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 مقدمه

قرن حاضر، قرن تحول در انتقال و پردازش 
اطلاعات است. بی شک هر کشوری که خواهان رشد 
و ترقی است ناگزیر به همنوا شدن با آهنگ توسعه در 
این راستاست. امروزه رقابت بر سر دستیابی به قدرت، 
ثروت و رفاه در دنیا، به شکلی متفاوت از گذشته، از 

دستیابی به منابع اطلاعاتی و استفادۀ طریق رقابت در 
بهینه نتایج حاصل از پردازش آن است. در این میان، 
اطلاعات مکانی که بیش از هشتاد درصد اطلاعات 

ای موجود در دنیا را تشکیل می دهند، از جایگاه ویژه
که غالب ممالک توسعه یافتۀ اند به طوریبرخودار شده

                                                           

1- Making Decision 

ی بزرگ، فناوری و هادنیا از طریق اختصاص سرمایه
آوری، آماده تکنولوژی های خاصی را در جهت جمع

سازی، پردازش، انتقال و به اشتراک گذاردن داده ها، 
اند. سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از ایجاد کرده

های اطلاعاتی در ترین و کارآمدترین سیستمکاربردی
جهان است. کاربردهای مختلف این سیستم در عرصه 

اگون کشاورزی، منابع طبیعی، شبکه راه، های گون
صنعت و معدن، هوا و فضا، خدمات و ... حاکی از ابعاد 

های مختلف گسترده و جهان شمول آن در عرصه
(. از این 1385است )کبری و همکاران،  1گیریتصمیم

ها افزوده رو هر روزه به تعداد کاربران این سیستم
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ان دهندۀ های کشورهای مختلف نششود. تجربه می
-ها در مدیریت شبکهاثرات مثبت و مؤثر این فناوری

های آبیاری و زهکشی است. طبق تحقیقات انجام شده 
درصد مناطق تحت آبیاری در کشورهای در حال  82

های روباز استفاده توسعه، از آبیاری سطحی و کانال
ها از مسائل بسیار کنند. تعمیر و نگهداری این شبکهمی

-مناطق جهان است که لزوم یک برنامه مهم در غالب

کند. لذا ریزی براساس اطلاعات صحیح را ایجاب می
با توجه به حجم بسیار زیاد اطلاعات مورد استفاده در 

های آبیاری، استفاده از یک بانک مدیریت شبکه
 اطلاعاتی امری ضروریست. 

 بالا حجم با هائیداده زهکشی و آبیاری هایشبکه در

رسانی،  روز ساماندهی، به به نیاز که ودشمی تولید
 و داشته گیریتصمیم و و پردازش ویرایش، تحلیل

 گیروقت و مشکل بسیار سنتی هایروش با آن انجام

د باشنمی برخوردار بالائی از دقت نهایت در و بوده
 سیستم از . استفاده(1388)ناهیدی و همکاران، 

1جغرافیائی اطلاعات
 (GIS )یژگیهایو به توجه با 

 و کنترل در مناسبی ابزار آن، بعنوان بفرد منحصر
 شده گرفته بکار زهکشی و آبیاری هایشبکه مدیریت

-سیستم. گرددمی افزوده آن کاربری دامنه بر مرور به و

 که هستند افزارهائی نرم جغرافیائی اطلاعات های

 تهیه و آنها تحلیل و مدیریت، هاداده ورود زمینه

 کلیه باشندمی قادر و آوردفراهم می ار خروجی محصول

 یک در را هاشبکه توصیفی و مکانی اطلاعات و هاداده

 در آسان بصورت و نموده یکپارچه کامپیوتری محیط

لایه  ایجاد امکان دهد. همچنین قرار کاربران اختیار
 و ارقام و تصاویر، اعداد شامل اطلاعاتی مختلف های
 ورود از بعد توانمی و باشد می فراهم نوشتاری متن

 را نیاز مورد اطلاعات از بخشی نیاز حسب ، براطلاعات
 اطلاعات هایسامانه از استفاده فواید خواند. از فرا

 می زهکشی و آبیاری های مدیریت شبکه در جغرافیائی

 :کرد اشاره زیر موارد به توان

                                                           

1- Geospatial Information System 

 زمان و افزایش محاسبات و پردازش سرعت  -1

 .یابد می کاهش العاتمط انجام برای لازم

 .است دسترس در همواره پایدار اطلاعات بانک  -2

 های لایه در اطلاعات در اصلاح و تغییر امکان  -3

 .داشت خواهد وجود گوناگون

 جدید های طراحی یا و سیستم دوباره تحلیل  -۴

 .میشود امکانپذیر کوتاه زمانی در

 کخا و آب منابع مدیریت ریزی برنامه امکان  -5
 .داشت خواهد وجود

 تهخواس و قوانین سازی پیاده و اعمال امکان  -۶

 داشت )بهفر و خواهد وجود نیاز حسب بر مدیران های
 .(1392همکاران، 

تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه مدیریت منابع 
( و GISآب به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی )

 در ( در دنیا صورت گرفته است.RSسنجش از دور )

 شده انجام 1381 سال در دیانی توسط که حقیقیت

 زهکشی و آبیاری شبکه جغرافیایی اطلاعات سیستم

 تهیه خوزستان جلگه در هکتار 1۶35۰ مساحت با کوثر

 بین ارتباط ایجاد، اطلاعات سازی هنگام به قابلیت که

، منطقی جوهای و پرس انجام، مختلف اطلاعات
 آبیاری ستمسی عملکرد ارزیابی های شاخص محاسبه

 که دهی گزارش، مختلف های لایه ترکیب، زهکشی و
 حائز مدیران گیری تصمیم و شبکه مدیریت بهبود در

بهنام باغبان زاده در سال . باشد می دارا را است اهمیت
در تحقیقی از فن آوری سنجش از دور و سیستم  1383

اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهسازی شبکه آبیاری 
یلان استفاده نموده است. نتایج حاصله و زهکشی گ

نشان می دهد استفاده از فن آوری جدید سنجش از 
دور نقش بسزایی در بهنگام نمودن اطلاعات شبکه 
سفیدرود در زمینه های موردنظر چه از نظر هزینه و 
زمان داراست. همچنین با استفاده از نرم افزار سیستم 

مودن کلیه با وارد ن ArcViewاطلاعات جغرافیایی 
اطلاعات مربوط به لایه های شبکه کانالها و 
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داده(  9۰۰۰۰ها و ابنیه اجراء شده )مشتمل بر  زهکش
کاربری اراضی و مساحت تحت پوشش هر کانال و ... 

( و Data Managementقابلیت مدیریت داده ها )
 تحلیل و ارایه خروجی آنها فراهم گردیده است.

انی و هنر در سال در تحقیق دیگری که توسط شعب 
انجام گرفته، امکان استفاده از سیستم اطلاعات  138۶

( در مدیریت RS( و سنجش از دور )GISجغرافیایی )
بخشی از شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس تهیه 
گردیده که نتایج حاصل نشان می دهد که با توجه به 
حجم اطلاعات توصیفی و مکانی که در شبکه های 

گ وجود دارد، استفاده از سیستم اطلاعات آبیاری بزر
جغرافیایی و سنجش از دور ضروری می باشد . زیرا 
حجم بالای اطلاعات در این شبکه ها مدیران شبکه 

ای روبرو می سازد و از طرف دیگر را با مشکلات عدیده
پردازش دستی این اطلاعات بسیار وقت گیر و پرهزینه 

 2۰۰2 سال در 1کارانهم تحقیقی آمور و در خواهد بود.

 هایسیستم و گیاه سازیشبیه هایمدل ترکیب از

 به مربوط هایتحلیل انجام جهت جغرافیایی اطلاعات

 در آب کاربرد راندمان ارزیابی جمله از آب از استفاده

 Laoag آبریز رودخانه حوضه در مکانی و زمانی بُعد
 ذرت، برنج محصول سه . نمود استفاده فیلیپین کشور

 گرفت قرار بررسی مورد تحقیق این در زمینی بادام و

 مختلف فصول در گیاه هر برای آب های محدودیت و

 پتانسیل تعیین برای مربوط های تحلیل و سازی شبیه

 د.گردی تعیین منطقه محصول تولید
 افزایش منظور به 2۰۰2 سال در 2همکاران گاندو و

 سیستم از ترکیه در آبیاری های پروژه عملکرد

 تحقیق این در . نمودند استفاده جغرافیایی اطلاعات

 مدیریت منظور به جغرافیایی اطلاعات سیستم یک

 ARC/INFOنرم افزار  از استفاده با کارآمد و موثر
 مالکیت شامل ورودی های داده . است شده تهیه

، آبیاری سیستم، راهها شبکه، خاک، توپوگرافی، اراضی
                                                           

1- Amor et al. 

2- Gundogdu et al. 

3- Rngzan  et al. 

4- DEM 

، ایستابی سطح تراز، اراضی کاربری، زهکشی سیستم
 .باشد می گیاهی های داده، هواشناسی های داده

 نرم از آبیاری زمان در آبی نیاز تعیین همچنین برای

 بنابراین . است شده استفاده CROPWATافزار 

 و آبی نیاز تعیین از پس مزرعه هر موردنیاز آب میزان
، آب انتقال و کاربرد راندمان و بارش میزان به توجه با

 برای هایی شاخص همچنین . شود می سبهمحا
، آب عرضه نسبت شده همانند طراحی سیستم ارزیابی
 آب کیفیت، ایستابی سطح تراز، آبیاری راندمان

 اجرا هزینه بها، آب آوری جمع آبیاری، نسبت، زهکشی

 ارزش و شخصی هایهزینه تعمیرات، و نگهداری و

 ابیارزی و محیطی زیست راندمان ارزیابی محصولات،

 و شده تعریف شبکه اجتماعی – اقتصادی راندمان
(، طی 2۰۰7) 3رنگزن و همکاران شود. محاسبه می

مطالعاتی تحت عنوان نمونه مطالعات هواشناسی و 
، GISدر محیط  3مورفومتری حوضه آبریز سد کارون 

 ۴های توپوگرافی مدل رقومی ارتفاعبا استفاده از نقشه
لیل های سیستم اطلاعات را تهیه و با استفاده از تح

جغرافیایی بر روی مدل رقومی ارتفاع پارامترهای 
ها، مجموع طول فیزیوگرافی از قبیل شبکه آبراهه

ها، طول آبراهه اصلی، سطح و محیط حوزه و آبراهه
 ها به طور دقیق محاسبه نمود.زیر حوزه

ت سیستم اطلاعات جغرافیایی در بسیاری از حالا 
ان انواع مختلف سیتمهای یک اتصال عمومی می
ی و که برای شبکه آبیار، آورداطلاعاتی به وجود می

 تواند بهزهکشی این اتصال سیستمهای اطلاعاتی می
لیتهای عنوان یک کاربری زیربنایی قلمداد گردد. از قاب

دسترسی  عمده دیگر سیستم اطلاعات جغرافیایی
سریع و مطمئن به حجم عظیمی از اطلاعات متنوع 

زیافت ماهیت مکانی داشته و از با اشد، که اصولاًبمی
اده و تجزیه و تحلیل و همپوشی و ترکیب و مدلسازی د

 .  های موجود ایجاد می شوند
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 همچنین می تواند به سیستم اطلاعات جغرافیایی
 که ماهیت این پرسشها، پرسشهای متنوعی پاسخ دهد

ه ک و... باشد، شرطی، تابعی، موضعی، می تواند مکانی
از  د.کاربرد فراوان دارنیاری و زهکشی در شرکتهای آب

و  های آبیاریطرفی برای مدیریت پویا و بهینه شبکه
زهکشی وجود یک پایگاه داده لازم و ضروری است. 

قوانین  یک پایگاه داده که مرتب به هنگام شده و بتواند
ند. به ها و نیازهای سازمان را پیاده سازی کو خواسته

 هداف تحقیق عبارتند از : طور کلی ا
 کشت تحت اراضی و اراضی کاربری تعیین -1

 و آبیاری شبکه محدوده منطقه سبیلی در یافته توسعه
 پوشش تحت و عمرانی واحد هر تفکیک به دز زهکشی

 تهیه و ها داده پردازش و تحلیلو همچنین  کانال هر

 شبکه 1اطلاعاتی بانک

 به هشد تهساخ های آبراهه شبکه پلان تعیین -2

  ... ( و دریچه ها ها، زهکش کانالها،)تفکیک

 های زهکش و اه آبراهه شبکه پلان تعیین -3

 منطقه راههای شبکهو همچنین ها  رودخانه و شبکه

 ( .فرعی و اصلی های راه)
 

 ها مواد و روش

بین   خوزستان استان شمال منطقه سبیلی دز در

و  ۴9 ̊ ۰۰´و  ۴8 ̊ 15´طول های جغرافیایی 

 .می باشد 32̊  3۰´و  32̊  ۰۰´یهای جغرافیای عرض
 هکتار جزئی 15۰۰۰با وسعت حدود  منطقه اراضی 

 از شبکه بزرگ آبیاری دز می باشد که از شمال به
شرق  شوشتر، از –رودخانه دز، از جنوب به جاده دزفول 

ود به تپه ماهورها و از غرب به شهرستان دزفول محد
 می گردد.

ر شمال شرق دزفول واقع است که منطقه سبیلی د 
هزار هکتار اراضی کشاورزی این منطقه از  ۶حدود 

طریق شبکه بزرگ دز آبیاری می شود. در این منطقه 
امکان کشت هر ، بدلیل نوع خاک و بافت شنی زمین

                                                           

1- Data base 

نوع محصولی میسر نیست و بیشتر محصولاتی از قبیل 
 .ای قابل کشت استسبزیجات و گلخانه صیفی جات،

باشد بع تأمین آب آن ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی میمن
متر  1۶که در بالادست سد تنظیمی دز با ظرفیت 

مکعب در ثانیه احداث گردیده و توسط کانالهای اصلی 
E1  متر مکعب در ثانیه می 5/13که دارای ظرفیت-

هکتار از اراضی را  ۶5۰۰باشد آب مورد نیاز حدود 
قسمت دیگری از اراضی کند. آب مورد نیاز تأمین می

های حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و پمپ 18۰توسط 
های اصلی منصوبه بر روی رودخانه دز و زهکش

هکتار بقیه نیز به  ۴۰۰۰گردد و حدود منطقه تأمین می
از آنجائی که  گردد.صورت دیم و سالیانه کشت می

زمینهای کشاورزی سبیلی دزفول نسبت به سطح 
تر است امکان آبیاری بروش ثقلی وجود رودخانه دز بالا

 ۴ ندارد لذا با استفاده از ایستگاه اصلی پمپاژ سبیلی و
 55ایستگاه فرعی آب رودخانه دز در کانالهایی بطول 

  .شودکیلومتر در زمینهای کشاورزی توزیع می
دستگاه الکتروپمپ از نوع  8ایستگاه اصلی با 

انیه ثمکعب بر  متر 1۶سانتریفوژ عمودی توانائی تامین 
 19ا بایستگاه فرعی  ۴آبدهی را داراست. علاوه بر آن 

 ودستگاه الکتروپمپ آب را در شبکه مذکور انتقال 
دم با در فصل زراعی زمستان عمدتاً گن .کنندمی توزیع

هکتار در این منطقه کشت  3۴۰۰وسعتی قریب به 
 15۰۰در تابستان نیز ذرت با سطح زیر کشت  شود ومی

کل سطوح زیر  .عمده محصول این منطقه است هکتار
کشت منطقه سیلی در یک سال زراعی رقمی در حدود 

مشترکین  باشد که توسط زارعان وهکتار می 91۰۰
صنعت شهید بهشتی  حجمی از جمله شرکت کشت و

 شود.می کشت
منطقه مورد مطالعه  ایارهماهو تهیه تصویر از پس

 تعبیر و فسیرت به امقداز سازمان فضایی کشور ا

 زنیا ردمو یلایهها اجستخرا و ایارهماهو یها داده
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 صخصو یندرا گرفته منجاا یهافعالیت هما ید.دگر
 : است زیر بشرح

 و هندسی حیحتص شامل هاداده پردازش -1
 رادیومتریک

 ( ارتفاع و UTMهندسی )مختصات  تصحیحات
 ایه نقشه از شده استخراج کنترل نقاط از استفاده با

 در آمده بدست مختصات و یه توپوگرافیپا

 ( انجام GPSدستگاه  کمک میدانی )با های بررسی

 .است گرفته
 سهولت و مزارع مرز سازی آشکار برای

 اطلاعات از استفاده با زمینی، گیری نمونه

تصاویر  انطباق و اجرای 2۰۰۶IRSپانکروماتیک 
(Image Registration)  تصاویرIRS تصاویر  با

TM (Landsat منطقه )عبارت دیگر به. شدند منطبق 

 خصوصیات حفظ با TMتصاویر  مرحله، این اجرای با

های  اندازه پیکسل به را IRSتصاویر  دقت خود، طیفی
 .کردند پیدا متر 13×13

 geo)شده  تصحیح های داده بندی قطع -2

Coded Sheet Cutting) های نقشه عکس تهیه و 

 .مختلف
 طریق از شبکه رقومی عاتاطلا پایگاه تشکیل -3

 شده Geocodeتصاویر  از مختلف اطلاعات استخراج
 مرحله:  مرحله دو در میدانی بازدیدهای انجام -۴

 تفسیر و تعبیر و توان افزایش منظور به کار آغاز در اول

 میزان تائید منظور به کار پایان در دوم و مرحلهر تصاوی

  فوق های نقشه تعبیر صحت

 شامل مطالعاتی منطقه آبیاری کامل نقشه تهیه -5

 مکانی اطلاعات دیگر نیز و پایگاه هایلایه کلیه

 موجود

 

 
 مطالعه مورد موقعیت جغرافیایی منطقه -1شکل                         

 

 با مطالعه مورد منطقه مکانی هایدادههمچنین 

 داده این. شد گرفته تحویل CADنرم افزاری  فرمت

 کانال اصلی، جزاء شبکه آبیاری)پمپها، کانالا شامل ها

اصلی،  زهکشی( زهکشهای شبکه فرعی، )اجزاء های
زراعی،  کشت( واحدهای و )اجزاء لترالها، کلکتورها

 گزارش .بود ( ای مشاهده چاههای و سرویسها جاده

 اخذ توصیفی اطلاعات منظور تهیه به نیز طرح فنی

 تصویر هبوسیل ها داده اول مرحله در . گردید

 مکان IRS 2006سنجنده  panباند  ای ماهواره

موجود  برداری های بعد داده مرحله در . گردید مرجع
GIS Ready فنی  گزارش روی از سپس و گردیده

 تولید نقشه و آنالیزها در که هائی خصیصه تمام طرح

 عوارض به و استخراج است لازم سیستم مدیریت و ها

 زده توپولوژی اجزاء تمام روی بر سپس .گردید الحاق

 اگر تا شد انجام هایی آستانه تعریف با کار این که شد

گردد که  مشخص، است موجود عوارض در خطائی
 :که آبیاری و زهکشی دز عبارتند ازشب GISلایه های 

: این لایه که بصورت پلی گون است منطقهمرز 
محدوده منطقه سبیلی شبکه آبیاری و زهکشی دز را 

 ARC/INFOدهد. برای این لایه در نشان می 
. اطلاعات ساخته شده است Polygonتوپولوژی 
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جدولی مربوط به این لایه شامل مساحت و محیط 
منطقه، فاصله مرکز طرح تا شهرهای مهم می باشد .

 

 
 GISدر نرم افزار  IRSمرز حوزه منطقه مطالعاتی و تطبیق آن با تصویر ماهواره ای  -2شکل 

 
ت ای پمپاژ: بخش سبیلی شبکه دز به عله ایستگاه

که  باشدایستگاه پمپاژ می 5توپوگرافی منطقه دارای 
 Pumpعبارتند از ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی )

Sabili سه ایستگاه فرعی پمپاژ در قسمت بالای ،)
منطقه و یک ایستگاه فرعی پمپاژ در قسمت پائین 

یند . نماباشد که آب مورد نیاز مزارع را تامین میمی
 Pointتوپولوژی  ARC/INFOبرای این لایه ها در 

 ساخته شده است.
های دشت سبیلی ها: شبکه کانالشبکه کانال

های درجه یک، دو، سه و شامل کانال انتقال، کانال
های درجه سه و چهار که تحت باشد . کانالچهار می

پوشش اداره جهاد کشاورزی هستند و اطلاعاتی از آن 
اند. نبود در این بانک اطلاعاتی لحاظ نشدهموجود 

بندی با توجه به نحوه بازیابی اطلاعات، انجام دسته
های ای برای کانالهای جداگانهشده و بنابراین لایه

درجه یک و دو تهیه شده است. با این انتخاب تغییراتی 

دهد قابل که در مشخصات هیدرولیکی کانال رخ می
انال اصلی شامل یک کانال لحاظ شدن هستند. لایه ک

( از ایستگاه پمپاژ E1)Dezful canalانتقال آب بنام 
باشد که این کانال اصلی تا ابتدای کانال درجه یک می

متصل به تعداد چهار کانال درجه یک به نامهای 
E1R1,E1R5,E1R8,E1L4 باشد و همچنین می

این کانالهای درجه یک متصل به هشت کانال درجه 
 ARC/INFOد . برای این لایه در باشدو می

اطلاعات جدولی  ساخته شده است. Lineتوپولوژی 
متصل به این لایه شامل طول کانال )طول محاسبه 

و طول ذکر شده در گزارشهای مربوطه(،  GISشده در 
شماره کانال، نام کانال، درجه کانال، ظرفیت کانال، 
پوشش کانال، مقطع کانال، مساحت تحت پوشش هر 

نال، تعداد میراب موردنیاز هر کانال و ناحیه آبیاری کا
. باشدکه هر کانال تحت پوشش آن است می
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 مشخصات هیدرولیکی کانال اصلی سبیلی -1جدول 

 نام کانال
جنس 

 کانال

شیب 

 جانبی

(Z) 

عرض 

 کف

(m) 

عمق 

 آب

(m) 

سطح 

 مقطع

(m) 

سرعت 

 متوسط

 دبی

(m/s) 
 شیب سطح آب

ضریب 

 زبری

E1 018/0 000230/0 570/5 788/0 07/7 39/1 3 5/1 بتنی 

E1-R1 016/0 001000/0 262/0 660/0 40/0 28/0 1 5/1 بتنی 

E1-R5 018/0 001800/0 972/1 280/1 54/1 63/0 5/1 5/1 بتنی 

های موجود در منطقه اعم از ها: سازهسازه
ها بصورت های مربوط به کانالها، زهکشها و جاده سازه
اند. این لایه ها ای جداگانه ذخیره شدهههای نقطلایه

عبارتند از لایه پلها، لایه آبگیر کانالها، لایه آبگیر 
ها  مزارع، لایه تقاطع کانال و جاده، لایه سازه کانال

)شامل کالورت ها، سرریزهای جانبی، ایستگاه پمپاژ، 
تنظیم کننده های سطح آب و سیفون ها (. شبکه 

بخش سبیلی شامل ها: شبکه زهکشی دز زهکش

زهکشهای اصلی، درجه یک و دو می باشد که در بانک 
اطلاعاتی فوق لحاظ شده اند . جمعاً تعداد دو زهکش 

 Siah و  Dezful Drainبه نامهای  اصلی

Mansoor Drain تعداد چهار زهکش درجه یک به ،
، و تعداد نه زهکش Drain D1,D2,D3,D4نامهای

برای این لایه ها در درجه دو در شبکه وجود دارد . 
ARC/INFO  توپولوژیLine  . ساخته شده است 

 
 

 GISآبیاری منطقه در محیط شبکه کانال و سازه های  مدلسازی -3شکل 
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 GISمدلسازی شبکه زهکشی سبیلی دز در محیط  -4شکل 

 

 .رودخانه: این لایه شامل رودخانه دز می باشد 
 Lineژی توپولو ARC/INFOبرای این لایه در 

 ساخته شده است .

ها: این لایه شامل آزاد راهها، جاده های شبکه راه 
های  آسفالته و خاکی موجود در منطقه می باشد . جاده
 CADموجود در این لایه از بین سه لایه موجود در 

 ARC/INFOاستخراج شده اند . برای این لایه در 
ساخته شده است . اطلاعات جدولی  Lineتوپولوژی 

نوع  مربوط به این لایه شامل طول جاده، شماره جاده،
 جاده و نام جاده می باشد .

مزارع: این لایه نشان دهنده تقسیم بندی مزارع 
می باشد . در این لایه هر مزرعه دارای کدی است که 
نشان می دهد آن از چه کانالی و چه آبگیری، تغذیه 

ین می شود که این کد مشابه کد آبگیر مربوط به ا
مزرعه در لایه آبگیر مزارع می باشد . برای تهیه این 

استفاده شد که با توجه  IRSلایه، از تصویر ماهواره ای
به نقشه های کشوری سازمان نقشه برداری در مقیاس 

تصحیح گردید . سپس برای آن در  1:25۰۰۰
ARC/INFO  توپولوژیPolygon  ساخته شد و در

ArcGis  . استفاده گردید 
 

 
 IRSمدلسازی مزارع از طریق تصویر ماهواره ای  -5کل ش

 
 نتایج و بحث

 اعمال تغییرات انواع زهکشی و آبیاری شبکه هر در

 را عارضه کلاسهای جدید ویرایشهای، سیستم بر شده
 اینکه بر علاوه توپولوژی قوانین . گردد می موجب

 را واقعی جهان عوارض بتوان تا کند می کمک

 ویرایشهای و سازی رقومی از، مودن ویرایش بدرستی

 ضروری نکته این توضیح. کند می جلوگیری نیز غلط

 توپولوژیک کاملا مدل یک هندسی شبکه که است

 هائی عارضه برای توپولوژی قوانین نتیجه در و بوده

 شرکت هندسی های شبکه در که گردد می تعریف
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-farmعنوان  تحت قوانین این دلیل بهمین. کنندنمی

topology داده  دسته درfarm_land ایجاد گردید 

 ورود از تا گردید ایجاد قوانینی داده دسته این در.

 روی بر عوارض تداخل یا و همپوشانی مثل خطاهائی

 .کند جلوگیری عوارض دیگر یا و خود
 هندسی شبکه داده پایگاه این در :شبکه  مدلسازی

عنوان  با زهکشی داده دسته درون زهکشی
network_drain عنوان  با هندسی آبیاری و شبکه
network_canal ایجاد آبیاری داده دسته درون 

 . متری/000012 تولرانس یک کار این برای. .گردید

 اتصال، تعریف قوانین و اجرای اجزاء شدن snapجهت 

به  (edge)خطی  اجزاء تمام ها شبکه این در .شد
 بدان علت این و اند شده تعریف 1کمپلکس صورت

 در نگردد. قطع شبکه آنالیز انشعابات محل در که است

 شدنsource و sink توانائی به کانالها شبکه هندسی

 به نیز اصلی سبیلی پمپاژ ایستگاه و اطلاق گردید

 تقاطع یعنی عارضه دو هر به و شد معرفی sinkعنوان 

 شدن sinkو یا  sourceدریچه ها توانائی  و پمپها

 اتصال جهت 2لبه-لبه اتصال قوانین .گردید اطلاق

 شبکه در همدیگر به لترالها و زهکشها ،کلکتورها

 در آبیاری های کانال اتصال جهت و نیز زهکشی

- لبه اتصال قانون همچنین .شد تعریف آبیاری شبکه

 زهکشی شبکه در سطحی زهکش اتصال برای 3تقاطع
 آبیاری شبکه در ها کانال به پمپها و شیرها و اتصال

 جریان مدلسازی (۶) شماره . شکل است دهش اعمال

.دهد می نشان آبیاری سبیلی دز شبکه در را

 

 
 GISتوسط  یاریآب یمدلسازی حرکت آب در کانالها -6 شکل

 

 :زهکشی و آبیاری هندسی شبکه آنالیزهای
 و گردد می حادثه قطعه زراعی دچار یک که هنگامی

 میزان در تغییراتی دچار سطحی زهکش درون آب زه یا

 زراعی واحد و بالادست مسیر میشود، دبی یا و املاح

 گردیده مربوطه زهکش وارد آنها آبیاری آب مازاد که

با استفاده از تحلیل های  .باشد اهمیت می حائز است
در نرم  Utility Network Analystموجود در منوی 

می توان تحلیل های مربوط به شبکه که  GISافزار 
اری و زهکشی منطقه باشد را اعمال مدنظر مدیریت آبی

آنالیزهای شبکه ای موجود در  تعدادی از نمود .

بر روی شبکه طراحی شده سبیلی دز  GISافزار  نرم

                                                           

1- Complex 

2- Edge-edge 

3- Edge-junction 

ای از آنها می باشد  آزمایش گردید که تصویر زیر نمونه
 کندمی کمک کاربر به upstreamتحلیل  (.7شکل)

 نتهایا تا مطالعه مورد نقطه از را زهکشی مسیر تا

 مکانی ترتیب به و کرده دنبال منهولهای مسیر و لترالها

 دریچه های از یکی گاهی .نماید معرفی کاربر به

 چندین آب تواند می آبیاری اصلی شبکه در موجود

 که یافتن دریچه ای برای. کند کنترل را زراعی واحد

 کند )دریچه می آب بی را دلخواه منطقه از بخشی

 find common acceleratorتحلیل  مشترک(
 (.8باشد )شکل  داشته فراوانی کارایی میتواند
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 تعیین اراضی زیر دریچه در شبکه و مساحت تحت پوشش آن -الف 7شکل

 

 
 تحلیل مسیر حرکت آب در داخل زهکش های شبکه توسط سیستم -ب 7شکل

 
 

 
 تعیین محل دریچه های بی آب شده – 8شکل 
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 گیری نهایی نتیجه

 دسته به توجه با شده طراحی مکانی داده هپایگا

 دامنه، رابطه عارضه، کلاسهای ،کلاسهایها داده

 بسیاری و اتصال مکانی، قوانین های توصیفات، دامنه

 آبیاری های شبکه موثر مدیریت، دیگر توانای ابزارهای

 می امکانپذیر را آنها در رفته بکار تجهیزات و زهکشی و

 بالادست مسیرهای یافتن لیلهایتح از استفاده با .سازد

 دریچه ها و کانال، زهکش توان می... و دست پائین و

 های دامنه .کرد رهگیری زهکشی های شبکه در را

 محدودیت، شوند می تعریف داده پایگاه در که توصیفی

 عارضه کلاسهای توصیفات برای را کارآمدی بسیار

 ایجاد مدآ خواهند بوجود بعدا که عوارضی یا و شده ایجاد

 که توصیفاتی برای میتوان را ها دامنه این. کند می
 کلاسهای.برد کار به دارد وجود آنها کردن وارد اشتباه

 ها شبکه روی بر اضافی آنالیزهای از شده ایجاد رابطه

 را داده پایگاه تمام میتوان آنکه ضمن کرده جلوگیری

 طلاعاتا تمام به آنالیز یک با و داد پیوند هم با دو به دو

 .یافت دست کند می دقیقتر را گیری تصمیم که دیگر
 اجرای نحوه و واقعی جهان شده ایجاد گروههای زیر

 بسیاری در اینکه ضمن. کند می مدل بهتر را قوانین

 جستجوهای از بخصوص زهکش یک یافتن مثلا موارد

.نماید می جلوگیری داده پایگاه داخل در گیر وقت
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