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ABSTRACT 
Introduction: With the growth of population and urbanization, the urban managers are concerned with optimal waste 

management besides problems such as traffics, various types of pollutions, slums, etc. Nowadays the development of 

cities, growth of income average and welfare of society, and accelerated social and economic developments in the 

countries have led to a rapid increase in waste production, and a change in the consumption pattern resulted in a 

change in the quality of solid waste. 

Research Aim: Site Selection for the Waste Landfills the City of Eyvan-e Gharb. 

Methodology: In the present study, the required maps and information were collected from various resources and 

transformed into data layers to be used in the ArcGIS software environment with respect to the effective factors in 

site selection. AHP was employed as a decision-making technique due to its prevalent and effective application for 

assessing the suitability for landfill. 

Studied Areas: The city of Eyvan location falls at 33° 50' N, 46° 20'. 

Results: The Criteria for this study are as follows: Land use, soil type and land capability, quality and depth of 

groundwater, geology, the intensity of rainfall, heights, grading, distance from the city, distance from the village, 

distance from the fault, distance from the river, distance from the road, distance from power transition lines, distance 

from well and fountain, distance from protected areas. 

Conclusion: The most suitable location included 7.98% of the area of the region.  

KEYWORDS: Waste Landfill Site Selection, GIS, Analytical Hierarchy Process (AHP), City of 

Eyvan-e Gharb 
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 چکیده   
نشینی و مانند ها، زاغهمهمترین موضوعاتی که در کنار مسائل و مشکلاتی چون ترافیک، انواع آلودگیرشد جمعیت و گسترش شهرنشینی، یکی از با مقدمه: 

باشد. امروزه با توسعه شهرها، افزایش سطح درآمد و رفاه جامعه و ی پسماندهای تولیدی میآن مدیران شهری را به خود مشغول ساخته است، مدیریت بهینه
عی در کشورها، علاوه بر افزایش روز افزون تولید پسماند، تغییر الگوی مصرف نیز منجر به تغییر در کیفیت پسماند جامد شده رشد شتابان اقتصادی و اجتما

 است.

 .بغروانیزباله در شهر ا یمحل دفن بهداشت یابی مکان :هدف

یابی محل دفن مختلف، با توجه به عوامل مؤثر در مکانها و اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری از منابع در این مطالعه نقشه ی تحقیق:شناس روش

به دلیل کاربرد رایج AHP گیری، روش های مختلف تصمیمتبدیل شدند. از روش ArcGIS افزاریهای اطلاعاتی قابل استفاده در محیط نرمپسماند به لایه
 و مؤثر، برای ارزیابی قابلیت دفن پسماند انتخاب شد.

 دقیقه طول جغرافیایی واقع شده است. 20درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  50درجه و  33شهر ایوان در  ش:قلمرو جغرافیایی پژوه

شناسی، بارندگی، طبقات ارتفاعی، اراضی، جنس خاک و قابلیت اراضی، کیفیت و عمق آب زیرزمینی، زمینمعیارهای مورد استفاده شامل: کاربری ها:یافته

از روستا، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از خطوط انتقال نیرو، فاصله از چاه و چشمه، فاصله از مناطق شیب، فاصله از شهر، فاصله 
 .باشدحفاظت شده می

 درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است.  98/7ترین مکان مناسب :نتایج

ید ژهکل : وا  بغر حلیل سلسله مراتبی، شهر ایوانآیند تفر، GISیابی دفن زباله، مکانها
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  مقدمه
هتای مختلتف از بزرگتترین    ها و کیفیتت ها بوده و تولید انواع این زائدات در کمیتناپذیر زندگی انسانمواد زائد جامد جز جدایی

جایگتاه مناستب    باشد. آلودگی هوا، آب و خاک ناشی از عدم مدیریت صحیح و عدم وجتود محیطی عصر حاضر میمعضلات زیست
تترین روش  کند. در حال حاضر دفن پسماند، عمتده زیست شهروندان ایجاد میجهت دفن پسماند، همواره مشکلاتی را برای محیط

باشد. اولین و مهمترین قدم در امر متدیریت  محیطی در بسیاری از کشورها و ایران، برای مقابله با اثرات منفی این معضل میزیست
(. رشد روز افزون جمعیتت شتهری   120:1389 پور و همکاران،)حسن باشدیافتن مکان مناسب جهت دفن آنها می مواد جامد شهری

آمایش سترزمین( و از  ر اساس برنامه جامع و کلان ملی )های اخیر به همراه ایجاد مراکز جمعیتی و توسعه مناطق شهری بطی سال
ها بیش از داری بوده، باعث شده مکانگسترش مرزهای جغرافیایی سرمایه سویی توسعه مناسبات زندگی ماشینی و مدرن که نتیجه

محیطی ناشی از رشد جمعیت، در اثر تغییر الگوی مصترفی و عتادات   هر زمان دیگر تحت فشار قرار گیرند. یکی از پیامدهای زیست
اعدی میزان زباله جامتد شتهری استت. بته     بندی به دلایل ذکر شده بوده است،که نتیجه آن افزایش تصغذایی و افزایش مواد بسته

باشتد  زدگی یکی از مشکلات عمده و پر هزینه اغلب مدیران شهری متی طوری که هم اکنون دفع پسماندهای ناشی از این مصرف
ترین مشکل در این زمینه مدیریت نامناسب مواد زائد استت کته باعتث ایجتاد مشتکلاتی از      (. شایع106:1391)یوسفی و همکاران، 

ها، قرارگرفتن در معرض مواد سمی، بوی نامطبوع در محیط، آلودگی اتمسفر و آبهتا، ایجتاد فضتایی بتا من تر       یل انتقال بیماریقب
رویته  (. با توجه به توسعه بیJilani, 2002: 30باشد )زشت و عاری از هرگونه زیبایی و در نهایت از دست رفتن منابع اقتصادی می

های سیستم مدیریت پسماند، رف و رشد روز افزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارساییشهرها، فقدان الگوی صحیح مص
ترین روش برای دفع پسماندهای شهری، دفن بهداشتی پسماندهای شهری مانند هر پتروهه  ترین و کم هزینهدر حال حاضر منطقی

های مختلفی برای (. روش342:1389هتابی اوغانی و همکاران، ریزی دقیق نیازمند است )ممهندسی دیگر به اطلاعات پایه و برنامه
ها و های زیادی بستگی دارد. با توجه به اولویتهای به عوامل و شاخصدفع زائد شهری وجود دارد که انتخاب هر یک از این روش

گونتاگون دفتع ماننتد بازیافتت،     هتای   تتوان از روش ای و محلی میهای منطقهها و قابلیتشرایط فیزیکی، آب و هوایی، محدودیت
(. دفتن  95:1395هتا استتفاده نمتود )عبتدلی،     سوزی، احیای زمین و خوارک دام و طیور و یتا ترکیبتی از ایتن روش   کمپوست، زباله

ای دارای مراحل دقیتق، اعتم از   شود که مقولهبهداشتی مواد زائد جامد شهری به عنوان آخرین مرحله مدیریت پسماند محسوب می
برداری از محل، که هر کدام نیز به انجام مطالعات و اعمال مدیریت صحیح دارد. در این زمینه سازی آن و بهرهب مکان، آماده انتخا

 (. 1:1386تواند نقشی مهم و کارآمد ایفا کند )صمدی و همکاران، سیستم اطلاعات جغرافیایی می

کنند. چرا که ها استفاده مییابی محل دفن زبالهسامانه برای مکانهای این های مختلف از قابلیتامروزه محقیق زیادی با روش
   تترین  مهتم  ستوی دیگتر از   اطلاعتاتی بتوده و از   هتای سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر به تجزیه و تحلیل مقدار ع یمتی از لایته  

   ز اباشتد. استتفاده   هتای بهینته متی   انهای متعدد با یکدیگر جهت تعیین مراکتز و مکت  های آن، قابلیت ترکیب معیارها و لایهقابلیت
  جملته   متواد زائتد جامتد شتهری از    زبالته و   یابی دفتن مکان گیری چند معیاره درهای تصمیمتمو سیس GISای و های ماهوارهداده

(. در حال حاضتر جایگتاه دفتع    2:1389 پور و همکاران،شود )حسنیابی دفن زباله محسوب میهای نوین و سریع جهت مکانروش
هکتار است و گنجتایش ستالانه    5آباد است. مساحت آن حدود اسلام -کیلومتری شهر، در مسیر ایوانغرب 12باله در شهر ایوان در ز

تن زباله را دارد. این جایگاه دارای پستی و بلندی فراوان و فاقد خاک پوششی است و راه دسترستی بته آن از طریتق     13140حدود 
گیاهی و جنگلی بسیار حائز ای که از لحاظ پوششها و مواد زائد جامد بصورت پراکنده در منطقهالهجاده خاکی است. در این محل زب

های پلاستیکی در سطح ها و بخصوص کیسهای، پراکندگی زبالهاهمیت است رها گشته و بدلیل مرتفع بودن و وجود بادهای منطقه
هتای مراکتز   هتای ختانگی، زبالته   است. ن ر به اینکه در ترکیب زبالته وسیعی از منطقه صورت گرفته و سیمای طبیعی را برهم زده 

ها به مقدار زیادی وجود دارد، بوی تعفن ناشتی از آنهتا تتا فواصتل زیتادی از جایگتاه       درمانی و فضولات دامی بخصوص مرغداری
اک آن شنی است. همچنین ایتن  متر است و جنس خ 150های زیرزمینی در این جایگاه حدود بسیارآزار دهنده است. البته عمق آب

در ایتن   کیلومتری از مراکز مسکونی روستایی قرار دارد که میتوان مشکلاتی برای ساکنین پیرامون ایجاد نماید. 3جایگاه در فاصله 
عتات  یابی دفن پسماند و با استفاده از ستامانه اطلا پژوهش سعی خواهد شد که با بررسی و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در مکان

غترب،  بخش مرکزی شهرستان ایتوان ترین مکان دفن زباله دراب مناسببرای انتخ (AHP)جغرافیایی و مدل تحلیل سسله مراتبی 
این زمینه صورت گرفته است اله معرفی شود. تحقیقات زیادی درترین مکان جهت دفن زب سازی صورت گیرد و درنهایت مناسبمدل

 (.1)جدول  شوداز آنها اشاره می که به تعدادی
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   ژوهشروش پ
تحلیلی است. رویکرد پژوهش، رویکرد ترکیبی و با  - اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی بر پژوهش حاضر

محقق ساخته بود که به صورت  ءپرسشنامهکمّی( است. در روش کمّی، ابزار گردآوری اطلاعات،  - کیفی- استراتژی متوالی )کمّی
و  ها عیارمبا روش گراندد تئوری در روش کیفی، یافته در چهار کانون تکمیل گردید.  خانوار اسکان 272 ءشماری از همه  تمام

این معیارها در ابعاد  .شدی ساز یبومهای اسکان عشایری بخش مرکزی شهرستان بویراحمد  پذیری برای کانون نماگرهای زیست
 هنیمه ساختاریافت و عمیق یها مصاحبه(. در این روش، 1)جدول  اند شدهی بند طبقهفضایی  -اقتصادی و کالبدی محیطی، اجتماعی،

 به بحث گذاشته شد تا از این راه، اطلاعات پیش، از گفتگو بدون هماهنگی محورهای کار گرفته شد. متغیّر است، به ها آن زمان که
ها و از مدل تاپسیس برای تعیین  تحلیل دادهدر نهایت، مدل تحلیل مسیر برای تجزیه و کنند.  ارائه را بدون اغراض ن ر مورد

 استفاده شده است.ها  پذیری کانون سطوح زیست

 تحقیقات و مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق. 1جدول 

 تیجهنموضوع                                                 سال نویسنده

et al Sener 2010 
ضه در حو بالهزفن ای دمناسب برن سی مکاربر

 شهیر )قونیه، ترکیه(آبریز دریاچه بی
باله نامناسب زفن ای دصد منطقه بردر 73که ن داد نها نشا  آمطالع
 باشد.می

Zelenovic et al 2012 
یابی لندفیل در شهر مراتبی اقدام به مکانسلسله

 سرم واقع در شمال صربستان

اسب بودن پس از وزندهی به معیارها نقشه نهایی تهیه شد و از ن ر من
درصد  24/5ترین،درصد از منطقه مناسب 4/9جهت دفن پسماند، 

 درصد بسیار نامناسب هستند. 76درصد نامناسب و  21/2مناسب، 

Deswal & Laura 2018 
برای انتخاب محل دفن زباله شهر روتاک، 

 هاریانا )هند(

ای را با چندین مکان مناسب جهت ترکیبی از نتایج دو مدل، نقشه
دفن زباله معرفی کرد. دو مکان دارای بیشترین امیتاز بودند که با  ایجاد

 ترین مکان انتخاب شد.بررسی میدانی مناسب

Faisal & Ahmed 2019 یابی دفن زباله در ضلع غربی شهر موصلمکان 
دهد که منطقه دفن زباله بهینه در جنوب غربی شهر نتایج نشان می

 موصل واقع شده است.

 1392 نی و همکارانمهتابی اوغا
محل دفن مناسب برای پسماندهای شهری 

 کرج
به دلیل اینکه در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از کارایی مناسبی 
 برخوردار است و نتایج نهایی از دقت و اطمینان بالاتری برخوردار است.

 1394 مرادی و همکاران
در مدیریت  GISو ترکیب توابع عملگرای فازی

هری شهر لیکک شهرستان پسماندهای ش
 بهمیی، از استان کهگیلویه و بویر احمد

ی ها با دو لایهبندی دفن زباله و همچنین این نقشهتهیه نقشه پهنه 
 اند.ی شهر مقایسه گردیدهجهت باد سالیانه و جهت توسعه

 1393 بزرگمهر و همکاران
یابی اراضی مناسب برای محل دفن مواد مکان

 زائد تنکابن

العاده هکتار از مساحت کل شهرستان تنکابن دارای اهمیت فوق 12/34
 درصد منطقه را در اختیار دارد. 12/0باشدکه قوی می

 1394 جعفری و همکاران
یابی محل محیطی و مکانارزیابی اثرات زیست

 دفن پسماندهای شهری اردبیل
ترین مکان برای دفن پسماندهای شهری در اردبیل مناسب 1گزینه 

 کیلومتری شرق شهرستان اردبیل واقع شده است. 11د. این مکان در بو

 1396 اقصایی و سوری
های مناسب دفن پسماند جامد برای شهر  محل

 سنندج

کیلومتری شمال غربی شهر  5هکتار واقع در  87ای به وسعت  منطقه
سنندج به عنوان اولویت اول برای استقرار محل دفن زباله شناسایی 

 شد.

 1397 و همکارانشایان 
های روستایی در  یابی بهینه دفن زباله مکان

 دشت شهرستان زرین

 232/0های انسانی بیشترین وزن را با ضریب  معیار فاصله از سکونتگاه
به خود اختصاص داده است و معیار ارتفاع کمترین وزن را به خود 

کیلومترمربعی شهرستان  4626اختصاص داده است. از وسعت 
 باشند. درصد برای دفن زباله کاملاً مناسب می 83/3 دشت، زرین

 1397 منوچهری
یابی محل مناسب دفن زباله درشهرستان مکان

 کرمانشاه

با همدیدی تمامی معیارهای موجود در انتخاب مکان، امتیاز نهایی برای 
هر سایت محاسبه و به ترتیب اولویت برای دفن بهداشتی زباله شهر 

 کرمانشاه معرفی شد.

 1398 م فری
یابی و مطلوبیت محل دفن مواد زائد جامد  مکان

 شهری شهرستان بردسکن

سطح را در شهرستان به عنوان سطوح بهینه جهت دفن  3نتایج تعداد 
 پسماند نشان داد.
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   روش پژوهش
های مخصوص به  و روشیابی به آنها است، نیاز به ابزار  هر پژوهشی بر اساس موضوع مورد تحقیق و اهدافی که در پی دست

ها، نامهآوری شد و منابع مختلف از جمله کتب، پایان. در این مرحله آمار و اطلاعات مربوط به منطقه مورد مطالعه جمعخود دارد
های شامل ورود اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده های مکانی و آماریها مورد بررسی قرارگرفت. در نهایت پردازشمقالات و نقشه

در  یابی انجام شد.های مکانجغرافیایی صورت گرفت و در نهایت تحلیلها و سیستم اطلاعاتی، آنالیز اطلاعات در پایگاه دادهآمار
های مورد نیاز در های پایه و دادههای اطلاعاتی مورد نیاز با استفاده از نقشهیابی محل دفن پسماند ابتدا لایهادامه به من ور مکان

جوامع انسانی، دفن پسماند زیست وجلوگیری از آسیب به محیط المللی جهتشد. همچنین طبق قوانین ملی و بینتهیه   GISمحیط
رو است و سیاسی روبه - محیطی، اقتصادی و اجتماعیهایی از قبیل محدودیت زیستدر بعضی مناطق ممنوع و یا با محدودیت
 باشدمی ودیتها وابسته به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در منطقه باشد. این محداعمال حریم برای این مناطق ضروری می

(Demesouka et al., 2013: 36 .)یابی دفن زباله و قابلیت های مورد استفاده با در ن ر گرفتن استانداردهای لازم در مکانلایه
 دارای محدودیت(، مطلوبیت خیلی کم و 0امتیاز دفن پسماند به شش کلاس نامطلوب )منطقه از لحاظ وجود مناطق مناسب برای 

 .بندی شدند( طبقه5( و مطلوبیت خیلی زیاد )امتیاز 4از تی(، مطلوبیت زیاد )ام3از یت(، مطلوب )ام2طلوبیت کم )امتیاز (، م1امتیاز )
هایی موقعیت ه و ب 5هایی که امکان اجرا دارند عدد باشد. به موقعیتهای در ن ر گرفته این تحقیق می مشخص کننده محدودیت
زیست برای احداث لندفیل، تمامی معیارها هم امتیاز است. از آنجا که در ارزیابی توان محیطداده شده 0که امکان اجرا ندارند عدد 

بندی اهمیت معیارها در مورد مکان دفن نمایند. به همین دلیل جهت رتبهنیستند و برخی از معیارها به عنوان عامل کلیدی عمل می
های مختلفی وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از های اطلاعاتی مدلشوند. جهت امتیازدهی لایهماند، معیارها امتیازدهی میپس

گیری چند معیاره است به امتیازدهی معیارها پرداخته شد. این روش در های تصمیممراتبی که یکی از روشروش تحلیل سلسله
 انجام شد.  Choice Expert ( EC) افزارنرم

باشد که بر پایه دانش کارشناسی گیری چند معیاره میهای تصمیمفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از پرکاربردترین روش
. در تحلیل سلسله مراتبی امکان فرموله کردن مسأله و Saaty, 2013: 79))استوار و توسط توماس ساعتی طراحی گردیده است 

گیری دخالت های مختلف را در تصمیمتوان گزینهختلف کمی و کیفی وجود دارد. در این فرآیند میدر ن ر گرفتن معیارهای م
ای که معیارهای چندگانه های پیچیدهداده و امکان تحلیل حساسیت روی پارامترها را مورد بررسی قرار داد. این روش در وضعیت

اصلی روش تحلیل سلسه مراتبی این است که بر اساس مقایسه  پذیری است. مشخصهو متضاد وجود دارند، ابزار قوی و نرمش
گیرنده معیارها و زیر معیارهای هر معیار را به (. به این ترتیب که تصمیمOnut & Soner, 2008: 46کند )زوجی قضاوت می

باید برای هر معیار، ارزش کند و نیازی به امتیازدهی همزمان تمام معیارها وجود ندارد. در این روش صورت دو به دو مقایسه می
مقایسه  n nهای این ماتریس نسبت نسبی زیر معیارهای مربوط به آن معیار را در قالب ماتریس است محاسبه نمود. درایه

دهد. در واقع امتیاز هر گزینه نسبت به معیار خود را نشان می j به معیار i زیرمعیار یک ماتریس امتیاز معیار n زوجی که در حالت
     های زوجی به عنوان ورودی در ن ر گرفته باشد. در این روش مقایسهدهنده اهمیت آن گزینه نسبت به آن معیار میشانن

 شود انجام می EC افزارمراتبی با استفاده از نرم فرآیند تحلیل سلسله عنوان خروجی هستند. شوند و امتیازهای نسبی بهمی
های اطلاعاتی با توجه به امتیاز اختصاص لایه .باشدمراتبی شامل مراحل زیر می ل سلسلهوش تحلیر .(12 :1398 ،پورقدسی)

 ،GISگذاری آنها در محیط های رستری و روی همبه رستر تبدیل شدند. با فراخوانی تمامی لایه GIS یافته به آنها در محیط
 حاصل از همپوشانی با توجه به هدف مورد ن ر کلاسلایه حاصل از همپوشانی ایجاد شده است. سپس امتیازات لایه رستری 

باشد. به این ترتیب نقشه مناطق مستعد احداث های مناسب برای احداث لندفیل میاند، کلاس با امتیاز بالا جزء مکانبندی شده
 .لندفیل تهیه شد

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

دقیقه طول  20درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  50درجه و  33کیلومترمربع در  82/322شهر ایوان به وسعت تقریبی
غربی کوه بانکول، در امتداد رودخانه کنگیر در دشت میانکوهی های غربی و جنوبجغرافیایی واقع شده است. این شهر در دامنه
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ر غرب و رشته کوه کوه شره زول د شرق و در مسیر ایلام به کرمانشاه قرار گرفته است. رشتهغرب به جنوبایوان با گسترش شمال
ترین کند. دشت ایوان که عریضبانکول در شرق این شهر واقع شده و رودخانه کنگیر از حدفاصل این دو رشته کوه عبور می

گذاری رودخانه مزبور است. شهرایوان در دامنه کوه بانکول و چسبیده به قسمتهای آن در مجاورت شهر ایوان قراردارد حاصل رسوب
خیز ایوان دارای موقعیت نسبی بسیار مناسبی به لحاظ کشاورزی بوده و اهمیت دیگر و در مجاورت دشت حاصل های آنکوهپایه

شهرستان  7باشد. شهرستان ایوان با مرکزیت شهر ایوان یکی از  آن موقعیت ارتباطی بین استان کرمانشاه و ایلام و کشور عراق می
نیمه شمالی این استان واقع شده است، بطوریکه این استان از سمت شمال توسط  رود. شهرستان ایوان دراستان ایلام بشمار می

غربی آن قرار گرفته و شهرستان شیروان یابد. شهرستان ایلام در غرب و جنوبگردنه قلاجه با استان کرمانشاه مجاورت می
های مرکزی و زرنه ارای دو بخش بنام(. شهرستان ایوان د1شرقی این شهرستان واقع شده است )شکل چرداول در شرق و جنوب
های فوق دارای دو دهستان هستند. شهرهای ایوان و زرنه نقاط شهری موجود در این شهرستان هستند و است و هریک از بخش

 های میانی شهرستان قرار دارد.شود که در قسمتترین شهر آن محسوب میشهر ایوان پرجمعیت

 
 ورد مطالعه در کشور. جایگاه تقیسمات منطقه م1شکل 

  ها و بحثیافته
های اطلاعاتی از امتیاز صفر که مناطق ممنوعه بوده و امکان دفن پسماند درآنها بندی هر کدام از لایهدر این پژوهش، طبقه

 پذیرد. شود، صورت میکه کاملاً مناسب ارزیابی می 5نیست تا امتیاز 

غربی آن در ارتفاع ترین نقاط شهر در شمالتفاعی منطقه مورد مطالعه، پستبراساس اطلاعات مدل رقومی ار: طبقات ارتفاعی

( 2) شرقی قرار دارد. شکلمتر در شرق و شمال 2568متر از سطح دریا قرار گرفته و بلندترین نقاط آن در باند ارتفاعی  1059
( توزیع مساحت طبقات ارتفاع در محدوده 2)دهد. جدول وضعیت توپوگرافی در محدوده طبیعی حوزه نفوذ شهر ایوان را نشان می

دهد. بهترین گزینه برای احداث محل دفن زباله مناطق با کمترین ارتفاع هستند. بر اساس غرب را نشان میمحاسباتی شهر ایوان
ترش را در متر بیشترین وسعت و گس 1059 -1255شود طبقه ارتفاعی های جدول مزبور و همچنانکه در نقشه نیز مشاهده میداده

 شود.درصد از کل محدوده شهر را شامل می 90/25کیلومترمربع در حدود  77/83محدوده شهر دارد. پهنه مزبور با وسعتی حدود 

ای دارد. بطوری که بخش عمدهای به لحاظ شیب دروضعیت مناسبی قراروقعیت کوهپایهمرغم قرارگیری در شهر ایوان علی: شیب

غرب را ( پراکنش و گسترش سطوح شیب در محدوده شهر ایوان2) شکلدرصد است.  6شیب کمتر از از پهنه شهر دارای سطوح 
ترین گزینه دهد. مناسبغرب را نشان می( توزیع مساحت طبقات شیب در محدوده محاسباتی شهر ایوان2جدول ) دهد.نشان می

های ساخت و نگهداری و وجود به دلیل بالا رفتن هزینهجهت احداث محل دفن زباله مناطق با شیب کم است. مناطق با شیب زیاد 
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شود که مقدار شیب توپوگرافی ها مناسب نیستند. با توجه به نقشه شیب تهیه شده مشاهده میلغزش در دامنهخطراتی چون زمین
را به خود اختصاص درصد از مساحت منطقه  56/33ترین محل برای دفن زباله باشد. مناسبدرصد متغیر می 0-7/12منطقه بین 

 درصد است. 1داده که شیب کمتر از 
خیز نباشد. در این مطالعه شناسی احداث شود و مسیر مناطق لرزهمحل دفن زباله باید در مناطقی با پایداری زمین: شناسیسنگ

اسی منطقه مورد مطالعه در شنپردازیم. نقشه زمینبه معیار نفوذپذیری سنگ بستر پرداخته شده است که در ادامه به تشریح آن می
ترین تشکیلات آشکار در این ناحیه مربوط به سازند پابده مربوط شناسی ایلام، کهنبراساس نقشه زمین .( ارائه شده است4شکل )

پالئوسن تا  -چینه شناسی مربوط به پالئوائوسنشناسی منطقه مطالعه واحدهایپلیوسن است. در نقشه زمین -به دوره پالئوسن
ها انجام شده که این بندی مربوط به جنس لایههای منطقه، طبقهشوند. با توجه به جنس سنگهای عهد حاضر دیده میفتآبر

شناسی منطقه مناسب و کاملاً مناسب برای دفن زباله در منطقه مورد مطالعه ( ارائه شده است. از لحاظ زمین2بندی در جدول)طبقه
 وجود ندارد.

توجهی به این های موجود در منطقه مورد توجه قرار گیرد. بییابی محل دفن زباله باید گسلنگام مکاندر ه: فاصله از گسل

ها، نوع و ساز و موضوع هم از لحاظ افزایش نفوذپذیری و هم از من ر ناپایداری در منطقه حائز اهمیت است. بنابراین شناخت گسل
شناسی ورقه های منطقه با استفاده از نقشه زمینناپذیر است. گسلامری اجتناب های منطقه و رعایت حریم لازم برای آنهاکار گسل

ها ارائه شده ( امتیازبندی منطقه مورد مطالعه براساس فاصله از گسل5) ( و شکل2) یکصدهزار ایلام استخراج گردید. در جدول
 است.

های نیمه هموار و رسوبات رودخانه کنگیر، خاک در محدوده شهر ایوان و پیرامون آن، اراضی: جنس خاک و قابلیت اراضی

های شرق شهر، دارای خاکواقع شده است. اراضی کوهستانی درحاصلخیزی را بجای گذاشته است که شهر ایوان برروی این پهنه 
امتیازبندی  (6( و شکل)  2های بلوط سطح آنها را پوشانده است. در جدول) دار است که پوشش پراکنده جنگلکم عمق و سنگریزه

 منطقه مورد مطالعه براساس جنس خاک و قابلیت اراضی ارائه شده است. 
غرب محسوب گردیده و با توجه به اینکه این شهر های سطحی به عنوان یک توان بالقوه برای شهر ایوانآب: فاصله از رودخانه

محیطی رودخانه به من ور عدم آلودگی آن توسط در قسمت سراب رودخانه کنگیر واقع شده است. لازم است کلیه اقدامات زیست
بندی و ( تقسیم2طبقه به صورت جدول ) 6( در 7در این مطالعه لایه فاصله از رودخانه )شکل  ساکنین شهر ایوان رعایت گردد.

زمین برای های سطحی دورتر شویم ارزش ها یا به عبارتی آبدهی شد. همانطور که قابل مشاهده است هرچه از رودخانهارزش
 .های سطحی و از بین رفتن موجودات آبزی عنوان کردتوان درعدم آلودگی آبشود که دلیل آن را میدفن زباله بیشتر می

تأثیر  که گیرند چراعمق آب زیرزمینی را به عنوان یک عامل مؤثر در انتخاب محل دفن زباله در ن ر می: سطح آب زیرزمینی

های عمیق بهترین مکان و مناطق با عمق کم آب زیرزمینی که مناطق دارای آبخوان .گذاردی میمستقیم بر آلودگی آب زیرزمین
 شوند. مناسب بودن محل دفنها در ن ر گرفته میآلودگی بیشتری دارند به عنوان بدترین مناطق برای احداث مدفن احتمال

 رائه شده است.( ا8( و شکل )2) پسماندها بر اساس عمق آب زیرزمینی منطقه در جدول
شود، باید در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی نیز که به صورت میزان مواد جامد حل شده در آب بیان می: کیفیت آب زیرزمینی

بندی کیفیت آب و تناسب آن با ( طبقه9( و شکل )2مناسب بودن محل برای دفن پسماندها مورد بررسی قرار گیرد. در جدول )
 میزان مناسب بودن مدفن نشان داده است. محل دفن پسماندها و نیز

ها در محل دفن نباید در کنار منابع آبی قرار بگیرد. در منابع موجود بافرهای متفاوتی را برای فاصله از چشمه: فاصله از چشمه

با توجه به این  (.10متر در ن ر گرفته شده است) شکل  1475ها اند. در محدوده مورد مطالعه حداقل بافر برای چشمهن ر گرفته
ها به جریانات خروجی چشمه تا حد امکان کاهش یابد. در این های شیرابه، از طریق روانابمحیطی انتشار آلودگیبافر آثار زیست

 بندی و امتیازدهی شد.( جهت احداث محل دفن پسماند طبقه2متر طبق جدول ) 1475بررسی مناطق با فاصله بیش از 
محیطی در انتخاب محل دفن بهداشتی جاورت محل دفن پسماند با چاه آب یک معیار با اهمیت زیستعدم م: فاصله از چاه آب

باشد. در مطالعات متعدد انجام شده در این خصوص، بافرهای متفاوتی برای چاه در ن ر گرفته شده است. در محدوده مورد می
متر  1204( و مناطق با فاصله بیش از 11گرفته شده است )شکل متر در ن ر  1204های مورد مورد مطالعه مطالعه حداقل بافر چاه

 بندی و امتیازدهی شدند.( جهت احداث محل دفن پسماند طبقه2طبق جدول )
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( نقشه 1377 -1398ساله ) 21غرب، ایلام و گیلانغرب برای دوره زمانی بر اساس اطلاعات بارندگی سه ایستگاه ایوان: بارش

(. به لحاظ شرایط اقلیمی مناطقی برای احداث محل دفن زباله مناسبند که میزان 12شکل ) عه تهیه شدبارندگی منطقه مورد مطال
 ( صورت گرفته است. 2بندی برای بارش براساس جدول )بارندگی کمتری داشته باشند. طبقه

حائز اهمیت است و همواره باید در های یابی محل دفن پسماند، استفاده و کاربرد فعلی زمین از شاخصدر مکان: کاربری اراضی

ریزی برای محل دفن به کاربری نهایی ن ر داشت که زمین انتخاه شده مصارف مهمتری را دارا نباشد. همچنین در زمینه برنامه
 ( و اطلاعات مربوطه به تحلیل آن در13نقشه توصیفی کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در شکل ) .زمین نیز باید توجه داشت

 ( ارائه شده است.2جدول )
محیطی به زیست ایران، مناطق حساس زیستبراساس اطلاعات دریافتی از سازمان حفاظت محیط: مناطق حفاظت شده

غرب شامل منطقه حفاظت شده کوه وارد شده است. مناطق حفاظتی شهر ایوان GIS صورت یک لایه رقومی جداگانه در محیط
حفاظت شده به عنوان مناطق کاملاً نامناسب در ن ر گرفته شده است. امتیازدهی براساس  شرق است. مناطقمانشت در جنوب

 .( نمایش داده شده است14( صورت گرفته و نقشه حاصل از آن در شکل )2مطالعات سایرین و طبق جدول )
عیتی قرار گیرد و با توجه به طبیعی است که محل دفن پسماند همواره باید در خارج از شهر و دور از مرکز جم: فاصله از شهر

محیطی قابل یابی محل دفن پسماندهای شهری فاصله از شهر از دیدگاه اقتصادی و زیستشود. در مکانعمر محل دفن برآورد می
های حمل و نقل، زمان و سایر مشکلات دوری راه باشد. دور بودن محل دفن پسماند از مناطق تولید سبب افزایش هزینه بررسی می

انداز بد و ایجاد بوی نامطبوع باید دور از شهر باشد و نباید در مسیر توسعه آینده شهر شود. از طرفی لندفیل به علت ایجاد چشم می
متری به عنوان محدوده ممنوعه در ن ر گرفته شد و سپس بر اساس  2432غرب حریم قرار گیرد. در این مطالعه برای شهر ایوان

( نقشه 15باشد. شکل )کیلومتر می35/72ترین پهنه از بندی مناسببندی شد. طبق این طبقهقه( فاصله از شهر طب2جدول )
 .دهدبندی فاصله از شهر را نشان می طبقه

گیرد. در مورد روستاها نیز بندی بر اساس فاصله از آنها صورت میبا توجه به موقعیت روستاها و اهمیتشان طبقه: فاصله از روستا

ی به عنوان منطقه ممنوعه در ن ر گرفته شده است. با فاصله از مناطق مسکونی به دلیل احتمال خطر آلودگی با متر 1367حریم 
 .( ارائه شده است16( و شکل )2بندی و امتیازدهی برای مراکز جمعیتی در جدول )طبقه .افزایش فاصله امتیاز بیشتر شده است

های اقتصادی در مرحله های اصلی و فرعی باعث کاهش هزینهند به جادهنزدیک بودن محل دفن پسما: فاصله از جاده اصلی

های شود. اما نزدیکی بیش از حد لندفیل به جادهاحداث لندفیل و همچنین حمل و نقل پسماند از محل تولید به محل دفن می
ندازها و آلودگی آب و هوا. در این امحیطی نیز به همراه دارد مانند مختل شدن صنعت گردشگری، چشماصلی و فرعی اثرات زیست

ترین پهنه برای احداث لندفیل متری به عنوان منطقه ممنوعه در ن ر گرفته شد و مناسب 1273های اصلی حریم مطالعه برای جاده
فاصله بندی ( نقشه طبقه17بندی شد و در شکل )( فاصله از جاده اصلی طبقه2متر در ن ر گرفته شد. در جدول ) 1273 -2666از 

 .از جاده اصلی نمایش داده شده است
باشد. مسئله خطر انتقال لوله گاز، برق و نفت و یکی از مهمترین مسائل در ارتباط با محل دفن زباله زیرساخت می: هازیر ساخت

قدامات سازی بستر محل دفن و همچنین برداشت خاک پوششی باید به صورت جدی مدن ر قرار گیرد و اگودبرداری جهت آماده
لازم در راستای ایمنی عملیات اعمال شود. بر اساس اطلاعاتی که از وزارت نیرو دریافت شد فقط خطوط سراسری انتقال گاز در 
منطقه مورد مطالعه وجود دارد. این سازمان به دلیل محرمانه بودن اطلاعات از ارائه جزئیات امتناع ورزیده واطلاعات را به صورت 

( فاصله از خطوط انتقال گاز 2ند و بر اساس اطلاعات کلی دریافت شده، نقشه مورد ن ر تهیه شد. در جدول )کلی ارائه نموده ا
 بندی فاصله از خطوط انتقال گاز نمایش داده شده است.( نقشه طبقه18بندی شد و در شکل )طبقه
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 . طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه2شکل 

 
 . شیب منطقه مورد مطالعه3شکل 

 
 شناسی منطقه مورد مطالعه. زمین4شکل 

 
 . فاصله از گسل منطقه مورد مطالعه5شکل 

 
  شناسی منطقه مورد مطالعه. خاک6شکل 

 . فاصله از رودخانه منطقه مورد مطالعه7شکل 

 
 . عمق آب زیرمینی منطقه مورد مطالعه8شکل 

 
 . کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه9شکل 
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 . فاصله از چشمه منطقه مورد مطالعه10 شکل

 
 . فاصله از چاه منطقه مورد مطالعه11شکل 

 
 . بارش منطقه مورد مطالعه12شکل 

 
 . کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه13شکل 

 

 
 مناطق حفاظت منطقه مورد مطالعهفاصله . 14شکل 

 
 . فاصله از شهر منطقه مورد مطالعه15شکل 

 
 له از روستا منطقه مورد مطالعه. فاص16شکل 

 
 . فاصله از جاده اصلی منطقه مورد مطالعه17شکل 
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 . فاصله از خطوط سراسری انتقال گاز منطقه مورد مطالعه18شکل 

 بندی امتیازات فاکتورهای استفاده شده در منطقه مورد مطالعه جهت دفن پسماند. طبقه2جدول  
طبقات ارتفاعی 

(m) 

مساحت 
(Km

2) 
صد در

 مساحت
 امتیاز

درجه 
 تناسب

 شیب )درصد(
مساحت 

(Km
2) 

درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

کاملاً  5 56/33 53/108 0 -9/0 کاملاً مناسب 5 90/25 77/83 1059 -1255
 مناسب 4 34/28 65/91 9/0 -8/1 مناسب 4 45/16 21/53 1255 -1427 مناسب

نسبتاً  3 66/18 36/60 8/1-9/2 نسبتاً مناسب 3 21/19 14/62 1599-1427
 نامناسب 2 90/12 73/41 9/2-2/4 نامناسب 2 92/19 43/64 1599-1769 مناسب

کاملاً  1 38/5 40/17 2/4-2/6 کاملاً نامناسب 1 47/15 06/50 2031-1769
 ممنوعه 0 13/1 68/3 2/6-7/12 ممنوعه 0 02/3 78/9 2031-2568 نامناسب

 لیتولوژی
مساحت 

(Km
2) 

درصد 
 ساحتم

 امتیاز
درجه 
 تناسب

فاصله از 
 (mگسل)

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

 امتیاز
 درجه

 تناسب
 ممنوعه 0 01/30 08/97 0-788 ممنوعه 0 19/19 12/62 رسوبات کواترنری

کاملاً  1 90/23 33/77 788 -1840 کاملاً نامناسب 1 45/7 12/24 سازند گچساران
 نامناسب 2 48/18 78/59 1840 -3056 ناسبنام 2 75/0 44/2 سازند آسماری نامناسب

نسبتاً  3 43/12 23/40 3056 -4370 نسبتاً مناسب 3 60/72 88/234 سازند پابده
 مناسب 4 05/10 52/32 4370-5948 مناسب 4 - - - مناسب

کاملاً  5 09/5 48/16 5948 -8379 کاملاً مناسب 5 - - -
فاصله از  مناسب

 (mرودخانه )
مساحت 

(Km
2) 

رصد د
 مساحت

درجه  امتیاز
 تناسب

سطح آب 
 (mزیرزمینی )

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

درجه  امتیاز
 تناسب

 ممنوعه 0 40/4 05/11 4/4-3/9 ممنوعه 0 68/23 61/76 1223-0

کاملاً  1 60/18 66/46 3/9 -25/12 کاملاً نامناسب 1 91/24 62/80 1223 -2658
 نامناسب 2 52/49 18/124 25/12 -05/14 ناسبنام 2 35/22 33/72 2658 -4134 نامناسب

نسبتاً  3 84/23 80/59 05/14 -25/17 نسبتاً مناسب 3 12/16 17/52 4134 -5780
 مناسب 4 11/2 31/5 25/17-05/23 مناسب 4 77/7 14/25 5780-7721 مناسب

کاملاً  5 48/1 72/3 05/23 -95/29 کاملاً مناسب 5 13/5 62/16 7721 -10759
کیفیت آب  مناسب

 TDSزیرزمینی )

m/1) 

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

درجه  امتیاز
 تناسب

فاصله از 
 (mچشمه )

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

درجه  امتیاز
 تناسب

 ممنوعه 0 55/24 43/79 0-1475 کاملاً مناسب 5 33/5 96/12 8/396-298

ملاً کا 1 35/27 49/88 1475 -2733 مناسب 4 21/10 82/24 8/396 -3/422
 نامناسب 2 07/21 17/68 2733 -4121 نسبتاً مناسب 3 41/20 61/49 3/422 -9/449 نامناسب

نسبتاً  3 28/13 97/42 4121 -5857 نامناسب 2 03/34 69/82 9/449 -5/476
 مناسب 4 71/7 97/24 5857-7983 کاملاً نامناسب 1 37/20 51/49 5/476-502 مناسب

کاملاً  5 01/6 46/19 7983 -11063 منوعهم 0 61/9 36/23 502 -9/568
فاصله از چاه  مناسب

(m) 
مساحت 

(Km
2) 

درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

بارندگی 
(mm) 

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

کاملاً  5 21/28 10/91 890-1030 ممنوعه 0 43/30 45/98 1204-0
 مناسب 4 97/26 08/87 1030 -1180 امناسبکاملاً ن 1 90/22 11/74 1204 -2530 مناسب

نسبتاً  3 47/18 65/59 1180 -1292 نامناسب 2 01/19 52/61 2530 -3895
 نامناسب 2 54/11 28/37 1292 -1376 نسبتاً مناسب 3 95/13 16/45 3895 -5421 مناسب

کاملاً  1 90/7 53/25 1376-1455 مناسب 4 83/8 57/28 7269-5421
 ممنوعه 0 86/6 17/22 1455 -1539 کاملاً مناسب 5 84/4 67/15 7269 -10241 نامناسب
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 کاربری اراضی
مساحت 

(Km
2) 

درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

منطقه حفاظت 
 شده

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

 ممنوعه 0 82/25 86/83 0 -2244 ممنوعه 0 26/0 84/0 رخنمون سنگی

کاملاً  1 25/18 27/59 2244-5931 ممنوعه 0 58/1 11/5 محدوده شهر
 نامناسب 2 17/14 01/46 5931-9539 کاملاً نامناسب 1 59/0 92/1 زراعت آبی نامناسب

مخلوط زراعت آبی 
 و دیم

نسبتاً  3 67/14 64/47 9539 -12986 نامناسب 2 12/26 53/84
جنگل با تاج پوشش  مناسب

 متوسط
 مناسب 4 52/15 40/50 12986 -16727 نسبتاً مناسب 3 11/28 77/90

جنگل با تاج پوشش 
 کم

کاملاً  5 54/11 48/37 16727 -20441 نسبتاً مناسب 3 69/26 19/86
 مناسب 4 47/1 76/4 زراعت دیم مناسب

جنس خاک و 
 قابلیت اراضی

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

مرتع با تاج پوشش 
 متوسط

 ممنوعه 0 32/18 17/59 1واحد اراضی  مناسب کاملاً 5 63/9 12/31

مرتع با تاج پوشش 
 فقیر

کاملاً  1 67/81 64/263 2واحد اراضی  کاملاً مناسب 5 45/5 61/17
فاصله از شهر  نامناسب

(m) 
مساحت 

(Km
2) 

درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

فاصله از 
 (mروستا )

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

 ممنوعه 0 91/29 82/96 0-1367 ممنوعه 0 14/15 02/49 2432-0

کاملاً  1 12/23 85/74 1367 -2691 کاملاً نامناسب 1 34/22 35/72 2432 -4729
 نامناسب 2 75/20 17/67 2691 -4101 نامناسب 2 36/24 89/78 4729 -6891 نامناسب

نسبتاً  3 28/14 23/46 4101 -5810 نسبتاً مناسب 3 09/23 77/74 6891 -9255
 مناسب 4 11/7 03/23 5810-7860 مناسب 4 67/10 56/34 9255-12566 مناسب

کاملاً  5 80/4 55/15 7860 -10894 کاملاً مناسب 5 35/4 11/14 12566 -17228
فاصله از جاده  مناسب

 (mاصلی )
مساحت 

(Km
2) 

درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

فاصله از 
 (m)خطوط گاز

مساحت 
(Km

2) 
درصد 
 مساحت

 امتیاز
درجه 
 تناسب

 ممنوعه 0 75/23 81/76 0-2564 ممنوعه 0 68/23 61/76 1273-0

کاملاً  1 41/22 48/72 2564 -5369 کاملاً نامناسب 1 91/24 62/80 1273 -2666
 نامناسب 2 53/18 94/59 5369 -8255 نامناسب 2 35/22 33/72 2666 -4098 نامناسب

نسبتاً  3 88/16 61/54 8255 -11380 نسبتاً مناسب 3 12/16 17/52 4098 -5610
 مناسب 4 24/13 84/42 11380-15227 مناسب 4 70/7 14/25 5610-7322 مناسب

کاملاً  5 16/5 70/16 15227 -20437 کاملاً مناسب 5 13/5 62/16 7322 -10147
 مناسب

 هاامتیازدهی به معیارها و گزینه
یابی و با توجه به برخوردار نبودن تمام معیارها از اهمیت معیار مؤثر در فرآیند مکان 18ر گرفتن در مطالعه حاضر با در ن 

ترین سیستم طراحی برای ( که جامعAHP) دهی معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتببندی و وزنیکسان، برای اولویت
ها از روش یل سلسه مراتبی به من ور امتیازدهی به معیارها و گزینهگیری چند معیاره است، استفاده شده است. در روش تحلتصمیم

گردد و ارزش هر شود. بعد از تشکیل ساختار سلسله مراتبی، ماتریس مقایسه زوجی معیارها تشکیل میمقایسه زوجی استفاده می
نسبت به دیگری بالاتر باشد امتیاز گردد. به این صورت که هر چه ارزش یک معیار کدام از معیارها نسبت به دیگری تعیین می

محاسبه شده است. یکی از مزایای فرآیند  ECافزار شود. ماتریس مقایسه زوجی معیارها که در نرمبیشتری به آن اختصاص داده می
یشتر از ای که اگر در ماتریس مقایسه زوجی مقدار ناسازگاری تصمیم بتحلیل سلسله مراتبی کنترل سازگاری تصمیم است. به گونه

باشد، بهتر است که در قضاوت تجدید ن ر شود. در واقع این مقدار حد قابل قبول برای ناسازگاری تصمیم است. نرخ  1/0
 باشد.می 05/0های مقایسه زوجی معیارها کمتر از ناسازگاری ماتریس

 های اطلاعاتیهمپوشانی لایه
وعه، کاملاً نامناسب، نامناسب، نسبتاً مناسب، مناسب، کاملاً بندی صورت گرفته )ممنهای اطلاعاتی با توجه کلاسلایه

 های رستری در محیطاند. بعد از محاسبه امتیاز معیارها، سپس تمامی لایههای رستری تبدیل شدهبه لایه GIS مناسب( در محیط

GIS  با استفاده از منوی Spatial Analyst Tools و ابزار Overlay  و با هم تلفیق شدند. سپس با بر روی هم قرار گرفته
بندی امتیازات، منطقه مورد مطالعه از ن ر مناسب بودن جهت احداث مکان مناسب دفن زباله به شش پهنه تفکیک شده است و  رده

 بندی شهر ایوان( نقشه پهنه19(. در شکل )3مساحت هر پهنه نسبت به مساحت منطقه مورد مطالعه محاسبه شده است )جدول 
 احداث مکان مناسب دفن زباله نمایش داده شده است. غرب جهت 
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 غرببندی دفن زباله در شهر ایوان. نقشه پهنه19شکل 

 بندی منطقه مورد مطالعه جهت دفن پسماند. میزان و درصد مساحت نقشه پهنه3جدول 
 درجه تناسب امتیاز درصد مساحت (Km2)مساحت  پهنه بندی مکان دفن زباله

 ممنوعه 0 63/5 01/18 5/1-05/1

 کاملاً نامناسب 1 10/18 89/57 5/1 -94/1

 نامناسب 2 44/26 53/84 94/1 -39/2

 نسبتاً مناسب 3 51/23 16/75 39/2 -75/2

 مناسب 4 31/18 53/58 11/3-75/2

 کاملاً مناسب 5 98/7 52/25 11/3 -24

 

      گیرینتیجه
باشد. اولین محیطی دفع مواد زاید در بسیاری از کشورها از جمله ایران میترین روش زیستدر حال حاضر دفن پسماند، عمده

منفی  اقدام مهم در امر مدیریت مواد جامد شهری یافتن مکان مناسب جهت دفن پسماند است. از این رو جهت کاهش پیامدهای
ها جمله مسائلی است که امروزه شهرداریند از(. دفن پسما1389پور، قدسی) باشدفناوری جدید ضروری میپسماند استفاده از ابزار و

 های جدیدی برای دفن پسماند شهری ایجاد شده ورا بیشتر از سایر مسایل به خود مشغول کرده است. به همین دلیل روش
رسد می  ر های ن ام مدیریت پسماند شهری قرار گرفته است. به نمجدد از مواد در صدر برنامه ت مواد و انرهی و استفادهبازیاف

کشورهای در حال توسعه مورد توجه مهندسان و عنوان یک روش اصلی و اقتصادی در های آتی دفن بهداشتی بهباید در سال
  (.1384)حبیبی،  مقامات شهری قرار گیرد

محیطی آن به ویژه پسماندهای شهری و صنعتی باعث مشکلات ناشی از دفن غیر بهداشتی مواد زاید و مخاطرات زیست
اتخاذ رویکردهای فعال و پیشگیری کننده  (.1382 حیدرزاده،های سنتی شود )های علمی و صحیح جایگزین روشردیده که روشگ

 های انسانی در هر سطحی محیطی فعالیت زیست موثرترین رویکرد جهت اجتناب از پیامدهای زیستهای محیطریزیدر برنامه
های دفن زباله نقش مؤثری جهت های مختلف از جمله جایگاهمحیطی پروههیابی زیستباشد. در میان رویکردهای فعال، مکانمی

غرب، با توجه به شرایط موجود در شهر ایوان (.1388 پناهنده و همکاران،) اجتناب از مخاطرات احتمالی پسماندها خواهد داشت
د در این منطقه بسیار مشکل است. عدم وجود انتخاب مکانی که بتواند از هر لحاظ برای دفن پسماندهای شهری مناسب باش

های افزاید. با وجود تمام این شرایط و مشکلات امروزه وجود روشهای مورد نیاز نیز بر مشکلات کار میاطلاعات کافی و لایه
کرده است.  ر را آسانترها را در ارتباط باهم و در کنار هم لحاظ کنند اندکی کاتوانند تمام شرایط و محدودیتپیشرفته و نوین که می

یابی دفن زباله در این شهر مورد توجه ن ر گرفتن کلیه شرایط محیطی و انسانی فاکتورهای مختلفی در مکاندر این مطالعه با در
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قرار گرفت. پس از وزندهی و تلفیق این فاکتورها منطقه مناسب جهت دفن پسماندهای شهری تشخیص داده شد. در این مطالعه 
های یابی محل دفن پسماند به لایهاطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری از منابع مختلف، با توجه به عوامل مؤثر در مکان ها ونقشه

یابی مدفن پسماند بر اساس مرور تبدیل شدند. عوامل مؤثر در مکان Arc GIS افزاریاطلاعاتی قابل استفاده در محیط نرم
به دلیل  AHP گیری، روش های مختلف تصمیماند. از روشمحیطی مشخص شدهی زیستتحقیقات پیشین، استانداردها و معیارها

وزندهی به عوامل، تأثیر به سزایی در شناسایی مناطق مستعد  کاربرد رایج و مؤثر، برای ارزیابی قابلیت دفن پسماند انتخاب شد.
امل مؤثر صورت گرفت. معیارهای مورد استفاده شامل: دارد. بنابراین بر اساس تحقیقات گذشته و معیارهای موجود وزندهی به عو

شناسی، بارندگی، طبقات ارتفاعی، شیب، فاصله از کاربری اراضی، جنس خاک و قابلیت اراضی، کیفیت و عمق آب زیر زمینی، زمین
فاصله از چاه و چشمه، فاصله  شهر، فاصله از روستا، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از خطوط انتقال نیرو،

 98/7ترین مکان (، مناسب20شکل ) باشد. در نقشه قابلیت کل دفن پسماندها در منطقه مورد مطالعهاز مناطق حفاظت شده می
اند، اما  درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است. هر چند این سایت براساس تعداد زیادی شاخص گزینش شده

در انتها برای ادامه روند تحقیقات مشابه و  های زیرسطحی بیشتری دارد.ی محل دفن پسماندها نیاز به بررسی و کاوشانتخاب نهای
 د:وشبه شرح زیر ارائه می ییهای و عملی کارهای آینده پیشنهادبهبود علم

 (.قعیت تأسیسات و تجهیزات و...های داخلی، موبندی آن )مناطق دفن انواع مواد، جادهتهیه نقشه از مکان دفن و منطقه -
 های دفن.طراحی و احداث سلول -
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پسماندها جهت محاسبه نوع و حجم شیرابه تولیدی و بررسی نقش آلایندگی محل دفن  -

 های زیرزمینی.فعلی در آلودگی آب
های سطحی، آبهای زیرزمینی و م مطالعات هئوشیمیایی بر روی آبمطالعات دقیق پهنه از ن ر هئوتکنیکی، هئوفیزیکی و انجا -

 خاک پهنه منتخب و طراحی مکان دفن زباله.
 خیزی و طراحی سیستم زهکشی مناسب در پهنه منتخب.بررسی دقیق وضعیت هیدرولوهیکی از لحاظ سیل  -

 تقدیر و تشکر

 .م شده استنور انجا امیبا استفاده از اعتبارات دانشگاه پ وه دوب یشوهژپ حطراز  جخرمستپژوهش  نیا

 منابع
های اطلاعاتی مکانی مطالعه موردی: شهر پسماند شهری با استفاده از تکنیک(. مکانیابی محل دفن 1396و سوری، بابک. ) اقصایی، هلن
 . 229-216(،  15)8، های محیط زیستپژوهشسنندج. 
(. مکانیابی بهینه محل دفن مواد زاید جامدشهری با 1393و صیدی، زهرا. ) مدپورزیدی، علیمح ؛حکیم دوست، سیدیاسر ؛بزرگمهر، کیا
 . 88-81(، 91)23، اطلاعات جغرافیاییو سیستم اطلاعات جغرافیایی )مطالعه موردی: شهرستان تنکابن(.  (AHPاز مدل ) استفاده

یابی جایگاه در مکان (AHP(. کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی )1388و قنبری، فاطمه. ) قویدل، آریامن ؛روزارسطو، به ؛پناهنده، محمد
   .276-283 ،(4)2، سلامت و محیط زیستدفن پسماند شهر سمنان. 

یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه (. مکان1396و قزی، اع م. ) صرحاف ی مقدس، نا ؛م لومی بجستانی، علیرضا ؛جعفری، کبری
 .   .103-132(، 3)11 ،شناسی مهندسیزمینموردی در اردبیل. 

 مهارنب و فیاراغجه شتر رسالة دکتری .GIS های کهن شهری با استفاده ازتوسعة کالبدی بهسازی و نوسازی بافت .(1384) حبیبی، کیومرث. 
 .دانشگاه تهران ،، دانشکده جغرافیاریشه یزیر

زیست با ت از محیطظافیابی دفع پسماند و ح(، مکان1389) محمودی میمندی، هادی. و آبادی، حسینپور، سیروس؛ عسگری حسنحسن
اولین کنفرانس مطالعه موردی شهرستان ابهر(. ( )GIS) های اطلاعات جغرافیاییانه( و سامAHPاستفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی)
 .1-11، دانشگاه تهران، ملی هئوماتیک نوین در خدمت جامعه

های های و دهیاریانتشارات سازمان شهرداری ان:تهر .یابی محل دفن مواد زائد جامد شهریمعیارهای مکان .( 1382حیدرزاده، نیما. )
 ..کشور
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 .شناسی چهارگوش ایلامزمینشرح نقشه، اکتشافات معدنی کشور شناسیسازمان زمین

 همنافصلدشت.  های روستایی در شهرستان زرین یابی بهینه دفن زباله (. مکان1397بازوند، سجاد. ) و شایان، محسن؛ عنابستانی، علی اکبر
  .85-103(، 1)13،های انسانیریزی سکونتگاهمطالعات برنامه

مطالعه ) GISافزار یابی دفن پسماند با استفاده از نرممکان .(1386) محمد طاهری، ابوالفضل. و دی، محمدتقی؛ مرتضوی، سید محمدصم
 ، همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان.دهمین همایش ملی بهداشتی محیطموردی شهرستان رزن دهستان سرد رود علیا(. 

 .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :انهرت .زائد جامد شهری بازیافت مواد .(1395) عبدلی، محمدعلی.

 .انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر :نراهت .(AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) .(1398قدسی پور، سید حسن. )

دیریت پسماندهای شهری )مطالعه موردی: در م GIS(. ترکیب توابع عملگرای فازی و 1394امان پور، سعید. ) و مرادی، ابوذر؛ بویری، علی
 .111-119(، 31)10، های انسانیریزی سکونتگاهمطالعات برنامه مهنافصلاحمد(. بهمیی، از استان کهگیلویه و بویرشهر لیکک شهرستان 

 .چندمعیارهگیری -بررسی مطلوبیت محل دفن مواد زائد جامد شهری شهرستان بردسکن با استفاده از روش تصمیم .(1398) م فری، مهدی.
 .دانشگاه اردکان ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعینامه کارشناسی ارشد، اکرم بمانی خرانق، پایان

نامه علی محمد خورشید دوست، پایان .AHPهای صنعتی شهرکرمانشاه با استفاده از روش یابی دفن زبالهمکان. (1397) منوچهری، فرهاد.
 ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامهکارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور 

یابی ل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان(. مقایسه دو روش فرآیند تحلی1392. )و یونسی، حبیب الله نجفی، اکبر ؛مهتابی اوغانی، مرضیه
   .341-352 (،3)6، سلامت و محیط زیستند شهری کرج(. محل دفن پسماندهای شهری )مطالعه موردی: انتخاب محل دفن پسما

های شهری با یابی مناسب جهت دفن بهداشتی زبالهمکان .(1391عادلی، محسن .) و پور، بهنازیوسفی، ذبیح اله؛ قرنجیک، امان محمد؛ امان
 .105-114، (1)22، زیستمجله بهداشت محیط) مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس(.  GISستفاده از ا
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