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 چکیده
هر در شکل دادن به سیمای ش مختلفيعوامل ، نابساماني و اغتشاش بصری سیمای شهری است. مسائل شهرسازان امروز نیتریکي از مهم

زایش ، افتیدرنهاو یکي از اهداف نماسازی زیبایي است که موجب جذابیت ساختمان  ها نمای شهری است.آن نیترمهم یکي ازمؤثرند که 

، فعليارضایتي از وضع نماهای . نسراختمان خواهد داشت  مخاطبینتر و بهتری بر روحیه سراکاان و  اثر مطلوب شرد و  وزن بصرری خواهد  

ی کمک به این مسررهله هاراهبه دنبال داشررته اسررت. یکي از  به نماهای شررهری يدهسررامانشررهرسررازان و معماران را جهت  جهتتلاش 

ي بصری شااسبیآسبه دنبال ارائه الگوی فرایاد  پژوهش نیاي بصری نما است. بدین سبب شااسبیآسي و ارائه الگویي جهت شااسبیآسر 

این  تیرنهادا در ایجاد اغتشاش بصری را بررسي نموده است. ي اجزاء نمشااسبیآسرسیدن به این الگو فرایاد  ماظوربهنمای شهری بوده و 

در  بانیساد پشت تهیهتک نما و جداره و  یهابیآس يبررس یبرا توانديم که  کاديمارائه  یدیجد يشرااسر  بیآسر  ادیو فرا وهیشر پژوهش 

شده( مشخص ینما )کدها یهابیآس يابیماظور ارزبه يستیلچکی زیربط هاو به سازمان ردیمورداستفاده قرار گ یو توسرعه شرهر   يطراح

 ارائه دهد.
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 مقدمه

شااسي یبآس ادیشااسي ساختمان است. فرآآسیب ،ازآنپس یک باا و مراحل ساخت  ير تمامفرآیادها د نیترمهمیکي از 
 ياحتمال ای يمشکلات فعلتواند مي ادیفرآ نی. اشوديرا شامل م میو ترمی ریشگیپ یهااز پروسه يعیوس فیط يساختمان

که نظر شهرسازان امروز ایران را به خود جلب  هایيو آسیب ترین مسائلاز مهم آیاده ساختمان را برطرف نماید. یکي
مای دهي به سیعوامل در شکلترین یکي از مهم است.ز نابساماني و اغتشاش بصری سیمای شهر امرومسهله   کرده

ی زماني، بلکه به دست سازندگان در یک برهه وطراحي نماهای شهری، نه به دست یک معمار  نمای شهری است.شهر، 
. گرددشود و هم بازسازی ميساخته مي هم پذیرد. از سوی دیگر، شهر طي زمانو با فواصل زماني نسبتاً بلاد انجام مي

  ،شوند. حاصل این فرآیاد در مواردیصورت مستقل و جداگانه طراحي و اجرا ميها بهطي این فرآیاد، نمای ساختمان
 نهاد توان بر آننمي و آسیب بصریهاست، که نامي جز اغتشاش ها و مصالح و نظایر اینها و رنگچاان تاوعي در سبک

به    )(Hernández et al., 2004طلوبي نیز به دنبال خواهد داشتنام یتأثیرات بصر(. این مسهله 9310)رضازاده، 
وهش شده است. پژشااسي نمای شهری به یکي از مسائل مهم در حوزه طراحي معماری و شهری تبدیلهمین دلیل آسیب

شااسي نمای شهری به بررسي فرایاد حاضر در راستای کمک به این مسهله باهدف ارائه یک الگوی فرایاد آسیب
بصری نمای  شااسيا درنهایت الگویي جهت فرایاد آسیبشااسي اجزاء نما در ایجاد اغتشاش بصری پرداخته است تآسیب

 ها راهگشا باشد. های نما و رفع آنتواند در راستای شااخت آسیبشهری ارائه دهد. این الگو مي

 

 مبانی نظری پژوهش

امطلوب و ن کاادهوسیها مأآن يتوجه باشاد، تأثیر جمعجالب یيتاهابه کیها هراست ساختمان ممکنکه امروزه درحالي

درواقع نما  (.0، 9312 ،يازوسکی)هدمن و  گرددينم لیتر تبدبزرگ وستهیپ تیکل کیاست و مجموعه اجزاء هرگز به 

 لیاما به دل سازدياز ماظر و کالبد شهر را م يبصری شهر است که جزئ تیفیبر ک رگذاریعااصر تأث نیاز مؤثرتر يکی

 دهی(. به عق9311 ،یو بوجار يشده است )خاتمتبدیل يرانیشهرهای ا تیاکاون یهااز چالش يکیو اغتشاش به  ينظميب

 يتیمالک شهروندان حق يتمام یو براپ. ااست يکاملاً عموم يبلکه موضوع ستین یفرد ينما موضوع يطراح يلثاب امیلیو

 يانسان چیمالک است و ه یناظر تا حد»که:  کاديم انیب گونهنیا و  .شوديها قائل مساختمان يخارج یاز نماها

د را کتاب ب د،یند توانيبد را م شی. نماسازديخودش م یادعا را داشته باشد که ساختمان را صرفاً برا نیا تواندينم

 ,Worpole« محفوظ دارد ابانیبد مجاور خ یما را از نماها توانديقوه باصره م يحسيب ایو  ینخواند، اما تاها کور توانيم

شااسي نماها یکي از ضرورتهای فعلي به شمار با توجه به تأثیرات نامطلوب نماهای شهری امروزی آسیب (.(7 ,2000

 .روديم
 شناسی شناسی نمای شهریآسیب -

تاهایي )برطرف کردن آن است یهاکردن مشکلات و راه دایپ یساختمان برا وبیمطالعه ع ادیشااسي ساختمان فرآآسیب

همراه نبوده و در  باشااسانهیز یهازهیبا انگ طیگذشته در مح یهاانسان در قرنی هاصرفتدخل و (. 9319و همکاران، 
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صرف در انجام گرفتره است. دخل و ت شتریماظور مافعت ببه عتیو سلطه بر طب شتریب یاقتصاد داز موارد سو یاریبس

 انکه غالباً بر رو آورديو ادراک به وجود م يو ذهار يرا ازنظر روان يآلوده و زشت یهاطیمح یکردیرو نیبا چا طیمح

و  دیآيمختلرف به وجود م یهامختلرف در زمان ینماهرا یریکارگکه با به ي. ناهماهاگگذارديم يخود انسان تأثیر ماف

و  ياز آلودگ يموجب نوع آورند،يشهر به وجود م رتیکل ها؛ابانیبا نماها و جرداره خ یکه عاراصر شهرر يناهماهاگ

هدمن و  دهیعق به (.  9313و روانجو،  وشی)آذرن زنديم نشهرها دام یکه به اغتشاش بصرر شوديم یبصررآسیب 

اعتبار  یبصر ياست که سبب نف ياز عوامل يکی یيو متفاوت بودن و مدگرا دیبه جد لی(، تما9312) يازوسکی

 انیبه م یشهر یصحبت از نما ياست. وقت دهیگرد یاغتشاش بصر جادیگشته و سبب ا يرامونیموجود پ یهاساختمان

 بیترک یاز نحوه يناش تیفیو ک ردیگيها موردتوجه قرار مآن اتیتک بااها و خصوص ینما تیفیدر درجه اول ک د،یآيم

نما فقط مربوط  یاز کارکردها يبخش گر،یدعبارت. بهدینمايم جادیرا ا یمختلف  جداره و ماظر شهر ینماها یجوارو هم

شااسانه  یيبایز یدهااز کارکر یاست. چاانکه تعداد گریکدینماها در کاار  یجوارمربوط به هم گریبه تک باا و بخش د

ت صورنما در مورد هرکدام از بااها به یعملکردها ریسا کهيدرصورت کاد،يم دایمختلف معاا پ ینماها یجوارنما در هم

جزء  کیعاوان به زین یيتاهاباا به کی ی(. درواقع نما9315 ،يفیو لط یمافرد و جداگانه صادق است )به نقل از مظفر

 نی(.  بد1 :9314 ،يباشد )صادق پ مینامطلوب سه ياغتشاش ای ادیخوشا يسامان جادیتواند در ايم طیمح یمایسازنده س

عوامل مربوط به تک باا و عوامل  ،يدر قالب دو دسته کل یشهر یدر نماها یناهاجار جادکاادهیعوامل ا يبررس بیترت

 .داشتدر بر خواهد  یترقیدق جینتا گر،یکدیبااها با  یجواردر هم رگذاریتأث
 اغتشاش بصری -

را  ينظميب ستیخود تحمل کاد. چراکه ذهن ما قادر ن يشااختروان یومرج را در فضاهرج تواندينم يطورکلبه يآدم

ناخودآگاه، به دنبال نظم در  ایطور خودآگاه (. انسان به55 :9314 ،ياست )صادق پ« حد اغتشاش» یدرک کاد و دارا

تااسبات  یاراد ،یيبایو ازنظر ز افتهیمعاا  ایدارد که بر اساس درکش از دن یيالگوها یبه جستجو لیاست و تما ينظميب

ه در س دیساختمان با کی يظاهر کل یباددرک و طبقه یکه برا کاديم انی(. گروتر ب99 :9330جز با کل باشد )بل، 

ازه، ها در کل سمشاهده آنساختمان است: تعداد قابل ی: مرحله اول مستلزم تمرکز بر سه جابه از اجزامیبرو شیمرحله پ

ارتباط  يدوم شامل بررس مرحلهسه جابه،  نیمستقل ا ي. پس از بررسگریکدیبه ها نسبت آن دمانیها و نحوه چنوع آن

هر سه  نیب يارتباط احتمال ينوع و تعداد اجزا. مرحله سوم مستلزم بررس نیمثال، رابطه ب یها است: براجابه نیا نیب

 .Grutter, 2020: 39)( )9 جابه است )شکل
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 (Grutter, 2020:40) ساختمان بصریعوامل دخیل در درک  -9شکل

 

 

 
 اجزاء نما -

جزاء اشااسي آسیبهستاد، ازآنجاکه پژوهش حاضر بر  لیدخ یآن، اجزاء و عوامل متعدد یدر بحث نما و تأثیرات بصر

ا بررسي ب . دیاجزاء کمک نما نیبه استخراج ا توانديم پردازانهینظر دگاهیاجزاء نما از د ینما متمرکز است، مطالعه بر رو

؛ Hedman & Jaszewski,1984)اجزاء بصری نما مطرح نمود: خطوط  عاوانبهموارد زیر را  توانيمی مختلف، هادگاهید

Moughtin & Tiesdell, 1999) درب و پاجره(  بازشوها؛((Hedman & Jaszewski,1984 ؛ ;Moughtin & Tiesdell, 

1999 ;Yammiyavar & Roy, 2019) حجم )فرم و تخلخل حجمي(  شکل و؛(Hedman & Jaszewski,1984 ; ; Hui, 

2007; Yammiyavar & Roy, 2019; Wijaya et al., 2019; Erdoğan & Zeybek, 2019; Utaberta et al., 2012) ؛

 Hedman & Jaszewski,1984 Erdoğan & Zeybek, ;2019 Wijaya et al., 2019; Hui, 2007; Utaberta)مصالح 

et al., 2012الحاقات  (؛(Hedman & Jaszewski,1984 و ) سبک و تزییاات(Hedman & Jaszewski,1984 Wijaya 

et al., 2019; Utaberta et al., 2012). 

شااسي اجزاء نما در اغتشاش بصری معیارها و زیرمعیارها را جهت طي فرایاد آسیب توانيمی مباني نظری بادجمعبا 

 نشان داده شده است. 2مشخص نمود. این معیارها و زیرمعیارها در شکل 
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 معیارها و زیرمعیارهای مستخرج از مباني نظری پژوهش -2شکل 

 

 روش پژوهش

د ارائه الگوی فرایا درصددت و از نوع توصیفي و تحلیلي است. این پژوهش اس یهدف کاربرد ثیپژوهش حاضر از ح

اهاد ی ترکیبي مختلفي را جهت بررسي آسیب پیشهاروش شدهارائهشااسي شااسي بصری است و در فرایاد آسیبآسیب

و  یتارلات ساخمعاد یافزارهادر نرم لیپرسشاامه، تحل يبیروش ترک شااسي پیشاهادی از. در فرایاد آسیبکاديم

و تحلیل   یاکتابخانهمطالعات و با  يفیبخش شااخت عمدتاً توصاما  .گردديکدها استفاده م یریو اشتراک گ یکدگذار
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و طیف لیکرت  (پرسشاامه) نیمتخصص ياز نظرساج در فرایاد پیشاهادی جیبه نتا دنیرس یگرفته است. در راستاانجام

شااسي اجزاء نما در ایجاد اغتشاش بصری در این در بررسي فرایاد آسیب .گردديماستفاده  جهت امتیازدهي به معیارها

سه  ی از اینربرداریتصوو با  شدهاشیگزآسیب بصری بودند  عاوانبهپژوهش، سه جداره که دارای اغتشاش بصری 

نمود. این مراحل به شرح شااسي را مشخص ها صورت پذیرفت تا بتوان مراحل فرایاد آسیبجداره، مطالعه بر روی آن

 زیر است:

 ها؛ی از آنربرداریتصوی دارای آسیب )سه جداره( و هاجدارهانتخاب  .9

 هادارهجپرسش از متخصصین در خصوص جداره  دارای بیشترین اغتشاش بصری  و گزیاش نماهای دارای بیشترین اغتشاش بصری در میان  .2
 )پرسشاامه اول(؛

امتیازی  در نماهای  5اجزاء نما )معیارهای پژوهش( در ایجاد اغتشاش بصری بر مباای طیف لیکرت  تأثیرپرسش از متخصصین در خصوص  .3
 انتخابي پرسشاامه اول و در جداره دارای بیشترین اغتشاش بصری )پرسشاامه دوم(؛

 ؛SPSS افزارنرمی پرسشاامه در هادادهتحلیل  .4

 (2ط معیارها و کدگذاری زیرمعیارها )شکل تعیین زیرمعیارهای پژوهش بر اساس نوع، تعداد و ارتبا .5

در طیف لیکرت(  3متوسط ) ازحدشیبی زیرمعیارهای معیارهایي از  نماها که میانگین امتیاز اغتشاش بصری آن معیار در نما کدهابررسي  .0
 بوده است.

 بیشترین و کمترین اغتشاش بصری(؛اشتراک گیری کدها در نماها و تعیین وجه افتراق کدها در جداره )مقایسه کدهای جداره دارای  .5

 ی تأثیر معیارها و زیرمعیارها در ایجاد اغتشاش بصری.بادتیاولوی و بادجمع .3

 

 هابحث و یافته

در  شده و سپسموردمطالعه با مطالعات میداني برداشت و نماهای هانما ابتدا تصویر جداره شااسي اجزاءآسیبماظور به

ها، یک جداره که دارای اغتشاش بصری بیشتری تا از میان جداره شوندگان قرار گرفتپرسشای در اختیار پرسشاامه

ه ک هایينما  هااست انتخاب گردد. سپس با کدگذاری نماهای هر جداره از متخصصین خواسته شد از میان این جداره

اامه، بعد از تحلیل پرسش د. مشخص نمایا ،هایشانبدون در نظرگیری مجاورت ،هستادبیشتری دارای اغتشاش بصری 

معیار )اجزاء نما( در ایجاد اغتشاش  5. سپس تأثیر ندبیشترین اغتشاش بصری مشخص گردید دارای و نماهای جداره

امتیازدهي شوندگان در پرسشاامه دوم توسط پرسشامتیازی،  5بصری برای هریک از این نماها بر مباای طیف لیکرت 

یز بر ن دارای بیشترین اغتشاش بصریدر جداره  ارهایتأثیر این مع به ن درخواست شد تاشوندگاشد. همچاین از پرسش

توان به میزان تأثیر هریک هر معیار مي 4سپس با بررسي و تحلیل میانگین امتیازات. شود مباای طیف لیکرت امتیاز داده

در زاء، تأثیرات اجتر ماظور بررسي دقیقمچاین به. هو تأثیرات معیارها را مقایسه کرد از اجزاء در تک نما و جداره پي برد

ش از عدد )بی بودها مقداری بیش از متوسط که میانگین تأثیر آن معیاری زیرمعیارهای هریک از نماهای انتخابي، کدهای

. این زیر معیارها در جداره با اشراف به این تهیه گردید با نوع، تعداد و ارتباط اجزاء نما ( استخراج شد. این کدها مطابق 3

                                                           
4 Mean 
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کدهای هریک از زیرمعیارهای تک  2و  9جداول  شود کمي متفاوت است. در مسهله که میزان جزییات کمتر دیده مي

اش ها دارای اغتشماظور اشتراک گیری زیرمعیارهای نماها و جدارهنما  و جداره به تفکیک ارائه گردیده است. این کدها به

 رود. شااسي به کار مير آسیبد

 نماکدهای زیرمعیارهای اجزاء نما جهت تحلیل تک  - 9جدول

 زیرمعیارکد  معیار

 5مصالح

 MT جاس مصالح

 MTS ساگ

 MTB آجر

 شیشه
 MTG ساده

 MTGR رفلکس

 MTC بتن و سیمان

 MTCO کامپوزیت

 MTV تاوع جاس مصالح

 MC رنگ مصالح

 MCC رنگي

 MCCG سبز

 MCCB یاقهوه

 MCCR قرمز

 MCCY زرد

 MCN خاثي

 MCNG طوسي

 MCNC کرم

 MCNW سفید

 MCNB مشکي

 MCV تاوع رنگ مصالح

 سبک مصالح

 

MS 

 

 MSH تاریخي

 MSM مدرن

                                                           
5 Materials 
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 زیرمعیارکد  معیار

 MQ کیفیت مصالح
 MQB کیفیت بد

 MQG کیفیت مااسب

 مصالحارتباط 
 MRTC و همرنگ جاسهم

 MRTN همرنگ ریغولي  جاسهم
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 MRNN غیرهمجاس و غیر همرنگ

 MRNC غیرهمجاس و همرنگ

 9خطوط

 

 LF بادیخطوط قاب

 LFV عمودی

 LFH افقي

 مورب
LFD 

 

 LFC ماحاي

خطوط اجرای 

 مصالح

LM 

 

 LMV عمودی

 LMH افقي

 LMD مورب

 LMC ماحاي

 LTV تاوع شکل خطوط

 نوع خط بام

 LSTU ناصاف

 LSTF صاف

 ادغامي

LSTI 

 

 

 

 نوع خط بستر

 LETU ناصاف

 LETF صاف

 LETP پیلوتي

 ارتباط خطوط
 LOC متقاطع

 LOP موازی

                                                           
1 Lines 
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 و تزییاات 9سبک
 نوع سبک

 

ST 

 

 STM مدرن

 STC کلاسیک یا تاریخي

 STN نهوکلاسیک

 STP مدرنپست

 الحاقات

 ET نوع الحاقات

 ETP تابلو

 ETD کولر و کانال کولر

 ETW کابل و سیم

 ETG حفاظ

 ETE سایر

 EN تعداد الحاقات

 ENL (3کم )کمتر از 

 ENM (0-3متوسط )مابین 

 ENH (0زیاد )بیش از 

 ETV تاوع الحاقات

 2و شکل فرم و حجم

 FT نوع فرم

 FTS مربع

 FTR مستطیل

 FTRB مستطیل شکستهمربع و 

 FTC ترکیبي

 FP 3تخلخل

 FPB بالکن

 FPT تراس

                                                           
1 Style 

2 Form 

3 Porosity 
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 FPE 9فرورفتگي ورودی درب

 FPC کاسول

 FPP پیشاني 2آمدگيپیش

 3تخلخل تزییاي
FPD 

 

 FPR تااسبات

دارای تااسب عرض به 

 ارتفاع
FPRN 

 FPRH غلبه ارتفاع بر عرض

 FPRW غلبه عرض بر ارتفاع

های تاوع شکل

 موجود در نما
FTV 

 4پاجره

 
 WF بادی پاجرهقاب

بادی تاوع شکل قاب

 پاجره

کمتر از نیمي از 

های پاجره

جداره 

 اندمتفاوت

WFVL 

نیمي از 

های پاجره

جداره 

 اندمتفاوت

WFVM 

بیش از نیمي از 

 یهاپاجره

جداره 

 اندمتفاوت

WFVH 

                                                           
1 Entrance recess 

2 Protrusion 

3 Decorative Porosity 

4 Window 
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داخلي بادی تعداد قاب

 هاپاجره

 WFDL و کمتر( 4کم )

 1تا  4متوسط )

) 
WFDM 

 WFDH (1زیاد )بیش از 

 WN تعداد پاجره

 WNL 0کمتر از 

 WNM (1-0متوسط )

 WNH (1زیاد )بیش از 

 WS شکل کلي پاجره

 WSS مربع

 WSR مستطیل

 WST مثلث

 WSC دار و  کروقوس

 ترکیبي
WSCo 

 

 WSV تاوع شکل پاجره

 WCV تاوع رنگ شیشه

 WC رنگ شیشه

 WCN رنگيب

 WCC رنگي

 WCRB رفلکس آبي

 WCRBr رفلکس برنز

 WCRGo رفلکس طلایي

 WCRG رفلکس سبز

 WCRS رفلکس دودی

جهت غالب  در 

 پاجره
WO 

 WOV جهت عمودی

 WHO جهت افقي
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ها پاجره تیموقع

 نسبت به یکدیگر
WL 

راستا در جهت غیر هم

 عمودی
WLNV 

راستا در جهت غیر هم

 افقي
WLNH 

 9درب

 نوع درب

 DTSh ویترین

 DTE ورودی

 DTP پارکیاگ

 DF بادیقابتعداد 

 DFL (0تا  4کم )

 DFM (1تا  0متوسط )

 DFH (1زیاد )بیش از 

 بشکل در

 

 

DS 

 DSS مربع

 DSR مستطیل

 DSC دارقوس

 DCo ترکیبي

 DC رنگ درب

 DCB مشکي

 DCW سفید

 DCC کرم

 DCG خاکستری

 DCCo رنگي

 DM جاس درب

 DMW چوبي

 DMM فلزی

 DMG ایشیشه

 DMC ترکیبي

                                                           
1 Door 
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  کدهای زیرمعیارهای اجزاء نما جهت تحلیل جداره -2جدول 

 کد زیرمعیار معیار

 مصالح

 XMV تاوع نوع مصالح

جاس تعداد نماهای دارای تااقض 

 جدارهمصالح در 
XMVT 

 XMC تاوع رنگ مصالح

تعداد نماهای دارای تااقض رنگ 

 مصالح در جداره
XMVC 

ده و فرسو تیفیکيبتعداد نماهای 

 در جداره
XMQB 

 خطوط

 XLR 9خط بامتعداد 

 نوع خط بام
 LRH صعودی

 LRD نزولي

 نوع خط بستر
 LES صاف

 LEZ شکسته

 سبک

 XSV تاوع سبک

تعداد نماهای دارای تااقض سبک 

 در نما
XSVC 

 حجم

تعداد نماهای دارای عدم هماهاگي 

 در حجم
XFN 

تعداد نماهای دارای تخلخل 

 حجمي
XFP 

                                                           
  مقصود از تعداد خط بام تعداد خطوطی است که تفاوت ارتفاع ساختمان ها ایجاد می نماید.1
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 کد زیرمعیار معیار

 الحاقات

تعداد  نماهای دارای الحاقات در 

 جداره

XEN 

 

 ET نوع غالب الحاقات

 پاجره

 WF شکل غالب پاجره

های تعداد نماهای دارای پاجره

 ی افقي در جدارهراستاهمغیر 
XWN 

 XWV ها در جدارهتاوع شکل پاجره

 درب
 DTSx صورت ویترینتعداد درب به

 DT نوع غالب درب

 این کرارت و فراواني بررسي ي باآسانبهتواند شااسي اجزاء نما ميپس از مشخص شدن کدهای زیر معیارها فرایاد آسیب

 نشان داده شده است.  3نماها و افتراق گیری در جداره طي شود. این فرایاد در قالب شکل  در کدها
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 شااسي بصری اجزاء نما در ایجاد اغتشاش بصری روش آسیب -3شکل 

 

 یریگجهینت

 و  باشد تیحائز اهم ارینما بس يمربوطه در طراح ریاتخاذ تداب یتواند در راستاپژوهش مي نیدر ا انجام شد شااسي آسیب

 یالگو نییبت ایشااسي و آسیب يگسترش مطالعات آت یتواند مباامطالعه مي این .گردداستفاده  یگذارو قانون ياحدر طر

 يسبرر یبرا توانديکاربرده شده مشااسي بهآسیب ادیپژوهش فرا نیمعماران و طراحان گردد. در ا ینما برا يطراح

 یيهاو به سازمان ردیمورداستفاده قرار گ یو توسعه شهر يدر طراح بانیساد پشت يتک نما و جداره و بررس یهابیآس

 شااسيبآسی فرایاد شده( ارائه دهد. الگومشخص یهای نما ) کدهاآسیب يابیماظور ارزبه يستیچک ل يمهادسچون نظام

 داده شده است. ارائه 4شکل  پژوهش در بر مباای مطالعات این 
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 شااسي نما و جداره الگوی فرایاد آسیب  -4شکل 
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Presenting a Model of the Urban Facade's Visual Pathology 

Process (Case Study: Pathological Process of Façade's Components on 

Visual Clutter) 

 
Mersedah Tahmasabi Fard, Farah Habib *, Zahra Sadat Saeedeh Zarabadi 

 

 
Abstract 

One of the most important problems of urban planners today is the disorder and visual clutter 

of the urban landscape. Various factors effectively shape the city's image, one of the most 

important of which is the urban facades. One of the goals of creating a beautiful facade is that 

it will make the building more attractive and ultimately increase its visual weight and will have 

a better effect on the mood of the residents and visitors of the building. Dissatisfaction with the 

current state of facades has led to the efforts of city planners and architects to organize urban 

facades. One of the ways to help this issue is pathology and providing a model for visual 

pathology. For this reason, this research seeks to provide a model of the visual pathology 

process of the urban facade and to achieve this model, it has examined the pathology process 

of the facade components in creating visual clutter. Finally, this research presents a new 

pathologic method and process that can be used to examine single-facade and urban facade 

damage and prepare supporting documents in urban design and development, and provide a 

checklist to subordinate organizations to assess facade damage (specified codes). 

 

Keywords: Pathological Process, Urban Facade, Facade Components, Visual Clutter. 

 

 

 

 

 


