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 چكيده 

های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی مبنای قضاوت قابل آشامیدن بودن آن است. تغییرات نامطلوب در ویژگی: زمينه و هدف

مطالعه بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب کنندگان را تهدید کند. لذا هدف این تواند سلامت مصرفاین پارامترها می

 آشامیدنی و مقایسه آن با استانداردهای ملی و سازمان حفاظت محیط زیست است. 

های فیزیکی و شیمیایی ایستگاه شبکه توزیع آب شهر جیرفت جمع آوری گردید. آزمایش 11نمونه به طور مستقیم از  33 بررسی:  روش

های مندرج در (، فلوراید و نیترات بود که بر اساس روشTDS، کدورت، کلر باقی مانده، جامدات محلول )pHی، شامل هدایت الکتیریک

ای انجام شد. این فرم مدفوعی با روش تخمیر چند لولهفرم کل و کلیهای میکروبی نیز شامل کلیاستاندارد متد صورت گرفت و آزمایش

 انجام گرفت. 1331مطالعه در سال 

متر، کدورت میکروزیمنس بر سانتی 31/027گیری شده به ترتیب هدایت الکتریکی میانگین پارامترهای اندازه :ها يافته

NTU33/7،pH61/0  میلی گرم در لیتر بود. به  11/7مانده و کلر باقی 00/11، نیترات 32/7مانده ، کلر باقی6/330، کل جامدات محلول

آب آشامیدنی را برآورده نمودند. همچنین  EPAندارد ملی بودند سایر پارامترها استانداردهای ملی و که بالاتر از استا TDSجز نیترات و 

 قرار داشت.  EPAکیفیت بهداشتی آب شبکه توزیع شهر جیرفت نیز مشکل آفرین نبود و در حد استاندارد ملی و 

ر جیرفت از نظر فیزیکی، شییمیایی و بیولیوکیکی مشیکلی    توان گفت آب آشامیدنی شبکه توزیع شهبه طور کلی می :گيری نتيجهبحث و 

 برای آشامیدن نداشته و ایمن است.
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Abstract 

Background and Objective: The physical, chemical and microbial properties of drinking water are 

the basis for judging its drinking potential. Undesirable changes in these parameters can threaten the 

health of consumers. Therefore, the aim of this study was to evaluate the physical, chemical and 

microbial quality of drinking water and compare it with national standards and the Environmental 

Protection Agency. 

Material and Methodology: 33 samples from 11 stations in the water distribution network of Jiroft 

were collected directly. Physical and chemical tests include Electrolytic Conductivity, pH, Turbidity, 

Residual chlorine, Total soluble solids (TDS), Fluoride and Nitrate were done based on the standard 

methods and microbial tests also included total coliform and fecal coliform with multi-pipe 

fermentation method was applied. This study was performed in the 2017 year.  

Findings: The average of the measured parameters were included electrical conductivity 720.69 

microsiem/cm, turbidity 0.53 NTU, pH 7.86, total soluble solids 397.8, chlorine residue 0.32, nitrate 

11.77 and chlorine residue 0.66 mg/l. Other than Nitrates and TDS, which were above the national 

standard, other parameters were in national standards and EPA drinking water. Also, the health quality 

of the water distribution network in Jiroft was not a problem, and it was at the national level and the 

EPA.  

Discussion and Conclusion: In general, it can be said that the drinking water of the Jiroft distribution 

network is without problem in physically, chemically and biologically aaspects and it is safe to drink. 
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 مقدمه

تصور یک محیط بهداشتی و سالم بدون آب ممکن نیست. 

بنابراین دسترسی به منابع آب آشامیدنی سالم در بسیاری از 

(. مشکل 1ای مهم گردیده است)کشورهای دنیا تبدیل به مسئله

تامین آب در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، فقط 

نولوکی کمبود منابع آب نیست، بلکه عدم به کارگیری تک

مناسب در امر تامین، تصفیه و توزیع آب با تکیه بر توانمندی 

محلی و بومی، عدم بهره گیری صحیح از منابع مالی و ملی و یا 

بین المللی، عدم تدوین استراتژی لازم متناسب با شرایط ملی، 

(. با توجه 2ای و محلی از جمله دلایل اصلی آن هستند)منطقه

های کیفی مومی و توجه بیشتر به جنبههای عبه افزایش آگاهی

و ظاهری آب، همانگونه که کمیت آب مورد توجه است، کیفیت 

آب نیز شاخصی است که باید توجه بیشتری به آن معطوف 

(. از این منظر، خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبی 3داشت)

آب از جمله پارامترهای مهمی هستند که در بهداشت سلامت 

نین سطح رضایتمندی مصرف کنندگان آب مصرفی و همچ

آب آشامیدنی ایده آل باید شفاف، بدون  جایگاه خاصی دارند.

بو و مزه، پایدار )موجب خوردگی یا رسوب گذاری نشود(، عاری 

 (.4زا و دیگر ترکیبات مضر باشد)های بیماریاز ارگانیسم

کیفیت آب از جمله مسائلی است که با سلامتی، بهداشت فردی 

های ی جامعه نسبت مستقیم دارد و با وجود تلاشو عموم

های مدرنی که برای تولید آب آشامیدنی سالم جهانی و فناوری

های منتقل شونده توسط آب به کار گرفته شده است، بیماری

های عفونی قرار دارند و هنوز هم ترین بیماریدر شمار شایع

و میکروبی  (. خواص فیزیکی، شیمیایی3باشند)مورد نگرانی می

آب از جمله پارامترهای مهمی هستند که در بهداشت سلامت 

آب مصرفی و همچنین سطح رضایتمندی مصرف کنندگان 

ترین پارامترهای فیزیکی و جایگاه خاصی دارند. از جمله مهم

، pHتوان به پارامترهایی نظیر شیمیایی آب آشامیدنی می

دورت، کلر (، کTDSهدایت الکتریکی، کل جامدات محلول )

مانده، قلیائیت، سختی، کلسیم، منیزیم، نیترات، آزاد باقی

نیتریت، سولفات، فلوئور و فسفات اشاره کرد که کمبود یا زیاد 

تواند سلامتی انسان را به خطر ها میای از آنبودن پاره

(. از این رو لزوم پایش آب و تامین شرایط بهداشتی و 1اندازد)

ن باعث شده که کنترل کیفیت آب از استاندارد برای آشامید

( به 1333اهمیت بالایی برخوردار باشد. معینیان و همکاران )

بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب آشامیدنی لردگان طی 

شامل کدروت، هدایت الکتریکی،  1361-1337های سال

سختی دائم، سختی موقت، سختی کل، قلیائیت کل، نیترات، 

ها نشان داد غلظت داختند. نتایج پژوهش آننیتریت و فلوئور پر

تمامی متغیرها طی یک دهه سیر صعودی داشته است که 

نشانه افت تدریجی کیفیت منابع آب آشامیدنی است و ادامه 

تواند روند و افت کیفیت منابع آب به کمتر از استانداردها می

(. در مطالعه شمس و 0مخاطرات بهداشتی مهمی ایجاد نماید)

( که به بررسی خورندگی آب آشامیدنی در 2712ان )همکار

شبکه آبرسانی روستایی طبس پرداختند، نتایج نشان داد که 

این شبکه آبرسانی روستایی دارای خاصیت خورندگی بوده و 

های سولفات و کلراید در آب علت اصلی آن وجود آنیون

( اقدام به 2717و همکاران ) Jinturkar(. 6آشامیدنی بود)

ن شاخص کیفی آب با ابزاری بنام منطق فازی در یکی از تعیی

 61شهرهای هند نمودند. نتایج این بررسی نشان داد که حدود 

های بررسی شده مناسب برای آشامیدن درصد از نمونه

( در رابطه با 1332انتظاری و همکاران ) (. در مطالعه3هستند)

ه از حلقه چا 17کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد، اطلاعات 

نظر مواد جامد محلول، سختی کل، کلر، سدیم و سولفات طی 

یک دهه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد 

های جنوبی دشت روند نزولی، افت کیفیت و وضعیت در قسمت

نامطلوب در منابع آبی مشاهده شد که ناشی از برداشت بی 

ابع زیرزمینی های خانگی و صنعتی به منرویه و نشت فاضلاب

 (. 17بود)

هایی است که ساخت و شهرستان جیرفت از جمله شهرستان

ساز در اطراف آن به صورت جدی رواج دارد و سالانه 

های زیادی به این شهر اضافه شده و به وسعت مناطق ساختمان

ها در زون گردد. تعدادی از این ساختمانمسکونی آن اضافه می

اند. با توجه به ساخت و سازهای آبی این شهرستان احداث شده
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های مسکن مهر در قسمت انتهایی شهرک اخیر، ساختمان

احداث شده در  یها از ساختمان یتعدادشهید بهشتی و 

قرار  یون آبزدر منطقه  یلوس یرو به )ع( و رو یشهرک امام عل

 یرفتشهر جآشامیدنی آب  یفیتکاند. بدیهی است که گرفته

 یاریبس یکه مشکلات بهداشت شود یم مواجه یبا خطر جد یزن

از این رو پایش کیفیت آب آشامیدنی شهرستان  دارد. یدر پ

کنندگان آب جیرفت جهت ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف

 رسد. آشامیدنی شهری ضروری به نظر می

لذا با توجه به مطالب فوق و ضرورت پایش مداوم کیفیت آب 

قیقات کافی و جدید در های آبرسانی شهری و نبود تحشبکه

این زمینه در شهرستان جیرفت، هدف از این مطالعه ارائه 

تصویری روشن از کیفیت فیزیکی، شیمایی و میکروبی آب 

آشامیدنی شبکه توزیع شهر جیرفت و مقایسه آن با استاندارد 

 باشد. ( میEPAملی و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا )

 

 مواد و روش ها

 هاانجام آزمايشای آب و هتهيه نمونه

آغاز و تا  31این مطالعه توصیفی مقطعی، از نیمه دوم سال 

نمونه به طور همزمان از  33ادامه یافت.  30نیمه اول سال 

ایستگاه زیر جمع آوری  11شبکه توزیع آب شهر جیرفت از 

 گردید:

 شهرک خالق آباد  (1

 رهجرد  (2

 کهوروئیه  (3

 مرکز شهر جیرفت  (4

 سرجاز  (3

 بهشتی شهرک شهید  (1

 انتهای شهرک شهید بهشتی  (0

 شهرک شهید رجایی  (6

 صاحب آباد  (3

 کلرود و  (17

 بهشت زهرا  (11

ای انتخاب شدند که کیفیت آب آشامیدنی ها به گونهایستگاه

تقریبا در تمامی نقاط شهر جیرفت با استاندارد جهانی و ملی 

های انتخاب شده نماینده آب قابل مقایسه باشد و ایستگاه

کل منطقه جیرفت باشد. همچنین به طور  آشامیدنی شهری

های شهرک شهید بهشتی، انتهای خاص علت انتخاب ایستگاه

شهرک شهید بهشتی ، شهرک شهید رجایی و بهشت زهرا، 

های مسکن مهر در قسمت ساخت و ساز های اخیر ساختمان

احداث  یها از ساختمان یتعدادانتهای شهرک شهید بهشتی و 

در بوده که  یلوس یرو به )ع( و رو یشده در شهرک امام عل

گیرند. همچنین به دلیل ساخت و ساز میقرار  یون آبزمنطقه 

ک خالق آباد و عدم رضایت مردم از آب آشامیدنی این در شهر

منطقه این ایستگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. مختصات 

آمده  1ها در شکل جغرافیایی و نقشه پراکنش این ایستگاه

یل نمودن ظروف، نمونه برداری، حمل و نقل و است. استر

ها در آزمایشگاه طبق دستورالعمل موجود در نگهداری آن

  .(11)استاندارد متد انجام گرفت
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 برداری آبهای نمونهراکنش ايستگاهمختصات جغرافيايی و نقشه پ -1شكل 

Figure 1. Geographical coordinates and distribution map of water sampling stations 
 

های دسته آزمایش دو در شیمیایی و های فیزیکیآزمایش

 .شدند دستگاهی انجام روش های بهآزمایش و تیتریمتری

 موهر روش به که بود سنجش کلر شامل تیتریمتری آزمایش

 نیز های دستگاهیآزمایش .(11گرفت) صورت( آرکانتومتری)

 Electricهدایت الکتریکی با دستگاه  سنجش شامل

Conductivity  Meter  روش به ، کدورت 61373مدل 

-LUTRON مدل سنج ثابت کدورت دستگاه با نفلومتری

تایوان، نیترات و فلوراید آب به کمک مواد  کشور ساخت 2016

 نانومتر 307 نانومتر و 227اساگر به ترتیب در طول موج شن

 سنجش شدند. DR500توسط دستگاه اسپکتوفتومتر مدل 
 

 تجزيه و تحليل آماری داده ها

صورت  Excelها با استفاده از نرم افزار آنالیزهای آماری داده

پس از ثبت داده ها در نرم افزار نمودارهای مورد نیاز . پذیرفت

با استانداردهای جهانی و ملی مورد مقایسه قرار  رسم و نتایج

 گرفتند. 

 يافته ها

بررسی پارامترهای فيزيكی و شيميايی آب و مقايسه آن 

  EPAبا استاندارد ملی و

هدایت الکتریکی شبکه توزیع آب اشامیدنی شهر جیرفت در 

میکروزیمنس بر سانتی متر بود که نشان  377-1777محدوده 

های مورد مطالعه ر هیچ یک از ایستگاهدهنده آن است که د

احتمال خورندگی ساختارهای آهنی شبکه توزیع وجود ندارد. 

ها میزان هدایت الکتریکی از حد مجاز ملی در تمامی ایستگاه

استانداردی برای هدایت الکتریکی تعیین  EPAکمتر بود و 

-مشاهده می 3(. همان گونه که در شکل 2نکرده است)شکل 

های آب شبکه توزیع شهر جیرفت در ت نمونهشود، کدور

بوده که هیچ یک از مشکلات ذکر شده  NTU 1محدوده زیر 

 NTUرا ایجاد نخواهد کرد. همچنین میانگین کدورت کل نیز 
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 EPAبود که در حد قابل قبول از نظر استاندارد ملی و  33/7

با این حال بیشترین کدورت آب در  (16, 10)قرار داشت

 (. 3ایستگاه خالق آباد مشاهده گردید )شکل 

pH بود که در  3/0-1/6های مورد مطالعه در محدوده نمونه

در محدوده طبیعی و  EPAا استانداردهای ملی و مقایسه ب

. ایستگاه خالق آباد نسبت به سایر (16و 10)باشد مجاز می

(. 4تری برخوردار بود )شکل ها دارای از آب قلیاییایستگاه

میلی گرم در لیتر  6/330در این مطالعه  TDSمیانگین کل 

ه که میلی گرم در لیتر قرار داشت 377-337بوده و در محدوده 

های این مقدار، کمتر از حد استاندارد ملی بوده اما در ایستگاه

خالق آباد و سرجاز این مقدار بیش از حد تعیین شده توسط 

EPA  (. 3بود )شکل 

حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی  EPAاستاندارد ملی و 

(. غلظت 12-13اند)میلی گرم در لیتر تعیین کرده 2و  0/1را 

 2/7-4/7ر آب آشامیدنی شهر جیرفت در محدوده فلوراید د

های بهشت زهرا و خالق آباد میلی گرم در لیتر بود و در ایستگاه

به ترتیب بیشترین و کمترین میزان فلوراید را داشتند همچنین 

میلی  32/7میانگین کل فلوراید در آب آشامیدنی شهر جیرفت 

ط استاندارد گرم در لیتر بود که از حد مجاز تعیین شده توس

که (. با توجه به این1باشد )شکل بسیار کمتر می EPAملی و 

حد مجاز استاندارد نیترات در آب آشامیدنی بنا به اعلام 

میلی گرم   17و  37به ترتیب  EPAسازمان استاندارد ملی و 

در لیتر می باشد. مقدار نیترات به دست آمده در این پژوهش 

لیتر قرار داشت که از حداکثر  میلی گرم در 3-21در محدوده 

مجاز توصیه شده توسط استاندارد ملی کمتر بود اما در 

های رهجرد، مرکز شهر، کلرود و خالق آباد با استاندارد ایستگاه

EPA  تطابق نداشته و بیش از حد تعیین شده توسط این

 (. 0سازمان بود )شکل 

 

 

  
های مورد ميانگين هدايت الكتريكی در ايستگاه -2شكل 

 مطالعه و مقايسه آن با استاندارد ملی
Figure 2. Average of electrical conductivity in the 

studied stations and its comparison with the national 

standard 

های مورد مطالعه و ميانگين کدورت در ايستگاه-3شكل 

 EPAمقايسه آن با استاندارد ملی و 
Figure 3. Average of turbidity in the studied stations 

and its comparison with the national standard and 

EPA 
 

  
های مورد مطالعه و در ايستگاه pHميانگين  -9شكل 

 EPAمقايسه آن با استاندارد ملی و 

Figure 4. Average of pH in the studied stations and its 

comparison with the national standard and EPA 

های مورد ميانگين جامدات محلول در ايستگاه -0شكل 

 EPAمطالعه و مقايسه آن با استاندارد ملی و 

Figure 5. Average of soluble solids in the studied 

stations and its comparison with the national standard 
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and EPA 

  
های مورد مطالعه و فلورايد در ايستگاهميانگين  -6شكل 

 EPAمقايسه آن با استاندارد ملی و 

Figure 6. Average of fluoride in the studied stations 

and its comparison with the national standard and 

EPA 

های مورد مطالعه و ميانگين نيترات در ايستگاه -1شكل 

 EPAو مقايسه آن با استاندارد ملی 

Figure 7. Average of nitrate in the studied stations and 

its comparison with the national standard and EPA 

 
مانده شود، کلر آزاد باقیمشاهده می 6همانگونه که در شکل 

میلی گرم در لیتر نشان دهنده آن است  3/7-6/7ها بین نمونه

مزه و بوی آب نداشته و بیشترین که این مقدار هیچ تاثیری بر 

میزان کلر در ایستگاه خالق آباد و شهرک شهید بهشتی 

مشاهده شد که در حد مجاز استاندارد ملی قرار داشت و در 

مانده کمتر از محدوده مجاز استاندارد ها کلر باقیبقیه ایستگاه

استانداردی برای کلر  EPA(. همچنین 0-3ملی گزارش شد )

 ب تعیین نکرده است. مانده آباقی

 

 
 های مورد مطالعه و مقايسه آن با استاندارد ملیمانده آب در ايستگاهميانگين کلر باقی -8شكل 

Figure 8. Average of residual chlorine of water in the studied stations and its comparison with the national 

standard 

 

ی آب جيرفت و مقايسه آن با بررسی پارامترهای ميكروب

 EPAاستاندارد ملی و 

برداری از شبکه توزیع آب آشامیدنی هر جامعه، در هنگام بهره

زا های بیماریمحافظت و جلوگیری از آلوده شدن آن به آلاینده

های مورد مطالعه، (. در تمامی ایستگاه14مسئله مهمی است)

فرم و کلیفرم کل های کلیکلیه نتایج حاصل از آزمایش

 EPAمدفوعی صفر بود که در مقایسه با استاندارد ملی و 

(. این 12-13تر از حداکثر مجاز و قابل قبول بودند)پایین

موضوع نشان دهنده سالم بودن آب شبکه توزیع شهر جیرفت 

باشد. قابل ذکر است که حداکثر مجاز از از لحاظ میکروبی می

ست که از لحاظ لحاظ میکروبی، حداکثر غلظتی در آب ا

 3/2کیلوگرم و مصرف روزانه  03سلامتی برای انسان با وزن 

 لیتر آب خطرساز نباشد.

 

 بحث
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های مورد مطالعه در این پژوهش میزان در تمامی ایستگاه

هدایت الکتریکی از حد مجاز ملی کمتر بود، هدایت الکتریکی 

تواند موجب میکروزیمنس بر سانتی متر می 1377بیش از 

شود. دگی ساختارهای آهنی شبکه توزیع آب شهری میخورن

( که به بررسی a1331و همکاران )  Zazouliنتایج پژوهش

پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب شهر خوی 

پرداختند نیز نشان داد که غلظت نیترات و هدایت الکتریکی 

تر از حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی شهر خوی خیلی پایین

و همکاران   Samaei(. همچنین مطالعات 13است) ملی

( نشان داد میانگین هدایت الکتریکی آب آشامیدنی 1361)

(. کدورت دیگر 11باشد)شهر یزد، دارای وضعیت مطلوبی می

پارامتر مورد بررسی در این مطالعه بود از نظر زیباشناختی و 

استانداردهای ثانویه، مصرف کنندگان تمایل به مصرف آب 

های آب ری از کدورت دارند. با توجه به اینکه کدورت نمونهعا

-بود. مواد کلوئیدی کدورت 1NTUشهرستان جیرفت کمتر از 

های بیولوکیکی، مواد زا، سطوحی را برای جذب ارگانیسم

شیمیایی مضر و یا عوامل ایجاد طعم و بوی نامطبوع فراهم 

ها در سمکنند. علاوه بر آن موجب حفاظت از میکروارگانیمی

برابر عامل گندزداها شده و در نتیجه موجب کاهش اثر عامل 

 NTU(. وجود کدورت بیش از 10گردد)گندزدا در آب می

تواند بازده گندزدایی را کاهش داده و کدورت بیش می1

(. 16، با چشم غیرمسلح نیز قابل تشخیص است)NTU  3از

کی و بررسی پارامترهای فیزی( که 1334) Balarakمطالعه 

شهر گنبد کاووس و مقایسه آن با آشامیدنی شیمیایی آب 

که اختلاف پرداخت نشان داد  1332استانداردها در سال 

داری بین مقادیر این پارامترها با مقادیر استاندارد  آماری معنی

(. همچنین نتایج این مطالعه با نتایج 13) ملی وجود ندارد

و همکاران   Pindi( و 1332و همکاران )  Tavangarمطالعه 

 (. 27و  16) ( همخوانی دارد2713)

ها آب شهر جیرفت قلیایی بود و هیچ گونه در تمامی نمونه

کرد. مطالعه مشابهی ها ایجاد نمینگرانی برای خورگی لوله

( انجام شد که در آن 1331و همکاران )  Panahi fardتوسط 

-33ل به بررسی کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر قزوین در سا

میانگین پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد  1334

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در طی سه فصل مطالعه شامل 

pHمانده،  ، کدورت، میزان کلر آزاد باقیEC،TDS  ،نیترات ،

قرار دارد و  EPAدر حد استاندارد ملی و سختی کل، قلیائیت 

مچنین نتایج (. ه21آب این شهر برای آشامیدن ایمن است)

Karrabi ( که به 1334و همکاران ) بررسی کیفیت فیزیکو

روستاهای بخش داورزن آشامیدنی شیمیایی و میکروبی آب 

  pHپرداختند نشان داد 1337شهرستان سبزوار در پاییز سال 

قرار  ملی استانداردو ( 6/1-2/6همه نمونه ها در دامنه )

های مورد مطالعه میزان کل (. در تمامی ایستگاه22داشتند)

جامدات محلول در رنج استاندارد ملی قرار داشت و از حدود 

تعیین شده توسط این سازمان عبور نکرده بود. میزان کل 

( از پارامترهای مهم در طعم و مزه آب TDSجامدات محلول )

حضور انواع آشامیدنی است که نشان دهنده حضور یا عدم 

هایی نظیر کلراید، سولفات و های معدنی و یونمختلف نمک

(. 23فسفات، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن و .. در آب است)

TDS تواند مشکلات مربوط به طعم و مزه در آب بالا می

آشامیدنی شبکه توزیع ایجاد کرده و در نتیجه نارضایتی مصرف 

موجب تمایل آنها به مصرف  کنندگان را به دنبال داشته باشد و

های سایر منابع تامین آب آشامیدنی مثل استفاده از سیستم

ای که . در مطالعه(26)تصفیه خصوصی و خانگی شود

Davoudi ( به بررسی خصوصیات فیزیکو 1333و همکاران )

حلقه چاه در شهرستان تایباد پرداختند. نتایج  6شیمیایی 

از مج بالاتر از حد TDSها از نظر نشان داد که برخی از چاه

 Shabankareh(. همچنین نتایج مطالعه 24استاندارد بودند)

fard ( که به بررسی خصوصیات فیزیکی، 1333و همکاران )

شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شهر بوشهر پرداختند، نشان 

این شهر بالاتر از حد استاندارد ملی و و سولفات  TDS داد 

EPA تواند تا  ه میک های این شهر استدر برخی از ایستگاه

حدی اثرات مسهل برای مصرف کننده و نیز خوردگی شبکه 

  .(23)آبرسانی را به دنبال داشته باشد

تواند مقادیر فلوراید بالاتر از حد مجاز در آب آشامیدنی می

فلورئوزیس دندان و مقادیر بسیار بالاتر، فلوئورزیس اسکلتی را 

های حاوی فلوراید (. استفاده از آب21و  23در پی داشته باشد)

تواند منجر به پوسیدگی دندان شود. استاندارد ملی و کم می
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EPA  میلی  2و  0/1حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی را

( که آب شهرستان جیرفت 12-13اند )گرم در لیتر تعیین کرده

در محدوده مورد نظر قرار داشت. مطالعه مشابهی نیز توسط 

Majdi ( برای شهرستان تکاب در استان 1334و همکاران )

انجام گرفت نتایج این مطالعه  1332آذربایجان غربی در سال 

نشان داد که میانگین فلوئور منابع آب آشامیدنی روستاهای 

شهر تکاب در حد مجاز استاندارد ملی قرار دارد که با مطالعه 

(. نیترات از جمله پارامترهای 21و  23خوانی دارد)حاضر هم

ها از گیری شده در این پژوهش بود که در برخی ایستگاههانداز

بیشتر بود اما مقادیر آن در  EPAمقدار تعیین شده توسط 

های نیترات بیشتر از حدی که نگران کننده باشد نبود. غلظت

میلی گرم در لیتر در شبکه توزیع آب آشامیدنی به دلیل  43

گلوبینا بیماری باشد. متهمواثرات سمی بالقوه آن نامطلوب می

است که به صورت بالقوه با مقادیر بیش از حد مجاز نیترات و 

(. در این زمینه 20گردد)تبدیل آن به نیتریت ایجاد می

Semnani  ( میزان نیترات و نیتریت منابع 1366و همکاران )

آب آشامیدنی مناطق شهری استان گلستان را با میزان بروز 

قرار دادند. نتایج ایشان نشان  سرطان معده و مری مورد بررسی

داد که میزان نیترات و نیتریت در کلیه مناطق مورد مطالعه در 

محدوده استاندارد ملی قرار دارد ولی همبستگی نزدیکی بین 

(. 26افزایش میزان نیترات و بروز سرطان مری وجود داشت)

-رود ولی با روشنیترات موجود در آب با جوشاندن از بین نمی

ای . در مطالعه(32)توان آن را تصفیه کردثل تقطیر میهایی م

( روی آب آشامیدنی شهر 1337و همکاران )  Nasrollahiکه 

میلی گرم در لیتر  61/20ز، میزان نیترات گرگان انجام دادند نی

بود که با مقدار استاندارد ملی مطابقت داشته اما از حد مجاز 

(. همچنین نتایج پژوهش 23بیشتر بود) EPAاستاندارد 

Zazouli  ( و همکارانa1331 نشان داد که غلظت نیترات و )

تر از حد هدایت الکتریکی آب آشامیدنی شهر خوی خیلی پایین

و  Shabankareh fard(. نتایج مطالعه 13ز ملی است)مجا

( در منابع آب بوشهر نیز نشان داد داد که 1333همکاران )

های درون شهری بالاتر از حد استاندارد نیترات در برخی از چاه

 (.23) جهانی است

مانده در آب مصرفی برای از بین بردن وجود کلر آزاد باقی

و  11م بودن آب بسیار مهم است)ها و اطمینان از سالارگانیسم

 2-3مانده در محدوده (. همچنین مقادیر بالای کلر آزاد باقی16

میلی گرم در لیتر موجب بوی آزاردهنده برای مصرف کننده 

 1( که در این پژوهش مقدار کلر آزاد کمتر از 16خواهد شد)

 Dianati Tilakiمیلی گرم در لیتر بود و نتایج این پژوهش با 

( در رابطه با بررسی کیفیت شیمیایی و 1332)  Rasouliو  

میکروبی آب آشامیدنی مناطق شهری شهرستان سوادکوه 

مانده در کلیه همخوانی داشت. نتایج نشان داد که کلر باقی

-(. در هنگام بهره37های آب این شهر در حد مطلوب بود)نمونه

و برداری از شبکه توزیع آب آشامیدنی هر جامعه، محافظت 

زا مسئله های بیماریجلوگیری از آلوده شدن آن به آلاینده

که کیفیت میکروبی آب (. با توجه به این14مهمی است )

ای نداشته و کاملا سالم بود جیرفت هیچ مشکل نگران کننده

Rasouli  (1332 )و   Dianati Tilakiنتایج این پژوهش با

یدنی که به بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی آب آشام

مناطق شهری شهرستان سوادکوه پرداختند، همخوانی داشت. 

های آب گرفته شده نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه نمونه

فرم بودند و آب این شهر از لحاظ میکروبی در شیرگاه، فاقد کلی

(. همچنین در بررسی کیفیت میکروبی آب 37مشکلی نداشت)

د که آب آشامیدنی آشامیدنی روستاهای شهر سقز، مشاهده ش

(. نتایج مطالعه 3فرم است)ساکنان روستاها، فاقد آلودگی کلی

Shabankareh fard   ( نیز نشان داد 1333و همکاران )

کیفیت بهداشتی آب شبکه توزیع شهر بوشهر مشکل آفرین 

 .(23)نیست

 

 گيری نتيجه

این مطالعه با هدف بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و 

امیدنی شبکه توزیع شهری جیرفت و مقایسه میکروبی آب آش

آن با استاندارد ملی و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 

(EPA انجام گرفت. هدایت الکتریکی شبکه توزیع آب )

ها کمتر از حد مجاز آشامیدنی شهر جیرفت در تمامی ایستگاه

های آب شبکه توزیع شهر جیرفت زیر ملی بود. کدورت نمونه
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NTU 1 ه سبب کاهش بازده گندزدایی نخواهد شد و از بود ک

آب  TDSنظر کدورت نیز در حد مطلوب قرار دارد. میزان 

های مورد مطالعه کمتر از آشامیدنی شهر جیرفت در ایستگاه

های خالق آباد و سرجاز حد استاندارد ملی و فقط در ایستگاه

بود. میانگین کل فلوراید  EPAبیش از حد تعیین شده توسط 

ز در آب آشامیدنی شهر جیرفت از حد مجاز تعیین شده نی

بسیار کمتر بود. مقدار نیترات به  EPAتوسط استاندارد ملی و 

دست آمده در این پژوهش از حداکثر مجاز توصیه شده توسط 

ها با استاندارد استاندارد ملی کمتر بود اما در برخی از ایستگاه

EPA توسط این  تطابق نداشت و بیش از حد تعیین شده

مانده در آب آشامیدنی شهر جیرفت سازمان بود. کلر آزاد باقی

تاثیری بر مزه و بوی آب نداشت و در حد مجاز استاندارد ملی 

های مورد مطالعه، کلیه نتایج قرار داشت. در تمامی ایستگاه

فرم مدفوعی صفر بود فرم کل و کلیهای کلیحاصل از آزمایش

تر از حداکثر پایین EPAارد ملی و که در مقایسه با استاند

مجاز بود. نتایج این مطالعه نشان داد با وجود آنکه پارامترهایی 

نظیر جامدات محلول و نیترات دارای میزانی بالاتر از حد مجاز 

ای نبود و کنندهتعیین شده بودند اما این مقادیر در حد نگران

ارامترهای توان گفت که آب آشامیدنی شهر جیرفت از نظر پمی

کند و فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مشکل بهداشتی ایجاد نمی

 برای آشامیدن مناسب است.
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