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 چكيده 

 د و بدینسترس برودهای تجدیدپذیر و قابل به اتمام رسیدن سوختهای فسیلی، بشر را براین داشت تا به سمت انرژی زمينه و هدف:

ور و مناطق د های فسیلی را کاهش دهد. همچنین برای حل مشکل برق رسانی بهی از سوختمحیطی ناشوسیله بتواند مشکلات زیست

ن تحقیق تعیی دف از اینه های مورد توجه قرار گیرد.تواند به عنوان یکی از گزینهالعبور، استفاده از انرژی رایگان خورشید میصعب

 شد.می با اطق مستعد جهت احداث نیروگاهها  در استان یزدمعیارهای مؤثر در ایجاد نیروگاههای خورشیدی و پهنه بندی من

و گردوغبار سال  آفتابی، طول روز سالیانه، ساعات نسبی، بارندگی شامل رطوبت پژوهش، زیرمعیارهای اقلیمی دراین روش بررسي:

جهت  ARC GISافزار رمردید و از نگ بادام، میبد، یزد، مهریز، ابرکوه، بافق، هرات و مروست انتخابپشتهای رباطاز ایستگاه 1395

 تکیه ن باده شد. ، همچنیها استفاها در تک تک لایهمعیارها و اعمال تمام وزنبه منظور وزن دهی زیر AHPها و روش رقومی سازی لایه

 استان شناسایی شد. در خورشیدی نیروگاه استقرار مستعدجهت ، مناطق اقلیم هایبر فراسنج

دهد. می خورشید را نشان از دریافتی انرژی میزان که است اقلیمی فراسنج مهمترین سالانه، آفتابی ان داد که ساعاتنتایج نشيافته ها: 

ت اول و پس از آن شهرستان بادام، مهریز، میبد و مروست در اولویپشترباط شهرستان خورشیدی انرژی از برداریبهره برای مکان بهترین

 ابرکوه و هرات در اولویت سوم تشخیص داده شدند. یزد در اولویت دوم، شهرستان

حدوده بسیار مدرصد از مساحت استان در  63/13خورشیدی  نیروگاه استقرار لحاظ از که شد مشخص در نهایت بحث و نتيجه گيري:

  .ردقرار دا نامطلوب محدوده درصد در 53/26متوسط،  محدوده در درصد 78/36درصد در محدوده مطلوب، 06/23مطلوب، 

 .AHP روش ،پارامترهای اقلیمی ،انرژی خورشیدی ،بندیپهنه هاي کليدي:واژه

 

                                                 
 . زدایی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکانکارشناسی ارشد بیابان -1

   مکاتبات( )مسوول* .رانیدانشگاه اردکان، اردکان، ا ،یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز  عت،یطب یگروه مهندساستادیار   -2

mailto:skalantari@ardakan.ac.ir


    

 

 

 

 

 

 

Zoning and locating solar power station using AHP and GIS in 

Yazd province 

 

Zohreh momenzadeh1 

Saeideh Kalantari  2 * 

skalantari@ardakan.ac.ir  

Mahdi Tazeh2 

roholah taghizadeh mehrjardi2 

 
 

Admission Date:January 15, 2020  Date Received: July 12, 2018 
 

Abstract 

Background and Objective: The completion of fossil fuels has led humans to go to the renewable 

and accessible energy and thus can reduce environmental problems caused by fossil fuels. Solar 

energy can also be considered as one of the options for solving the problem of electricity supply to 

distant areas. 

Method: In this research, climatic sub-criteria including relative humidity, annual precipitation, sunny 

hours, daytime and dust were collected from Rabat-e-posht-e-Badam, Meybod, Yazd, Mehriz, 

Abarkuh, Bafgh, Herat and Marvast stations.  The ARC GIS software use for layer digitization and 

AHP method use in order to weigh the sub-criteria and apply all the weights in each layers, also, the 

prone areas to deploying a    

Findings: the result showed that annual sunny hours are the most important parameter of energy 

received from the sun, the best places for utilizing solar energy are Rabat –e-Posht-e-badam, Mehriz, 

Meybod and Marvost in the first priority and then Yazd in the second priority, Abarkouh and Herat 

were identified as the third priority. 

Discussion and conclusion: After providing a map of susceptible sites, it was determined that 13.63 

percent of the area of the province was in the most desirable range. 23.06 percent in the optimal range, 

36.78 percent in the medium range, 26.53 percent in the unfavorable area for the establishment of the 

solar power plant.  
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 مقدمه

یکی از مشکلات قابل توجه در بحث انرژی، روند کاهشی منابع 

پژوهش . تجدیدناپذیر با اثرات مخرب زیست محیطی بالاست

های متعدد با هدف یافتن منابع انرژی تجدیدپذیر، همگان را 

به اتمام (1).نموده است متوجه خورشید و استفاده از انرژی آن

-رسیدن سوختهای فسیلی، بشر را براین داشت تا روبه انرژی

های تجدیدپذیر و قابل دسترسی بیاورد و بدینوسیله بتواند 

های فسیلی را کاهش محیطی ناشی از سوختمشکلات زیست

 رایگان، انرژی تأمین منابع از یکی خورشید انرژی .(2) دهد

 باز دیر از که است محیطی زیست ربمخ اثرات از عاری و پاك

(. 3)است گرفته قرار بشر استفاده مورد گوناگون های به روش

 و شرقیجنوب شرق، مناطقوهشی نشان داده شد که ژپدر 

 ،ملکباغ هایشهرستان از مناطقی که خوزستان استان جنوبی

 بهتری شرایط از شود،می شامل را آبادان و هندیجان بهبهان،

همچنین  (.۴د)برخوردارن خورشیدی هاینیروگاه ثاحدا برای

استان خوزستان جهت  یطیمحستیتوان زدر ارزیابی دیگری 

خورشیدی بسیار بالا تخمین زده شد های احداث نیروگاه

 در خورشیدی انرژی ازاستفاده  سنجیامکان(.محققانی 5)

و دو شهر رفسنجان و  قراردادندکرمان را مورد مطالعه  استان

 .(6)را دارای پتانسیل مناسب تشخیص دادند ابکشهرب

 از یاد شدهپتانسیل سنجی انرژی همچنین می توان جهت 

 مساعد مناطق یابیمکان(.در 7کمک گرفت )روش ویبول رایلی 

 چند روش از می توان خورشیدی هاینیروگاه احداث جهت

 گوانگژو چین در شهر وهشیژدر پ .(8)کرد استفاده فازی معیاره

 شهر این در خورشیدی آبگرمکن یریکارگبه اقتصادی بهمحاس

 نوع سه نگهداری هزینه و اولیه هزینه و به بررسی گذاشته شد

 و کرده مقایسه باهم را خورشیدی و گازی برقی، آبگرمکن

 طول خاطر به زیاد، اولیه هزینه علیرغم را خورشیدی آبگرمکن

از  (.9د)کننمی بیان اقتصادی صرفه دارای زیاد مفید عمر

 خورشیدی انرژی از استفاده اهمیت دیدگاه کلی تر می توان به 

 دلیل به ایران کشور(. 10نمود)اشاره روستایی هایخانواده برای

 دریافت جهت بیشتری قابلیت پایین درعرضهای گیری قرار

 به نیاز خدادادی انرژی این از برداریبهره برای دارد. این انرژی

 مهمترین از یکی .باشدمی ورشیدیخ نیروگاههای احداث

خورشیدی تعیین محل استفاده از  انرژی از استفاده در مسائل

باشد که تأثیر زیادی در کارایی تجهیزات و وسایل تولید آن می

های آب و هوایی گیری از پتانسیللذا بهره .برق خورشیدی دارد

جویی منابع انرژی داشته تواند اثرات مثبتی در صرفهمی

دراین خصوص شناسایی نواحی مستعد و مناسب  (11).شدبا

های فعلی از اهمیت انرژی یجایگزینو انرژی خورشیدی برای

بنابراین تحقیقات زیادی در مورد  زیادی برخوردار خواهدبود؛

بندی مکانها جهت استفاده بهینه از انرژی خورشیدی پهنه

اخت س»در مقاله خود تحت عنوان هنمن  .صورت پذیرفته است

به معرفی  «فتوولتائیک یکپارچه جهت تولید انرژی خورشیدی

تر جهت بهرهبرداری از انرژی خورشید توسط روشهای کارامد

و به این نتیجه رسیده  ,  سلولهای فتوولتائیک پرداخته است

که با بهبود روشهای بهره برداری تا هفتاد درصد کارایی 

 در تحقیقی (.12) استفاده از انرزی خورشیدی بیشتر می گردد

برداری انرژی خورشیدی در  به معرفی روشهای بهره

شد و  در نهایت  نیروگاههای خورشیدی در کشور هند پرداخته

 در مطالعه ای(. 13)استفاده از پنلهای شلجمی را توصیه کردند

آمیز شهری جهت استفاده در به مکانیابی مناطق مخاطره

بریز پرداخته و نتیجه شهرداری ت 8مدیریت بحران در منطقه 

درصد از منطقه مورد مطالعه دارای وضعیت  9۴/13گرفتند که 

هدف از این تحقیق  (.1۴)باشد مطلوب تا بسیار مطلوب می

تعیین معیارهای مؤثر در ایجاد نیروگاههای خورشیدی و پهنه 

در استان یزد می  جهت احداث نیروگاهها  بندی مناطق مستعد

 باشد.

 

 موادوروشها

 مطالعه مورد منطقه رفيمع

ترین مناطق حوضه داخلی کشور استان یزد یکی از خشک

تا  29˚ 48ˊ   های جغرافیاییدر بین عرضشود که محسوب می

 56˚ 30ˊ   تا 52˚ 45ˊ  جغرافیایی شمالی و طول   33˚ 30ˊ

 .(1شکل)شرقی قرار گرفته است 
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 موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل 
Figure 1. Location of the studied area 

 

ال ساز آنجایی که این استان از ساعات آفتابی زیادی در طول 

برخوردار است، لزوم احداث نیروگاههای خورشیدی برای 

ظر استفاده هر چه بیشتر از این انرژی نو و پاك ضروری به ن

 رسدمی

می شامل در این پژوهش پس از بررسیهای لازم، معیارهای اقلی

، تعداد روزهای توام با گرد و غبار، فتابیآمجموع سالیانه ساعات 

مجموع بارندگی سالیانه و طول روز برای ،رطوبت نسبیدرصد 

بندی مکانهای مستعد جهت استقرار یابی و پهنهمکان

نیروگاههای خورشیدی انتخاب گردیدند. جهت تولید مدل 

های سینوپتیک و سالانه ایستگاهآمار ارتفاعی رقومی، از 

، استفاده شد و در 1395کلیماتولوژیک منطقه مربوط به سال 

سپس  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. Excelافزار محیط نرم

ای متشکل از نام ایستگاهها، طول جغرافیایی، عرض پایگاه داده

 5جغرافیایی، ارتفاع، زونهای استان و میانگین سالانه بلند مدت 

درصد ساعات آفتابی، رطوبت، بارندگی، گرد و ) پارامتر اقلیمی

 (. 1غبار و طول روز( ایجادشد)جدول 

 

 هاپايگاه داده ايجاد شده جهت توليد لايه -1 جدول
Table 1. Created database to generate layers 

 

 

 

 متوسط بارندگي

(mm) 

طول 

 جغرايايي

 عرض

 زون جغرافيايي

درصدساعات 

 آفتابي

طول 

 روز

روزهاي 

 ردوغبارگ

درصدرطوبت 

 ايستگاهنام  نسبي

 یزد 29 9/۴8 12 6/33 ۴0 8/3532571 37/2۴3075 21/5۴

 ابرکوه ۴3/37 125/12 12 9/32 39 ۴/3۴۴6622 976/717703 95/5۴

 مهریز 30 9/۴8 12 6۴/32 ۴0 3/3۴97111 63/256۴37 05/58

 هرات 1۴/27 85/1۴ 12 66/33 ۴0 ۴/33316۴9 563/217261 78/7۴

 میبد 77/29 9/۴8 12 38/32 ۴0 ۴/3568313 905/779610 97/51

 مروست 57/28 85/1۴ 12 5۴/3۴ ۴0 9/3377۴07 052/236059 82/63

 بافق ۴5/21 7/25 12 05/16 ۴0 3۴97165 723/351372 60/63

 رباط پشت بادام 11/29 ۴۴/9 1/12 83/33 ۴0 ۴/3655916 087/36۴592 66/106
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اده از نقشه توپوگرافی رقومی شده منطقه، در گام بعد با استف

تولید شده  Arc GIS افزارنقشه ارتفاع استان در در محیط نرم

و موقعیت ایستگاهها با توجه به مختصات جغرافیایی آنها به 

نقشه اضافه شد. آنگاه لایه مربوط به هر لایه تهیه گردید و در 

 expert زارن در نرم افآنهایت هر پارامتر با توجه به اهمیت 

Choice بدین صورت که مهمترین  داده شد. 9تا  1 امتیازی از

را  1و پارامتری که اهمیت یکسان دارد امتیاز  9پارامتر امتیاز 

به خود اختصاص داد )معیارها و زیر معیارها دو به دو باهم 

 دهی شد.مقایسه شدند( و وزن

 .دام داتوان از طریق فرمول زیر محاسبات را انجهمچنین  می

 
(1) wk: ضریب اهمیت معیار 

(2) Wib،K: ضریب اهمیت زیر معیار i 

(3) gij:  امتیاز گزینهj در ارتباط با زیر معیار i 

معیارها( در زیر ) تر از ضرب هر یک از پارامترهاعبارت سادهبه 

معیار مربوط به آن و از ضرب عدد به دست آمده در امتیاز 

 آید .ها به دست میزینهگزینه مربوطه، امتیاز نهایی هر یک از گ

 باشد .می 2بصورت جدول  AHPدهی در روش سیستم نمره

استفاده  ARCGISبندی تمام پارامترها از نرم افزار جهت پهنه

جهت تبدیل  IDWگردید، سپس از روش فاصله معکوس وزنی 

ای ایستگاهها به ساختار سلولی )رستری( در های نقطهداده

با اعمال وزن  هالایه تمامی ادامه درسطح استان استفاده شد و 

ضرب گردید. در  GIS مخصوص به هر کدام از آن در محیط

Raster ها از روش با تلفیق تمام نقشهبندی پهنه نهایت نقشه

Calculation  .محاسبه گردید 

 

 تايي 9 بر اساس طيف AHPدهي در روش سيستم نمره -2جدول

Table 2 . Scoring system in the AHP method based on 9-point spectrum 

 ارزش نظري برمبناي مقايسه بين دو معيار ارزش عددي معادل ارزش نظري

 دارای ارزش یکسان و برابر 1

 ارزش یکی نسبت به دیگری کمی بیشتر است 3

 .ارزش یکی نسبت به دیگری بیشتر است 5

 ارزش یکی نسبت به دیگری مسلماً بیشتر است 7

 .ش یکی نسبت به دیگری مطلقا ًبیشتر استارز 9

 ارزشهای بینابینی 2،۴،6،8

 نتايج

 3ها تکمیل و در جدول بر مبنای سیستم نمره دهی پرسشنامه

 expert وزن محاسبه شده معیارها و زیر معیارها در نرم افزار

Choice .با توجه به نتایج حاصل ساعات آورده شده است

رصد رطوبت نسبی کمترین وزن را در آفتابی بالاترین وزن و د

محاسبات به خود اختصاص داده است و معیارهای طول روز و 

روزهای گرد و غباری و بارندگی در مابین این دو عامل قرار 

 گرفتند.
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  معيار اقليمي مقايسه زوجي زيرمعيارهاي، -3 جدول
Table 3 - Paired comparisons of sub criteria of climatic criteria 

 درصد زيرمعيارهاي اقليمي

 ساعات آفتابي

روزهاي  طول روز

 گردوغبار

 درصد بارندگي

 رطوبت نسبي

 وزن

 ۴06/0 3/0 3/0 25/0 5/0 1 درصدساعات آفتابی

 2۴5/0 5/0 3/0 2 1 - طول روز

 133/0 5/0 1 1 - - روزهای گردوغبار

 111/0 1 1 - - - بارندگی

 106/0 1 - - - - درصدرطوبت نسبی

 

  expert Choice نمودار وزن محاسبه شده زيرمعيارهاي اقليمي در نرم افزار -2شكل 

Figure 2. The calculated weight chart of the climatic sub-criteria in the Expert Choice software 

 
-دهافزار محاسبه شدر نرم یمیاقل یارهایرمعین زوز 2درشکل 

 بوده 03/0شود که نرخ ناسازگاری است. همچنین مشاهده می

-یها مافزاردر برابر زیرمعیارکه نشان دهنده سازگار بودن نرم

 باشد( 1/0باشد. )ناسازگاری باید کمتر از 

 

 فتابيآلايه ساعات  -1

مجموع ساعات آفتابی سالانه مهمترین فراسنج اقلیمی است که 

عوامل زیادی  دهد.میزان انرژی دریافتی از خورشید را نشان می

توان به گذارند که از جمله میبر میزان ساعات آفتابی تاثیر می

عرض جغرافیایی اشاره کرد که بطور مستقیم بر روی این 

غبار  توان ابرناکی واز عوامل دیگر می .اسنج اثر گذار استفر

-آلودگی هوا را نام برد که بر روی ساعات آفتابی تأثیر منفی می

گذارند. برای تهیه لایه ساعات آفتابی از میانگین مجموع ساعات 

ساله ایستگاههای منطقه استفاده شد.  20 آفتابی سالانه دوره

 درصد که معال 5/31 استانمیانگین درصد ساعات آفتابی 

باشد که حاکی از استعداد زیاد جهت ساعت در سال می 2759

و نقشه آن ترسیم شده  باشدبرداری از انرژی خورشیدی میبهره

 دامنه یها (. لازم به ذکر است که در تمام لایه3 شکل) است

است و در جهت مقایسه بهتر تعریف شده 9/0تا  1/0اعداد بین 

 است.زن مربوط به هر کدام ضرب شدهنهایت در و

      ساعات آفتابی ۴06/0

 طول روز  2۴5/0

 روزهای گردوغبار0 /133

 بارندگی  111/0

    درصدرطوبت نسبی 106/0

 نرخ ناسازگاري : 03/0
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 دهي شده ساعات آفتابي لايه وزن -3شكل 

Figure 3 . Weighted layer of the sunny hours 
 

 بارندگي سالانهميانگين لايه  -2

افتد که هوای مرطوب و عامل صعود، هر بارش زمانی اتفاق می

ر باران ای وجود داشته باشند. پس مناطق پدو با هم در منطقه

حکایت از بالا بودن رطوبت دارند که از عوامل مهم بازتاب 

باشد. از طرف دیگر از آنجا انرژی طول موج کوتاه خورشید می

باشد، بارش های تراکم میکه برای تشکیل باران نیاز به هسته

باشد که در دهنده وجود ذرات معلق زیاد در جو میزیاد نشان

اه نقش دارد. همچنین بارش جذب و انعکاس تابش موج کوت

باران اثرات نامطلوبی را، از اشکالات فنی گرفته تا کثیف شدن 

(. لایه بارش 15) سطح صفحات فتوولتاییک سبب می شود

 کنید.مشاهده می( ۴) استان را در شکل

 
 دهي شده ميانگين بارندگي سالانهلايه وزن  -4شكل 

Figure 4 . Weighted Layer of average annual precipitation 
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 لايه تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار -3

هواویزها( از ترکیبات مهم اتمسفر در نزدیکی ) ذرات گرد و غبار

باشند. هواویزها باعث جذب تابش موثر و تابش سطح زمین می

شوند و افزایش آنها باعث کاهش مقدار تابش کوتاه برگشتی می

اند که کمترین ین مناطقی حائز اهمیتبنابرا شود؛خورشید می

( لایه 5) روزهای همراه با توفان گرد و غبار داشته باشند. شکل

پراکنش تعداد روزهای گرد و غباری در سطح استان را نشان 

تر بیشترین های روشنقسمتبا توجه به این لایه  .دهدمی

-تر کمترین گردوغبار را شامل میهای تیرهگردوغبار و قسمت

 وند.ش

 

 
 دهي شده تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار لايه وزن -5شكل 

Figure 5. Weighted layer of days with dust 
 

 درصد رطوبت نسبي لايه -4

هوای خشک در طبیعت وجود ندارد و حتی در هوای ظاهرا 

در شرایط  .ها هم مقداری رطوبت موجود استخشک بیابان

درصد و در  3/1 آب جو در ماههای گرم ازمعمولی، میزان بخار 

بخار آب جو در  .کنددرصد تجاوز نمی ۴/0 ماههای سرد از

مثلا انرژی موج  ای دارد؛عمده بیلان انرژی جو و زمین نقش

تاباند و انرژی موج بلند زمینی را  کوتاه خورشیدی را باز می

بنابراین مناطق با رطوبت نسبی بالا به دلیل .کندجذب می

ازتاباندن انرژی موج کوتاه خورشید مستعد احداث نیروگاههای ب

لایه درصد رطوبت نسبی  6باشند. درشکل خورشیدی نمی

بیشترین با توجه به این لایه  استان نشان داده شده است.

تر و کمترین آن در های روشندرصد رطوبت نسبی قسمت

 تر قابل مشاهده هست.های تیرهقسمت
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 دهي شده درصدرطوبت نسبي زنلايه و  -6شكل 

Figure 6. Weighted layer of relative humidity 

 

 لايه مدت زمان طول روز -5

-وغروب آفتاب و همچنین طولبا توجه به مشخص بودن طلوع

وعرض جغرافیایی، طول روز در نقاط مختلف استان تفاوت 

است )از لحاظ آماری(. لذا فاحشی نسبت به یکدیگر نداشته

 درشکلاست.شدهول روز در تمام استان یکسان در نظر گرفتهط

 استان آمده است. مدت زمان طول روز( لایه 7)

 
 مدت زمان طول روزدهي شده لايه وزن -7شكل 

Figure 7. Weighted layer of day duration 
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 خورشيدي شده پتانسيل بنديپهنه نقشه ساخت -6

تر های روشنمناطق استان قسمتترین ، مناسب8مطابق شکل 

طبقه  نقشه 9باشد و شکلهای تیره میو بدترین مناطق قسمت

 بندی شده پتانسیل انرزی خورشیدی را نشان می دهد. 

 
 خورشيدي پتانسيلبندي شده نقشه پهنه -8شكل 

Figure 8. zoning map of solar potential  
 

 
 رشيديخو پتانسيلبندي شده نقشه طبقه  -9شكل

Figure 9. the classified maps of solar potential 
 

درصد کل مساحت استان در  63/13بندی مطابق این طبقه

درصد در محدوده  06/23(، ۴ محدوده بسیار مطلوب )کلاس

 درصد در محدوده متوسط )کلاس 78/36(، 3 مطلوب )کلاس

 ( از لحاظ1 درصد در محدوده نامطلوب )کلاس 53/26( و 2

 باشند.استقرار نیروگاه خورشیدی می
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 گيريبحث و نتيجه

 اریعانرژی خورشید یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاك و 

روشهای  محیطی است که از دیرباز بهاز اثرات مخرب زیست

 در گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژی

 داشته که با مسائل سالهای اخیر، کشورهای جهان را بر آن

 مربوط به انرژی، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان

ه جمل های فسیلی با انرژیهای تجدید پذیر و ازجایگزینی انرژی

جویی در مصرف انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه

ی انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازها

ور کش در این میان. نی روبرو شده استآلاینده با استقبال فراوا

ر دایران به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان 

ود فتابی کشور حدآبالاترین رده ها قراردارد. متوسط ساعات 

ران باشد که حاکی از پتانسیل بالای ایساعت در سال می 3112

 از باشد. نتایح حاصلبرای بهره برداری از انرژی خورشید می

 ۴06/0این پزوهش نشان میدهد که درصد ساعتهای افتابی با 

ر را کمترین وزن و تاثی 106/0بالاترین وزن و درصد رطوبت با 

 هکبطور کلی نتایج این تحقیق حاکی از آن است  داشته است .

درصد از مساحت استان در محدوده بسیار مطلوب،  63/13

 محدوده در درصد 78/36درصد در محدوده مطلوب، 06/23

 استقرار لحاظ از نامطلوب محدوده درصد در 53/26متوسط، 

 قرار دارد. خورشیدی نیروگاه

طاووسی   مشابه،موقری و هایپژوهش در که است حالی در این

 روزهای تعداداز عوامل ساعات آفتابی، تعداد روزهای ابری، 

نسبی، ارتفاع؛  گردوغبار، بارندگی سالانه، رطوبت با همراه

 توزیع هایایستگاه به نزدیکی ر از عوامل باد و طوفان وامیدوا

 منطقه، حرارت درجه ابرناکی، آفتابی، ساعات میزان برق،

بندی پتانسیل برای پهنه ارتفاع شیب، اراضی، کاربری

(.نتایج 17و 16اند.)های خورشیدی و بادی استفاده کردهانرژی

از  رصدد 23/1۴ تحقیق حسین زاده و همکاران نشان داد که

مطلوب،  بسیار محدوده مساحت استان سیستان و بلوچستان در

 محدوده در درصد 86/27 و محدوده مطلوب در درصد 79/28

 محدوده در استان مساحت کل درصد از 10/29 متوسط،

 خورشیدی هایپنل استقرار ازلحاظ نامطلوب بسیار و نامطلوب

زاده  نشان داد پور و دهقانی دهقان نتایج تحقیق(. 5)دارد  قرار

مورد بررسی،  عوامل بین که پس از تهیه نقشه تابش کلی از

 تأثیرگذار عوامل ترینمهم تابش از مدت طول و ناهمواری

 باشند. همچنین در اکثر روستاهایمی منطقه کلی برتابش

 و پاك عنوان انرژیبه خورشیدی از انرژی توانمی اردکان

 کم و پایدار جهت توسعه رد در واقع و نمود استفاده پایدار

 نتایج تحقیق(.18گام برداشت) انرژی انتقال هایهزینه کردن

 سیستان با منطقهنشان داد که  ذوالفقاری و جباری  نتایج

 ساعات 8/9میانگین  و سال روز آفتابی در 335 بربالغ داشتن

 انرژی از استفاده خصوص در بالایی پتانسیل از آفتابی در روز

 مکان منطقه این همچنین ،. هست ورداربرخ خورشیدی

 بخش همچنین و دولتی بخش گذاریسرمایه برای مناسبی

 انرژی تبدیل هایپروژه اجرای هایو هزینه بوده خصوصی

نتایج  .(19) نمایدمی پذیرتوجیه را هاانرژی سایر به خورشیدی

 استان هایایستگاه کهنشان داد   جهانگیری و همکاران تحقیق

 آسمان دارای سال طول از درصد 60 از بیش در نخوزستا

 که است امر این یدهندهنشان که اندبوده آفتابی و صاف

 از استفاده برای بالایی قابلیت و استعداد از خوزستان استان

نتایج  (.20ت)اس برخوردار خورشیدی، تجدیدپذیر انرژی

 لفمخت نواحی بین ازنشان داد که  زاده و عباس بهرامی تحقیق

 مناسبی پتانسیل سنجیامکان مطالعات با مطابق شیراز ایران،

 نزدیک. دارد وسیع سطح در خورشیدی انرژی برداریبهره برای

 و ایران در بار اولین برای شیراز خورشیدی نیروگاه درصد 80به

 و طراحی ایرانی نامتخصص توسط خاورمیانه در همچنین

 (21)ت.اس شدهساخته

 نوعی به و داشته مشابهت حاضر تحقیق یجنتا با بالا نتایج

بایگی و  موسویبجز با نتایج تحقیق  . کندمی تایید را کار نتایج

 عامل ما کشور در جغرافیایی عرض داد تفاوتاشرف که نشان 

 بین در خورشیدی انرژی میزان دریافت تغییرات ایجاد اصلی

همچنین این پژوهش نشان  (22).هست کشور جنوب و شمال

 خورشیدی انرژی از برداریبهره برای مکان بهترین داد

بادام، بافق، مهریز، میبد و مروست در پشتهای رباطشهرستان
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های اولویت اول و پس از آن یزد در اولویت دوم، شهرستان

 ابرکوه و هرات در اولویت سوم می باشد. 
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