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 چكيده

انتخاب محل نامناسب يكي از مسائل زيست محيطي مهم يافتن محلي مناسب برای دفن پسماندهای شهری است. 

موجب آسيب به محيط زيست، سلامتي انسانها و ايجاد آلودگي منابع آبهای سطحي و زيرزميني مي شود. عوامل متعددی 

 با شده تلاش اين تحقيق در انتخاب محل دفن پسماندها موثرند و روشهای مختلفي برای اين موضوع وجود دارد. در

 پسماند دفن جهت مناسب هایمكان( AHP) 1روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي جغرافيايي و سامانه اطلاعات از استفاده

معيار اصلي كه تاثير اساسي بر انتخاب مكان دفن پسماند دارند  4بدين منظور  شوند. ييشناسا شوش در شهرستان

سپس با  تماعي و فيزيكي بودند.انتخاب شدند كه شامل معيارهای فني و عملياتي، اكولوژيكي و بيولوژيكي، اقتصادی اج

 زوجي مقايسه روش توسط پارامترها به مربوط نهايي امتياز سپس لايه اطلاعاتي تهيه شد. 15 توجه به معيارهای مذكور

 نقشه  ARC GISافزارنرم كمک های فازی باو تحليل AHP روش به اطلاعاتي لايه 15 تلفيق از شد. پس محاسبه

بخشهای غربي شهرستان شوش برای دفن پسماندها پيشنهاد  نتايج بر مبنای شد. تهيه شهری دفن پسماند جهت نهايي

گرديد اما فاصله زياد از شهر شوش و عدم راه دسترسي مناسب سبب گشت كه از انتخاب اين بخش به عنوان بهترين 

نطقه كه دارای سطح ارزشي، م 3تر در نتيجه حاصله، مكان مناسب جهت دفع پسماند صرفه نظر گردد. با بررسي دقيق

 محدوده و راه دسترسي مناسب هستند، شناسايي و معرفي شدند.

 

  .AHPپسماند، سامانه اطلاعات جغرافيايي،  :واژه های كليدی

 

 مقدمه

 محصولات تولید و جوامع صنعتی رشد با همگام

روبرو  مواد زائد از انبوهی حجم با بشر مختلف، صنعتی
 از دهندهلیتشک عناصر و مواد لحاظ به که است شده

 ستیزطیمح و هاانسان سلامت برای ییبالا خطر
 سنتی شیوه که خطراتی به توجه با باشد.می برخوردار

شنی،  هایچاله ها،دره در پسماندها )دفن دفن

                                                           

1 - Analytic hierarchy process 

2 - Landfill 

 ایجاد ارزش( کم و پست نواحی سایر و هامرداب

 2هاپسماند بهداشتی دفن هایمحل از امروزه کنند،می

 افزایش با اخیر هایسال در شود.فته میگر بهره

پارامترهای  نظر از مناسب فضای کمبود جمعیت،
 فاکتورهای اهمیت به توجه با و یطیمح ستیز

 با پسماندها دفن محل یابیمکان کار اقتصادی،

 پذیرد.می دشواری صورت
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 نیست دست در دقیقی تعریف یابیواژه مکان از 

 و ریزی فضاییبرنامه تعاریف بر نگاهی با اما
 مفهوم به توانمی شهری کاربری اراضی ریزیبرنامه

فضایی  ریزیبرنامه دست یافت. یابیمکان واقعی
 و انسان یابیسازمان و توزیع نحوه از است عبارت
 کاربری ریزی(. برنامه10سرزمین ) پهنه در هافعالیت

 و کاربردها برای مکان زمین و تقسیم علم زمین،
 منظور استفاده به که است زندگی مختلف مصارف

 صورت کارا و فضایی مناسب انتظام و زمین از موثر

 ریزیبرنامه جزء یابی(. بنابراین مکان6) گیردمی

 بهترین دنبال به و گرددمی شهری محسوب و فضایی

حال  در (.2) برای شهروندان است امکانات و شرایط
 بسیاری در دفع روش ترینعمده پسماندها دفن حاضر

 (.  دفن بهداشتی3) است ایران نیز و هااز کشور

 دیگر به مهندسی پروژه هر مانند شهری پسماندهای

است. برای  نیازمند دقیق ریزیبرنامه و پایه اطلاعات
مکانیابی مناطق مناسب دفن زباله روشهای مختلفی 

است.  AHPوجود دارد و یکی از این روشها روش 
ز این روش استفاده نموده اند. محققین مختلفی ا

عملیات  انواع ( در تحقیقی سعی در اعمال4نیرآبادی )
 سیستم فن آوری از گیریبهره با مکانی، هایتحلیل

 هایمحدوده مکانیابی منظور به جغرافیایی اطلاعات

 دفن برای محیطی( زیست سوء اثرات حداقل )با بهینه

 نتایج بررسیاست.  شهری شهر تبریز نموده هایزباله

از روش  منتج مدل که است واقعیت این مبین اولیه
AHP قابل منطقه در هازباله دفن مکان انتخاب ضمن 

 با کند. اما، می پیشنهاد نیز را دیگری مناطق قبول،

 در اختلافی اندک با هائیمدل خطی محدوده اجرای

 شود.می استخراج تبریز شهر شمالغرب
ترین مکان برای ( جهت انتخاب مناسب11زیاری )

های شهری به صورت بهداشتی و در فضایی دفن زباله
خارج از مناطق مسکونی از معیارهایی مانند شیب، 
جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی 
و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو و ... استفاده نمود. سپس 

 AHPها با استفاده از روش اقدام به وزن گذاری لایه

ای در شمال شد. در نهایت پهنه GISافزار توسط نرم
غرب شهرستان جلفا به دلیل حریم مناسب با گسل، 
رود ارس و معیارهای قابل قبول از نظر زمین شناسی، 

 پوشش گیاهی و شیب زمین انتخاب شد.
های  مکانیابی بهینه دفن زباله( 9)یمانی و علیزاده 

به روش فرایند تحلیل را منطقه هشتگرد  جامد شهری
 عات جغرافیاییلاسیستم اطبا استفاده از  سلسله مراتبی

براسـاس چهار معیـار انجام دادند. در این تحقیق 
شناسـی، هیدرولوژی، توپولـوژی و اصلـی یعنـی زمین

کاربـری اراضـی پنـج ناحیـه بـرای مکانیابی به 
اسـب بـرای دفـن نواحی نامن بطوریکه  دسـت آمـد

زبالـه ناحیه غربـی منطقه به دلیـل قرارگیری نواحـی 
 7)جمعیتی و کشـاورزی و عمق کـم آب زیر زمینی 

نورمندی  .بوددر ایـن قسـمت از منطقه  (متـر 32تـا 
مکانیابی دفن ( در تحقیقی 5پور و عباس نژاد )

به روش منطق فازی و را بهداشتی زباله شهربابک 
های  به این منظور لایهانجام دادند.  GISو بولین 

آوری زباله تا مرکز دفن،  اطلاعاتی فاصلۀ محل جمع
فاصله از راه، کاربری اراضی، هیدرولوژی، لایه خاک، 

شناسی و لایه شکل زمین و همچنین  لایه زمین
پارامترهای توصیفی شامل جهت آب زیرزمینی، زیبایی 

شامل باد و و پذیرش از سوی مردم و شرایط اقلیمی 
بارش تشکیل شد. سپس با استفاده از مدلهای منطق 

های اطلاعاتی با یکدیگر تلفیق  بولین و فازی لایه
 در (8) اویانشده و مکان مناسب مشخص گردید. 

روش فرایند تحلیل سلسله  از استفاده با پژوهشی
 انتخاب به عات جغرافیاییلاسیستم اطو از  مراتبی

 جامد در قونیه ترکیه زائد مناسب مواد دفن محل

کل منطقه مورد مطالعه را  پژوهش این نتایج .پرداخت
به چهار دسته کمتر مناسب، متوسط، مناسب و خیلی 

 مناسب برای دفن مواد زائد تقسیم کرد.

 ترینمناسب تا است شده تلاش تحقیق این در

 انتخاب شوش شهرستان پسماندهای دفن مکان جهت

به  زباله دفن محل مناسب سایت شناسایی که گردد
 با مناسب اطلاعاتی هایلایه تهیه و هانقشه لهیوس



روش شوش(استفاده از  موردي شهرستان  لعه  له)مطا كانيابی دفن زبا تبی و فازي در م مرا 5 هاي سلسله  8  

 و تهیه  AHPروش و  GISهایافزارنرم از استفاده

صورت  پارامترها وزن تعیین زوجی برای ماتریس
 .گرفت

 
 مواد و روش ها

 

 مشخصات منطقه تحقيق

 بوده خوزستان استان هایشهرستان از یکی شوش

 سطح از لومترمربعیک 3577 به نزدیک مساحتی که

 شهرستان این است. داده خود اختصاص به را استان

 دقیقه 31 و درجه 32 تا دقیقه 41 و درجه 31 بین

 و درجه 48 تا دقیقه 49 و درجه 47 و شمالی عرض
 به شمال از که است شده واقع شرقی طول دقیقه 42

 و به دزفول شرق از اهواز، به جنوب از اندیمشک،
 شمال از و آزادگان دشت به غربی جنوب از و شوشتر

 1شکل شماره  .شودمی محدود ایلام استان به غربی
موقعیت منطقه مورد مطالعه را در کشور و استان 

 شهرستان حال حاضر در درخوزستان نشان می دهد. 

. شودیم دفن سوزاندن و تلنبار صورت به پسماند شوش
 شودیم تولید پسماند تن 55 تا 50 روزانه شهر این در

 فصول در شهر این در شهری پسماند روزانه تولید که

 در تابستان که طوری به باشدیم متفاوت سال مختلف

این میزان تولید زباله به همراه  رسدیم روز در تن 65 به

تن  120به بیش از شهرستان پنج شهر دیگر این 
 باقی روباز صورت به دفن در محل هازباله .رسدمی

 ندارد بنابراین وجود بهداشتی دفن امکان و مانندمی

 از نیازهای و بهینه بهداشتی دفن یابیمکان به توجه

 .دیآیم حساب به شوش شهرستان

 

 
 موقعيت شهرستان شوش در ایران و استان خوزستان -1شكل 

 

 روش بررسي

در تحقیق حاضر جهت مکانیابی دفن پسماند 
لایه اطلاعاتی شامل:  15شهری شهرستان شوش، از 

مناطق حفاظتی، مناطق شهری، مناطق روستایی، 
آهن، مناطق های اصلی، جاده، سد، بزرگراه، راهرودخانه

ب، ارتفاع، تاریخی، کاربری اراضی، بافت خاک، شی
تالاب و مناطق سیل خیز استفاده شده است. سپس 
جهت انجام تحلیلی و وزن دهی معیارها اقدام به دسته 

دسته  4بندی پارامترهای مورد استفاده در تحقیق در 
، اکولوژیک و بیولوژیک، عملیاتی و کلی فنی
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 تعیین از شد. پس اجتماعی و فیزیکی-اقتصادی

 استانداردسازی هدف با آنها اهمیت ضریب معیارها،

 به صورت گرفت. آنها مقایسه امکان برای معیارها

 و معیارها از یک هر اهمیت ضریب تعیین منظور
خطی برای  ترکیب یک ایجاد منظور به زیرمعیارها

 تعیین برای آنها تلفیق در پارامتر هر ضریب تعیین

تحلیل  روش از شهری پسماند دفن محل مکانیابی
 تحلیل درخت 2شکل  شد. استفاده سلسله مراتبی

نشان  را پسماند دفن محل تعیین برای مراتبی سلسله
 .دهدمی

گردد. استفاده می زوجی مقایسه از AHP روش در
 طبیعی، منابع زیست، محیط لذا از نظر کارشناسان

 که پس استفاده شد.  ...و شهرداری، میراث فرهنگی

 تجزیه و کارشناسان توسط گیریپرسش تکمیل از

 و مشخص معیارها وزن آنها، هایداده تحلیل
 دادند، خود اختصاص به را وزن که بیشترین معیارهایی

نرم  از با استفاده نتایج تحلیل گردیدند. تجزیه شناسایی
 رعایت با گرفت و صورت Expert Choice افزار

 روش، این انجامجهت  1/0 از کمتر ناسازگاری ضریب

 نموده مقایسه را بررسی مورد معیارهای تک تک ابتدا

 9 تا یک بین جفت نسبت هر نسبی اهمیت میزان و
 آن از شد. پس وارد ماتریس یک در و داده اختصاص

 است ذکر شایان محاسبه شد. توافق نسبت و هاوزن

 برای و 02/0 عدد مطالعه معیارهای برای نسبت این

 قابل دهنده نشان که دست آمد به 01/0 معیارها زیر

نمودار وزن و  3شکل  .باشدمی نتایج بودن قبول
وزن و مطلوبیت  1و جدول  4مطلوبیت معیارها و شکل 

زیر معیارها را نشان می دهد.

 

 
 پسماند دفن محل تعيين براي مراتبي سلسله تحليل درخت -2شكل 

  

ند بهترين مكان دفع پسما

شهري

فيزيكي

هيدرولوژي

درياچه، تالاب

رودخانه

سيل خيزي

زمين شناسي

خاك

فيزيوگرافي

توپوگرافي

شيب

اقتصادي اجتماعي

كاربري

كاربري اراضي

ميراث فرهنگي

صنايع

مراكز سكونتي

شهر

روستا

اكولوژيكي و 

بيولوژيكي

محدوده زيست 

محيطي

فني

راه دسترسي

اتوبان

جاده آسفالت

راه آهن
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 نمودار وزن و مطلوبيت معيارها  -3شكل 

 

 
 نمودار مطلوبيت و وزن زیر معيارها -4شكل 

 

بتدا در در مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها، در ا
اجتماعی در نظر  –سطح معیارها، شاخص اقتصادی 

و  گرفته شده در مطالعه دارای بالاترین سطح ارزشی
وزن اختصاص داده شده است. این موضوع به علت 

هایی چون شهر، روستا، میراث فرهنگی وجود شاخص
طح و کاربری اراضی در این معیار است. همچنین در س

 زیر معیارها شاخص شهر و روستا به علت پر اهمیت
وزن و  مکانیابی زباله دارای بالاترینبودن تاثیرش در 

همچنین شاخص میراث فرهنگی به دلیل وجود دو 
میراث جهانی، معبد چغازنبیل و شوش در سطح 
شهرستان و قوانین مصوب ملی و بین المللی خود 

 دارای بالاترین میزان اهمیت هستند. 

رایط خاص در شهرستان شوش به دلیل ش
فرهنگی، محیط زیستی و کشاورزی عموماً حفظ 
تمامی اصول در مکانیابی محل دفن پسماند، متفاوت 

باشد. این امر به دلیل وجود با سایر مناطق کشور می
های جهانی مناطق حفاظت شده کرخه، میراث

چغازنبیل به عنوان اولین اثر ثبت جهانی در سطح 
ان اولین شهر کهن کشور و میراث جهانی شوش به عنو

های تحت کشت نیشکر و کشاورزی آبی در دنیا، زمین
های کشاورزی کشور و رودخانه کرخه، بهترین زمین

ای سبب گشته در اعمال وزندهی معیارها، اهمیت ویژه
نسبت به حرایم این مناطق در نظر گرفته شود. 
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 وزن و مطلوبيت زیر معيارها  -1جدول 

 وزن زیر معيار

  1/0 مسكونی شهري مناطق

 1/0  ميراث فرهنگی

 090/0  مناطق مسكونی روستایی

  078/0 رودخانه

  077/0 سيل خيزي

 076/0  سد و تالاب

  075/0 محيط زیست

  062/0 جاده اتوبان

  059/0 خاك

 058/0  كاربري اراضی

  055/0 شيب

  053/0 توپوگرافی

  045/0 صنایع

 039/0  جاده آسفالت

 029/0  راه آهن

 

 سازي فازي و معيار لایه هاي سازي آماده

 مکانیابی، فرایند در مدنظر معیارهای تعیین از پس

در  معیارها از هرکدام به مربوط هاینقشه تا است لازم
 مرحله گردد. اولین آماده جغرافیایی اطلاعات سامانه

جغرافیایی  اطلاعات سامانه در پروژه یک طراحی در
 ورود و آوری جمع کاربری یک مکانیابی جهت

بتوان  تا باشد،می سیستم به اولیه هایداده یا اطلاعات
 نمود. ایجاد را لازم اطلاعاتی هایلایه آن براساس

و  هاداده از مستقیم صورت به است ممکن هالایه این
 هایلایه بر روی پردازش با یا و ورودی اطلاعات

معیارها  از هاییبسته شود. تعیین ایجاد دیگر اطلاعاتی
 است لازم ،پسماند دفن مکانیابی برای مکانیابی جهت

 وارد شود. GIS در نقشه لایه یک صورت به معیار هر

 تحت هستند ارزیابی معیارهای معرف که هاییلایه از

 منا ها، بهنقشه این شود.می معیار یاد هاینقشه عنوان
 بیانگر معیار نقشه. شوندمی مطرح نیز عامل هاینقشه

 درجه دستیابی آن بر پایه که است ایشاخصه توزیع

 (.7شود )می گیریاندازه شاخصه آن با ملازم اهداف به

 اجرای برای مدنظر معیار هایلایه مرحله این در

فرایند  وارد سپس شده سازی نقشه یابی،محدوده فرایند
 یکسانی مقیاس هالایه تمامی تا شودمی سازی فازی

 مدل هر در اطلاعاتی هایلایه تلفیق .باشند داشته

های لایه از یک هر ارزش گرفتن نظر در بدون
 نتایج تواندنمی هاآن به مربوط واحدها و اطلاعاتی

منطقه  هر فازی، منطق درباشد. داشته بر در را درستی
 رعایت را نظر مورد معیار که مقداری به توجه با

میزان  کننده بیان که گیردمی عضویتی مقدار کند،می
 ناحیه، هر که معنی بدین. باشد می ناحیه آن مطلوبیت
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برخوردار  بالاتری مطلوبیت از بالاتر عضویت مقدار با
 و صفر بین مقیاسی در لایه هر فازی منطق در. است
بالاترین  از 1 عدد یعنی شودمی بندیدرجه یک

 طیفی و باشدمی مطلوبیت فاقد صفر عدد و مطلوبیت

بر  گیرند. علاوهمی قرار عدد دو این بین هارنگ از
 فازی، هاینقشه تهیه جهت مقیاس انتخاب مسأله

تابع  داده قرار بررسی مورد نیز فازی تابع نوع بایستی
 اینکتهنمود. انتخاب نظر مورد معیار برای را ترمناسب

 نوع کاهشی نمود، توجه آن به باید تابع انتخاب در که

 از منظور اینجا درباشد. می آن بودن افزایشی یا

 از و منظور تابع، بودن نزولی یا شونده حداقل کاهشی،

 می تابع بودن صعودی یا شونده حداکثر افزایشی،

 جز به(تمام معیارها  برای تحقیق این (. در1باشد)

 و افزایشی نوع از  Liner تابع از دسترسی( هایراه
 سیگموئید استفاده تابع از دسترسی هایمعیار راه برای

(.2 است )جدول شده
 

 نوع تابع فازي جهت استاندارد سازي نقشه هاي معيار در منطق فازي  -2جدول 

 شكل تابع نوع تابع لایه نقشه

 Liner افزایشی فاصله از مراكز جمعيتی

 Sigmoid - فاصله از راههاي دسترسی

 Liner افزایشی فاصله از مناطق سيل خيز

 Liner افزایشی فاصله از مناطق تاریخی

 Liner افزایشی فاصله از مناطق حفاظت شده

 Liner افزایشی فاصله از مناطق هيدرولوژي

 

های معیار و فازی شده که لایه 20تا  5در اشکال 
تهیه شده، ارائه شده اند. Arc GISدر 

 
 

   
 هاي خاكشناسي و فازي شده  محدوده شهرستان شوشنقشه -5شكل 
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 نقشه شيب و فازي شده شيب در سطح شهرستان شوش  -6شكل 

 

  
 فاصله از مناطق سيل خيز و فازي شده مناطق سيل خيز در سطح شهرستان شوشنقشه  -7شكل 

 
 

      
 نقشه فاصله از موقعيت صنایع و فازي شده كاربري در سطح شهرستان شوش -8شكل 
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نقشه فاصله از مناطق حفاظت شده و فازي طبقه بندي شده مناطق حفاظت شده در سطح  -9شكل 

 شهرستان شوش
 

    
 نقشه فاصله از مناطق روستایي و طبقه بندي فازي شده مناطق روستایي در سطح شهرستان شوش -10كل ش

 

 

   
ها در سطح نقشه فاصله از مناطق شهري و طبقه بندي فازي شده مناطق شهري و شهرك -11شكل 

 شهرستان شوش
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 هاي تاریخي در سطح شهرستان شوشتپههاي تاریخي و طبقه بندي فازي شده نقشه فاصله از تپه -12شكل 

 
 

    
هاي تاریخي شهرستان زي حریم سایتهاي تاریخي و طبقه بندي فانقشه فاصله از حریم سایت -13شكل

 شوش

 

       
 نقشه فاصله از جاده آسفالت و فازي طبقه بندي شده جاده آسفالت در سطح شهرستان شوش -14شكل 
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از جاده كمر بندي و طبقه بندي فازي جاده كمربندي اهواز ـ تهران در سطح نقشه فاصله  -15شكل 

 شهرستان شوش

 

   
 نقشه فاصله از راه آهن و طبقه بندي فازي شده مسير راه آهن در سطح شهرستان شوش -16شكل  

 

     
 نقشه فاصله از رودخانه و فاصله فازي شده رودخانه در سطح شهرستان شوش -17شكل 
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 نقشه فاصله از سد كرخه و فازي شده سد كرخه در سطح شهرستان شوش -18شكل 

 

      
 نقشه فاصله از تالاب و فازي شده تالاب در سطح شهرستان شوش -19شكل 

 

 
 شهرستان شوش اراضي و فازي كاربري نقشه -20شكل 
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 نتایج

پس از تعیین وزن معیارهای مورد استفاده در 
تحلیل مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری، توسط 

افزاری تحت محیط نرم MapAlgebraابزار 
ArcGIS  اقدام به اعمال هر وزن به معیار خود و

ترکیب تمامی معیارهای مورد استفاده با یکدیگر شد. 
ه این عمل تولید نقشه نهایی مکانیابی بصورت نتیج

است. در این مکانیابی هرچه  1رنج اعدادی بین صفر تا 
تر جهت به سمت عدد یک حرکت شود مکانی مناسب

(. 21گردد )شکل محل دفن زباله محسوب می
 

 
 شهرستان شوش در سطح AHPنتيجه نهایي تحليل مكانيابي به روي   -21شكل 

 

مشخص است بخش  21همان طور که از شکل 
شرقی و میانی شهرستان به دلیل واقع شدن تمامی 

های جهانی، عوامل محدود کننده مانند حرائم میراث
مناطق حفاظت شده کرخه و دز، رودخانه کرخه و 

ترین های کشاورزی آبی در سطح پایینهمچنین زمین
ار محدوده ارزشی جهت مکانیابی محل دفن زباله قر

گرفته و هرچه از بخش شرقی و میانی به سمت بخش 
دهد. غربی حرکت شود میزان ارزشی افزایش نشان می

با توجه به نتایج حاصله مناسبترین مکان در گوشه 
غربی شهرستان واقع شده که بالاترین سطح ارزشی را 
به خود اختصاص داده است. این محدوده با توجه به 

ها بهترین محدودیت سطح وسیع و دوری از تمامی
باشد. ولی فاصله زیاد از مکان مناسب جهت دفن می

سطح شهر شوش و عدم راه دسترسی مناسب سبب 
گشت که در این تحقیق از انتخاب این بخش از 
شهرستان به عنوان بهترین مکان مناسب جهت دفع 

تر در نتیجه پسماند صرفه نظر گردد. با بررسی دقیق
رای سطح ارزشی، محدوده و منطقه که دا 3حاصله، 

راه دسترسی مناسب هستند، شناسایی شده که با 
اند مشخص گشته 22( بر روی شکل A,B,Cحروف )

 ارائه شده است. 3ها در جدول و مشخصات آن
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 هاي محل دفنمشخصات سایت -3جدول 

 نزدیكترین روستا مساحت به هكتار عرض جغرافيایی فياییطول جغرا (km) فاصله از شهر نزدیك سایت

A 18 47°53'34.256" 32°9'30.457" 18/116 رغيوه 

B 40 48°5'47.342" 32°11'55.112" 36/148 سبعيه 

C 7 48°19'24.228" 31°55'54.626" 33/293 ابيتر 

 
 

 
 هاي مناسب جهت دفع پسماند شهري در سطح شهرستان شوشمكان -23شكل 

 

 و باشدمی روز به شاخص یک AHP شاخص
مورد  پسماند دفن مکانیابی جهت را زیادی پارامترهای

 مطالعه مورد منطقه جوانب همه و دهدمی قرار بررسی

کمک  با معیار 15 تحقیق این در کند.می بررسی را
 به سایت سه و گرفت قرار بررسی مورد شاخص این

شاخص هر  بوسیله این معیارها به توجه با آمده دست
 کدام به دلایل زیر دارای اهمیت هستند:

به دلیل داشتن سطح ارزشی بالا در  Aسایت  -1
مکانیابی، راه دسترسی مناسب، مساحت بالا و دوری 

 های موجود در شهرستان.از تمام محدودیت
به دلیل نزدیکی به محل امروزی  Bسایت  -2

محل دفع پسماندهای شهری در واقع به عنوان مکان 
موجود انتخاب شده که جهت استفاده نیاز به ساماندهی 

 های دفع، بصورت سرپوشیده دارد.و ایجاد زیر ساخت
به دلیل موقعیت قرارگیری در سطح  Cسایت  -3

 شهرستان که نزدیک به مناطق سکونتی مرکز و جنوب
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شهرستان است و همچنین راه دسترسی مناسب و 
دوری از مناطق دارای محدودیت به عنوان مکان 

 مناسب انتخاب شده است.
  

 نتيجه گيري

 از مختلف هایپروژه محیطی زیست یابیمکان

 اجتناب جهت موثری نقش زباله دفن هایجایگاه جمله

 صورت مطالعه در .داشت خواهد احتمالی از مخاطرات

 شهرستان شهری پسماند دفن مکانیابی در گرفته

 حفاظتی، مناطق :شامل لایه اطلاعاتی 15 از شوش،

 اصلی، هایرودخانه روستایی، مناطق شهری، مناطق

کاربری  تاریخی، مناطق راه آهن، سد، بزرگراه، جاده،
 مناطق سیل و تالاب ارتفاع، شیب، خاک، بافت اراضی،

 پارامترها به مربوط نهایی امتیاز سپس خیز استفاده شد،

 که از آنجا و شده محاسبه زوجی مقایسه روش توسط

 امر این بوده، 1/0  از کمتر شده محاسبه سازگاری نرخ

 این باشد.می هاماتریس بالای سازگاری نشان دهنده

 مدل در پارامترها دهی وزن که داد نشان بررسی

در سطح شهرستان  ایویژه اهمیت از مراتبی سلسله
برخلاف سایر  که ایگونه به برخوردار است،شوش 

مناطق دیگر عوامل پر اهمیتی مانند میراث فرهنگی، 
های کشاورزی )مزارع نیشکر و کشت آبی( و زمین

حرائم زیست محیطی دارای اوزان بالاتری در پروسه 
مکانیابی قرار گرفتند. دلیل این امر اهمیت و موقعیت 

بین المللی آن ویژه شهرستان شوش در سطح ملی و 
است. وجود دو میراث جهانی چغازنبیل و شوش با 

های کشاورزی و ترین زمینحرائم خاص خود، مرغوب
مناطق حفاظت شده کرخه و دز سبب گشت تا بطور 
عموم بخش شرقی و میانی شهرستان از درجه اهمیت 

تری به نسبت بخش غربی جهت مکانیابی محل پایین
 پس نهایت دار گردد. دردفن پسماندهای شهری برخور

و  AHP روش به اطلاعاتی لایه 15 تلفیق از
 جهت نهایی نقشه GIS کمک های فازی باتحلیل

 نتایج مبنای بر نهایت در شد. تهیه شهری دفن پسماند

در  محدوده 3گرفته،  صورت مطالعات از حاصله
 شهری پسماند دفن محل جهت شوش شهرستان

 Aسایت  شامل شده معرفی گزینه 3گردید.  پیشنهاد
 مرکز متمایل به شمال، در B سایت غربی، در شمال

 نتایج مبنای بر مرکز شهرستان هستند. در C سایت

که در  Bسایت  گرفته، از مطالعه صورت حاصل
باشد به نزدیکی محل دفع پسماند شهر شوش می

ای که در حال حاضر توسط شهرداری عنوان منطقه
جهت محل دفع پسماند بصورت روباز مورد استفاده 

از این سایت اعمال  گیرد، جهت استفاده مداومقرار می
های دفع پسماند بصورت سرپوشیده و مدیریت سیستم

که در  Aهمچنین سایت گردد. تر پیشنهاد میدقیق
به سمت بخش غربی شهرستان  Bهمان مسیر سایت 

باشد جهت استفاده در آینده جهت محل دفع می
به دلیل  Cگردد. ولی سایت پسماند شهری پیشنهاد می

موقعیت قرارگیری که در مرکز شهرستان و در نزدیکی 
باشد، به عنوان مکان شهرهای شاوور و الوان می

پسماندهای شهرها و روستاهای این مناسب جهت دفع 
 بخش از شهرستان انتخاب شده است.
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این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه 
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