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 ه چکید
  در حوزه آبخیز GIS( و تکنیک ANP) آوری آب باران با استفاده از روشمطالعه حاضر با هدف تعیین پتانسیل جمع 

کوهرنگ انجام شد. برای این منظور با درنظر گرفتن نظرات کارشناسی، معیارهای تاثیرگذار دو به دو بررسی و امتیاز 

های هرکدام از معیارها باهم ترکیب و  دهی شدند. در نهایت ماتریس زوجی معیارها و وزن هرکدام برآورد گردید. لایه

داد که با توجه به استعداد منطقه، این حوضه در پنج طبقه )ضعیف، نسبتاً    لایه نهایی منطقه مستعد تعیین شد. نتایج نشان

،  96/2،  29/6،  29/ 20ضعیف، متوسط، نسبتا خوب و خوب( کلاسه بندی شدند. درصد هریک از این طبقات به ترتیب،  

درنظر گرفتن  های تحلیل شبکه با  گیرد. نتایج کلی نشان داد که روش درصد از کل حوضه آبخیز تعلق می  06/26و    49/35

مختلف حوض میپارامترهای  مناسب جهت  ه  مدیت  و  باران  آب  آوری  جمع  پتانسیل  برآورد  مناسب جهت  روشی  تواند 

 هدررفت باشد. 

 

 استحصال آب، تحلیل شبکه، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصمیم گیری چند معیاره  :ی کلیدی واژه ها

 

 ه  مقدم

کشور ایران در منطقه دارای آب و هوای خشک و  

 دراین خشک واقع شده است که الگوهای بارشنیمه

است.   بینی پیش قابل تر کم مقدار، و زمان  نظر از مناطق
 مناطق در باشد، بالا منطقه  متوسط بارندگی اگر حتی

 به ها دامنه سریع پاسخ دلیل  به پرشیب و کوهستانی 

 خاك،  عمق بودن کم و آب روان جاری شدن و بارش

 از کندمی دریافت حوزه که آبی از توجهی قابل مقدار

خارج  مدیریت توانایی بنابراین شود.می دسترس 

 ایویژه اهمیت از مناطق  این در رواناب صحیح

)دورگا است   ؛2001 همکاران، و رائو برخوردار 

-نوین و ایده. راهکارهای)2005 همکاران، و مبیلینیای
  شناسایی  و آب  ذخیره   منظور  بهتری به  کیفیت  با  ای ه

  آوری جمع   های روش  اجرای   در   تر بیش  هایفرصت
  دسترس،   قابل  آب  ذخیره  برای  عنوان وسیله  به  رواناب
رواناب    آوری جمع  هایروش   وجود  این  با.  است  متمرکز

  های سیستم  بر   غیرمستقیم  اثرات   به   توجه   بدون 
فهم    نیازمند   دست،  پایین  اکولوژیکی  و   هیدرولوژیکی

  حوزه   سیستم  در  هیدرولوژیکی  و  محیطی  اثرات  از  بهتر
)عشقی  آبخیز  همکاران،  هستند  و  (.  1389زاده 

(. با این حال بیشتر  2018امکان)سپهری و همکاران،  
چند  های  سیستم ماهیت  اجرا،  حال  در  آب  برداشت 

 . از ادوار گذشته تا الانگیرندرا در نظر نمی  نظورهم
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 های دغدغه تریناز مهم یکی آب تامین  مسئله همواره

 به را کلانی هایگذاری  و سرمایه بوده هادولت و بشر

 افزایش و جمعیت رشد  .است داده اختصاص خود

 جمعیت این برای آب را تأمین  لزوم آب  سرانه مصرف 

. از  کند می تبدیل و حیاتی مهم ایمسئله به  رشد به رو
فعالیت دیگر    مانند   آب  زمینه  در  انسانی   های سوی 

RWH  تغییر   به   منجر   آلودگی   و   توزیع   ، ازقبیل انحراف  
  مناطق   در  تغییر  نهایت  در  و  آبریز   های حوضه  آب   تعادل 
؛  2003  ،  همکاران   و  نگیگی )  دست شده است  پایین

  جامع   بنابراین مدیریت  . (2009،  همکاران  و  ماکوریرا 
مورد  آبریز  حوضه زمینه  این    نوع   این.  است  نیاز  در 

  اثرات   از   عمومی   درك   افزایش   باعث   مدیریت 

  پایداری   و   آب   کلی   وریبهره  بر   مختلف   های  فعالیت
  سه   شامل   RWH   .شود می  طبیعی   منابع   از   استفاده 
  از   استفاده   و  مکانی مناسب و مشخص، ذخیره  ،  مرحله

  ، (؛ که آب بارانLee et al. 2000است )  ها بارندگی
.  است  طبیعی  هیدرولوژیکی  چرخه  در  آب  شکل  اولین

  و   ها دریاچه  ، هارودخانه  که   است  آب   اصلی  منبع   این
-Kinkade) کندمی تغذیه  را زیرزمینی آب هایسفره

Levario, 2007)  . مانند   سخت   سطح   هر   از   باران   آب  
  پارکینگ   آسفالت   و  بتونی   یا   سنگی   فرش   سنگ

(.  Kaposztasova et al, 2014شود )می  آوری  جمع
 هایسیستم کارگیری به مراحل ترینازاصلی یکی

 هایمحل و شناسایی یابیمکان باران، آب آوریجمع

 شناسایی با. است تکنولوژی این اجرای برای مناسب

 قابل جویی صرفه این منظور برای مناسب هایمحل

سیستم. گیردمی  صورت هزینه و زمان در ایملاحظه
با اطلاعات ایه مراتبی  و سلسله   فراهم جغرافیایی 

 آوری،جمع برای مشخص  چارچوب نمودن

با نمایش تحلیل،  و تجزیه سازی، ذخیره  فراهم و 

 ذخیره آوری،جمع برای مشخص چارچوب نمودن

تبدیل نمایش تحلیل، و تجزیه سازی،  هایداده  و 

 اهداف برای را  مفیدی نگرش  غیرمکانی،  و  مکانی

)عشقمی فراهم خاص همکاران،  کند  و  ؛  1389زاده 
(. تاکنون مطالعاتی در  2004اوغلو،  موسی و چوسکون

شیوه کاربرد  زمینه  در  کشور  از  خارج  و  های  داخل 
باران صورت   آب  استحصال  و  مراتبی  تحلیل سلسله 

را    GISی و  مراتبگرفته است که دقت سیستم سلسله
دهد  برای تهیه پتانسیل جمع آوری آب باران نشان می 

( در مطالعه خود  1389زاده و همکاران ) از جمله، عشقی
رواناب   آوری  جمع  مناسب  مناطق  مکانی  ارزیابی  به 
دادند.   انجام  گناباد  آبخیز  حوزه  سیستم  در  پتانسیل 

درصد از مساحت حوزه دارای    68/ 4نتایج نشان داد که  
نامی و  پتانسی بالا است.  بالا و خیلی  رواناب  تولید  ل 

( در1392همکاران  به (،  مطالعه   تعیین منظور یک 

آوری  مستعد مناطق از   بیرجند دشت رواناب جمع 
 کرد.   استفاده  (GIS)جغرافیایی   اطلاعات سامانه

 سطح 4در رواناب آوری  جمع در منطقه استعداد

 به که شد تعریف بسیارخوب و خوب متوسط، ضعیف،

 مساحت از درصد  3/7،  91/20،  9/43،   28/ 38ترتیب

  همکاران   ووینار    دهند. می  اختصاص  خود  به را حوضه
ی  برا  ل یپتانسی  دارای  ها محلیی  شناسا ی  برا  ،( 2007)

  ه یپا   بر ی  ریگم یتصم  ستم یس  از  باران،  آبی  آور  جمع
ی  خروج .  کردند  استفاده یی  ایجغراف  اطلاعات  ستمیس

  جمع ی  برا   لیپتانسی  دارای  هامحل   نقشه  حاصل
همکاران    .داد   نشان   را   آب   ره ی ذخ  و ی  آور و  اکبرپور 

تعیین1394) بررسی  به  در مطالعه خود   هایمکان ( 

 مصارف  در استفاده جهت باران آب آوریجمع مناسب

مدل   با کشاورزی از  آبخیز    AHPاستفاده  حوزه  در 
با که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  پرداختند.   قرار بیرجند 

 ضعیف، کلاس چهار آبخیزدر حوزه استعداد دادن

،  36/ 1،  0/ 82و بسیار خوب به ترتیب   خوب متوسط، 
درصد از کل حوضه به طبقات نامبرده    66/2و    4/50

می  )اختصاص  همکاران  و  تحویلی  در  1396یابد.   )
به   خود  مکانیابیمطالعه  مطالعه  و   پتانسیل بررسی 

از   استفاده با خشک مناطق  در باران  آب  استحصال
در دشت انارك پرداختند. نتایج نشان    TOPSISروش  

داد که پارامترهای نفوذپذیری خا، بافت خاك، هدایت  
درصد   و  آب  کیفیت  خاك،  عمق  خاك،  الکتریکی 

دارای  پوشش  تیتب  به  ،  806/0/،  81،  82/0گیاهی 



تحلیل شبکه در حوزه آبخیز کوهرنگ 
   تهیه نقشه متوسط پتانسیل جمع آوری آب باران با استفاده از روش 

موثرترین  616/0و    65/0،  0/ 710 عنوان  به  درصد   ،
ها برای استحصال آب باران در اولویت هستند.  شاخص

(، در یک پژوهش در حوضه  2015)   عمار و همکاران
ای واقع در جنوب شرقی تونس  روشی علمی و قابل  
آب   استحصال  روشهای  عملکرد  ارزیابی  برای  اجرا 

حی  باران موجود در مناطق خشک و نیمه خشک طرا
  های استحصال آب باران کردند. ارزیابی عملکرد روش 

( مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  از  استفاده  (  AHPبا 
اطلاعات   های  سامانه  توسط  و  شده  پشتیبانی 

( انجام گرفته است. نقشه مکان های  GISجغرافیایی )
مناسب جمع آوری آب باران نشان داد که شمال غرب  

شمالی   مناطق  به  نسبت  دارای  انگلستان  شرقی  و 
هستند.   باران  آب  آوری  برای جمع  بالاتری  پتانسیل 

  25/27و    95/18نتایج نشان داد که به طور متوسط  
  53/23درصد از انگلیس دارای پتانسیل عالی و خوب،  

و   متوسط  پتانسیل  دارای  فاقد    28/30درصد  درصد 
  حاضر   پتانسیل برای جمع آوری آب باران است. مطالعه 

 تعیین منظور به متدولوژی توسعه مطالعه هدف  با

پتانسیل آوری جمع برای مناسب مناطق و   رواناب 

است.   آبخیز  حوزه مقیاس در آن اثرات ارزیابی و تولیدی
  و ی  کاربردی  هاشاخص  ن ی تر  مناسب   ن یی تعبعبارتی  

  مکان   کردن   مشخصی  برا  مهم  و ی  اصلی  ارهایمع  زین
  و   خشک   مناطق  در  باران  آب   استحصال  مناسبی  ها
 . است خشک مهین

 

 معرفی منطقه

استان   غرب  شمال  در   کوهرنگ  شهرستان 
آن   کل  مساحت  و  شده  واقع  بختیاری  و  چهارمحال 

دارای سه    3795 این شهرستان  است.  مربع  کیلومتر 
صامی است. رشته  بخش مرکزی، بازفت و دواب صم

با    کوه راستای شمال غربی، جنوب  معروف زرد کوه، 
شرقی جدا کننده محدوده دو بخش مرکزی و بازفت  

 و مرکزی بخش را نیمه شرقی که معنی بدین است؛
( موقعیت  1دهد. شکل )تشکیل می  بازفُت را غربی نیمه

   دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان می 

 

 
 مورد مطالعه در سطح کشور و استان چهارمحال و بختیاریمنطقه  موقعیت  -1 شکل

 
 های موردنیازآوری دادهجمع 

های خصوصیات بیوفیزیکی و  در این مطالعه داده 
اقتصادی عکس -پارامترهای  حوزه،  های  اجتماعی 

میدانی جمع  ارزیابی  و  نقشه  هوایی  است.  آوری شده 
های اولیه در محیط  ارتفاعی جهت تولید نقشهرقومی  

Arc GIS    در نیز  منطقه  کاربری  نقشه  شد.  تهیه 
( نشان داده شده است.  2های کاری که در شکل) گروه

ویژگی و  خاك  بافت  تعیین  جهت  منطقه  های  خاك 
قیزیکی نیز بررسی شد. مقدار نفوذ پذیری خاك منطقه  

رابطه و  خاك  بافت  نوع  اساس  بر  تنیز  عین  های 
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هیدرولوژیکی   نقشه  نهایت  در  شد،  تهیه  نفوذپذیری 
( نقشه نفوذپذیری حوزه  4خاك منطقه تهیه شد. شکل)

 دهد. آبخیز را نشان می
 

 
 مطالعاتی محدوده اراضی کاربری نقشه -2شکل

 
 نقشه شماره منحنی حوضه کوهرنگ حوزه آبخیز کوهرنگ  -3شکل

 

  برآورد رواناب
در   متعدد  مشاهدات  اساس  بر  که  روش  این  در 
حوضه های معرف و در اقالیم مختلف آمریکا بنا شده  

( بدست  1است ارتفاع رواناب ناشی از باران از رابطه)
 آید. می

(1)   𝑄 =  
(𝑃−0.2S)2

𝑃+0.8𝑆
  

𝑃 > 0.2𝑆     
 

  24: ارتفاع بارندگی  P: ارتفاع رواناب؛  Q که در آن: 
حداکثر توان نگهداری مربوط به انترسپشن    Sساعته و  

تلفات   در خاك و ذخیره سطحی است. مقدار  نفوذ  و 
( با استفاده از یک عامل بدون  2) توسط رابطه  Sکل یا  

 آید.  بدست می CNبعد به اسم شماره شماره منحنی 
(2) 𝑆 =  

25400

𝐶𝑁
− 254       

شماره منحنی یک عامل بدون بعد است که وابسته  
کاربری   خاك،  هیدرولوژیک  های  گروه  و  به  اراضی 

شرایط رطوبتی خاك است به صورت تئوری مقدار آن  
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متغیر است. اما در عمل مقدار آن از    100بین صفر تا  
برابر صفر نشان دهنده وضعیتی    CNاست.    98تا    40

و روانابی از بارندگی ایجاد    (∞ = S)است که در آن  
همه بارندگی به رواناب    100برابر    CN نمی شود و در  

نشان دهنده وضعیتی   100برابر    CNتبدیل می شود،  
برابر صفر بوده و تمام بارش به رواناب    Sاست که در  

 (. 1397زاده و همکاران، شود )حسین تبدیل می
 

 تهیه نقشه پتانسیل تولید رواناب

شرایط   برای  منحنی  شماره  نقشه  تهیه  از  بعد 
برای حوزه آبخیز کوهرنگ    Sرطوبتی  متوسط نقشه  

شد.   گرفتن    AMCتهیه  نظر  در  با  بارش  هر  برای 
روز قبل و استفاده از راهنمای    5مجموع بارندگی در  

  CNتوزیع مکانی  استاندارد تعیین شد. با در نظر گرفتن  
 پتانسیل تولید رواناب برای هر پلیگون   Sو در نتیجه 

CNهای  ها تعیین شد. بنابراین نقشهبا استفاده از رابطه
افزار   نرم  از  استفاده  با  روزانه    Arcرواناب سطحی 

GIS    از حاصل  ماهانه  سطحی  رواناب  های  نقشه 
در   و  شد  تهیه  سال  هر  برای  روزانه  رواناب  مجموع 

 های رواناب سالانه نیز تهیه شد.   ت نقشه نهای
 

 تهیه نقشه ضریب رواناب

که   است  بعد  بدون  ضریب  یک  رواناب  ضریب 
نشان دهنده قسمتی از بارش است که رواناب را تولید  

  95/0های شنی تا  در خاك  5/0کند. مقدار آن از  می
در سطوح نفوذ ناپذیر متغیر است. در این مطالعه نقشه  

ین سالانه ضریب رواناب تهیه و برای مشخص  میانگ
کردن پهنه های مناسب استحصال آب باران استفاده  

 شد. 
 

 نامهجهت تحلیل پرسش ANPروش 

یک   در تواننمی را گیریتصمیم  مسائل از بسیاری
تعاملات   دلیل به این و  داد جای مراتبی سلسله ساختار

 فاکتورهای بعضاً که است مختلف  فاکتورهای بین

 یینا پ سطح فاکتورهای به خاصی وابستگی سطح بالا

 های  وابستگی با مسئله یک ساختاربندی  . دارند

اجازه  به  عملیاتی  بین بازخوردی  دهدمی  ما 

 دریافت شبکه سیستم در  شده  شناسایی کلاسترهای

 که مسائلی حل برایرا    AHP  روش ساعتی گردد

 دارد وجود معیارهاو   هاگزینه بین استقلال حالت

از سوی ساعتی پایه   ANP. روش است کرده  پیشنهاد
 همانارائه شد.    AHP  از  تعمیمی صورت به وریزی  

برای    AHP  طورکه را   سلسله ساختارهایبستری 

نیز    ANPمی کند،    فراهم سویه یک روابط با  مراتبی
 تصمیم مختلف  های سطح بین داخلی پیچیده روابط

(.  2013)محمدحامد،    دهدمی  اجازه را معیارها و
( شماره منحنی حوزه آبخیز کوهرنگ را نشان  4شکل)

دهد. مقدار مساحت هریک از طبقات بدست آمده  می
( در جدول  نفوذ  منحنی  بر  1برای  است.  شده  ارائه   )

متوسط   منحنی  نتایج جدول شماره    81و    79اساس 
نتایج  این  با  این  با  دارند.  را    بیشترین درصد مساحت 

 بیشتر حوضه دارای نفوذپذیری مناسبی است. 
مدل،  ANP اصلی مراحل  هایماتریس: ساخت 

و همکاران،    1)وینار اولویت  بردارهای  و زوجی مقایسه
   ابرماتریس تشکیل(، 2007
به (تصمیم ماتریس) -اولویت آوردن دست برای 

تأثیرات سیستم  یک در کلی ندیب و  26)وابسته با   )
قدوسی،  1387)کارآموز،  نهایی وزن بردار محاسبه و 

1376  .) 
 

 نتایج

های بررسی مقدار رواناب تولیدی در هر  یکی از راه
 حوضه بررسی مقدار بارش و تعیین شماره منحنی  

 

 
1  Winnaar 
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 نقشه شماره منحنی متوسط حوضه آبخیز کوهرنگ -4شکل

 

 مساحت مربوط به هر شماره منحنی و درصد آن در حوضه   -1جدول

 مساحت )%(  مساحت )هکتار(  شماره منحنی  مساحت )%(  مساحت )هکتار(  شماره منحنی 

45 8254.85 4.02 84 924.42 0.05 

49 4231.86 2.06 85 172.476 0.01 

60 18309.04 8.92 86 140.49 0.07 

67 400 /9300 3.56 87 245.78 0.12 

69 2098.51 12.22 88 20437.42 10.44 

72 4621.44 2.25 89 114.06 0.01 

73 4001.14 1.95 90 654 /87 0.00 

78 3970.67 1.93 91 741.43 0.07 

79 29379.54 17.72 92 1846.13 0.90 

81 48213.10 30.78 94 6021.96 2.93 

نقشه   حوضه  نفوذ  منحنی  شماره  تعیین  از  پس 
حداکثر توان نگهداشت در شرایط رطوبتی متوسط نیز  

( نقشه حداکثر توان نگهداشت حوزه  5تهیه شد. شکل )
می  نشان  را  کوهرنگ  منحنی  آبخیز  شماره  دهد. 

بیشترین درصد مساحت را دارند. با    81و    79متوسط  

مناسبی   نفوذپذیری  دارای  حوضه  بیشتر  نتایج  این 
است. با بررسی توان نگهداشت نیز مشخص شد که  

  16کمترین و بیشترین توان نگهدای حوضه به ترتیب  
 میلیمتر در شرایط رطوبتی تعیین شده دارد.   310و 
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 AMCIIنقشه حداکثر توان نگهداشت حوضه کوهرنگ در شرایط   -4شکل

 

پس از محاسبات اولیه تعیین شماره منحنی و نقشه  
حداکثر نگهداشت آب باران نقشه پتانسیل رواناب حوزه  

  آوری   جمع   های   آبخیز کوهرنگ نیز تهیه شد. روش
هوایی،  آب  شرایط  حسب  بر  باران  آب   توپوگرافی،   و 

  نوع   و  سطحی  خاك  نفوذپذیری  خاك،   جنس
تح   .است  متفاوت   کشاورزی  محصولات لیل  نتایج 

نرمال  حوضه    که بارش  1383  نشان داد که در سال
و    18/366و حداکثر آن    36/ 90بوده، حداقل رواناب  

آن   با    69/242میانگین  است.  بوده  سال  در  میلیمتر 
تا    116/ 14( رواناب در این سال از  5توجه به شکل ) 

آن    76/515 میانگین  و  بوده  میلیمتر    379/ 96متغیر 
 بوده است.  

 
 . نقشه پتانسیل رواناب حوزه آبخیز کوهرنگ-5شکل 



صصی مهندسی آب  تخ
   1398زمستان    – فصلنامه علمی و 

بررسی نتایج تحلیل شبکه انتخاب شده برای تعیین  
پتانسیل جمع آوری آب باران بر اساس مقایسه دو معیار  
نتایج   اساس  بر  گرفت.  صورت  معیارها  زیر  و  اصلی 
امتیازدهی مشخص شد که   و  اصلی حوزه  معیارهای 

معیار به  نسبت  هیدرولوژی  و  معیار  فیزیکی  های 

برابر دارای ارجحیت    8/ 9و    3/7توپوگرافی به ترتیب  
فیزیکی معیار  و  توپوگرافی    2/3است  معیار  بر  برابر 

( مقایسه زوجی معیارهای اصلی  2ارجحت دارد. جدول )
 دهد.  حوضه را نشان می

 

 RWHمقایسه زوجی بین معیارهای اصلی در رابطه با  -2جدول 

 ضریب ناسازگاری  توپوگرافی  فیزیکی  هیدرولوژی  *

 9/8 3/7 1 هیدرولوژی 

 2/3 1 * فیزیکی  07/0

 1 * * توپوگرافی 

زیرمعیارهای درنظر گرفته برای این پژوهش و در  
گروه   اراضی،  کاربری  شامل  اصلی  معیار  با  ارتباط 
اساس   بر  هستند.  خاك  بافت  و  خاك  هیدرولوژیک 
اراضی   کاربری  که  شد  مشخص  زیرمعیارها  مقایسه 

های هیدرولوژی خاك و بافت خاك در  نسبت به گروه

برابر ارجحت    8/4و    3/ 6استحصال آب باران به ترتیب  
برابر نسبت    5/3های هیدرولوژیک خاك  و گروه   دارد 

به   ناسازگاری  ضریب  دارد.  ارجحیت  خاك  بافت  به 
 است.  06/0دست آمده برای مقایسه زیر معیارها 

 

 RWHمقایسه زوجی بین زیرمعیارهای فیزیکی در رابطه با  -3جدول 

 کاربری اراضی  
 های هیدرولوژیکگروه 

 خاک
 ضریب ناسازگاری  بافت خاک 

 8/4 6/3 1 کاربری اراضی 

 5/3 1 * های هیدرولوژیک خاک گروه  06/0

 1 * * بافت خاک 

( جدول  در  معیارها  زیر  از  هرکدام  نهایی  (  4وزن 
کاربری   گروه  جدول  نتایج  توجه  با  است  شده  ارائه 
هیدرولوژیکی   گروه  و  وزن  بیشترین  دارای  اراضی 

زوجی   مقایسه  نتایج  اساس  بر  وزن  کمترین  دارای 
 روش تحلیل شبکه بدست آمده است.   

 

 نهایی هر کدام از زیر معیارها   وزن -4جدول 

 وزن نهایی  زیر معیار

 0.06 های هیدرولوژیک خاک گروه 

 0.13 بافت خاک 

 0.20 کاربری اراضی 
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با محاسبه کلیه پارامترهای موثر در محاسبه پتانسیل  
استحصال رواناب نقشه پتانسیل برای حوضه تهیه شد.  

تهیه   تقسیمنقشه  پنج طبقه  نتایج  شده در  بندی شد. 
باران در   پتانسیل جمع آوری آب  نشان داد که نقشه 

حوزه آبخیز کوهرنگ دارای وضعیت نسبتا خوبی است.  
طبقات   از  بیشتر  خوب  نسبتا  طبقه  مساحت  بعبارتی 

( نقشه پتانسیل تولید  6دیگر در حوضه است. شکل )
 دهد.  رواناب در حوزه آبخیز کوهرنگ را نشان می 

 
 نقشه متوسط پتانسیل استحصال آب باران در حوضه کوهرنگ -6شکل 

 
 گیریبحث و نتیجه

مناسب   مناطق  مکانیابی  هدف  با  حاضر  تحقیق 
آوری آب باران در حوضه آبخیز کوهرنگ  جهت جمع

گرفت.   جهت  صورت  مناسب  نتایج  به  رسیدن  برای 
 مکانیابی از روش چند منظوره تحلیل شبکه 

مناسب   مناطق  مکانیابی  هدف  با  حاضر  تحقیق 
آوری آب باران در حوضه آبخیز کوهرنگ  جهت جمع

جهت   مناسب  نتایج  به  رسیدن  برای  گرفت.  صورت 
  ANP))  مکانیابی از روش چند منظوره تحلیل شبکه 
به    GISدر مدیریت حوضه های آبخیز و نیز کاربرد  

و   افزایش دقت، صحت  برای  ای  عنوان یک سامانه 
اطلاعات   و  ها  داده  خوب  کیفیت  با  و  بهتر  نمایش 

لایه بررسی  با  شد.  استفاده  و  خروجی  لازم  های 
نقشه حوضه  رطوبتی  شرایط  شماره  محاسبه  های 

پتانسیل ت و  توان نگهداشت آب  ولید  منحنی، حداکثر 
رواناب همچنین مقایسه بین دو معیارهای اصلی و سه  
شماره   که  داد  نشان  نتایج  گرفت.  صورت  زیرمعیار 

بیشترین درصد مساحت را    81و    79منحنی متوسط  
دارند پس حوضه دارای نفوپذیری مناسبی است؛ این  

( دارای  1397زاده و همکاران )نتایج با تحقیق حسین
مشخص که  است  نزدیکی  هرچه    ارتباط  است  کرده 

شماره منحنی افزایش پیدا کند پتانسیل تولید رواناب  
کمتر است. با بررسی توان نگهداشت نیز مشخص شد  
که کمترین و بیشترین توان نگهدای حوضه به ترتیب  

میلیمتر در شرایط رطوبتی تعیین شده دارد    310و   16
( در یک  1391زاده )اسن نتیجه نیز با پژوهش حسین

ار دارند. نتایج تحلیل شبکه نیز نشان داد که  راستا قر
و   فیزیکی  از معیارهای  معیار هیدرولوژی  نهایی  وزن 
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توپوگرافی بالاتر است، همچنین معیار فیزیکی نسبت  
برابر ارجحیت دارد که با توجه    2/3به معیار توپوگرافی  

به اینکه معیار فیزیکی شامل سه زیر معیار بافت خاك،  
یک خاك و کاربری اراضی است و  های هیدرولوژگروه

در مقابل معیار توپوگرافی فقط شامل زیر معیار شیب  

توپوگرافی   به  نسبت  فیزیکی  معیار  ارجحیت  است 
زاده  های حسینتوجیه پذیر است.این نتایج با پژوهش

( همکاران  حسین 1397و   ،)( و  1391زاده  حجازی   ،)
...  ( و . 1396زاده و همکاران )(، مصطفی1394مزبانی )

 دارای ارتباط نزدیک است. 
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