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 چكيده 

ضی از مهم نقشه زمينه و هدف:  ست     ها برای برنامهترین نقشه های کاربری ارا سرزمین ا ستفاده از  سیعی توسط   که امروزه بریزی ا ه طور و

صاویر ماهواره  ضی  پوشش  کاربری بندیشوند. طبقه ای تهیه میت ستفاده  با ارا صاویر  از ا  دور از سنجش  ردهایکارب ترینمهم از یكی این ت

وردارند. هدف از برخاست که هر کدام از دقت خاصی    یافته توسعه  اراضی  پوشش  نقشه  تهیه به منظور زیادی هایالگوریتم امروزه،و  است 

ستان مازندران  بندی روش حداکثر احتمال و فازی در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه شهری بهشهر ا    تحقیق حاضر، مقایسه دقت طبقه  

 است.

ار یط نرم افزارتفاعی در محهندسی و  پس از تصحیح  تهیه و  1394ابتدا تصویر ماهواره لندست مربوط به اردیبهشت سال      روش بررسی:  

Erdas Imagine ان مازندران به روش نظارت شده با خوارزمیک حداکثر احتمال و فازی در حوزه شهری بهشهر است     ، طبقه بندی تصاویر

 بندی صورت گرفت. بندی نیز با شاخص کاپا و صحت کلی بررسی شد و مقایسه دقت طبقهانجام پذیرفت. دقت طبقه

ری به خود نتایج نشاااان داد که در هر دو روش بیش ترین باش از من قه را اراضااای پهن بر  و کم ترین ان را اراضااای شاااه يافته ها:

سه دقت طبقه     ست. همچنین مقای صاص  داده ا ضریب کاپا   اخت شان داد که روش حداکثر احتمال با  صحت کلی    و 87/0بندی با دو روش ن

 از دقت طبقه بندی بیش تری برخوردار است. %57/88و صحت کلی  86/0ا نسبت به روش فازی   با ضریب کاپ 52/89%

ست که علی     بحث و نتيجه گيری: شان دهنده این امر ا ضر ن ست در تهیه   نتایج تحقیق حا صاویر لند شش     رغم بالا بودن قدرت ت شه پو نق

 ی استفاده شود.ت برای تهیه نقشه پوشش اراضبندی، بهترین روش از حیث دقهای ماتلف طبقهاراضی، لازم است تا با استفاده از روش
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Abstract 

Background and Objective: Land use maps are one of the most important maps for land use planning 

which is being prepared using satellite images. Land use classification of satellite images is one of 

remote sensing utilities and Now days, different classification methods have been expanded for mapping 

land cover that have different accuracies. The aim of this research is to Compare Maximum Likelihood 

and Fuzzy Classification Methods for mapping land use in Behshar urban catchment located in 

Mazandaran province. 

Material and Methodology: First OLI image for the year 2015 was prepared and after geometric and 

elevation corrections, image was classified using maximum likelihood and Fuzzy methods in Erdas 

Imagine software. Kappa and overall accuracy indexes were used to calculate classification accuracy. 

Findings: Based on results, in both methods Broad-leaved tree area involve most part of the area while 

urban area is the lowest. Also results showed Maximum likelihood method with kappa 0.87 and overall 

accuracy 89.52% in comparison with Fuzzy method with kappa 0.86 and overall accuracy 88.57% has 

better classification accuracy. 

Discussion and Conclusion: Results show despite high capability of Landsat images in mapping land 

use, it is necessary to land mapping using the best classification method resulted from comparing 

different classification accuracies. 
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 و( ینیزمی هایبردار )نقشه یسنت یهاروش به توانیم هاروش

 مورد در. کرد اشاره( یاماهواره-ییهوا یبردار)نقشه  شرفتهیپ

 از گوناگون لیدلا به دور از سنجش یاورفن شرفته،یپ یهاروش

 گسترش و توسعه با که یاگونه به است، برخوردار یاژهیو تیاهم

 وجود به مكاندار اطلاعات و امار دیتول در یانقلاب یاورفن نیا

 چونهم دور از سنجش ریتصاو اییمزا به توجه با. است امده

 کردن روز به در سرعت و هانهیهز کاهش ،یدسترس در سهولت

 و علوم کاربردهای تیاهم ها،ان ریتفس و پردازش با اطلاعات،

 ریتصاو(. 1) است شده مشاص شیپ از شیب ییفضا تكنولوژی

 نیزم س ح پوشش از بروز و حیصح اطلاعات تواندیم یاماهواره

 هاهداد نیا ریتفس و ریتعب با که دهد قرار گرانلیتحل اریاخت در را

 ریتصاو و ییهوا یهاعكس ،هانقشه مثل ییهاداده از استفاده با و

 در یاراض یفعل پوشش و یکاربر تیوضع از توانیم یاماهواره

 یکاربر از یاگاه امروزه کهییانجا از(. 2مناطق ماتلف اگاه شد )

 و یزیربرنامه در یاساس یفاکتورها از یكی عنوانهب یاراض یفعل

 یکاربر نقشه هیته شک بدون باشد، یم م رح نیسرزم شیاما

 تواندیمبا استفاده از تكنیک های دقیق سنجش از دور  یاراض

 جهت ،یاهیناح یهایزیربرنامه و یتیریمد یهایریگمیتصم در

 کند یانیشا کمک ان از نهیبه استفاده و نیزم تیریمد توسعه

شود سنجش از دور به عنوان تكنولوژی و علمی تعریف می. (3)

 بیترکبا استفاده از دور  یمكان ها ای اءیاش ازداده ها را که 

 توسط ینیو مشاهدات زم یرادار یداده ها ،یماهواره ا ریتصاو

و  شیپا ندیفرا ( و4)کند یم یجمع اور ماهواره ای مایهواپ

 یریگمن قه را با اندازه کی یكیزیف یهایژگیو صیتشا

 یمعمول ییابزار هوا کیتشعشعات ساطع شده و منعكس شده از 

در  ریاخ یهاینواور .کندیم فیتوص مایهواپیا  ماهواره یبر رو

 یهاداده لیو تحل هیپردازش و تجز ،یاورجمع اسیسرعت و مق

 یهاپر کردن شكاف یرا برا یدیجد یهاسنجش از دور، فرصت

 (.5) کندیارائه م باشهای ماتلفدر دانش ما از  یزمان-یمكان

داده های سنجش ازدور به دلیل داشتن ویژگی هایی مانند به 

هنگام بودن، تكراری بودن، چندطیفی بودن، تنوع رادیومتریک، 

                                                 
1- Supervised classification 

2- UnSupervised Classification 

توان تفكیک مكانی مناسب، فرمت رقومی، دید وسیع و یكپارچه 

ی برای تهیه نقشه های کاربری اراضی برخوردار از پتانسیل بالای

بندی های ماتلفی در سنجش از دور برای طبقهروش(. 6است )

-ها برای تهیه نقشه کاربری اراضی وجود دارند که از دقتپیكسل

ها در دو دسته کلی های متفاوتی برخوردار هستند. این روش

شوند تقسیم بندی می 2شدهنو نظارت  1بندی نظارت شدهطبقه

های طبفه بندی نظارت شده روش حداکثر ترین روش(. از مهم7)

و فازی است که تاکنون مورد استفاده بسیاری از  3احتمال

 از یكی حداکثر احتمال، تحقیقات قرار گرفته است. روش

-کلاس باشد که برایتصاویر می بندی طبقه هایروش کاراترین

 Fuzzyیا  فازی (. من ق8ست )ا ترمناسب چند طیفی های

Logic زاده،ل فی دکتر توسط 1960 سال در بار اولین برای 

 شد. م رح کالیفرنیا دانشگاه برکلی کامپیوتری علوم استاد

 بین ان مقدار که عدد با یک را چیزی هر درستی فازی، من ق

 دور، از سنجش در این تكنیک دهد. می نشان است یک و صفر

 طبقه یک به دقیقا که هاییبندی   دادهطبقه به کمک منظور به

 از استفاده با بندی،طبقه این شود.برده می کار به ندارند تعلق

 به توجه پیكسل، با یک مقدار و نمایدعمل می عضویت تابع یک

-می تعیین است دیگر کلاس از ترکلاس، نزدیک یک به که این

-می پیكسل هر و ندارد معینی مرزهای بندی فازی،طبقه شود.

 (. 9باشد ) کلاس به چند متعلق تواند

در ارتباط با پیشینه تحقیق م العاتی در داخل و خارج از کشور 

( با استفاده 10)( 2022)علیاواه اصل و ناصری  انجام شده است.

ی  شده نظارت بندی طبقه های روشازتصاویر ماهواره ای و  

 قوری ابایز حوزه اراضی فازی نقشه پوشش و احتمال حداکثر

 طبقه روشچای را تهیه نمودند و به این نتیجه رسیدند که  

%  88 کلی صحت و 0/  82 کاپا ضریب با حداکثر احتمال بندی

 بندیطبقه  فرایند در بیشتری دقت از فازی روش به نسبت

( نقشه شوری 11( )2019سلیمی و همكاران ) .است برخوردار

نظارت  دور  روش از سنجش اوریفن  از استفاده با س حی خاک

تهیه کردند و به این نتیجه رسیدند  ماتلف و الگوریتمهای شده

3- Maximum Likelihood 
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دیگر  به نسبت بالاتر صحت ارائه با احتمال که الگوریتم حداکثر

مغانی  .داد نشان را خود بالای کارایی متداول الگوریتمهای

( برای بررسی تغییرات پوشش 12( )2022رحیمی و همكاران )

شهری و تغییرات پوشش اراضی از تلفیق باندهای تصاویر ماهواره 

و همچنین الگوریتم حداکثر احتمال استفاده  8و 7ای لندست 

کردند و نتایج صحت سنجی نقشه ها نشان داد، که مقدار ضریب 

و  %86و  %90، %86ه ترتیب کاپا برای سالهای مورد م العه ب

می باشد و به این  %89و  %92، %89مقادیر صحت کلی نیز، 

 1نتیجه رسیدند که اراضی مسكونی روند افزایشی داشته اند. ژائو

ای به تهیه با استفاده از تصاویر ماهواره (13) (2016و همكاران )

نقشه کاربری اراضی در شیلی پرداختند و نتیجه گرفتند که برای 

افزایش دقت طبقه بندی، بایستی علاوه بر انتااب روش مناسب 

و همكاران  اقالو بندی، از اطلاعات جانبی نیز استفاده نمود.طبقه

 یانرژ یهاستمیس یبرا نهیانتااب مكان به(برای 14( )2023)

روش  کیدر بنگلادش از  یباد-یدیخورش یدیبریه ریدپذیتجد

 %25و  %11مجموع دند و استفاده کرGIS ی مبتنی برمن ق فاز

بوده و این روش بهتر مناسب و نسبتاً مناسب  بیمساحت به ترت

  .از روشهای م العات قبلی می باشد

حوزه شهری بهشهر به دلیل مساحت زیاد و نقش مهم در تامین 

امرار معاش جمعیت ساکن در این حوزه،  برای انجام این پژوهش 

علاوه بر تهیه نقشه  انتااب شد و هدف از انجام این پژوهش

بندی دو روش پر کاربری به روز از من قه، مقایسه دقت طبقه

بندی نظارت شده شامل روش فازی و حداکثر کاربرد در طبقه

است تا با مشاص  8احتمال و استفاده از تصویر ماهواره لندست 

شدن روش برتر، در مناطق مشابه از این روش برای تهیه نقشه 

 فاده گردد. کاربری اراضی است

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

حوزه شهری بهشهر در شرق استان مازندران ودر شهرستان 

هكتار برخوردار  4120بهشهر واقع است که از مساحتی بالغ بر 

 54 35تا  23 30 53 از نظر موقعیت جغرافیایی بین بوده و

53  طول شرقی و3937 36  تا05 42 36 عرض شمالی 

متر از  855و حداکثر ارتفاع  11شده است. حداقل ارتفاع واقع 

درصد،  30تا  15س ح دریا می باشد. عمده شیب من قه 

میلی متر و جهت باد غالب شمال  600بارندگی سالانه حدود 

( موقعت حوزه 1(. شكل )15جنوب شرقی می باشد. ) _غربی 

 دهد. در استان را نشان می

 
 منطقه مورد مطالعه -1شكل 

Figure1. Study area 

 
 

                                                 
1- Zhao 
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 روش تحقيق

از تارنمای  1394ابتدا تصویر مورد نظر مربوط به اردیبهشت 

دریافت گردید و باندهای مورد نظر 1 سازمان زمین شناسی امریكا

، 4، 3، 2انتااب گردید که استفاده از باندهای بندی برای طبقه

می باشد. در ادامه پیش پردازش تصویر مورد نظر صورت  7و  5

گرفت. تصویر اَخذ شده از نظر وجود خ اهای اتمسفری از جمله 

پوشش ابر بررسی شد و مشاص شد در محدوده من قه مورد 

 کیفیت بررسی م العه دارای پوشش ابر نبود. همچنین

م لوب  کیفیت از مربوطه که تصویر داد نشان تصویر متریرادیو

-پیكسل و شدگی راه راه خ اهای از و هیچ یک است برخوردار

که حوزه باتوجه به اینندارد. در ادامه  ان وجود در تكراری، های

مورد م العه دارای اختلاف ارتفاعی زیادی بود،  انجام تصحیحات 

ارتفاعی ضروری بود. بدین منظور با استفاده از لایه توپوگرافی 

و استفاده از تابع  Arc GIS 9.3من قه در محیط  1:25000

Topo to raster  لایه مدل رقومی ارتفاعی من قه به دست امد

با استفاده تصاویر  Erdas Imagin 2014و در محیط نرم افزار 

هر باند و لایه مدل رقومی ارتفاعی و همچنین اطلاعات موجود 

در متادیتای تصویر دریافتی، تصحیحات توپوگرافیک انجام یافت 

 مدل از استفاده با ( و1مینارت )راب ه  روش از با استفادهکه 

 از حاصل خورشیدی ارتفاع و ازیموت و( DEMرقومی ارتفاع )

 (:1راب ه ) .(16)  شد انجام تصویر ضمیمه فایل متنی

𝐵𝑉𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙λ =
BVobservedλ COS e

K (cos 𝑖) (cos 𝑒)
 

شده،  نرمال روشنایی مقادیر λnormalBVراب ه؛  این در که

 λobservedBV شده،  مشاهده روشنایی مقادیرcos i  کسینوس

ثابت مینارت  Kکسینوس زاویه شیب و  cos eزاویه برخورد، 

(. به منظور اطمینان از صحت هندسی تصویر، حدود 17است )

نق ه کنترل زمینی قابل تشایص بر روی تصویر، از محدوده  17

 1:25000مورد م العه برداشت شد. همچنین از لایه توپوگرافی 

های جاده و ابراهه به صورت رقومی استاراج شدند من قه، لایه

پوشانی گردیدند و بررسی بصری نشان و با تصویر مورد نظر، هم

                                                 
1- United State Geology Survey 

داد که تصویر از صحت هندسی دارای خ ا است به همین منظور 

ها ها و ابراههنق ه در مراکز تقاطع جاده 20با استفاده از حدود 

ها تصویر از نظر از روی نقشه توپوگرافی من قه و ماتصات ان

سی تصحیح هند 22/0برابر ریشه متوسط مربع خ ای هندسی با 

گفتنی است در تصحیح هندسی، مقدار ریشه متوسط مربع شد. 

تعداد  در ادامه(. 18پیكسل است ) 5/0تر از خ ای قابل قبول، کم

های کاربری و پوشش زمین با توجه به شرایط من قه مورد کلاس

پوشش زمین انتااب  های مورد نیاز برای نقشهم العه و کلاس

جنگل سوزنی برگان، جنگل  کلاس باغ مرکبات، 6شد که شامل 

شود. در زار، اراضی مسكونی و مرتع میپهن برگان، زراعت گندم

بندی تصاویر های تعلیمی برای طبقهادامه اقدام به تهیه نمونه

شد. نمونه های تعلیمی بایستی به صورتی انتااب شوند که بر 

های گوناگون تصویر، به شكل مناسب پراکنده شده روی پدیده

 N+1(. حداقل تعداد پیكسل مورد نیاز برای هرکلاس 19)باشند 

به معنای تعداد باندهای مورد استفاده در  Nاست که حرف 

های مورد نیاز عملیات طبقه بندی است، اگرچه تعداد پیكسل

نیز پیشنهاد شده است  N100یا حتی   N10برای هر کلاس 

یاب جهانی، (. با رعایت شرایط فوق، با کاربرد سامانه موقعیت 20)

نمونه های تعلیمی از س ح حوزه تهیه شد. همچنین برای مناطق 

که امكان دسترسی میسر نبود، از تصاویر مربوط به  مرتفع نیز

Google Earth  بندی استفاده شد. در ادامه، برای طبقه

 ترین شباهت و فازی استفاده شد.تصاویر از خوارزمیک بیش

 روش حداکثر احتمال

بندی نظارت شده، روش حداکثر احتمال های طبقهاز میان روش

ها ذکر شده ترین روشترین و پراستفادهتاکنون به عنوان دقیق

ها (. روش حداکثر احتمال، واریانس و کواریانس کلاس11است )

شود همه مناطق کند. برای این کار فرض میرا ارزیابی می

های مونهاموزشی از پراکنش نرمال برخوردارند. در حقیقت ن

کلاس اموزشی باید معرف ان کلاس باشند، بنابراین تا حد امكان 

تری استفاده شود تا تغییرات بسیاری های بیشباید از تعداد نمونه

های طیفی، در این گستره ی پیوسته قرار گیرد. بنابراین از ویژگی
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شرط توزیع نرمال در روش حداکثر احتمال، اهمیت خاصی دارد 

های اموزشی، برای محاسبه ی که این روش از دادهطور(. به21)

برای هر طبقه استفاده می کند و  cMی میانگین برداری 

قرار  Cدر طبقه  CVو  kبرای باند  c کواریانس هر طبقه-ماتریس

 (:2گیرد. راب ه )می

)]Mc-(X 1-(vc) T)cM-0.5 [{X-)}]c{det (ve0.5log-=[CP 

 

 که در ان:

)c) > Pi (ac,…,m Pc (a3, 2, 1ri=  وPi  احتمال وجود

 عارضه ان مورد در نظر مورد دانش صورتی که دران طبقه است. 

 طبقه هر برای Pi  به نظری لحاظ از باشد نداشته زمینی وجود

دیگر  از بیش طبقه یک احتمال اگر شود.می داده وزن مساوی

 هایپیشیناحتمال  از هاییمجموع تواندمی کاربر باشد، هاطبقه

 راب ه صورت در این و کند تعریف هاعارضه برای را اولویت در

 (:3(. راب ه )21شود )می اصلاح کمی

 

)]Mc-(X1 -(Vc) T)CM-0.5 [X-)}] c{det (ve0.5 log-[ -) c(a e)= logcPc(a 

 

 باشد.می =c) > Pi (ac,…,m Pc (a3, 2, 1ri( که در ان
 

 روش فازی

شرایط  در اقدام برای ایفرضیه ازی،ف هایمجموعه نظریه ی

 از منظور به که های فازینظریه مجموعه است. اطمینان عدم

 که است جدیدی رود، مفهوممی کاربه هاداده در ابهام بردن بین

 در اطلاعات که دهدمی جزیی اجازه عضویت ان، اساس بر

 حد شرایط یا مالوط هایمثلاً پوشش ترپیچیده هایموقعیت

تصاویر  تحلیل اگرچه روند، کاربه وشده  داده نمایش واسط، بهتر

 و دشوار فازی، هایمجموعه از با استفاده دور از سنجش در

 دور، از سنجش هایداده در اینكه به با توجه اما است، مشكل

 از توانمی نیست، اسان ماتلف رده دو مرز بین تعیین اغلب

کرد  استفاده خوبی به کیفی صورت به فازی هایمجموعهنظریه 

ی  با محاسبه بندی، طبقه این ERDASافزار  نرم (. در21)

 هایپیكسلهای کلاس همه فاصله ی عكس وزنی میانگین

 منفردبندی  طبقه لایه یک محاسباتی، پنجره ی در موجود،

 ترینکه بیش کلاسی به مرکزی پیكسل سپس کندمی ایجاد

به صورت زیر  Tمقدار  .شود می داده تاصیص دارد را Tمقدار 

 (:4محاسبه می شود. راب ه )

∑ ∑ ∑
𝑊𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗𝐼 (𝐾)

𝑛

𝐼=0

𝑠

𝑗=0

𝑠

𝑖=0

 

 که در این فرمول:

i =محاسباتی،  پنجره در ردیف نمایهj =پنجره در ستون نمایه 

 نمایه= I(، 7یا  5، 3)محاسباتی  پنجره اندازه =sمحاسباتی، 

 فازی مجموعه در لایه

n =استفاده،  مورد فازی هایتعدادلایهw =برای وزنی ماتریس 

 اتریسممقدار=  D (K)کلاس،  مقدار= kمحاسباتی،  پنجره

 Kطبقه  برای فاصله

T (K) =کلاس  برای وزنی فاصلهK (22.) 

 هاارزيابی دقت نقشه

 صحت زانیم از یاگاه ،یموضوع اطلاعات هرنوع از استفاده لازمه

 احتمال  زانیم ،واقع در اطلاعات صحت. است ان یدرست و

 جینتا بهتر درک یبرا دقت براورد(. 19) است اطلاعات یدرست

ز یحا گیریمیتصم یبرا جینتا نیا بردن کارهب و امده، دستهب

و  یعوامل براورد دقت شامل دقت کل نیتراست. معمول تیاهم

 اصلی ق ر عناصر جمع از کلی دقت (.20کاپا هستند ) بیضر

 اما. اید می بدست هاپیكسل کل تعداد بر تقسیم خ ا ماتریس

 مدنظر را شده بندیطبقه نادرست هایپیكسل کاپا شاخص چون

 کاپا ضریب دقت مقایسه از اجرایی کارهای در دهد،می قرار

 توافق و مشاهده درستی فاکتور دو ان از در که شودمی استفاده

 یکل دقت احتمالات یتئور نظر ازشود. می استفاده انتظار مورد

 چرا. باشد یبند طبقه جینتا یابیارز یبرا یخوب اریمع تواند ینم

 از یکل دقت. است توجه قابل شانس نقش شاخص نیا در که
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 كسلیپ کل تعداد بر میتقس خ ا سیماتر یاصل ق ر عناصر جمع

 (:5راب ه ) (.16) دیا یم دستهب ریز راب ه طبق ها

𝑂𝐴 =
1

𝑛 
∑𝑝𝑖𝑖 

 یها كسلی= تعداد پ nی، = دقت کل OAراب ه  نیدر ا که

می باشد.  خ ا سیماتر ی= جمع عناصر ق ر اصل pii∑، شیازما

که  ییاجرا یاغلب در کارها یبر دقت کل   وارده راداتیا لیدل به

 یمدنظر است از شاخص کاپا استفاده م یدقت طبقه بند سهیمقا

شده  ینادرست طبقه بند یها كسلیشود. چون شاخص کاپا پ

 ودشیمحاسبه م ریدهد. شاخص کاپا از راب ه ز یرا مدنظر قرار م

 (:6راب ه )(. 17)

 

kappa =
𝑝𝑜 −  𝑝𝑐

1 − 𝑝𝑐  
× 100 

ت دق. = توافق مورد انتظار Pcو  مشاهده ی= درست Poان  در که

ی که یک پیكسل در تصویر کلاسه بندتولید کننده، احتمال این

شده، در همان کلاس در روی زمین قرار بگیرد و دقت کاربر، 

که یک کلاس مشاص در روی زمین در همان کلاس احتمال این

 (. دقت23برروی تصویر طبقه بندی شده قرار گیرد، می باشد )

 (:7) راب هدست می اید تولید کننده از فرمول زیر به

𝑃𝐴 =
𝑡𝑎

𝑔𝑎
  × 100 

PA  درصد دقت کلاس =a  ،برای دقت تولید کنندهta  تعداد =

=  a  ،gaان کلاس پیكسل های صحیح طبقه بندی شده به عنو

 (. دقت کاربر23در واقعیت زمینی ) aتعداد پیكسل های کلاس 

 (:8ب ه )دست می اید رانیز از فرمول زیر به

𝑈𝐴 =
𝑡𝑎

𝑛1
  × 100 

UA  درصد دقت کلاس =a  ،برای دقت کاربرta  تعداد پیكسل =

= تعداد  a  ،n1های صحیح طبقه بندی شده به عنوان کلاس 

 .(23در نتیجه طبقه بندی ) aپیكسل های کلاس 

 

 هايافته

کلاس کاربری شامل جنگل  6نقشه کاربری اراضی من قه، برای 

زار، مرتع، باغ و مرکبات و پهن بر ، جنگل سوزنی بر ، گندم

اراضی مسكونی با دو روش حداکثر احتمال و فازی تهیه گردید 

نیز مساحت هر کلاس کاربری در هر دو  1(. در جدول 2)شكل

طور که مشاص است در روش فازی اورده شده است. همان روش

به ترتیب کلاس جنگل پهن بر ، باغ و مرکبات، مرتع، زراعت 

ترین باش از من قه را دیم، جنگل سوزنی بر  و مسكونی بیش

دهد و در روش حداکثر احتمال به ترتیب کلاس تشكیل می

ع، جنگل زار، مرتجنگل پهن بر ، باغ مرکبات، زراعت دیم گندم

-سوزنی بر  و مسكونی بیشترین باش از من قه را تشكیل می

 3بندی نیز در جدول (. نتایج ارزیابی دقت طبقه2دهد )شكل 

که روش حداکثر احتمال با اورده شده است که بر این اساس 

نسبت به روش فازی با  %52/89و صحت کلی  87/0ضریب کاپا 

-بندی بیشقت طبقهاز د %57/88و صحت کلی  86/0ضریب کاپا 

تری برخوردار است. با بررسی صحت تولید کننده که نشان دهنده 

بندی شده ی هر های شاهد درست طبقهی نسبت تعداد نمونه

های شاهد همان کلاس است،  کلاس، نسبت به کل تعداد نمونه

های کاربری در من قه در روش شویم که برای کلاسمتوجه می

برای کلاس جنگل پهن بر  به ترتیب فازی و حداکثر احتمال  

باشد که نشان از برتر بودن می 47/89% و  21/84دارای دقت 

روش حداکثر احتمال در این زمینه دارد. برای زراعت دیم، هر دو 

و برای کاربری مسكونی  هر دو روش با  %12/94روش با دقت 

اند. برای کاربری باغ و مرکبات سان عمل کردهیک %33/93دقت 

نسبت به روش حداکثر احتمال با  %78/77روش فازی با دقت 

ضعیف عمل کرده است. برای کاربری مرتع اما  %33/83دقت 

نسبت به روش حداکثر احتمال با  %12/94روش فازی با دقت 

بهتر عمل کرده است. در نهایت برای کاربری  %35/82دقت 

بت نس %74/94جنگل سوزنی بر ، روش حداکثر احتمال با دقت 

، عملكرد بهتری داشته است. در 47/89به روش فازی با دقت 

نهایت با توجه به صحت کلی و ضریب کاپا در هر دو روش متوجه 

بندی بالایی برخوردارند شویم که هر دو روش از دقت طبقهمی

تری اما روش حداکثر احتمال نسبت به روش فازی از دقت بیش

 برخوردار است.
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 و حداکثر احتمال هایمساحت طبقات کاربری اراضی با روش -2شكل 

Figure 2. Area of land use with two fuzzy and Maximum likelihood classification methods 

 

 

 احتمال حداکثر و فازی روش با اراضی کاربری شده بندیطبقه هاینقشه -3 شكل

Figure 3. Land use map with two fuzzy and Maximum likelihood classification methods 

 

 مساحت های کاربری اراضی در دو روش فازی و حداکثر احتمال -1جدول 

Table 1. Area of land use with two fuzzy and maximum likelihood classification methods 

 روش حداکثر احتمال روش فازی کاربری

 درصد هكتار درصد هكتار

67/2624 جنگل پهن بر   68/63  74/2627 95/63  

28/168 مسكونی  58/4  51/190 63/4  

74/340 زراعت دیم  29/8  76/338 24/8  

44/408 باغ مرکبات  94/9  80/390 51/9  

92/343 مرتع  37/8  60/337 21/8  

65/202 جنگل سوزنی بر   93/4  34/223 43/5  
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 های فازی و حداکثر احتمالبندی با روش طبقه دقت کلی نتايج -2جدول 

Table 2. General results of Classification accuracy with both fuzzy and maximum likelihood methods 

روش طبقه 

 بندی

دقت توليد کننده  کاربری

)%( 

دقت کاربری 

)%( 

تعداد نقاط 

 شاهد

ضريب 

 کاپا

 کلی )%(دقت 

 

 

 فازی

 جنگل پهن بر 

 مسكونی

 زراعت دیم

 باغ مرکبات

 مرتع

 جنگل سوزنی بر 

21/84 

33/93 

12/94 

78/77 

12/94 

47/89 

89/88 

100 

12/94 

33/93 

19/76 

00/85 

19 

15 

17 

18 

17 

19 

 

 

862/0 

 

 

57/88 

 

 

حداکثر 

 احتمال

 جنگل پهن بر 

 مسكونی

 زراعت دیم

 باغ مرکبات

 مرتع

 بر جنگل سوزنی 

47/89 

33/93 

12/94 

33/83 

35/82 

74/94 

95/80 

100 

12/94 

100 

78/77 

00/90 

19 

15 

17 

18 

17 

19 

 

 

874/0 

 

 

52/89 

 گيریبحث و نتيجه

تصاویر  بندیطبقه زمینه در متعدد هایتكنیک  توسعه با

توجه  اخیر، دهه در ویژه به های با دقت، تهیه نقشه و ایماهواره

برای  روش ترینصحیح و بهترین انتااب و هامقایسه روش به

رشد  ماتلف، مناطق در اراضی پوشش و کاربری هایتهیه نقشه

(. تاریخ تصویر مورد استفاده در این 17است ) داشته افزونی روز

تحقیق اواخر فصل بهار است چرا که در این موقع از سال در 

رسد پوشش گیاهی  به رشد حداکثر خود میمن قه مورد م العه 

ها از یكدیگر به شكل بهتری وجود و امكان تفكیک بهتر کاربری

دارد. همچنین با توجه به هدف اصلی تحقیق که بررسی مقایسه 

های فازی و حداکثر احتمال در فرایند تهیه نقشه دقت روش

کاربری اراضی بود، حوزه شهری بهشهر که از تنوع کاربری 

اسبی برخوردار است، انتااب شد تا قابلیت هر دو روش به من

های کاربری، خوبی روشن شود چرا که کم بودن تعداد کلاس

ها را در فرایند ارزیابی توانست درصد اطمینان از قابلیت روشمی

های تعلیمی و شاهد از من قه دقت پایین بیاورد. برداشت نمونه

های تولیدی، بی دقت نقشهبه منظور تهیه نقشه و همچنین ارزیا

شود، چرا که در صورت از نقاط قوت این تحقیق محسوب می

های تعلیمی و مغایرت تاریخ اخذ تصویر با تاریخ برداشت نمونه

شاهد، احتمال بروز خ ا در فرایند تولید و ارزیابی دقت نقشه 

نمونه شاهد  105در مجموع در این تحقیق . (7) یابدافزایش می

بندی استفاده شد که  برای جلوگیری از ابی دقت طبقهبرای ارزی

های شاهد بروز خ ا در مقایسه دقت دو روش، از تعداد نمونه

نمونه  18یكسان برای هر دو روش استفاده شد. برای کاربری باغ 

شاهد برای ارزیابی دقت استفاده شد که از این تعداد در روش 

و دو نمونه به سوزنی نمونه به مرتع  2نمونه به باغ،  14فازی 

نمونه  2برگان اختصاص یافته است اما در روش حداکثر احتمال 

بندی مورد درست طبقه 15به مرتع، یک نمونه به سوزنی برگان و 

ها در شده است به عبارتی دیگر تفكیک باغات از دیگر کاربری

روش حداکثر احتمال اندکی بهتر صورت گرفته است. برای 

 17مونه شاهد استفاده شد که در روش فازی ن 19سوزنی برگان 

مورد به درستی جزو طبقه سوزنی برگان قرار گرفته و یک مورد 

به مرتع و یک مورد به پهن برگان به اشتباه طبقه بندی شده 
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نمونه به درستی طبقه بندی  18است. در روش حداکثر احتمال 

ی شده شده و تنها یک نمونه به اشتباه جزو پهن برگان طبقه بند

ها در هر دو است. برای تفكیک اراضی شهری از دیگر کاربری

زار نمونه درست و یک نمونه به اشتباه جزو طبقه گندم 14روش 

قرار گرفته است. این امر به علت تشابه طیفی دو کاربری در برخی 

زار در حاشیه اراضی های من قه است که اراضی گندماز قسمت

زار ارزیابی دقت تفكیک اراضی گندم شهری ایجاد شده است. برای

نمونه شاهد استفاده شده است که در هر دو  17نیز در مجموع 

مورد درست و یک نمونه به اشتباه به سوزنی برگان  16روش

 19اختصاص یافته است. برای اراضی جنگلی پهن بر  اما از 

 17و در روش حداکثر احتمال  16نمونه شاهد در روش فازی 

طبقه بندی شده است و موارد باقی مانده به مرتع  نمونه درست

نمونه  17اختصاص یافته است. برای کاربری مرتع نیز از مجموع 

 14نمونه و در روش حداکثر احتمال  16شاهد، در روش فازی 

نمونه به درستی طبقه بندی شده است و بقیه به اشتباه به اراضی 

تفكیک اراضی پهن بر  اختصاص یافته است. در  مجموع برای 

باغات و سوزنی برگان روش حداکثر احتمال و برای تفكیک اراضی 

مرتعی روش فازی بهتر عمل کرده است و برای اراضی شهری و 

اند. همچنین در مجموع زار هر دو روش یكسان عملكردهگندم

بندی روش حداکثر احتمال نسبت به روش فازی دقت طبقه

-( می10،12ابه تحقیقات )بیشتری به دست امد که این امر مش

پژوهش  ( نتایج26تحقیقات ماتر )باشد. هر چند که با توجه به 

 بندی برای هر دو روشطبقه صحت و دقت اماری، لحاظ از حاضر

بندی در هر دو قبول است که علت بالا بودن دقت طبقه قابل

روش بروز بودن اطلاعات من قه برای تصویر مورد نظر، پیش 

امكان دسترسی مستقیم به کاربری فعلی اراضی  پردازش تصویر و

های تعلیمی طبیعی بود. علاوه بر در من قه برای انتااب نمونه

این دقت به دست امده نشان از قابلیت بالای تصاویر لندست برای 

تهیه نقشه کاربری اراضی با دقت قابل قبول دارد که این امر با 

ین در این تحقیق ( م ابقت دارد. همچن8، 6نتایج تحقیقات )

علاوه بر محاسبه صحت کلی و ضریب کاپا، پارامترهای دقت کاربر 

از کاربری به دست  برای هر کلاس ،و دقت تولید کننده به تفكیک

بندی شده های طبقهامد تا میزان خ ا در هریک از کلاس

مشاص شود که نتایج بررسی میزان تفكیک هر کاربری نشان 

های اشتباهی عمدتا جزو طبقه مرتع نمونه تر موادداد که در بیش

قرار گرفته است که علت ان تشابه بازتاب طیفی این کاربری با 

-شود برای بالا بردن دقت طبقهها است. پیشنهاد میدیگر کاربری

تر و تفكیک هر چه بهتر کاربری مرتع از بندی و تهیه نقشه دقیق

شیب، ارتفاع و  ،NDVIهای جانبی نظیر ها از لایهدیگر کاربری

 ... استفاده گردد.
 

 تقدير و تشكر 

بدین وسیله از سازمان منابع طبیعی و ابایزداری استان 

مازندران، واحد ارزیابی و همچنین از جناب اقای مهندس حمید 

توکل و اقای مهندس علی جعفری که در طول انجام این تحقیق 

 کنیم.مارا یاری نمودند تشكر و قدردانی می
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