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 دهیچک

 زیادی اهميت از خاک شوری و ایستابی سطح کنترل در زیرزمينی هایزهکش عملکرد ارزیابی زهکشی، هایطرح در

های زیرزمينی و نوسانات سطح ایستایی منطقه رامشير استان برخوردار است. در این مطالعه بررسی عملکرد زهکش

های ( با فواصل کارگذاری زهکشEخوزستان با هدف کنترل سطح ایستایی انجام گرفت. بدین منظور یک مزرعه )مزرعه 

، 3/0ای بر روی سه لوله زهکش و در فواصل های مشاهدهمتری در منطقه مورد مطالعه، انتخاب شد. چاهک 70زیرزمينی 

متری از لترال و در حد وسط بين دو خط زهکش در چهار ردیف )یک چهارم طول لترال، دو چهارم  15و  5/2، 5/1، 8/0

های روجی زهکش( نصب شدند. پس از حفر، احداث و تجهيز چاهکمتری از خ 25طول لترال، سه چهارم طول لترال و 

ها شد. با ای، در سه نوبت آبياری پس از یک روز از زمان آبياری، اقدام به قرائت سطح ایستابی آب در چاهکمشاهده

ر های موردنظر در مزرعه مورد مطالعه، دمشخص شد لترال RGWD ها و شاخصتوجه به بررسی سطح ایستابی زهکش

 اند.کنترل سطح ایستابی به خوبی عمل نموده

 

 

 ای، سطح ایستابیها، خروجی زهکش، چاهک مشاهدهفاصله زهکش :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 مديريت و اضافی آب کردن خارج فرآيند زهکشی

 و نگهداشت طريق از عمق کم زيرزمينی آب سفره

 منافع به رسيدن براي آب مديريت کيفيت و آب دفع

محيط  کهدرحالی است، اجتماعی و اقتصادي دلخواه

 مرطوب مناطق در حفظ شود. زهکشی نيز زيست

 آب سطح بردن پايين و اضافی آب کردن خارج براي

 منظور به شور و خشك در مناطق اما است، زيرزمينی

گيرد می صورت املاح انتقال و اراضی اصلاح

(Salakhpour et al., 2016 .)ي هازهکشی طراح در

ي هازهکش نيب فاصله عمق و ن طول،ييتعی نيرزميز

زيرا . است برخورداری خاص تياهم ازی نيرزميز

هاي زهکشی باعث افزايش طول زياد براي لترال

گذاري در طول لترال و احتمال ايجاد مشکل رسوب

در هيدروليك جريان آب گشته و از طرفی با افزايش 

وجود ها با توجه به شيب مطول لاترال عمق زهکش

افزايش و نهايتا باعث خروج آب زيرزمينی توسط 

گردد که اين نيز ها و افزايش زهاب خروجی میلترال

به نوبه خود منجر به ايجاد مشکلات زيست محيطی 

ها بطورکلی شود. از طرفی کاهش طول لترالمی

هاي نگهداري و اقتصادي باعث افزايش هزينه

 و بمناس لهفاص بهی ابيدستي گردد. برازهکشی می

 تا دارد ضرورت هازهکش مطلوب عملکرد

 نييتع وی بررس دقت به مربوطه و لازمي پارامترها

 و یمنطق فواصل حصولي برا ليدل نيا به. گردند

 یکامل شناخت داشتنی نيرزميزي هازهکش مطلوب

 مشخصات طرح، منطقهيی هوا و آبي هایژگيو از

ی کيولوژيزيف وی کيآگرونوم اتيخصوص و خاک

 ,Zaheri abdevandاست )ی الزام موردنظر اهانيگ

 پيدا تريگسترده نقش بسيار امروزه زهکشی (.2021

 ساختن خارج فقط آن هدف کهطوريبه است، کرده

 مانند احياء مسائلی بلکه نيست، زمين از اضافی آب

 مربوط مسائل آب، مديريت اراضی، کردنشيرين يا

 جمله از نيز آب کيفيت يا و زيست محيط حفاظت به

 نظر مد زهکشی هايطرح اجراي در که وظايفی است

 براي فقط زهکشی امروزه اين، بر علاوه .گيردمی قرار

 بلکه يابد، افزايش که محصول شودنمی انجام اين

 براي شرايط آوردنفراهم توليد، هزينه آوردنپايين

 وضعيت اقتصادي، بهبود متنوع، محصولات توليد

 تواندمی نيز آن امثال يا و زارعين بهداشتی و اجتماعی

(. Salakhpour et al., 2016باشد ) زهکشی اهداف از

 فاصله متري( و 2/1عميق ) هايزهکش ايمطالعه در

 فاصله متري( و 7/0عمق ) کم هايبا زهکش را زياد

 دو طی عميق هايزهکش. کردند مقايسه نزديك

 زيمنسدسی 11الکتريکی  هدايت با با زهابی فصل

 از را نمك هکتار در کيلوگرم 5867 مقدار متر، بر

 ميزان کاهش در %50راندمان  و ساختند خاک خارج

فقط  عمق کم هايزهکش کهدرحالی. داشتند نمك

 هدايت و داشته جريان بارندگی و آبياري هر از بعد

 بر متر زيمنسدسی 2حدود  در آن زهاب الکتريکی

 و سينگ (.Zaheri abdevand, 2021)است  بوده

 در نيتريت تجمع بر زيرزمينی زهکشی تاثير همکاران

 هايسيستم .کردند بررسی را هند ساحلی رسی خاک

 در متر 55و  35، 25، 15 فواصل به زهکشی مختلف

 مختلف هايفرم د.شدن نصب مطالعه مورد منطقه

 30-60، 15-30، 0-15) خاک لايه چهار در نيتروژن

 غلظت .شد گيرياندازهمتري( سانتی 60-90و 

 زهکش فاصله با منطقه خاک مختلف هايلايه نيتريت

تر از مقادير متناظر در تيمارهاي با متر، بيش 25

 کشت، سال سه از عدمتر بود. ب 55و  35، 15فواصل 

 15-30لايه در نيتريت تجمع مقدار ترينبيش

(. Singh et al., 2007مشاهده شد )متري خاک سانتی
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براي بررسی اثرات دوستی پاشاکلايی و همکاران 

زهکشی زيرزمينی بر غلظت نيترات خروجی و 

در پژوهشی را هاي مختلف، نيترات موجود در لايه

اراضی شاليزاري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

. تيمارهاي مختلف زهکشی دادندطبيعی ساري انجام 

سه نوع سيستم زهکشی زيرزمينی معمولی  زيرزمينی،

متر و عمق نصب  30شامل سيستم زهکشی با فاصله 

متر و عمق  30متر، سيستم زهکشی با فاصله  9/0

متر و  15متر، سيستم زهکشی با فاصله  65/0نصب 

متر؛ و يك سيستم زهکشی دو  65/0عمق نصب 

و اعماق نصب  15عمقی )سيستم زهکشی با فاصله 

متر به صورت يك در ميان( بودند. نتايج  9/0و  65/0

نشان داد که غلظت و ميزان کل نيترات خروجی در 

تا  %91و  %80تا  %33فصل کشت برنج به ترتيب 

کمتر از فصل کشت کلزا بود. همچنين، غلظت  %99

تر از متر بيش 9/0هاي با عمق ب زهکشانيترات زه

ود. متر ب 65/0هاي با عمق ب زهکشامقدار آن در زه

از طرف ديگر، نيترات موجود در آب براي تمامی 

 3/18تا  1تيمارها، در لايه هاي بالايی خاک، بين 

تر هاي پايينتر از نيترات در لايهگرم بر ليتر بيشميلی

طورکلی در هر دو فصل کشت برنج و کلزا، بود. به

تر و عمق کم، نيترات تيمار زهکشی با فاصله بيش

 Doosti Pashakolaeeند )کردشويی کمتري را آب

et al., 2017 .) در پژوهش حاضر در منطقه شهرستان

رامشير استان خوزستان که زهکش زيرزمينی با فيلتر 

مصنوعی در اراضی کشاورزي آن اجرا شده، سعی بر 

هاي زيرزمينی با فيلتر زهکش بررسی و ارزيابی

مصنوعی از نظر ميزان کنترل سطح ايستابی در مزارع 

  .شده استآن 

 

 هامواد و روش

اين تحقيق در مزارع شبکه آبياري و زهکشی رامشير 

انجام گرفت. اين مطالعه در يك مزرعه انتخابی به 

با فاصله  Eعنوان مزرعه آزمايشی تحت نام بلوک 

هکتار واقع در سمت  6/9متري به مساحت  70لترال 

راست شبکه آبياري و زهکشی رامشير انجام گرفت 

(. انتقال آب به اراضی کشاورزي 2و  1)اشکال 

رامشير، توسط سد انحرافی رامشير توسط دو رشته 

( و سمت راست MLکانال اصلی سمت چپ )

(MRت )گرددمين میأ. 

 

 
 ( در شبکه آبياری و زهکشی رامشيرEنقشه موقعيت مزرعه مورد مطالعه )بلوک  -1شکل
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 (Eنقشه موقعيت مزرعه مورد مطالعه )بلوک  -2شکل 

 

در اين تحقيق، با توجه به فواصل کارگذاري مختلف 

هاي زهکشی زيرزمينی در هر مزرعه، سه لترال لوله

مجاور هم در منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديد. 

فيلتر به کار رفته دور لوله زهکش در اين طرح از نوع 

بود. عمق کارگذاري در  PP450فيلترهاي مصنوعی 

متر و با شيب  2/1ابتداي لترال نسبت به سطح زمين 

اي بر شاهدههاي مبود. چاهك 0007/0کارگذاري 

 5/1و  8/0و  3/0روي سه لوله زهکش و در فواصل 

متري از لترال در حد وسط بين دو خط 15و  5/2و 

زهکش در چهار رديف: يك چهارم طول لترال، دو 

متري  25چهارم طول لترال، سه چهارم طول لترال و 

که در هر طورياز خروجی زهکش، نصب شد، به

-نصب و به چاهك 13رديف بين دو خط زهکش، 

عدد چاهك جهت ارزيابی هر لترال  52طورکلی 

، در طرفين هر چاهك 3مطابق شکل نصب گرديد. 

اي مابين دو زهکش زيرزمينی )لترال( دسته مشاهده

چاهك واقع در  -1 هاي زير احداث گرديد:چاهك

چاهك واقع  -2بالاي لوله زهکش زيرزمينی )لترال( 

 -3ينی )لترال( متري از زهکش زيرزم 3/0در فاصله 

متري از زهکش زيرزمينی  8/0چاهك واقع در فاصله 

متري از  5/1چاهك واقع در فاصله  -4)لترال( 

چاهك واقع در فاصله  -5زهکش زيرزمينی )لترال( 

چاهك  -6متري از زهکش زيرزمينی )لترال(  5/2

متري از زهکش زيرزمينی )لترال(  15واقع در فاصله 

ع در بين دو زهکش اي واقچاهك مشاهده -7

هاي زيرزمينی )لترال(. پس از احداث چاهك

اي، عمليات نقشه برداري از مزارع مطالعاتی مشاهده

مشخص  (X,Y)انجام گرفت و مختصات هر چاهك 

هايی به صورت ها در فرمگيريشد. سپس اندازه

روز پس از  6روزانه از يك روز پس از آبياري تا 

-ري( ثبت گرديد. اندازهآبياري )براي سه نوبت آبيا

ياب ها با استفاده از عمقگيري سطح آب در چاهك

ها الکتريکی انجام شد و سطح آب درون چاهك

گيري گرديد. در اين پژوهش براي ارزيابی اندازه

ها، در کنترل سطح ايستابی از عملکرد زهکش

)عمق نسبی آب زيرزمينی( استفاده  RGWDشاخص 

هاي حفر شده يت چاهكنمايی از موقع 3شد. شکل 

ها در مزارع مورد آزمايش را نشان در اطراف لترال

 .دهدمی
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 ای در مزرعه مورد مطالعههای مشاهدهنقشه موقعيت چاهک -3شکل 

ها در کنترل سطح براي ارزيابی عملکرد زهکش

)عمق نسبی آب  RGWDايستابی از شاخص 

 زير رابطهزيرزمينی( استفاده شد که به صورت 

 باشد.می

𝑅𝐺𝑊𝐷 =
 متوسط عمق سطح  ايستابی درطول فصل

 عمق مطلوب سطح  ايستابی در طول فصل
  (1)رابطه  

 

تواند است و می 1مقدار بهينه و مطلوب اين شاخص 

قرار گيرد که مقادير زياد آن  2/1تا  8/0در محدوده 

دهنده زهکشی زياد و مقادير کمتر از حد آن به نشان

 ,.Salakhpour et alمعنی زهکشی ضعيف است. )

(. مقادير اين شاخص با در نظر گرفتن عمق 2016

مطلوب سطح ايستابی که در مزرعه مورد مطالعه اين 

متر است، در فواصل مختلف از کلکتور  0/1طرح 

 شد.محاسبه 

 

 نتايج و بحث

اي در هاي مشاهدهپس از حفر و احداث چاهك

مزرعه مورد تحقيق، در سه نوبت آبياري، اقدام به 

 اي شد.هاي مشاهدهقرائت سطح آب در چاهك

هکتار  6/9( با وسعت Eمزرعه مورد مطالعه )بلوک 

متر و به فواصل  404داراي سه عدد لترال به طول 

عمق کارگذاري در ابتداي  باشد.متر می 70کارگذاري 

متر و با شيب  2/1لترال نسبت به سطح زمين 

عمق کارگذاري  1بود. در جدول 0007/0کارگذاري 

لترال در فواصل يك چهارم طول لترال، دو چهارم 

متري از  25طول لترال، سه چهارم طول لترال و 

خروجی لترال )کلکتور روباز( نشان داده شده است. 

هاي دسته رديف چاهكدر فواصل مذکور، 

اي احداث گرديد و يك چاهك روي لترال مشاهده

 15و  5/2، 5/1، 8/0، 3/0هايی به فواصل و چاهك

ها و يك چاهك وسط دو لترال احداث متري از لترال

(. در مجموع در مزرعه مورد مطالعه، 3شد )شکل 

اي در هر دسته چاهك مشاهده 37جهت هر سه لترال 

دسته رديف، به  4. بنابراين در رديف احداث گرديد

چاهك در مزرعه حفر گرديد. در سه  148تعداد 

نوبت آبياري پس از يك روز از زمان آبياري، اقدام 

ها به ها شد. اين قرائتبه قرائت سطح آب در چاهك

 روز پس از آبياري ادامه يافت. 6مدت 
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 ها های زیرزمينی مزرعه مورد مطالعه در فواصل دسته ردیف چاهکعمق کارگذاری زهکش -1جدول

 مزرعه

عمق کارگذاري در 

ابتداي لترال نسبت به 

 سطح زمين )متر(

عمق کارگذاري در يك 

 چهارم طول لترال )متر(

عمق 

کارگذاري در 

دو چهارم طول 

 )متر(لترال 

عمق 

کارگذاري در 

سه چهارم 

طول لترال 

 )متر(

عمق 

کارگذاري در 

متري  25

زهکش درجه 

 )متر( 3

عمق 

کارگذاري 

در زهکش 

 3درجه 

 )متر(

E 2/1  27/1  34/1  41/1  47/1  49/1  

 

بررسی نوسانات سطح ایستابی در مزرعه مورد 

 مطالعه در آبياری اول تا سوم

اي، هاي مشاهدهپس از قرائت سطح آب در چاهك

روز پس از آن، در فواصل مختلف  6از آبياري اول تا 

( 4هاي زيرزمينی، نتايج طبق اشکال )نسبت به لترال

 ( ارائه گرديد.15تا )

 

 
 در فاصله یک چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری اول  -4شکل 

 

 
 در فاصله دو چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری اول  -5شکل 
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 در فاصله سه چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری اول  -6شکل 

 

 
 متری از کلکتور روباز 25در فاصله  –نوسانات سطح ایستابی در آبياری اول  -7شکل 

 

 
 در فاصله یک چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری دوم  -8شکل 
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 در فاصله دو چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری دوم  -9شکل

 

 
 در فاصله سه چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری دوم  -10شکل 

 

 
 متری از کلکتور روباز 25در فاصله  –نوسانات سطح ایستابی در آبياری دوم  -11شکل 
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 در فاصله یک چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری سوم  -12شکل 

 

 
 در فاصله دو چهارم طول لترال –نوسانات سطح ایستابی در آبياری سوم  -13شکل 

 

 
 در فاصله سه چهارم طول لترال – در آبياری سوم ایستابینوسانات سطح  -14شکل
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 متری از کلکتور روباز 25در فاصله  – در آبياری سوم ایستابینوسانات سطح  -15شکل 

 

گيري نوسانات سطح آب در حاصل نتايج اندازه

اي در مزرعه مورد مطالعه به هاي مشاهدهچاهك

 شود:خلاصه میشرح زير 

بطور متوسط سطح در فاصله يك چهارم طول لترال، 

نسبت به متر سانتی 45روز،  از عمق  6آب پس از 

در  رسيد.متر سانتی 80تر از سطح زمين به پايين

فاصله دو چهارم طول لترال، بطور متوسط سطح آب 

نسبت به سطح متر سانتی 50روز، از عمق  6پس از 

در فاصله سه  رسيد.متر سانتی 85تر از زمين به پايين

 6چهارم طول لترال، بطور متوسط سطح آب پس از 

نسبت به سطح زمين به متر سانتی 60روز، از عمق 

متري از  25در فاصله  رسيد.متر سانتی 90تر از پايين

روز،  6کلکتور روباز، بطور متوسط سطح آب پس از 

تر نن به پايينسبت به سطح زميمتر سانتی 65از عمق 

  رسيد.متر سانتی 100از 

 

های زیرزمينی درکنترل بررسی عملکرد زهکش

 (  RGWDسطح ایستابی )شاخص

متوسط فصلی يا سالانه عمق سطح ايستابی يا 

نوسانات سطح ايستابی در طول فصل، فاکتوري مهم 

جهت ارزيابی عملکرد سيستم زهکشی است. اين 

عمق مؤثر نفوذ ريشه پارامتر در درجه اول تابعی از 

گياه بوده و از طرف ديگر در انتخاب اين عمق 

بايستی تأثير آن بر روي ميزان تجمع املاح در نيمرخ 

خاک در ناحيه نفوذ ريشه گياه تحت تأثير فرآيندهايی 

اي از سطح سفره آب زيرزمينی نظير خيزش موئينه

مورد توجه خاص قرار گيرد. با توجه به اينکه 

مزرعه مورد مطالعه، گندم است، عمق محصول اصلی 

متر در نظر گرفته سانتی 100کنترل سطح ايستابی 

شده است. با ارزيابی متوسط نوسانات عمق سطح 

آبياري گياه، به بررسی  ايستابی در طول سه دوره

کارايی سيستم زهکشی در کنترل سطح ايستابی 

پرداخته شد. در اين خصوص با توجه به متوسط 

اي واقع در هاي مشاهدهائت شده در چاهكمقادير قر

هاي دسته چاهك از کلکتور، فواصل رديف

هاي نوسانات عمق سطح ايستابی در فواصل منحنی
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مختلف از کلکتور و براي سه دوره آبياري رسم 

(. با توجه به نمودارهاي 15تا  4گرديد )اشکال 

توان گفت ترسيم شده در مزرعه مورد مطالعه، می

پس از چند روز از آبياري، عمق کنترل سطح ايستابی 

رسد. همچنين جهت متر میسانتی 100به حدود 

ها در کنترل سطح ايستابی از ارزيابی عملکرد زهکش

)عمق نسبی آب زيرزمينی( استفاده  RGWDشاخص 

در  RGWDبررسی شاخص  2(. جدول 1شد )رابطه 

 .ددهمزرعه مورد مطالعه را نشان می

 
 در مزرعه مورد مطالعه RGWDبررسی شاخص  -2جدول 

 پارامتر نام مزرعه
دور 

 آبياری

 فاصله از زهکش تخليه )کلکتور روباز(

یک چهارم 

 طول لترال

دو چهارم 

 طول لترال

سه چهارم 

 طول لترال

متری  25

 خروجیاز 

 Eبلوک 

متوسط عمق سطح 

ايستابی در طول دوره 

 متر()سانتی

 113 111 103 98 اول

 109 109 105 96 دوم

 98 94 91 88 سوم

 RGWDمقدار شاخص 

 در هر دور آبياري

98/0 اول  03/1  11/1  13/1  

96/0 دوم  05/1  09/1  09/1  

88/0 سوم  91/0  94/0  98/0  

 متوسط مزرعه  RGWDمقدار شاخص

 
93/0  99/0  04/1  07/1  

عملکرد سيستم زهکشی زيرزمينی در 

 کنترل سطح ايستابی
 خوب خوب خوب خوب

 

( 15( تا )4و نمودارهاي ) 2که از نتايج جداول آنچنان

هاي مورد نظر در مزرعه، در مشخص است، لترال

اند. ايستابی به خوبی عمل نمودهکنترل سطح 

همچنين عمق سطح ايستابی به سمت کلکتور يا محل 

شود )عمق سطح ايستابی در تر میتخليه لترال، بيش

متري از خروجی،  25هاي واقع در فاصله چاهك

تر از سه چهارم طول لترال و در فاصله دو چهارم بيش

 تر از يك چهارم طول لترال است(طول لترال، بيش

کننده که دليل اصلی اين امر نقش کلکتورها يا جمع

ن ها ايدر کنترل سطح ايستابی است که در طراحی

شود. اما با در نظر گرفتن نقش در نظر گرفته نمی

وان تها در کنترل سطح ايستابی، میکنندهنقش جمع

ها کمتر در عمق کنترل سطح ايستابی را در طراحی

ه ها و بفاصله زهکشنظر گرفت که باعث افزايش 

گردد. ملکی و هاي اجرايی میدنبال آن کاهش هزينه

پور پس از بررسی سه مزرعه در شبکه آبياري سلاخ

مقدار و زهکشی حميديه خوزستان گزارش نمودند، 

بطور ميانگين به  ارعمز اين در RGWDشاخص 

حاصل شد. با توجه به  03/1و  01/1، 94/0ترتيب 

 RGWD شاخصها و زهکش سطح ايستابیبررسی 

هر سه مزرعه،  هاي مورد نظر درمشخص شد، لترال

اند. به خوبی عمل نموده سطح ايستابیدر کنترل 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20RGWD/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20RGWD/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
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يا محل  ورايستابی به سمت کلکت عمق سطح همچنين

شود که دليل اصلی اين امر تر میتخليه لترال، بيش

ی ايستاب کننده در کنترل سطحنقش کلتکورها يا جمع

(. عزيزي و Maleki & Salakhpour, 2016) است

اقلی به منظور ارزيابی سيستم زهکشی اجرا حسن

آب استان خوزستان گزارش شده در شهرستان ميان

  (RGWD) زيرزمينیشاخص عمق نسبی آب نمودند 

هاي موازي با جهت آبياري مقدار براي تيمار لترال

هاي عمود بر جهت آبياري و براي تيمار لترال 24/1

محاسبه شد که نشانگر عملکرد متوسط لترال  18/1

 ,Azizi & Hasanoghli) باشددر هر دو حالت می

عسگري و همکاران شبکه زهکشی زيرزمينی  .(2015

واحد کشت و صنعت اميرکبير )از واحدهاي کشت 

و صنعت نيشکر خوزستان( را مورد ارزيابی قرار 

 سطح کنترل بر سيستم عملکرد بررسی دادند. جهت

 نتايج که شد استفاده RGWDشاخص  ايستابی، از

 اين کاهش روند RGWD و  ايستابی سطح نوسانات

 کننده )کلکتور(جمع از فاصله افزايش با را شاخص

 نقش امر اين اصلی دليل دهد که می نشان

 .است ايستابی کنترل سطحی در هاکنندهجمع

 ها گزارش نمودند که در طرح بهبهان، باهمچنين آن

کننده )کلکتور( هاي جمعزهکش اثرات منظور نمودن

خطوط زهکش  فواصل زيرزمينی، آب تخليه در

متر افزايش داده شدند  20تا  10ط برحسب شراي

(Askari et al., 2011 محرابيان و همکاران پس از .)

ها و نوسانات سطح ايستابی بررسی عملکرد زهکش

در مزرعه آزمايشی دانشگاه شهيد چمران اهواز به 

هکتار، گزارش نمودند مقدار  4مساحت تقريبی 

بود که نشان دهنده  05/1در مزرعه  RGWDشاخص 

 Mehrabianعملکرد مطلوب سيستم زهکشی است )

et al., 2011 آذري طی پژوهشی گزارش نمود که .)

يکی از دلايل عميق بودن سطح ايستابی نسبت به 

ها، منظور نکردن تخليه عمق طراحی زهکش

ها در مبانی طرح و درنتيجه کاهش فواصل کنندهجمع

(. حمزه و همکاران Azari, 2008باشد )ها میکشزه

هاي بخشی از اراضی کشت و صنعت امام زهکش

خمينی )از واحدهاي کشت و صنعت نيشکر 

متر و عمق  70ها خوزستان( که در آن فاصله زهکش

باشد را مورد ارزيابی قرار دادند متر می 1/2ها زهکش

 شکلهاي پلکانی مو گزارش کردند با اجراي زهکش

ه طور کامل رفع شد و سطح آب زيرزمينی مزرعه ب

در مدت زمان مناسب به زير عمق توسعه ريشه 

د. همچنين شدت افت سطح ايستابی در حالت يرس

کننده واقعی با حرکت از انتهاي مزرعه به سمت جمع

 Hamzeh etيافت )اصلی مزرعه )کلکتور( افزايش 

al., 2013 ناصري و گزين طی پژوهشی با ارزيابی .)

هاي ه زهکشی زيرزمينی گزارش کردند زهکششبک

متر در کنترل سطح  5/1زيرزمينی با عمق کمتر از 

 & Naseriباشند )ايستابی و شوري بسيار موثر می

Gazin, 2015و همکاران عملکرد  (. ابراهيميان

سيستم زهکشی شرکت ران بهشهر را مورد ارزيابی 

 قرار دادند و گزارش نمودند که تغييرات سطح

در  و باشدمی کم زهکش دو بين فاصله در ستابیاي

 ناگهانی صورت به ايستابی سطح زهکش، مجاورت

 لوله اطراف پوشش گرفتگی از نشان که افت نمود

 پوشش آن و لوله نصب شرايط بودن يا بد و زهکش

(. سندز و کانلون Ebrahimian et al., 2009دارد )

متري،  2/1طی پژوهشی گزارش کردند که عمق 

هاي زيرزمينی از نظر فنی، بهترين عمق زهکش

هاي با بافت اقتصادي و زيست محيطی براي خاک

 (.Sands & Canelon, 2013باشد )سنگين می

 



 98-112/ ص  1403زمستان /4/شماره  4 های علوم کشاورزی پایدار/جلدپژوهش      110

 

 

 گیرینتیجه

ها و با توجه به بررسی سطح ايستابی، زهکش

هاي مورد نظر لترال شد،مشخص RGWD شاخص 

در مزرعه مورد مطالعه، در کنترل سطح ايستابی به 

و در مجموع عملکرد اند خوبی عمل نموده

هاي زيرزمينی در يك فصل زراعی براي زهکش

. همچنين عمق شودمحصول گندم خوب ارزيابی می

سطح ايستابی به سمت کلکتور يا محل تخليه لترال، 

ورها کلکتشود که دليل اصلی اين امر نقش تر میبيش

  :در کنترل سطح ايستابی است
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ABSTRACT 

In drainage plans, the performance evaluation of underground drains in controlling the water 

table level and soil salinity is very important. In this study, the performance of underground 

drainages and water table level fluctuations in the Ramshir region of Khuzestan province was 

investigated with the aim of controlling the water table level. For this purpose, a farm (Farm E) 

with 70-meter underground drain intervals was selected in the study area. Observation wells on 

three drainage pipes and at distances of 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, and 15 meters from the lateral and in 

the middle between two drainage lines in four rows (a quarter of the lateral length, two-quarters 

of the lateral length, three-quarters of the lateral length and 25 meters from the drain outlet) 

were installed. After digging, constructing, and equipping the observation wells in three 

irrigation times, after passing one day of irrigation, the level of the water table in the wells was 

read. According to the investigation of the water table level of the drains and the RGWD index, 

it was found that the desired laterals in the studied farm have performed well in controlling the 

water table level. 

Keywords: Drain outlet, Laterals distance, Observation well, Water table 

 


