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 آلودگی تولید مهم منابع از پرترافیک و پرتردد مراکز. باشدمی شهری جوامع مشکلات از صوتی آلودگی مقدمه:

 ترازهای در اما دهدمی نشان را خود بارهیک به بالا ترازهای در صوتی آلودگی. باشدمی شهری مناطق در صوتی
. است شده شهرها سطح در آلودگی این پیدایش سبب شدن صنعتی و شهرها گسترش. دارد تدریجی اثر ترپایین  

 

 میزان برآورد هدف با 1400 سال در مقطعی و تحلیلی -توصیفی صورتهب پژوهش این :هاروش و مواد

 و صبح نوبت سه در سنجصدا دستگاه با صدا معادل تراز. گرفت صورت تهران میرداماد بلوار در صوتی آلودگی
 کل که گردید انتخاب ایگونه به هاایستگاه محل. گردید گیریاندازه ایستگاه 7 در ظهر جمعه و شنبه ظهر

 منظور به. گردد تجاری–مسکونی تجاری، مسکونی، جمله از ها،کاربری همه شامل و دهد پوشش را منطقه

 فاصله عکس و( OK) معمولی کریجینگ یابیدرون هایروش از صوتی آلودگی مشابه نقاط اتصال و بندیپهنه
(IDW) افزارنرم از همچنین گردید، استفاده Arc GIS بهره صوت شدت تراز بندیپهنه هاینقشه تهیه برای 

 .شد گرفته

 

 

 آلودگی :یدیکل یهاواژه

 تهران، میرداماد بلوار صوتی،
 صدا معادل تراز بندی،پهنه

 صبح) متفاوت زمانی بازه سه در صداسنج از استفاده با میدانی هایگیریاندازه از حاصل نتایج بحث: و جینتا

 سایر با صبح شنبه روز صوتی آلودگی میان معناداری تفاوت وجود دهندهنشان( جمعه ظهر و شنبه ظهر شنبه،
 مواقع سایر از تربیش ظهر، شنبه روز در منطقه، در صوتی آلودگی گسترش همچنین. بود گیریاندازه هایبازه
 مبنای بر دهیوزن و معمولی کریجینگ مدل دو هر در و مطالعه مورد هایپهنه در صدا آلودگی میزان. بود

 آلودگی میزان ترینبیش. بود استاندارد حد از بالاتر ایران، آزاد هوای در صدا استاندارد با مقایسه در  فاصله عکس
 .شد گیریاندازه بلدسی 68 صوت میزان ترینکم و بلدسی 80 کاری روزهای در صوت

شی  آلودگی همچنین و بلوار سطح  در ترافیک و خودروها مرور و عبور :یریگجهینت  عوامل تجاری مراکز از نا

صلی  ستاندارد،  حد از صدا  آلودگی بودن بالاتر به توجه با که بودند صوتی  آلودگی ایجادکننده ا  اثرات تواندمی ا
 اتخاذ صوتی  آلودگی کاهش یا و حذف برای اصولی  کارهایراه تا است  لازم .باشد  داشته  شهروندان  برای جدی
 . گردد
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 مقدمه     
 

زیست در شهرها، های آلودگی محیطترین مولفهیکی از بزرگ
( صدای ناخوشایند و 2024باشد. )غیبی و همکاران صدا میسرو

توجهی برای زندگی شهری به حساب می آید. نامطلوب خطر قابل
های آلودگی صدا از جمله آلودگی (2022همکاران )شیرزاد و 

(  که 2024 شود )ازالدین حسنفیزیکی و روانی برشمرده می
تواند بر زندگی انسان اثرگذار باشد. آلودگی صدا بعد از آلودگی می

آید. حساب میعنوان سومین نوع خطرناک آلودگی بههوا و آب به
عنوان یک ما به ( سروصدای نامطلوب در اطراف2020)ووککرو 

آید. )الگان و همکاران حساب میچالش مهم زندگی شهری به
باره خود را نشان ( آلودگی صوتی در ترازهای بالا به یک2024

تر اثر تدریجی دارد )فتحی و دهد اما در ترازهای پایینمی
مدت قابل (. از سویی دیگر اثرات آن در کوتاه2015همکاران 
گیرد، این تر مورد توجه قرار میین دلیل کمباشد و به ارویت نمی

ترین اثرات مستقیم ترین و محسوسست که از سادهدر حالی
سو و از سوی آلودگی صدا از دست دادن قدرت شنوایی از یک

پذیری، حساسیت عصبی، مستقیم نظیر تحریکدیگر اثرات غیر
( 2021 باشد. )کیامهر و غفاریسرگیجه، اضطراب و استرس می

 روصدا بر سلامت روح و روان اثر دارد )معاشری و همکارانس
تواند موجبات افت شنوایی، خستگی مفرط، مشکلات (، می2012

( اختلال خواب، 2011جمعه و همکاران گوارشی، افسردگی، )امام
های عروق کرونری قلب را افزایش فشار خون و بروز بیماری

از آلودگی صدا بر  های اخیر اثرات ناشیفراهم نماید. در سال
سلامت انسان بیشتر شده است و کارایی افراد را در شغلشان نیز 

 لودگیآ(. 2019تحت تاثیر قرار داده است. )رحیمی و همکاران 
سلامتی  برای توجه قابل نگرانی یک شهری نواحی در صوتی

 رودمی فراتر مجازحد از اغلب آن سطح که است شهروندان
در گذشته صنایع و برخی مشاغل در  (.2023 همکاران)سارکر و 

کردند اما در این دوره محیط شهری آلودگی صوتی ایجاد می
حساب ها عامل مهمی در آلودگی صوتی محیط شهری بهاتومبیل

( آلودگی صدا ناشی از 2017 آیند. )سلیمانی و بایرامزادهمی
)نصیری و  خطر بیاندازد.تواند سلامت افراد را بهترافیک می

ها و موادی که ( کوچه ها، معابر، شکل ساختمان2016 همکاران
کند شود به انعکاس صوت کمک میدر ساخت بناها استفاده می

گردد. همچنین جمعیت، و محیط شهری مملو از امواج بازتابی می
نوع معابر و پوشش گیاهی بر آلودگی صدا اثرگذار است. )آریزا و 

های )کلان شهرها( سیستم شهرهای ایراندر  (2014همکاران 
نقل، کاربری صنعتی داخل شهرها، )حسنی و همکاران وحمل
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سازها، و وها و ساختکارگاه، خودروهای فرسوده( وجود 2017
که آلودگی صوتی به باعث گردیده است بسیاری عوامل دیگر 

. )زارعی و شهرها، تبدیل شود مشکلاتترین یکی از جدی
( در شهر تهران علاوه بر تردد وسایط نقلیه، 2024 همکاران

خصوص در شب نیز آلودگی صوتی زیادی را تولید هوساز بساخت
(،  لذا مطالعه پیرامون آلودگی 2015کند. )فتحی و همکاران می

نظر هحل مناسب جهت کاهش آن ضروری بصوتی و ارائه راه
آلودگی های صوتی برای مناطقی که دارای رسد. تهیه نقشهمی

تواند منظور کنترل و مدیریت آلودگی میصدای زیادی هستند، به
( بر همین اساس مطالعات 2019 موثر باشد. )رحیمی و همکاران

بندی آلودگی صدا زیادی در زمینه بررسی تراز صوتی و پهنه
 2024ای در سال (. مطالعه2015 پرداخته اند. )سای و همکاران
ر همدان انجام شد، در این مطالعه توسط غریبی و شایسته در شه

های سبز شهری مورد کاهش میزان صدا بر اثر ایجاد زیرساخت
وسیله روش کریجینگ انجام بندی آن بهارزیابی قرار گرفت و پهنه

توجه صدا در فواصل مختلف پذیرفت. نتایج حاصله کاهش قابل
فضاهای سبز کارگیری انواع مختلف هبا ب های اصلی رااز جاده

های با روش (2014)ویکراماتیلاکا و همکاران  نشان داد.
مبادرت به تهیه نقشه آلودگی صدا  IDWیابی کریجینگ و درون

ناشی از ترافیک کردند و تاثیر ناهمواری زمین را بر دقت این 
ها بررسی کردند. و نتایج حاصله نشان داد روش کریجینگ روش

 (2022) کاندا و همکاران باشد.ر میتبرای مناطق ناهموار مناسب
به ارزیابی سطح آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در مناطق شهری، 

مبتنی بر  IDWویژه در اطراف مدارس با استفاده از روش به
در شهر بورداوان پرداختند.  1(GIS)سیستم اطلاعات جغرافیایی 

 اثرات آلودگی صدا بر سلامت ساکنان اطراف مدارس نیز مورد
بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که آلودگی صوتی 
ناشی از ترافیک در نزدیکی مدارس تاثیرات منفی زیادی بر 

 همکارانسلامت افراد، نظیر اختلالات خواب دارد. ولاستیک و 
های سطوح آلودگی صدای شهری را با استفاده از داده (2023)

های کردند و  از روشآموزان تحلیل شده از دانشآوریجمع
برای تولید  IDWو  (OK)کریجینگ معمولی  یابیدرون
های آلودگی صدا استفاده کردند. نتایج حاکی از آن است که نقشه

که بخش غربی شهر بالاترین میزان صدا را داراست، درحالی
 ترین نواحی در ورودی و شمال شرقی شهر بوده است.آرام

( در شهر 2019ای که توسط غفوری و همکاران )در مطالعه
 3اصفهان انجام گرفته است، آلودگی ناشی از ترافیک در مناطق 
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ترین میزان تراز اصفهان مورد بررسی قرار گرفته شد. بیش 4و 
که با  بل بوددسی 107صوت در نزدیکی پل بزرگمهر به میزان 

یافت دور شدن از مناطق پرترافیک تراز فشار صوت کاهش می
( در 2022) (. حقیقی کفاش و همکاران2019 )غفوری و همکاران

روی گیاهان مناطق شهری انجام دادند، دریافتند ر بررسی که ب
میزان رشد  ،که در مناطق پرتردد که تراز فشار صوت بالا است

ناشی از ترافیک سبب اثرات یابد. سروصدای گیاهان کاهش می
های اکسیداتیو و تغییر در بالانس هورمونی( فیزیولوژیک )آسیب

جمعه و همکاران امام (.2022 )حقیقی کفاش و همکاران گرددمی
ای آلودگی صوتی در شهر قزوین را بررسی ( در مطالعه2010)

نمودند. در این مطالعه شهر قزوین را به سه ناحیه تقسیم نمودند 
گیری های پرتردد تراز فشار صوت را اندازهها و خیاباندر تقاطعو 

نمودند. نتایج نشان داد که تراز فشار صوت در مناطق مسکونی و 
های کوچک باشد. در خیابانتر از حد استاندارد میتجاری بیش

تری مشاهده که انعکاس صوت بیشتر است آلودگی صوتی بیش
( انجام 2020) یانگ و همکاراندر تحقیقی که توسط  گردید.
مشخص شد که  ساکنین مناطق پرتردد شهری در  ،گرفت
دلیل سرعت بالای خودروها با هترافیک، بهای غیر اوجساعت

 (.2020)یانگ و همکاران  رو هستندهترازهای بالای صوت روب
به ارزیابی میزان آلودگی صدا در  (2013) کریمی و همکاران

اختند که نتایج حاصله بیانگر بالا بودن تراز تهران پرد 14منطقه 
های مورد مطالعه نسبت به حد استاندارد ایران صوت در ایستگاه
در  2015ای توسط مجیدی و خسروی در سال بود. ارزیابی مشابه

شهر زنجان صورت گرفت. این بررسی در دو فصل زمستان و بهار 
ن داد که بار های مختلف انجام شده است. نتایج نشاو در ساعت

جایی بر آلودگی صوتی اثر دارد، هترافیکی و عادات مردم در جاب
تری مناطق مرکزی و تجاری شهر دارای آلودگی صوتی بیش

امیدیه اثرات آلودگی صوتی ترافیک بر سلامت  بودند. در شهر
مورد  2015شهروندان توسط نریموسی و سلطانیان در سال 

ماه در پاییز انجام شد. سنجش بررسی قرار گرفت. این بررسی یک
 19 -21 و ظهر 12-14 صبح، 7-9 زمانی بازه آلودگی صوت در

  انجام مسکونی و مسکونی-تجاری تجاری، منطقه سه در و شب
ها و در همه مناطق تحت شدت تراز صوت در تمامی زمان .شد

( نیز به 2015تر از حد مجاز بود. فتحی و همکاران )بررسی بیش
تهران پرداختند. در این مطالعه  5آلودگی صدا در منطقه بررسی 
های نویز در سه بازه زمانی صبح، ظهر و شب در شاخص
ها وارد سپس دادهآوری گردید. برداری جمعهای نمونهایستگاه

های شد و لایه  GIS اطلاعات جغرافیایی سیستم افزارنرم
ین پراکنش اطلاعاتی جهت ارایه مقدار آلودگی در منطقه، تعی

 غیرهآلودگی صوتی، نقاط بحرانی، مناطق بدون آلودگی صدا و 

های در کل ایستگاه دادنتایج تحقیق نشان  .مشخص گردید
گیری شده بیش از سنجش صدا میزان تراز معادل صدای اندازه

بوده است. در مطالعه دیگری که توسط حد استاندارد روز ایران 
از آزمون  ،شهر قم انجام گرفت در 2016یاری و همکاران در سال 

برای مقایسه میانگین  05/0ای در سطح معناداری تی یک نمونه
تراز معادل صوت با مقدار ثابت استاندارد شهر قم استفاده گردید. 
نتایج حاصله نشان داد میانگین تراز معادل صوت در کل 

 گیری شده بالاتر از حد استاندارد هوای آزادهای اندازهایستگاه
به ارزیابی  2019باشد. رحیمی و همکاران نیز در سال ایران می

تهران پرداختند، نتایج این  16میزان آلودگی صدا در منطقه 
ها نسبت مطالعه حاکی از بالا بودن تراز صوت در همه ایستاگاه
 بررسی ،به استاندارد ایران بوده است. هدف از انجام این مطالعه

 3صوتی در  بلوار میرداماد، واقع در منطقه بندی آلودگی و پهنه
با باشد که میتردد این شهر عنوان یکی از مناطق پرتهران به

صورت فاصله و عکس معمولی کریجینگ هایاستفاده از روش
 گرفت.

 

 هاروش و مواد

منطقه مورد مطالعه

شود، یکی از معابر نیز نامیده می خیابان میرداماد که وار میردامادبل

 3منطقه  و در داودیه محله است که در ر تهرانشه شریانی

به  میرداماد غربی-شرقی بلوار .است واقع شده شهرداری تهران

و از سوی  خیابان شریعتی از سوی شرق به کیلومتر 3/3طول 

های اصلی متقاطع با شود. راهمنتهی می عصرخیابان ولی غرب به

و خیابان  بزرگراه مدرس ،بزرگراه آفریقا ازاین خیابان عبارتند

میدان  بلوار میرداماد در بخش شرقی خود از میدانی به نام. مصدق

گذرد. در تقاطع بزرگراه مدرس و بلوار میرداماد بخشی از می مادر
      کند. عبور میاین خیابان از پلی روگذر به نام پل میرداماد 

 (1 )شکل

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%B3_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%B3_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 موقعیت بلوار میرداماد -1شکل 

 

 روش کار

 1400تحلیلی و مقطعی در سال  -صورت توصیفیهاین پژوهش ب
با هدف برآورد میزان آلودگی صوتی در بلوار میرداماد تهران 

ایستگاه با مختصات تعیین شده در  7صورت گرفته است. نخست 
گیری تراز معادل صدا با دستگاه صدا سنج به منظور اندازه 1جدول 

یدند. محل ظهر شنبه و جمعه ظهر تعیین گرد ،در سه نوبت صبح
ای انتخاب گردید که کل منطقه ( نیز به گونه2ها )شکل ایستگاه

را پوشش دهد و شامل همه کاربری ها، از جمله مسکونی، تجاری، 
ها گردد. تجاری، آموزشی، تفریحی، درمانی و خیابان –مسکونی

 (2019 )رحیمی و همکاران

 

 گیری صداهای اندازهرافیایی ایستگاهموقعیت جغ -1 جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی گیری صدامحل اندازه ایستگاه
 760063/35 445446/51 شریعتی، تقاطع میرداماد 1
 758768/35 442976/51 میدان مادر 2
 759447/35 437587/51 میرداماد، جنب مسجد الغدیر 3
 759851/35 433872/51 میردامادمیرداماد، جنب متروی  4
 4546895/35 2440759/51 روی مرکز پایتختهمیرداماد، روب 5
 4542241/35 2449430/51 میرداماد، خیابان افشار 6
 763271/35 414508/51 میرداماد، کوچه نور 7

 گیری صداهای اندازهمحل ایستگاه -2شکل 

های ، نقشهLeqگیری میزان تراز معادل صدا اندازهپس از 
تهیه   Arc GISافزار بندی تراز شدت صوت با استفاده از نرمپهنه

 صوتی آلودگی در مشابه نقاط اتصال و بندیپهنه منظور گردید. به
گردد. روش تخمین و استفاده می یابیدرون هایروش معمولا از

گیری نشده در داخل مناطق نمونهبرآورد میزان متغیر پیوسته در 
یابی گفته اند، درونای پراکنده نشدهای که مشاهدات نقطهناحیه

در ریاضیات یابی درون( 2014قاسمی و همکاران شود. )می

ای برای در نقاطی است که داده تابع معنای یافتن مقادیر یکبه
. استها در اختیار هایی از نقاط اطراف آن، اما دادهوجود نداردها آن
زده های موجود، تابعی تخمین عبارت دیگر، با استفاده از دادهبه

در این  .بینی کندد مقادیر نقاط نامعلوم را پیشکه بتوان شودمی
یابی از روش درون مشابه نقاط اتصال و بندیپهنه منظورمطالعه به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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 3IDWدهی بر مبنای عکس فاصله و وزن 2کریجینگ معمولی

بر اساس مقادیر  فاصلهیابی عکساستفاده شده است. روش درون
دهی فاصله وزنعکسنقاط نزدیک به نقطه برآورد که بنابر 

عبارت دیگر به نقاط نزدیک به نقطه گیرد، بهشود، انجام میمی
شود تا به نقاط دورتر. در واقع در تری داده میبرآورد وزن بیش

 ها همبستگی و تشابه داده این روش فرض بر آن است که میزان

فاصله از نقاط مجاور ها متناسب و تابع عکسبا فاصله بین آن
در  نقاط نمونه به اندازه کافی با پراکنش مناسب نانچهاست. چ

قرار گرفته باشند، این روش قابل کاربرد سطوح مقیاس محلی 
فاصله از یابی عکس(. درون2023)عدل و همکاران  خواهد بود.

 (2016 ترابزاده و محمدیشود. )محمدیانجام می 2و  1روابط 

 

(1) 𝑧∗ =∑𝑤𝑖 × 𝑧𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(2) 𝑤𝑖 =
(
1
𝑑𝑖
)
𝑎

∑ (
1
𝑑𝑖
)
𝑎

𝑛
𝑖=1

 

 

براساس ترکیب خطی از  *Zکه در آن مقدار هر نقطه مجهول 
دادن به نقاط ، واقع در مجاورت آن و وزنZiنقاط معلوم 

و توان  diبر حسب فاصله  Wiیابی کننده در درونشرکت
 شود. محاسبه می aفاصله عکس

یابی و برآورد است که قادر است بر اساس کریجینگ روش درون
گیری های اندازهمدل برازش شده بر واریوگرام تجربی و نمونه

برداری نشده را بدون اریب و با حداقل شده در جامعه نقاط نمونه

در روش ( 2014آورد کند. )قاسمی و همکاران اریانس برو
گیری اندازه ای که همقدار متغیر در هر نقط کریجینگ معمولی

گیـری متحـرک وزنی با استفاده از یک متوسط انجام نشده است
نظر مورد هنقط مجاورتشـده در  گیـریخطی مقادیر انـدازه

( روش 2015)دلبری و افراسیاب . (3رابطه ) شودتخمین زده می
فاصله یابی کریجینگ دقت بالاتری نسبت به روش عکسدرون
( 2012)شعبانی  دارد.

 

(3) 𝑍∗(𝑋0) =∑𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑍(𝑥𝑖) 

در موقعیت  Zوزن نسبت داده شده به  𝜆𝑖می شود.  زده تخمین  𝑋0است که در موقعیت  Z، مقدار  𝑍∗(𝑋0)در این رابطه 

𝑥𝑖  وn باشدتعداد نقاط مجاور می . 

 

 نتایج و بحث   

عنوان زمان پیک کاری، در میزان صدا در شنبه صبح به
های گیری گردید و با استفاده از روشهای مد نظر اندازهایستگاه

بندی یابی و در ادامه پهنهدرون IDWو  کریجینگ معمولی
 دست آمده )شکلهآلودگی صدا صورت پذیرفت. براساس نتایج ب

 کاری پیک که صبح شنبه روز توان اذعان نمود درمی( 4و  3
آلودگی صدا در هر دو مدل، با نتایج  میزان شود،می محسوب

 که میرداماد و شریعتی تقاطع. باشدمی تریبیش شدت در مشابه،
 میزان ترینبیش دارای شودمی شناخته ترافیکی گره عنوانبه

 گره این از گرفتن فاصله با همچنین و باشدمی صوتی لودگیآ
 آلودگی شدت. یابدمی کاهش نیز صوتی آلودگی شدت ترافیکی،

 ایپهنه در و بلدسی 88 از بیش شده مشاهده ترافیکی گره در
 بلدسی 71 از بیشتر باشد،می دارا را صوتی آلودگی ترینکم که

ترین برآورد شده است. در بررسی که در تبریز انجام گرفت بیش
بل دسی 5/68ترین میزان بل و کمدسی 4/71میزان تراز صوت 

(2011 )قنبری و همکاران گیری شداندازه

 
 
 

2 Ordinary Kriging 
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 صبح شنبه کریجینگ، روش به صوتی آلودگی بندیپهنه -3شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبح شنبه ،فاصلهعکس روش به صوتی آلودگی بندیپهنه -4شکل

 

های بندی آلودگی صدا در شنبه ظهر به روشیابی و پهنهدرون

 مسئله این دهندهنشان( 6و  5)شکل  کریجینگو  فاصلهعکس

 مواقع تمامی از این زمان در صوتی آلودگی شدت که باشدمی

 همچنین. دارد تریبیش گیری شده، گستردگیاندازهدیگر 

 و میرداماد بین تقاطع در صوتی آلودگی که شودمی مشاهده

 همچنین. باشدمی بلدسی 84 از بیش شدت با و بیشینه شریعتی

 میزان شود،می مشاهده صوتی آلودگی که ایمنطقه ترینکم در

آلودگی  .است بلدسی 70 از بیش با برابر صوتی آلودگی این

توجهی بل، خطرات قابلدسی 80ویژه سطوح بالای صوتی، به

گرفتن در قرار. همراه داردبرای سلامتی انسان و حیوانات به

-تواند منجر به مشکلات قلبیصدا میوبالای سر  معرض سطوح

)کومار  عروقی، کاهش شنوایی و مشکلات رشدی در کودکان شود

 (. 2022 و همکاران
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 ظهر شنبه فاصله،عکس روش به صوتی آلودگی بندیپهنه و یابیدرون -5 شکل

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     

 ظهر شنبه، معمولی کریجینگ روش به آلودگی صوتی بندیپهنه و یابیدرون -6 شکل

 

بندی آلودگی صدا در جمعه ظهر نیز به یابی و پهنهدر ادامه درون
انجام پذیرفت.  (8و  7کریجینگ معمولی )شکل و  IDWهای روش

 شودمی مشاهده 7و  6مطابق شکل  شده حاصل نتایج به توجه با
 گرفته شکل متفاوت صوتی آلودگی میزان با یک پهنه، هر 9 که

بل و دسی 81 شدت بیشینه آلودگی صدا بااست. بر این اساس 
ترافیک منبع بل برآورد شده است. دسی 68کمینه آن با شدت 

اصلی آلودگی صوتی در نواحی شهری است که در مراکز شلوغ 
 (2013 )سینگوای رسدبل میدسی 85شهرها اغلب به 
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 جمعه روز ،معمولی کریجینگ روش آلودگی به بندیپهنه و یابیدرون -7 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعه روز ،فاصلهعکس روش آلودگی به بندیپهنه و یابیدرون -8 شکل

 

 در سنجصدا از استفاده با میدانی هایگیریاندازه از حاصل نتایج
، (جمعه ظهر و شنبه ظهر شنبه، صبح) متفاوت زمانی بازه سه

 صوتی آلودگی میان معناداری تفاوت وجود دهنده( نشان2جدول )
 همچنین. وجود دارد گیریاندازه هایبازه سایر با صبح شنبه روز

 از تربیش ظهر، شنبه روز در منطقه، در صوتی آلودگی گسترش
 مشاهده پذیرفته، صورت هایبندیپهنه در. باشدمی مواقع سایر
 از ترافیکی، هایگره نقاط از گرفتن فاصله ازای به که شودمی

 بیان تعبیری به توانمی. شودمی کاسته ها آلاینده این شدت
 موثر عوامل از یکی شهری ترافیک و جمعیت ازدحام که داشت

ذکر است میزان آلودگی لازم به .باشندمی منطقه صوتی گیدآلو در
 کریجینگ معمولی های مورد مطالعه و در هر دو مدل صدا در پهنه

در مقایسه با استاندارد صدا در هوای آزاد ایران، )برای  IDWو 
-شب برای مناطقی با کاربری مسکونی 10صبح تا  7ساعات 

باشد(، بالاتر از حد استاندارد بل میدسی 60تجاری که معادل 
برای ارزیابی  GIS برداری آلودگی صوت مبتنی برباشد. نقشهمی

پذیر در طق آسیبو تجسم آلودگی صوتی و برجسته کردن منا
(. 2011 )عالم شهرهای دیگر نیز استفاده شده استکلان
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 گیری میزان صدانتایج اندازه -2جدول 

 میزان بیشینه صدا  گیری صدازمان اندازه

(dB) 
میزان کمینه صدا 

(dB) 

صبح  7استاندارد صدا در هوای آزاد ایران )
 تجاری-شب( برای مناطق مسکونی 10تا 

 71 88 شنبه صبح
 70 84 شنبه ظهر بلدسی 60

 68 81 جمعه ظهر
 

 هاشنهادیو پ یریگجهینت
  

 

 

توان اذعان نمود اکثر بر اساس مطالعات انجام گرفته می
با توجه به  بایدشهرها با آلودگی صدا مواجه هستند که کلان

اهمیت موضوع و کاهش اثرات سوء آن بر سلامتی افراد اقداماتی 
 .(2019)رحیمی و همکاران  جهت کاهش مضرات آن انجام پذیرد

بدین منظور مطالعه و بررسی دقیق آلودگی صدا در مناطق مختلف 
رو، از این .رسدشهرها و شناسایی منابع آن لازم به نظر میکلان

با هدف بررسی میزان آلودگی صدا و ارائه این مطالعه نیز 
 3کارهای کاهنده اثرات آن، در بلوار میرداماد، واقع در منطقه راه

بندی آلودگی صدا های پهنهشهرداری تهران انجام پذیرفت. نقشه
ایستگاه  7گیری آلودگی صدا در که بر اساس نتایج حاصل از اندازه

هر شنبه و ظهر جمعه( )صبح شنبه، ظ در سه بازه زمانی متفاوت
حاکی از میزان بالای آلودگی صدا  ،دست آمده استهدر این بلوار ب

باشد. و گستردگی آن به ترتیب در شنبه صبح و شنبه ظهر می
های مورد مطالعه و در هر دو مدل میزان آلودگی صدا در پهنه

در مقایسه با استاندارد صدا در هوای  IDWو  معمولی کریجینگ
شب برای مناطقی با  10صبح تا  7)برای ساعات  نآزاد ایرا

باشد(، بالاتر بل میدسی 60تجاری که معادل –کاربری مسکونی

توان به ها میهای این آلایندهباشد. از منشااز حد استاندارد می
آلودگی  همچنینها و ترافیک در سطح بلوار و عبورومرور خودرو

تواند اثرات جدی را برای ناشی از مراکز تجاری نام برد که می
کارهای اصولی برای لذا لازم است تا راه .شهروندان فراهم آورد

حذف و یا کاهش آلودگی صوتی اتخاذ گردد. با توجه به نتایج 
حاصله و مطالعه تحقیقات مشابه لازم است تا اقدامات فنی و 

کارهایی آلودگی صدا انجام شود. راه مدیریتی در زمینه کاهش
ها، نقلیه عمومی، افزایش عرض خیاباننظیر افزایش وسایل

تردد، نصب های پرسبز و پوشش گیاهی در خیابانافزایش فضای

تواند در بهبود وضعیت آلودگی صدا می غیرههای صوتی و دیواره
 (. استفاده از2019 نقش مهمی داشته باشد )رحیمی و همکاران

کاری جهت کاهش آلودگی های سبز و پوشش گیاهی راهدیواره
(. از اقدامات موثر 2021 کفاش و همکاران)حقیقی صوتی است

پذیر توان به موسسات آسیبکنترل آلودگی صوتی می دیگر برای
های مدیریت عملی های شلوغ و توسعه استراتژیبه دور از خیابان

 .(2023 )سارکر و همکاران اشاره نمود
 همچنین رحیمی و همکاران( 2013) همکارانمطالعه کریمی و  

که به ترتیب به ارزیابی میزان آلودگی صدا در  2019در سال 
تهران پرداختند، حاکی از آن است که تراز صوت  16و  14منطقه 

ها نسبت به استاندارد ایران بالاتر بوده است. در در همه ایستگاه
 5همکاران آلودگی صدا را در منطقه فتحی و  2015سال 

شهرداری تهران، پراکنش آلودگی صوتی، نقاط بحرانی و مناطق 
 آنها بدون آلودگی صدا را مورد مطالعه قرار دادند، نتایج تحقیق

های سنجش صدا میزان تراز معادل نشان داد در کل ایستگاه
است.  گیری شده بیش از حد استاندارد روز ایران بودهصدای اندازه

دست آمده در این مطالعات با نتایج تحقیق حاضر هنتایج ب
 خوانی دارد. هم

تر برای کنترل آلودگی گیرانهاین مطالعه نیاز به اقدامات سخت
های آموزشی، و مداخله  صوتی، از جمله مدیریت ترافیک، برنامه

دهد و بر ضرورت راهبردهای مؤثر کاهش صدا قانونی را نشان می
استفاده از هایی مانند روشکند. اطق مسکونی تأکید میدر من

های اجرای طرح ،های درختی متناسب با اقلیم تهرانپوشش
چنین ایجاد مکاری و همحدودیت تردد در ساعات پیک

های تجاری و مسکونی در منطقه های همگون با کاربریکاربری
ی گیرشهرهای دیگر کمک چشمتواند در این منطقه و کلانمی

به کاهش آلودگی صدا نماید.
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Introduction: Noise pollution is one of the problems of urban societies. High-traffic 

centers are important sources of noise pollution in urban areas. Noise pollution 

manifests itself at high levels at once, but at lower levels it has a gradual effect. The 

expansion of cities and industrialization has caused this pollution to appear in cities. 

 

Materials and Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional research 

was conducted in the year 1400 with the aim of estimating the amount of noise 

pollution in Mirdamad Boulevard, Tehran. The sound equivalent level was measured 

with a sound level meter in three times: morning, noon, Saturday and Friday noon 

in 7 stations. The location of the stations was chosen to cover the entire area and 

include all uses, including residential, commercial, residential-commercial.  Kriging 

and IDW interpolation methods were used in order to zone and connect similar noise 

pollution points, and Arc GIS software was also used to prepare sound intensity level 

zoning maps. 

 

 

 

 

Keywords: Noise 
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equivalent level, Tehran 
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Results and Discussion: The results of field measurements using a sound meter in 

three different time periods (Saturday morning, Saturday noon, and Friday noon) 

show that there is a significant difference between the noise pollution on Saturday 

morning and other measurement periods. Also, the spread of noise pollution in the 

region is more on Saturday noon than other times. The amount of noise pollution in 

the studied areas and in both ordinary KRIGING and IDW models compared to the 

sound standard in the open air of Iran (for the hours of 7 am to 10 pm for areas with 

residential-commercial use, which is equivalent to 60 decibels), It is higher than the 

standard. The highest level of noise pollution on working days was measured at 80 

dB and the lowest at 68 dB. 

 
 Conclusion: The passage of cars and traffic on the level of the boulevard as well as 

the pollution caused by commercial centers were the main causes of noise pollution, 

which can have serious effects on citizens due to the fact that the noise pollution is 

higher than the standard. Therefore, it is necessary to Basic methods should be 

adopted to eliminate or reduce noise pollution. 
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