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 چکیده

آب و  د.دار شههر  اق یمه  وبیهت  حیهه و مل  تاثیر عمده ای بر روی آب و هوای نا، ساختمان ها بینساختار شهر و فضاهای  :و هدفزمینه 

خصوصا مردم خون گهرم   .را با مشکل روبرو م  کندفعالیت های شهری  ،اس به خصوص در تابستان های ب ندبندرعب هوای گرم و مرطوب

ه خ یج فارس که به فعالیت های اجتماع  معروف هستند. ايجاد شهراي  اق یمه  مل هوب بهرای فضهاهای شههری سهاح   تعهام           خل

 م  دهد.  افزايشاجتماع  ساکنین اين منلقه را 

تح یل داده هها  برای  Spssروش پژوهش تجرب  است و از ابزار های الکترونیک برای برداشت داده های اق یم  و نرم افزار  روش بررس :

    کالبهد شههری مناسه    پژوهش رابله بین کالبد شهری و اق یم را مورد بررس  قهرار داده اسهت تها بها اسهتفاده از       اين. استفاده شده است

 حاصل شود. در کرانه های ساح   م  مل وب یشراي  اق 

بینه  تهری دارنهد. در     ديد شراي  اق یم  قابل پهیش نشان داد که بافت های ساح   بوم  نسبت به بافت های جنتايج پژوهش  يافته ها:

ضهري  تشهخیص   با   در معابر  و در بافت جديد  2۸/0  ضري  تشخیص با  بافت های بوم  در  معابر 

ضهري  تشهخیص   بها   م  در  معهابر  در ادامه در بافت های بورابله معنا دار با سرعت جريان هوا پیدا شد.  34/0  

 رابله معنا دار با اخت ف دمای هوا پیدا شد.  9۵/0  ضري  تشخیص با   و معابر  29/0  

متغیرههای  و  يا و عرض معابر( رابله بین متغیرهای کالبدی )فاص ه از درمبن  بر   يپژوهش ارايه فرمول هانتیجه   بحث و نتیجه گیری:

  است.و معماران برای استفاده طراحان اق یم  )دما و سرعت باد( 

، متغیرهای کالبدیمتغیرهای اق یم ،  فضاهای شهری، کرانه های ساح   :واژه های ک یدی
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Abstract 

Background and Purpose: The city structure and street canyons have a major impact on the micro 

climate and thermal comfort situation in urban areas. The hot and humid weather of Bandar Abbas, 

especially in long summers, poses problems against urban activities especially among the affectionate 

people in the Persian Gulf region who are known for their social activities. Creating favorable 

climatic conditions for coastal urban spaces will increase the social interactions of the inhabitants of 

the area. 

Material and Methods: The research method is experimental and electronic tools are applied for 

collecting climate data and SPSS software is devised for data analysis. This research has investigated 

the relationship between urban structure and climatic conditions to find suitable climatic conditions in 

the coastal strips using the appropriate urban structure.  

Results: The results of the study showed that vernacular coastal fabrics are more predictable than the 

modern fabrics. In vernacular fabric the passages with  have coefficient of determination 

of 0.28 and in modern fabric the passages with  have coefficient of determination of 0.34 

significant relationship was found with air flow velocity. Further, in vernacular fabrics with passages 

 have coefficient of determination of 0.29 and with passages  have coefficient 

of determination of 0.95 significant relationship was found with air temperature difference. 

Discussion and Conclusion: The results of the research are used to provide regression equations for 

the relationship between physical and climate variables to be applied by the designers and architects. 
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 مقدمه 

 از بهاتتر  متر 10 و مسلحزمین   بر روی بندرعباس شهرستان

بهه  ايهن شههر    طهول و عهرض جغرافیهاي     قرار دارد. درياسلح 

آب و  ايهن منلقهه ی  م  باشهد.   N'11°27و  E'22°۵6ترتی  

دارای تابستان های ب ند و زمستان ههای   ،گرم و مرطوب هواي 

در امتهداد  باشد کهه   م  روزهای کوتاههمراه با  معتدل و کوتاه

نوار باريک ساح   درياهای عمان و خ هیج فهارس قهرار گرفتهه     

مه    کی هومتر  2000 تقريبا هواي  و آب منلقهاين  طول است.

 ههای  مهاه  طهول  دردمها   و نسب  رطوبت منلقه، اين در .باشد

زمان بها آاهاز جنه      هم 13۵9از سال . ستبات تابستاناص   

ع مناطق شهری، افزايش جمعیت، ايران و عراق، شاهد رشد سري

 رشهد  صنعت  بوده است. اين-گسترش ترابری و خدما  تجاری

 آب و هوای نواح  شهری شده در شديدی تغییرا  باعث سريع

مل وبیت دما م   روی بر مخرب  اثرا  که در تابستان های داغ،

بخش های جنوب  ايران مخصوصا مناطق گرم و مرطوب  .گذارد

بسیار کم  در مورد واکنش شراي  جهوی  خ یج فارس تجارب 

 (.1طراح  و برنامه ريزی شهری دارند )به 

 

           

 (3، 2) بافت های شهری جديد و بوم  کرانه ساح   شهر بندرعباس -1 شکل

Figure 1- Modern and vernacular urban fabric of the coastal city of Bandar Abbas (2, 3) 

 

 گیهری  قرار ی نحوه و ها ساختمان خود، شکل تبا باف هر شهر

 جهذب  سهب   کهه  سلوح  فسی  ، های سوخت ،مصرف ها آن

(، وجود پوشش گیاه  که بها تبخیهر و   آسفالت) شود م   گرما

ها و  تعرق سب  کاهش دما م  شود، فواره های آب در بوستان

شهرهای بزرگه    .رابه وجود م  آورد شراي  اق یم  خاص ... ، 

 دمها  میزان بر و سازهای به هم فشرده و ب ندی دارند که ساخت

 ايهن  گذارنهد  م  اثر تابستان فصل در حداقل دمای خصوص به

 نسهیم  شهرهای ساح   و نواح  کوهستان  که وزش در مساله

 فصهل  در ههوا  خنکه   سب  دره به کوهستان و خشک  به دريا

رها امروزه در طراح  شه  .تاس گذار اثر بسیار شود م  تابستان

بايد شراي  اق یم  هر محل به خصوص زاويه ی تابش خورشید 

ها و کوچه ها به  و جهت باد در نظر گرفته شود و جهت خیابان

نحوی طراح  شود که با عناصر اق یم  هر محل سازگاری تزم 

 در راداشته باشد. يعن  تهويه مناسه  را داشهته باشهد تها ههم     

 .(4) کاهش پیدا کند هوا دمای گرم فصول

ملال  بسیاری درباره نقش متغیرهای اق یم  بر اصول طراح  

ول  اط عا  کم  درباره نقهش   .معماری و شهری موجود است

امروزه فضهاهای شههری     متغیرهای کالبدی بر اق یم وجود دارد.

با رويکرد ماشین محهور طراحه  شهده و بهه نیازههای آسهايش       

ا بررس  مح   استفاده کنندگان توجه  نم  شود. اين مقاله ب

رابله بین متغیرهای کالبهدی، فاصه ه از   ساح   سع  دارد که 

ساحل و نسبت معابر، و متغیرهای اق یم ، دما و جريان ههوا، را  

تا راهنماي  برای شهرداری ها و متخصصین طراح   کشف کند

پیش بین  رفتار دما و بهاد در داخهل بافهت محه       شهری در 

 . باشد ساح  

  عمقتاثیر هدف اول به اثبا  . دارد اص   هدف دو تحقیق اين

بر متغیرهای اق یم دمها و بهاد و    ساح  بافت های  معابرو ابعاد 

اين رابله برای استفاده طراحان  معادله رگرسیونديگری کشف 

 معادله هها . با استفاد از اين است و معماران منلقه خ یج فارس
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ر نقله از بافهت  م  توان سرعت جريان هوا و دمای هوا را در ه

 های ساح   بدست آورد.

 مرتب  های نظريه و مقات  بر مروری

 هوای و آب و ساختار تحت تاثیر شد  به اا   شهری مناطق

 هها مه  توانهد نقهش     های آب و هواي  آن خود هستند،  عامل

 بها . ايفها کنهد   ساختمان ها انرژی عم کرد و آسايش در مهم  

 الگهوی  اصه    پارامترههای  ران،همکا و بکل به يافته های توجه

موقعیهت   عبارتنهد از: آب و ههوای محهل،   ، شههری  هوای و آب

فضههاهای بههین  عههرض و جهههت شهههری، تههراکم شهههر، مکههان 

 شکل ترافیک، انسان، گرمای حاصل از فعالیت های ساختمان ،

 (.۵پراکندگ  ) و مح ه،

  

 

 (6تاثیر تراکم شهری بر جريان هوا در سواحل)-2شکل 

Figure 2- Impact of urban density on the airflow on the coast (6) 

 

فضههاهای بههین  جهههت ارتفههاو و اثههرا  ،مههاير و تههودر  ع هه 

ساختمان  شهری بر مل وبیت دما در سلح خیابان ها را ثابهت  

طراح  و اجرای  به پیشنهاد ،اوک و نونز راستا، اين در کرده اند.

حهدود دادنهد تها در اق هیم     ارتفاو نام فضاهای مستلیل شکل با

شناس  شهری به عنهوان واحهدهاي  سهاختاری بهرای توصهیف      

 (.7)انتخاب شوند  فضای شهری

 سهاختار  مخت هف  ههای  ويژگه   اثهر داشهتن   نظريه ی ديگهری، 

 ايهن . تايیهد مه  کنهد    شهری هوای و آب شهرها را در فیزيک 

 و سهرعت  در ساختمان هها  ارتفاو میانگین اثرا  روی بر نظريه

 کهه  باورنهد  ايهن  بر امانوئل و جوهانسون. دارد تمرکز باد، هتج

 طهور  خیابان ها، به مل وبیت دمای فضاهای و شهری هوا و آب

 م  ادعا ها آن. قرار دارند تاثیر ساختار شهر تحت توجه  قابل

 فضهاهای  مل وبیت دمهای  و شهری طراح  بین رابله که کنند

ی  توسهعه  بهرای  بايهد  مرطهوب،  و گهرم  اق هیم ههای   در شهری

مورد توجه قهرار   گرا هوا و شهری آب طراح  های دستورالعمل

مل وبیهت   امانوئهل،  و جوهانسهون  بهه  توجهه  با گیرد. در نتیجه،

 ههاي   عامهل  م حظه ای تحت تاثیر قابل طور به شهری دمای

فضهاهای بهین سهاختمان      (H/W) نسبت ارتفاو به عرض مثل

.(۸) دارد قههرار سههاحل از فاصهه ه خیابههان و جهههت شهههری،
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 (9)ی میان ساختمان  شهری هاويژگ  های هندس  فضا -3شکل

Figure 3- Geometric features of open urban spaces (9) 

 

بهه طهرز    تهر  بهیش  اثهر  اين که است معتقد جیون  حال، اين با

مخت هف   های ارتفاو ساختمان های شهری که دارای قرارگیری

 و آب کهه  کنهد  م  ادعا همچنین  جیون. دارد بستگ  هستند،

 شهری طراح  و ريزی برنامه از طريق توان م  را شهری هوای

 توسه   تهوان  م  را شهرها ساختار که طوری کنترل کرد همان

مشهخص   جیون  میان، اين در. نمود کنترل شهری های ويژگ 

تحت تاثیر آب و  معموت شهری مناطق در ساختمان ها که کرد

دارای مشههک ت  در خصههوص  شهههری، ضههعیف ههوا و طراحهه  

 .(10)مل وبیت دما م  باشند 

 -1م  شود:  تقسیم گونه بافت 3 به بندرعباس شهری ساختار 

توسعه  و جديد مسکون  مناطق -2 تاريخ ، و بافت های سنت 

بافت های بوم . اين پژوهش در دو بافهت بهوم  و    -3  و يافته

توسعه شههری بافهت   جديد انجام گرفته است. متاسفانه به ع ت 

 .(4)شکل ت  در بندرعباس تخري  گرديده استسن

 

 

 )منبع: نگارنده(بافت بوم  و جديد   شکل و شمايل ک   -4شکل 

Figure 4- The overall Shape and look of vernacular and modern fabric (Source: Authors) 

 

 پژوهش روش

 ههای  گیهری  انهدازه  از استفاده ه روش تجرب  و باب پژوهش اين

نسهب    رطوبت باد، سرعت مانند هواي  و آب های عامل میدان 

تا بتوان بر اساس آنها، مل وبیهت   هوا انجام گرفته است دمای و

 انهدازه  دما و شراي  آب و هواي  ناحیه را مورد بررس  قرار داد.

 بهه  وبهت نسهب ،  گیری های میدان  دمای هوا، جريان هوا و رط

 12و در  1394شههريور   ۵ مرداد تها  16يعن  از  روز 20 مد 

فواصل معین   نقله در هر بافت شهری( و در 12نقله مخت ف )

 (. ۵برای هر نقله انجام گرديد )شکل 

 مهاه  در سهال  روزهای گرمترين برای ملمئن شاخص  دوره اين

مرداد محسوب م  شود کهه بهر اسهاس داده ههای هواشناسه       

 ► بافت مدرن

 

    بافت بوم  ◄



 

 و همکار یحیدر                                99ماه  شهريور ،97ع وم و تکنولوژی محی  زيست، شماره                                   272   

 
ندرعباس، دارای شراي  آب و هواي  ثابت و مجموعه روزهاي  ب

بنهدی   دلیل ديگری بر صحت اين زمهان  شراي  يکسان است. با
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در  تاپهار  کهه توسه    تحقیق  مشابه اسهت  ها، داده جمع آوری

 از روز ط  هفت ها داده آوری جمع انجام شد، که در آن دوب 

 (.11) گرديد مرداد انجام 1۵تا  9

مههع آوری شههده از ايسههتگاه هههای درون بافههت و  داده هههای ج

مهورد تح یهل    Spssايستگاه های هواشناس  توس  نرم آفهزار  

بررس  قرار گرفت. اين نرم افزار رابله رگرسیون بین متغیرها را 

به صور  نمودار دوگانه ترسیم نموده و فرمول اين رابله را بهه  

 صور  رياض  بدست م  آورد.

 

 

 )منبع: نگارنده(ايستگاه های انتخاب شده در هر بافت شهری  -۵شکل 

Figure 5- Selected stations in the urban fabric (Source: Authors) 

 

 گیری داده ها اندازه بستر

گرديهده   هها انتخهاب   گیری بستر اندازه عنوان نمونه بافت به دو

 (TRبهوم  )  بافت برای مناسب  ، نمونه هایمح ه دو اين. است

 سهاحل  مجاور شده انتخاب بافت دو هستند. هر (MDجديد ) و

آب و ههواي  و موقعیهت    قرار دارند. به همین دلیل منلقه دريا

اق یم  مشابه دارند. فاص ه از دريا يکسان است و هر دو به يک 

 منلقه در اين، بر دريا م  باشند. ع وه میزان تحت تاثیر نسیم

جديهد دارای تهوده ههای     و بوم  بخش دو ده، هرش ی انتخاب

 ناخهدا(  نخهل بوم  )مح هه    يکسان هستند. توده همگن بافت

جديهد   دارای ساختمان های يهک طبقهه و حیهاا دار و بافهت    

طبقه و سهاخته   6( دارای ساختمان های گ شهر جنوب )مح ه 

 انتخهاب  بافت دو مشخصا  1جدول . زمین است ٪60شده در 

   خ صه نشان داده م  دهد.شده را به صور

 و بهوم   بافهت ههای   در شهده،  انتخاب فضاهای بین ساختمان 

 توسهعه يافتهه و جديهد    مسهکون   منهاطق . اند شده واقع جديد

 نهیم سهاخته، و بافهت    و طبقهه  ههای يهک   ساختمان پوشیده از

پر از ساختمان های يک طبقه م  باشد. تاثیر هر يک از  سنت 

 با ديگری متفهاو  اسهت.    ای ناحیه، بر آب و هو ساختارها اين

 ساختاری متراکم را تشکیل داده انهد.  طبقه يک ساختمان های

 سهايه افکنه  باعهث ايجهاد     در نتیجه به دلیل مقهادير مخت هف  

 مخت ف دماي ، جريان هوا و مل وبیت دما م  شوند. شراي 

 

 )منبع: نگارنده(مشخصا  بافت های شهری مورد نظر  -1جدول 

Table 1- Specifications of selected urban fabric (Source: Authors) 

بوم فت با  ► 

 

◄ افت مدرنب  

N N 



 

 و همکار یحیدر                                99ماه  شهريور ،97ع وم و تکنولوژی محی  زيست، شماره                                   274   

 
زاويه مسیرها نسبت  ترافیک وسايل نق یه مصالح کف فاص ه از دريا

 به شمال

 نوو بافت کاربری ساختمان جهت مسیرهای میان 

 جديد مسکون  WSW-ENE درجه 164 متوس  اسفالت متر 93

 وم ب مسکون  N-S درجه 1۵7 کم خاک  متر 120
 

 

 گیری اندازه ابزارهای

بادسهنج   بهه وسهی ه ی   ههوا  سهرعت جابجهاي    ملالعهه،  اين در

اندازه گیهری شهد،    " lutorn: YK-2004AH " گر شمارش

تا  1/0بادهاي  با سرعت  گیری اندازه زيرا اين نوو بادسنج برای

سهتفاده از سهیم   اين  بادسهنج بها ا   .متر بر ثانیه مناس  است 6

-YK مهدل  lutorn تور استاندارد در بادسهنج حرارت  و ترمیس

2004AH  سرعت و دقت اندازه گیری را حت  در سرعت های

کهه   د،کم هوا، افزايش داده است. اين بادسنج پروب باريک  دار

. (2)جدول سهت های مشبک و ديفیوزرها ايهده ال ا برای مکان 

رای اندازه گیری دمای هوا و رطوبت از استرس سنج محیله   ب

"  Heat Stress (WBGT) Meter: AZ-8758 " 

يا بهه اصهل م محهی      استرس سنج محیل  متر استفاده شد.

را در محی  انهدازه گیهری مه      های حرارت  سنج میزان تنش

 (2)جدول  .کند

 

 مشخصا  دستگاه های اندازه گیری متغیرهای اق یم  )منبع: نگارنده( -2جدول 

Table 2- Specifications for measuring instrument of climatic variables (Source: Authors) 

 میزان خلا شرکت سازنده نحوه برداشت نوو دستگاه متغیرها

  Economical Heat Stress (WBGT) Meter (C°) دمای هوا

Model : AZ-8758 
± AZ Instrument اتوماتیک 2/0  °C 

  Economical Heat Stress (WBGT) Meter (C°) دمای کروی

Model : AZ-8758 
± AZ Instrument اتوماتیک 2/0  °C 

  Economical Heat Stress (WBGT) Meter (%)رطوبت نسب 

Model : AZ-8758 
 AZ Instrument ±1% اتوماتیک

  HOT WIRE ANEMOMETER, air flow (m/s)سرعت باد

Model : YK-2004AH 
 LUTRON ELECTRONIC دست 

ENTERPRISE 

±3% of 

reading 

 

 متغیرهای کالبدی مورد بررس 

استفاده خهالص داده ههای متغیرههای اق یمه  در ارتبهاا بها        

متغیرهای کالبدی و يا هر متغیر ديگری امکان پذير نم  باشد. 

متغیرهای اق یم  از قبیل باد و دما به تنهاي  تحهت تهاثیر    زيرا

کالبد بافت نیستند. ب که تحت تاثیر بهاد و دمهای اولیهه بیهرون     

)اط عها   بافت نیز قرار م  گیرند. اين متغیرها با مقادير مبنها  

. متغیهر مبنها نیهز از طريهق     هواشناس ( نسبت داده مه  شهود  

برداشهت ههای   روز و سهاعت   بها توجهه بهه   هواشناسه    ايستگاه

متغیرهای جديد در ادامه تعريف کرديده . انتخاب گرديدمیدان  

 است:

 فت نسبت فواصل درون بافت به کل طول باLi/Lt  :

به دلیل تفاو  اندازه طول کوچه های برداشت شده 

اين نسبت رابله بین نقله مهد نظهر در بافهت را بها     

 توجه به طول کل بافت ارايه م  کند.

  نسبت عرض به ارتفاو معابر در بافتW/H  در اين :

متغیر به ع ت تفاو  اندازه بین عرض معابر در بافت 

برای مشخص کهردن   از نسبت عرض به ارتفاو معابر

 م  شود.تنگ  يا گشادی معابر استفاده 
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        نسبت سرعت جريان ههوا داخهل بهه بیهرون بافهت

Vi/Vo      سرعت جريان ههوا در بافهت تحهت تهاثیر :

سرعت جريان بیرون سايت است. بهرای همهین ايهن    

متغیر با نسبت از سرعت جريان بیرون سهايت مهورد   

 بررس  قرار م  گیرد.

 بیهرون بافهت    اخت ف دمای داخل وTΔ   اخهت ف :

دمای بیرون و درون بافت، هرچه اين متغیهر بیشهتر   

باشد نشان دهنده اين است که بافهت دمهای ههوا را    

 تر تحت تاثیر قرار داده است. بیش
 

 

 )منبع: نگارنده(رابله بین متغیرهای پژوهش  -6شکل 

Figure 6- The Relationship Between Research Variables (Source: Authors) 
 

با توجه به اين که نسبت معابر تاثیر بسزاي  در متغیرهای 

اق یم  دارا است با جدا کردن داده های مشابه در معابر با 

رابله دقیق تری بین متغیرها کشف م  نسبت های مشابه 

 (.12گروه تقسیم شد ) 4نسبت معابر به  .شود

  0.۵تر از  بر کم: نسبت معا1گروه

  2تا  ۵/0: نسبت معابر بین 2گروه

 4تا  2: نسبت معابر بین 3گروه 

 4تر از  : نسبت معابر بیش4گروه 

 اخت ف دمای درون و بیرون بافت  با بافتنقش نسبت فواصل 

بین نسبت فواصل  ،تقسیم بندی معابر در بافت های بوم در 

در ( TΔ) درونو اخت ف دمای بیرون و  (Li/Lt)داخل بافت

و  29/0  با ضري  تشخیص   معابر نسبت 

منلق  و رابله  9۵/0  ضري  تشخیص با  

پیدا شد. در معابر با نسبت های ديگر رواب  بسیار ایر قوی ای 

ها  نم  توان نتیجه قابل پیش بین  از آن و استواقع  

 .(7)شکل  داستنباا نمو

با توجه به تقسیم بندی معابر در بافت های جديد بین نسبت 

و اخت ف دمای بیرون و   (Li/Lt)فواصل داخل بافت

ضري  تشخیص با  در معابر با نسبت  (TΔ)درون

 (Li/Lt) نسبت فواصل طول

  (W/H) نسبت عرض به ارتفاع

 اختلاف دما هوای بیرون و درون بافت

 نسبت سرعت هوا درون به بیرون بافت 

 متغیر وابسته  متغیر مستقل

 هندسه بافت مصالح کف و دیوار

 قایق ها و ماشین ها الحاقات ساختمان ها

اخله گرمتغیر مد  

 متغیر کنترل
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رابله پیدا شد. اين رابله نسبتا ضعیف است  0۸۵/0  

وی ترين رابله در بافت های ول  در مقايسه با ديگر معابر ق

مدرن است. در معابر با نسبت های ديگر رواب  بسیار ایر واقع  

ها  م  باشد بنابراين نم  توان نتیجه قابل پیش بین  از آن

 (.7)شکل استنباا نمود 

 % 60در  در بافت بوم  و جديد با نسبت معابر 

رسیم. به اين معنا ترين اخت ف حرارت  م   میان  بافت به کم

بافت دمای بیرون از بافت با دمای درون بافت  % 60که در 

نزديک م  شود. بنابراين م  توان گفت اگر معابر هر دو بافت 

باشند رفتار اخت ف  معابر بوم  و جديد دارای چنین نسبت

 در طول بافت مشابه يکديگر خواهد بود. (TΔ)دما

نقله بحران  نمودار  در بافت بوم  با نسبت معابر 

منتقل م  شود. بنابراين هرچه داخل  % ۸0داخل به  % 60از 

بافت اخت ف دمای هوا بیرون و  % ۸0بافت م  رويم تا 

شروو به کم شدن م  کند و دمای بیرون و درون  (TΔ)درون

 به يکديگر نزديک م  شود.

داخل بافت هر چه به  در بافت جديد با نسبت معابر

وارد م  شويم اخت ف دمای هوا بیرون و درون افزايش پیدا 

به اين معنا که اين در اين نسبت معابر،  بهبود دمای م  کند. 

  طول مح ه خواهد شد. % 60هوا در 

 

 ه نسبت های عرض معابر )منبع : نگارنده(اخت ف دما خارج و درون بافت با توجه ب فواصل بافت بارابله بین -7شکل

Figure 7- Relationship between fabric intervals with temperature difference outside and inside 

the fabric according to the width of the passage (Source: Authors) 

 

جريان هوای درون و  سرعت نسبت نقش نسبت فواصل بافت با

 ون بافت بیر

تقسیم بندی معابر در بافت های بوم  بین نسبت فواصل در 

 و نسبت جريان هوای بیرون و درون  (Li/Lt)داخل بافت

(Vi/Vo)  ضري  تشخیص با  در معابر با نسبت

 03۵/0  ضري  تشخیص با  و  2۸/0  

در معابر با نسبت های ديگر رواب  بسیار  رابله معنادار پیدا شد.

ایر واقع  م  باشد بنابراين نم  توان نتیجه قابل پیش بین  از 

 .(۸)شکل  ها استنباا نمود آن

با توجه به تقسیم بندی معابر در بافت های جديد بین نسبت 

و نسبت جريان هوای بیرون و   (Li/Lt)فواصل داخل بافت

ضري  با  سبت در معابر با ن (Vi/Vo)درون 

  

 ب: بافت جديد الف: بافت بوم 
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رابله معنا دار پیدا شد. در معابر با  34/0  تشخیص 

نسبت های ديگر رواب  بسیار ایر واقع  م  باشد بنابراين

)شکل  نم  توان نتیجه قابل پیش بین  از آنها استنباا نمود 

۸). 

 و  در بافت بوم  و جديد با نسبت معابر 

میان  بافت م  رسیم میزان نسبت جريان هوای  % 70در 

بافت به صفر نزديک تر م  شود. به   (Vi/Vo)درون بر بیرون

اين معنا که سرعت جريان هوا در اين معابر شروو به کاهش 

کرده و در انتهای بافت شروو به افزايش م  کند. در اين منلقه 

ر بر ثانیه نقله بحران  مت 2/0به ع ت نیاز جريان هوا حداقل

 بافت خواهد بود. % 70بافت در 

هر چه به داخل بافت  در بافت جديد با نسبت معابر

  (Vi/Vo)وارد م  شويم نسبت جريان هوای بیرون و درون

کاهش پیدا م  کند. به اين معنا که اين نسبت معابر با افزايش 

کاهش پیدا کرده و  بافت % 60عمق معابر سرعت جريان هوا تا 

پايان  رو به افزايش خواهد  % 40به صفر نزديک م  شود و در 

  بود.

 

 
 

 

  

 ب: بافت جديد الف: بافت بوم 

 نسبت جريان هوای خارج و درون بافت با توجه به نسبت های عرض معابر )منبع : نگارنده(فواصل بافت با رابله بین -۸شکل

Figure 8- Relationship between fabric intervals with the ratio of outside and inside airflow 

according to the widths of the passages (Source: Authors) 
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 نتیجه گیری

متغیرهای کالبدی و متغیرها  میانرابله مستقیم و معنا داری 

است. رابله بین متغیرهای موجود اق یم  در خرد اق یم ها 

ق یم  در قال  فرمول های محاسبات  برای استفاده کالبدی و ا

 محققین و معماران در ادامه ارايه گرديده است. 

توصیه م  گردد تا محققین و طراحان شهری به منظور پیش 

بین  رفتار متغیرهای اق یم  در هر نقله از سايت از فرمول 

ها  که زمین آن . با توجه به اينهای کشف شده استفاده کنند

و با چه فاص ه  )جديد و بوم ( شهری ه نوو بافتدر چ

(Li/Lt)  و نسبت عرض به ارتفاو معبر(W/H)  وجود دارد. با

م  توان  به عنوان داده مبنا استفاده از اط عا  هواشناس 

کرد و محاسبه در هر نقله از بافت  را و دمای هوا  سرعت باد

يان هوا در محدوده آسايش جر مقدارکه آيا اين  نمودمشاهده 

از قبیل جیون ، فنگل انجام   يا دمای هوا که توس  محققین

  شده است قرار دارد يا خیر.

 

 بین نسبت جريان هوا با نسبت فواصل بافت در گونه های معابر)منبع : نويسنده( معادله رگرسیون-3جدول

Table 3- Regression equation for the relationship between the airflow ratio and the ratio of the 

fabric distances (Source: Authors) 

 2R بافت جديد بافت بوم  نسبت معبر

 
 

 
34/0 

  

 2۸/0 

  

 03۵/0 

 

 

 

رگرسیون در بافت های بوم  و جديد در بعض   معادله هایدر 

از نسبت های معابر رابله ای قوی و معنا داری پیدا نشد. که 

تر در زمان های ب ند مد   د داده های بیشاين خود نیازمن

تری م  باشد. دانشجويان و محققین در  منلقه بندرعباس م  

اين فرمول ها و داشتن اط عا  هواشناس   توانند با استفاده از 

منلقه سرعت و دمای هوا را در هر نقله از بافت های ساح   

ق  در بدست آورند. اين فرمول ها ف  متر 200با عرض )عمق ( 

های ساح   خ یج  شهر بندرعباس يا شهرهای مشابه و کرانه

 (.3فارس صدق م  کند )جدول 

 

 معادله رگرسیون بین اخت ف دمای هوا با نسبت فواصل بافت در گونه های معابر)منبع : نويسنده(-4جدول

Table 4- Regression equation for the relationship between air temperature difference and the 

ratio of fabric distances (Source: Authors) 

 2R بافت جديد بافت بوم  نسبت معبر

 
 

 
0۸۵/0 

  

 29/0 

  

 9۵/0 
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