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 سيسـتم  از اسـتفاده  بـا  رودخانـه  آب كيفيـت  و اراضي كاربري وكتوري پارامترهاي ارتباط

   )رود زاينده رودخانه: موردي مطالعة( جغرافيايي اطلاعات
  3حميد سودائي زاده ،2، فرهاد نژادكوركي*1زهرا خبري

 
 يزد دانشگاه زيست، محيط ارشد كارشناسي دانشجوي. 1

  يزد دانشگاه زيست، محيط روهگ دانشيار. 2
  يزد دانشگاه بياباني،خشك و  مناطق مديريت گروه استاديار. 3
  

 
  مشخصات مقاله

 
  :پيشينه مقاله

  1393 ارديبهشت 25: دريافت
  1393 دي 18: پذيرش

 1394 خرداد 20: دسترسي اينترنتي

 

 :هاي كليديواژه

   آب كيفيت
   آلاينده منابع

   ،)GIS( يجغرافياي اطلاعات سيستم
 رود زاينده رودخانه

  چكيده
 

 شهري، هايبخش در مصرفي شيرين آب كننده مينأت و سطحي هايآب منابع ترينمهم از هارودخانه
 رودخانه آب كيفيت بر اطراف آلاينده منابع اثر ارزيابي پژوهش اين هدف. هستند صنعتي و كشاورزي

 دبي،( فيزيكوشيميايي هايداده مطالعه اين در. است افياييجغر اطلاعات سيستم از استفاده با رود زاينده
 زاينده ايستگاه 7 در) 1390 بهار -1389 پاييز( ماهه 9 ةدور در )اسيديته الكتريكي، هدايت كلر، سختي،

 هايفايل به هاآن تبديل با و تهيه رودخانه اطراف مهم صنايع ليست. گرفت قرار بررسي مورد رود
 در اراضي كاربري مساحت درصد. شد منتقل جغرافيايي اطلاعات سيستم محيط به مكاني اطلاعات
 10 از يك هر فاصله همچنين. گرديد محاسبه هاايستگاه و رودخانه اطراف كيلومتري 10 بافرهاي
 آماري تحليل و تجزيه مورد هاداده مجموع سپس. شد تعيين هاايستگاه تا اطراف مادر صنعت

)SPSS®19 (اين% 9/40 رودخانه، اطراف هكتاري 3/451682 بافر در كه داد نشان نتايج. گرفت قرار 
 مساحت با هاآلاينده غلظت و است داده تشكيل شهري ةتوسع را% 1/8 و كشاورزي را مساحت

 رابطه اصفهان جنوب خانه تصفيه مثل رودخانه اطراف صنايع تا فاصله و ايستگاه هر اطراف كشاورزي
 اين روي بر صحيح مديريت اعمال رود زاينده رودخانه حفاظت اهميت به جهتو با. دارد دارمعني

 خروجي براي مناسب تصفيه سيستم ايجاد. است ضروري شهر از بعد محدودة در خصوص به رودخانه
 تواندمي شيميايي كودهاي از صحيح استفاده جهت كشاورزان به توصيه رودخانه، اطراف صنايع پساب

 .شدبا مناسبي راهكارهاي
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  قدمهم
 و مورد نیاز مورد باز دیر از جاري هايآب و هارودخانه

 آب، منابع از بردن بهره براي و اندبوده بشري جوامع توجه
 نزدیکی در معمولاً کشاورزي و صنعتی مراکز و شهرها

 جوامع این و گسترش زمان گذشت با. اندشده پا بر هارودخانه

 غیر تصرف و دخل بی،منابع آ از استفاده افزایش آن تبع به و
 کرده پیدا افزایش هاآب رودخانه کیفی شرایط تغییر و طبیعی
 تخلیه از ناشی هايآلودگی و جمعیت رشد. )15 و 4( است
     شیرابه کشاورزي، و شهري، صنعتی هايفاضلاب انواع
 باعث سطحی هايرواناب نیزباله و همچن دفع هايمحل

 شده دسترس در آب عشدن مناب محدودتر و آلودگی گسترش
 سلامت انسان يت آب از عوامل مهم برایفیک. )17و 15( ستا

 منابع کیفیت پایش رو این از). 19 و 9( است یت زندگیفیو ک
 هايیخشکسال به توجه ها، بان کننده آب از جمله رودخانهیمأت

 حیطه مهم در وظایف از یکی روستائی و شهري توسعه و اخیر
 ندهیزا). 21و  18، 8( گرددمی بمصو زیست محیط مدیریت

انسان در امان نمانده و نظر  يهاو دخالت یز از آلودگیرود ن
نده آن یاست که منابع آلا ين رودخانه ضروریاد ایت زیبه اهم
 يوکتور ۀرابط در خصوص ايهتاکنون مطالع .گردد کنترل
 ت آب رودخانهیفیبا ک رودخانه زاینده رود اطراف يهايکاربر
 .صورت نگرفته است ییایجغراف اطلاعات ستمیفاده از سبا است

 و افزارسخت از يامجموعه )GIS( جغرافیایی اطلاعات سیستم
   متخصص افراد و ییایجغراف اطلاعات ،يوتریکامپ افزارنرم

 پردازش و ،یابیباز ،يسازهنگامب ره،یمنظور ذخ به که باشدیم

 اطلاعات یستمس .گردندیم جادیا و یاطلاعات طراح هیارا
 آب یفیک يبندطبقه و شیپا در یفراوان کاربردجغرافیایی 

 حجم در اطلاعات یبررس و لیتحل ییتوانا و داشته هارودخانه
مهم  مراکز نییتع با ستمیس نیا در .دینمایم فراهم را ادیز

 آن بیو ترک یآلودگ بار نیتخم و يکشاورز و یصنعت ،يشهر

 هیارا يدتریمف یتیریمد يهارحط توانیم اطلاعات، ریسا با
   ).11( نمود

 اطلاعات گرید کمک با یبحران يهات بازهیوضع یابیارز
تواند نسبت یم جغرافیایی اطلاعات سیستم طیمح در شده هیته

 دیکاهش آن کمک نما يهانده و راهیع منابع آلایبه شناخت سر
 یمیان بخش در رودکننده زاینده آلوده منابع اصلی بخش ).7(

 کیلومتري 30 فاصله آلودگی تا این تأثیر و دارد قرار رودخانه
 آلودگی سهم بیشترین در واقع. یابدمی ادامه نیز اصفهان شرق

 آب و بوده دارا اصفهان شهريِ شهر و صنعتی هايفاضلاب را
 ترینآلوده داراي اصفهان شهر از عبور از پس رودزاینده

 ورود ).10( اندارد استحدود است از بالاتر بسیار وضعیت و
رود در مواقعی که دبی زاینده ۀها در رودخانپساب این آلاینده

و  قدرت خودپالایی رودخانه کاهش پیدا کند به دلیل کاهش
گیري رودخانه بسیار خطرناك بوده و سبب مشکلات اکسیژن

   ).13( شودمحیط زیستی فراوانی می
 ،يشور یبه بررس يامطالعه یط )1( یو سالم یاشرف

 و )BOD(خواهی بیولوژیکی اکسیژن ،)DO(اکسیژن محلول 
رود پرداخته و ندهیرودخانه زا) COD( خواهی شیمیاییاکسیژن

 ه طور کلی از پل چوم کیفیت آبدند که بیجه رسین نتیبه ا
 .رسدترین حد خود میتنزل یافته و در ایستگاه ورزنه به پایین

 اتیگر خصوصید یقیدر تحقز ین) 3( نژاد و رهسپارانیحاج
ن یقرار داده و به ا یرود را مورد بررسندهیزا ییایمیکوشیزیف
دست رودخانه به نییها در پاندهیدند که غلظت آلایجه رسینت

  . ابدییم شیافزا یطور ناگهان
که آب رودخانه با عبور از  نتایج این تحقیق نشان داد

دا یت افت پیفیکع و گذشتن از شهر از لحاظ یمجاورت صنا
به صورت  یو سخت یکیت الکتریمثل هدا ییکرده و پارامترها

ت آب رودخانه با یفیرات کییافته است و تغیش یافزا یتجمع
اطراف رودخانه  يزان مساحت کشاورزیع و میفاصله از صنا

  . دار داردیرابطه معن
 يرات پارامترهاییروند تغ یبررس هدف از این تحقیق،

رودخانه و  دستنییدست به سمت پاآب بالا ییایمیکوشیزیف
. زاینده رود است نده اطراف رودخانهیها با منابع آلاارتباط آن

ک یمختلف به تفک يهاين محاسبه درصد کاربریهمچن
ع یاثر صنا یر و بررسیبا يهانیو زم ي، مناطق شهريکشاورز

  .باشدیت آب رودخانه میفیمهم اطراف رودخانه بر ک
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  هاشمواد و رو
  منطقۀ مورد مطالعه

داخل فلات مرکزي ایران  ۀترین رودخانرود بزرگزاینده
که  ،)14 و 6( ترین منبع آب سطحی استان اصفهان استو مهم

 ۀطول رودخان. گیرداز ارتفاعات زردکوه بختیاري سرچشمه می
باشد و در انتها به تالاب گاوخونی یکیلومتر م 350رود زاینده

 41500حدود رود زاینده حوزةساحت کل م. شودمنتهی می
ستگاه رودخانه یا 7 تحقیق،ن یدر ا ).12( کیلومترمربع است

آب  ییایمیکوشیزیات فیخصوص یرود جهت بررسندهیزا
دست نییرودخانه در نظر گرفته شده که از بالادست به پا

چه، لنجان، یزیپل کله، د يهاستگاهیب ایرودخانه به ترت
 206مسافت  کهباشند یار و پل ورزنه میان، چوم، پل زیموس

ن یبۀ مورد مطالعه منطق). 1شکل( رندیگیلومتر را در بر میک
 N "29/31 '25 °32و  N"19/46 '32 °22  ییایعرض جغراف
 E "92/02 '39 °52 و E"90/21 '14 °51  ییایو طول جغراف

    .قرار دارد

  

  
  اطراف رودخانه يلومتریک 10در بافر  یاراض يمورد مطالعه و کاربر يهاستگاهیا. 1شکل 

  
  روش تحقیق

، ی، سختیدب؛ هاي فیزیکوشیمیاییداده ين مطالعه بر رویا
 ،pH تهیدی، اسEC یکیت الکتری، هداSo4 ون سولفاتی، Cl کلر
بهار  یال 1389ز ییماهه، از پا 9 ةرود در دورندهیستگاه زایا 7در 

 يط آمارین به محها بعد از مرتب شدداده. انجام شد 1390
SPSS®19 اطلاعات يهالیفا به هاآن لیتبد با و دیگرد وارد 

با  .ل قرار گرفتیمورد تحلArcGIS®9.2  به انتقال و مکانی
 ين پارامترهایب یرسون، همبستگیاستفاده از آزمون پ

اطراف رودخانه  يآب رودخانه با درصد کاربر ییایمیکوشیزیف
ز از سازمان یراف رودخانه نع اطین صنایترمهم. محاسبه شد

ن ییتع Google Earth6افزار ه و در نرمیع کشور تهیصنا
ها و هیلا يسازبعد از آماده ArcGIS®9.2 در. شدت یموقع
گرفته شد  يمترلویک 10از رودخانه بافر  از،یمورد ن يهانقشه

 يت با استفاده از نقشه کاربریو در نها) 2 و 1 يهاشکل(
  .دیها محاسبه گرديدرصد کاربر یاراض
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  اطراف رودخانه يلومتریها در بافر ده کستگاهیع و ایت صنایموقع .2شکل

  
 10ستگاه به طور جداگانه بافر ین اطراف هر ایهمچن

    در هر بافر محاسبه شد يزده و درصد کاربر يلومتریک
 10ک از یها با هر ستگاهیک از ایفاصله هر ). 1جدول (

لومتر یودخانه به طور جداگانه بر حسب کصنعت مهم اطراف ر

به دست آمده از  يهاسپس داده). 2 جدول( دیمحاسبه گرد
ستگاه یاطراف هر ا يع و درصد کاربریفواصل مختلف از صنا

 SPSS®19 يط آماریمحاضافه و در  ییایمیکوشیزیف يهابه داده
   .ل قرار گرفتیزها مورد تحلیو بعد از انجام آنال وارد شد

  
  ستگاهیاطراف هر ا يلومتریمختلف در بافر ده ک يهايدرصد کاربر .1لوجد

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  بایر  مرتع  شورزمین  شهري  کشاورزي  
 

 0/51 41/76 0 19/82 29  پل کله
 18/87 10/62 0 4/43 66/08  چهیزید

 19/35 6/89 0 5/78 66/75  لنجان
 12/41 9/31 0 4/81 64/48  انیموس

 6/16 23 0/66 18/70 51/45  چوم
 2/51 12/56 6/80 2/08 76/05  اریز

67/0 34/019  ورزنه  37/72 89/14  12/44 

 کاربري
 ایستگاه
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  لومتریصنعت مهم اطراف رودخانه بر حسب ک 10ک از یستگاه از هر یفاصله هر ا .2جدول

یصنا  ستگاهیا
  ع

فولاد مبارکه
ذوب آهن 
پلی اکریل 
ت سیمان 

شرک
شهرك صنعت  
پالایشگاه  نفت ی

 

تصف
ی

ه خا
نه

 

ین
روگاه قائم

 

ین
روگاه عباسپور

 

نیرو کلر
 

 22/8 9/5 39/2 26/5 46/7 51 52/8 52/1 41/2 25 پل کله

 17/5 19/3 13/5 3/4 20/1 44/8 32/7 46/5 27/8 9/6 چهیزید

 20/6 22/3 9/7 4/3 16/3 43/7 29/6 45/1 26/14 10/2 لنجان

 38/0 25/4 18/9 18/7 26/1 22/5 19/6 24/2 7 13/5 انیموس

 49 45/3 19/7 30/8 18/5 32/9 5/3 34/5 19/4 30 چوم

 56/9 58/6 28/5 41 21/7 50/3 22/3 51/9 37/2 42/8 اریز

 117 124 94 106 86 114 88/9 115/9 103 109  ورزنه

  
  

   تجزیه و تحلیل آماري
ها به صورت ماهانه وارد و داده SPSS®19 افزاردر نرم

 ،کلر ين منظور از فاکتورهایبدشد،  یسها بررنرمال بودن داده
 .گرفته شد 10ه ی، لگاریتم پایکیت الکتریو هدا ون سولفاتی

 نیب ۀدار بودن رابطیرسون، معنیپ یسپس با آزمون همبستگ
 ع و درصدیک از صنایها و فاصله از هر رات پارامترییتغ

 در ادامه .قرار گرفت یستگاه مورد بررسیاطراف هر ا يکاربر
رات مورد ییتغ یطرفه چگونگ کیانس یه واریتجزمون با آز
ماره از آزمون ین تیانگیسه میجهت مقا .ل قرار گرفتیتحل

ستگاه آخر، ورزنه با ینکه ایبا توجه به ا. دانکن استفاده شد
 115( يادیفاصله ز يار دارایپل ز یعنیستگاه قبل از آن یا
ا به هندهیآلا یر ورود تجمعین مسیاست و در ا) لومتریک

ستگاه ورزنه چون ین در ایافتد، همچنیرودخانه اتفاق م
     ه وارد رودخانه یبدون تصف ماًیفاضلاب شهر ورزنه مستق

ستگاه به ین ایدر ا ییایمیکوشیزیف يشود، غلظت فاکتورهایم
افته یش یها افزاستگاهیه اینسبت به بق يادیب زیشدت و با ش

و روند  جاد شودیخطا ازها یعث شده در آنالن موارد بایکه ا
ن مشکل یلذا جهت رفع ا. نشان داده نشود یرات به درستییتغ

  .پل ورزنه حذف شد SPSS®19 يآمار يزهایدر آنال
  
  

  جینتا
 يهکتار 3/451682در بافر از آن بود که  یج حاکینتا       

% 1/8و  ين مساحت را کشاورزیا% 9/40اطراف رودخانه، 
ن در بافر یهمچن. داده است لیتشک يشهر ۀمساحت را توسع

ستگاه یهکتار اطراف هر ا 5/31415با مساحت  يلومتریده ک
 يستگاه کشاورزیغالب اطراف هر ا يمشخص شد که کاربر

ن درصد یستگاه آخر ورزنه کمترین این بیبوده و در ا
 ۀن توسعیشتریب. خود اختصاص داده استه را ب يکشاورز

د از آن اطراف پل چوم عو ب %8/19 در اطراف پل کله با يشهر
 يهانین درصد زمیشترین بیهمچن. شودیمشاهده م %7/18با 

). 1 جدول( وجود دارد %72/37شور در اطراف پل ورزنه با 
ستگاه پل کله تا پل چوم یع مهم اصفهان در فاصله ایتمرکز صنا

 رودخانه قرار دارند يلومتریبوده و اغلب در محدوده ده ک
 يهانیزم از آن بود که مساحت یج حاکینتا ).2 شکل(

ت یکلر، سولفات و هدا يهاتم غلظتیبا لگار يکشاورز
با انجام . )3 جدول( م داردیدار و مستقیرابطه معن یکیالکتر
ن یانس و آزمون دانکن مشخص شد که در اولیه واریتجز

را %) 29( ين مساحت کشاورزیکه کمتر) پل کله(ستگاه یا
 يت بهتریفیداشته است آب از کها ستگاهیه اینسبت به بق

در بافرها  يش مساحت کشاورزیبرخوردار بوده است و با افزا
کلر،  يهاچرا که غلظت ،دا کرده استیز افت پیت آب نیفیک
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. )4 جدول( افته استیش یافزا یکیت الکتریسولفات و هدا
رابطه  یکیت الکتریشور و هدا يهانین مساحت زمین بیهمچن
ستگاه یدر ا یعنی). 3 جدول( وجود دارد داریم و معنیمستق

است  80/6 شور در بافر اطراف آن يهانیکه سطح زمار یز
  .شودیمشاهده م یکیت الکتریهدان مقدار یشتریب

  
  رابطۀ کاربري اراضی اطراف رودخانه با فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب رودخانه با آزمون همبستگی پیرسون. 3جدول

  
  
  
  
  
  
  
  

  فمختل يهاستگاهیها در اماهه غلظت 9ن یانگیتست دانکن، تفاوت م .4جدول

درصد کاربري     ایستگاه
میانگین     کشاورزي

میانگین     سختی
لظت میانگین غ    غلظت کلر

میانگین غلظت     یون سولفات
  هدایت الکتریکی

b  79/0 1/5  29   پل کله  b  97/0  b  13/434  c 

4/2  51/45   پل چوم  a  56/3  a  84/3  a  60/1191  a 

6/1  64/48   موسیان  a  47/3  a  67/3  a  944 b 

7/1  66/08   دیزیچه  a  41/3  a  28/4  a  1004 ab 
8/1  66/75   لنجان  a  56/3  a  89/3  a  22/994  ab 

2a  76/3  76/05   پل زیار  a  12/4  a  20/1171  a 
(a,b,c) دار ندارندهایی که در هر ستون حداقل داراي یک حرف مشترك هستند تفاوت معنیمیانگین.  

.  
ن فاصله از شرکت ذوب آهن و یزها نشان داد که بیآنال

       ددار و معکوس وجود داریته رابطه معنیدیمقدار اس
که در فاصله  ییهاستگاهیکه در ا يبه طور) 5و  4 هايجدول(

پل کله، لنجان و ( ن شرکت قرار دارندینسبت به ا يکمتر
ن ین بیهمچن. شودیمشاهده م يشتریب pHمقدار ) انیموس

سه راه مبارکه،  یل، شهرك صنعتیاکریفاصله تا شرکت پل
د منتظر قائم و یشه یحرارت يهاروگاهیش نفت و نیشرکت پالا

ز رابطه یآب ن یفیک يو فاکتورها) اسلام آباد( د عباسپوریشه

که به  یستگاهین شکل که هر ایدار وجود داشت به ایمعن
ت ی، کلر، هدایسخت يتر بوده، داراکیع مذکور نزدیصنا

    ن دریهمچن. بوده است يشتریو سولفات ب یکیالکتر
ش یاصفهان افزا خانه جنوبهیک به تصفینزد يهاستگاهیا

ته یدیو کاهش اس یکیت الکتری، هداون سولفاتی، کلر، یسخت
ه خانه ینده مهم رودخانه تصفیاز منابع آلا یکی. شودیمشاهده م

جنوب اصفهان است که اثر آن بر کیفیت آب به وضوح در این 
  .)5جدول ( پژوهش نشان داده شده است

  

LogSO4 pH LogEC LogCL نوع کاربري سختی دبی 
0/722** -0/046 0/678** 0/790** -0/172 653/0  کشاورزي **
-0/497** -0/140 -0/381** -0/535** 0/000 - 0424/  شهري **

 زمین شور 0/168 0/289- 0/223 *0/285 0/112- 0/192
 دبی **0/392- 1 **0/490- **0/493- 0/178- **0/522-

 ) ≥ 01/0P(دار است همبستگی معنی 01/0در سطح **

  .است علامت منفی نشان دهنده رابطه معکوس ).≥ 05/0P(دار است همبستگی معنی 05/0در سطح * 
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   )≥ 01/0P( دار استهمبستگی معنی 01/0در سطح **
  .علامت منفی نشان دهنده رابطه معکوس است). ≥ 05/0P( دار استعنیهمبستگی م 05/0در سطح *

 
دست نیینشان داد که از بالادست به سمت پا جینتا

افته است و یش یافزا یکیت الکتریکاهش و هدا یرودخانه دب
ستگاه اول به مراتب کمتر از یها در اونیغلظت  یبه طور کل

ستگاه ین ایهمچن). 4و  3 هايشکل( باشدیها مستگاهیه ایبق
 .باشدیرا دارا م هدایت الکتریکی چوم حداقل

  

 
  مختلف يهاستگاهیآب در ا یکیت الکتریو هدا یدب يرات فاکتورهاییروند تغ .3شکل

  
  
  
  

  ی آب رودخانه با فاصله از هر یک از صنایع مهم اطراف رودخانهرابطه بین فاکتورهاي فیزیکوشیمیای. 5جدول 

LogSO4 pH LogEC Hco3 LogCL صنایع سختی دبی 

 فولاد مبارکه 0/277 *0/353- *0/331 **0/415 **0/425 0/254- 0/251
 ذوب آهن **0/475 *0/383- **0/554 **0/498 **0/638 *0/321- **0/478
 پلی اکریل **0/624- 0/195 **0/73- 0/179- **0/612- 0/091 **0/677-
صنعتیشهرك **0/743- 0/273 **0/86- **0/39- **0/811- 0/238 **0/793-  

 پالایشگاه نفت *0/361- *0/356 **0/43- 0/185- *0/361- 0/055 *0/333-
خانهتصفیه **0/628- **0/405 **0/72- **0/57- **0/743- *0/323 **0/621-  
 نیروگاه قائم *0/350- *0/356 **0/42- 0/183- *0/351- 0/052 *0/322-
 نیروگاه عباسپور **0/470- *0/355 **0/56- 0/170- **0/460- 0/049 **0/461-
- 112/0  - 215/0  064/0  306/0 * - 097/0  - 110/0  - 008/  شرکت نیروکلر 
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  مختلف يهاستگاهیون سولفات آب رودخانه در ایو  یته، سختیدیاس يرات فاکتورهاییروند تغ. 4شکل

  
  بحث

  در  ی، کلر و سختیکیت الکتریداه یش ناگهانیافزا
 يشهر يهااز ورود پساب یتواند ناشیدست رودخانه منییپا

 یستگاه آخر حالت تجمعیباشد که در ا يکشاورز يهاو زهاب
تواند به علت یخانه مهیت بعد از تصفیفیافت ک. دا کرده استیپ

و  يخسرو. ه ناقص به رودخانه باشدیورود پساب با تصف
 آلودگی عامل ترینمهم را يکشاورز هايفعالیت) 5( همکاران

. تشخیص دادند رودزاینده حاشیه زیرزمینی هاينیترات آب به
ت آب رودخانه یفیبر ک ير کشاورزیثأز تین پژوهش نیدر ا

ج تست دانکن، حداقل غلظت یبا توجه به نتا .مشخص شد
 29 يکشاورز يستگاه پل کله با درصد کاربریها در اندهیآلا
 يش مساحت کشاورزیبه نسبت افزا. شودیرصد مشاهده مد

ت یو هدا یاما در موارد سخت ،ابندییش میز افزایها نغلظت
گر که ید يهاستگاهیرغم ایط متفاوت است، علیشرا یکیالکتر

ز یها نندهیغلظت آلا يکشاورز يش مساحت کاربریبا افزا
ت ن که مساحیستگاه پل چوم با ایابد در اییش میافزا

ار است اما یان، لنجان و زیاطراف آن کمتر از موس يکشاورز
شتر از لنجان و یستگاه بین ایدر ا یکیت الکتریو هدا یسخت

ن یع مهم بیتواند تمرکز صناین امر میل ایدل. باشدیار میز
ستگاه پل یکه ا يبه طور ،پل کله تا پل چوم باشد يهاستگاهیا

لذا  ،قرار دارد) 2 شکل( خانه جنوبهیبعد از تصف قاًیچوم دق

 یاز اثر تجمع یتواند ناشیستگاه مین ایش غلظت در ایافزا
) 2( یمیو ابراه ياکبر .ع باشدیو صنا يکشاورز يهاندهیآلا
دند که یجه رسین نتیرود به اندهیان رودخانه زایمطالعه کفز یط

در  هاتکگویمثل اول یمقاوم به آلودگ يماکروبنتوزها یفراوان
ت یفیل کاهش کیدل. ابدییش میپل چوم به شدت افزا ستگاهیا

چوم  ایستگاه از قبل شهري فاضلاب ستگاه ورودین ایدر ا
ن مقدار یرا ب یدار مثبتیرابطه معن یج آزمون همبستگینتا .است

ن یمورد مطالعه در ا يهاو فاکتور يشهر يمساحت کاربر
، یکیت الکتری، هداون سولفاتی، کلر، یسخت(پژوهش 

ژن محلول، یمثل اکس ییهاد پارامتریشا. ، نشان نداد)تهیدیاس
ت یفیرا بر ک يتوانست اثر توسعه شهریترات و فسفات مین

 يفاکتورها ییهمسو. رودخانه نشان دهد، که در دسترس نبود
توجه به نحوه  ز بایع مختلف نیبا فاصله از صنا ییایمیکوشیزیف

ها به پساب آنه یع نسبت به رودخانه و تخلیصنا يریگقرار
  . ه استیرودخانه قابل توج

  
  يریگجهینت

 يهاستگاهیدر ا یج همبستگیبا توجه به نتا یبه طور کل
برخوردار است و با دور  يت کمتریفیع آب از کیک به صناینزد

غلظت ) 10( رودخانه ییخودپالا یژگیل ویبه دلها شدن از آن
ش یز نقاط که با یاما بعض .ابدییکاهش م يها تا حدودندهیآلا

 1394 بهار) اول شماره/ مششسال (در منابع طبیعی و سامانه اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور 



  ... ارتباط پارامترهاي وکتوري کاربري اراضی و کیفیت

87 

شود یوارد رودخانه م يکشاورز يهااز حد پساب و زهاب
  .)20و 16( ابدییرودخانه کاهش م ییقدرت خودپالا

رود اعمال با توجه به اهمیت حفاظت رودخانه زاینده
ن رودخانه به خصوص در محدوده یا يح بر رویت صحیریمد

 يابره مناسب یستم تصفیجاد سیا .است يبعد از شهر ضرور
ه به کشاورزان یع اطراف رودخانه، توصیپساب صنا یخروج

 يتواند راهکارهایم ییایمیش يح از کودهایجهت استفاده صح
  .باشد یمناسب

  
   مورد استفاده منابع

تخصیص و مدیریت . 1386 .سالمی .و ح .اشرفی، ش .1
ثیر آن بر کیفیت آب أمصرف آب در مناطق بالادست و ت

 .رودست حوزه آبخیز زایندهدمناطق پایین رودخانه در
 .731-715 ):3(13 ،مجله علوم کشاورزي

ن توده ییو تع ییشناسا. 1389 .یمیابراه. عو  .، پياکبر .2
 یست شناسیز ۀمجل. رودندهیک رودخانه زایزنده فون بنت

 .751-743):5(23 ،رانیا

ر یثأت یبررس. 1389 .رهسپار. او  .ان نژاد، میحاج .3
 يخانه فاضلاب بر پارامترهاهیها و پساب تصفرواناب

قات نظام یمجله تحق. رودندهیآب رودخانه زا یفیک
  .828-821 ):ژه نامهیو(6، سلامت

با  یخ بهائیرابطه طومار ش. 1388. ، حيابر ینیحس .4
ا و مطالعات ینامه جغراففصل. رودندهیآب زا یم سنتیتقس
 .14-5): 2(1 ،ایگروه جغراف یطیمح

 یبررس. 1380 .يموسو. ف و یونیاف. ، م.، ايخسرو .5
نده یه زایحاش ینیرزمیز يترات آبهایرات غلظت نییتغ

 .40- 33: 39 ،یشناسطیمجله مح. رود در استان اصفهان

 .زادهحسن. ا و نیام. م ،ان نژادیحاج. م ،.رهسپار، ا .6
ژن محلول در یاکس يسازهیو شب يریگاندازه. 1389

): 2(6 ،متقات نظام سلایمجله تحق. رودندهیرودخانه زا
241-249. 

 يهاآب یفیک يهاشاخص نیتب. 1380.ن ،یستان خیش .7
       و یفیک يریپذبیآس یابیارز در آن کاربرد و یسطح

 ارشد، ینامه کارشناسانیپا .هارودخانه يبندپهنه 
  .صفحه 120 .صنعت و علم دانشگاه عمران دانشکده

. 1388. ترابزاده. ح و یرحمان. ع، یساق. م ،.، ميصمد .8
 بر همدان بیک مراد دره رودخانه آب کیفی بنديپهنه

 سامانه از گیريبهره و NSFWQIشاخص  اساس
و  یدانشگاه علوم پزشک یمجله علم .جغرافیایی اطلاعات

 .42-38): 3(16 ،همدان یدرمان یخدمات بهداشت

ل یتحل. 1390 .تکدستان. ا و یافخم. م ،.، سیطهماسب .9
آب رودخانه گرگر  یکروبیو م ییایمی، شیکیزیت فیوضع

- ینامه علمفصل. NSFت آب یفیبا استفاده از شاخص ک
 .64-55): 4(3 ، یعلوم بهداشت یپژوهش

 و مامن پوش. ع، یطالب. خ، ينصر. ز ،.کوپایی، ج عابدي .10
 آلودگی و شیمیایی کیفیت مطالعه. 1390 .يموسو. ف
 خودپالایی توان و به دیازینون بالادست در رودهزایند آب
 علوم( طبیعی منابع و کشاورزي فنون و علوم مجله. آن

  .20-1):15(56 ،)خاك و آب
 .1388 .یافخم. م و زادهینب. رجعفرزاده، . ن ،.ان، آیمیکر .11

 يبندپهنه در ییایجغراف اطلاعات يهاستمیس کاربرد
 ،ستیز طیمح يتکنولوژ و علوم. هارودخانه آب یفیک

11)1:( 243-250.  
ان یم بر جریاثرات اقل. 1384 .دیمر. س و .، میمساح بوان .12

): 4(9 ،يمجله علوم و فنون کشاورز. رودرودخانه زاینده
17-27.  

تغییرات  یبینپیش. 1383 .يمحمد. و ك. ، فیمیثاق .13
 يهارود با استفاده از شبکهکیفیت آب رودخانه زاینده

دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع . یمصنوع یعصب
 24الی  23 .رازیشکشاورزي  دانشکده. خاك آب و

 .8-1. اردیبهشت ماه
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ABSTRACT  
 
The Rivers are more important sources of surface water and fresh water in urban, 
agricultural and industrial. The aim of this study is to evaluate effects of pollutant 
sources on the water quality of river Zayandehroud using Geographic information 
systems (GIS). In this study, physicochemical data (Discharge, Hardness, Cl, EC, pH), 
(October 2010 to May 2011) were studied in 7 stations of Zayandehroud. A land use 
map of the surrounding environment was then investigated with a buffer 0f 10 km from 
center of the river. Considering the location of monitoring stations the key factors, 
distance to industrial unit and land use percentage within the station buffet were 
calculated using GIS. Data moves to SPSS®19 for further statistical analysis. The results 
show that, at 451682.3 hectares of around buffer the river consisted; 40.9% agricultural 
and 8.1% urban development. We also found that the physicochemical parameters have 
a direct with the increase agricultural area around each station relationship. Also located 
industries in the area of Polkalleh to Chum stations such as south Isfahan refinery, have 
a significant relationship with water quality factors discussed in this study. So 
considering the protection importance of the Zayandehroud river, applying appropriate 
management on this river is essential, especially in the areas after the city. 
Implementation of appropriate treatment system for industrial wastewater, advised to 
farmers in the proper use of chemical fertilizers can be the appropriate solution. 
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