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  مقدمه  -1
اقتصاد صنعتي جوامع نقش زيربنايي را ايفا  اتيانرژي در ح

موقع در  كند، به اين معنا كه هرگاه انرژي به مقدار كافي و به مي
تا به امروز دسترس باشد توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود. 

صورت گرفته  يكاهش مصرف انرژ ي نهيزم در يفراوان قاتيتحق
است. اكثر  شده پرداخته ها آنكه در اين تحقيق به برخي از  است

ي مصرف انرژي در ساز نهيبهتحقيقات صورت گرفته در مورد 
  ي نمود:بند ميتقسي زير ها گروهبه  توان يمرا  ها ساختمان
  بررسي استفاده از بازشوهاي مناسب با ضرايب انتقال

	حرارت پايين

  و مصالح مناسب در سقف و  ها قياعبررسي استفاده از
	وارهايد

  ها بان هيسابررسي استفاده از	
 يفضاها يهوا يدما رييدر تغ يفراوان ريساختمان تأث يها پنجره
 ميصورت مستق آفتاب به كه يخصوص درصورت آن دارد. به يداخل

سرعت باعث گـرم شـدن  بتابد، به يداخل يها به فضاها از پنجره
 يدر حد ديپنجره با دازهان ن،يساختمان خواهد شد. بنابرا يهوا

 نيحرارت مبادله شده ب زانيانتخاب شود كـه درمجموع م
 يساز هيشب .]1[ باشد نهياطراف به طيو مح يداخل يفضاها
نشان  2و ديزاين بيلدر 1انرژي پلاس افزار نرمتوسط  يحرارت

در جاكارتا، با استفاده از  يادار يها ساختمانبراي  دهد يم
 نييپا بيضر يساختمان (دارا يدوجداره در نما يها شهيش
و ارزش انتقال نوربالا) باعث كاهش  ديخورش يجذب گرما ريتأث

  يساز هيشب ].2[است دهيسالانه گرد يمصرف انرژ يدرصد 43
ديزاين بيلدر براي ساختمان اداري  افزار نرمحرارتي توسط 
در  ها تعداد جدارهنعت نشان داد كه افزايش دانشگاه علم و ص

به لحاظ  زمستاني بيروني پاسخ بهتري در تابستان و ها هيلا
ي مصرف انرژي جهت گرمايش و سرمايش دارد، ساز نهيبه

ي بيروني در تابستان ها هيلادر  ها تعداد جدارهافزايش  كه يدرحال
ي مصرف انرژي را جهت سرمايش و گرمايش ساز نهيبهو زمستان 
ي ساز هيشب ليوتحل هيتجزمقايسه،  ].3داشت [نخواهد  به دنبال

آجر  ، براي حالت استفاده از3فلوئنت افزار نرمعددي توسط 
فاز  رييمواد تغ يدار مربع شكل و استفاده از آجر حاو سوراخ
ا ب ريالجزا يمسكون يها ساختمان يخارج يوارهايدر د 4دهنده
آن منطقه نشان داد كه استفاده از  يمياقل طيشرا هتوجه ب

                                                            
1 energy plus Software 
2 Design Builder Software 
3
 Feluent 
4
 Phase Change Material 

فاز دهنده منجر به كاهش شار گرما  رييمواد تغ يحاو ياجرها
 دهيگرد يداخل طيخارج به مح طيدرصد از مح 1/82 زانيبه م

مصالح  رييتغمقايسه با در تايلند، ساختمان در يك ]. 4است [
ي ساز هيشبتوسط به فوم بتن  يتوخال يبتن يها از بلوك واريد

 در مصرف درصد 28 زانيبه م تواند يمانرژي پلاس،  افزار نرم
 افزار نرمي توسط ساز هيشبمقايسه و  ].5نمود [ يساز نهيبه يانرژ

 يوارهايدر د ها قياز عا تفادهاسديزاين بيلدر، براي حالت 
 يجا دوجداره به يها سقف و استفاده از پنجره ،يخارج
هند  در كشوريك ساختمان اداري تك جداره، در  يها پنجره
 نيكاهش سرعت نفوذ هوا به داخل ساختمان و همچن به منجر

مگاوات ساعت به   736/72سالانه از  يمصرف يباعث كاهش انرژ
  ]. 6[ گردد يمگاوات ساعت م  71/52
	         

  سازي انرژي مدل -2

   ساختمان مورد مطالعه معرفي - 1- 2
 نيساختمان موردنظر كه در اهندسي قسمت مشخصات  نيدر ا
 يمكان تي، آورده شده است. موقعي شده استساز مدل قيتحق

پلان . باشد يمگرمسار شده در شهر  يساز ساختمان مدل
نشان  1ي شده در شكل ساز مدلي معماري ساختمان دوبعد
  است. شده داده

  

  
  ي شدهساز مدلپلان ساختمان  1شكل 

  
 450داراي يك طبقه و مساحت كل  ،ي شدهساز مدلساختمان 

مترمربع  كه داراي پنجره تك جداره از چهار جهت ساختمان 
با محوطه و به  تراز هم موردنظربوده و كد ارتفاعي ساختمان 

  .باشد يممتر  3,5ارتفاع 
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 PVCساختمان با پنجره  حالت درساليانه  شيرماسبار   7شكل 

  و ساختمان پايه
	

 بندي نتايججمع -4

در استفاده از مصالح نوين ساختماني در ديوار و سقف و پنجره، 
مناسب  يمقاومت حرارت بيخصوص استفاده از مصالح با ضر

در  يمصرف انرژ يساز نهيجهت بهخارجي  يها جداره يبرا
ساختمان خواهد  هياول نهيهز شيها، در ابتدا باعث افزا ساختمان
كاهش  ،يمصرف انرژ يساز نهيمنجر به به تيدرنها يشد، ول
و  ديخواهد گرد يا طور عمده به يطيمح ستيز يها يآلودگ

به همراه خواهد  يمدت كوتاه يرا ط هياول هيبازگشت سرما
 و كاربردي شده استفادهمصالح از  كيهر  قيتحق نيداشت. در ا

بر  رديگ يمقرار  مورداستفادهي شهر گرمسار ها ساختمانكه در 
 ريقرار گرفت و تأث يابيمورد ارز و شده يساز ساختمان مدل يرو
و  انهيسال يمصرف انرژ زانيم يبر رومصالح  نياز ا كيهر
شده نشان داده شد و در آخر  يساز ساختمان مدل انهيماه
ارائه  يمصرف انرژ زانيحالت ساختمان، ازلحاظ م نيتر نهيبه

ي شده در اين تحقيق، ساز مدلبا توجه به ساختمان  .ديگرد
  :است شده ارائهدر زير  آمده دست بهي از نتايج ا دهيگز

 درصد  60به ميزان  بهينه سازي مصرف انرژي ساليانه
 درصد در فصل سرما، توسط 1,8در فصل گرما و 

ي وارهايدر د AACبلوك  متر يسانت 15استفاده از 
ساختمان  حرارتخارجي در مقايسه با ضرايب انتقال 

  با ديوار و سقف پايه

  درصد در  43,6به ميزان  انرژي ساليانهكاهش مصرف
استفاده  درصد در فصل سرما، توسط 5,6فصل گرما و 

ي خارجي در وارهايد در PVCاز پنجره هاي دوجداره 
ساختمان با ديوار و  حرارتمقايسه با ضرايب انتقال 
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