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 9    1 ، شماره12دوره  ،1400 بهار ،ندسي مكانيك و ارتعاشاتمجله مه

آناليز شيميايي آلياژ آلومينيم  1جدول  

  

      
با مقاطع مربعي و قالب ساخته شده براي عمليات پرسينگ   2شكل

  دايره اي ، قالب باز 

  
قالب ساخته شده براي عمليات پرسينگ با مقاطع مربعي و  3شكل

    دايره اي ، قالب بسته 
و  به منظور پرس كردن نمونه هاي آزمايش نياز به طراحي

طرح شماتيك نشان داده شده در  توجه بهبا بود كه  قالب ساخت
شكل هاي  د نياز انجام شد.طراحي و ساخت قالب مور،  1شكل 

در حالت باز و بسته نشان مي دهد را قالب ساخته شده  3و  2
يعني مقاطع همانطور كه در شكل مشخص است هر دو حفره 

همچنين تعدادي . يك قالب ايجاد شده است گرد و مربعي در
منظور محكم كردن و ثابت كردن  مناسب بهپيچ و مهره 
  الب در نظر گرفته شده است. و ق در حال پرس مجموعه نمونه

  و جنس قالب پرس مشخصات -  3-2
) Mo	Ni	30Cr	 	8، (	براي ساخت قالب از فولاد سردكار پرآلياژ

SPK   استفاده شد كه استحكام لازم ، براي مقاومت در برابر فشار
مواد از داخل قالب و عبور بسيار زيادي كه در حين پرس كردن 

مهمي كه بايد در و تصميم ئله . مسباشدوجود دارد را داشته 
طراحي و ساخت قالب مورد توجه واقع مي شد زاويه قالب بود 

درجه لحاظ شده است و همچنين  120كه براي اين پروژه 
تعدادي پيچ مناسب جهت مونتاژ كفشك هاي بالا و پايين به 
منظور مقاومت مناسب در حين پرس كردن نمونه ها محاسبه و 

و الزامات آن فراهم شد كه در شكل هاي  در ماشينكاري مقدمات
  نشان داده شده است. 3و  2
  
  و بحث ايجنت -4

در ادامه جهت آناليز و مقايسه تغييرات ساختاري تحت عمليات 
درجه براي نمونه هاي گرد و مربعي  120پرسينگ سريع با زاويه 

و همچنين بررسي اثر تغيير شكل هندسي و عمليات بر روي ريز 
	به بحث بر روي نتايج حاصله مي پردازيم. ساختارها ،

 متالوگرافي نمونه ها قبل از پرس كردن ساختار -1-4

اثر پرس كردن مواد و براي بررسي تغييرات حاصل شده در 
نمونه ها لازم است قبل از شروع عمليات پرس كردن نمونه از 

تصاوير  7تا  4نظر متالوگرافي بررسي شود. شكل هاي 
متالوگرافي از ريزساختار نمونه ها پس از اچ با محلول ظاهر 

  كننده نشان داده شده است. 

  
مركز نمونه دانه هاي محلول جامد آلفا در نواحي بين سطح و  4شكل

 (مقطع طولي)

روي 
)Zn%( 

منيزيم 
)Mg%( 

منگنز 
)Mn%( 

مس 
)Cu%( 

آهن 
)Fe%( 

سيليسيم 
)Si%(  

69/0 15/1  05/0  85/0 55/0 39/0 
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ن ريز ساختار قب
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روسكوپ نوري ا
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شكل هار در 
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 برابر در حدود
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  كننده  ظاهر
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00ولي حدود 
ميكرومتر 200 

ميكرومت 50 از 
 يكنواخت بودن

  ويه مي باشد.
وگرافي نمونه

تصاوير ميكر 11
 از عمليات پرس
ي و اچ با محلو

  ده است. 
صاوير ريزساختا
ز ساختار پس

ك 120يه  درجه
دانه هاي درشت
 و عرض تقريباً

به آلفا جامد لول
ظ محلول مركز در

  

مجله مه

ت در جهت طو
 دانه ها حدود
 و طول كمتر
ه حاكي از غير
 سريع تحت زاو

ساختار متالو -
1تا  8هاي  كل

 هاي گرد پس
ت آماده سازي

k نشان داده شد
تصطور كه در 

ظه مي شود ريز
 گرد تحت  زاوي
ي فرعي بين د
حدود و با طول

  شته باشيم. 
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كه اندازه دانه ه
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