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 چکیده

یش حوادث آن از سوی دیگر، یک سو و افزا های سبز از عنوان نیروگاههب های سیکل ترکیبی در کشورمان به دلیل گسترش احداث نیروگاه

با توجه  .کار، تجهیزات و اموال، استانداردها و مقررات ایمنی مربوط به هر بخش تدوین و اجرا گرددیدر راستای حفظ و صیانت از نیرود بای

و نبود یک طبقه بندی کامل و جامع از علل وقوع حوادث در این محیط کاری،  FMEAتوسط روش  اتبه امکان شناسایی حالات بالقوه خطر

در این باشد می  FMEA برج خنک کن هلر به روش های سیکل ترکیبی با ه اندازی نیروگاهفرآیندهای را  هدف از این پروژه، ارزیابی ریسک

نیروگاه شناسایی، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارزیابی شده و مداخلات لازم برای  خطرات بالقوه   FMEAگیری از روشپژوهش با بهره

-اساس جمع آوری اطلاعات کتابخانه ست.  روش تحقیق مورد نظر برحذف و یا کاهش خطرات غیرقابل تحمل شناسایی شده صورت گرفته ا

 341از  و نیز استفاده از مراجع مرتبط بوده است. FMEAتشکیل جلسات تیم مستمر در سایت و بازدید میدانی،  ای و از طریق حضور 

در این بین، خطر برق گرفتگی با دارا بودن   ها در محدوده غیر قابل تحمل واقع گردیده کهمورد آن  25خطرشناسایی شده در این تحقیق 

-مهم  عنوانهبه خود، ب  MaxRPN  و RPNهای بالاترین میانگین قابل قبول و با اختصاص دادن های شناسایی شده و غیرترین تعداد ریسکبیش

-مام ریسکفراوانی  ت و توزیع  تعداد آن با داشتن بالاترین عدد اولویت ریسک در   شود و جزیره بویلر نیزترین خطر نیروگاهی محسوب می

عنوان خطرآفرین ترین محل در این تحقیق معرفی شده است. نتایج پایش مجدد پس از انجام اقدامات اصلاحی حاکی از هب  های شناسایی

است   بل توجهی کاهش یافتهقا بالا به میزان   RPNهای  دارای تمام ریسک طوری که خطرزایی هب  باشدمی مطلوبیت اقدامات صورت گرفته

 هلر ا خنک ب های سیکل ترکیبی فرآیند راه اندازی نیروگاه برای ارزیابی ریسک   روش پیشنهادی بودن  بر مناسب   امر دلیل که این 

 .باشدمی 
 

 .MaxRPNو  FMEA  ،RPNنیروگاه سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر، خطر، ریسک، کلیدواژه:
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 مقدمه
 محرکه در اساسی نقش که است حیاتی عامل انرژی

 افزون روز رشد به توجه با و دارد را ملی تولید و اقتصادی

 رشدی به رو روند از انرژی به جوامع نیاز اقتصادی، توسعه

 ترکیبی سیکل هاینیروگاه حاضر حال در. است برخوردار

 تامین عمده منابع از یکی عنوانهب هلر کن خنک برج با

 هانیروگاه این در تردید بدون. هستند مطرح دنیا در انرژی

 و خطرات برابر در پرسنل و تجهیزات از نگهداری و حفظ

 که چرا باشد،می فراوانی اهمیت دارای احتمالی حوادث

 و انسانی لحاظ  به چه رفته دست از هایسرمایه جایگزینی

 پذیرامکان راحتی به مجموعه این در اقتصادی لحاظ به چه

 سیکل هاینیروگاه احداث گسترش دلیل به .[3] باشدنمی

 و سو یک از سبز هاینیروگاه عنوانهب کشورمان در ترکیبی

 حفظ راستای در بایستی دیگر، سوی از آن حوادث افزایش

 و استانداردها اموال، و تجهیزات کار، نیروی از صیانت و

 و تدوین مجزا بصورت بخش هر به مربوط ایمنی مقررات

 به دستیابی هایروش ترینمهم از یکی. [5] گردد اجرا

-هب. باشدمی ریسک ارزیابی صنایع، در مطلوب ایمنی سطح

 محل خطرات کلیه که بود خواهیم قادر ما روش این وسیله

 اقدامات انجام با سپس و کرده بندی رتبه و شناسایی را کار

 قابل یا قبول قابل حد به را هاآن لازم، هایکنترل و اصلاحی

 یک ایجاد ریسک ارزیابی هدف. دهیم کاهش تحمل

 اولویت شناسایی، منظور به مستمر و مندنظام چارچوب

 هاریسک ابلاغ و کاهش پیشگیری، کنترل، حذف، بندی،

 اساس بر تصمیمات ریسک ارزیابی فرآیند در لذا. است

 شده تعیین ریسک سطوح و ارزیابی از حاصل نتایج مقایسه

 و شناسایی برای متعددی هایروش. [1] گرددمی اتخاذ

 به توانمی هاآن میان از که دارد وجود ریسک ارزیابی

 تکنیک درختی، تحلیل و تجزیه هایروش ایمنی، ممیزی

 از ناشی اترات و خطا حالات تحلیل و تجزیه مراتبی، سلسله

  اشاره  FMEA(Failure Mode Effect Analysis) آن

 اییافته  ساختار  و  سیستماتیک  روشی   FMEA. [4] نمود

 در را خطا بالقوه حالات توانمی آن کمک به که است 

 و کرده بندی اولویت و شناسایی محصول یا و فرآیند یک

 شده، شناسایی بالقوه خطرات حذف یا و کاهش برای

 و هاتحلیل نتایج نهایت در. کرد اجرا و تعریف را اقداماتی

 در تا نمود مستندسازی باید را پذیرفته صورت اقدامات

 تمامی. [2] برد بهره هاآن از بتوان آینده در لزوم صورت

 خدمات ارائه مسئولیت که هاییآن بخصوص هاسازمان

 شرایطی و محیط موظفند دارند، عهده بر جامعه در را ویژه

 و کارکنان متوجه زیانی یا آسیب آن در که آورند فراهم را

 علت به برق تولید صنعت میان نای در. نگردد مشتریان

 است برخوردار خاصی اهمیت از هایشانفعالیت ویژه ماهیت

 سیکل هاینیروگاه بخصوص نیروگاهی صنایع در. [2]

 موجود، تجهیزات و فرآیند ماهیت به توجه با ترکیبی

 شدید، هایسوختگی انفجار، نظیر  حوادثی بروز پتانسیل

 این .[7] باشدمی بالا... و سوزی آتش گرفتگی، برق

 بازیافت بویلر از اعم مختلف واحدهای از هانیروگاه

 سیستم کن، خنک سیستم ژنراتور، بخار، توربین حرارتی،

 تشکیل...  و الکتریکی تجهیزات دقیقی، ابزار کنترل های

 خطر بالقوه حالات شناسایی امکان به توجه با. شوندمی

 نبود و کیبیتر سیکل هاینیروگاه در FMEA روش توسط

 در حوادث وقوع علل از جامع و کامل بندیطبقه یک

 پروژه، این از هدف کاری، محیط این به مربوط واحدهای

 سیکل هاینیروگاه اندازی راه فرآیندهای ریسک ارزیابی

  .[3] باشدمی FMEA روش به هلر کن خنک برج با ترکیبی

 

 بخش تجربی
 هایپروژه از ییک در موردی مطالعه بصورت حاضر تحقیق

 انجام هلر کن خنک با ترکیبی سیکل نیروگاه اندازی راه

 حالات تحلیل و تجزیه روش از تحقیق این دره است. گرفت

 ارزیابی و شناسایی برای (FMEA) آن آثار و شکست

 در تحقیق انجام مراحل .گرددید استفاده ایمنی هایریسک

 پذیرفته است. انجام ذیل شرح به گام پنج
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 (: فرآیند به مربوط اطلاعات آوری جمع) اول گام
 از اندازی راه  هایفعالیت  تمام  مرحله  این  در

 شده تعریف WBS  (Work Breakdown Structure)طریق

 فعال هایگروه تفکیک به اندازیراه هایپروژه برای

 مهندسی و برداریبهره دقیق، ابزار الکتریک، مکانیک،)

 هایپروسه به مربوط اطلاعات. آورده شد دست به( شیمی

 هایشرکت هایدستورالعمل طریق از تجهیزات اندازی راه

 بازدید و گروه هر متخصصان با مصاحبه انجام سازنده،

  صورت گرفت. محل از میدانی

 آنالیز با مرحله این در(: بالقوه خطرات شناسایی) دوم گام

 راه هپروژ مدت طول در افتاده اتفاق حوادث شبه و حوادث

 میدانی، بازدید چنینهم( تجهیزاتی و انسانی) اندازی

 ابزار الکتریک، مکانیک،) گروه هر متخصصان با مصاحبه

 جلسات تشکیل و( شیمی مهندسی و برداریبهره دقیق،

 هایپروسه از کدام هر به مربوط خطرات ریسک، ارزیابی

  گردید. تعیین مجزا صورتهب اندازی راه

 تعیین از پس مرحله این در(: خطرات آنالیز) سوم گام

 کمی هایآیتم نرخ شده شناسایی خطرات علل و اثرات

 هر متخصصان از فنی حفاظت کمیته تشکیل با خطرات

 و برداریبهره دقیق، ابزار الکتریک، مکانیک،) گروه

شدت، احتمال و ضریب  جداول طریق از و( شیمی مهندسی

 طریق از پسس. آمد دست به FMEA کشف دستورالعمل

 خطرات RPN (Risk Priority Number) ذیل فرمول

 گردیده است. برآورد

 RPN= Severity x Occurrence x Detection  

 (: است؟ نیاز اصلاح آیا) چهارم گام
 برای کنترلی و اصلاحی اقدامات جهت مرحله این در

 باشند،می بالا و تحمل غیرقابل سطح دارای که خطراتی

 سطوح جدول اساس بر خطرات ایبر ریسک سطوح

 به RPN کنترلی، اقدامات انجام از بعد. گردید تعیین ریسک

 دوباره تحمل قابل محدوده در گرفتن قرار از اطمینان منظور

 صورت پذیرفت.  RPNمحاسبات 
 

 ها و بحثیافته

 سیکل نیروگاه برای شده شناسایی ایمنی هایریسک کل

 ریسک 12 با گرفتگی برق که باشدمی مورد 341 ترکیبی

 آن از بعد و باشدمی فراوانی ترینبیش دارای شده شناسایی

 شناسایی ریسک 54 با سوختگی و 51 با تجهیزات خرابی

  ضمناً. باشندمی فراوانی ترینبیش دارای ترتیب به شده

 شده ریسک 31 با ارتفاع از سقوط و 2 با انفجار هایریسک

 .ندباشمی فراوانی ترینکم دارای

 هابررسی اثرات انواع خطرات و میزان ریسک آن –3جدول 

 

 

 

 

 

 

 جزایر در شده شناسایی هایریسک توزیع نحوه بررسی

 گرفتگیبرق ریسک که است امر این دهنده نشان نیروگاهی

-برق ریسک تعداد ترینبیش و داشته وجود جزایر تمام در

 سکری. باشدمی 31 فراوانی با گیرسوئیچ در گرفتگی

 در که گردیده شناسایی جزایر تمام در نیز تجهیزات خرابی

-می فراوانی ترینبیش دارای مورد 7 با کنترلی سیستم جزیر

 25 شده شناسایی تحمل غیرقابل ایمنی هایریسک کل.باشد

 تحمل غیرقابل ریسک 31 با گرفتگیبرق که باشدمی مورد

 1 با وختگیس آن از بعد و باشدمی فراوانی ترینبیش دارای

 دارای ترتیب به تحمل غیرقابل ریسک 7 با بدنی جراحات و

 و 1 با انفجار هایریسک  ضمناً. باشندمی فراوانی ترینبیش
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  فراوانی ترینکم دارای ریسک 4 با حریق و سقوط

 .باشندمی
 

 

 

 

    

 

 

 
   

 نشان جزایر تفکیک به تحمل غیرقابل هایریسک بررسی

 دارای ریسک 31 با بویلر جزیره که است امر این دهنده

 1 با توربین و 35 با ترانس جزایر از بعد و فراوانی ترینبیش

 در. باشندمی فراوانی ترینبیش دارای تحمل غیرقابل ریسک

-کم دارای ریسک 3 با نیروگاه کنترل سیستم جزیره ضمن

 با نیروگاه کاریخنک سیستم جزیره از بعد و فراوانی ترین

 خود به را فراوانی ترینکم تحمل یرقابلغ ریسک 1

 هایریسک توزیع نحوه بررسی .است داده اختصاص

 است امر این دهنده نشان نیروگاهی جزایر در تحمل غیرقابل

-بیش و داشته وجود جزایر تمام در گرفتگیبرق ریسک که

 فراوانی با ترانس و گیرسوئیچ در گرفتگیبرق ریسک ترین

 تحمل غیرقابل هایریسک توزیع تعداد دومین و باشدمی 2

 جراحات انفجار، تجهیزات، خرابی هایریسک به مربوط

 نیروگاهی جزیره 1 در پراکندگی تعداد با حریق و بدنی

 ریسک میانگین ضرب حاصل) شاخص بالاترین. باشدمی

-ریسک بندیتقسیم اساس بر شده تعریف( آن فراوانی در

 75/2225 عدد با گرفتگیبرق به متعلق شده شناسایی های

 جراحات ،4347 با تجهیزات خرابی آن از بعد و باشدمی

-بیش 5522 با سوختگی و 4/5157 با حریق ،5715 با بدنی

 ریسک چنینهم. اندداده اختصاص خود به را اعداد ترین

 ذکر بندی تقسیم رتبه ترین پایین دارای 217 عدد با انفجار

 شده تعریف شاخص  بررسی چنینهم. باشدمی شده

 اساس بر( آن فراوانی در ریسک میانگین ضربحاصل)

 امر این دهنده نشان نیروگاهی جزایر تفکیک به بندیتقسیم

 تقسیم نخست رتبه 55/2231  عدد با بویلر  جزیره که است

 آن از بعد و است است داده اختصاص خود به را فوق بندی

 توربین و 11/5134 با گیرسوئیچ ،1/1715  با ترانس جزایر

-هم. اندداده اختصاص خود به را اعداد بالاترین 5243 با

 ترینپایین دارای 1/417 عدد با کنترلی سیستم جزیره چنین

 .باشد رتبه

 
 شناسایی هایریسک و موجود هایریسک دهی وزن جدول -1 جدول

 شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیرینتیجه
 دارای نیروگاهی اندازیراه هایفعالیت کهاین با توجه با

 مدیریت و ارزیابی لذا .[3] باشدمی متعددی حوادث زمینه

 نقش بالقوه خطرات درآوردن کنترل به در تواندمی ریسک

 ابتدا در چه اگر ریسک مدیریت. کند ایفا را مهمی بسیار

 طولانی در ولی رسدمی نظر به بر زمان و پرهزینه بسیار امری

-هزینه کاهش باعث متعدد بالقوه حوادث کاهش با مدت

 ارائه با ریسک مدیریت .[1] شودمی اصلاحی های

 تواندمی سازمانی هر شرایط به توجه با مناسب راهکارهای

 نیروی و تجهیزات داری نگه و حفظ سمت به را وضعیت

 

 شده شناسایی شده شناسایی خطرات تعداد و فراوانی مقایسه :3 جدول

 شده یشناسای تحمل غیرقابل خطرات تعداد و فراوانی مقایسه -5 جدول
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 باید ریسک مدیریت است ذکر هب لازم. نماید هدایت انسانی

-اولویت سازمانی هر نیازمندهای و دانش تجارب، اساس بر

 عنایت با منطقی طیفی در بالقوه هایریسک تا گردد بندی

. [1] کند پیدا کاهش ممکن حداقل به موثر راهکارهای به

 جهت دار هدف و منطقی راهکارهای ارائه راستا این در

 از صحیح شناخت نیازمند ریسک مدیریت و کاهش

 یشناسای لذا. باشد می ها ریسک و سازمان موجود وضعیت

 صحیح حل راه ارایه و بندی اولویت در ریسک ارزیابی و

 دارد اهمیت بسیار پیشگیرانه و اصلاحی اقدامات جهت

 7 قالب در شده شناسایی هایریسک تحقیق این در .[31]

 سوختگی، بدنی، جراحات گرفتگی، برق) بالقوه خطر

 و ارزیابی مورد( تجهیزات خرابی و انفجار حریق، سقوط،

 نیز موجود هایریسک تحلیل لذا است گرفته ارقر شناسایی

 .گرفت خواهد انجام  گرفته صورت بندی طبقه اساس بر

 (گرفتگیبرق) :ریسک اولین -
 12 شده شناسایی ریسک تعداد بالاترین با گرفتگیبرق

 و مورد 31 تحمل غیرقابل ریسک تعداد ترینبیش و مورد

 AveRPN=15/531 ریسک اولویت عدد بالاترین بودن دارا

 ریسک اولویت عدد حداکثر میانگین بالاترین و

4/513=MaxRPN هایریسک فراوانی توزیع داشتن و 

-مهم عنوانهب جزایر تمام در تحمل قابل غیر و شده شناسایی

-می محسوب ترکیبی سیکل هاینیروگاه در ریسک ترین

 مجدد ریسک ارزیابی و اصلاحی اقدامات انجام .گردد

 کاهش با ریسک اولویت عدد میانگین هک دهدمی نشان

 ریسک حداکثر میانگین و AveRPN=1/354 به واحد 35/27

 است یافته تغییر MaxRPN=1/321 به واحد 2/73 کاهش با

 اصلاحی اقدامات شدن واقع موثر دهنده نشان امر این که

 قابل محدوده در هاریسک تمام کهطوریهب است یافته انجام

 مورد هایریسک بین در چنینهم اندگردیده واقع تحمل

 بالاترین دارای گرفتگیبرق نیز شده انجام اصلاحی اقدامات

 موید نیز امر این که باشدمی MaxRPN و  AveRPN میانگین

 نیروگاهی خطرات بین در گرفتگیبرق خطر اهمیت درجه

 .باشدمی
 

 (تجهیزات خرابی) :ریسک دومین -
 عدد میانگین با شده اساییشن ریسک 51 با تجهیزات خرابی

 عدد حداکثر میانگینو  AveRPN=342 ریسک اولویت

 دوم رتبه بودن دارا با MaxRPN=1/511 ریسک اولویت

 فراوانی توزیع و هاریسک سایر بین در شده ذکر هایآیتم

 دومین بعنوان جزایر تمام در شده شناسایی هایریسک

-می وبمحس ترکیبی سیکل هاینیروگاه در مهم ریسک

 مجدد ریسک ارزیابی و اصلاحی اقدامات انجام .گردد

 کاهش با ریسک اولویت عدد میانگین که دهدمی نشان

 ریسک حداکثر میانگین و AveRPN=2/331 به واحد 2/57

 که است یافته تغییر MaxRPN=342 واحد 1/24 کاهش با

 انجام اصلاحی اقدامات شدن واقع موثر دهنده نشان امر این

 تحمل قابل محدوده در هاریسک تمام کهبطوری است یافته

 اقدامات مورد هایریسک بین در چنینهم اندگردیده واقع

 دوم رتبه دارای گرفتگی برق نیز شده انجام اصلاحی

 آن اهمیت درجه نیز امر این که باشدمی MaxRPN میانگین

 .نمایدمی تایید را

 (بدنی جراحات) :ریسک سومین -

 تعداد شده تعریف آیتم ترینبیش سوم رتبه بدنی جراحات

 اولویت عدد میانگین  و 5715 عدد  با را ریسک میانگین در

 و.  است داده اختصاص خود به را AveRPN=2/312 ریسک

 ریسک اولویت عدد حداکثر میانگین چهارم رتبه دارای

1/321=xMaRPN رتبه بودن دارا با بدنی جراحات. باشدیم 

 عدد میانگین  و ریسک میانگین در عدادت هایآیتم سوم

 ریسک اولویت عدد حداکثر چهارم رتبه و ریسک اولویت

 شناسایی هایریسک فراوانی توزیع و هاریسک سایر بین در

 بعنوان شده تعریف جزیره هفت از جزیره شش در شده

 محسوب ترکیبی سیکل هاینیروگاه در مهم ریسک سومین

 مجدد ریسک ارزیابی و لاحیاص اقدامات انجام. گرددمی



 3112بهار  ،52، شماره هفتمی کاربرد شیمی در محیط زیست، سال فصلنامه                                                                                  32   

 

 

 55 کاهش با ریسک اولویت عدد میانگین که دهدمی نشان

 با ریسک حداکثر میانگین و AveRPN=2/334 به واحد

 که است یافته تغییر MaxRPN=5/311 به واحد 3/11 کاهش

 انجام اصلاحی اقدامات شدن واقع موثر دهنده نشان امر این

 قابل محدوده در هاریسک تمام کهطوریهب است یافته

 مورد هایریسک بین در چنینهم اندگردیده واقع تحمل

 دارای بدنی جراحات نیز شده انجام اصلاحی اقدامات

-می  AveRPN و  MaxRPN   میانگین بالاترین رتبه سومین

 بین در خطر این اهمیت درجه موید نیز امر این که باشد

 .باشدمی نیروگاهی خطرات

 (حریق) :ریسک چهارمین -
 4/5157 عدد  با ریسک میانگین در تعداد شده تعریف آیتم

 حریق AveRPN=11/351 ریسک اولویت عدد میانگین و

 و باشدمی شده تعریف هایریسک چهارم رتبه دارای

 MaxRPN=2/315 ریسک اولویت عدد حداکثر میانگین

 بودن دارا با حریق. است داده اختصاص خود به را سوم تبهر

 میانگین  و ریسک میانگین در تعداد هایآیتم ارمچه رتبه

 اولویت عدد حداکثر سوم رتبه و ریسک اولویت عدد

 هایریسک فراوانی توزیع و هاریسک سایر بین در ریسک

ه ب شده تعریف جزیره هفت از جزیره پنج در شده شناسایی

 ترکیبی سیکل هاینیروگاه در مهم ریسک سومین عنوان

 ارزیابی و اصلاحی اقدامات نجاما .گرددمی محسوب

 اولویت عدد میانگین که دهدمی نشان مجدد ریسک

 میانگین و  AveRPN=1/11 به واحد 2/11 کاهش با ریسک

 MaxRPN=351 به واحد 2/24 کاهش با ریسک حداکثر

 شدن واقع موثر دهنده نشان امر این که است یافته تغییر

 هاریسک تمام یکهطورهب است یافته انجام اصلاحی اقدامات

 بین در چنینهم اندگردیده واقع تحمل قابل محدوده در

 جراحات نیز شده انجام اصلاحی اقدامات مورد هایریسک

 و  MaxRPN میانگین بالاترین رتبه چهارمین دارای بدنی

AveRPN این اهمیت درجه موید نیز امر این که باشدمی 

 باشد.می نیروگاهی خطرات بین در خطر

 (سوختگی) :ریسک پنجمین -
 میانگین در تعداد شده تعریف آیتم ترینبیش رتبه پنجمین

 در. باشدمی سوختگی به مربوط 5522 عدد  با را ریسک

  پایین ریسک اولویت عدد میانگین وجود با سوختگی

14=AveRPN  است داده اختصاص خود به را هفتم رتبه که 

 54 هشد اساییشن هایریسک تعداد در سوم رتبه با ولی

 واقع نیروگاهی هایریسک اهمیت درجه پنجم رده در مورد

 ریسک ارزیابی و اصلاحی اقدامات انجام .است گردیده

 با ریسک اولویت عدد میانگین که دهدمی نشان مجدد

 حداکثر میانگین و  AveRPN=5/13 به واحد 1/35 کاهش

 یافته تغییر MaxRPN=7/12 به واحد 4/51 کاهش با ریسک

 اقدامات شدن واقع موثر دهنده نشان امر این که است

 در هاریسک تمام کهطوریهب است یافته انجام اصلاحی

 بین در چنینهم اندگردیده واقع تحمل قابل محدوده

 سوختگی نیز شده انجام اصلاحی اقدامات مورد هایریسک

 AveRPN و MaxRPN میانگین بالاترین رتبه پنجمین دارای

 بین در خطر این اهمیت درجه موید نیز امر این که باشدمی

 .باشدمی نیروگاهی خطرات

 (سقوط) :ریسک ششمین -
 اولویت عدد میانگین با شده، شناسایی ریسک 31 با سقوط

 اولویت عدد حداکثر میانگین و AveRPN=12/313 ریسک

 هایآیتم ششم رتبه بودن دارا اب MaxRPN=1/357 ریسک

 در مهم ریسک ششمین هاریسک رسای بین در شده ذکر

 انجامد. گردمی محسوب ترکیبی سیکل هاینیروگاه

 که دهدمی نشان مجدد ریسک ارزیابی و اصلاحی اقدامات

 به واحد 42/15 کاهش با ریسک اولویت عدد میانگین

 1/21=AveRPN  3/17 کاهش با ریسک حداکثر میانگین و 

 نشان امر این که است یافته تغییر MaxRPN=5/11 به واحد

-هب است یافته انجام اصلاحی اقدامات شدن واقع موثر دهنده

 واقع تحمل قابل محدوده در هاریسک تمام طوریکه

 اقدامات مورد هایریسک بین در چنینهم اندگردیده
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 میانگین ششم رتبه دارای سقوط نیز شده انجام اصلاحی

 MaxRPN  باشدمی. 

 (انفجار) :ریسک هفتمین -

 ترینکم و 2 شده شناسایی ریسک ترینکم دارای ارانفج

 و باشدمی 217 ریسک میانگین در تعداد شده تعریف آیتم

  AveRPN=21/11 ریسک اولویت عدد میانگین ششم رتبه

 ریسک اولویت عدد حداکثر میانگین و جدول

71/351=MaxRPN و اصلاحی اقدامات انجام .باشدمی دارا 

 عدد میانگین که دهدمی نشان  مجدد ریسک ارزیابی

 و AveRPN=5/73 به واحد 1/51 کاهش با ریسک اولویت

 به واحد 21/11 کاهش با ریسک حداکثر میانگین

5/13=MaxRPN دهنده نشان امر این که است یافته تغییر 

-طوریهب است یافته انجام اصلاحی اقدامات شدن واقع موثر

 گردیده واقع تحمل قابل محدوده در هاریسک تمام که

 .است
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