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 AHP Fuzzyبری با استفاده از روش پهنه بندی دفن پسماندهای سنگ

 )مطالعه موردی: شهرستان خرم بید(

 

 3ساناز فلاحو  2طاهره عرفان منش، 1*حمیدرضا امیری

 amirihamid15@gmail.com هرمزگان دانشگاه، GIS ارشد سنجش از دور و  یکارشناس -1

 دانشگاه یزد ،ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری یکارشناس -2

 کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه هرمزگان  -3

 چکیده

به  به ذرات معلق آلوده تواندیمواقع در آن ناحیه  ، خردایش سنگ معدن و واحدهای تولیدیی معدنیهاتیفعالبر حسب نوع  هوای شهرهای صنعتی

از سوی دیگر اختلال در زندگی روزمره ساکنانی گوناگون باشد.  هایبه فرم ... و روی، مس، کادمیوم –، نیکل خصوص  فلزات سنگین مانند سرب

 یابیمکاندر این پژوهش محقق در پی دارد. برای دفع مواد زائد را ضروری می یابیمکانکه در مجاورت محل دفع پسماندها قرار دارند، لزوم 

 معیارهای از هدف این به نیل برای باشد.می GISاستان فارس با استفاده از  شهرستان خرم بیدمناسب برای دفن پسماندهای جامد این صنعت در 

از  فاصلهها، ها و قنات، کاربری اراضی، فاصله از خطوط ارتباطی، فاصله از سکونتگاه، فاصله از چاهشناسیزمینمانند شیب، جهت شیب، ارتفاع، 

  محیط در اطلاعاتی هاییبری لایهبندی دفن پسماندهای سنگدر پهنه تأثیرگذار عوامل از کدام هر برای های سطحی استفاده شده است. سپسآب

GISاهمیت میزان اساس بر اطلاعاتی هایلایه از یک هر به الگوسازی، منظور به سپس ت.گرف دهی صورتوزن هالایه از یک هر برای و تهیه گردید 

ها با استفاده از توابع فازی نرمال در ادامه لایه. وزن مناسبی اختصاص داده شد AHPبا استفاده از مدل  یبرسنگ یپسماندهابندی دفن پهنه در آنها

 نمود یبندطبقه کلاس پنج به مناسب برای دفن پسماندها هایمکان انتخاب برای را منطقه یهانیزمهای اطلاعاتی لایه تلفیق از حاصل نتایجشدند. 

 شود.نقشه نهایی تحقیق، مناطق شمال و شمال شرقی شهر برای این امر در نظر گرفته میبنابراین با توجه به  که

 .، شهرستان خرم بیدAHP Fuzzyدفن پسماندها، روش بندی، پهنهواژگان کلیدی: 

 

 

 مقدمه

ی ارزی به هاپشتوانهمصرف و نیاز کشور به  روزافزونرشد 

 هایسنگکه بر میزان استخراج  کندیمغیر از نفت ایجاب 

ی اگونهافزوده شود البته این استخراج باید به  ساختمانی

ن لطمه و خسارت به سنگ وارد صورت پذیرد که کمتری

 بازده همراه باشد ترینو بیشتولید با حداقل هزینه  ،آمده

ایران با دارا بودن معادن گسترده  .(1331 )شهرداری صفاشهر،

  بریسنگ هاکارخانهشاهد استقرار  نما وتزئینی  هایسنگ

 
از این رو  و شهرهای مختلف است. هااستانفراوانی در 

های حاصل از کارخانجات سنگبری به عنوان مواد زائـد باطله

ها و سنگبریجامـد بـسیاری از شـهرهای کشور همواره در 

ها تولید سازی و برش سنگها به واسطه آمادهسنگ فروشی

توان جزئی از زائدات مربوط به این زائدات را می شوند.می

بندی نمود که در دنیـا طبقه ساخت و ساز و تخریب نیز

توجـه زیـادی را بـه خود جلب نموده و تحقیقات فراوانی 
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دات انجـام شـده اسـت به طوری که بر  .برای دفع مناسب زائـ

 و بزرگواحد صنعتی کوچک  5124اساس آمار موجود در کشور 

)گل  دینمایمفعالیت ، شکل دادن و تکمیل سنگدر زمینه بریدن

  .(1333 ،همکارانو  محمدی

در صفاشهر استان فارس وجود دارد  بریسنگکارخانه  141 تعداد

به کارخانه  31 و حدودفعال بوده  به صورتکارخانه آن  111 که

مشکلات اقتصادی موجود تعطیل و مابقی دیگر درحال  لیدل

ی طیمحستیزاثرات سوء  هاکارخانهاین  تیو فعال باشدیمساخت 

است که در  تیو بااهمچنان جدی  ستیزطیمحموضوع  دارد.

و در  شودیمبسیاری از موارد باعث عدم صدور مجوز کار 

فعال نیز به دلیل موانع  بریسنگی هاکارخانهی هم موارد

در اثر (. 1331)کریم پور،  شوندیم رفعالیغی طیمحستیز

تولید بیش از حد پسماند،  لیبه دل کارخانهفعالیت این 

ی را به دنبال دارد. بنابراین با گذشت طیمحستیزی هایآلودگ

ر چه زمان و توسعه یافتگی بیشتر جوامع، نیاز به مدیریت ه

 (.Komilis et al, 1999بیشتر پسماند امری ضروری است )

تولید بیش از حد  لیبه دل هاکارخانهدر اثر فعالیت این 

 آلودگی ی را به دنبال دارد.طیمحستیز یهایآلودگپسماند، 

(pollutionیکی از معضلات زیان ) باری است که عمدتاً در

های برداری از منابع طبیعی و استفاده از سوختجریان بهره

گردد. این پدیده با صنعتی زیست وارد میفسیلی به محیط

. ی شدت بیشتری یافته استجوامع بشرگرایی شدن و نو

زیست ایجاد تغییرات نامطلوب در منظور از آلودگی محیط

 ایی و بیولوژیکی منابع اصلی حیات، شیمیت فیزیکیمشخصا

سلامت انسان و  یعنی آب و هوا و خاک به مقداری که بقاء و

ها را را به خطر انداخته و یا فعالیت آن دیگر موجودات

 (.Gbanie et al, 2013و 1331)یخکشی، سازد محدود می

ی هازبالهو مدیریت صحیح محل دفن  یابیمکانچگونگی 

محیطی شهری تبدیل جامد به عنوان یکی از معضلات زیست

یافتن محل مناسب برای این مهم از  نیبنابراشده است. 

ی توسعه شهری جهت نیل به هاطرحاهداف اصلی و اولیه 

از سوی  (.1312 همکاران،باشد )رامشت و توسعه پایدار می

مره ساکنانی که در مجاورت دیگر اختلال در زندگی روز

 برای دفن یابیمکانپسماندها قرار دارند، لزوم  محل دفن

 (.1311 دارد )هادیانی و همکاران،مواد زائد را ضروری می

انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت 

د. با توجه به اثرات مخرب باشپسماندهای جامد شهری می

محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی پسماندها، انتخاب زیست

می صورت گیرد محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند عل

انتخاب محل دفن  معیارهای متعددی در (.1312 ،)کیانفرد

اهمیت خاصی برخوردارند  زباله دخالت دارند که هرکدام از

هدف  کنند.انتخاب ایجاد میهایی را نیز در محدودیت و

نهایی این معیارها یافتن محلی است که کمترین آثار سوء 

زیست محیطی را بر محیط طبیعی اطراف دفن و منطقه مدفن 

رو مدیریت از این (.1331پوراحمد و همکاران، ) داشته باشد

ترین نگرش در جهان، اصولی پسماندها، اصلی نصحیح و دف

 ,Kontos et alد )باشمی ه یافتهبخصوص در کشورهای توسع

2005.)  

های اطلاعات ستمستا، بهره گیری از تحلیل سیسرا در این

 ArcGIS با استفاده از نرم افزار متداول (GIS) جغرافیایی

هایی های چنین سیستمو از آنجا که خروجی استبسیار موثر 

لذا  ؛به صورت تصویری و بر روی نقشه نمایان می گردد

ها و استنتاجات ذهنی را به شدت تقویت تصورات، برداشت

)رضایی و  گرددسازی تصمیمات میوده، موجب بهینهنم

ست که مطالعات ا این زمینه لازم در(. 1331همکاران، 

یابی محل دفن ریزی، طراحی و مکانوسیعی برای برنامه

در های شهری و روستایی، با توجه به فاکتورهای موثر زباله

این راستا انجام گیرد. انتخاب فاکتورهای متعدد و در نتیجه 

گیران را به طور ناخودآگاه به های اطلاعاتی، تصمیمتعدد لایه

سمت استفاده از سیستمی سوق می دهد که علاوه بر دقت 

در حد بالا، از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات نیز 

ت بالای تکنولوژی به علت قابلید. بالایی قرار داشته باش

 هادر مدیریت و تحلیل لایه سیستم اطلاعات جغرافیایی

های شهری و توان از این سیستم برای مدیریت بهینه زبالهمی
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ابزار  GIS(. 1331د )نیرآبادی و میر رحیمی، روستایی بهره بر

 های فضایی هستند که قابلیت ضبط،قدرتمندی برای تحلیل

 خروجی اطلاعات نمایش ووجو، آنالیز، ، پرسذخیره

 ثیر شگرفی در فرآیندبه این ترتیب آنها تأ را دارند. جغرافیایی

 Rikalovic et al, 2014 and) گیری فضایی دارندتصمیم

Ronald Eastman et al, 1998 .) هدف از انجام این مطالعه

بری انتخاب بهترین مکانها برای دفن پسماندهای سنگ

 AHP با استفاده از روش فارسخرم بید استان  ستانشهر

Fuzzy  ،تا کمکی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران است

از آنجایی که در استان فارس معادن سنگ به  باشد. شهرستان

 .بری نیز زیاد هستندسنگ یهاکارخانه، شودیموفور یافت 
 

 محدوده مورد مطالعه

شهرستان خرم بید از نظر تقسیمات کشوری جزء استان 

کیلومترمربع و  2233فارس است. مساحت این شهرستان 

کیلومتری  241باشد که در فاصله مرکز آن شهر صفاشهر می

دقیقه طول شرقی و  33درجه و  31شمال شرقی شیراز در 

دقیقه عرض شمالی واقع شده است و ارتفاع  11درجه و  41

گردد. از متر بالغ می 1114آن از سطح دریا در مرکز شهر به 

مال به شهرستان آباده و از جنوب به شهرستان بوانات و از ش

غرب به شهرستان اقلید محدود  شرق به شهرستان ابرکوه و از

های شهر و اطراف آن با توجه به استقرار شهر در زمیناست.

های کوه زاگرس از ویژگیهای رشتهبخشی از کوهپایه

ر جنوب باشد. دساختاری این ناحیه کوهستانی برخوردار می

دار متعلق به دوره دوم از « کالکرنومولیت»شهر، طبقات 

دوران سوم یعنی اولیگوسن با شیب نسبتاً تند در امتداد شرقی 

شود. در شمال و شمال غربی و مغرب و غربی دیده می

ها از قسمت که ارتفاع آن« اولیگوسن»ترین طبقات بیش

اند. رفتهجنوبی کمتر است با شیب از جنوب به شمال قرار گ

شهر صفاشهر در روی رسوبات موجود بین طبقات مختلف 

 اند. ارتفاعات فوق قرار گرفته

 

 تحقیق روش

 متفاوت کاری ماهیت و اهداف به توجه با تحقیق روش

 توجه با گوناگونی هایروش پژوهش یک اجرای در. باشدمی

 به توجه با تحقیقی هر چون دارد، وجود پژوهش آن به

 به که است روشی کاربردن به لازمه کندمی دنبال که مسیری

 این در شده کاربرده به هایروش. برسد کمال مقصد سر

 :از اندعبارت تحقیق
 

 

 (اسنادی) یاکتابخانه روش -الف

 انجام مطالعات و اطلاعات و آمار یآورجمع مرحله این در

 :جمله از نیاز مورد هاینقشه تهیه و منطقه سطح در شده

 خطوط اراضی، کاربری هیدروگرافی، ،شناسیزمین شیب،

و فاصله از نقاط  آبی  ارتباطی، فاصله از شهر و روستا

 منبع نوع دو از مرحله این در کلی به طور. گرفت صورت

 : است شده استفاده

 مقالات و هانامهیانپا کتب، از استفاده - 

های رقومی نقشه: های رقومینقشه انواع از استفاده -  

از  Shp fileبا فرمت  1311مربوط به سال  خرم بیدشهرستان 

 سازمان استانداری شیراز تهیه شد.
 

 

 میدانی مطالعات -ب

 جهت مطالعه مورد منطقه از بازدید های میدانی شاملبررسی

 ژئومورفولوژی، نظر )از طبیعی هایویژگی شناخت

 با موجود هاینقشه هیدرولوژی و ...( تطبیق ،شناسیزمین

 و هاهای سطحی منطقه و مسیلوضعیت آب بررسی منطقه،

 یابی.در آخر ارزیابی نقشه نهایی مکان
 

 آماری و مکانی هایتحلیل و تجزیه -ج

 افزارنرمهای رقومی به نقشه ورود شامل تحقیق سوم مرحله

ArcGIS ،نهایت درها و فازی سازی لایه ،هاداده آماده سازی 

 است.  یابیمکان های اطلاعاتی به منظورلایه تلفیق
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 یابی محل دفن پسمانداستفاده برای مکان مورد هایمعیار
 

 منظور به مناسب هایمکان انتخاب برای عمومی حالت در

 اطلاعاتی هایلایه بایستمی بری،های سنگپسماند دفن

منابع پیشین و نظر  بر اساسمنطقه، مرتبط با موضوع 

( 1جدول ). شوند GIS محیط وارد و یآورجمعکارشناسان، 

برای  های آنهانظر و اهمیت هر یک از کلاس مورد هایمعیار

 دهد. را نشان می تحقیق این انجام

 

 محل دفن پسماند یابیمکانجهت  های آنهااستفاده و اهمیت کلاس مورد هایمعیار -1 جدول

 عالی نسبتاً خوب متوسط ضعیف
  اهمیت    

 معیار        

 جهت شیب جنوبی و مسطح شمال شرق غرب

 شیب 4-1 11-4 14-11 31-14

 ارتفاع 2111-1111 2511-2111 2311-2511 3211-2311

 شناسیزمین سنگماسه مارن آهک افکنهمخروط 

 کاربری اراضی بایرمراتع کم تراکم و  مراتع نیمه متراکم مراتع متراکم سایر

 (Kmفاصله از خطوط ارتباطی ) 3-1 4-3 3-4 > 3

 (Km) فاصله از سکونتگاه > 11 11-1 1-3 3-1

 (Km)ها ها و قناتچاهفاصله از  > 3 3-4 4-3 3-1

 (Kmسطحی ) یهاآبفاصله از  > 3 3-4 4-3 3-1
 

 

 معیارها و زیرمعیارها نهاییمحاسبه وزن 
 

مورد استفاده از  یمرحله ابتدا معیارها و زیرمعیارهادر این 

نفر از  31 لحاظ میزان اهمیت نسبت به هدف پژوهش، توسط

و با  (2)جدول کارشناسان مورد مقایسه زوجی قرار گرفتند

ی انجام شده توسط کارشناسان گرفتن میانگین از مقایسه

 Expert Choice افزارنرممقایسات زوجی وارد مذکور، 

بر حسب میزان  زیرمعیارو  معیاروزن هر شود. می

و  معیارها نهاییوزن  (3جدول) .ثیرگذاری مشخص گردیدأت

 وزن 1. همچنین در شکلنمایش داده شده است معیارهازیر

آمده است. نرخ  Expert Choiceافزار در محیط نرممعیارها 

شد که  14/1ناسازگاری مقایسه زوجی معیارها برابر 

 باشد.می قبولقابل

 

 ArcGISهای اطلاعاتی در محیط ایجاد لایه

زیرمعیارها، کلیه معیار و پس از کسب وزن نهایی هر یک از 

تعریف  ArcGISمعیارها به صورت لایه اطلاعاتی در محیط 

محدوده مورد اطلاعاتی های منظور ابتدا لایه بدینگردید. 

برداری کشور استخراج و های سازمان نقشهمطالعه از نقشه

برای هر لایه اطلاعاتی  Distance Euclideanتابع سپس 

فاصله از نقشه منظور گردید. برای این کار به عنوان مثال در 

در محیط  ی اطلاعاتیشبکه ارتباطی پس از تهیه لایه

ArcGIS ، فواصل مربوطه بر اساس تعداد زیرمعیار این

با معیار مذکور دی بنو سپس نقشه اولویت شاخص ترسیم

 .(2 )شکل تهیه شده است نهایی زیرمعیارهاتوجه به وزن 
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 دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتاییوزن -2جدول

ز 
. ا

ف
ب

آ
 یها

حی
سط

 

ز 
. ا

ف
چاه

و 
ها 

ت
قنا

ز  ها
. ا

ف
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ونت

سک
ط  
طو

 خ
 از

ف.

طی
تبا
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ی 
ض
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ی 

ربر
کا

 

ین
زم

سی
شنا

 

اع
رتف

ا
 

ب
شی

ب 
شی

ت 
جه

 

ار
معی

 

 جهت شیب 1 333/1 4/1 2/1 111/1 333/1 124/1 152/1 111/1

 شیب 3 1 1 4/1 2 2 24/1 24/1 2/1

 ارتفاع 2 111/1 1 24/1 2/1 4/1 152/1 111/1 152/1

 شناسیزمین 4 2 5 1 4/1 3 24/1 333/1 24/1

 کاربری اراضی 1 4/1 4 2 1 5 333/1 4/1 333/1

ف. از خطوط  3 4/1 2 333/1 24/1 1 111/1 2/1 111/1

 ارتباطی

 ف. از سکونتگاه 3 5 3 5 3 1 1 2 4/1

ها و چاهف. از  3 5 1 3 2 4 4/1 1 333/1

 هاقنات

بهای ف. از آ 1 4 3 5 3 1 2 3 1

 سطحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expert Choiceافزار ها در نرمنمودار محاسبه وزن -1شکل
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 آنها نهایی زیر معیارهای مورد بررسی به همراه وزنمعیار و  -3جدول
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 5 جنوب و مسطح 111/1

ضی
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ی 
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کا
 

 5 مراتع کم تراکم و بایر 111/1
 3 مراتع نیمه متراکم 3 شمال
 2 مراتع متراکم 2 شرق
 1 زراعت دیم 1 غرب
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231/1 3-2 1 
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نقشه فاصله از نقاط جمعیتی -2شکل   
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نقشه فاصله از آبهای سطحی -3شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه فاصله از آبهای چاه ها و قناتها -4شکل   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

نقشه فاصله از شبکه ارتباطی -5شکل   
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کاربری اراضی نقشه -6شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه طبقات ارتفاعی -6شکل   

 

 

نقشه طبقات ارتفاعی -7شکل   

 

نقشه زمین شناسی -8شکل   
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 نقشه شیب -9شکل

 

 جهت شیب نقشه -11شکل

 های اطلاعاتیسازی لایهفازی

 ArcGIS10افزار در نرم فازی هاینقشه آوردن بدست جهت

 Spatialابزار از Fuzzy Membershipدر قالب تحلیل 

Analyst Tools  هایاستفاده گردید. ابتدا برای هر یک از لایه 

 نوع از هالایه عضویت تابع نوع شد. تهیه فاصله موجود، نقشه

 کردن پیدا جهت فاصله تغییرات از اینکه دلیل به خطی است.

 آمده، بدست بنابراین لایهشود. می استفاده مناسب مکان

 و صفر بین مقادیر به را ورودی لایه مقادیر که است ایلایه

 درجه دارای که مناطقی در این صورت .است کرده تبدیل یک

 بیشتری ارزش از دارند آن را به نزدیک یا یک عضویت

 یا صفر عضویت درجه بالعکس مناطقی که برخوردارند و

 (5)گیرند، کمترین ارزش را دارند. جدول صفر می به نزدیک

های اطلاعاتی مورد بررسی و نوع تابع مدل فازی انواع لایه

های فازی این نقشه ادامهدهد. در مربوط به آن را نشان می

 .(5)شکل  آمده استها لایه

های اطلاعاتی فازی و اعمال ضرایب نهایی ترکیب لایه

 AHPمدل 

های فازی شده با هم ترکیب لایهدر مرحله نهایی، باید همه 

شوند تا نقشه نهایی حاصل شود. به این صورت است که 

های اطلاعاتی فازی، با هم ترکیب شده و سپس کلیه لایه
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به دست آمده، در این  AHPضریب هر عنصر که در مدل 

ها، نقشه گردد. از ترکیب ضرایب و لایهها اعمال میلایه

بری دفن پسماندهای سنگهای مستعد جهت نهایی مکان

 Raster Calculatorها توسط ابزار شود. این ترکیبتولید می

این ابزار که کاربردهای بسیار زیادی در  گیرد.انجام می

ها را با هم توان لایههای مختلف مییابی دارد، به روشمکان

ها همراه با جمع لایه ترکیب کرد که در اینجا به وسیله روش

است، این  AHPر وزن نهایی حاصل از مدل ضرب آنها د

گیرد. نقشه نهایی براساس رابطه زیر بدست فرایند صورت می

 آمد.

S= ")  river_fuzzy" * .231) + ("pop_fuuzy" * .222) + 

("well_fuzzy" * .112) + ("road_fuuzy.tif" *.131) + 

("slope_fuzzy" *.131) + ("elevat_fuzzy" *.125) + 

("aspect_fuzzy" *.111) + ("landuse_fuzzy" *.111) + 

("geology_fuzzy" * .131) 

 

 

 های معیار در منطق فازینوع تابع فازی جهت استاندارد سازی نقشه -4جدول

 ردیف ی نقشه(نام معیار )لایه نوع تابع فازی

 1 ها )کیلومتر(فاصله از سکونتگاه افزایشی

 2 فاصله از آبهای سطحی )کیلومتر( افزایشی

 3 )کیلومتر( هاها و قناتفاصله از چاه افزایشی

 5 فاصله از خطوط ارتباطی )متر( کاهشی

 4 کاربری اراضی افزایشی

 1 شناسیزمین افزایشی

 3 ارتفاع کاهشی

 3 شیب کاهشی

 1 جهت شیب افزایشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فازی شیب نقشه  -11شکل
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 های فازی مورد استفاده در تحقیقنقشه -12شکل 
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 نتیجه گیری

باشد. شامل پنج طبقه مناسب تا نامناسب مینقشه خروجی 

شامل مناطق جمعیتی  اندیی که جزء طبقه نامناسبهامحدوده

و یا در مسیر عبور رودخانه هستند. همچنین در برگیرنده 

ناسازگار با دفن پسماندها از قبیل زراعت های انواع کاربری

باشند. از طرفی مناطق آبی و باغات و مناطق جنگلی می

شمال، شمال شرق و جنوبی شهرستان خرم بید، بهترین 

بری منطقه ها جهت دفن و انباشت مواد زائد سنگمکان

از آنجا که هدف از مطالعه حاضر انتخاب  گردد.معرفی می

بری شهر صفاشهر دفن پسماندهای سنگ ها برایبهترین مکان

است؛ بنابراین با توجه به نقشه نهایی تحقیق، مناطق شمال و 

 شود.برای این امر در نظر گرفته می ستانشمال شرقی شهر

تا  1111مشخصات این مناطق عبارت است از: توپوگرافی 

متر؛ عدم وجود چاه، قنات و رودخانه و مراتع کم  2311

 تراکم.تراکم تا نیمه م

 

 

 AHP Fuzzyبری با روش یابی دفن پسماندهای سنگنقشه مکان  -13شکل

 منابع

 ؛س علوی ؛س  محمدزهرایی ؛ حبیبی ک ؛ا ،پوراحمد -

های فازی و استفاده از الگوریتم" ،(1339) ؛، سنظری

GIS یابی تجهیزات شهری )مطالعه موردی: برای مکان

، شماره محیط شناسیمجله  "دفن زباله شهر بابلسر(.محل 

 .31-52، ص 52

، (1362) ؛، حموسوی ر؛ ،حاتمی فردرامشت، م. ح؛  -

مدل  یابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده ازمکان"

AHP  و تکنیک GIS مطالعه موردی: شهرستان(

ریزی شهری، دانشگاه . نشریه جغرافیا و برنامه"کوهدشت(

-133، صص 1312، تابستان 55، شماره 13دوره تبریز، 

111. 

 ؛هاشم پور، ی ؛ع. عمرانی، ق ؛دهزاد، ب؛ ارضایی،  -

مطالعات مکان یابی و مدیریت دفع " ،(1339) ؛احمدی، ه

، دهمین همایش "بهینه مواد زاید جامد شهر جدید هشتگرد

 .همدان ملی بهداشت محیط،

 )گزارش(. ،(1336) ؛شهرداری صفاشهر -

زیست مسایل محیط" ،(1336) ؛، )ترجمه(پور، یکریم -

ی هوا(، هایآلودگزمین،  شدن)فرسایش لایه ازن، گرم 

 ، انتشارات جهاد دانشگاهی.")علل پیامدهای و راهکارها (
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Abstract 

 
 Current industrial cities in terms of mining, ore crushing and production units located in that area could be 

contaminated with particulate matter, especially heavy metals such as lead, nickel -Zinc, copper, cadmium, etc. are 

various forms. On the other hand disrupt the daily lives of those residents near waste disposal sites are essential to 

prevent the need for waste disposal location. The researcher sought the appropriate location for solid waste landfill 

Khorram Bid Township in the province is using GIS. To achieve this objective, criteria such as slope, aspect, 

elevation, geology, land use, lines of communication, distance from the settlement, distance from the wells and 

aqueducts, distance from surface water is used. Then, for each of the factors at zoning cutting waste landfill was 

prepared in GIS data layers and each layer was weighted. Then, to modeling, to each of the data layers based on 

their importance in landfill zoning stonework using AHP model is assigned an appropriate weight. The following 

layers were normalized using fuzzy functions. The results of layers lands on the information to select suitable sites 

for landfill classified into five classes Thus, according to research that the final map, the north and northeast of the 

city for which it is intended. 
Keywords: Zoning, landfill, AHP Fuzzy method, Khorram Bid Township. 

 

 


