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چکیده

تجارب جهانی چند  .اند  ر تحول شدهیهستند که مشمول ساز جمله آبگذرهاي  شهر تهران منطقه سهي ها مسیل

 .ردیگ نمی ل رایبتنی لزوماً جلوي سهاي  ل و احداث کانالیعی مسین بردن شکل طبیاز ب دهد می دهه اخیر نشان

از جمع شدگی آب در ها  ن کانالیند وجود اچهر . برند می نیباز  و ارزش رودخانه راها  تفرجگاه ،ها ستگاهیبلکه ز

 پژوهش .ن دست خود شده استییدر مناطق پاگیري  لیش سیکند اما باعث افزا می ريیسطح منطقه تا حدي جلوگ

بررسی علل تغییرات  و ییشناسا را يشهر دروني ها مسیل، یلیتحل یفیتوص روش از استفاده باقصد دارد  حاضر

. دراین زمینه بپردازد ارائه راهکارهاییو  1381 تا 1335ي ها سالطول  مطالعه در موردي ها مسیلژئومورفولوژیکی 

مقایسه آن و1341و1335 يها سالهوایی هاي  عکس، 1: 50000مقیاس فی باتوپوگراهاي  نقشه این مقاله از در

 همچنین انجام مطالعات پایه شاملو  ArcGIS محیط اطلاعاتی درهاي  تهیه لایهو  ي کنونیها سال با

لیل تح. پرداخته شده است ها مسیل تهیه پروفیل طولی ازو  پوشش گیاهی، فیزیوگرافی ،هیدرولوژي ،ژئومورفولوژي

، تجمیع انرژي آنها و ها آبراهه کردن بستر که محدود نشان داد ها این حوضهدر  هیدروژئومورفولوژیکیهاي  داده

نهایت سیل در  و رسوب ایجادو  فرسایش، باعث افزایش حجم آبدهی تواند می و اصول ژئومورفولوژیکی است با مغایر

   .دهند می نشان ها مسیلحریم  در تغییرات زیادي راها  نقشه و تصاویر .خیزي گردد

  

  . مدیریت محیط ،GIS، غیاثوند، زرگنده، نیل ،مسیل: کلیدي کلمات

                                                          
1

شهر نگین سازي شهر و مهندسی شرکت در مشاور و دانشگاه مدرساستادیار و  
2

دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ، دانشگاه حکیم سبزواري ، سبزوار ، ایران 



سعیده فخاري و همکاران                                                     ...  مدیریت محیط بر تاکید درون شهري باي ها مسیلتغییرات  بررسی

  1391 زمستان، چهارم، شماره سومدوره                      ریزي        فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه
38

  مقدمه

مقاله حاضر که به در  انجام مطالعات ژئومورفولوژي

 طقه سهمني ها مسیلمنظور بررسی تغییرات 

گاه یده از جایشهرداري شهر تهران تعیین گرد

مشخص  يچرا که برا .باشد یبرخوردار م يا ژهیو

ن شده ییتع ییارهایها مع رودخانه ینمودن بستر واقع

 یاز به بررسیارها نین معیتحقق ا ياست که برا

باشد که  یر رودخانه میان در طول مسیط جریشرا

سر یژئوموقولوژي م ز جز با انجام مطالعاتین کار نیا

 و مطالعات اولیه قبل از، موارد اکثردر  .نخواهد شد

، کیفیت مورفودینامیک محیط بدون کسب آگاهی از

انرژي  با، که بعضاشود می استفادههایی  تکنیکاز

 که موجب ایجاد ،طبیعیهاي  پدیده حاصل از

. متناسب نیست، شود میها  رودخانه بستردر  تعییرات

خودي  که به نوبهها  نوع طرح بدین جهت این

موفقیت توام  با، طلبد می راآوري  سرسامهاي  هزینه

این  در که اما آنچه )22ص، 1373، رجایی( .نیست

مقاله از اهمیت بالایی بر خوردار است تغییرات 

عبوري از هاي  ادي است که در هندسه رودخانهیز

که دستیبطور .آید می بزرگ بوجودهاي  داخل شهر

ار دشوار یبسهایی  ن رودخانهیبه بستر واقعی چن ابیی

 مسیر تغییر یا و انسداد. باشد می رممکنیو گاهاً غ

در  بدون توجه با اصول ژئومورفولوژیکیها  آبراهه

 با فرعی شهرو  اصلیهاي  خیابان وها  تقاطع بزرگراه

 موجب کم پس زدگی آب را ارتفاع بسیارو  عرض

 عواملی مانند) 87: 1999، همکارانو  چیک( شود می

 ،فرسایشو  میزان رسوب، کشیشرایط حوضه زه

تقابل و  حمل رسوبات روشها  شرایط حریم آبراهه

هاي  مدیریت آبراههدر  اصول ژئومورفولوژیکی با آنها

گریگوريو  چین( بگیرد بایستی مدنظر قرار شهري

هاي  در بررسی رفتار و هندسه رودخانه) 30: 2005

شود  می جه حاصلیمتوالی این نت يها سالشهري در 

 ،واسطه گسترش جمعیت و امکانات شهرهاه ب که

هر ساله شکل و بستر جدیدي را تجربه ها  رودخانه

 نموده و بستر طبیعی آنها در حال از بین رفتن

تاثیرات مستقیم  .) 21ص، 1388، نصري( .باشد می

طریق عمایات  ازاي  رودخانههاي  تغییرکانالدر  انسان

 یا و انحراف مسیر ،کانالیزه کردن دسی مانندمهن

شناخته شده  گذشته دور تونل زیرزمینی از ایجاد

اما آنچه که مسلم است ) 44: 1864مارش( .است

ه رودخانه مبتنی بر انجام ین حد بستر اولییتع

مطالعات بر روي بستر طبیعی و بدون در نظر گرفتن 

حذف  .باشد می مستحدثات موجود در بستر رودخانه

بایست بر مبناي یک روش اصولی  می مستحدثات

به بستر طبیعی  ،جه حذف آنهایباشد تا بتوان در نت

از آنجا که تاکنون روش اصولی  .افتیرودخانه دست 

عی یابی به بستر طبیو مدونی جهت دست

شهري و یا به هاي  عبوري از محدودههاي  رودخانه

رات ییغکه بستر طبیعی آنها تهایی  عبارتی رودخانه

ن نشده است لذا یتهیه و تدو ،داشته استاي  عمده

ن مقاله سعی شده است تا روش مناسبی جهت یدر ا

احیاء  انجام مطالعات ژئومورقولوژیکی با هدف حفظ و

بهگرچهيشهري ها مسیل .بستر طبیعی ارائه گردد

 يشهريازهاینازياریبسنیتامبهقادربالقوهشکل

ازیکیح یصحتیریمدعدمصورتدریولباشند می

توسعهمناطقدرلابیسبروزنهفتههاي  تیقابل

آن چه در سیماي  اما. گردند می محسوبنیزمافتهی
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 تهران دیده کلانشهربسیاري از مادرشهرها همچون 

آبیاري و زهکشی و هاي  از شبکهاي  شود مجموعه می

در واقع  .محصور در دیوارهاي بتنی استهاي  کانال

متمادي در تهران ي ها سالعه روز افزون طی با توس

سیلابی اطراف هاي  ت دشتیش جمعیبا افزا

در دست ساخت و ساز قرار گرفته و ها  رودخانه

مجاور این آبگذرها هاي  آسفالت شدن کف خیابان

نفوذ آب به داخل زمین را غیر ممکن کرده و با توجه 

هاي  رواناب ،به شیب شمالی جنوبی در شهر تهران

روانه فضاهاي  ،حی به سرعت و بدون هیچ نفوذيسط

مناطق گیري  پایین دست شده که منجر به سیل

ده باعث وقوع ین پدیا .جنوبی تهران گشته است

 ،چنانکه .واري در شهر گشت رهیتحولات زنج

 ناشی از ساخت و سازهايگیري  مشکلات سیل

 ،رویه و مدیریت کاملا ساختاري فضاهاي شهري بی

تهران را ي ها مسیلرا بر آن داشت تا  مدیران شهري

درون دیوارهاي بتنی کنترل کنند که به مرور 

عدم تبعیت . د تهران را رقم زدیجدبندي  استخوان

معیارهاي و  اصول از سامانه زهکشی شهرها

به ارائه  مجبور ژئومورفولوژیکی مسئولان شهري را

 یاو  تونل ایجاد ،ها مسیلتعریض  مانندهایی  طرح

: 1387صفاري ( نماید می هزینه زیاد برگردان باسیل 

توان به  می جمله مطالعات انجام شده از. )60

به عنوان  به شهر 2009 سالدر  Kangهاي  پژوهش

مدل یک پارچه و  یک حوضه توجه داشت بخشی از

جمهوري کره طراحی  در ها مسیلو  سیلاب شهري

 در بعدي را دوهاي  محققان دیگري مدل. کرد

 استفاده قرار شبکه زهکشی شهري مورد طراحی

 ,Collins et al, 1999;Bishop et al( .دادند

1999; Ghohroudi. Tali. 2008. Boonya-

Aroonnet et al, 2002( .و  حفظ طرح

و  مصوب شوراي عالی شهرسازي( ساماندهی تهران

مطالعات بهینه بهره برداري  طرح. )1371معماري 

آبهاي زیرزمینی  آلودگی منابع. کیفی ،کمی

بخش مطالعات  دو در شهریار - تهرانهاي  دشت

شرکت سهامی آب ( هیدروژئولوژیکیو  هیدرولوژیکی

طرح بررسی فرونشست  )1383 ،تهراناي  منطقه

شناسی  سازمان زمین( شهریار -دشت تهراندر  زمین

 وها  قابلیت1387صفاري . )1384کشور

به  هران رات کلانشهرژئومورفولوژیکی هاي  محدودیت

. داد بررسی قرار مورد ایمنی راو  توسعه منظور

 تواند می مورفولوژیکیو  هیدرولیکیهاي  ترکیب مدل

 نظر در رودهاي  حوضه به عنوان بخشی از را شهرها

مدل سازي  شهري راهاي  هدایت هرزآب و بگیرد

  . )8: 1389، قهرودي( نماید

  مطالعه مورد منطقه معرفی

در استان تهران و محدوده مرکز  منطقه مورد مطالعه

 47 فاصل باشد که در حد یو شمال شهر تهران م

 9و حد فاصل ً یعرض شمال 35ْ 53ً 12 تا 35ْ 32ً

در  .واقع شده است یطول شرق 51ْ 40ً 3 تا 51ْ 23ً

اس یت منطقه مورد مطالعه در مقیموقع 1 شکل

ش داده شده یدر محدوده شهر تهران نما و يکشور

مورد  يها پلان رودخانه 2ن در شکل یهمچن .است

  . شهر تهران آمده است منطقه سهمطالعه در محدوده 
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 شهر محدوده در و کشوري مقیاس در مطالعه مورد منطقه موقعیت: 1شکل

تهران

  
 منطقه سه محدوده در مطالعه مورد هاي رودخانه: 2 شکل

تهران شهر

  نطقه مورد مطالعهي مها مسیلمشخصات ارتفاعی  - 1جدول شماره 

  میانگین

درصد شیب

  مساحتسطوح ارتفاعی

)Ha(

نام مسیل)m( محیط

MeanMaxMin

غیاثوند8 .221480 .3146715891299968 .4

نیل9 .929783 .81558207113161480 .8

زرگنده4 .824039 .21501166613151126 .6

  شناسی  روش و مواد

طریق  از این مقالهدر  نیاز رداطلاعات مو

و  کتب، مطالعاتیهاي  طرح ،وییجدانشهاي  نامه پایان

. همچنین بازدیدهاي میدانی به دست آمد مقالات

 یجهت بررس 1381و1335سال  ییهواهاي  عکس

 یرات عرضییتغ و رین مسییتع وشناسی  ختیر

 یتوپوگرافهاي  از نقشه .ستفاده شدا ها مسیل

سال  و قبلي ها سال یعرض مقاطع و 1: 50000

هاي  کناره و ب بستریرات شییتغ ید جهت بررسیجد

شناسی  همچنین استفاده از نقشه زمینو ها  رودخانه

هاي  لایهو  مطالعه مورد منطقه از 1:100000

 ArcGISمحیط نرم افزاري  در نیاز اطلاعاتی مورد

  . تهیه شد

ه یفراهم آوردن اطلاعات پا ،ن مطالعاتیا یهدف اصل

ه اطلاعات یته و شناخت منطقه مورد مطالعه يبرا

. قی استیتلف و یانجام مطالعات تخصص يلازم برا

 ،يدرولوژیه، یوگرافیزیف: این مطالعات شامل

  .است پوشش گیاهی ،ژئومورفولوژي

    فیزیوگرافی -1 

ک در هر یا خواص مورفومتریکی یزیفهاي  ژگییو

ان دو حوضه تو می به ندرت و حوضه نسبتاً ثابت بوده

کاملاً ها  ک آنیر مورفومتریافت که مقادیز را یآبخ

وگرافی یزیبررسی ف در لذا .گر باشندیکدیمنطبق با 

ز در ابتدا حوضه مذکور را به چند یک حوضه آبخی

سپس  و کردهبندي  میک تقسیدرولوژیرحوضه هیز

ن یک از ایکی هر یزیفهاي  ژگییو اقدام به بررسی



سعیده فخاري و همکاران                                                     ...  مدیریت محیط بر تاکید درون شهري باي ها مسیلتغییرات  بررسی

  1391 زمستان، چهارم، شماره سومدوره                      ریزي        فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه
41

هاي  ژگییا که علاوه بر واز آن ج .واحدها نمود

کی حوضه یزیات فیخصوص ،کییدرولوژیمی و هیاقل

ضعف و  می بر روان آب و شدتیر مستقیز تأثین

اصلی به هاي  ن قسمت حوضهیدر ا. داردها  لابیس

هاي  ريیگ م شده است و اندازهیتقسها  رحوضهیز

 ،ل مساحت حوضهیخطی و سطحی حوضه از قب

ب رتبه مساحت یه ترتبها  طول آبراهه ،ط حوضهیمح

ب حوضه یشگیري  ک از طبقات ارتفاعی و اندازهیهر 

ب مختلف انجام گرفته است و یشهاي  در کلاس

در . عددي و شکل حوضه ذکر شده استهاي  بیضر

ت ین مطالعات با توجه به مساحت حوضه و اهمیا

استفاده  1:250000 تا 1:5000 يها از نقشه ،کار

  . شود یم

  هیدرولوژي -2

مطالعات ترین  یاز اساس یکی يدرولوژیالعات همط

م یر و حد بستر و حریگ لیس يها ن پهنهییتع

آن در  ياثرگذار ،ت آنیعلت اهم .باشد یرودخانه م

به  ،گرید ياز سو .ن شده استییتع يها دقت پهنه

مناسب هاي  استفاده از روش ،علت کمبود اطلاعات

ت یاهم يدرولوژیش دقت مطالعه هیافزا يبرا

 يدرولوژید در مطالعه هیکه با يموارد .دارد ییسزاب

  :انجام شود عبارتند از

  يدرولوژیههاي  اطلاعات و گزارش ،آمار یبررس - الف

  آمار ناقص يصحت و دقت آمار و بازساز یبررس -ب

 ،5 ،2لاب با دوره بازگشت ین بده اوج سییتع -ج

  .سال 500و  200 ،100 ،50 ،25 ،10

بدست  يبرا )S.C.S( کایسازمان حفاظت خاك آمر

شنهاد نموده یرا پ يا ساده يها ل روشیس یآوردن دب

و  یو زهکش يدرولوژیه يها است که در پروژه

ن یدر ا .ار کاربرد داردیبس یسطح يآبهاآوري  جمع

لاب از یس يا لحظه یروش جهت محاسبه حداکثر دب

) 55: 1377، گودرزنژاد( .شود یر استفاده میروابط ز
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مقدار  R ،)هکتار( مساحت حوزه Aدر روابط فوق 

دن به یزمان رس Tp ،)متر یسانت( یرواناب سطح

 یسانت( آب ینگهداشت سطح S ،)ساعت( کیپ یدب

حوزه و  یشماره منحن CN ،زمان تمرکز Tc ،)متر

P متر یسانت( در طول مدت بارش یبارندگ مقدار( 

   .است

  ژئومورفولوژي مطالعات - 3

ا به عبارتی یک یاشکال ژئومورفولوژترین  جیرا

ک شامل انواع مختلف یژئومورفولوژهاي  رخساره

به نحوه  با توجهها  ن رخسارهیا .ش استیفرسا

ب در محدوده یبافت شهري و جهت شگیري  شکل

به طور کلی دو نوع  .ودش می دیده ها مسیلاطراف 

ش یانواع فرساترین  آبی از معمول و ش باديیفرسا

با  .خورند می شهري به چشمهاي  طیاست که در مح

حوزه  در توجه به آمار مرتبط با سرعت وزش باد

 .باشد می ش در منطقه از نوع آبییمورد مطالعه فرسا

 داریش آبی به صورت اشکال مختلفی پدیفرسا
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 ، 3ش سطحییشکال شامل فرسان ایشود که ا می

ش یفرسا اي ، ش آبراههیفرسا ،4اريیش شیفرسا

با  .باشند می آبراههاي  ش کنارهیو فرسا 5خندقی

ب یش آبی و جهت شیتوجه به انواع موجود فرسا

 ،زرگندهي ها مسیلهاي  رحوضهیجنوبی ز - شمالی

 ش سطحیین حوزه داراي فرسایا ،لیاثوند و نیغ

 - شمالیگیري  سطحی جهت هاي باشد و رواناب می

 حرکت ها مسیلجنوبی داشته و اغلب به موازات 

و ها  رحوضهین زیآسفالت بودن معابر در ا .کنند می

 ،بدار داراي خاك سطحییز بودن مناطق شیناچ

 بات آلییهرز کمتر باعث شکسته شدن ترکهاي  آب

شود و اکثراً  می معدنی و حمل ذرات خاكو 

و  ابر آسفالته حرکت کردهبر روي سطح معها  رواناب

مطابق آن چه که در  .شوند می ن دست منتقلییبه پا

 ،بدست آمده است میدانیهاي  شیمایطی پ

اثوند در محدوده یل غیمنتهی به مسهاي  ابانیخ

ابان کلاهدوز و بزرگراه صدر از جمله یان خیم

د یی در تولیار بالایل بسیمناطقی هستند که از پتانس

 مطالعات ژئومورفولوژیکی .باشند می رواناب برخوردار

مربوط هاي  هدف شناسایی ویژگی یک منطقه بادر 

تشخیص فرآیندهاي و  درك، سطحهاي  به شکل

 پیش بینی تحولات آینده صورت و شکل ساز

باتوجه به خصوصیات  .)1385، مقیمی( گیرد می

نتایج حاصل ازمطالعات ، زمین شناسیو  توپوگرافی

هاي  عکسو اي  یرماهوارهبررسی تصاوو  میدانی

واحدهاي ژئومورفولوژیکی منطقه باهدف  ،هوایی

                                                          
3 Sheet erosion
4 Rill erosion
5 Gully erosion

 ازها  آبراهه تحول مسیر در شناخت فرآیندهاي موثر

 ازو  گرفت بررسی قرار مورد 1381 تا 1335سال 

مدیریت محیط و  محیطیریزي  مهابرن که در اجآن

 ،تهیه نقشه ژئومورفولوژي است ،باشد می مهم

در  .تهیه نقشه ژئومورفولوژي کردیم بنابراین اقدام به

مناطق ترین   مهم. کنید می ملاحظه 4 نقشه شماره

بدار حوزه با خاك سطحی که امکان لغزش یش

شود و با شسته  می مشاهدهها  هم در آناي  توده

ش بار یافزادر  بات آلی و معدنی خودیشدن ترک

ب و یفضاهاي پرش ،مؤثر هستند ها مسیلرسوبی 

ل در مجاورت بزرگراه حقانی یل نیسخاکی اطراف م

ن ییاثوند و زرگنده در پایل غیو فضاهاي اطراف مس

ب یرات شییبر اساس نقشه تغ. باشند می بزرگراه صدر

ب از شمال شهر به سمت جنوب یش ،شهر تهران

ب منجر شده است یر در شیین تغیا .دیای می کاهش

نی به یرزمیر سطحی و زیز ،سطحیهاي  انیکه جر

ن یشتریجه بیوب شهر حرکت کرده در نتسمت جن

ن یل در ایو خسارات ناشی از س گرفتگی آبآمار 

مورد منطقه شناسی  نواحی مشاهده شود زمین

 کنید می ملاحظه 3 شکلدر  که طور همان مطالعه

کنگلومراي پلی  ،شکیل شده دسته موادت دو از

اي  مخروطه افکنهو  تراسی ذخائرو  ژنیک سست

و  مسکونیهاي  کاربري. کم ارتفاع جدیداي  کوهپایه

همچنین . اند فتهرقرارگ تجاري برروي این مواد

نوب غربی منطقه جو  شمالدر  زیاديهاي  گسل

و  جهت جریان زیادي بر که تاثیر ،شود می دیده

 بایدها  طراحی کانالدر  که، دارندها  حتی شیب کانال

  . بگیرد توجه قرار مورد
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محدوده مورد مطالعهژي ژئومورفولو نقشه :3شکل 

  
شناسی محدوده مورد مطالعه نقشه زمین: 4شکل 

  پوشش گیاهی - 4

ر ساختار سخت بتنی ییما تغهاي  تیکی از الوی

ن کار یاما ا .به ساختارهاي نرم است ها مسیلجداره 

مقاوم سازي هاي  ري روشیمستلزم به کارگ

باشد تا از حرکت خاك  می ها مسیلهاي  جداره

 .ري شودیجلوگها  ش آنیو فرسا ها مسیلاطراف 

ها  دارسازي خاك کرانه رودخانهین روش پایبهتر

ل یابعاد و مکان رودخانه و دل ،ط کاریبستگی به شرا

ري یک بکارگین تکنیبهتر .ش داردیو شدت فرسا

دارسازي خاك کرانه یدر پا. استها  بی از روشیترک

د مد یکرد عمومی وجود دارد که بایدو روها  رودخانه

  :رد ینظر قرار گ

اهی یمناسب گهاي  کاشت گونه زندههاي  کاشت -1

دارسازي یش و پایري از فرسایشی براي جلوگیرو

و با  نه بودهیباً کم هزیاست که تقرها  ساحل رودخانه

تواند از  می ه گذاري کوچکی از زمان و بودجهیسرما

نده که اصلاح کردن یش در آیمشکلات جدي فرسا

  .ري کندیجلوگ ،نه بر باشدیلی هزیخ تواند می آن

ق اجزاي یه تلفیبر پا کیولوژیمهندسی ب -2

جاد حجم یا اهی قرار دارد تا بایساختاري و مواد گ

ستمی زنده از کرانه یبه صورت س اهانیگ انبوهی از

چالشی که در مهندسی  .ت شودیرودخانه حما

ت کرانه تا زمان استقرار یک وجود دارد حمایولوژیب

 سال طول 2تا  1ن موضوع یا .اهی استیگکامل 

هاي  ن ساختارها پوششیاز ااي  نمونه .کشد می

 ،ها ن پوششیا .ش هستندیکنترل کننده فرسا

ري از یی هستند که براي جلوگیمحصولات اقتصاد

اهی به یب تا زمان استقرار پوشش گیش در شیفرسا

هاي  از مواد متفاوتی از بافتهها  پوشش .روند می کار

ا از نی که یري یا کنف هندي تا مالچ حصیلی یگنار

 کی قراریولوژیه بیکی قابل تجزیپلاستهاي  در شبکه

ت یبا قابلها  ن پوششیا .اند ل شدهیرند تشکیگ می

اهان علفی در داخل و یدرختی و گهاي  کاشت تنه

ت کرانه یامکان تثب ،ر پوششیدر زها  کاشت دانه

پوشش و استقرار را تا زمان متلاشی شدن ها  رودخانه

   .کند می اهی فراهمیکامل گ

  تحقیقهاي  یافته

 موجودي ها مسیلهاي  ویژگیو  خصوصیات - 1

  تهران منطقه سه در
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به سمت شرق بعد از گذشتن  ی

از بزرگراه همت در امتداد بلوار مجتبایی تا تقاطع آن 

و  X=540505با خیابان شریعتی به مختصات 

   .یابد می دامه

  )هیمترمکعب بر ثان

مختلفهاي 

10000 1000 500 200

5. 61 4. 39 4. 01 3

)متر مکعب در ثانیه( 

58. 3 45. 4 41. 5 36

 هاي سال در نیل لمسی پلان و تغییرعرض

1335- 1381
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 .باشد می مسیل نیل بخشی از رودخانه ولنجک

 5. 3شهرداري به طول  منطقه سه

کیلومتر از جنوب تقاطع بزرگراه مدرس با خیابان 

X=538477  وY=3958030 

لوفر و امتداد یدان نیآغاز گشته و پس از عبور از م

ابان میل به خیابان نیخ

یامتداد بزرگراه حقان

از بزرگراه همت در امتداد بلوار مجتبایی تا تقاطع آن 

با خیابان شریعتی به مختصات 

Y=3955763 دامها

مترمکعب بر ثان( مختلف يها مسیل نیل در دوره بازگشت لابییس یمقادیر دب -3جدول شماره 

هاي  براي دوره بازگشت QT/Q2. 33مقدار 

200 100 50 25 10 5 2

3. 50 3. 12 2. 74 2. 36 1. 85 1. 47 0. 96

 مختلفهاي  مقادیر دبی سیلابی براي دوره بازگشت

36. 3 32. 4 28. 5 24. 6 19. 2 15. 0 8. 6

تغییرعرض مقایسه :6شکل 1335 سال هوایی عکسهاي در نیل 

1335

درون شهري باي ها مسیلتغییرات  بررسی

فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه

مسیل نیل بخشی از رودخانه ولنجک

منطقه سهمسیل فوق در 

کیلومتر از جنوب تقاطع بزرگراه مدرس با خیابان 

38477ظفر به مختصات 

آغاز گشته و پس از عبور از م

جدول شماره 

T (year(

QT/Q2. 33

یرودخانه اصل رحوزهیز

ولنجک
رحویز

4ضه 

  

 مسیل ترسیم :5 شکل
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  مسیل نیل با عرض بستر کنونی این مسیل 1335مقایسه عرض بستر سال  :1 نمودار

را  1335پروفیل طولی مسیل نیل در سال  1نمودار 

 .دهد می در مقایسه با پروفیل طولی کنونی آن نشان

د یبستر مسیل نیل در سال جد ،مطابق شکل مذکور

 1333ی بالاتر از بستر سال در برخی قسمتها کم

توان بستر سازي و  می ن مسئله رایعلت ا .باشد می

ن محدوده یعی رودخانه در ایزه کردن مقطع طبیکانال

ل در یپروف ن هر دویاختلاف موجود ب. عنوان نمود

مسیل غیاثوند . باشد می متریسانت 70تا  60حدود 

مسیل فوق در  .باشد می بخشی از رودخانه منظریه

کیلومتر از خیابان  4. 1شهرداري به طول  قه سهمنط

و  X=542052به مختصات  )دولت( کلاهدوز

Y=3959767  آغاز گشته و در امتداد خیابان

غیاثوند تا تقاطع آن با بزرگراه شهید بابایی به 

 ادامه Y=3960837و  X=542791مختصات

  . یابد می

  )هیمترمکعب بر ثان( مختلف يدوره بازگشتها مسیل غیاثوند در لابییس یمقادیر دب -5جدول شماره 

مختلفهاي  براي دوره بازگشت QT/Q2. 33مقدار 

10000 1000 500 200 100 50 25 10 5 2 T (year(

5. 61 4. 39 4. 01 3. 50 3. 12 2. 74 2. 36 1. 85 1. 47 0. 96 QT/Q2. 33

)ب در ثانیهمتر مکع( مختلفهاي  مقادیر دبی سیلابی براي دوره بازگشت یرودخانه اصل رحوزهیز

57. 8 45. 0 41. 1 36. 0 32. 1 28. 3 24. 3 19. 1 14. 9 8. 6 مبارك آباد
رحوزه یز

22
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 و 1335 هاي سال در غیاثوند مسیل عرض و پلان تغییر مقایسه :8 شکل1335 سال هوایی عکسهاي در غیاثوند مسیل :7 شکل

1381

مسیل غیاثوند در سال پروفیل طولی  2نمودار 

 را در مقایسه با پروفیل طولی کنونی آن نشان 1335

بستر مسیل غیاثوند در  ،مطابق شکل مذکور .دهد می

از بستر تر  د در بازه پایین دست کمی پایینیسال جد

توان  می ن مسئله رایدلیل ا .باشد می 1335سال 

زه یتغییر پلان مسیل به علت بستر سازي و کانال

ن محدوده عنوان یعی رودخانه در ایطع طبکردن مق

   .نمود

  

  مسیل غیاثوند با عرض بستر کنونی این مسیل 1335مقایسه عرض بستر سال  :2 نمودار

 مسیل زرگنده بخشی از رودخانه مقصودبیک

شهرداري به  منطقه سهمسیل فوق در  .باشد می

از تقاطع رودخانه با بزرگراه  ،کیلومتر 66. 3طول 

 Y=3959823و  X=539218ختصات صدر به م

پس از گذشتن از خیابان ظفر و بلوار و  آغاز گشته

تا تقاطع رودخانه با اتوبان همت به  ،میرداماد

 ادامه Y=3956607و  X=540508مختصات 

   .یابد می
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  )هیمترمکعب بر ثان( مسیل زرگنده یمطالعات يها رحوضهیمختلف براي ز يلاب در دوره بازگشتهایس یمقادیر دب6 -جدول شماره

شماره 

رحوضهیز

رودخانه 

یاصل

 مساحت

) هکتار(

) سال( دوره بازگشت

25102550100200500100010000

رحوضه یز

13
4120کیمقصودب

1 .3

6 .712 .1

20 .6

27 .9

35 .9

44 .6

57 .1

67 .311
3

 .

8

رحوضه یز

14
4210کیمقصودب

1 .3

6 .712 .1

20 .5

27 .8

35 .7

44 .4

56 .8

67 .011
3

 .

3

  

 و 1335 هاي سال در زرگنده مسیل عرض تغییر مقایسه: 10 شکل1335سال هوایی عکسهاي در زرگنده مسیل ترسیم :9 شکل

1381

  

  مسیل زرگنده عرض بستر کنونی این مسیل 1343مقایسه عرض بستر سال  :3 نمودار

کی در تغییرات ژئومورفولوژیتحلیل علل  -2

بر تاکیدو زرگنده با  غیاثوند، نیلي ها مسیل

  مدیریت محیط

شناخت رفتار رودخانه در طول  ،ین بررسیا هدف از

 ن شناختیبا ا .باشد می رات آنییزمان و نحوه تغ

 یفینده به طور کیرا در آ ها مسیلت یتوان وضع می

دار بودن آن را مشخص یدار و ناپایو پا ینیش بیپ

طالعات ژئومورفولوژیک به کمک م. نمود

توان مناطق  می ،به طورمقدماتیلوو ،سیستماتیک

 راها  ویرانی منشاو  عللو  خطرناك و پذیر آسیب
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دست اندرکاران  )66 :1373 ،رجایی( .تشخیص داد

کسب آگاهی کامل از  با توانند می عمرانیهاي  طرح

توسعه  به منظور ،پتانسیل مورفودینامیک محیط

پرهزینه جلوگیري به و  ت سنگینخسارا شهري از

چگونگی  عدم آشنایی از به همین دلیل. عمل آورند

، مواقع طغیان آبهادر، رودخانه ها شکل بستر تغییر

بناهاي بزرگ و  که مراکزشهري شود می موجب

، ژان تریکار( .متحمل خسارات سنگینی گردند

آنجا که هدف از انجام این مطالعات  از )110: 1978

ستر طبیعی رودخانه به منظور حفظ و احیاء تعیین ب

استفاده  با به بررسی تغییرات. باشد می آن

تهیه پروفیل طولی پرداخته و  هواییهاي  ازعکس

عرض مشاهده کردیدتصاویرهمانطورکه در .شد

تغییربسیار1381تا1335سالدرها  رودخانهبستر

. محدود شده استعرض کنونی بسیارو  کرده است

 این منطقه به علت وجوددر  توجه به اینکه با

و  ...تجاري و ،مسکونی مختلف نظیرهاي  کاربري

بتنی ( ازسوي دیگربه دلیل غیرقابل نفوذبودن بستر

و  سنگفرش( روها پیاده وها  سطوح خیابانو  )بودن

کوتاه مدت هاي  هنگام بارندگیدر  حتی) آسفالت 

مسائلی  و .شود می گرفتگی آبو  باعث ایجاد سیلاب

 ها مسیلپاکسازي در  اعم ازخدمات شهري نامناسب

 حجم زیادي ازرواناب شود می آشغال گرفتگی سبب و

دبی افزایش یابد باعث و  جاري شده ها مسیلدر 

در  ترافیک سنگینو  سطح خیابانهادر  گرفتگی آب

مشاهده نمودارهاي  همچنین با .گرددها  این محدوده

، کنید می ملاحظه مقایسه عرض بسترو  3 و2 و1

 بیشتر بسیار شرایط موجود در بسترهاي  شیب کناره

باشد که این مسئله باعث  می شرایط طبیعی آن از

و  شدن عرض به دلیل کانالیزه کردن رودخانه محدود

. کانال هاشده استدر  آمدن ارتفاع آب بالا

  نتیجه گیري

شهري در هاي  و رودخانه ها مسیلمحصور شدن  

در شهر گیري  لیش سیمنجر به افزا ،بتنیهاي  کانال

اي  انهیجه آن اقدامات ساختارگرایشده است که در نت

و حتی ها  کانالهاي  وارهیش ارتفاع دیهمچون افزا

رفت که خود یصورت پذ ها مسیلدن روي یپوشان

لابی مصنوعی در سطح یسهاي  جاد دشتیمنجر به ا

ي ها جاد روانابیل و اینده سیش فزایشهر و افزا

ز یشهر تهران ن منطقه سهي ها مسیل. دیسطحی گرد

ن یاز جمله آبگذرهاي شهري هستند که مشمول ا

که هم اکنون نام کانال به خود  .اند ر تحول شدهیس

ده شده یپوشها  ز روي آنیو در مناطقی ن .اند گرفته

هاي  زهکشی روانابهاي  که صرفاً عنوان کانال .است

اتی براي یعی حیطب کی از عناصریسطحی را به جاي 

ط یکی محیزیکی و فیولوژیکی و بیحفظ تعادل اکولوژ

ن طرز تلقی از ین چنیکشد و ا می دكیشهري 

ن به یموجب عدم توجه مردم و مسئول ها مسیل

خ آب و ین تنها مظاهر باقی مانده از تاریات ایح

و هاي  ش بار آلودگی به واسطه ورود فاضلابیافزا

و  شهريي  سماندهان پیشهري همچنهاي  زباله

مطابق .مارستانی و کارگاهی شده استیخطرناك ب

آمدهبدستییصحراهاي  شایمیپطیدرکهآنچه

دراثوندیغلیمسبهمنتهیهاي  ابانیخ، است

ازصدربزرگراهوکلاهدوزابانیخانیممحدوده

درییبالااریبسلیپتانسازکههستندمناطقیجمله

ن نقش یدر پس ا باشند می برخوردارروانابدیتول
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گذشته شاهد ي ها سالمتأسفانه در طی  ،ها مسیل

م یا بودهاي  انهیکردهاي ساختارگرایبا روها  اجراي طرح

سطحی هاي  لاب و روانابیکنترل سها  که هدف آن

اما تجارب جهانی چند  .در سطح منطقه بوده است

کردهاي یري رویبه کارگ ،دهد می دهه اخیر نشان

ن یعی همچون از بیط طبیب محیبا تخرساختاري 

بتنی هاي  ل و احداث کانالیعی مسیبردن شکل طب

 ،ها ستگاهیرد بلکه زیگ نمی ل رایلزوماً جلوي س

در  .برند می نیاز ب و ارزش رودخانه راها  تفرجگاه

از جمع ها  ن کانالیند وجود اچهر  منطقه سه

 ريیشدگی آب در سطح منطقه تا حدي جلوگ

ن ییدر مناطق پاگیري  لیش سیباعث افزا کند اما می

هاي  نهیدست خود شده است که موجب صرف هز

هنگفتی براي کنترل و کاهش اثرات مخرب آن شده 

دهد که با  می نشانها  کل نتایج بررسیدر  .است

به علت  ،وجود تعیین حد بستر طبیعی رودخانه

ساخت و سازهاي انجام شده در اطراف مسیل و 

احیاء بسترطبیعی با  ،رتبط با آنمسائل حقوقی م

 در علاوه براین .باشد می مشکلات فراوانی روبرو

که عرض بستر تغییرات زیادي داشته یی ها مسیل

احیاء بستر طبیعی عریض از دیدگاه زیبایی  ،است

همچنین سیلاب به  .باشد نمی شناختی پسندیده

اولا  زیرا، شود نمی منتقل ها مسیلصورت کامل به 

 با ثانیا، ندارند توان پذیرش همه سیلاب را ها مسیل

در  ،ها مسیلتمامی سیلاب به  فرض ورود

بزرگی رخ  بسیارهاي  اصلی جریانهاي  خروجی

بالایی  که داراي قدرت تخریب بسیار داد خواهد

بنابراین ضرورت  .)1390قهرودي( خواهندبود

ساماندهی در  تهران کلانشهردر  مدیریت سیلاب

  . باشد می لازم ه به بسترطبیعی آنهاتوج با ها مسیل

 يها مسیل یاء و ساماندهیاحهاي  ن منفعتیمهمتر 

  : عبارتند از  يشهر

  ها  نهیت آب و کاهش هزیفیبهبود ک-1

 يها نهیل و کاهش هزیکاهش خسارات س-2

  ل یکنترل س

لاب یت سیریمد يها نهیکاهش هز-3

ها  رساختیز يها نهیکاهش هز-4

 يها با فرصت شهري يمناطق رودکنار يایاح-5

د شغلییجد

  قدردانی 

بدین وسیله ازشرکت معماري و شهرسازي نگین 

 ل در اختیاریشهرآینده به ویژه دکترموسوي به دل

قراردادن اطلاعات لازم در این زمینه قدردانی 

  . شود می

  

. 
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