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 چکیده

 زیبایی و زیبایی شناسی از نیازهاي فطري انسان بوده و هست. امروزه به دلیل تغییر متغیرهاي زندگی به این نیاز توجه کمتري 
تناسبات و هندسه مفاهیمی هستند که . می باشدآشفتگی موجود در معماري و شهرسازي معاصر  هاي این امر شود؛ از مصداق می

واحد به کار می روند و غایت اصلی پیدایش آن ها در طرح هاي مختلف، پیدایش زیبایی  براي ارتباط اجزا با یکدیگر و یا کل
ایی، که این پژوهش به بررسی ارتباط زیبایی و تناسبات از دید است. زیبایی وابسته به دو بعد است، پدیده زیبا و ادراك کننده زیب

مد نظر است که براساس تناسبات  يبصر ییبایاز ز ياریاست و مع يبصر ییبایز ،ییبایمنظور از زمخاطبین می پردازد. همچنین 
معماري، در طول تاریخ غیرقابل نقش تناسبات در . دینما یالقا م نندهیرا در ب ییبایدر نما حس لذت و ز یو اشکال هندس یهندس

انکار می باشد و محقق با مطالعات وسیعی که در این زمینه انجام داده است موفق به معرفی یک سیستم ارزیابی تناسباتی گشته که 
اي پیرو سیستم تناسباتی شامل: مدول پایه و چندگانه، تناسبات مستطیل طلایی، مارپیچ طلایی، دایره ه 9مرحله و به وسیله  11در 

، مستطیل افلاطونی، نسبت هاي رادیکالی، نسبت زرین، سیستم مدولار لوکوربوزیه و تناسبات کن و شاکو، دست 618/1به 1نسبت 
بر استخراج تناسبات با تکیه مدرن  یمسکون ينماها یطراح يبرا یضوابط نیتدو پژوهشهدف این به تحلیل تناسباتی زده است. 

معاصر ایران است که داراي  یمسکون يساختمان ها ي. جامعه آماري این تحقیق نماگرددنما  ییبایمنجر به زاست که  یهندس
نظر بینندگان در ادراك زیبایی نماي این نمونه ها، از روش مصاحبه و پرسشنامه  ونجهت آزم .دمدرن می باش يمعمار يها یژگیو

از ایشان  ي می باشند کهو مردم عاد يمعمار انیدانشجو ن،صیصدر سه گروه: متخنفر  35 جامعه آماري مخاطبین .می شوداستفاده 
دسته  بر اساس دو معیار زیبایی و تناسباتسه گروه بسیار خوب، خوب و معمولی،  درهاي منتخب را ساختمان تا  می شودخواسته 

نجی و راستی آزمایی آن بهره سپس بین منتخب هاي هر معیار همبستگی گرفته می شود و از نمونه شاهد براي اعتبارس بندي کنند.
ملاك زیبا بودن خانه ها از نگاه مردم تنها بر اساس تناسبات حاکم در نماهاي خانه   گرفته می شود. نتایج حاکی از این امر است که

تناسبات کن هاي مدرن نمی باشد اما می توان این گونه اظهار نمود که میزان موثرترین عوامل در دسته بندي این دو گروه پیروي از 
و شاکو و مدول پایه و چندگانه است و همچنین بهره وري از تناسبات هندسی شرط لازم جهت زیبایی یک نما بوده ولی به تنهایی 

 کافی نیست.
 

 تناسبات، زیبایی بصري، ساختمان هاي مسکونی، خانه هاي مدرن تهران.واژگان کلیدي: 
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 مقدمه

لقت بشر و آگاهی او نسبت به مسائل و محیط اطرافش مطرح بوده و از دیر موضوع استفاده از تناسبات از ابتداي خ

باز تا کنون مورد پژوهش و بررسی هنرمندان و دانشمندان گوناگون قرار گرفته است. منظور تمامی تئوري هاي 

از  معماران با استفاده ).Groter, 2004: 103(تناسبات، ایجاد احساس نظم بین اجزا یک ترکیب بصري است. 

تناسبات و هندسه نیکو در طول اعصار و زمانه ها موفق به خلق نظم، هماهنگی، رعایت اصول سلسله مراتب و 

 :Ansari et al., 2011(آراستگی در مجموعه اي از بناها با کاربري هاي متفاوت در همجواري یکدیگر شده اند. 

از این عقیده که برخی  گوید: همه چیز عدد است و هاي تناسبات ریاضی از این فرضیه فیثاغورث که می سیستم ).47

به نظر می رسد  ).Ching, 300: 1998(گیرند.  هاي عددي مبین ساختار هماهنگ عالم هستند سرچشمه می از نسبت

که معیار انتخاب نماهاي ساختمان از دید افراد بر پایه زیبایی باشد و آنها تفاوتی بین زیبایی و تناسبات در نظر 

و به نظر می رسد در نماهاي مدرن ایران به کار بردن تناسبات مستطیل افلاطونی سهم بیشتري داشته باشد.  نگیرند

سوالات است که  نیپاسخ به ا یدر پ این پژوهش با هدف مشخص کردن نظر مخاطبین در انتخاب نماهاي مسکونی،

که قابل  افتیدست  يات قابل تکرارتوان به تناسب یمعاصر م يدر معمار بایز ينما کی یآیا در اصول طراح

 از سوي دیگر کدام تناسبات سهم بیشتري در ایجاد زیبایی دارند؟ باشند؟ زیآموزش ن

 گرید یو بخش یتناسبات يها از آن در مورد دستگاه یوجود دارد که بخش یموضوع اتیپژوهش ادب نیا زمینهدر 

نمونه  کیدر مورد  ایو گذشته و  یخیدوره تاردر  شتریباشدکه ب یم گریمشابه توسط اشخاص د يپژوهش ها

 :گردد یاشاره م ریمنابع در ز نیاز ا ياند که به تعداد هرا انجام داد یهندس لیخاص تحل يمورد

تناسبات  میتنظ يها ستمیس یخیتار ریس رامونیپ یقیتحق «با عنوان  يا در مقاله 1390و همکاران در سال  يانصار -

 انیم یاحساس نظم و سامان بخش دآوردنیهدف پد با »یشناس ییبایو ز يملاحظات کاربردبر  دیبا تأک يدر معمار

توسط شخص، امکان  وستهیپ اتیرشته تجرب کیدر  یسامانده نیکه ا رفتیاثر صورت پذ کیمختلف  يها بخش

 يها ستمیت و سمربوط به تناسبا يها يانواع تئور ییشناسا هیبر پا قیتحق نیرا داشته باشد. ا ییبایحس ز جادیا

بکار گرفته شده در  قیشکل گرفته است. روش تحق ران،یا يجهان و به طور خاص معمار يتناسب در معمار میتنظ

باشد.  یتناسبات م يها ستمیس هیاجرا شده بر پا ياز نمونه ها ينمونه مورد انتخابو  یلیتحل -یفیآن توص

)Ansari et al., 2011: 46( تناسبات  نهیبا نظام گذشته آن در زم يظام امروز معمارکه ن دیمشخص گرد جهیدرنت

نظام تناسبات ثابت بهره  کیخود از  يها و نقدها که معماران عصر حاضر در طرح يا گونه  به باشد یمتفاوت م

 يها دستگاه نیب وابطربرخی از شناخت پژوهش حاضر در  این مقالهاستفاده شده از  يها فرض شیپ .رندیگ ینم

 بوده است. و جهان رانیا اسیدر مق یتناسبات

 یهندس يالگوها يبرا یطراح ندیفرآ نیری: ساختار زیعنوان تناسبات هندس «با  يا مقالهدر  2012در سال  دابور

 یو طراح یدر هندسه اسلام ژهیو به ،یابزار طراح کیعنوان  به  یتناسبات هندس لیهدف بحث و تحل با »یاسلام

 یطراح ندیفرآ یعنوان ساختار درون  که به يریاددر ارتباط با مق یاسلام يالگوها هندسه در يدینقش کل يالگو
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 نیا بر ها افتهی نیا کند، یزبان عمل م ياز الگو يا هیعنوان واژگان پا  که هندسه به نمودمشخص  رفت،یصورت پذ

در  (Dabbur, 2012: 380) .است شده یکشف و استفاده م یکار رفته توسط فرهنگ اسلام استدلال است که هندسه به

 يپرداخته و نمونه ها یتناسبات هندس میترس يها و روش یتناسبات يها تگاهدس لیو تحل حیپژوهش به تشر نیا

باشد که با  یو... م یمیاسل يها ها، طرح يکاریهمچون کاش یاسلام يمعمار ناتییدر ارتباط با تز شتریشده ب لیتحل

استفاده شده از  يها فرض شیپ. قرار گرفته است لیمورد تحل یتناسبات ياه مربوط به دستگاه یمیترس يها روش

ی تناسبات يها نما به کمک دستگاه یهندس اتییاشکال و جز یابیروش ارزپژوهش حاضر آشنایی با در  این مقاله

 بوده است.

 يها دهیپد هینظر یبررس فهد با »طیمح یشناخت ییبایز ي تجربه «با عنوان  يا در مقاله 1393در سال  یپاکزاد و ساک

 يریگیکننده پ را در ادراك ییبایگشتالت منشاء ز یشناخت و روان  یادراک یشناخت ستیز دگاهیو با اتخاذ سه د ییبایز

که  دی. مشخص گرددنابیدست  یادراک ندیآن در فرآ گاهیو جا ییبایاز ز یبالنسبه جامع دیبه د ندکردند و توانست

بر حواس  یمقاصد طراح هیکل ریحاصل تأث بلکه ،نمود داشته باشد تواند یشهر را نم یرونیتظاهر ب ،یینایحس ب

و ادراك  یشناخت ییبای، ز ییبایز نهیدر زم یپژوهش نکات مهم نیا یبطور کل )Pakzad, 2014: 14است. ( یانسان

 کند.  یمطرح م یروانشناخت نهیو نکات مهم آن در زم ییبایز

نهفته در  قیعم يبه شرح معنا الیبا عنوان خشت و خ یدر کتاب 1391در سال  یقاسم یحاج زیو کامب یینوا زیکامب

 یلیتحل -یروان و به روش علم یکتاب به صورت مصور است و با زبان نیپرداخته اند. ا رانیا یاسلام يمعمار

کومت سلسله قاجار ظهور اسلام تا اواخر ح یخیاربناها در محدوده ت یتناسبات هندس لینوشته شده است و به تحل

 زیآن و ن ناتییاحداث هر بنا، مشخصات طرح و نوع تز خیمربوط به محل و تار پردازد. با اتکا به اطلاعات یم

 يریآن و کنار هم نهادن بناها و تامل در نقاط اشتراك و افتراق آنها تصو یناتییو تز یو تحول ساختمان رییمراحل تغ

 یبررس نیاساس کار در ا ی. به طور کله استو نقاط عطف آن بدست آمد رانیدر ا یاسلام يمعمار خیتار ریاز مس

آن بوده  یاصل ينقاط مهم، خطوط، امتدادها و اندازه ها صیبنا و تشخ يدرك معمار يها، در وهله اول کوشش برا

و شده  لیتاو منتظم یهندس يحاصله به شکل ها جیهمه نتا در نهایت )Navai and Haji Ghasemi, 2012است. (

بنا  ينقاط و خطوط و امتدادها گریبدست آمده با د يشکل ها نیب شتریب يارتباط ها يآنگاه کار با جست و جو

و  یهندس يها میروش ترسپژوهش حاضر آشنایی با در  این مقالهاستفاده شده از  يها فرض شی. پیافته استادامه 

 ست.ی بوده اتناسبات يها نما و پلان به کمک دستگاه یابیارز

حاکم بر  نیکشف قوان ي، در جستجو1377در سال  "يدر معمار ییبایز "با عنوان يمنصوره طاهباز در مقاله ا

 دهیشود که پد یسوال است که چه م نیبه دنبال پاسخ به ا يو ).Tahabaz, 1998: 85است( ییبایو حس ز ییبایز

ساخته شده  يو فضاها يدر معمار ییبایز یسشود و به برر یجلوه گر م زشت گرید دهیو پد بایدر نظر ما ز يا

 يمعمار يفضا کی ییبایزبتوان تا به کمک آن  افتیدست  ییارهایو مع اصولوي به پردازد.  یانسان م یزندگ يبرا

استفاه شده  قیرساندن تحق جهینت راي بهب  grounded theory   است و از روش یفیاز نوع ک قیرا محک زد. تحق
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پژوهش حاضر  آشنایی با زیبایی و ابعاد آن بوده است به گونه در  این مقالهاستفاده شده از  يها فرض شیاست. پ

 اي که محقق را به سمت انتخاب زیبایی صوري در این پژوهش سوق داده است.

 مبانی نظري

 تناسبات:

 ,Ansari et al., 2011(کند  میاولیه اثر هنري است که رابطه هماهنگ میان اجزا آن را بیان  اصول ازتناسب یکی 

 مورد بحثبراي هماهنگی است یکی از مسائلی است که همیشه  کننده تعیینتناسب در عین اینکه یک عامل  ).46

ت رابطه بین دو یا چند اندازه اس کننده بیانمنظور از تناسب در معماري نسبتی است که هست. معماري نیز بوده و 

)Groter, 2014: 360.( تناسب  که درحالی. شود مینسبت به مقایسه کمی دو چیز مشابه اطلاق : طبق نظریه اقلیدس

نسبت مقایسه دو کیفیت یا کمیت نظیر اندازه  ،هاست نسبتاز  اي مجموعهتناسبات  .شود میگفته  ها نسبتبه تساوي 

 ).Carrier, 2005, 7(شوند  میواحدي از یک اختلاف یا تفاوت تلقی  دهنده نشان ها نسبت رو ازاینیا مقدار است و 

 گیريهاي تناسباتی و واحدهاي اندازههاي مربوط به سیستم تئوري

 میتنظ يها ستمیاست. س يبصر بیترک کی ياجزا نیاحساس نظم ب جادیتناسبات ا يها يتئور یمنظور تمام

 ییبایفراتر رفته، استدلالات ز يمعمار يافرم و فض یکیو تکن يعملکرد يها کننده نییتناسبات از صورت تع

دسته  4تناسبات در اندیشه جهانی را می توان در  ).Ching, 1998, 298( دهند یدر مورد خود ارائه م يا شناسانه

تناسبات انسانی. از سوي  -4مدولار لوکوربوزیه  -3تئوري هاي رنسانس  -2تناسبات طلایی  -1تقسیم بندي نمود: 

همان  ایتناسبات موزون  -1دسته اصلی قابل تقسیم است: اسلامی نیز به دو -دیگر تناسبات در اندیشه ایرانی

تناسب زرین که از نظر عددي معادل عدد  -2می باشد. √5 و √3،√2که از نظر عددي معادل اعداد  یرانیتناسبات ا

 ).Bemanian et al., 2011, 139. (می باشد Фطلایی 

 تناسبات طلایی

، √3، √2ل به مستطی توان میطلایی  هاي اندازه ازجمله ).Haslam, 2006(است 61803/1به  1نسبت طلایی، نسبت 

طلایی که در معماري اسلامی کاربرد بسیار  هاي ). نسبت71، 1384و ... و اعداد فیبوناچی اشاره کرد (کریر،  √4

ویتروویوس در سده دوم  ).Ansari et al., 2011, 71( است ضلعی  پنجاز اقطار  آمده دست  بهداشته است نسبت 

را به  خط پارهنسبت لاهوتی: نسبتی است که یک . را نسبت لاهوتی خواند (نسبت طلایی) میلادي این نسبت هندسی

به  تر بزرگبرابر باشد با نسبت بخش  تر بزرگبه  تر کوچکنسبت بخش  که طوري به  کند میدو بخش متناسب تقسیم 

 )1 (تصویر خط. پارهکل 
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 تناسبات طلایی:   1تصویر

 )Qing, 1998: 300( Source: 

 مستطیل طلایی

 نیاست. به مرکز ا CBوسط ضلع  O ي). نقطه 2تصویر ( واحد کیبا طول ضلع  دیریرا در نظر بگ ABCDمربع 

 لیمستط"  کی PQCDلیقطع کند. مربع مستط Q يرا در نقطه  CBتا امتداد  دیبکش یکمان OAنقطه و به شعاع  

 )2(تصویر .باشدی م 618/1برابر است و نسبت طول به عرض آن  "ییطلا

 
 به کمک مربع ییطلا لیمستط یهندس مینحوه ترس: 2تصویر 

Source: https://blog.faradars.org 

از دوران باستان تا  لیدل نیمه ها است. به لیمستط ریاز سا باتریبه چشم انسان ز یلیمستط نیگفته شده است که چن

شکل بسازند که چشم  لیرا مستط يزیچ خواهندی م یه است و امروز هم وقتبه کار رفت اریبس يبه امروز در معمار

به   کینزد يعدد میکن میضش تقسررا بر ع طولشاگر  یعنی سازندی م ییطلا لیرا به شکل مستط نواز هم باشد آن

  .دی آیبدست م 6/1

 مارپیچ طلایی 

مثال با ضرب کردن یکی از اضلاع مربع در عدد  توان استفاده کرد. براي هاي مختلف نیز می از نسبت طلایی در شکل

 )3م. (تصویرآوری مستطیلی با تناسب هارمونیک به دست می 618/1
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 مستطیل با تناسب هارمونیک:    3تصویر 

 Source: https://blog.faradars.org).( 

اگر به استفاده از  .دهند می اینک اگر مربع را بر روي این مستطیل قرار دهیم، این دو شکل نسبت طلایی را به دست

 میآور یبه دست م ينمودار ریز ریمانند تصو تیدر نها م،یادامه ده دیجد لیمستط نیا يبر رو ییفرمول نسبت طلا

 )4. (تصویر دارد يتر کوچک يها رفته مربع  که رفته

 
 :    نحوه شکل گیري مربع هاي تشکیل دهنده مارپیچ طلایی4تصویر 

 Source: https://blog.faradars.org 

 یمنحن نینخست م،یکن میگوشه به گوشه مقابل ترس کیکمان از  کیهر مربع  يفوق برا ییاگر در نمودار نسبت طلا

 ییطلا مارپیچبه نمودار  تیافزودن کمان به هر مربع در نها با. میا کرده میرا ترس یبوناچیدنباله ف ای ییطلا چیمارپ

آن را به  يهر کدام از عددها یاست که وقت نیدر ایا همان مارپیچ طلایی  یبوناچیجذاب دنباله ف تیخاص .میرس یم

 کی نکیمشهور است. ا "یینسبت طلا"که به  میرس یم 618/1به  کینزد يبه عدد م،یکن میعدد قبل از خودش تقس

 يرویپ 618/1:1ز نسبت که ا میدار ییها رهیحالت دا نی. در امیکش یم رهیدا کیو داخل هر مربع  میرو یگام جلوتر م

که  میدار ییها رهیو دا ها لیها، مستط در حال حاضر، مربع نیبنابرا دارند یتناسب متعادل گریو نسبت به همد کنند یم

 )5(تصویر  اند. ما گسترش داده یرا در سراسر طراح ییعدد جادو نیهستند و ا یینسبت طلا يدارا یهمگ

 
 618/1:1نسبت ي پیرو ها رهیدا:  5تصویر 

Source: Research Findings, 2020 

 هاي رنسانس تئوري

اعداد فیثاغورث را  باتسابعدها پلاتو علم مح اند. یافتهاعداد ترتیب  برحسب چیز همهاعتقاد فیثاغورثی بر آن بود که 

لی تعلق به صورت علم تناسب تکمیل نمود. معماران رنسانس با اعتقاد به اینکه بناهایشان بایستی به یک نظم عا

 اي هندسه صورت به عقیده داشتند که موسیقی  ها یونانیداشته باشد به سیستم تناسبات ریاضی یونان رجوع نمودند. 

فضایی  است که به صدا برگردانده شده، معماران رنسانس عقیده داشتند که معماري، ریاضیاتی است که به واحدهاي



 857 .... انتهر مدرن مسکونی هاي ساختمان نماي هندسی تناسبات بررسی

موسیقی یونان  هاي گامفواصل در  هاي نسبت هاي واسطهدر مورد با کاربرد تئوري فیثاغورث برگردانده شده ست. 

تکمیل نمودند. این  داد میمعماریشان تشکیل  کرانه بی هاي نسبترا که مبنایی براي  ها نسبت کرانه بیتصاعد  ها آن

یک  پیوسته  هم به بلکه در تناسبات  دادند میخود را در ابعاد یک اتاق یا یک نما نشان  فقط نه  ها نسبتمجموعه 

 ).Ching, 1998: 312(شدند  میرشته فضا یا کل پلان نیز ظاهر 

 سیستم مدولار لوکوربوزیه

هماهنگی  منشأو  دادند میاز ریاضیات بدن انسان را تشکیل  یوکوربوزیه ابزار سنجش یونان و مصر و ... را که بخشل

سنجش خود یعنی سیستم مدولار را بر وسیله یل به همین دل دانست میبودند بسیار غنی  ها انسانحاکم بر زندگی 

. تکمیل نمود (ابعاد عملکردي بنا) (تناسبات طلایی و مجموعه فیبوناچی) و نیز تناسبات بدن انسان پایه ریاضیات

یمون موافق با پ کتابی به نام مدولار یک 1948آغاز کرد و در سال  1942مطالعات خود را در سال  وکوربوزیهل

منتشر شد  1954در سال  2ولار جلد دوم یعنی مد .با کاربرد کلی در معماري و مکانیک را انتشار داد مقیاس انسانی

)Qing, 316, 1998.(  تناسبشان بر اساس تناسب طلایی 113، 70، 43اصلی از سه اندازه تشکیل شده بود شبکه) .

صدم  183انسان متوسط که  معادل  کیل با احتساب طو هیلوکوربوز ).Ansari et al., 2011, 50(تنظیم شده بود) 

(با دست افراشته) و از  226، 140،  86از: عبارتند  یینسبت ها از سو نیبدست آورد. انسبت هاي خود را متر بود 

 )6(تصویر  ).Qing, 351,1998سر) ( ي(تا بالا 183، 113، 70 گرید يسو

 
 انسان کریاشغال شده توسط پ يمعرف فضا 226و 183، 113 هاي اندازهو  113و  43،70يها اندازه:  6تصویر 

Source: Mais, 1999 

 تناسبات انسانی

 نیدر ا اند. شده يگذار هیابعاد و تناسبات بدن انسان پا يبر مبنا ،یتناسبات بر حسب تناسبات انسان میتنظ ستمیس

ر تصرف بدن انسان هستند و و د رندهیدربرگ يکه فرم و فضاها در معمار کنند یاستفاده م يتئور نیاز ا ستمیس

اگر اندازه قسمت میانی بدن تا کف پا یک واحد در  ).Qing, 351,1998شوند. ( نییابعاد آن تع لهیوس به دیبا نیبنابرا

مرد  ).Kashifpour, 2009, 88(می باشد  Фکه همان عدد  618/1نظر گرفته شود، بلندي قامت برابر است با 

با  دیکه نوشت ابعاد انسان با یکس ،شد دهیکش وسیترویو يبرمبنا ینچیاوکه توسط د )7(تصویر  یوسترویو

درهندسه  ونددیتوانست با ساختمان بپ یمعتقد بود که اگر ابعاد انسان م وسیترویدر ارتباط باشد، است. و يمعمار

 .(Gunon,1995)د شدن یخود کامل م
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 : انسان ویترویوس7تصویر 

Source: (Loai M.Dabbur,2012) 

از مقایسه سیستم بهره گرفته است.  ییمعروف خود از بدن انسان از نسبت طلا ینقاش میدر ترس ینچیئوناردو داول

تناسباتی مدولار لوکوربوزیه و تناسبات انسانی این نتیجه قابل لمس است که از تقسیم اعداد لوکوربوزیه به یکدیگر 

=  23/2که تقریبا معادل  43/ 70=  113/70=  52/2یعنی)  BC/AB = AC/BCبا استفاده از نسبت طلایی پاره خط (

) که برابر است با 8لحاظ شده (تصویر  Фمی باشد و در سیستم تناسبات انسانی قامت انسان معادل عدد طلایی  √5

 . Ф= 6180339000/1یا  )√1+5/ (2

 
 توسط بدن انسان شده نییتع يها و اندازه یتناسبات انسان:  8تصویر 

Source:Newfert, 1999 

 میتنظ از جمع بندي مطالب ارائه شده در مورد سیستم هاي تناسبات می توان چنین نتیجه گرفت که سیستم هاي

را  یاسلام -یرانیبرداشت کرد که تناسبات ا نیتوان چن یمقابل بررسی است و و جهان  رانیا تناسباتی در دو مقیاس

  یمعرف نزری تناسب عنوان تحت √5 انیم نینمود که از ا فیمعر √5و√3و√2موزون تناسبات توان با عنوان  یم

گردد که  یم یو تناسبات انسان ییتناسبات طلا يبند میقسدر کل شامل دو ت یجهان اسیگردد و تناسبات در مق یم

ا و هم ب ییهم با تناسبات طلا هیمدولار لوکوربوز ستمیشده و س میتنظ ییتناسبات طلا يرنسانس بر مبنا يها يتئور

و می توان در نهایت ادعا سروکار دارد می باشد  )√5+1/ (2که معادل  Фو در کل با عدد طلایی  یتناسبات انسان

 نیلذا اقابل تحلیل می باشند.  Фو عدد طلایی  √5و√3و√2معیار  4نمود که کلیه سیستم هاي تناسباتی با یکی از 

  )9. (تصویر قابل مشاهده است ریدر نمودار ز جهینت
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 تناسبات يها ستمیس نمودار:  9صویر ت

Source: Research Findings, 2020 

از طرفی واحد اندازه گیري تناسبات را می توان در چهار دسته ستون سازي، کن و شاکو، مدولار و پیمون تقسیم 

صلی شاکو بندي نمود که در شیوه ستون سازي معیار تناسباتی  بر اساس قطر ستون است و در کن و شاکو، واحد ا

سانتیمتر  88/182شش برابر شاکو و معادل  کن 1 است. متریسانت 48/30و به عبارتیفوت  1برابر شاکو 1بوده و 

معیار تقسیم بندي براساس مربع هایی به قطر یک کن جهت شناسایی تناسبات بکار می رفته و در سیستم  است.

مدول  براي =Mمیلیمتر100اند از مدولار عبارت منظم يدهاواحمدولار از مدول پایه و چندگانه استفاده می گردد که 

و پیمون کوچک و  ). 35: 1387 فرت،یچندگانه. (نو هاي مدول يبرامیلیمتر  M12=1200میلیمتر ، M6=600و هیپا

 93معادل  یعنیگره  14 رانیا یسنت يکوچک در معمار مونیاندازه پ پایه گره سنجیده می شده است. بزرگ نیز بر

 همچنین چنین نتیجه  ).1391قدم،  کیبوده است ( ن متریسانت 120معادل  یعنیگره  18بزرگ،  مونیو پ ترمیسانت

 برابر پیمون بزرگ می باشد. 5/1می گردد که واحد کن حدودا معادل 

 هایافته

 تحلیلی  –توسعه اي و از لحاظ روش، توصیفی  -در این پژوهش، روش تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردي

کلیه دستگاه هاي تناسباتی شناخته شده در طول تاریخ معماري در کلیه نقاط جهان ابتدا به این ترتیب که  ی باشد.م

به صورت جامع ایجاد می شود  "سیستم ارزیابی تناسبات"مورد بررسی قرار گرفته و با دسته بندي و تنظیم آنها یک 

اب مواردي است که پدیده مورد علاقه را به میزان فراوان، در انتخاب نمونه، هدف انتخاست.  تحقیقکه ابداع این 

براي استخراج خانه ها دو بازه زمانی مختلف در نظر  ).Gal, 1398: 390(ولی نه به گونه اي استثنایی نشان دهد. 

زیرا بزرگترین تحولات صورت گرفته در  گرفته شد که شامل دوران قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن می باشد

با ي، ردمطالعه مو يبراي انتخاب بهترین نمونه ها براجنبه هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این دوران می باشد. 

) انتخاب نمونه بر 1ادراك بیننده در تشخیص زیبایی نما، از سه روش موازي استفاده شده است:  تیتوجه به اهم

دوران  يانتخاب نمونه ها يالاخصوص برا یوره مدرن علاساس شناخته شده بودن طراح بنا به عنوان معمار مطرح د

نگارنده از  دیکه از د یی(اعتماد نگارنده به خود) یعنی انتخاب خانه ها وی) انتخاب به روش نورمات2 نقلابقبل از ا

 يو کتب و مسابقات معمار يکه در مجلات معمار یشاخص ي) خانه ها3و چشم نواز هستند  بایز يلحاظ بصر

باشند. جهت آزمون نظر بینندگان در ادراك زیبایی  یم تیفق به کسب رتبه  شده و از این نظر حائز اهممطرح، مو
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. به این معنی که به مصاحبه شوندگان در سه می گرددنماي این نمونه ها، از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده 

به شوندگان خواسته می شود که خانه و سپس از مصاحمراجعه  يو مردم عاد يمعمار انیدانشجو ن،یگروه: متخص

ها را یک بار بر اساس زیبایی و یک بار بر اساس میزان تناسبات در سه گروه (بسیارخوب، خوب و معمولی) دسته 

مورد نمونه در  14مشاهده می شود. کرسول اعتقاد به استفاده و بررسی حداقل  1بندي نمایند نتایج در جدول شماره 

جهت اعتبار  ).Cresswell, 2019: 43(براي بهره گیري از نظریه کافی و اشباع نظري دارد  تحقیقات کیفی، موردي

 اریمرحله جهت انتخاب نمونه ها بس نینفر انتخاب شد. در ا 35مصاحبه از نظر آماري، تعداد مصاحبه شوندگان 

 ازیامت هینسبت به بق رندیگ یمحد قرار  نیکه در بالاتر ییشده اند. به بناها شیها بارها پالا نمونهدقت شده و 

عبور کرده باشند). بعد از پالایش و انتخاب نمونه  نیانگیشوندکه از م یم دهیبرگز ییشود ( آن ها یداده م يشتریب

که در ادامه معرفی و روش کار آن توضیح  "اسباتسیستم ارزیابی تن"منتخب با  ينمونه ها مرحله بعدهاي برتر، در 

کاغذ و بر اساس  يرو میترس ،یهندس میو با توجه به امکانات ترس رندیگ یقرار م لیحل، مورد تداده می شود

 یابیو ارز ییاست که در نما قابل شناسا يا یمنظور به دنبال اشکال هندس نیشود که به ا یانجام م يدوبعد ریتصاو

) کل نما و 1در  يرویعدم پ ای يرویباشند. نتیجه این بررسی ها در رابطه با نماي خانه هاي انتخابی، به صورت پ یم

سپس جهت  .به درصد نمایش داده می شوداز تناسبات در نما  يبهره ور زانینما مشخص شده و م ي) اجزا2

ارزیابی رعایت یا عدم رعایت تناسبات در نماي ساختمان ها از نمونه هاي  اعتبارسنجی و راستی آزمایی سیستم

تایج به صورت نمودار ارائه می گردد. لازم به ذکر است که در این نوشتار به در نهایت ن .می شود شاهد کمک گرفته

علت طولانی بودن ارائه تحلیل هاي تناسبات هندسی تمامی نمونه ها ي منتخب، تنها یک نمونه به تفضیل توضیح 

 داده می شود اما نتایج و نمودارها براي دو گروه به تفکیک نمایش داده می شود.
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 بر اساس دو معیار زیبایی و تناسبات دهیبرگز يبناها یمعرف: 1جدول 

 نام معمار دهه یا سال ساخت نام خانه خانه هاي منتخب بر اساس زیبایی

 

 

 

 گروه بسیار خوب

 

 

 

 پل آبکار 1330 )9خانه میردامادي(خانه شماره 

 فرامرز شریفی 1375 )30خانه امیري (خانه شماره 

 احسان ملکی 1394-1395 )24لواسان (خانه شماره آپارتمان 

 جوپونتی 1339 )16ویلاي نمازي (خانه شماره 

 پل آبکار 1332 )8خانه دکتر باهر (خانه شماره 

 علیرضا تغابنی 1385-1386 )27(خانه شماره  خانه اي  براي یک دوست

 ينماز حسین مجتبی تسلط، 1394-1395 )21(خانه شماره ویلاي چمن 

 

 

 گروه خوب

 

 پل آبکار 1330 )10خانه بولوار (خانه شماره 

 محمد مرعشی 1936-1397 )43(خانه شماره 12ویلاي شماره 

 علی نقوي خمینی 1394-1396 )25(خانه شماره  111آپارتمان 

  سهراب رفعت 1391-1393 )33(خانه شماره خانه اي به یاد رستم و سهراب 

 ساراکلانتري 1392-1394 )37 (خانه شمارهخانه صبا 

 

 

 گروه معمولی

 

 وارطان هوانسیان 1327 ) 7خانه مسکونی واقع در خیابان طالقانی(خانه شماره 

 داوید اوشانا 1344 )17ویلاي خانم بی دنی (خانه شماره 

 فرامرز شریفی 1384 )31ویلاي گلندوك (خانه شماره 

 علی بصیري  1394 )45(خانه شماره ویلاي مزرعه شهر سب 

 مارسل دوبرل 1330 )14ویلاي پناهی(خانه شماره 

 نام معمار دهه یا سال ساخت نام خانه خانه هاي منتخب بر اساس تناسبات

 

 

 گروه بسیار خوب

 

 پل آبکار 1330 )9خانه میردامادي (خانه شماره 

 احسان ملکی 1394-1395 )24آپارتمان لواسان (خانه شماره 

 رضا نجفیان 1392 )32(خانه شماره ریان خانه افشا

 مجید فتوره چیانی 1393-1396 )36(خانه شماره خانه چند عملکردي کبوتر 

 علیرضا تغابنی 1385-1386 )27خانه اي  براي یک دوست (خانه شماره 

 

 

 گروه خوب

 

 محمد مرعشی 1936-1397 )43(خانه شماره  12ویلاي شماره 

 مصطفی امید بخش 1394 )39ه شماره (خانخانه ما گلستانه 

 علیرضا تغابنی 1393-1395 )28(خانه شماره  شتددو گانه صفا ي لایو

  سهراب رفعت 1391-1393  )33(خانه شماره خانه اي به یاد رستم و سهراب 

 ساراکلانتري 1392-1394 )37(خانه شماره خانه صبا 

 

 

 گروه معمولی

 

 علی اکبر صارمی 1353-1355 )3خانه افشار (خانه شماره 

 فرامرز شریفی 1384 )31ویلاي گلندوك (خانه شماره 

 گیسو حریري ومژگان  1390-1394 )23(خانه شماره  ویلاي لواسان

 شروین حسینی 1393-1394 )40(خانه شماره خانه مسکونی باغ جنت 

 علی بصیري  1394 )45(خانه شماره ویلاي مزرعه شهر سب 

Source: Research Findings, 2020 

 

  محقق: "سیستم ارزیابی تناسبات "معرفی 

 مرحله به تحلیل  11در این پژوهش محقق جهت تحلیل تناسباتی دستگاه تناسباتی را معرفی می نماید که در 

 نمونه هاي منتخب جهت دستیابی به نتایج موردنظر می پردازد:
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شود.  یم پرداختهو خلاصه کردن نمونه ها  يساز ریتصو به بخش نیدر اتصویرسازي و تلخیص نمونه ها:  -1

زوائد موجود در  ص،ی. به کمک فن تلخاست يمورد يتر و بهتر نمونه ها عیدرك سر يبرا يا لهیوس يرسازیتصو

 شود. یتمرکز م قیمورد نظر تحق يها یژگیبر و قیطر نیندارند حذف و از ا قیدر روند تحق يرینمونه ها، که تاث

 کیو تفک ینیو عقب نش یآمدگ شیهر خانه  براساس پ ياشکال موجود در نما ابتدا: خراج اشکال نمااست -2

توان شکل  یم قیطر نیموجود. از ا ياشکال بصر کیو تفک یطرح واره اصل یشود. به عبارت یاستخراج م الیمتر

استخراج شده  نساختما ياز نما ییاشکال به صورت جز یتمام ینمود. به عبارت ییهر خانه را شناسا يغالب بر نما

 .ردیگ یو سپس به صورت تک به تک با انواع تناسبات مورد سنجش قرار م

کند که کل ساختمان  یرا فراهم م نهیزم نیبودن، ا ریشدن هر نما در صورت امکان پذ مدولار :مدول نما نییتع -3

در شده پایه و چندگانه  يندازه ها و مدول هاراستا از ا نیچند مدول مشخص خلاصه کرد. در ا ای کی لهیرا به وس

از  کیطول و عرض هر  کیبه تفک نما يجزامدول نما در کل و ا یبررس يگردد. برا یاستفاده مبخش مبانی نظري 

 ایباشد  یشده م یمعرف ياز مدول ها یبیاندازه ها ضر توان مشخص کرد که یشود و م یم يریاشکال اندازه گ

 .ریخ

و  یکل يباشد که چنانچه نما یصورت م نیمرحله روش کار به ا نیدر ا: نما ییطلا لیت مستطتناسبا نییعت -4

 لیمستط نیاز ا یبیضر ایو  یی معرفی شده در مبانی نظريطلا لیبتوان در  مستط  کینما را به تفک ياز اجزا کیهر 

 .ریخ ایشده اند  میترس ییلاط لیتطنما بر اساس تناسبات مس يکه کل و اجزا دیرس جهینت نیتوان به ا یداد م يجا

مبانی شده در  انیاز مطالب ب ییطلا چیتناسبات مربوط به مارپ میجهت ترس :نما ییطلا چیتناسبات مارپ نییتع -5

مربوط به تناسبات  لینما چنانچه در مستط ياز اجزا کیو هر  یکل ينما زیمرحله ن نیگردد. در ا یاستفاده منظري 

 است.  ییطلا چیارپاز تناسبات م يرویپ انگریب ردیقرار گ لیمستط نیاز ا یبیو ضرا ییطلا چیمارپ

موضوع  نیو استخراج ا یمرحله به بررس نیدر ا: در نما 618/1به  1نسبت  رویپ يها رهیتناسبات دا نییتع -6

به  1نسبت  رویپ که ییها رهیبر دا طیمح ينما از تناسبات مربع ها ينما و اجزا یطرح کل ایشود که آ یپرداخته م

نما  ياز اجزا کیو هر  یکل يهمچون مرحله قبل، نما زیمرحله ن نی. در اریخ ایکنند  یم يرویهستند، پ 618/1

 يرویپ انگریب ردیمربع قرار گ نیاز ا یبیو ضرا 618/1به  1نسبت  رویپ يها رهیچنانچه در مربع مربوط به تناسبات دا

 از تناسبات مذکور است. 

 نیگردد با ا یاز روش مراحل قبل استفاده م قایدق زیمرحله ن نیدر ا :در نما یافلاطون لیاسبات مستطتن نییتع -7

 باشد. یاز آن م یبیضر ای یافلاطون لیمورد سنجش بر اساس تناسبات مستط لیتفاوت که تناسبات مستط

 ينما از نسبت ها يو اجزا نما یطرح کل يرویگام به استخراج پ نیا :نما در √5 و√3 ،√2 ينسبت ها یبررس -8

 باشد.  یملاك عمل م زینسبت ها ن نیا بینسبت ها ضرا نیاز ا يرویپ نییپردازد. جهت تع می √5 و√3 ،√2

در  دیبا نینسبت زر یبررسجهت  :"اشکال در کنار هم يریدر قرارگ"در اشکال نما  نینسبت زر یبررس -9

 ن،یاز نسبت زر يرویعدم پ ای يرویبه پاسخ پ دنیرس ي. براپرداخت تحلیل نیاشکال در کنار هم به ا يریقرارگ
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باشد مورد سنجش قرار  یعرض و ارتفاع م انگریافق و عمود که ب يدر راستا گریکدیکنار  يریاشکال را در قرارگ

 باشد. یملاك عمل م زینسبت ن نیا بیبه ذکر است که ضرا زمدهد. لا یم

انسان در  يشده برا انیب يگام روش کار بر اساس اندازه ها نیدر ا :مادر ن هیمدولار لوکوربوز ستمیس یبررس -10

لازم به . باشد یقابل مشاهده ممبانی نظري که در  یلیاندازه ها در مستط نیا کهباشد  یم هیمدولار لوکوبوز ستمیس

باشد و  ینم بیربر اساس ابعاد بدن انسان شکل گرفته است لذا قابل اعمال ض عاداب نیذکر است که از آنجا که ا

 ملاك عمل قرار گرفته است. یاصل لیخود مستط

خانه از تناسبات کن و شاکو  ينما يرویپ یمرحله به بررس نیدر ا :تناسبات کن و شاکو در نما یبررس -11

و براساس  میدو عدد را ترس نیمعادل ا لیتوان مستط یباشد که م یبرابر واحد شاکو م 6واحد کن پرداخته می شود. 

 یملاك عمل م زین لیمستط نیا بیکرد. لازم به ذکر است که ضرا یتناسبات را بررس نیاز ا يرویعدم پ ای يرویپ آن

 .باشد

 :تناسبات یابیارز ستمیس تحلیل تناسباتی خانه اي براي یک دوست با استفاده از

تناسبات هندسی موردنظر  در این بخش براي آشنایی با نحوه استخراج اشکال سازنده نما و بررسی سهم هر یک از

بر زیبایی هر نما، با استفاده از سیستم ارزیابی تناسباتی محقق یکی از خانه ها (خانه اي براي یک دوست) به عنوان 

 نمونه و جهت آشنایی با روش کار محقق به تفضیل تحلیل می شود:

 
 خانه اي براي یک دوست
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 : علیرضا تغابنیمعمار

 1387تاریخ: 
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 پلان طبقه دوم پلان طبقه اول پلان طبقه همکف 
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 دوست تحلیل هاي تناسباتی خانه اي براي یک:  10تصویر 

Source: Research Findings, 2020 

براساس پیش  نتایج حاصل از تحقیق چنین مشخص می کند که اشکال موجود در نماي خانه اي براي یک دوست

آمدگی و عقب نشینی و تفکیک متریال استخراج و شکل غالب بر نماي خانه شناسایی شد. در این خانه، شکل غالب 

می باشند. طول و ارتفاع  مستطیل عمودي 21مستطیل افقی و 16ي است که شامل نما، مستطیل هاي افقی و عمود

کلی نما و تنها برخی از اجزاي نما از ضرایب رندي از مدول هاي پایه یا چندگانه پیروي می کنند. نماي کلی از 

تناسبات مستطیل ، از 14تا  1تناسبات مستطیل طلایی پیروي نمی کند و در اجزاي نما نیز تنها شکل هاي شماره 

طلایی پیروي می کنند. در بررسی پیروي یا عدم پیروي از تناسبات مارپیچ طلایی این نتیجه حاصل می گردد که 

از نسبت مربع محاط بر دایره  نماي کلی خانه و تعدادي از اجزا از تناسبات مارپیچ طلایی پیروي نمی کنند. کل نما
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ولی به جز چند شکل از اجزاي نما بقیه از تناسب نام برده پیروي نمی  پیروي می کند 618/1به  1هاي پیرو نسبت 

کنند. همچنین طرح کلی نما از تناسبات مستطیل افلاطونی پیروي نمی کند و در تحلیل اجزاي نما بر اساس تناسبات 

نشان می دهد. در مستطیل افلاطونی نیز به غیر از چند شکل بقیه اجزا عدم پیروي از تناسبات مستطیل افلاطونی را 

پیروي نمی کند و در اجزاي نما نیز تنها برخی از √5 و√3 ،√2بررسی نسبت هاي رادیکالی نیز طرح کلی نما از 

همچنین ارتفاع کل نما از سیستم مدولار لوکوربوزیه پیروي می کند ولی ارتفاع  پیروي می کنند.√2اشکال از نسبت

در بررسی نسبت زرین نیز برخی از اجزاي نما از  ربوزیه پیروي نمی کند.هیچ یک از اجزا نما از سیستم مدولار لوکو

این نسبت پیروي می کنند و بقیه اجزاعدم پیروي را نشان می دهند. در نهایت بررسی تناسبات کن و شاکو نشانگر 

از اجزاي نما، این موضوع می باشد که تناسبات کل نما از تناسبات کن و شاکو پیروي می کند ولی به غیر از برخی 

 بقیه اجزا از تناسبات کن و شاکو پیروي نمی کند.

 یافته ها و نتایج حاصل از تحلیل هاي تناسباتی 

گروه بسیارخوب، خوب و معمولی بر اساس معیار زیبایی و  3مطابق نمونه بالا ابتدا تمامی خانه هاي منتخب در 

میزان بهره وري از تناسبات هر یک از خانه ها  تناسب به تفکیک تحلیل و نتایج مشخص می گردد. سپس درصد

دراجزا و کل نما در جداولی مشخص می گردد که در این بخش جهت نمونه تنها جدول مربوط به گروه بسیارخوب 

 خانه هاي منتخب بر اساس معیار زیبایی ارئه شده است:
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 ل خانه هاي گروه بسیار خوب منتخب بر اساس معیار زیبایی: میزان درصد بهره وري از تناسبات در اشکا2جدول

)Source: (Research Findings, 2020 
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 5رادیکال  3رادیکال  2رادیکال 

 گروه بسیار خوب

 %15 1 %0 0 %3,77 0 %7,50 %16,90 %28,30 1 %3,77 1 %7,50 0 %3,77 1 %1,80 1 %15 1 خانه میردامادي

 درصد= درصد کلی بهره وري اجزاي نما از تناسبات 9 درصد= درصد کلی بهره وري نماي کلی از تناسبات 66

 علت زیبایی خانه میردامادي
به  1لوکوربوزیه و نسبت دایره هاي پیرو نسبت  غیر از  سیستم مدولاروجود مستطیل هاي افقی و عمودي و ذوزنقه و پیروي از تمام تناسبات هندسی در کل نما به 

618/1 

 %29 1 %4 0 %4 0 %14,20 %18,30 %1,20 1 %16 0 %20,40 0 %20 1 %16,30 1 %38 0 خانه امیري

 درصد= درصد کلی بهره وري اجزاي نما از تناسبات 18,5 درصد= درصد کلی بهره وري نماي کلی از تناسبات45

 تناسبات هندسی در کل و اجزاي نما اکثرو پیروي از  وجود مستطیل هاي افقی و عمودي علت زیبایی خانه امیري

 1 %16 1 %22,90 1 %14,9 1 %14 1 خانه لواسان
18,30

% 
1 1,1% 13,79% 16,09% 0 2,29% 1 

1,1

% 
1 19,5 

 از تناسباتدرصد= درصد کلی بهره وري اجزاي نما  14 درصد= درصد کلی بهره وري نماي کلی از تناسبات 89

 غیر از نسبت زرینوجود مستطیل هاي افقی و عمودي تمام تناسبات هندسی در کل و اجزاي نما به  علت زیبایی خانه لواسان

 0 %40 1 %16,60 1 %10 1 %18 1 ویلاي نمازي
16,60

% 
0 16,60% 10% 30% 0 6,66% 0 0% 1 40% 

 درصد= درصد کلی بهره وري اجزاي نما از تناسبات 20 درصد= درصد کلی بهره وري نماي کلی از تناسبات 55,5

 تناسبات هندسی در کل و اجزاي نما اکثروجود مستطیل هاي افقی و عمودي و پیروي از  علت زیبایی ویلاي نمازي

 0 %6,80 0 %17,20 %24,13 %24,13 1 %34,3 1 %24,13 0 %24,13 1 %17,2 1 %29 1 خانه دکتر باهر
13,

7% 
1 

24,1

3% 

 درصد= درصد کلی بهره وري اجزاي نما از تناسبات 22 درصد= درصد کلی بهره وري نماي کلی از تناسبات 66

 تناسبات هندسی در کل و اجزاي نما اکثروجود مستطیل هاي افقی و عمودي و ترکیب خطوط افقی و عمودي و پیروي از  علت زیبایی خانه دکتر باهر

خانه یک 

 دوست
1 10% . 37,83% 0 21,62% 1 40% 0 10,8% 0 40,50% 32,43% 21,62% 0 5,40% 1 

3,5

% 
1 27% 

 درصد= درصد کلی بهره وري اجزاي نما از تناسبات 22 درصد= درصد کلی بهره وري نماي کلی از تناسبات 44,5

 در کل و تمام تناسبات هندسی در برخی از اجزاي نماوجود مستطیل هاي افقی و عمودي و پیروي از برخی از تناسبات هندسی  علت زیبایی خانه اي براي یک دوست

 1 %7,14 0 %17,85 %7,14 %10,71 1 %7,14 0 %42,85 1 %10,71 0 %10,71 0 %14 0 ویلاي چمن
4,2

% 
1 

17,8

% 

 درصد= درصد کلی بهره وري اجزاي نما از تناسبات 15 درصد= درصد کلی بهره وري نماي کلی از تناسبات 44,5

 تناسبات هندسی در کل و اجزاي نما اکثرپیروي از  ترکیب خطوط افقی و عمودي و شیب دار غالب و تشکیل دهنده مستطیل هاي افقی و عمودي و فرم مثلث شکل و یلاي چمنعلت زیبایی و

براي تمام گروه هاي بسیارخوب، خوب و  2سپس با استفاده از داده ها و نتایج جداولی که مطابق جدول شماره 

 ر اساس معیار زیبایی و تناسبات به تفکیک مشخص می شود، نمودارهاي زیر قابل ارائه می باشد:معمولی ب
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 :  نمودار مقایسه خانه هاي منتخب در کاربرد تناسبات از لحاظ زیبایی در چشم بیننده11تصویر 

)Source: (Research Findings, 2020 

 

 
 Source: (Research Findings, 2020اربرد تناسبات از لحاظ تناسب در چشم بیننده (:  نمودار مقایسه خانه هاي منتخب در ک12تصویر 

 

در نمودار هاي توصیفی به دست آمده از دسته بندي خانه ها بر اساس دو معیار زیبایی و تناسبات مشخص گردید 

% 90با عددي نزدیک به  که بیشترین کاربرد تناسبات در خانه هاي منتخب بر اساس معیار زیبایی در خانه لواسانی

% و سپس ویلاي 80از گروه خوب و با میزان  111درصد اشکال و متعلق به گروه بسیار خوب و بعد از آن آپارتمان 

% می باشد اما کمترین میزان بهره گیري از تناسبات در 80خانم بی دنی متعلق به گروه معمولی با میزان نزدیک به 

% می باشد. اما در انتخاب خانه ها بر اساس تناسبات بیشترین کاربرد تناسبات 33ان خانه صبا از گروه خوب و به میز

درصد و از گروه بسیار خوب می باشد و  90در خانه چند عملکردي کبوتر و آپارتمان لواسان با میزان نزدیک به 

 خوب می باشد.% و از گروه 32% و بعد از آن خانه صبا به میزان 22کمترین آن ویلاي دوگانه صفا دشت 
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 :  نمودار میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در نماي نمونه هاي منتخب بر اساس معیار زیبایی از دید مخاطبان13تصویر 

 )Source: (Research Findings, 2020 

 

 
 اسبات از دید مخاطبان:  نمودار میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در نماي نمونه هاي منتخب بر اساس معیار تن14تصویر  

 )Source: (Research Findings, 2020 

قرار گرفته و در سه  لیمورد تحل ،و تناسبات ییبایز اریبا دو مع کیمنتخب که به تفک ياز خانه هااین مرحله در 

 اریمشترك با هر دو مع يگرفته شده و خانه ها یشده اند همبستگ يدسته بند یخوب، خوب و معمول اریگروه بس

د و نمودار همبستگی زیر قابل ارائه گردن یمشخص م یخوب، خوب و معمول اریو تناسبات در سه گروه بس ییبایز

 می باشد.
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 نندهیو تناسبات نما از چشم ب ییبایز ینمودار همبستگ:  15تصویر

 )Source: (Research Findings, 2020 

 

داراي معیار زیبایی و تناسبات که از قطر نمودار خارج عدم همبستگی بین خانه هاي  15نمودار تصویر  با مشاهده

در اینجا به این معنا که تناسبات به تنهایی شرط زیبا بودن نماي یک ساختمان نمی باشد. . شده اند محرز می گردد

ت ارزیابی رعایت یا عدم رعای سیستماین سوال مطرح می شود که آیا دستگاه تناسباتی ابداع شده در این تحقیق که 

جهت پاسخ به این سوال نیاز به  ؟یا خیر تناسبات در نماي ساختمان ها بوده است، دقت و اعتبار لازم را دارد

 اعتبارسنجی دستگاه تناسباتی مطرح می گردد.

 تناسبات یابیارز ستمیساعتبارسنجی و آزمون 

اي شاهد کمک گرفته شده است. ، از نمونه هپژوهشابداع شده در این تناسبات  یابیارز سیستم یجهت  اعتبارسنج

(اثبات شده) که  بایشاهد متناسب و ز ي)  نمونه ها1دو دسته نمونه شاهد در این گام مورد بررسی قرار می گیرد. 

شاهد  ي) نمونه ها2برنده جوایز معماري بوده و معمار آن مدعی رعایت دستگاه هاي تناسباتی در طراحی نماست. 

 از یک نماسازي به اصطلاح بازاري برخوردارند. بایناز يمعکوس که به عنوان نمونه ها

 تحلیل و جمع بندي حاصل از تحلیل تناسبات نمونه هاي شاهد

 تناسبات مورد تحلیل قرار  یابیارز ، چهار خانه به عنوان نمونه شاهد معرفی و توسط سیستم3در جدول شماره 

 می گیرند. 
 Source: (Research Findings, 2020مونه شاهد (ی خانه هاي منتخب به عنوان نمعرف:  3جدول 

 

 

 خانه هاي منتخب به عنوان نمونه شاهد 

 

 نام معمار دهه یا سال ساخت نام خانه

 بهروز منصوري 1398-1395 آپارتمان مسکونی رو به طلوع

 علیرضا تغابنی 1387 تهرانپارس 93ساختمان شماره 

 ابنیعلیرضا تغ 1398 آپارتمان مسکونی سدروس

 محمدرضا نیکبخت 1332 نیاوران -آپارتمان مسکونی نخجوان
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 یابیارز به عنوان نمونه شاهد، با سیستم 3نمونه مطلوب منتخب معرفی شده در جدول شماره  4پس از تحلیل 

تناسبات معرفی شده در این پژوهش مشخص گردید که در طرح کلی نماي نمونه شاهد ها به غیر از سیستم مدولار 

کوربوزیه که در دو نمونه عدم پیروي را نشان می دهد در بقیه موارد پیروي کامل را نشان می دهد و در تحلیل لو

درصد پیروي، در مستطیل  88اجزاي نماي نمونه هاي شاهد نیز در سیستم ضرایب رند مدول پایه و چندگانه حداقل 

حداقل  618/1به  1ایره هاي پیرو نسبت درصد، در د 68درصد، در مارپیچ طلایی حداقل  72طلایی حداقل 

درصد، در نسبت زرین  90درصد، در نسبت هاي رادیکالی حداقل 88درصد، در مستطیل افلاطونی حداقل 85

درصد پیروي را نشان می دهد. این نتایج نشانگر  79درصد و در نهایت در سیستم کن و شاکو حداقل  50حداقل 

 تناسبات در نمونه هاي مطلوبی که به عنوان نمونه شاهد انتخاب شدند  یابیارز پیروي و عملکرد صحیح سیستم

به طور کلی میزان بهره وري از سیستم هاي تناسباتی در طرح کلی نماي  16می باشد. همچنین مطابق نمودار تصویر 

درصد  90 تا 70درصد و در اجزاي نما نیز بین 70نمونه هاي شاهد به غیر از آپارتمان مسکونی نخجوان بالاي 

 پیروي را نشان می دهد.

 
 :   نمودار مقایسه میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در طرح کلی و اجزاي نماي نمونه هاي شاهد16تصویر 

 )Source: (Research Findings, 2020 

 

 تحلیل و جمع بندي حاصل از تحلیل تناسبات نمونه هاي شاهد معکوس

عنوان نمونه شاهد معکوس انجام و نتایج حاصل از تحلیل ها بیانگر این موضوع خانه به  4در این مرحله تحلیل 

به  1است که در طرح کلی نماي نمونه ها، به غیر از مستطیل طلایی و مارپیچ طلایی و دایره هاي پیرو نسبت 

ی دهد و در تحلیل در دو نمونه و مدول پایه و چندگانه در سه نمونه در بقیه سیستم ها عدم پیروي را نشان م618/1

 اجزاي نماي نمونه هاي شاهد معکوس نیز سیستم مدولارلوکوربوزیه و نسبت زرین عدم پیروي کامل را نشان 

می توان  17نمودار تصویردر می دهد و از سایر سیتم هاي تناسباتی به میزان بسیار کم پیروي کرده اند. چنانچه 

درصد را  15درصد و در اجزاي نما حداکثر  30ره وري نماي کلی مشاهده کرد در جمع بندي کلی حداکثر میزان به

 نشان می دهد.
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 :   نمودار مقایسه میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در طرح کلی و اجزاي نماي نمونه هاي شاهد معکوس17تصویر

 )Source: (Research Findings, 2020 

 نتیجه گیري و دستاورد علمی پژوهشی

وع بیان و ارائه کار مهم جلوه می کند. جنبه نمایشی و نمادین هنر سبب بردن هنر به موزه و نمایشگاه در هنر مدرن ن

می شود. از آن زمان به بعد پرسش از راه و روش و سبک ارائه کار مطرح می شود که ماحصل آن پیدایش ایسم ها 

راحی ها و ترسیمات خود قواعدي در معماري و سبک هاست که در آن از اصولی پیروي می کنند ولی براي ط

ندارند ولی آنچه که مسلم است در دنیاي مدرن باید از کلیتی که در گذشته قرار دارد فاصله گرفت. در دنیاي امروز 

در کشور ما طراحی نماهاي مدرن رواج خاصی دارد و به نظر می رسد داراي تنوع زیادي نیز می باشند. پس نیاز 

معماري بتوان اصولی را استخراج نمود که بتوان در کارهاي دیگر جهت ارائه هرچه بهتر  است تا از بهترین کارهاي

، موضوع زیبایی بهره جست. بررسی تناسبات موجود در نماي خانه هاي مدرن شهر تهران با توجه به معیار زیبایی

در نهایت و با  ت نما می باشد.ترسیم تناسبات در نماي کلی و در جزییااین مقاله است. مرحله تفسیر شکلی به شیوه 

مشخص می گردد که بیشترین میزان بهره وري طرح کلی نماي خانه هاي منتخب بر  18توجه به نمودار تصویر

اساس زیبایی از تناسبات مربوط به ضرایب رند بر اساس مدول پایه و چندگانه و تناسبات رادیکالی و تناسبات کن 

 ربوط به نسبت زرین می باشد.و شاکو و کمترین میزان بهره وري م

 
 :  نمودار میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در طرح کلی نماي نمونه هاي زیبا از دید مخاطبان18تصویر 

)Source: (Research Findings, 2020 
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خب مشخص می گردد که بیشترین میزان بهره وري اجزاي نماي خانه هاي منت 19همچنین با توجه به نمودار تصویر

بر اساس زیبایی از تناسبات مربوط به تناسبات کن و شاکو و کمترین میزان بهره وري مربوط به سیستم مدولار 

 لوکوربوزیه می باشد.

 
 :  نمودار میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در اجزاي نماي نمونه هاي زیبا از دید مخاطبان19تصویر 

)Source: (Research Findings, 2020 

 در تحلیل ها بر اساس تناسبات نتایج زیر حاصل می گردد. اما

مشخص می گردد که بیشترین میزان بهره وري از تناسبات در طرح کلی نماي خانه  20با توجه به نمودار در تصویر

هاي منتخب بر اساس تناسبات، مربوط به ضرایب رند بر اساس مدول پایه و چندگانه و تناسبات رادیکالی و 

 کن و شاکو و کمترین میزان بهره وري مربوط به نسبت زرین می باشد.تناسبات 

 
 :  نمودار میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در طرح کلی نماي نمونه هاي متناسب از دید مخاطبان20تصویر

)Source: (Research Findings, 2020 

ن بهره وري از تناسبات در اجزاي نماي خانه مشخص می گردد که بیشترین میزا21همچنین با توجه به نمودار تصویر

هاي منتخب بر اساس تناسبات، مربوط به ضرایب رند بر اساس مدول پایه و چندگانه و کمترین میزان بهره وري 

 مربوط به سیستم مدولار لوکوربوزیه می باشد.

 
 متناسب از دید مخاطبان : نمودار میزان کاربرد دستگاه هاي تناسباتی در اجزاي نماي نمونه هاي21تصویر 

)Source: (Research Findings, 2020 
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نکته حائز اهمیت این امر است که در خانه هاي بسیار خوب و معمولی منتخب بر اساس معیار تناسبات از سیستم 

نین تناسبات بیشتر از خانه هاي انتخاب شده در گروه خوب استفاده شده است. نتیجه نهایی از مقایسه موارد بالا چ

است که در طرح کلی نماهاي خانه هاي منتخب بر اساس هر دو معیار زیبایی و تناسبات، ضرایب رند بر اساس 

مدول پایه و چندگانه، تناسبات رادیکالی و تناسبات کن و شاکو بیشترین میزان بهره وري را داشته اند و کمترین 

بر اساس معیار زیبایی بیشترین میزان بهره وري  مربوط به تناسبات زرین بوده است. در اجزاي نماهاي منتخب

مربوط به تناسبات کن و شاکو می باشد در صورتی که در اجزاي نماهاي منتخب بر اساس معیار تناسبات بیشترین 

میزان مربوط به ضرایب رند بر اساس مدول پایه و چندگانه می باشد و کمترین میزان بر اساس هر دو معیار زیبایی و 

نیز مربوط به سیستم مدولار لوکوربوزیه بوده است. از سوي دیگر با توجه به ضرایب به کارگیري از  تناسبات

تناسبات هندسی در نماهاي منتخب می توان در نهایت چنین ادعا نمود که بکارگیري از تناسبات هندسی معرفی 

خوب و معمولی) باشد، نشان دهنده این شده فارغ از اینکه نماي خانه مربوط به کدام یک از سه گروه (بسیار خوب، 

واقعیت است که در هر نما از حداقل تناسبات هندسی  براي طراحی حتی بدون آگاهی طراح استفاده شده است و به 

عبارتی می توان اذعان نمود که دستگاه هاي تناسباتی معرفی شده و بکارگیري از این تناسبات شرط لازم جهت 

ی به تنهایی نمی تواند منجر به زیبا به نظر رسیدن یک نما گردد و در واقع شرط کافی طراحی یک نما می باشد ول

نیست و عوامل مختلفی چون مصالح، میزان فضاي صلب و شفاف و ترکیب حجمی و غیره در زیبا به نظر رسیدن 

 یمعماران در طراح دهد که به طور قطع ینشان م یک نما به نوبه خود نقش مهمی را ایفا می کنند. همچنین نتایج

 ستمیکه از چند نوع س ياز تناسبات استفاده کرده اند به طور يدر بهره ور یالتقاط کردیرونوعی مدرن از  يخانه ها

 يمنتخب در گروه ها يدر خانه ها یتناسبات يها ستمیموضوع در نوع س نینموده که ا ياستفاده حداکثر یتناسبات

نما به  يمشهود است و در اجزا یتناسبات به طورکامل در طرح کل اریبر اساس مع یخوب، خوب و معمول یلیخ

 اریدر انتخاب خانه ها بر اساس مع زیامر ن نی. همرندیگ ی% بهره م30 زانیبه م یتناسبات ستمیاز س نیانگیطور م

ود اینکه در با وج از سوي دیگربوده اند.  بندیپا زیمدرن ن يمعمار ولبه اص ییشود اما از سو یمشاهده م ییبایز

شاهد عدم همبستگی بودیم ولی با توجه به نتایج اعتبار سنجی  15نمودار همبستگی ترسیم شده در تصویرشماره 

این نتیجه حاصل گردید که در نمونه هاي شاهدي که معماران آگاهانه از سیستم هاي تناسباتی بهره بیشتري برده اند 

را نشان می دهد، حاصل طراحی نماي زیباتري بوده است و حتی درصد 70و میزان بهره وري از تناسبات بالاي 

معماران جوایزي جهت طراحی دریافت نموده اند. همچنین نازیبا بودن در نماي نمونه شاهدهاي معکوس که پیروي 

 یکیبه عنوان  یتناسبات هندس يریبه کارگکمی از تناسبات داشته اند نیز محرض گردید. لذا می توان ادعا نمود که 

نقش از اهمیت بالایی برخوردار است و در دوره مدرن  یمسکون ينماها يبصر ییبایارتقاء ز در یاصل يارهایاز مع

لذا اهمیت آموزش چنین مهارت هایی در سیستم آموزشی به کند.  یم فایشدن نماها ا دهید باتریدر اثبات ز ییبه سزا

به گونه اي که چنانچه در سیستم آموزشی به کارگیري  دانشجویان در ارتقا طراحی نماي شهري قابل تامل است.
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درصد رعایت گردد حاصل کار یکی از شروط لازم جهت زیبایی را دارا  70تناسبات هندسی در طراحی بالاي 

 خواهد بود ولی این شرط به تنهایی جهت زیبا به نظر رسیدن کافی نخواهد بود.  
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Abstract 
Beauty and aesthetic have always been one of the natural needs of human beings. Today, due to the 
changes in life’s variables, less attention has been given to this need and one of the examples in this regard 
is the visible chaos in the contemporary architecture and urban planning. Proportions and geometry are 
concepts that are used to relate the components to one another or to the entire unit, and they have emerged 
in different designs mainly due to the formation of beauty. Beauty depends on two dimensions, a beautiful 
phenomenon and the one who perceives this beauty. This study examines the relationship between beauty 
and proportions from the perspective of the audience. Moreover, in this study the word beauty represents 
aesthetics and the standard of beauty is measured based on geometric proportions and geometric shapes in 
building elevations that induce a sense of pleasure and beauty for the observer. The role of proportions in 
architecture is undeniable throughout history and by conducting extensive studies in this field, the 
researcher has succeeded in introducing a proportional evaluation system. This system has been achieved in 
11 steps and via 9 proportional systems that include: basic and multiple modular system, the golden 
rectangle proportions, the golden spiral, the 1: 1.618 golden ratio, Platonic rectangle, the radical ratios, the 
golden ratio, Le Corbusier’s Modular measurement system and Ken (Shaku) proportions. The aim of this 
research was to develop a criteria, for designing modern elevations in residential buildings, which is 
derived from geometric proportions and results in the creation of beautiful facades. The statistical 
population of this research consists of the facades of the contemporary residential buildings in Iran that 
possess modern architecture characteristics. Interviews and questionnaires have been conducted in order to 
examine the viewers’ opinions on the aesthetics of building elevations. The statistical sample consists of 35 
individuals that are categorized into three groups of experts, architecture students and ordinary people. The 
respondents were asked to organize the selected buildings into the 3 groups of very good, good and normal 
based on the two criterion of beauty and proportions. Then, a correlation is derived between the chosen 
samples in each criteria and the control sample is used for their validation and verification. The results 
prove that according to the respondent’s perspective, the criterion of aesthetically pleasing houses are not 
solely based on the presence of proportions in the façades of the modern residential buildings. However, it 
can be stated that the most effective factors in the classification of these two groups rely on following Ken 
(Shaku) proportions and basic and multiple modular system. Although, the use of geometric proportions is 
required to achieve an aesthetically pleasing façade however it is not the only necessary factor. 
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