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 اطلاعات ي اجراي آبياري تحت فشار با استفاده از سامانهبرايمكان يابي مناطق مستعد 
   )مطالعه موردي دشت كرمان )( GIS(جغرافيايي 

 2يك پورنجمه ن و 1*علي نشاط
  12/12/89:    تاريخ پذيرش25/7/89: تاريخ دريافت

  
  چكيده

 عوامل متعددي همچون آب ،خاك و ، اي و منطقه اييه مقياس ناحهاي آبياري تحت فشار در    در تصميم گيري واجراي سامانه    
منابع آبهاي سطحي و زير زميني موجود در هر منطقـه نيـز از كيفيـت و كميـت واحـدي                      .اقليم از اهميت ويژه اي برخوردارند     

اري اراضي اين دشت    آبي. استان كرمان واقع شده است    در كيلومتر مربع    7500دشت كرمان به وسعت تقريبي       .نيستند برخوردار
بـه  . شده انـد آب  با افت سطح  شديد مواجهبه دليل بهره برداري پذيرد كه ب زيرزميني انجام مي آبا بهره برداري از سفره هاي       

 يسـامانه  . مـي گـردد    هاي آبيـاري تحـت فـشار پيـشنهاد          آبياري انجام سامانه   يمنظور جلوگيري از روند افت و افزايش بازده       
 بـا   ، با استفاده از روشهاي جديد     تحقيقدر اين    .ست ا ابزاري موثر و كاربردي در اين نوع بررسي ها        )  GIS(يي  اطلاعات جغرافيا 

) قطره اي و باراني به تفكيـك      (هاي آبياري تحت فشار       مناطق مستعد جهت اجراي سامانه     ، مكان يابي بولين   شبيهكارگيري  ه  ب
 25 براي آبيـاري بـاراني و      درصد   5 اسب و قابل آبياري دشت كرمان حدود       از كل زمينهاي متن    ، براين اساس  .شناسايي شده اند  

  .راي آبياري قطره اي مناسب شناخته شده انددرصد ب
  

  مكان يابي بولين، شبيه GISآبياري تحت فشار ، :واژه هاي كليدي
      

                                                 
 . كرماناسلامي واحد استاد يار گروه مهندسي آب، دانشگاه آزاد -١
  .كرماناسلامي واحد كارشناس ارشد آبياري و زهكشي دانشگاه آزاد  -٢
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  مقدمه

  بــدون شــك توليــد غــذاي كــافي ومطلــوب از اهــداف   
محسوب مي شود و ايـن      ي ملي و امنيتي هر كشور       توسعه

افـزايش  : امر ميسر نخواهد شد مگر با اتخاذ تدابيري مانند        
سطح زير كشت با استفاده از تواناييهاي منابع آب موجـود           
با ايجاد شبكه هاي جديد آبياري،افزايش توليد به ازاي هر          
واحد آب مصرفي از طريق كاربرد شيوه هاي جديد آبياري          

هر واحد از سطح زمينهاي زيـر      و بالا بردن مقدار توليد در       
  .كشت به ازاي هر واحد آب مصرفي

بالا بردن مقدار توليد در واحد سطح بـراي كـشورهايي               
ي كــه از نظــر آب محــدوديت نداشــته يــا قــسمت عمــده

توليدات كشاورزي آنها از اراضي ديم حاصل مـي شـود راه           
ــن روش در    ــا اي ــت، ام ــسنديده اي اس ــوب و پ ــل مطل ح

ــدار در توســعه كــشورهاي كــم آ ــسر و پاي ي ب امــري مي
كشاورزي نيست، زيرا توليد بيشتر در واحد سـطح درگـرو           
ــادتر از  ــرژي صــرف شــده در آن واســتفاده زي ــزايش ان      اف

نهاده هاي كشاورزي مانند بذر ،كود و سم است كه تنها به  
كمك آب و همراه با مصرف زياد آن مي تواند مـوثر واقـع              

  .گردد
در ايــران داراي جنبــه هــاي علمــي و     آبيــاري ســنتي 
با تمام پيشرفتهايي كه در علم آبياري       . تجربي زيادي است  

 درصـد   80حاصل شده اند و بـا وجـود ايـن كـه بـيش از                
مصرف آب استحصال شده در بخش كشاورزي است هنـوز          

 35ي آبيـاري سـطحي و سـنتي در دنيـا از             متوسط بازده 
جديد آبياري و   پذيرش شيوه هاي    .  درصد تجاوز نمي كند   

استفاده از فن آوريهـاي مناسـب بـراي بهـره وري از ايـن               
ي آبيـاري و كـارايي      روشها از جمله راههاي افزايش بـازده      

  .مصرف آب است
    طراحي سامانه هاي آبياري با توجه به اهداف آن كاري          
تلفيقي است كه بايد از علوم مختلف مانند خاك، زراعـت،           

بهره برد تا از تركيب ... .سي و اقتصاد مهندسي، جامعه شنا
عناصر آنهـا مناسـب تـرين راه حـل بـراي آبيـاري مـزارع                

  .انتخاب شود
آزمـايش هـاي    (    با توجه به هزينه هاي امكـان سـنجي          

هر محـل و صـرف زمـان        ) خاك و آب و بررسي هاي اوليه      
كه منجر به امكان يا عدم امكان اجراي سامانه هاي آبياري 

عه مي گردد، مي توان با جمع آوري        تحت فشار در هر مزر    
اطلاعاتي جامع و دقيق از منطقه شامل كليه فراسـنجهاي          

موثر در اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار با استفاده از 
روشـــهاي ســـنجش از دور و سيـــستم هـــاي اطلاعـــات 

و توابع تحليلي آن، با هزينه اي كمتـر         ) GIS(جغرافيايي  
  . بررسي كردامكان اجراي اين سامانه ها را

    يكي از مهمترين عوامل در تعيين نوع سـامانه آبيـاري           
كيفيت آب است كه بـا در دسـترس بـودن سـامانه هـاي               
متنوع آبياري تحت فشار و انجام كشت به صـورت فـشرده    

  .تأثير خود را بيشتر نشان مي دهد
از ديگر عوامل تأثير گـذار در اجـراي ايـن سـامانه هـا                   

قه، پستي و بلنـدي، مشخـصات خـاك         شرايط اقليمي منط  
  .منطقه، كميت آب آبياري و نوع محصول است

  ي اخيـر بـه سـبب گـسترش تكنولـوژي هـاي                 در دهه 
ــان    ــايي امك ــات جغرافي ــاي اطلاع ــامانه ه ــه اي و س رايان
نگهداري به روز داده هاي زمين مرجع و نيز امكان تركيب           

هم  ي داده هـاي مختلـف بـه گونـه اي مـوثر فـرا              مجموعه
 براي انجام طرح هاي  تحقيقـاتي در         GISامروزه  . اندآمده

علوم مختلف از جمله كشاورزي، مديريت منابع و ذخاير و          
  .همچنين برنامه ريزيهاي توسعه اي به كار گرفته مي شود

ي تحقيقي را در زمينه   ) 1382(     ابريشم دار و همكاران     
شار در  بررسي امكان يابي اجراي روشهاي آبياري تحـت ف ـ        

در تحقيقـي   . مناطق مختلف استان خوزستان انجام دادنـد      
بــه بررســي ) 1386(ديگــر تقــوايي ابريــشمي و ســنگوني 

كاربرد تصاوير مـاهواره اي در شناسـايي منـاطق مناسـب            
ــداري در دشــت مــشهد    جهــت اجــراي طرحهــاي آبخوان

 عرصـه هـاي آبخـوان و        GISپرداختند و سپس به كمك      
  سـيلاب و نفـوذ بـه داخـل          مكانهاي مناسب بـراي پخـش     

همچنـين  . سفره هاي آب زيرزميني را شناسـايي نمودنـد        
مكـان يـابي منـاطق       ) 1387(مأمن پوش و تفنـگ سـاز        

 بـراي دشـت     GISمستعد آبياري تحت فشار را به كمـك         
برخوار در اصفهان انجام دادنـد و منـاطق مـستعد اجـراي             

  . نمودندهاي آبياري تحت فشار را شناسايي طرح 
 ارزيابي  GISبا استفاده از     ) 2008(الباجي و همكاران        

اراضي مناسب را براي آبياري سطحي و قطره اي در دشت           
شاوور در استان خوزستان را بر اساس ويژگي هـاي بافـت            
خاك، هدايت الكتريكي، زهكـشي، غلظـت بـي كربنـات و            

 در تحقيقـي ديگـر ناصـري و       .شيب منطقـه انحـام دادنـد      
و بعـضي   شيب منطقه   درنظر گرفتن    اب  )2009(همكاران  

و هـدايت الكتريكـي     ،  بافـت از ويژگي هـاي خـاك ماننـد         
هـاي مختلـف آبيـاري در      سامانه، ايجادغلظت بي كربنات  
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را مورد بررسي قرار دادنـد        در استان خوزستان   دشت لالي 

 باراني و قطـره اي       هاي آبياريو به اين نتيجه رسيدند كه       
  .  مي باشندرنسبت به آبياري سطحي موثرت

روشها و شبيه هاي گوناگوني به صورت كمي، كيفي و     
ي آن ها ترسيمي براي مكان يابي وجود دارند كه از جمله

شبيه بولين مي باشد كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار 
در شبيه بولين تركيب منطقي ارزش نقشه به . گرفته است

گر در اين  مي باشد، به عبارت دي"خير"و "بلي"صورت 
شبيه عضويت در يك مجموعه به صورت يك و عدم 

حاصل عمل منطقي . عضويت به صورت صفر بيان مي شود
AND در مورد چند نقشه معادل عمل ضرب آن نقشه ها 

ي ياد  در مورد دو نقشهORمي باشد و عمل منطقي 
شده را مي توان از طريق عمل رياضي جمع به نتيجه 

خاب يك مكان براي فعاليتي خاص بطور كلي در انت. رساند
مي توان با كاربرد اين شبيه عمل مكان يابي را انجام داد، 

   يبه گونه اي كه يك و صفر به ترتيب نشان دهنده
باشند و حالتي غير از مكان هاي مناسب و نامناسب مي

  .اين را نمي توان تصور كرد
    هدف از اين تحقيق استفاده از تكنيك هاي سنجش از          
دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي براي مكان يـابي اجـراي           
سامانه هاي آبياري تحت فشار  با توجه به ويژگيهاي خاك 

  .و آب دشت كرمان با استفاده از شبيه بولين مي باشد
  

 مواد و روشها
ــا وســعت  ــان ب ــع در 184400    اســتان كرم  كيلومترمرب

ــران واقــع شــده و يكــي از وســيعترين   جنــوب شــرقي اي
      موقعيـت جغرافيـايي ايـن اسـتان از        . ستانهاي ايران است  ا
 تا كمـي    26 ˚ 22 ́ طول شرقي و از    59 ˚ 45 ́ تا 54˚ 22  ́

ــيش از  ــت 32˚ب ــمالي اس ــرض ش ــان در  .  ع ــت كرم    دش
 كيلومتر مربع در ايـن      7500گستره اي به وسعت تقريبي      

     آبيـاري اراضـي ايـن منطقـه بـا        . استان واقـع شـده اسـت      
اري از سفر ه هاي آب زير زميني انجام مي پذيرد           بهره برد 

كه به دليل بهره برداري شـديد مواجـه بـا افـت سـطح و                 
به منظور جلوگيري از روند افت سطح آب        . آبدهي شده اند  

ي آبيـاري، اجـراي سيـستمهاي       زيرزميني و افزايش بازده   
در . آبياري تحت فشار در اين منطقه پيـشنهاد مـي شـود           

و (GIS) ي اطلاعـات جغرافيـايي   انهسـام  اين تحقيـق از 
شبيه بولين براي شناسايي مناطق مـستعد جهـت اجـراي           

در . سامانه هاي آبياري تحـت فـشار اسـتفاده شـده اسـت            
ادامه ويژگي هاي مورد مطالعه بـراي دسـتيابي بـه هـدف             

  .      ذكر شده شرح داده شده اند
 داراي اقلـيم  ) دشت كرمان (ي مورد مطالعه    منطقه: اقليم 

خشك سرد اسـت كـه اراضـي اطـراف شـهرهاي كرمـان،              
همچنـين انجـام    . رفسنجان و سيرجان را در بر مي گيـرد        

فعاليت هاي زراعي در اين منـاطق بـدون آبيـاري امكـان             
   .پذير نيست
ميـانگين سـرعت بـاد در فـصل هـاي بهـار،             : سرعت باد 

ي مـورد مطالعـه بـه       تابستان، پاييز و زمـستان در منطقـه       
 كيلومتر در ساعت است     5/3 و   2/2،  5/5،  1/4ترتيب برابر   

  . كه حاكي از آرامش نسبي جريان هوا در منطقه مي باشد
كشت گياهان زراعي در ايـن منـاطق بـر          : گياهان زراعي 

در منـاطق گرمـسيري     .  اساس نوع اقلـيم متفـاوت اسـت       
ــاطق      ــوز و در من ــلات و م ــيفي، غ ــا، ص ــات، خرم مركب

دو، به، انار، گيلاس    سردسيري غلات، سبزيجات، پسته، گر    
ي كشاورزي  پسته محصول عمده  . و آلبالو كاشته مي شوند    

استان كرمان است كه در بيشتر دشـتهاي شـمالي، زرنـد،            
  .رفسنجان و سيرجان متراكم مي باشد

ــاك ــصوصيات خ ــات در  : خ ــس ازجمــع آوري اطلاع پ
خصوص وضعيت بافت خاك و تناسـب و قابليـت اراضـي،            

در اين بين   .  تهيه شدند  GISرد  نقشه هاي مربوطه با كارب    
بافت خاك يكي از مهم تـرين عوامـل محـدود كننـده در              

 1در جـدول    . اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار اسـت       
ارزش مناسب و نامناسب بافت خاك براساس شبيه بـولين         

 ).1385عليزاده، (ارائه شده است 
به منظور بررسي كيفيت آب آبياري از نتايج        : كيفيت آب 

ي شيميايي منابع آب دشت كرمان بر اساس آخرين         هتجزي
پارامترهـاي  .  اسـتفاده گرديـد    1387آمار موجود در سـال    

هدايت الكتريكي، غلظت بـي     : مورد بررسي عبارت بودند از    
  .كربنات كلسيم، سديم و كلر

يكي ديگر از فراسنج هاي مهم و موثر : پستي و بلندي
 حت فشار، شيبدر انجام مكان يابي سامانه هاي آبياري ت
ي رقومي ارتفاعي منطقه است كه با استفاده از نقشه

)DEM ( و با كاربردGISي لايه پس از تهيه.  تهيه شد
هاي اطلاعاتي بافت خاك، قابليت و تناسب اراضي، 
وضعيت شيب و كيفيت آب، نقشه ها بر اساس شبيه 

 . بولين كلاس بندي گرديدند
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  . معيار انتخاب سيستم آبياري بر اساس بافت خاك به روش بولين- 1جدول 

ي ســـــامانه
  آبياري

  )ارزش صفر(ارزش نا مناسب   )ارزش يك (ارزش مناسب 

 Ec<5000بافت سنگين با  Ec>5000بافت سبك و بافت سنگين با   قطره اي

  بافت سنگين  بافت سبك  باراني

 
كيفيـت آب بـراي       در اين تحقيـق بـه منظـور بررسـي             

ي آبيــاري قطـره اي، ابتــدا منـابع آبــي كــه داراي   سـامانه 
و بـي   ) EC(محدوديت از نظـر مقـدار هـدايت الكتريكـي           

مـي باشـند، مـشخص گـشته و     ) HCO3(كربنات كلسيم  
سپس با توجه به طبقـه بنـدي معيـار آزمايـشگاه شـوري              

ــسبت جــذب  U.S.D.A)(آمريكــا   براســاس شــوري و ن
بـا  . دي شوري آب تهيه مـي گـردد       سديم، جدول طبقه بن   

توجه به آن كه كشت غالب در دشت كرمان پسته بـوده و             
براي آن در جدول ذكر شده محـدوديتي از نظرحـساسيت       
به شوري ارائه نشده است، لذا با توجه به بررسي هـاي آب             
و خاك و طرح هاي آبياري تحت فشار اجرا شده در استان         

 درايـن منطقـه،    ECار كرمان و با توجه به بالا بودن مقد
محدوده هاو ارزش ها بر اساس شبيه بولين مطابق جـدول      

 . تعيين شده است2
  

  . معيار انتخاب آبياري قطره اي براساس ميزان هدايت الكتريكي و بي كربنات كلسيم آب آبياري- 2جدول 
  )0(ا مناسب ن  )1(مناسب   ارزش                                                    پارامتر

EC(µmhos/cm)  8000=<EC 8000>EC 
Hco3(meq/lit)  

  
6=<HCO3 6>HCO3 

ي آبياري باراني عوامل محدود  از طرف ديگر در سامانه   
ي كيفيت آب شامل سديم، كلرو هدايت الكتريكي كننده

)EC(  مي باشند كه بر اساس شبيه بولين مطابق جدول
  . تعيين شده اند3

 
.عيار انتخاب آبياري باراني بر اساس ميزان هدايت الكتريكي  ،سديم و كلرآب آبياري م- 3جدول  

ــابي در   ــراي درون ي ــين روش هــاي مختلفــي ب     همچن
 وجود دارد كه مهم ترين آن هـا روش هـاي            GISمحيط  

ــس مجــذور فاصــله         Kriging و IDW( ،Spline(عك
مي باشند كه به ترتيب براي مناطق بـا پـستي و بلنـدي،              

در . مناطق مسطح و مناطق كوهستاني مناسب مي باشـند        
 پـستي و بلنـدي منطقـه،        اين تحقيق با توجه به وضـعيت      

 . استفاده شده است Splineبراي درون يابي از روش 
  پس از بررسي عوامـل مـوثر در انتخـاب سـامانه هـاي                

آبياري تحت فشار از قبيل شـرايط اقليمـي، ويژگـي هـاي            
ــن     ــدام از اي ــر ك ــراي ه ــاري، ب ــت آب آبي ــاك و كيفي     خ

س بـا   فراسنج ها لايه هاي اطلاعاتي جداگانه تهيـه و سـپ          
توجه به معيارها و نيز محدوديت هايي كه از لحاظ عددي           

. در اين فراسنج ها وجود دارد، اقدام به پهنه بندي گرديـد           
در نهايت با استفاده از شبيه بـولين كـه تركيـب منطقـي              

به صورت يك و صفر   (نقشه به صورت بلي و خير مي باشد         
، )دكه به ترتيب بيانگر مناطق مناسب و نامناسب مي باشن         

جداسازي مناطق انجام پـذيرفت و منـاطق مناسـب بـراي      
اجراي سامانه هاي آبياري تحـت فـشار در اسـتان كرمـان           

 .تعيين شدند
  

  نتايج و بحث
 كيلومترمربع  7500دشت كرمان داراي وسعت تقريبي          

 كيلـومتر مربـع را       4000است كه از اين مـساحت حـدود         

  )0(نامناسب   )1(مناسب          ارزش                 پارامتر                           
EC(µmhos/cm) 2500=<EC 2500>EC 

Na(meq/lit) 9=<Na    9 >Na    
Cl(meq/lit) 9=<Cl      9> Cl 
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يعنـي  .هنـد،   اراضي متناسب و قابل آبياري تشكيل مـي د        

 درصــد اراضــي دشــت اســتعداد و  55چيــزي در حــدود 
پس از تهيه و تلفيـق لايـه هـاي           .پتانسيل آبياري را دارند   

اطلاعاتي مربوط به بافـت خـاك، تناسـب اراضـي، شـيب             

منطقه، كيفيت آب و استفاده از معيارهـا و محـدوديتهايي           
كه هنگام طراحي آبياري قطره اي لحاظ مي گردند، شكل          

  . شد تهيه1

  
  . ي آبياري قطره اي در دشت كرمان  بر اساس شبيه مكان يابي بولين مكانهاي مناسب براي اجراي سامانه- 1شكل 

 
اين شكل مكانهاي مناسب و نا مناسب سـامانه آبيـاري            

قطره اي را بر اساس منطق بولين در دشت كرمـان نـشان             
 25بر اين اساس از كـل اراضـي دشـت حـدود               . مي دهد 

  . رصد براي آبياري قطره اي مستعد شناخته شده اندد
ي مناطق نا مناسب و غير مستعد براي اجـراي سـامانه              

   درصد اراضي دشـت را در بـر  75آبياري قطره اي حدود 
 درصد آن در بخـش هـاي        20مي گيرند، كه از اين مقدار       

عوامل محـدود كننـده     . درختنگان و خنامان واقع شده اند     
 پستي و بلندي، شيب نامناسب زمين و نيز         در اين مناطق  

محدوديت به دليل نوع اراضي كه شامل كوهها و تپـه هـا             
 درصد ديگر از اراضي نـا مناسـب در          35. است، مي باشند  

. بخش هايي از مناطق باغين و كبوتر خان واقع شـده انـد            
عوامل محدود كننده در اين مناطق عبارتند از كيفيـت نـا            

لا بودن هدايت الكتريكـي و غلظـت        مطلوب آب به دليل با    
همچنين اراضـي ايـن منـاطق شـامل         . بي كربنات كلسيم  

واريزه هاي بادبزني شكل سنگريزه دار بوده و نوع و شدت           
ي زياد و نگهـداري     محدوديت آنها به دليل وجود سنگريزه     

بخشي از  اراضي اين مناطق از نظـر         . كم رطوبت مي باشد   
و شدت محدوديت آنهـا بـه       نوع جزء كوهها و تپه ها بوده        

دليل وجود رخنمـون هـاي سـنگي فاقـد خـاك و شـيب               
 درصد اراضي نا مناسب دشت  18همچنين  . نامناسب است 

ي ماهـان و سراسـياب فرسـنگي        در بخش هايي از منطقه    



82 ...اده اجراي آبياري تحت فشار با استفبرايمكان يابي مناطق مستعد 
واقع شده اند كه عوامل محدود كننده در آنها كيفيـت نـا             

  .مطلوب آب و شيب نا مناسب مي باشند
و تركيب لايه هاي اطلاعاتي بافـت خـاك،         پس از تهيه        

قابليــت خــاك، شــيب منطقــه، كيفيــت آب و اســتفاده از 

معيارها و محدوديتهايي كه هنگام طراحي  آبياري بـاراني          
  . تهيه شد2لحاظ مي گردند، شكل 

 
.وليني آبياري باراني در دشت كرمان براساس شبيه مكان يابي بمكانهاي مناسب براي اجراي سامانه-  2شكل
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 اين شكل مكانهـاي مناسـب و نـا مناسـب را بـراي             

ي آبياري باراني در دشت كرمـان نـشان         اجراي سامانه 
 درصـد   5از كـل مـساحت دشـت در حـدود           . مي دهد 

اراضي براي آبياري باراني مـستعد و مناسـب شـناخته           
 95شده اند و اراضي نا مناسب و غير مستعد در حدود            

 درصـد  48. ر مـي گيرنـد   درصد از اراضي دشت را در ب      
اراضي نامناسب در مناطق باغين، كبوترخان، خنامان و       

ي اراضـي در    درختنگان واقع شده اند كه مشكل عمده      
 درصـد از اراضـي نـا        47. اين مناطق بافت خاك است    

مناسب و غير مستعد ديگر نيز در بخش هايي از زنگي           
ــان و     ــنگي، ماه ــياب فرس ــاد، سراس ــار آب ــاد، اختي آب

ن واقع شده اند كه داراي محدوديت كيفي آب         قناغستا
از نظر بالا بودن ميزان سديم و كلـر و يـا زيـاد بـودن                

  . مي باشندECميزان 
  

  پيشنهادها نتيجه گيري و
    مديريت اصولي و برنامه ريزي درست و بهـره وري           
بهينــه از منــابع نيازمنــد اطلاعــات دقيــق و بــه روز از 

ي  راسـتا، سـامانه    در ايـن  . مـي باشـد    عرصه مورد نظر  
اطلاعات جغرافيايي با توانـايي تجزيـه و تحليـل هـاي            
مكاني، تحليل و تلفيق اطلاعـات نقـشه اي، جـدولي و     

ي مـورد   گزارش گيري مطابق با روشهاي شناخته شده      
تأييد و كاهش هزينه ها مي تواند نقش به سزايي را در 
رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، از جمله بهينـه           

 .  سرمايه گذاريها ايفا كندسازي
  مكان يابي مناطق مستعد جهت اجراي طرح هـاي           

ي عوامل كمي   آبياري تحت فشار از طريق بررسي كليه      
و كيفي آب، خاك، اقليم و پستي و بلنـدي منطقـه بـا              

ي اطلاعات جغرافيايي و تصاوير مـاهواره       كاربرد سامانه 
ليل هاي  اي با كيفيت مناسب كه در نهايت با انجام تح         

مكاني و با استفاده از منطـق هـاي مـرتبط بـه دركـي              
درست از منطقه مي انجامد، امري ضروري است، زيـرا          
با محدوديت هاي منابع موجـود در بخـش كـشاورزي           
مي بايست مناطقي كه انطباق منطقي بيشتري را براي  
اجراي سامانه هاي آبياري تحت فـشار دارنـد، تعيـين           

  . بع آب و خاك جلوگيري گرددگردند تا از هدرروي منا
ي اطلاعـات   سـامانه بـا اسـتفاده از      تحقيـق   اين      در  

مكـان يـابي    شبيه  كارگيري  ه   با ب  و) GIS(جغرافيايي  

 ، مناطق مستعد جهت اجراي طرح هـاي آبيـاري    بولين
بـر ايـن   . تحت فشار در دشت كرمان شناسـايي شـدند   

 درصد اراضي اين دشت براي آبيـاري        25اساس حدود   
 درصد اراضي براي آبيـاري بـاراني        5ه اي و حدود     قطر

  .مستعد شناخته شدند
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