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Abstract 
One of the urban planners' duties is to try to make the city a peaceful, safe and 

healthy environment that preserves the health of the citizens who are living there. 

Meanwhile, the concept of resilience is a new concept that is mostly used when we 

face with unknowns and uncertainties. Earthquake as one of the most catastrophic 

and destructive types of natural hazards, has many large and unpredictable forms. 

Therefore, its consequences are inevitable. Accordingly, the current research was 

conducted to evaluate and measure the resilience of Yasouj city against 

earthquakes. In terms of purpose this is applied research, and descriptive-analytical 

in terms of nature and method. The method of data collection is the documentary 

method as well as studying the detailed plan and population and housing of Yasouj 

city in 2016. Shannon's entropy model has been used to express the relative 

importance and weight of each index. Then, in order to express the final result, the 

Prometheus model has been used to examine and evaluate each of the indicators. 

Finally, it can be concluded that Yasouj city has a good advantage against 

earthquakes due to the use of regular roads with standard width and proper building 

density. But the most important factor that makes it vulnerable against earthquakes, 

is the type of structure and skeleton which has been used. 
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Extended Abstract 

 

Introduction 

Resilience is the ability of a system in Accident 

recovery involves the inherent conditions that 

allow the system to absorb the effects and 

Adapt adaptation processes to reorganize, 

change, and learn from reactions. Emphasis on 

Accident Resilience in the Process of 

Improving or Increasing Resistance and Post-

Damage Recovery Capacity It is caused by 

natural disasters in the shortest possible time 

and without outside help. thisIt is a process that 

basically in the stages of disaster management 

to increase the capabilities of the system for 

resistance and Retrieve and search for policy 

options to reduce the effects of accidents 

through learning from experiences and 

Adaptation to geographical locations helps .

Resilience in economics, the inherent response 

and adaptation of individuals and societies to 

risksIs; To enable them to reduce potential 

damages and losses due to hazards. Because 

Broad coherence at the macroeconomic level, 

economic resilience not only to the job 

capacities of individuals but also Depends on 

the capacity of all institutions Resilience in 

Equal to natural hazards. The concept of 

resilience The evolution of risk management is 

the present decade. Perspectives and theories of 

disaster management and sustainable 

development Seeks to create resilient 

communities against natural hazards. Hence, 

resilience from the perspective of many 

researchers is one The most important issues 

are to achieve sustainability.Creativity serves as 

a way to strengthen communities using Their 

capacities are discussed and definitions, 

approaches, Different indicators and 

measurement patterns have been formed about 

it. Resilience means that the community is able 

to withstand severe natural disasters without 

suffering major damage, injury, cessation of 

production or reduced quality of life and does 

not receive much help from outside the 

community. Today, mostly cities and 

residential communities have been created or 

built in places that have been exposed to all 

kinds of natural disasters in terms of natural 

hazards. They are exposed to all kinds of man-

made accidents. In the meantime, the concept 

Resilience is a new concept that is more in the 

face of the unknown And uncertainties are 

used.The concept of resilience The evolution of 

risk management is the present decade. Today 

Perspectives and theories of disaster 

management and sustainable development 

Seeks to create resilient communities against 

natural hazards .Urban resilience is a relatively 

new concept in urban studies and urban 

planning And urban planning plays a vital role 

in the formation of flexible cities To realize this 

activity, strategic planning in the direction of 

the body A city is essential to the theme. 

 

Methodology 

The method of this research is descriptive-

analytical. In this research, library and 

documentary studies have been used to write 

the theoretical foundations and research 

background. The statistical population in this 

study is Yasuj city. Shannon entropy model has 

been used to express the relative importance 

and weight of each indicator Then, the Promte 

model is used to express the final result of the 

study and evaluation of each of the indicatorsSo 

far, different methods and models have been 

used for geographical decisions, and one of its 

practical methods is to use problems based on 

multi-criteria decisions. This method is based 

on the comparison of options and is divided into 

two general categories of multi-objective and 

multi-criteria decision-making models. 

Prometheus is one of the newest methods, 

which is a structured preferred ranking method 

for enriching ratings. 

 

Result and discussion 

Today, mostly cities and residential 

communities have been created or built in 

places that have been exposed to all kinds of 

natural disasters in terms of natural hazards. 

Hence, one of the tasks of urban planners is to 

strive to transform the city into a peaceful, safe 

and healthy environment that preserves the 

health of its citizens. What planners, city 

managers, and citizens do before natural 

disasters, while not completely eliminating 

disaster vulnerability, can be effective in 

mitigating its effects. According to the obtained 

results, it can be said that the city of Yasuj has 

a good desirability against earthquakes due to 
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the use of regular roads with standard width and 

appropriate building density. But the most 

important factor that makes it weakly resistant 

to earthquakes is the type of structures and 

skeletons that are used. Prioritize renovation 

projects Relocating structures built in 

hazardous locations,Allocate financial 

resources and budget to risky areas of the city, 

Identify the extent and severity of the inherent 

challenges that make our city vulnerable to 

natural disasters. Prevent construction near 

areas known to be prone to earthquakes. 

Allocate safe grounds for all strategic and 

housing activities, Creating safe and secure 

situations and not endangering people in the 

community and facilities such as housing, 

workplace and social and public facilities in 

areas where there is a high risk, by moving 

people and people at risk, as well as directing 

development Future from insecure and high-

risk areas to safe areas Reconstruction of old 

buildings to reduce earthquake risks, Based on 

the building codes, the proposed solutions are 

related to the social dimension to improve the 

level of resilience, Creating the necessary 

conditions to educate and increase public 

awareness about natural disasters and 

emergencies, especially the risk of earthquakes, 

and dispersion of population according to the 

situation and pathology of urban areas. 

 

Conclusion 

Building density,road width,and distance from 

the fault have the most influence on earthquake 

resistance in Yasouj city, and the structure type, 

building facade, and population density have 

the least influence. Among the building density 

sub-indices, structures with a density of less 

than 60% and between 60 and 120% have the 

greatest impact on resilience. According to the 

obtained results, it can be said that Yasouj city 

has a good advantage against earthquakes due 

to the use of regular roads with standard width 

and proper building density. But the most 

important factor that makes it weak against 

earthquakes is the type of structures and 

skeletons used 
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 چکیده
 شهروندان سلامت که است سالم و ایمن آرام، محیطی به شهر تبدیل برای تلاش شهری ریزانبرنامه وظایف از یکی

 عدم و هاناشناخته اب مواجهه بیشتردر که است جدیدی مفهوم ، آوریتاب مفهوم میان، این در کند. حفظ را آن در ساکن

ترین انواع مخاطرات طبیعی دارای اشکال بارترین و مخرب زلزله به عنوان یکی از فاجعه .شودمی کاربرده به هاقطعیت

پژوهش حاضر با هدف  . بر این اساستوان از پیامدهای آن جلوگیری کردباشد. لذا، نمیبینی ناپذیر میشبزرگ و پی

و  یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیاوج در برابر زلزله صورت گرفته است. آوری شهر یاسارزیابی و سنجش میزان تاب

رح تفصیلی و طو مطالعه  یداده ها به روش اسناد یگرداور وهیاست. ش یلتحلی – یفیو روش توص تیماه ثیاز ح

ها از مدل آنتروپی بیان اهمیت نسبی و وزن هر یک از شاخص است. جهت 1396نفوس و مسکن شهر یاسوج در سال 

ها از مدل پرومته استفاده شانون استفاده شده است. سپس جهت بیان نتیجه نهایی از بررسی و ارزیابی هریک از شاخص

ر منظم و با عرض استاندارد و تراکم از معاببه دلیل استفاده  گرفت که شهر یاسوجتوان نتیجه شده است. در نهایت می

شود در برابر زلزله ترین عاملی که باعث میساختمانی مناسب از مطلوبیت مناسبی در برابر زلزله برخوردار است. ولی مهم

 دهند.یاست که مورد استفاده قرار مشته باشد نوع سازه و اسکلتیآوری ضعیفی داتاب
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 مقدمه

کنند که می یزندگ یجهان در مناطق تیحدود سه چهارم جمع
زلزله، )از بحران  یومیر ناشمرگ یاز چهار علت اصل یکیحداقل 

اند. تجربه کرده ریهای اخرا در دههی( خشکسال ایطوفان  ل،یس
نفر در سراسر جهان جان  ونیلیم 15از  شیدر دو دهه گذشته ب

طور متوسط از اند که بهاز دست داده یعیطب یایخود را بر اثر بلا
 اندنفر جان خود را از دست داده کیدر معرض خطر  نفر 3000هر 

(Mohammadi& Ghiasvand, 2015)از  یکی رانی. ا
ها گسل یخیزی است که به دلیل گستردگحادثه یکشورها

 یکیکه طوریمتعاقب آن است به یهامستعد وقوع زلزله و بحران
 ,ZandMoghadam) در جهان است زیاز نقاط ده نقطه بلاخ

شناختی و های اقلیمی، زمین(. همچنین به دلیل ویژگی2018
هیمالیا، از جمله _خیز آلپویژه قرارگیری روی کمربند زلزلهبه

که طوریشود بهپذیرترین کشورهای دنیا محسوب میآسیب
( نشان 2004ملل )شاخص ریسک بحران برنامه توسعه سازمان 

پذیری زلزله را در دهد بعد از ارمنستان، ایران بالاترین آسیبمی
نوع بلایای طبیعی  40مورد از  31بین کشورهای جهان دارد و 

های سال یط(. Rezaei et al,2014)است در ایران رخ داده 
روند مهاجرت از روستا به  نیو همچن تیجمع شیروند افزا ریاخ

 یطیشرا نیشهرها شده است. در چن عیسر رشدشهر باعث 
حساس و  یعنوان موضوعهب ینیمعضلات و مشکلات شهرنش

 (.Zangiabadi et al, 2008) اندتوجه رخنمون شدهقابل
آوری سبب شده تا امروزه تاب یمعضلات و مشکلات شهر

آوری شود. تاب نهیدر زم یاز موضوعات اصل یکیبه  لیتبد یشهر
در  ریهای اخدر سال سابقهیب یهامتعاقباً تحولات و بحران

 ،یطیمحستیز ،یاجتماع ،یاسیس ،یمختلف اقتصاد یهاحوزه
از  یفیدر ط جیرا یریبه تعب «آوریتاب»سبب گردیده است تا 

 یخاص خود برا فی. اگرچه هر رشته از تعرودش لیها تبدرشته
به علوم  شتریب ثبح خچهیکند. اما تاراصطلاح استفاده می نیا

بازگشت  تیعنوان ظرفبه آوریتابگردد. در آنجا، برمی یمهندس
به  بیکاهش تخر شتر،یپس از استرس، تحمل استرس ب عیسر
 شودمی فیاز استرس تعر ینیمقدار مع لیدل
(AghaMohammadi & Ghiasvand, 2014.) آوری به تاب
 یبودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات، نوع ایپو لیدل

 یبرا یاستیس یهانشینگری است و به گسترش گزآینده
صورت،  نیکند. در ایهم کمک م رییو تغ تیقطع با عدم یارویرو

 تیظرف شیافزا جادیتواند به ایآوری در برابر سوانح متاب شیافزا
 ,Rafieian et alجامعه منجر شود ) داریپا شتیو مع یسازگار

عنوان بحران است که به تیریمد یآوری نوعتاب بنابراین (.2011

ریزی و از برنامه کپارچهی یاچندبخشی و چند رشته یندیفرا
بحران،  سکیکاهش ر ای یریجلوگ منظوراقدامات، به یاجرا

 عیسر ییو پاسخگو یاضطرار یعواقب، آمادگ ایشدت  یریگشیپ
 باشدیبعد از آن م یایها و بهبود و احو مؤثر به بحران

(Trondheim, 2002.) 

 یزده براجوامع بحران تیبه ظرف یادیدر حال حاضر توجه ز
فرهنگ  رییشود که منجر به تغمی یبازگشت به گذشته و بهبود

پذیری به آسیب یشود که به جاکاهش مخاطرات می یکار
آوری متنوع، تاب میمفاه نیای دارد. با وجود اآوری توجه ویژهتاب

به  یابیکه دست ییجاکند. تا را مطرح می یدیجد یچالش فلسف
شده  لیبحران تبد قاتیتحق یبرا یمورد به آزمون نیتوافق در ا

ها و (. در اغلب موارد خسارتMayunga, 2017) است
کند که این امر سبب های گزافی را بر کشورها تحمیل میهزینه

شود )هادی، تأخیر در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار کشورها می
کنند تا پیامدهای این (. در پاسخ افراد و جوامع تلاش می1395

هایی را برای بررسی تأثیرات اولیه ش داده و مقیاسسوانح را کاه
ایجاد کنند، همچنین به نیازهای پس از پیدایش سوانح و بازگشت 

(. با توجه به 1396به شرایط اولیه پاسخ دهند )شیخ دره نی، 
خصوصیات احتمالی بلایای طبیعی، اتخاذ رویکردی که 

وری آآوری مکانی و تابپاسخگوی شرایط حساس باشد، تاب
شهرهاست شهروندان در فرایند مدیریت بلایای طبیعی در 

(Ramezanzadelesbouei,2013در سال .) های اخیر نهادها و
های خود های فعال در زمینه کاهش سوانح، بیشتر فعالیتآژانس

اند آور در برابر سوانح متمرکز ساختهرا بر دستیابی به جامعه تاب
های هنجاریهای وسیع و بیکه در این میان به دلیل خسارت

ها نسبت به سایر حوادث اولویت لرزهگسترده اجتماعی، زمین
دارند آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی بالاتری برای تقویت تاب

(Rezaei et al, 2014.) 

آن و  یفلسف دهیچینظر از ابعاد پآوری صرفامروزه مفهوم تاب
تر عدم تأثیر از آن و از همه مهم کسانیو درک  تیعدم شفاف

 یابیبحران در جهت دست تیریو مد یریزی شهرروشن بر برنامه
طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز به داریبه توسعه پا

پرداختن به  یبه جا یهرجوامع ش یسازبر مقاوم میمستق
در  یآوری شهرتاب رایها، مهم است، زآن یهایریپذبیآس
 تیظرف شیمانند افزا یبه اقدامات تواندیجهه با بحران مموا

 ساکنانشان منجر شود شتیبا مع یآوری و انطباق جوامع شهرتاب
(Mayunga, 2017 .)آوری تاب یبر توسعه نظر یاجمال ینظر

و واحد به  میمستق یبه معن یکه زمان یدهد که مفهومنشان می
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شده که و چندمنظوره تبدیل دهیچیاکنون به مفهوم پ ،رفتکار می
آوری مفهوم تاب نیو متفاوت است؛ بنابرا دهیچیپ یروابط یدارا
در علوم مختلف و امور مربوط با تعاملات  شتریاکنون با تنوع بهم

پذیری و کاهش استفاده شود بین انسان و طبیعت مانند آسیب
(Pashapour et al,2018 اهمیت و ضرورت تحقیق از آن سو .)

که شهر یاسوج در سلسله جبال زاگرس و در زون زاگرس است 
چین خورده قرار دارد و به علت قرار گرفتن در اطراف 

های لرزهخیز، از زمینهای فعال و لرزهها و گسلخوردگیچین
(. لذا با Zahermand et al, 2011متعددی متأثر شده است )

آوری ابتوجه به مطالب بیان شده، هدف پژوهش حاضر ارزیابی ت
 کالبدی شهر یاسوج در برابر زلزله است.

 :پیشینه و مبانی نظری
آوری مطالعات متعددی در سطح جهانی طورکلی، در زمینه تاببه

و داخلی انجام شده است. در اغلب این مطالعات مقیاس شهری 
ترین ( به مهم1مورد توجه قرار گرفته است. در جدول )

انجام  آوریزمینه تاب های داخلی و خارجی که درپژوهش
 شود.اند، اشاره میگرفته

 آوری در برابر زلزله در شهر یاسوجپیشینه تحقیق در باب تاب -1جدول 

 سال-نویسندگان عنوان پژوهش هااهم یافته
متغیرهای آوری کالبدی شهر نورآباد ممسنی، شامل های مؤثر بر تابمؤلفه

تراکم ساختمان، تعداد طبقات، کیفیت ابنیه، اسکلت ساختمان، سطح معابر، 
 .مساحت قطعات و نوع مصالح است

های مؤثر در زمینه شناسایی و تبیین پیشران
 نورآباد ممسنی() یکالبدآوری تاب

 نیکپور و همکاران
(1400) 

فضای سبز با های دسترسی به معابر دارای عرض مناسب و دسترسی به شاخص
شهر تهران  7آوری کالبدی منطقه بیشترین تأثیر را بر تاب 110/0ضریب 
 داشتند.

آوری شهری سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب
 شهر تهران 7در برابر زلزله در منطقه 

و همکاران  نیکپور 
(1399) 

تحلیل فضایی ابعاد تاب آوری منطقه ای در برابر  است.وضعیت تاب آوری در نواحی مرکزی مثل تبریز، بستان آباد و مرند بهتر 
 بلایای طبیعی در آذربایجان شرقی 

تقوی و 
 (1399همکاران)

محدوده مرکزی ناحیه غربی شهر ایذه به دلایل قدمت بالا ابنیه ها و کیفیت 
 پایین ساخت و سازها، مناطقی با پایینترین سطح تاب آوری در کل ناحیه است.

تاب آوری نواحی شهری در برابر  ارزیابی میزان
 زلزله ناحیه غربی شهر ایذه

ملکی و 
 (1399همکاران)

محلات مرکزی کاشان از نظر شاخص اقتصادی، کالبدی و اجتماعی با همدیگر 
و از نظر شاخص تاب آوری با وضع ایده آل تفاوت معناداری دارند و متغیرهای 

 آوری محلات تاثیر داشته اند.اجتماعی، اقتصادی و سطح درآمد در میزان تاب 

ارزیابی میزان تاب آوری فضایی محلات مرکزی 
 شهر کاشان در برابر زلزله

غلامی بیمرغ و 
 (1398همکاران)

حجم جمعیت و تراکم از پارامترهای حیاتی برای بزرگی مزتبه، تاب آوری و 
فاجعه است و رویکرد جامع به تاب آوری شهری مبتنی بر ارزیابی و ریسک 

شناسایی و مدیریت کمک می کند تا الگوی مقاومتی شهری را پس از شوک و 
 فاجعه کنترل کند.

بررسی الگوی تاب آوری شهری پس از مواجهه با 
 بحران

 (2018برسکاو )

افزایش تاب آوری پس از دریاغت اطلاعات ریسک از تجربه با سایر موارد اتفاق 
تعیین می کند و اقدامات های صورت گرفته آغاز می شود و فهم خطر را 

حفاظتی را انجام می دهد و موجب پاسخ رفتاری تحت تاثیر نگرش خطر،مهارت 
 و دسترسی به منابع برای افزایش پذیرش می گردد.

تاب آوری از دیدگاه تجربیات منطقه ای در 
 اسکاتلند

 (2018آدکلا )

خارجی تاب آوری یک فرایند یادگیری است که دربرگیرنده عوامل داخلی و 
است و منجر به توسعه استراتژیهای انعکاسی برای مدیریت پیچیدگی و عدم 

 اطمینان می گردد که نیازمند حمایت مداوم و چند سطحی است.

بررسی تفکر تاب آوری و برنامه ریزی برای آن 
 در عمل

سلبرگ و 
 (2018همکاران)

بزرگی در های تغییرات اقلیمی و افزایش شهرنشینی، چالش

 ریزی شهری برای یک آینده پایدار ایجاد مدیریت برنامه

ریزی و بدین ترتیب برنامه. (Rashidi et al,2019) کنندمی

پذیری جوامع در برابر های منسجم برای کاهش آسیبتدوین مدل

تواند تا حد زیادی سوانح طبیعی یک موضوع ضروری بوده که می

واقع شود بحران مؤثر در موفقیت عملکرد مدیریت 

(Nowjavan,2016.) ها جهت با گذشت زمان رفته رفته تلاش

تغییر پارادایم غالب مدیریت بحران صورت گرفته است. 
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پذیری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیبطوریبه

است. در این  آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کردهبه افزایش تاب

محور( )دولت یعاملپذیری و تکنگاه از واکنش انگاره جدید، تغییر

 Dadashpour et) به بازدارندگی و مشارکت تبدیل گردیده است

al,2015برگرفته از نظم و انضباط بیولوژیکی است آوری(. تاب 

که توانایی ارگانیسم یک سیستم برای مقاومت در برابر یک 

 گرددیاز آن تعیین م یافتن بیماری و بهبود و فاجعه شوک،

(Arefi,2011 .)ایآوری صورت کلی تعریف تابنتیجه بهدر 

انداز بحران شهری به توانایی شهری را از چشم« پذیریانعطاف»

یک منطقه یا نظام شهری جهت مقاومت در برابر سیب 

 Agudelo-Veraکرد )توان تعبیر و تنش می ای از شوکگسترده

et al, 2012 .) شهری به بهترین وجه چرا که امروزه فضاهای

 Cheraghi etتوانند نقش مراکز زندگی جمعی را ایفا کنند )می

al,2013.) دلیل  آوری بهدهند تابتعاریف نشان می نیا

پذیری بیشتر بودن سوانح و پایداری و انعطاف بینیپیشغیرقابل

برخوردار است  آور در برابر سوانح از اهمیت بسیاریجوامع تاب

ریخته، منابع  ها کمتر فروآور، ساختمانهای تابگاهچرا که سکونت

ها و مشاغل کمتر در معرض انرژی کمتر قطع شده، خانواده

ریسک قرار گرفته، مرگ و صدمات کمتر رخ داده و ارتباطات و 

. در ادبیات مخاطرات و شوندهماهنگی کمتر دچار اختلال می

شود استفاده می های گوناگونیآوری، به شیوهمدیریت سوانح تاب

شود که جنبه مشترک همه و ابعاد متفاوتی برای آن تعریف می

ها توانایی ایستادگی، مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر آن

در این  کند.آوری چهار بعد تعریف میاست. برنئو برای تاب

آوری را مورد سعی بر آن شده که بعد کالبدی از ابعاد تابپژوهش 

آوری کالبدی درست شهرها یکی از تاب ر دهیم.بررسی قرا

پذیری در مقابل مخاطرات طبیعی تواند آسیبعواملی است که می

اثرات  (.Shia et al, 2010) را به نحو چشمگیری کاهش دهد

های کالبدی، بار حادث شده بر اثر زلزله معمولا شامل آسیبزیان

است تا جهت  باشد و لازماختلالات عملکردی و تلفات جانی می

ای ایجاد ها و فراهم نمودن زمینهکاهش خطرات، آسیب

گونه بلایا های لازم در مردم جهت رویارویی با اینآمادگی

ساختاری  -های کالبدی ریزی و اقدام نمود. سیستمبرنامه

های شهری ها و ماهیچهها، شاهرگعنوان جسم، استخوانبه

ساختاری  –ی کالبدی هاباشند. در طول یک بحران سیستممی

باید قادر باشند تا فشار زیادی را تحمل کرده و کارکرد خوبی 

های زیادی شده که ها دچار نقصداشته باشند. اگر این سیستم

قابل تعمیر نباشند، فرآیند بازگشت پس از بحران به کندی صورت 

 تاب ساختاری –خواهد پذیرفت یک شهر بدون سیستم کالبدی 

 باشدپذیر میآسیب هابحران مقابل در شدت به آور

(Godschalk, 2003.) عنوان توان بهبنابراین ابعاد کالبدی را می

ترین نقش شهرسازی و کاهش زلزله دانست. وضعیت محسوس

های های نامناسب زمینبد استقرار عناصر کالبدی و کاربری

شهری، شبکه ارتباطی ناکارآمد شهر، بافت شهری فشرده، 

شهری بالا، وضعیت بد استقرار تأسیسات زیر بنایی  هایتراکم

شهر و کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و مواردی از 

های وارده به این قبیل نقش اساسی در افزایش میزان آسیب

 (.Mousavi, 2005) شهرها در برابر زلزله دارند

آوری دارای تعاریف متعددی با توجه به مطالب ارائه شده، واژه تاب

.شودها اشاره می( به تعدادی از آن2است که در جدول )

 مختلفآوری از زبان اندیشمندان تعاریف متعدد تاب -2جدول 

 تعاریف محقق

کاهش خطر یا توانایی یک  تیظرف آوری،قبلی را دارد. تاب هنوز مقاومتمعیاری از توانایی سیستم برای جذب تغییرات، در حالی که  1973هولینگ،
ا، قادر به جذب ها یا میزان تخریب و زیانی است که یک سیستم پیش از تغییر ساختارها براثر تغییر متغیرهسیستم برای جذب نابسامانی

 آن است.

 آوری، بازگشت یک سیستم به حالت اولیه، پس از نابسامانی است.تاب 1984پیم،

 ای مخاطره انگیز است.آوری، ظرفیت یک سیستم یا بخشی از آن برای جذب و بازیابی پس از وقوع حادثهتاب 1981تیممرمن،

در تولید یا  توقف ،بیآس های عمده،آنکه دچار خسارت بدون سوانح طبیعی شدید باشد، آوری، یعنی اینکه جامعه قادر به تحملتاب 1999میلتی،
 کاهش کیفیت زندگی شود و از بیرون جامعه کمک زیادی دریافت نکند.

پذیری تنها آسیب نه شود؛پذیری میها که موجب کاهش آسیبو زیرساخت هاآژانس ،جوامع آوری، یعنی کیفیت زندگی مردم،تاب 2000باکل و دیگران،
ها، شرایط ایده آل را در ظرفیت جلوگیری و کاهش خسارات را داشته باشد و سپس در صورت بروز آسیب بلکه وجود نداشته باشد،

 نگه دارد و سپس تأثیرها را بازیابی کند. حد ممکنجامعه تا 
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های جمعی توان گفت با وجود پژوهش( می2براساس جدول )
های آوری در حوزهآوری، هنوز هم تابد در زمینه تابمتعد

باشد. دلیل این متفاوت دارای تعاریف متفاوت و متضادی می
-های مفهومیتوان تفاوتآوری را میتناقضات در مورد تاب

های های موجود در سیستمبنیادی، تمایلات شناختی و دیدگاه
عانی، فرهنگی اجتماعی دانست. در نتیجه این تعدد م-اکولوژیکی

آوری ایجاد مبهم معنایی و رویکردهایی مختلف برای درک تاب
شده است. با توجه به مطالعات مختلف در زمینه مخاطرات طبیعی، 

-آوری دارای ابعاد و شاخصتوان به این نتیجه رسید که تابمی

های ( هر یک از ابعاد و شاخص3در جدول )های مختلفی است. 
 .ستآوری بیان شده اتاب

 آوری در برابر مخاطرات طبیعی چون زلزله های تابشاخص -3جدول 

 شاخص تعریف ابعاد

 یهای واحدهاپناهگاه ریبعد از سانحه نظ ییبازا تیواکنش جامعه و ظرف یابیارز کالبدی
ها آن یها و وابستگمانند: خطوط لوله جاده ،یرساختیو ز یسلامت لاتیتسه ،یمسکون

 .را به همره دارد گریهای دبه زیرساخت

ها و های اصلی، خطوط لوله، جادهتعداد شریان
ونقل، کاربری های اصلی، شبکه حملزیرساخت

 زمین، ظرفیت پناهگاه، نوع مسکن، جنس مصالح

های ها را قادر به کاهش خسارتکه آنطوریواکنش و سازگاری افراد و جوامع به اجتماعی
 دهدسانحه سازد که بیشتر قابلیت حیات اقتصادی جوامع را نشان می بالقوه

های اجتماعی، آگاهی، دانش، مهارت، نگرش، شبکه
 .های مبتنی بر صداقتهای جامعه، سازمانارزش

ریزی و تجربه سوانح قبلی است. در های مربوط به تقلیل خطر، برنامهحاوی ویژگی نهادی
 .امع برای کاهش خطرآوری از ظرفیت جواینجا تاب

بستر، زیرساخت، روابط و عملکرد نهادها، 

ویژگی فیزیکی نهادها نظیر تعداد نهاد 

 .محلی

از تفاوت ظرفیت اجتماعی جوامع، در نشان دادن واکنش مثبت، انطباق با تغییرها و  اقتصادی
از طریق توان آن را آید که میحفظ رفتار سازگارانه و با زیبایی از سوانح به دست می

های مدیریت سوانح و بهبود ارتباطات، آگاهی از خطر، آمادگی، توسعه و اجرای طرح
 بیمه برای کمک به فرآیند بازیابی ارتقا داد

ها ها، ظرفیت با توانایی جبران خسارتدت خسارتش
و توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب 

 در قالب درامد

 2011منبع: رفیعی و همکاران، 

 چارچوب نظری پژوهش:
 .توان مشاهده کردرا می انجام پژوهش ندیفرآ(، 1مطابق با شکل )

 فرآیند انجام پژوهش -1شکل 

 

 روش تحقیق 
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش 

ها به روش اسنادی تحلیلی است. شیوه گرداوری داده –توصیفی 
آوری اطلاعات از . همچنین جهت جمعای بوده استو کتابخانه

طرح تفصیلی و مرکز آمار و نفوس و مسکن شهر یاسوج در سال 

استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق شهر یاسوج  1396
ها از ز شاخصباشد. جهت بیان اهمیت نسبی و وزن هر یک امی

مدل آنتروپی شانون استفاده شده است. سپس جهت بیان نتیجه 
 ها از مدل پرومتهنهایی از بررسی و ارزیابی هریک از شاخص

 استفاده شده است. 
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 محدوده مورد مطالعه
 یدانسپ یردر مس یراحمدو بو یلویهمرکز استان کهگ یاسوجشهر  

 یاسوجشهر  یریگو شکل یدایش. منشأ پاستواقع شده  یرمبه سم
 یندهایاز فرآ یندیبرآ یانسان یهاسکونتگاه یرهمچون سا

 یربوده که در چند دهه اخ یاسیو س یاجتماع ی،اقتصاد یعی،طب
: شهر اداری – یاسیکرده است. از نظر س یرا ط یمراحل گوناگون

و  یلویهو مرکز استان کهگ یراحمدمرکز شهرستان بو یاسوج،
 یایجغراف یاسوج،شهر  یاضیر یتاست. به لحاظ موقع یراحمدبو

عرض  یقهدق 40درجه و  30و  یطول شرق یقهدق 36درجه و  51
واقع شده  یامتری از سطح در 1800و در ارتفاع )متوسط(  یشمال

 ینبرابر با آخر 1395شهر در سال  ینا یت: جمعیتیاست. جمع
ای نرخ رشد نفر و دار 134532سرشماری نفوس و مسکن برابر با 

بوده است. براساس مطالعات  1395 - 1390درصد در دوره  4.4
 1410شهر در افق طرح ) یتجمع ها،یلو تحل هایبررس یتی،جمع

نفر خواهد بود.  216000درصد برابر  3.2( با نرخ رشد یشمس
 1818: مساحت محدوده شهر در حال حاضر یممحدوده و حر

برابر  4هکتار است که  7606 یزشهر ن یمهکتار و مساحت حر
و مساحت  یت: با توجه به جمعیتیمحدوده شهر است. تراکم جمع

 یاسوجناخالص شهر  یتیمحدوده شهر در حال حاضر تراکم جمع
 یشنفر در هکتار افزا 97نفر در هکتار است که در افق طرح به  74

 کتارنفر در ه 151شهر از  یتیتراکم خالص جمع ین. همچنیابدیم
طرح  ی)سند اصل دیر در هکتار در افق طرح خواهد رسنف 238به 

 هیدو ناح نیب اسوجی (.1399 یاسوج،توسعه و عمران )جامع( شهر 
خورده زاگرس واقع شده است.  نیخورده و کمربند چچین گسل 

 یکیو شرق آن که در مجاورت زون تکتون یبخش شمال شرق

زردکوه و اردکان قرار گرفته، به شدت شکسته و  -دنا میعظ
 یبخش جنوب غرب یشده است، ول یادیز یهایمتحمل روراندگ

شناسی زمین یباشد. ساختارهایتری مخوردگی ملایمچین یدارا
است که در  سیو ناود سیتاقد یمنطقه مورد مطالعه شامل تعداد

فشرده  اریبس یکیتکتون یتحت تأثیر فشارها یبخش شمال شرق
شکل  یتدریج به سمت جنوب غرباند و بهختهیدر هم ر یو گاه

شناسی محدوده نشان نقشه زمین .رندیگیتری به خود ممشخص
های نسبتاً بزرگ دهد که در اطراف محدوده شهر یاسوج گسلمی

توان گسل ها میترین آنشود که از خطرناکو کوچکی دیده می
چون کمربندی از جانب شمال غربی به یاسوج را نام بود که هم

تواند سمت جنوب شرقی کشیده شده است. گسل دیگری که می
رو سازد، گسل ده صورت جدی توسعه شهر را با مشکلاتی روبهبه

های جنوبی شهر قرار گرفته است. طول باشد که در بخشنو می
تواند خطراتی این گسل از یاسوج کمتر است اما با این وجود می

ها و نواحی بررسی موقعیت بلوک ی برای منطقه به وجود آورد.جد
دهد، تقریباً نواحی شرقی شهری نسبت به خطوط گسل نشان می
های آن متأثر از خطرات و جنوبی شهر یاسوج بیشتر از سایر بخش

ها و تراکم آن است. محاسبه سه دسته احتمالی فعال شدن گسل
طوط گسل در سطح متری از خ 700و  500، 300از حرایم 

دهد که تقریباً از مساحت محدوده شهری محدوده نشان می
متری گسل قرار  700هکتار در حریم  78/1158یاسوج حدود 

های موجود در منطقه از این مساحت حدود به گسل با توجهدارد. 
های منطقه قرار دارد. در متری گسل 300درصد در حریم  7/49

در شهرستان  اسوجیشهر  ینسب تیموقعتوان ( می2شکل شماره )
را مشاهده  رانیو کشور ا راحمدیو بو هیلویو استان کهگ راحمدیبو

 نمود.

 
 منبع: نویسندگان -موقعیت نسبی شهر یاسوج در شهرستان بویراحمد و استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور ایران -2کل ش
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های مورد استفاده در این شاخص( هریک از 3در شکل )
 پژوهش ارائه شده است.

 آوری کالبدی شهر یاسوجهای مورد بررسی تابها و زیرشاخصشاخص -3شکل 

 بحث و یافته ها:

برای اجرای این تحقیق در گام ابتدایی آمار و اطلاعات مورد 

عنوان شاخص را از طرح تفصیلی و آمار نفوس و نظر به

مسکن شهر یاسوج استخراج شده سپس با توجه به وضعیت 

دهی براساس هریک موجود مورد مطالعه نسبت به امتیاز 

آوری اقدام شده که نتایج حاصل را در های تاباز شاخص

 ( ارائه شده است.4ول )جد

 (1399 اسوج،یطرح توسعه و عمران شهر ها در شهر یاسوج )های آنها و زیرشاخصمقدار عددی هر یک از شاخص -4جدول 

 36/231 تراکم جمعیتی

 و بیشتر طبقه 10 طبقه 9-7 طبقه 6و  5 طبقه 4و  3 طبقه 2و  1 تعداد طبقات

20289 3642 516 66 6 

 60کمتر از  تراکم ساختمانی
 درصد

60-120 
 درصد

120-180 
 درصد

180-240 
 درصد

 درصد 300بیش از  درصد 240-300

15534 13113 5250 3334 1637 1037 

 10کمتر از  فاقد بنا قدمت بنا
 سال

 بدون اطلاع سال 30بیش از  سال 10-30

7943 11271 12951 7705 35 

در حال  کیفیت ابنیه
 ساخت

 تخریبی مخروبه قابل قبول مرمتی نوساز

938 12127 4073 15345 18 240 

 بلوک سیمانی خشت و چوب اسکلت بتنی اسکلت فلزی آجر و آهن نوع سازه

13239 5442 13412 79 863 

پنل  سیمان شیشه سنگ پلاک آجرنما نمای ساختمانی
 آلومینیومی

 فاقد نما سرامیک

4180 6733 42 7896 663 490 12429 

 24-29-22-29-40-43-30-35-24.5-31-26 عرض معابر
 

 یمتر 700حریم  متری 500حریم  یمتر 300حریم  فاصله از گسل

7/575 7/291 3/291 
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 1401منبع: یافته های تحقیق،

های مختلف در این تحقیق از روش منظور تعیین وزن شاخصبه
عنوان یکی آنتروپی شانون بهآنتروپی شانون استفاده شده است. 

 است. هاهای محاسبه اوزان شاخصترین روشاز معروف

 

 .مدل آنتروپی شانونآوری در برابر زلزله شهر یاسوج با استفاده از های تابوزن هریک از شاخص -5جدول 

هاشاخص یتیتراکم جمع  یتراکم ساختمان تعداد طبقات  هیابن یفیتک قدمت بنا   

هر شاخص وزن  1316/0  1999/0  0939/0  1010/0  1273/0  

هاشاخص یتیتراکم جمع  یتراکم ساختمان تعداد طبقات  هیابن یفیتک قدمت بنا   

هر شاخص وزن  1316/0  1999/0  0939/0  1010/0  1273/0  

1401منبع: یافته های تحقیق،

بندی گزینه با جمع کردن بندی پایانی یا اولویتگام بعدی رتبه
شود. به آن مقدار کلی گفته می که ها است.ی شاخصاولویت همه

گیرد. جریان بندی مثبت و منفی صورت میسپس جریان رتبه
آوری محیط حاظ تابمثبت نشانگر جریان مطلوب محیطی به ل

در برابر زلزله است و جریان منفی نشانگر جریان نامطلوب 
است. همچنین  آوری محیط در برابر زلزلهمحیطی به لحاظ تاب

بندی مثبت و منفی است. جریان خالص توازن میان جریان رتبه
 آید.( به دست می6بندی نهایی مطابق جدول )در نهایت رتبه

 آوری شهر یاسوج با استفاده از مدل پرومتههای تابمثبت و منفی همراه با وزن و رتبه نهایی هریک از شاخص pht -6جدول 

 
  

( تراکم ساختمانی، عرض معابر 4( و شکل )6با توجه به جدول )
آوری در مقابل و فاصله از گسل بیشترین تأثیرگذاری را در تاب

زلزله در شهر یاسوج دارند و کمترین تأثیرگذاری را نوع سازه، 
های نمای ساختمان و تراکم جمعیتی دارند. در بین زیر شاخص

هایی آوری را سازهذاری در تابتراکم ساختمانی بیشترین تأثیرگ
درصد دارند )شکل  120تا  60درصد و بین  60با تراکم کمتر از 

5.) 

 

شاخص ها تراکم جمعیتی تعداد طبقات تراکم ساختمانی قدمت بنا کیفیت ابنه نوع سازه نمای ساختمان عرض معابر فاصله از گسل

PHT+ 3.33 0.065 1.53 4.736 0.0079 3.231 41.66 3.93 0.677

PHT- 1.61 0.032 8.64 2.873 0.0048 1.126 17.69 2.45 0.42

PHT 2.068323 2.03125 0.17708333 1.6484511 1.645833 2.869449 2.355002826 1.6040816 1.611905

رتبه بندی نهایی 7 6 1 5 4 9 8 2 3

0
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 منبع: یافته های تحقیق -آوری شهر یاسوجهای تابو رتبه نهایی هریک از شاخص pht-4شکل 

 

 
 منبع: یافته های تحقیق-ماخذ: طرح توسعه و عمران شهر یاسوج و حوزه آن،تراکم ساختمانی شهر یاسوج به تفکیک رتبه، -5شکل 

 

تاب که  ها پس از این یار به هر یکی از مع جه  با تو قه  آوری منط
آوری ها، لایه تابمشخخص شخد، با روی هم قرار دادن این لایه

به دسخخخت می قه  بدی کلی برای منط هایکال ید. این لایه ن ی آ
های آوری کالبدی هر یک از قسخخخمتمیزان تابدهنده نشخخخان

ست آوردن لایه نهایی تاب ست. برای به د آوری منطقه منطقه ا
 اده شد.استف ARCGISافزار با توجه به هر یک از معیارها از نرم

آوری شهر یاسوج براساس معیار کیفیت لایه تاب

 ابنیه

واکنش بافت شهری در زمان زلزله بر مواردی چون امکانات 
گیری ساکنان، نحوه های گری و پناهرسانی، قابلیتکمک

دامنه تأثیر  رونیازااثر دارد.  موقتسازی و اسکان بازسازی و پاک
ها، بلکه طراحی و ها را نه فقط در طراحی ساختماناین ویژگی

توان مشاهده کرد. در ریزی شهری و بحران میمدیریت و برنامه
های مختلف شهر یاسوج در محلهتوان کیفیت ابنیه ( می6شکل )

 را مشاهده نمود.

 

 منبع: یافته های تحقیق -های مختلف شهر یاسوجکیفیت ابنیه در محله -6شکل 

توان گفت که کیفیت ابنیه قابل قبول در می 6براساس شکل 
های شهر یاسوج کم است و کیفیت ابنیه قابل قبول حالتی محله

های شهر یاسوج ندارد. عموم یکنواخت و همگن را در محله
ای شهر یاسوج در حال ساخت هستند و از شکل های حاشیهمحله
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های شهر یاسوج از نوع رسد که بیشتر ابنیهچنین به نظر می
های تازه ساخت، تواند در مقابل ابنیهمرمتی هستند که خود می

 .آوری را به دنبال داشته باشدکاهش تاب

آوری شهر یاسوج براساس معیار تراکم لایه تاب

 ساختمانی

 یهای جداز چالش یکی ها در شهرها،تراکم ساختمان شیفزاا
دهد و شهرها را مقابل آوری شهرها را کاهش میاست که تاب
 شیو افزا اینماید. بروز بلاپذیرتر میه آسیبوخطرات بالق

ای جوامع را صورت فزایندهبه ریهای اخمخاطرات در سال
ها را داده شیزا سکیو ر تینموده و عدم قطع ترپذیرآسیب

معمولا تا  یپذیری شهرآسیب لیحال تعد نی. با استا زایشاف
(. Mayunga, 2017) شوندگرفته می دهیبعد از وقوع سوانح ناد

عنوان یکی از بر این اساس در این تحقیق تراکم ساختمانی به
آوری شهر مورد بررسی قرار گرفت. زیرا ی اصلی تابهاشاخص

که مدیریت شهری را با مشکلات محدودیت زمین، افزایش قیمت 
کند. البته هیچ هد ثابت زمین، عدم زیباسازی شهر و... مواجه می

ها در میان کشورهای مختلف ای برای تراکم ساختمانو بهینه
ه است که با نگرش قدر پیچیدوجود ندارد و تراکم ساختمانی آن

رو رویکرد تک بعدی به ساماندهی آن پرداخته شود. ازاین
کند. شهرهای مختلف جهان و حتی یک کشور با یکدیگر فرق می

توان میزان تراکم ساختمانی در شهر یاسوج را ( می7در شکل )
مشاهده کرد.

منبع: یافته های تحقیق -اسوجیدر شهر  یتراکم ساختمان زانیم –7 شکل

اسوج توان گفت که قسمت انبوهی از شهر ی( می7براساس شکل )
 درصد است. 180دارای تراکم ساختمانی بیش از 

 آوری شهر یاسوج براساس معیار نوع سازهلایه تاب

توان تغییرات معیار نوع سازه را در شهر یاسوج ( می8در شکل )
های شهر بیشتر حجم محلهمشاهده کرد. براساس این شکل 
 یاسوج دارای اسکلت فلزی هستند.
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منبع: یافته های تحقیق -تغییرات معیار نوع سازه در شهر یاسوج -8شکل 

 آوری شهر یاسوج براساس قدمت بنالایه تاب

های مختلف توان تغییرات قدمت بناهای محله( می9در شکل )
توان گفت که مشاهده کرد. براساس این شکل میشهر یاسوج را 

بناهای شهر یاسوج دارای رنج متفاوتی از لحاظ قدمت هستند. اما 
سال و  10رسد، میزان بناهای با قدمت کمتر از می نظرآنچه به 

 خورند.سال بیشتر به چشم می 30تا  10بناهای با قدمت 

 

 منبع: یافته های تحقیق -های مختلف شهر یاسوجلهتغییرات قدمت بناهای مح -9شکل 

آوری توان به نقشه تابدر نهایت با بررسی تک تک معیارها می
 (.10نهایی شهر یاسوج رسید )شکل 
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 منبع: یافته های تحقیق -آوری نهایی شهر یاسوجنقشه تاب -10شکل 

طورکلی متغیر اصلی یارهای پژوهش و بهبا بررسی مجموعه مع
د که محلات شهر یاسوج شوآوری این نتیجه حاصل میتاب

 دارای مقداری همگن و یکنواخت از معیارهای بعد کالبدی
از نظر یک معیار دارای وضعیت  هاآوری نیستند. برخی محلهتاب

ر دها هستند و در عین حال تری نسبت به دیگر محلهمطلوب
ند. باشبرخی از معیارها دارای کمبود و نقصان می رابطه با

توان گفت که محلات مختلف شهر همچنین براساس شکل می
 آوری کمی هستند.یاسوج دارای تاب

 دات:گیری و ارائه پیشنهانتیجه

هایی ایجاد یا امروزه عمدتا شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکان
نواع معرض وقوع ا اند که به لحاظ مخاطرات طبیعی دربنا شده

ریزان رو، یکی از وظایف برنامهاند. ازاینسوانح طبیعی قرار گرفته
م شهری تلاش برای تبدیل شهر به محیطی آرام، ایمن و سال

است که سلامت شهروندان ساکن در آن را حفظ کند. آنچه 
یای ریزان، مدیران شهری و شهروندان پیش از وقوع بلابرنامه

طور ا بهرپذیری در برابر بلایا ند، گرچه آسیبدهطبیعی انجام می
ثر تواند در کاهش اثرات آن مؤکند، ولی میکامل برطرف نمی

آوری، مفهوم جدیدی است واقع گردد در این میان، مفهوم تاب
ها به کار برده ها و عدم قطعیتکه بیشتر در مواجهه با ناشناخته

توان گفت که شهر با توجه به نتایج به دست آمده می شود.می
دارد و تراکم از معابر منظم و با عرض استانیاسوج به دلیل استفاده 

خوردار ساختمانی مناسب از مطلوبیت مناسبی در برابر زلزله بر
شود در برابر زلزله ترین عاملی که باعث میاست. ولی مهم

آوری ضعیفی داشته باشد نوع سازه و اسکلتی است که مورد تاب
 دهند. ار میاستفاده قر

 در نهایت پیشنهادات زیر مطرح می شود:

 های نوسازیاولویت دادن به طرح

 هایی که در مکان خطرناک احداث شدند.تغییر دادن مکان سازه

 آمیز شهر.تخصیص منابع و بودجه مالی به نواحی مخاطره

 سبتن را ما شهر که ذاتی هایچالش شدت و محدوده شناسایی

 .سازدمی پذیرآسیب طبیعی حوادث به

شناخته  قمناط نزدیکی در وسازهاساخت و احداث از جلوگیری
 زلزله. خطر مستعد شده

 و استراتژیک هایفعالیت تمام برای ایمن هایزمین تخصیص
 سازی.مسکن

 ندادن رارق خطر معرض در و خطربی و امن هایموقعیت ایجاد

 تامکانا و کار محل مسکن، ازجمله امکانات و جامعه افراد
 بسیار آن در خطر احتمال که مناطقی در عمومی و اجتماعی

 ارقر خطر معرض در که افرادی و مردم انتقال قیاز طر است،

 به طرپرخ و ناامن مناطق از آتی توسعه هدایت همچنین و دارند

 امن. مناطق

 .زلزله خطرات کاهش برای قدیمی هایساختمان بازسازی

 مرتبط پیشنهادی راهکارهای ساختمانی هاینامهآیین براساسِ

 .باشد آوریتاب سطح ارتقای جهت اجتماعی بعد با

در  مردم آگاهی شافزای و آموزش منظوربه لازم هایزمینه ایجاد
 زلزله. خطر ویژهبه غیرمترقبه حوادث و طبیعی سوانح برابر



 

 

 88 (1401 زمستان، 51 )شماره ریزی شهریپژوهش و برنامه

 
 

 اسوجیشهر  یمورد پژوه ارهیگیری چندمعهای تصمیمبر روش یدر برابر زلزله مبتن یشهر یآوری کالبدتبیین ابعاد تاب: و همکاران گروستهیپ

 

 شناسیآسیب و وضعیت با متناسب جمعیت پراکندگی و توزیع

 .شهری مناطق

 
 

References

 
1. Adekola, J.(2018). Resilience from a lived-

experince perspective in the regional context of 

Dumfries and Galloway, Scotland. International 

journal of Disaster Risk Reduction,441-44  

2. Buckle, P., Mars, G., & Smale, S. (2000). New 

approaches to assessing vulnerability and 

resilience. Australian Journal of Emergency 

Management, The, 15(2), 8-14. 

3. Dadashpour, H.,& Adeli, Z.(2015). Measuring 

resilience capacities in Qazvin urban comple, 

Journal of Emergency Management,4(2), 73-84. 

4. Gholami Bimaragh, Y., Heidarri Sureshjani, R., 

Brahman, V., Dehghan Jazi, A., & Osoli, H.(2020). 

Measurement, and Evaluation of spatial Resilience 

of earthquake centraldisricts of Kashan, Journal of 

Research and Urban Planning, 12(44), 123-140. 

5. Hadi, E. (2017). Assessment of land use 

planning in the rate of urban resilience against 

earthquakes(Case study of Bonab city), University 

of Tabriz, M.Sc. thesis. 

6. Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of 

ecological systems. Annual review of ecology and 

systematics, 4(1), 1-23. 

7. Lotfi, S., Nikpour, A., Akbari, F. (2020). 

Assessment and Evaluation of Physical Urban 

Resilience to Earthquake (Case Study of District 7 

of Tehran). Quarterly Journal of New Attitudes in 

Human Geography, 12(4), 121-131. 

8. Maleki, S., Razavi, M., & Ramazanpour, Kh. 

(2020). Measuring and Evaluating the Resilience of 

urban areas against earthquakes: the western part of 

the city of Izeh, Journal of Research and Urban 

Planning, 12(47), 187-202. 

9. Mayunga, J. S. (2017). Understanding and 

applying the concept of community disaster 

resilience: a capital-based approach. Summer 

academy for social vulnerability and resilience 

building, 1(1), 1-16. 

10. Mileti, D. (1999). Disasters by design: A 

reassessment of natural hazards in the United States. 

Joseph Henry Press. 

11. Mohammadi, A. A., & Ghiasvand, A. (2015). 

Resilience Risk Management Approach. 

12. MOHAMMADI, S. D. M., & AHAD, N. R. M. 

(2016). The evaluation of the urban fabric resiliency 

against earthquake risk Case Study: Zanjan. 

13. Namjooyan, F., Razavian, M. T., & Sarvar, R. 

(2017). urban resilience, the frame work for urban 

future management. territory, 14(55), 81-95. 

14. Nikpour, A., & Yarahmadi, M. (2021). 

Identifying and Explaining the Drivers of Physical 

Resilience (Case Study: Noorabad 

Mamasani). Physical Sacial Planning, 8(1), 85-98. 

15. Pashapour, H., Pourakrami, M. (2018). 

Assessment of the physical dimensions of urban 

resilience against natural hazards (earthquake) (Case 

study of District 12 of Tehran), Journal of Human 

Settlement Planning Studies, 12(4), 985-1002. 

16. Pendall, R., Foster, K. A., & Cowell, M. (2007). 

Resilience and Regions: Building Understanding 

ofthe Metaphor. 

17. Pimm, S. L. (1984). The complexity and stability 

of ecosystems. Nature, 307(5949), 321-326. 

18. Ramezanzadelesbouei, M. (2013). Citizens' 

capital to reduce vulnerability and promote 

resilience to natural disasters, Iranian Conference on 

Geographical Sciences. 

19. Rezaei, M. R. (2013). Evaluating the economic 

and institutional resilience of urban communities to 

natural disasters using PROMETHE 

technique. Journal of emergency Management, 2(1), 

27-38. 

20. Sellberg, M., Ryan, P., Borgstreom, S., 

Norstreom, A., & Peterson, 

G.(2018):Fromresilience thinking to Resilience 

Planning: lessons from practice. Environmental 

Management, 217, 906-918. 

21. Sheikhdareni, F. (2018). Assessing the economic 

and institutional resilience of Ahvaz, Master Thesis. 

22. Taghavi, E.,  Samadzadeh, R., & Masomi, 

M.(2021). Spatial analisis of the dimensions of 

regional resilience against natural disasters in East 

Azarbayjan province with emphasis on Marand city, 

Journal of Research and Urban Planning, 12(46), 

144-165. 

23. Timmerman, P. (1981). Vulnerability, resilience 

and the collapse ofsociety. A ReviewofModels and 

Possible Climatic Appli-cations. Toronto, Canada. 

Institute for Environmental Studies, University of 

Toronto. 

24. UN, G. (2002). Living with risk: a global review 

of disaster reduction initiatives. 

25. Zahermand, S.,& Shafiemotlagh, KH.(2011). 

Investigation of seismicity of Yasuj region due to 

tectural condition and existing faults in the region, 

15th Iranian Geological Society Conference 

26. Zeyari, K., kanooni, R. (2021). Structural 

analysis of social resilience within the framework of 

good urban governance with a futurology approach 

(Case study: Ardabil city). Journal of spatial 

planning, 25(3), 59-91.  


