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 چكيده 

بر  ینظر گرفت که منجر به اثرات نامطلوب قابل توجهدر  پسماندعمده تولیدکننده توان به عنوان  یرا م ینفت نیادیم هدف:زمينه و 

در میدان نفتی کیفیت و کمیت و نوع پسماندهای تولیدی  تعیین هدف از این مطالعه شود. یم ستیز طیسلامت انسان و مح

 .استجنوبی  آزادگان

( بر اساس رانیا یغرب )جنوب یجنوبآزادگان  ینفت دانیشده در م دیتول یپسماندها یفیو ک یکم یبه بررس پژوهش نیا روش بررسی:

 دیتول مختلف یها انجام شد و ابتدا بخش 9911 پردازد. کار حاضر در سال یپسماندها م یو طبقه بند یبردار و واحد بهره دینقطه تول

در تمامی مراحل شد.  عیها توز بخش یتمام نیها در ب داده یجمع آور یو برا هیته یا شد. سپس پرسشنامه یبند و طبقه ییپسماند شناسا

 موارد اخلاقی مد نظر قرار گرفت.

شده و  دیدرصد( در واحد رستوران تول 3/39) یآل یدرصد( و پسماندها 93 باًی)تقر قابل بازیافتنشان داد که مقدار پسماند  جینتا ها: يافته

بوده است. واحد  یعفونریدرصد پسماند غ 28و  یعفوندرصد  82کیلوگرم در سال بوده که  35ی درمان و یبهداشت یوزن کل پسماندها

 نیشده در ا دیتول پسماند نوع نیشتریو ب را دارندمنطقه  نیشده در ا دیتول میزان پسماند نیشتریب یآزادگان جنوب سازی درو به یمهندس

نشان داد که غلظت  یرحفا یها دکلپسماند حاصل از  ییایمیش زیآنال نیبوده است. همچن یفارسیال و کنده حواحد مربوط به 

 است.  ادیها ز نمونه نیدر ا نیسنگ فلزات

ها  بایستی به این نکته توجه نمود که پسماندهای مختلفی در منطقه تولید شده که برخی از آن ج،یبا توجه به نتا گيری: بحث و نتيجه

 خطرناک بوده و بایستی برای حفاظت محیط زیست راهکارهای نوینی را به کار برد.
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Abstract 

Background and Objective: Oil fields can be considered as a major waste resource that leads to 

considerable adverse effects on human health and the environment. The aim of this study was to 

investigate the quality, quantity and type of waste generated in the oil field of South Azadegan. 

Material and Methodology:  The present work reviewed the quality and quantity of waste generated 

in the south Azadegan oil field (Southwest of Iran) according to the production point and operation 

unit and waste classification. The present work was conducted in 2020 and firstly the various sectors 

of waste generation were identified and classified. Then a questionnaire was provided and distributed 

to all sectors for data collection. Ethical issues were considered at all stages.

Fidings: The results showed that some recyclable wastes (approximately 35%) and organic waste 

(63.5%) were generated in the restaurant unit and the total weight of healthcare waste was 50Kg/year 

that include 28% non-infectious and 72% infectious waste. The engineering and sanitation unit of 

south Azadegan. produce the most waste generated in this area and the most wastes generated in this 

unit was drilling rig and fluids. Also, the chemical analysis of drilling rigs showed that the 

concentration of heavy metals in these samples is high. 
Discussion & Conclusion: According to the results, it should take into consideration that various 

wastes have been generated in studied area, some of which are hazardous, and new strategies should 

be used to protect the environment. 

 

Keyword: Quality and quantity of waste, Oil Field, Drilling rig, Drilling fluids, Waste Classification, 

South Azadegan. 
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 مقدمه

توسعه صنایع و رشد سریع جمعیت با توجهه بهه افهزایش مهواد     

ههایی اسهت کهه     مصرفی و در نتیجه ازدیاد پسماندها از موضهوع 

 .اخیههرا بحههران عظیمههی در جوامههع بشههری بوجههود آورده اسههت

گونهه مهواد در بیشهتر     که جمع آوری و دفهع ایهن   خصوص این هب

ویههژه در کشههورهای در حههال توسههعه از   هکشههورهای جهههان بهه

ای برخهوردار نیسهت. کشهورهای زیهادی      های پیشهرفته  آوری فن

ههای علمهی بهرای     وری مناسب و روشآ اند که تا فن تلاش کرده

مدیریت مواد زائد خطرناک خهود ارائهه نماینهد. بها وجهود ایهن       

عه مدیریت پسماندهای خطرناک هنوز در حال پیشهرفت و توسه  

باشد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبهوده و ززم اسهت    می

 . (9 -9) کنترل آلودگی همگام با توسعه صنایع پیش رود

به دلیل استراتژیک بودن منابع نفت و گاز، اکتشاف و 

برداری از این منابع روز به روز در حال افزایش است که به  بهره

 ؛کند نوبه خود حجم بازیی از پسماندهای مختلف را تولید می

طرناک آن بنابراین لزوم شناخت پسماندهای خطرناک و غیرخ

 گردد به منظور کاهش مخاطرات زیست محیطی احساس می

جه اهای جدی که محیط زیست با آن مو ب. یکی از آسی(3, 4)

های ناشی از تخلیه پسماندهای حفاری صنعت  است، آلودگی

باشد. به همین دلیل مدیریت پسماند به  نفت در محیط می

 ،گیرد عنوان یک چالش مهم در سطح جهانی مدنظر قرار می

چرا که پسماندها تهدید کننده بهداشت عمومی و محیط زیست 

بوده و حتی در مواقعی به عنوان مانع بر سر توسعه اقتصادی 

 . (4-2)شوند  تلقی می

فرایند حفاری و تولید نفت و گاز، تولید کننده انواع مختلفی از 

باشد، برخی از این پسماندها، محصوزت ناشی از  پسماندها می

های حفاری بوده و برخی نیز ناشی از  حفاری زمین مانند کنده

های  حفاری و افزودنیمواد ززم جهت حفاری چاه مانند سیازت 

در  پسماندهای تولیدیآنها هستند. به طور کلی عمده ترین 

آب ، های حفاری کنده، عملیات حفاری شامل سیازت حفاری

 ،ضایعات بهداشتی، سیمان و ترکیبات مشابه، شستشو و مصرفی

و  اسید و نیتروژن ،ها روغن و گریس مورد استفاده برای دستگاه

گل یا سیال حفاری و . (1 ،2) باشد پسماندهای عادی می

پسماندهای ناشی از حفاری در صورتی که درست مدیریت 

های سنگین به صنعت نفت،  نشوند، علاوه بر تحمیل هزینه

تبدیل  ند به یکی از منابع آلودگی درمحل حفاری نیزتوان می

. بنابراین با آشنایی و شناخت هرچه بیشتر (99 ،95) شوند

های نفت و گاز  های مدیریت پسماند در حفاری چاه سیستم

بهترین  ،توان با توجه به شرایط خاص هر منطقه و هر چاه می

نه را برای مدیریت پسماند آن پیشنهاد داد. بدیهی است با گزی

سازی آنها از نظر عملیاتی  های اجرایی و بهینه استفاده از تجربه

 های مدیریت پسماند را افزایش داد توان بازدهی سیستم می

. در حال حاضر اکثر صنایع فاقد یک سیستم مدیریت (99 ،98)

باشند و این امر آینده  مناسب جهت دفع مواد زائد خطرناک می

خواهد نمود. یکی از  محیط زیست را با مشکلات جدی رو به رو

ترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی  مهم

ای که برخی مواقع  گونه هب ،هاست پسماندها، مدیریت صحیح آن

های یک پسماند و یا  های مورد نیاز در حذف آلودگی هزینه

 ،کنترل انتشار آلودگی آن، با اعمال مدیریت صحیح و ابتکاری

. با بررسی (93 ،94)کند  می به میزان چشمگیری کاهش پیدا

های نفت و گاز و  های مختلف مدیریت پسماند حفاری چاه روش

اثرات زیست محیطی آنها و با در نظر گرفتن معایب و ارزیابی 

ها و همچنین با مد نظر قرار دادن و توجه به  مزایای این روش

مسائل اقتصادی، روش کنترل پسماندها بهترین روش از لحاظ 

های اقتصادی  کاهش اثرات سوء زیست محیطی و کاهش هزینه

را  آن توان باشد که با بهینه سازی مراحل این روش، می می

 ،8) بیشتر مورد استفاده قرار داد و به بازدهی بیشتری رسید

درآمدهای  . با دقت نظر بر اتکای اقتصاد ایران بر(92 و93

های شرکت ملی نفت در ایران  حاصل از صنعت نفت، فعالیت

بر  ،ها روز به روز گسترش یافته و متعاقباً با گسترش فعالیت

طور کلی مدیریت  همیزان پسماندهای آن افزوده خواهد شد. ب

های نفتی و مواد زاید غیرصنعتی  پسماندهای صنعتی مانند لجن

یجاد تعادل میان صنعت و های مناسب برای ا یکی از شیوه

محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیتهای صنعتی در محیط 

جهت دستیابی به این عمل در ابتدا نیاز باشد که  زیست می
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است تا نوع و مقدار پسماندهای تولیدی در منطقه شناسایی 

 تیو کم تیفیک یبررساین پژوهش، مهمترین هدف گردد، که 

)جنوب  یآزادگان جنوب ینفت دانیدر م یدیتول یپسماندها

 باشد.  ( میرانیغرب ا

 

 روش بررسی

 معرفی منطقه مورد مطالعه

استان خوزستان به دلیل خصوصیات زمین شناسی و دیرین 

های  باشد. نفت شناسی خود، دارای میادین عظیم نفتی می

تولیدی بر اساس طبقات زمین شناسی که در آن قرار دارند، 

جنوب غربی  دان نفتی آزادگان جنوبی دراند. می گذاری شده نام

کیلومتری غرب اهواز و در نزدیکی شهر  25ایران، در 

سوسنگرد، در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد. اولین چاه 

حفر و  9933اکتشافی در گستره این میدان نفتی در سال 

مجموعه مخازن عظیم این میدان با حفر دومین چاه در سال 

د. تا کنون چهار زیه تولیدی شامل سروک، کشف گردی 9922

اند.  کژدمی، گلدوان و فهلیان در میدان آزادگان شناسایی شده

کیلومتر مربع یکی  155میدان آزادگان جنوبی با وسعتی حدود 

رود و  ترین میادین توسعه نیافتة دنیا به شمار می از بزرگ

ده مشترک بودن آن با میادین کشور عراق بر اهمیت آن افزو

 ریذخااین میدان نفتی شود  زده  می نیتخم. (92 ،9) است

تراز  روی نقشة هم داشته باشد. یا بشکه اردیلیم 83 ینفت

کیلومتر،  35تا  43سطحی، طول میدان در بخش ایرانی حدود 

باشد. موقعیت منطقه مورد  کیلومتر می 92عرض آن حدود 

داده شده نشان  9مطالعه در ایران و استان خوزستان در شکل 

هزار بشکه در روز  35حاضر، در این میدان نفتی،  است. در حال 

در مجموع نفت درجای مخازن گردد.  چاه تولید می  حلقه 89از 

میلیارد بشکه و نفت  94بیش از میدان نفتی آزادگان جنوبی 

 .شود میلیارد بشکه برآورد می 8قابل استحصال آن در حدود 

آزادگان، توسعه آن به دو بخش بدلیل وسعت زیاد میدان 

 .(91) آزادگان شمالی و جنوبی تقسیم شده است

 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور ايران و استان خوزستان-1شكل 

Figure 1. location of studied area in Iran and Khuzestan province 
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 روش کار

های  این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و مبتنی بر روش

پژوهش آزمایشگاهی و بازدید میدانی است. مراحل اجرائی این 

های  گیری و انجام آزمایش شامل بازدیدهای میدانی، نمونه

های مدیریت پسماند در حوزه نفتی مورد  مربوطه، مرور روش

 نیا شد.با مطالعه و بررسی اثران آن روی محیط زیست می

انجام گرفت و  9911در سال  یدانیم دیماه بازد 3 یط قیتحق

پسماند،  دینقاط تول د،یتول ندیمورد مطالعه فرا میدان نفتیدر 

پسماندها  هیو دوره تخل یدیتول ینوع و حجم پسماندها

در  ازیاطلاعات مورد ن یگردآور یراستا درگردید.  ییشناسا

و  ستیز طیعلوم مح دیاساتدریافت نظرات با  قیتحق نهیزم

اقدام  ،مورد نظر نوزئو مس ناجلسات متعدد با مهندس یبرگزار

ززم به توضیح است که در این  .گردیدپرسشنامه  هیهبه ت

مطالعه با توجه به بازی بودن مساحت سطحی مورد مطالعه و 

های فعال به  همچنین حجم بازی پسماند تولیدی، یکی از چاه

های کمی و کیفی بر روی  عنوان پایلوت انتخاب شده و آزمون

های استاندارد  پسماندهای مختلف تولیدی بر اساس روش

ها تعمیم داده  یج به دست آمده به سایر چاهصورت گرفت و نتا

 دیمختلف تول یها ها، ابتدا بخش داده یآور جمع یبراشد. 

شد. سپس  یبند و طبقه ییشناسا نوع کار آنهاپسماند بر اساس 

از شد.  عیها توز بخش یتمام نیو در ب هیته یا پرسشنامه

جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد. بدین  دیگر کیتکن

 کی ایانتقال  ستگاهیابتدا ا ،کیتکنکه بر اساس این منظور 

و هر  میهم اندازه تقس های از محل دفن به مربع زیمنطقه تم

 کی لهیبه وس یی، جهت سهولت شناسامتر( 83در  83) مربع

 هیمنطقه تخل نی. سپس پسماندها در اگردید یکد شماره گذار

 کنواختیبه صورت  باًیتا تقر شدندشده و کاملاً با هم مخلوط 

مربع ها، چند مربع  نیاز ا یبه طور تصادف ت،ی. در نهادیرآد

. گرفت صورت ها آن یززم بر رو های یریانتخاب شده و اندازه گ

برداری جهت تعیین اجزا و تشخیص نوع پسماند  در نمونه

کیلوگرم پسماند )بر اساس مطالعات  855تا  955حداقل 

از . عملیات نمونه برداری (85)گذشته( برای نمونه تهیه شد 

ای انجام شد.  پسماندها بصورت تصادفی سیستماتیک و طبقه

بدین صورت که در هر طبقه و نوع پسماندها، ظروف نمونه 

برداری بصورت تصادفی انتخاب و سپس آنالیز فیزیکی و طبقه 

بر اساس منشا تولید آن ها طبقه بندی و بندی نوع پسماندها 

کد بازل،  سپس بر اساس روش های مختلف بر اساس کد خطر،

کد گذاری شرکت ملی نفت، کد ظروف و درجه احتیاط مورد 

واژه پسماند  RCRAقانون . بر اساس مطالعه قرار گرفت

پسماند یا ترکیبی از که  گونه تعریف کرده است خطرناک را این

های فیزیکی،   پسماندها که به دلیل مقدار، غلظت یا ویژگی

زایش مرگ و میر، موجب اف تواند شیمیایی یا عفونی آن می

های حاد غیر قابل بازگشت یا قابل بازگشت   افزایش بیماری

در صورت تصفیه، ذخیره، حمل یا دفع نامناسب باعث ؛ گردد

، خطر بالفعل یا بالقوه برای سلامت انسان یا محیط زیست گردد

که در این مطالعه از  در ایجاد شرایط فوق مشارکت داشته باشد

این تعریف برای طبقه بندی پسماندهای خطرناک استفاده شده 

های خطرناک،  های شناسایی پسماند معیارطبق  است. درواقع،

EPA  تحت قانونRCRA قابلیت اشتعال چهار ویژگی ،

عنوان معیار  به سمیتو  واکنش پذیری، قابلیت خورندگی

. علاوه براین (94)ه شد خطرناک بودن پسماندها در نظر گرفت

در طبقه بندی پسماندهای عادی )طبقه تعریف قانون ملی 

مدیریت پسماند(، پسماندها به دو دسته قابل بازیافت و غیر 

 .(89)قابل بازیافت دسته بندی شدند 

قابل ذکر است که پسماندهای پزشکی نیز بر اساس تعریف 

و  عفونی قانون ملی پسماند که عبارتست از کلیه پسماندهای

، مانی، درشتیاکز بهدامر، ستانهاربیمااز ناشی ن آور یاز

-کز مشابه گفته میاسایر مرو تشخیص طبی ی مایشگاههاآز

 . (9)ی گردید ، طبقه بنددشو

و  EXCELشده با استفاده از نرم افزار  یگردآور یداده ها 

SPSS  و استفاده از آزمون آماری  83نسخهt  زوج و مقایسه

 گرفتند. قرار  لیو تحل هیمورد تجزمیانگین 

 آناليز فلزات سنگين  

 -3035B نمونه ها، روشفلزات سنگین در  سنجش به منظور

EPA  در این روش، . (88) استفاده قرار گرفتمورد

برابهر ههوا خشک و به کمک چکش کوبیده و ابتدا ههای  نمهونه
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به منظور هضم سپس، میلیمتری عبهور داده شد.  8از الک 

میلی لیتر اسید  95گرم وزن خشک نمونه در  9نمونه ها 

اضافه شد. در  9به  9کلریدریک غلیظ و اسید نیتریک به غلظت 

 9مواد حاصل از فرایند هضم اسیدی به مدت  مرحله بعد،

میلی لیتر  955ساعت برای تقلیل حجم حرارت داده و سپس 

رقیق شده و به حجم رسانده شد. سپس نمونه هضم شده با 

استفاده از دستگاه سانتریفیوژ به دوفاز آب و فلزات سنگین 

جداسازی گردیده و پس از آماده سازی، نمونه ها یک به یک با 

اه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر فلزات دستگ

 . سنگین بر حسب میلی گرم در کیلوگرم خاک به دست آمد

 (TPHکل هيدروکربنهای نفتی )آناليز  

گرم 95جهت اندازه گیری کل هیدرو کربنهای نفتی ابتدا حدود 

 2وسیله سوکسله به مدت  هنمونه را وزن کرده وعمل استخراج ب

و  دی کلرومتان -هگزان 35:35میلی لیتر حلال  835ساعت با 

ساعت استخراج کل هیدروکربن های  98نرمال هگزان به مدت 

انجام گردید. زمانی که استخراج کامل گردید، ماده استخراج 

میلی  93شده به وسیله دستگاه تبخیر کننده چرخان تا حجم 

 95لیتر تغلیظ شد )حرارت حمام آب روتاری نباید بیش تر از 

درجه سانتی گراد باشد(. در نهایت با عبور گاز نیتروژن حجم 

در نمونه ها  TPHمیلی لیتر کاهش پیدا کرد. غلظت  4آن به 

( اندازه گیری GC-FIDبه وسیله دستگاه گازکروماتوگرافی )

میکرولیتر از عصاره به دست آمده به  9شد. بدین صورت که 

مجهز به  Agilent6890Ngوسیله دستگاه گاز کروماتوگراف 

مورد -B 3و ستون مویینه  FIDدتکتور یونیزاسیون شعله ای 

 .(89) اندازه گیری و تعیین میزان گردید

 

 ها و بحث يافته

 ینفت دانیمختلف م یپسماند در واحدها دیتول تیفیو ک تیکم

 ،یاساس راتیتعم ،یو نگهدار راتیشامل تعم یآزادگان جنوب

رستوران، بهداشت و درمان، مخابرات،  شگاه،یحمل و نقل، آزما

 یو خدمات آتش نشان اتیعمل ،یواحد برق، خدمات مهندس

 ینشان داد که واحد مهندس جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس

 دیشده در منطقه مورد مطالعه را تول دیحداکثر پسماند تول

در  یضرور یگام پسماند یبند طبقه (.8 شماره کند )شکل می

 نیا یپسماند است. برا کپارچهی تیریمد ستمیتوسعه مفهوم س

و  تیرا بر اساس ماه یصنعت ینوع پسماندها دیمنظور ابتدا با

 یکرد. بر اساس طبقه بند یطبقه بند دینقطه و زمان تول

 ییو شناسا پسماند دیتول ینیب شیتوان پ یمصورت گرفته، 

 یسازمانده گرید یسو از کرد. نییرا تع پسماند یها یژگیو

 دیو زمان تول دیپسماند در صنعت بر اساس نقطه تول کیتفک

 یززم برا یزیر قابل انجام است. به عنوان مثال، برنامه

شوند،  یم دیکه به طور مداوم در مناطق پرخطر تول ییپسماندها

 انجام شود.  دیبا

 واحدهای مختلف موجود در ميدان نفتی آزادگان جنوبی )استان خوزستان(پسماند توليدی در  -2شكل 

Figure 2. Production waste in different units in the Azadegan South oil field (Khuzestan province) 
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 4 ،یاتیعمل یواحدها یو پراکندگ یبا توجه به گستردگ

 نیکارکنان شاغل در ا یغذا عیو توز هیته یرستوران برا

مستقر هستند. مشخصات پسماند  ینفت دانیم نیمجموعه در ا

نشان داده شده است. از  9 واحد در شکل نیشده در ا دیتول

بر اساس نتایج حاصل و نوع پسماندهای تولیدی در  گرید یسو

 نیشده در ا دیتول ی قابل بازیافتپسماندها یبرخاین واحد، 

 جیشوند. نتا تیریمد یبه درست دیدرصد( با 93 باًیر)تق دواح

 بینشان داد که ترک ایتالیها در ا رستوران عاتیحاصل از ضا

(، کاغذ/مقوا % 3/88) شهی(، ش% 8/82) ییمواد غذا عاتیضا

مطالعه  نیا جی( بوده که با نتا% 9/92) کی( و پلاست% 9/91)

پسماند  کیها تفک رستوران نی. در ا(84) متفاوت است

( انجام افتیقابل بازریو غ یافتیباز ایو خشک  یآل ی)پسماندها

واحد توسط  نیشده در ا دیتول یها پسماند هیشود و کل نمی

 225 ای)داخل رستوران(  یتریل 995و  35 یکیظروف پلاست

نوع  نیشود. ا می ی)خارج از رستوران( جمع آور یتریل

به محل دفن پسماند  تیهاو در ن یآور ها روزانه جمع پسماند

 شود. منتقل می یشهر

 های ميدان آزادگان جنوبی مقدار پسماند توليدی در رستوران -0شكل 

Figure 3. Amount of waste produced in the restaurants of South Azadegan oil field
 

 یکهز بهداشهت  اشده در مر دیتولنوع پسماندهای حاصل از  جینتا

نشان داده شده اسهت.   9منطقه مورد مطالعه در جدول  یدرمان

بهود کهه    در سهال  لوگرمیک 35وزن کل پسماند  ج،یبر اساس نتا

بهود.   یعفهون ریدرصد پسهماند غ  28و  یعفوندرصد پسماند  82

 تیریمهد  یهها  مداخله در برنامه نیاز به نشان دهنده دادیرو نیا

خطرنهاک از پسهماند    یپسهماند هها   کیو تفک یپسماند بهداشت

پسههماند  دیههجد تیریمهد  یاجههراو  خطرنهاک اسههت  ریههغ یهها 

واحد بهه   نیدر ا یعفون یاندهاپسم زانیکاهش م یتواند برا یم

و همکهاران   انیمطالعه توسط عسهگر  نیا جیکار گرفته شود. نتا

 ینمهاز  مارسهتان یب یدرمهان  یپسماند مراکز بهداشت تیریدر مد

و  یبهداشهت  یپسهماندها  تیریمهد  جی. نتها (92)شد  دییتا رانیا

 یپسماندها زانی( نشان داد که مرانیدر اصفهان )مرکز ا یدرمان

 نیه شهده در ا  دیه تول یاز پسهماندها  یمیدرصد )ن 8/93 ینعفو

همچنین در مطالعه صالحی و همکاران . (83)منطقه( بوده است 

-سهال  در نیقهزو  یراز مارستانیپسماند ب تیریمددر خصوص 

نیز مقدار پسهماندهای عفهونی تولیهدی در     9912تا 9918 یها

صد برآورد گردیهد کهه   در 4/99برابر با  9912این مرکز در سال 

. بنهابراین بها توجهه بهه     (83)با نتایج این مطالعه همخوانی دارد 

 تیریمهد  یمداخلهه در برنامهه هها   نتایج به دست آمده، نیاز بهه  

 یهااندپسمخطرناک از  یهاپسماند کیو تفک یپسماند بهداشت

می تواند از تولید پسماندهای خطرناک در حجم و خطرناک  ریغ
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 نماید.وزن ها باز جلوگیری و مهدیریت کلیهه پسهماندها را راحهت تهر      

 

 مقدار و نحوه مديريت پسماندهای بيمارستانی در منطقه مورد مطالعه -1 جدول

Table 1. Amount and method of hospital waste management in the study area 

 تناوب توليد نام پسماند رديف
ميزان توليد 

(Kg/year) 
 نحوه مديريت منشا توليد

خدمات بهداشتی و  93 روزانه ضایعات عفونی و بیمارستانی 9

 درمانی

انتقال به بیمارستان منطقه و 

 94 روزانه ضایعات تیز و برنده 8 امحا توسط پسماند سوز

  کيلوگرم در سال 33 جمع

 

شده در بخش  دیتول ینفت دانیپسماند م زانیم 8 جدول

را نشان  یآزادگان جنوببهسازی در میدان نفتی و  یمهندس

منطقه را  نیشده در ا دیپسماند تول نیشتریواحد ب نیدهد. ا می

کنده واحد  نیشده در ا دیپسماند تول نیشتریکند و ب می دیتول

در مطالعه معاوی و همکاران در بوده است.  یفارو سیال ح

خصوص مطالعه پسماندهای تولیدی در میدان نفتی مارون در 

پسماند  نیشتریبگزارش نمودند که  9913ایران در سال 

آن  نیو کمتر 35با  یعاتیخطرناک متعلق به کک ضاریغ

 نیشتریب نیتن در سال، همچن 944/5با  یپارچه ا یها المنت

و  944با روغن های سنگین  پسماند خطرناک متعلق به

 .(82)تن در سال بوده است  9با  های آلوده نیآن بنز نیکمتر

متنوع و  ینفت نیادیشده در م دیتول یکه پسماندها یدر حال

آنها حائز  ینوع پسماندها و طبقه بند ییهستند، شناسا هدیچیپ

استفاده مجدد  یبرا ییباز لیپتانس ن،یاست. علاوه بر ا تیاهم

مناطق وجود دارد.  نیشده در ا دیتول یپسماند ها افتیو باز

سیال با پایه آلی  نیگزیجا یآب هیپا عیبا ما یآل هیپا ازتیس

استفاده مجدد از  تینوع مواد و قابل نیا یتا خطر احتمالشده 

 قیتزر کردیروعنوان مثال،  بهمحصوزت به حداقل برسد.  نیا

 یروش برا نیمتعارف تر ،مته عاتیضا تیریمد یمجدد برا

 ژهیو طیتحت شرا دیبا کردیرو نیاستفاده مجدد از آنها است. ا

مربوط به  اتیجزئ هیدر نظر گرفتن کل ق،یدق یابیمانند ارز یا

 ندیفرآ ییکارا شیو افزا ندیو کنترل فرآ اتینظارت، اجرا، عمل

از  ،یآزادگان جنوب ینفت دانیدر م. (82) انجام شود قیتزر

خطرناک بودن مورد استفاده قرار  لیبه دل یروغن یهاالیس

خطرناک بودن  زانیآمدن م نییمنجر به پا نیکه ا ردیگ ینم

در حالیکه مطالعات نشان  شده است. یدیتول یپسماندها

هزار چاه خشک  995دهد که میزان سیال روغن تولیدی در  می

بشکه در سال  335555شرکت ملی حفاری ایران برابر با 

. بنابراین (81)شود  بزرگی را شامل  میباشد که رقم بسیار  می

گونه استنباط نمود که با استفاده از مواد مناسب در  ن اینتوا می

توان  های مورد استفاده جهت تولید، می طی عملیات و روش

 پسماند تولیدی را به میزان زیادی کاهش داد.
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 پسماند توليدی در واحد مهندسی و بهسازی اماکن و تاسيسات -2 جدول

Table 2. Production waste in the engineering and sanitization unit of units and facilities

 نام پسماند رديف
 ميزان توليد 

(Kg/year) 

تناوب 

 توليد

منشاء توليد 

 پسماند
 نحوه مديريت

9 
 ضایعات فضای سبز 

 )هرس درختان(
 روزانه 4555

هرس درختان و 

 چمن زنی

هها صهورت    آنکه تفکیکی بهر روی   بدون این

لیتههری  995پههذیرد، در مخههازن پلاسههتیکی 

آوری و به صورت روزانه توسط پیمانکار  جمع

بههه وسههیله یههک خههاور بههه محههل دپههوی    

پسههماندهای شهههرداری شهرسههتان هههویزه  

 گردد. منتقل می

 نظافت عمومی روزانه 35 پارچه تنظیف 8

9 
ضایعات عایق کاری مانند پشم 

 شیشه و پشم سنگ
 تعمیرات هفتگی 885

4 

 
 روزانه 43555 های ساختمانی نخاله

تعمیرات 

های  ساختمان

 غیر صنعتی

توسط پیمانکار به وسیله یک دسهتگاه خهاور   

به محل دپوی پسماندهای شهرداری منتقل 

 گردد. و دفن می

 روزانه 8355555 کنده حفاری آبی 3
آلودگی خاک 

 حین تعمیرات

آوری و بهه   به صورت هفتگی از واحهد جمهع  

گردنهد. در برخهی مهوارد     پیمانکار واگذار می

های آلهوده بهه محهل دفهن مهندسهی       خاک

 گردند. منتقل و دفن می

 بازیافت در محل دکل حفاری روزانه 985555 سیال حفاری 3

  کيلوگرم در سال 2333213 جمع
 

 نشان داده شده است، مقادیر 9و  8طور که در شکل  همان

اماکن و  یو بهساز یشده در بخش مهندس دیپسماند تول

 نیادهنده این موضوع است که  نشان یآزادگان جنوب ساتیتاس

 دیمنطقه را تول نیشده در ا دیتولپسماند  نیشتریواحد ب

را کنده و واحد  نیشده در ا دیتولپسماند  نیشتریکند و ب می

 یشواهد را م نی. ا(8شده است )جدول ی شامل می فارسیال ح

به  یمناسب برا یبا استفاده از ابزارها یریگ میتصم یتوان برا

منطقه در نظر گرفت. استفاده  نیدر ا عاتیحداقل رساندن ضا

 نیابزار مهم در ا کیتواند به عنوان  یمواد م افتیمجدد و باز

 عاتیابه حداقل رساندن ض یبرا یابزار مهم نیشود و ا یراه تلق

 یحفار یپسماند است. دکل ها تیریبرنامه مد نهیو هز یصنعت

سلامت انسان و  یهستند که برا یخطرناک باتیترک یحاو

( 8591و همکاران ) لیمهم هستند. ه ستیز طیمح نیهمچن

 پسماندهایدرصد از  3تنها  یحفار ازتیکه سهم س افتندیدر

(82)دهد  می لیرا تشک ایلوانیپنس ینفت دانیدر م یدیتول
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 های مختلف ميدان آزادگان جنوبی نوع پسماندهای توليدی در قسمت -0شكل 

Figure 3. Type of waste produced in different parts of South Azadegan oil field
 

در  8589و همکاران در سال  Karakostaهمچنین در مطالعه 

خصوص مطالعه سیازت حفاری و پسماندهای تولیدی بیان 

 یها ستمیس ،یمعمول یها با گل سهیاگرچه، در مقانمودند که 

را نشان  یتر شرفتهیپ یکیئولوژژخواص  یمریپل یحفار

ممکن است  فشار و دمای باز طیوجود در شرا نیبا ا دهند، یم

 یکیزیو ف ییایمیخواص ش لیرا به دل یداریمشکلات پا یبرخ

 مرهایکه پل یو حرارت یکیخواص مکان نینامناسب و همچن

و این سبب ایجاد پسماندهای  کنندجاد یا دهند، ینشان م

 .(95)شوند  خطرناکی می

دکل  یی در پسماندهای تولیدی ازایمیش زیآنال جینتا ،9 جدول

دهد.  را نشان میآزادگان جنوبی در  منطقه  یحفار یها

در کنده های حفاری  TPH، مقدار براساس نتایج به دست آمده

مقدار استاندارد کانادا کمتر از تولیدی در منطقه مورد مطالعه، 

 نیدر ا )سرب و نیکل( نیفلزات سنگبرخی از بود، اما غلظت 

 تیریمد یبرا یجد یزیبه برنامه ر ازیها باز است که ن نمونه

 یدر خاکها TPH( غلظت 8593و کاردنا ) یآنها دارد. هلم

گرم بر  985را  یاندونز ینفت دانیدر م یرمربوط به حفا

منطقه  جیاز نتا شتریب اریخاک گزارش کردند که بس لوگرمیک

و همکاران در سال  Abdoدر مطالعه  .(99)مورد مطالعه بود 

تا  93، غلظت هیدروکربورها را با توجه به نوع آن ها بین 8599

و کاردنا  یهلم. (98)میلی گرم در لیتر گزارش نمودند  495

 دانیدر م یرمربوط به حفا یدر خاکها TPH( غلظت 8593)

خاک گزارش کردند که  لوگرمیگرم بر ک 985را  یاندونز ینفت

این نتایج  .(99)منطقه مورد مطالعه بود  جیاز نتا شتریب اریبس

 محدوده در خاک TPHبا نتایج حاصل از بررسی مقدار 

سرخون همخوانی ندارد. در مطالعه مذکور، مقدار  پازیشگاه

TPH  .در محدوده مورد مطالعه بسیار باز ذکر گردیده است

و به دنبال  TPHدهنده کمتر بودن آلودگی به  این امر نشان

(99)آلودگی کمتر زیست محیطی است 
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 آناليز شيميايی پسماندهای کنده حفاری موجود در ميدان آزادگان جنوبی -0جدول 

Table 3. Chemical analysis of drilling rigs in South Azadegan oil field 

 مقدار واحد پارامتر رديف
استاندارد ملی )سازمان حفاظت محيط 

 (mg/Kgبرای محل های دفن( )زيست 

برای  UKو  EPAاستاندارد 

 (mg/Kgخاک کشاورزی )

9 TPH mg/L 2 955 955 

8 pH - 34/2 - - 

 - - mg/L 93939 آهن 9

 mg/L 94/29 8255 9955 روی 4

 mg/L 119/5 89 83 جیوه 3

 mg/L 39/8 39 49 آرسنیک 3

 mg/L 854 485 28 نیکل 2

 mg/L 845 955 855 سرب 2

با توجه به کلیه موارد مطرح شده و وضعیت حال بنابراین، 

 فقدانحاضر کشور در زمینه مدیریت پسماندها و 

های کافی و مناسب که بتوانند در حوزه پسماندهای  زیرساخت

صنعتی و خطرناک به صنعت اول کشور )نفت( خدمات ارائه 

های دفع و امحا  مرتبط با هزینه دهند و همچنین مباحث مالی

های اساسی و اصلی  رسد که یکی از گزینه پسماند به نظر می

های  برای مدیریت پسماندهای صنعت نفت ایجاد محل یا محل

باشد که بتواند  متمرکز مدیریت پسماندهای این صنعت می

خدماتی شایسته و فنی در راستای رفع نیازهای شرکت ملی 

بعنوان نند که قطعا حضور بخش خصوصی نفت ایران ارائه ک

مدیریت  تواند راهگشای ززم برای میپیمانکار در این بخش 

باشد. بر اساس نتایج حاصله در این پسماند در این زمینه ها 

مطالعه، اغلب پسماندهای تولیدی قابلیت بازیافت را داشته و 

بایستی با برنامه ریزی مدون روش مناسبی جهت مدیریت 

 آن انجام داد. یکپارچه
 

 گيری جهينت

با توجه به محدوده طرح و همچنین نوع و مقدار بازی پسماند 

 یرو یتمرکز جد تولیدی در منطقه مورد مطالعه، بایستی

به  یدیتول یپسماندها زانیتا م ردیپسماندها صورت پذ کاهش

استفاده مجدد و دفع  افت،ی. بازابدیکاهش  یریگ طور چشم

 یها برنامه تیدر اولو دیبا زیدسته از پسماندها ن نیا یاصول

 ییاجرا یها تهیشود کم می شنهادیپ بنابراین. ردیقرار گ ییاجرا

)به عنوان  یدیتول یپسماندها نوعکاهش پسماند باتوجه به 

( به طور ... لجن مخازن و ،یحفار یکنده ها ای الیس یمثال برا

 تیو کم تیفیمطالعه، ک نیدر ا. شود لیتشک یاختصاص

و  یبررس یآزادگان جنوب ینفت دانیشده در م دیتول یپسماندها

پسماندهای قابل از  یبرخ کهنشان داد  جیشد. نتا یطبقه بند

درصد(  3/39)پسماندهای آلی درصد( و  93 باًی)تقر بازیافت

شده  تیریشده در واحد رستوران به صورت نادرست مد دیتول

 35 راکز بهداشتی درمانی،پسماند تولیدی در ماند. وزن کل 

درصد  28و  یعفوندرصد پسماند  82در سال بود که  لوگرمیک

آزادگان  سازی درو به یبود. واحد مهندس یعفونریپسماند غ

را شامل منطقه  نیشده در ا دیتول پسماند نیشتریب یجنوب

واحد مربوط  نیشده در ا دیتول یپسماند ها نیشتریشود و ب می

و  8355که به ترتیب برابر با  بوده استکنده و سیال حفاری به 

 ییایمیش زیآنال نی. همچنتن در سال را شامل می شود 9855

کمتر از مقدار  TPHنشان داد که مقدار  یحفار یها دکل

)به خصوص  نیاستاندارد کانادا است، اما غلظت فلزات سنگ

 یزیر برنامهبه  ازیکه ن ازستها ب نمونه نیدر اسرب و نیکل( 

و با توجه به  جیها دارد. با توجه به نتا آن تیریمد یبرا یجد

ها در میدان آزادگان  کمیت و کیفیت پسماندها و تنوع آن

جنوبی، بایستی به این نکته توجه نمود که برای حفظ محیط 
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سازگار  یها کیتکنبا استفاده از روش ها نوین و  توان یم زیست

 یو اقدامات منطق انینمودار جر نییتع یرا برا ستیز طیبا مح

، بر اساس ساسله مراتب مناسب هیتصف یبا اجرا یچارچوب زمان

مدیریت پسماند، ابتدا پسماندهای را در مبدا کاهش و یا در 

که مقدار  صورت لزوم بازیافت نمود و همچنین با توجه به این

پسماند بازیی در محل تولید می شود بایستی تفکیک پسماندها 

ا در اولویت قرار داد تا از ایجاد پسماندهای ویژه و خطرناک در ر

محل به مقدار باز اجتناب نمود و بر اساس آن بتوان مدیریت 

 ریو سا یآزادگان جنوبمیدان نفتی در را پسماندها  صحیح

 توسعه داد. ینفت نیادیم

 تشكر و قدردانی

 ستیت زاثرا نییتع“  با عنوان پایان نامه ازاین مقاله حاصل 

و  یآزادگان جنوب ینفت دانیم یصنعت یپسماندها یطیمح

در مقطع کارشناسی ارشد  ”پسماند تیریمد تیوضع یبررس

است که با حمایت دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات 

 شود. تقدیر و تشکر می که بدین وسیلهتهران انجام شده است 

در انجام همچنین از همکاری و حمایت شرکت ملی نفت ایران 

گردد. در این مطالعه  سپاسگزاری می مانهیپژوهش صم نیا

 نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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