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Abstract 
Preserving the identity of historical textures alongside the need for new constructions highlights the importance of 

paying attention to new housing in these neighborhoods. Although new constructions utilize modern materials and 

technologies, they often disrupt the continuity and integrity of the historical fabric due to a lack of harmony with 

its characteristics. This study qualitatively and quantitatively develops design principles and evaluates the status 

of new housing in the historic Sarakhab district. The research strategy includes both theoretical and field 

components. In the theoretical section, the conceptual framework was based on design principles within historical 

contexts and their physical systems, analyzing the physical characteristics of historic houses in the Sarakhab fabric. 

In the field section, structured non-participatory studies were conducted on new houses in the Sarakhab fabric 

using the case study method. The study population consisted of 72 new residential plots categorized into 14 types. 

The obtained data were analyzed using Duncan's multiple range test and Pearson correlation coefficient to compare 

and examine the spatial and physical dimensions. The findings indicate that among the new housing types in the 

Sarakhab fabric (with a significance level of 0.0001), types 2 and 5 have greater harmony with the fabric. In the 

analysis of the three dimensions—space, architectural physicality, and the placement of architectural physicality 

in space (with a Pearson coefficient of 0.560)—attention to elements such as pathways and landscapes in the spatial 

dimension leads to harmony in the placement of architectural physicality within the space. Additionally, in the 

architectural physicality dimension, elements like shape, scale, materials, and components (with a significance 

level of 0.048) and in the placement dimension, elements like plot division, observance of building perimeters, 

and views to natural elements and masses (with a significance level of 0.0001) are considered the disharmonizing 

elements of the fabric. Solutions were provided to improve the disharmonizing indicators in each of these elements. 
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Extended Abstract 

 

Introduction  

Preservation of the identity and value of 

historical contexts, along with the need for new 

constructions in these contexts, reveals the 

necessity of paying attention to newly built 

houses in historic neighborhoods. Today, 

despite the use of materials, new structures and 

spending money, new constructions, due to lack 

of coordination, are not only not in the historical 

continuity of their field, but with the expansion 

of this process, they damage the integrity and 

physical identity of the historical fabric. The 

current research is qualitative-quantitative. The 

aim of the research is to achieve the general 

principles of design and construction of newly 

built houses in historical contexts and to 

evaluate the condition of newly built houses in 

Sorkhab context based on these principles. 
 

Methodology  

 The research strategy, in the theoretical part, 

which includes the identification of the design 

principles and criteria in the historical context 

(Sorkhab neighborhood), is descriptive-

analytical and based on related texts and 

theories, using the library method. So in this 

section, by examining the principles, 

regulations and global charters, the general 

principles of design in the historical context-

including "Change Management", "Tradition & 

Authenticity", "Integrity & Coherence", 

"Continuity & Permanency" - obtained and the 

physical structure of historical contexts -

including the space, architectural body and the 

placement of the architectural body in the 

space- are related to these principles. In the 

following, the principles of housing design and 

construction in the historical context, by 

analyzing the dimensions and components of 

the physical structure of three historical houses 

in the Sorkhab context -Sorkhe-i, Sharbat Oghli 

and Alavi houses- have become indicators of 

the principles of housing design and 

construction in the historical neighborhood of 

Sorkhab. In the field part of the research, 

according to the purpose of the research, the 

general strategy of the case study has been used. 

The method of data collection in the field 

section was structured non-participatory 

observation. The statistical population of the 

research is all the newly built houses in the 

selected area of Sorkhab context (72 samples in 

total) and all the samples are categorized into 14 

types based on the physical characteristics of 

the housing. The information obtained from the 

examination of the species was statistically 

analyzed to compare the components of the 

physical structure and compare the species 

using "Duncan's multi-domain test" and to 

investigate the relationship between the three 

dimensions of the space, the architectural body 

and the placement of the architectural body in 

the space with the "Pearson correlation 

coefficient method". 
 

Results and discussion  

The findings show that among the types of 

newly built housing of Sorkhab context (p-

value=0.0001), types 2 and 5 have more 

harmony with the context. In the analysis of the 

three dimensions of space, architectural body 

and placement of architectural body in space 

(Pearson coefficient = 0.560), paying attention 

to the components of passages and views in the 

dimension of space leads to coordination in the 

dimension of placement of the architectural 

body in space. In addition, in the dimension of 

the architectural body, the components of 

shape, scale, materials and components (p-

value=0.048), and in the dimension of the 

placement of the architectural body in the space, 

the components of the division of parts, 

observing the privacy of the building and 

visibility to natural and artificial outstanding 

elements (p-value=0.0001) are considered as 

the discordant components of the context, and 

solutions were presented to improve the 

discordant indicators in each of the 

components. 
 

Conclusion  

Although this research was carried out to 

evaluate the historical context of Sorkhab, it can 

be said that it will have the ability to be used in 

other historical contexts. Because at the 

beginning of the research, the principles of 

designing new structures after extraction have 

been related to the dimensions and components 

of the physical structure of historical contexts, 

and by analyzing and examining the traditional 

houses in each of these contexts, it will be 

possible that the principles obtained in Table 3 

In each of these contexts has been clarified 

based on the physical structure of the selected 

contexts houses, and it is possible to evaluate all 

these contexts. In future researches, it is enough 

to analyze the physical structure of the 

traditional houses in it according to Table 1 by 
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choosing the context to be studied, and perform 

several evaluations for different historical 

contexts and get a general picture of the 

condition of the existing historical contexts in 

the country. Municipalities and related 

organizations by considering the findings and 

results of this research, they can develop 

executive principles in this field and make the 

application of these principles more practical.
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  دهیچک

 نکهیبا ا .کندیم انیمحلات را نما نیضرورت توجه به مساکن نوساز در ا د،یجد یوسازهابه ساخت ازیدر کنار ن یخیتار یهابافت تیحفظ هو
 بیآس تباف یکپارچگیبه تداوم و  ،یخیتار یهایژگیبا و یعدم هماهنگ لیاغلب به دل برند،یبهره م نینو یهایاز مصالح و تکنولوژ دیجد یوسازهاساخت

راهبرد پژوهش  .پردازدیسرخاب م یخیمساکن نوساز در بافت تار تیوضع یابیو ارز یاصول طراح نیبه تدو یو کم یفیطور ک. پژوهش حاضر بهزنندیم
شد و  میها تنظآن یو نظام کالبد یخیتار یهادر بافت یبر اساس اصول طراح یچارچوب مفهوم ،یاست. در بخش نظر یدانیو م یشامل دو بخش نظر

در  یرمشارکتیغ دساختارمن مطالعات ،یبا استفاده از روش موردکاو ،یدانی. در بخش مدیگرد لیبافت سرخاب تحل یخیتار یهاخانه یکالبد یهایژگیو
آمده دستبه یهااند. دادهشده یبندگونه دسته 14نوساز است که به  یقطعه مسکون 72نوساز بافت سرخاب انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل  یهاخانه

 نیب دهند،ینشان م هاافتهی شود. یرسبر یکالبدو  ییو ارتباط ابعاد فضا سهیشدند تا مقا لیتحل رسونیپ یهمبستگ بیدانکن و ضر یابا آزمون چنددامنه
 یمعمار دگانه فضا، کالبابعاد سه لیبا بافت دارند. در تحل یشتریب ی، هماهنگ5و  2 ۀ، گون(0001/0)با سطح معناداری  مسکن نوساز بافت سرخاب یهاگونه

 یریدر بعد قرارگ یمعابر و مناظر در بعد فضا، منجر به هماهنگ یهاهتوجه به مولف( 560/0)با ضریب پیرسون معادل در فضا یکالبد معمار یریو قرارگ
کالبد  یریو در بعد قرارگ (048/0 یمصالح و اجزا، )با سطح معنادار اس،یشکل، مق یهامولفه ،یعلاوه در بعد کالبد معمار. بهشودیدر فضا م یکالبد معمار

عنوان به (0001/0 ی)با سطح معنادار هاوتودهیعیبه عناصر طب اندازچشمدویو د هیابن میراح تیقطعات، رعا یبندمیتقس یهادر فضا، مولفه یمعمار
 .دیها ارائه گرداز مولفه کیکننده در هرناهماهنگ یهابهبود شاخص یبرا ییکه راهکارها شوندیبافت قلمداد م ۀکنندناهماهنگ یهامولفه
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  مقدمّه

دست تداوم به نیدر بستر ا یذات یتیاطراف شکل گرفته و هو طیو مح عتیتداوم مستمر با طب کیدر  ،یخیدر محلات تار یسنت یمعمار
ارائه  یو فرهنگ یسنت یهاو ارزش یساختمان یهاکیگذشته، تکن یمهم از سبک زندگ ینشیب ،یشهر یخیکه بافت تاریطورست. بهاآمده

 .(Abrar, 2019: 162) حفظ فرهنگ است ینوعبه ،یمعمار راثیم یایدر بستر حفاظت و اح یسنت یهاارزش نی. حفظ ادهندیم
از شهروندان  یادیتعداد ز شتیدر شهر، محل سکونت و مع یبخش تیو تداوم هو یشناختییبایز یهاششهرها علاوه بر ارز یخیتار یهابافت

 یوسازهاساخت عۀتوس یاهویه انیدر م یخیتار یهابافت ران،یا ی(. امروزه در اکثر شهرها132: 1394و همکاران،  یآبادیهستند )زنگ زین
خاطر ها بهبافت نیاند. انگه داشته شده دیجد یهابافت ۀدر محاصر یاموزه یهاحدودهبه صورت م ایسپرده شده و  یفراموش هب ای د،یجد

 یهاو ارزش هاتیفیک ،یمعان یحاو گذاردیکنندگان از فضا بر آن مکه استفاده یمیعلت اثر مستقخود در طول زمان و به کیارگان یریگشکل
های مسئله دار تبدیل ههای کهن شهری را به گرهستند. آنچه بافت یقابل بررس مختلف یهـااسیکه در سطوح و مق ستنده یدوران مختلف

 ,sheikhahmadi & Mohammadi)کرده است، فرسودگی کالبدی بر اثر گذر زمان و به دنبال آن، آسیب پذیری اجتماعی و فرهنگی است

 ,Massoud et al) اندادوار گذشته یشهر در ط کی خیتار فرهنگ و ت،یهو انگریدارند که نما ییهالیپتانس قتیاما در حق  .(107 :2021

شدن و عدم تطابق با بومی یک سرزمین به جرم کهنهدرواقع این که ماهیت تاریخی، فرهنگی، معماری و در یک کلام زیست(20 :2013
یعنی  نداین رو ۀآید. ادامکشور پیش میوفور در شهرهای تاریخی های روز محکوم به زوال و نابودی شود، اتفاقی است که امروز بهپیشرفت

 لیکه موجب تبد (Torkzaban & Mohammad Moradi, 2011: 65) هویتی و از دست دادن تمامی تعلقات بومی و فرهنگیفراموشی، بی
ساخت  یاز بناها ییهابیها، عموما ترکمحوطه نیکه در گذشته در ا ی. در حالشودیفرسوده م یهاارزشمند به بافت یهابافت نیشدن ا

. نمودیها ممسلط آن یژگیمنظر و ظاهر بافت، و یحال هماهنگ نیبودند، در ع ییشناساقابل گریکدیدر جوار  یخیتار اوتمتف یهادوره
 واندتینم یگریترجمان د یها شکل گرفته جز اغتشاشات بصربافت نیدر هم دیجد یهایو بر اثر بازساز ریاخ یهادرمقابل، آنچه که در دهه

« چگونه ساختن»اذعان کرد که آموزش ندادن موضوع  دیبا ،یشهر تیریمد یاعمال نظارت از سو ریانکارناپذ یهاضرورت یشود. منها یتلق
استفاده از مصالح،  رغمیکه عل شودیم دهیعملا د .(Abuyi & Jafari, 2015: 121-122) ها استبافت نیبه ساکنان، مشکل معاصر ا

بلکه  ستند،یخود ن ینۀزم یخیتنها برآمده و در تداوم تارنه ،یحداقل یهایهماهنگ لیدلبه د،یدج یهایبازساز نه،یو صرف هز د،یجد یهاسازه
 یخیتار یهاطیدر مح یکه طراح ستیدرحال نی)همان(. اگرددیمخدوش م یخیبافت تار یکالبد تیو هو یکپارچگیروند،  نیبا گسترش ا

 تیتنها به هوقبولند که نهقابل یبناها در صورت نیاضافه کند. ا یخیتار یناهابه ب یگریارزش د دیآن، با تیو هو تیشخص بیتخر یجابه
 .(Mısırlısoy, 2017: 207)شوند زیشهر ن تیهو یلطمه نزنند، بلکه موجب ارتقا یخیبافت تار

از جانب  یفراوان یهایمهریفت خود، امروزه شاهد ببا یرغم قدمت و ارزشمند، بهنمونه مطالعاتی پژوهشعنوان به زیسرخاب تبر ۀمحل
 دیجد یوسازهادر ساخت یو عدم تطابق فرهنگ ینناهمگو کهیطوراست. بهخود بوده دیجد یوسازهادر ساخت یسازندگان و مسئولان شهر

بافت، بر ارزش  یبصر یهاییبایر زبر اغتشاش دافزون یراصولیغ یوسازهاساخت نیبافت مشهود است. ا یخیتار یبا بناها سهیآن در مقا
 .استها شدهموجود در آن میالگوها و مفاه ت،یانداخته و موجب فراموش شدن اصالت، هو هیمحله سا یخیتار یهاخانه

ا به موردتوجه بوده و صرف یخیتار یهادر بافت دیجد یبناها یطراح یو ضوابط کل یمنشورها، اصول جهان ن،یشیمطالعات انجام گرفته پ در
انجام  یباارزش یهابافت نیمساکن نوساز در چن یبرا یمشخص یابیپرداخته شده و ارز یخیتار یهاوساز در بافتساخت یاصول کل نییتب

 یطوراست، بهها نشدهبافت نیدر ا یو ارتباط آن با اصول طراح یخیبافت تار یبه نظام کالبد یها، توجهپژوهش نیدر ا نیمچناست. هنگرفته
 یپژوهش در راستا نی. اشودیها مبافت یکنواختیامر موجب  نیهستند که ا نهیزم نیدر ا کسانیضوابط  یدارا ،یخیتار یهابافت یتمامکه 

سرخاب و مساکن  یخیبافت تار ژهیطور وها، بهموجود در آن ینمودن خلاءها لیو با هدف تکم نیشیدر مطالعات پ تهصورت گرف یهاتلاش
بافت  یبه نظام کالبد ،یخیتار یهادر بافت دیجد یوسازهاو ساخت یتا درکنار اصول طراح دهدیقرار م یابیارزآن را موردنوساز موجود در 

  د.کرده باش یاژهیو وجهموردمطالعه)سرخاب( ت یخیتار
کدامند و براساس  یخیتار یهاوساز مساکن نوساز در بافتو ساخت یپرسش است که اصول طراح نیبه ا ییدنبال پاسخگوپژوهش به نیا
 یساختارها یطراح یها، اصول کلمنشور ۀراستا، پس از مطالع اینچگونه است؟ در  ز،یسرخاب تبر مساکن نوساز محله تیاصول، وضع نیا

 یهاخانه یالبدنظام ک لیاساس پس از تحل این ارتباط داده شد. بر یخیتار ۀنیزم ینظام کالبد یهابه ابعاد و مولفه ،یخیدر بافت تار دیجد
مسکن نوساز  یهاگونه یشد و نظام کالبد لیتبد زیدر بافت سرخاب تبر یبه اصول طراح ،ینظر یآمده از مباندستسرخاب، اصول به یخیتار

 .قرار گرفت یها موردبررسفاکتورها براساس آن ریکاررفته و سانما و مصالح به ،ییبناها، ساختار فضا ماستقرار، فر ۀهمچون نحو
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 تحقیق نظری مبانی و پیشینه

 نظام کالبدی بافت تاریخی

های جدید در یک محیط با ارزش باید خصوصیت آن مکان را باشد. توسعههای طراحی موفق، درک زمینۀ و پاسخ مناسب به آن میاز جنبه
رابطۀ معماری جدید با بافت  .(Shah Teymouri & Mazaherian, 2012: 33)های مربوط به زمان معاصر به آن پاسخ دهنددرک و با شیوه

شود. این وظیفۀ معمار است که هایی است که به معماری میراثی آن و در نتیجه تفسیر مدرن آن، نسبت داده میتاریخی آن براساس ارزش
 . (Demiri, 2013: 44)سازد، درگیر شود ای که معمار در آن میلحاظ معماری بیان کند و در گفتگو  با زمینه دوران خود را به

گرایی گرایی و استخراج ابعاد اصلی زمینهبه تبسیط مفهوم زمینه« های تاریخیگرایی در بازآفرینی بافتکاربست رویکرد زمینه»در مقالۀ 
در مقالۀ  .(Hashempour et al., 2018)است پرداخته شدههای تاریخی فرهنگی و زیست محیطی( بافت_)کالبدی، تاریخی، اجتماعی

های تاثیرگذار در خصوصیت زمینۀ تاریخی، عوامل طراحی با اشاره به شاخص« رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه تاریخی»
ضوابط طراحی » ۀدر مقال. (Shah Teymouri & Mazaherian, 2012)است های تاریخی موردتوجه قرار گرفتهساختارهای جدید در بافت

های های تاریخی، به تطبیق دستورالعملاصول کلّی طراحی معماری و مداخلات مرمتی در بافتتدوین با « تاریخیهای معماری در بافت
 .(Torkzaban & Mohammad Moradi, 2011)استخته شدهسازی پرداالمللی مرتبط با رویکرد بومیبین

 یو اقتصاد یاجتماع-یفرهنگ ،یدر سه بعد کالبد ،یخیبافت تارمسکن در  یریگبر شکل رگذاریتاث یهابه مسکن، مولفه ازیبراساس ابعاد ن
 بررسی شدههای پیشین های تاریخی، با مطالعۀ پژوهش. از میان این ابعاد، بعد کالبدی مسکن در بافت(Azizi, 2004بحث خواهد بود)قابل

ها بوده، ی مسکن که در توافق اکثر پژوهشهای کالبدترین مولفههای تاریخی، مهمخصوصیات کالبدی زمینه براساس 1و در جدول 
 . استعنوان نظام کالبدی مسکن در بافت تاریخی با سه بعد فضا، کالبد معماری و قرارگیری کالبد معماری در فضا ارائه شدهتحت

 های نظام کالبدی مسکن در بافت تاریخیابعاد و مولفه -1جدول

و نویسندگان( 1391؛ شاه تیموری و مظاهریان، 1390زبان و محمدمرادی، ؛ ترک1397پور و همکاران، هاشم)منبع:   

 تاریخی بافت در جدید ساختارهای طراحی کلی اصول

 تنهانهکه  (Aali & Tajik, 2008: 85-86)شد  تصویب و تـدوین تاریخی بافت در طراحی مـورد منشـورهایی در ها،قطعنامه بیسـتم قرن از
 اما اند،دانسته هاآن یافتن غناء و تاریخ تداوم تاریخی، سبب زمینۀ در را جدید ساختارهای حضور بلکه اند،نکرده منع را معاصر معماری حضور
 مصالح و مقیاس تناسبات، شکل، رنگ، حجم، درنظرگرفتن ضمن که ایگونهبه دهد؛ قرار تأثیرتحت را اطراف محیط نباید جدید ساختار حضور

 Shah)نباشد  گذشته هایسبک و تاریخی بناهای از صرف تقلید و نرساند آسیب با اهمیت دیدهای به و نکند غلبه اطراف بناهای بر موجود،

Teymouri & Mazaherian, 2012: 31) .ها، نامهنییمقررات، آ ن،یمجموعه قوان»های و منشورها، در کتاب نامهنییآی گردآور ۀنیدر زم
 ینیبازب با ،(Habibi & Maghsoudi, 2010)« مرمت شهری»و  (Samadi Randi, 2014)« یفرهنگ راثیها و معاهدات مخشنامهب

  اند.ارائه شده یمربوط به مرمت شهر یهامهاطعنق و منشورهای، مرمت شهر یجهان اتیتجرب
 Ghadiri)« یخیتار یهاطیدر مح دیجد یساختارها» ا، در کتابها و منشورهنامهنییآ طبق یخیدر بافت تاری اصول طراح نییتب ۀنیزم در

& Arasteh, 2016یخیکهن ارزشمند و تار یهادر بافت یمعمار یمعاصرساز یاصول و مبان» ( و در کتاب »(Mahdovinejad & Aghaei 

قرارگیری کالبد  کالبد معماری فضا

 ضامعماری در ف

نشینی ابنیه نسبت . عقب نما و جداره کلیت حجم مناظر معابر
 به معابر

بندی قطعات . تقسیم
 زمین)مالکیت(

 گیری ابنیه. جهت
 . فاصلۀ بین ابنیه

. ارتباط فضایی با بناهای 
 مجاور

 . رعایت حرایم ابنیه
. دید به عناصر شاخص 

 هاطبیعی و توده

. نسبت عرض معابر به ارتفاع 
 بنا

 سازی معابرمصالح و کف .
مراتبی شبکۀ . الگوی سلسله

 سواره  و پیادهدسترسی 

 .توپوگرافی
. پوشش 

 گیاهی

 ارکان اجزا مصالح مقیاس شکل

 . الگوی مسکن
)تک واحدی، 

 آپارتمانی(

 . سبک
 احجام. ترکیب 

 . نمادهای آشنا

 احجام. تناسبات کلی

 بندی و تراکم. دانه

 . سطح اشغال و نسبت
 فضای پر و خالی احجام

 . ارتفاع

 . رنگ مصالح

 مصالح.جنس

 . بافت مصالح

. ترکیب 
 مصالح

. ورودی و 
 سردر

 . بازشوها

ها و . بالکن
 ایوان

های . آرایه
 تزیینی

 . خط آسمان و زمین

. تقسیمات نمای جداره و 
 های افقی و عمودیریتم

 . جزئیات اجرایی
 . تاسیسات متصل به جداره
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Mehr, 2017) حفاظت و  یاساس میمفاه ،یمرمت شهر یپردازان جهانهی، نظرو ایران حفاظت و توسعه در جهان یهااستیتکامل س ریبه س
براساس « های تاریخیضوابط طراحی معماری در بافت» ۀدر مقالهمچنین  است.پرداخته شده یشهر یهامداخله در بافت یکردهایرو و توسعه

است شده تطبیق سازیالمللی مرتبط با رویکرد بومیهای تاریخی، ضوابط بیناصول کلّی طراحی معماری و مداخلات مرمتی در بافت
(Torkzaban & Mohammad Moradi, 2011). ساس ابر یخیتار یهاافزا در بافتانیم یبناها یریگشکل یمبان»ۀ علاوه در مقالبه

 دیجد یاجزا« انسجام» و کهن یالگوها «تداوم» جهت ، تلاش در«نهیزم» که اهتمام نسبت به اشاره شده« یالمللنیب یها و منشورهاهیانیب
 ,Massoud & Beigzadeh Shahraki)د باشیها مآن کپارچهی تیو حفظ کل یخیتار یسکونت در بافتها تیجذاب یجهت ارتقا، میقدو 

منظور طراحی بناهای جدید به« یخیتار یهابافت ۀتوسع محرک مثابهفزا بهانایم یساختارها یطراح یاصول و راهکارها». در مقاله (2014
المللی پرداخته به ارائه راهکارهای طراحی برپایۀ منشورهای بین بازیابی یکپارچگی کالبدی و عملکردی بافت تاریخی جهتای خالی در زمینه

تاریخی، این نتیجه  بافت در طراحی مصـوبات ها، با مطالعۀ منشورها ودر بسیاری از این پژوهش (Anjom shoaa, et al, 2019). استشده
 بافت در جدید ساختارهای طراحی کلی ضوابط و اند؛ اصولمشترک هابافت این تمامی بین ول و ضوابط،اص این از حاصل شده که بخشی

 اند.شده گردآوری 2جدول در پیشین هایپژوهش از مورد چهار براساس تاریخی،

 تاریخی هایبافت در معماری طراحی اصول -2جدول

 اصول طراحی در بافت تاریخی رویکرد پژوهش پژوهش

بان و محمدمرادی زترک
(1390)  

تاریخی هایبافت در معماری طراحی ضوابط های تاریخی، پیوستگی، مدیریت تغییر، دریافت مضامین نهفته در بافت 
 یکپارچگی، زیبایی، سنت و هویت

زاده شهرکی مسعود و بیگ
(9113)  

های افزا در بافتمبانی طراحی و معیارهای ارزیابی بناهای میان
 تاریخی

)پیوستگی( تاریخی، انسجامتداوم  

مسعود، مدنی و تدین 
(1392)  

های تاریخیهای کیفی برای الگوگیری از منظر بافتشاخص  انسجام، وحدت، هماهنگی 

 یزاده شهرکیگو ب سعودم
(1393)  

براساس  یخیتار یهاافزا در بافتانیم یبناها یریگشکل یمبان
یالمللنیب یها و منشورهاهیانیب  

یی، تداوم، انسجامگرازمینه  

شعاع، حناچی و انجم
(1398اندرودی )  

 محرک مثابهفزا بهانایم یساختارها یطراح یاصول و راهکارها
یخیتار یهابافت ۀتوسع  

ارزش و اصالت، مدیریت تغییر، یکپارچگی و انسجام، زیبایی، پیوستگی، 
 کاربری

 
ت تغییر، پیوستگی و تداوم تاریخی، انسجام و یکپارچگی، ارزش و اصالت )سنت و مورد از اصول از جمله مدیری 5در میان اصول بیان شده، 

گیرند. از میان این اصول، در ها در تبیین اصول طراحی در بافت تاریخی مدنظر قرار میاشتراک این پژوهشعنوان وجههویت( و زیبایی، به
 است. نظر شدهسیاری از موضوعات معماری صرفجهت جامع و قابل تعمیم بودن در باین پژوهش از اصل زیبایی به

(. سنتّ Anjom Shoa et al., 2019: 70کنند)عنوان نیروی محرکۀ شهر عمل میسنت و اصالت به الف. سنّت و اصالت )ارزش و هویت(:
منطقه یا شیوه زندگی است. کارهای دهنده کل یک ( و اصالت، نشانJ.R, 2005به معنای انتقال از زمانی به زمان دیگر و ارائه راهنمایی مفید)

توانند مافوق می شدن در مکانی و زمانی خاص نقش اصلی دارند وخاطر واقعهایی دارند که نه فقط برای ادراک کارها، بلکه بهمایهاصیل نقش
  (.,Torkzaban & Mohammad Moradi 62 :2011 )زمان، مکان و بدون فقدان اهمیت، وجود داشته باشند

دهد. بدون تأثیر قرار میهای طراحی را تحتدرحین ایجاد هر تغییری، حفظ یکپارچگی اصلی است که تمامی جنبهپارچگی و انسجام: ب. یک
 Torkzaban & Mohammad 62 :2011) یکپارچگی، کیفیات مقیاس، بافت، رنگ، تناسبات و جزئیات، کاربردی محدود خواهند داشت

Moradi,.) معنی رعایت هماهنگی و ترکیب با محیط بلافصل و ایجاد هویت و تشخیص معماری و شهرسازی ایرانی، به پیوند با پیرامون در
 (.Haeri, 1990: 141در محیط دوردست است)

با  است. ندهیبا گذشته و آ یوستگیاحساس پ ند،یآفریم ییبایمعقول که در صورت تحقق، ز یهااز آرمان یکی ج. پیوستگی و تداوم تاریخی:
های گذشته در ترین راهکارهای احیای ارزشتوان به اصول ماندگاری دست یافت که مناسبالعۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران میمط

  (.Massoud &  Beigzadeh Shahraki, 2012: 93معماری و شهرسازی معاصر ایران در بستر یک تداوم تاریخی است)
 Anjom)دهدیقرار م ریتأثها را تحتدر آن دیجد یتوسعه و طراح ۀویشی، خیدر بافت تار رییتغ ۀو نحو زانیم تیریمد د. مدیریت تغییر:

shoaa, et al, 2019: 71). ها بافت نیامروز در ا یو توجه به زندگ رییتغ تیریمد قیاز طر یشدن زندگ یجاربا  هابافت نیدر ا اتیشرط ح
تنها نماید که نهای مدیریت میگونههای گذشته است. طراح خوب، تغییر را بهارزشهنگام کار با محیط تاریخی، هدف حفظ  شود.یمحقق م

  (.Worthington, 1998هایی را برای آیندگان بگشاید )گذشته را حفظ نماید، بلکه چیزی را به درک ما اضافه نموده و موقعیت
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 های تاریخیی بافتوساز در بافت تاریخی براساس نظام کالبدهای اصول طراحی و ساختشاخص

های تاریخی به نظام کالبدی مسکن در بافت تاریخی پیوند داده های تاریخی، اصول کلی طراحی در بافتپس از مطالعۀ نظام کالبدی بافت
 (،yTradition & Authenticit)، سنت و اصالت)Change Management(شامل مدیریت تغییر 1تا ارتباط و نحوۀ تاثیرگذاری این اصول شده

وساز هریک از ابعاد بر ساخت (Permanency & Continuity)پیوستگی و تداوم تاریخی (،Integrity & Coherence)یکپارچگی و انسجام
  درفضا موردبررسی قرار گیرد.گیری کالبد معماریهای تاریخی شامل فضا، کالبد معماری و قرارنظام کالبدی بافت

ت و اصالت، یکپارچگی و انسجام، کن در بافت تاریخی به چهار مؤلفه کلیدی شامل مدیریت تغییر، سنوساز مستحلیل اصول طراحی و ساخت
ها به نار سنتیکپردازد. در مدیریت تغییر، توجه به تناسبات عرض معابر و ارتفاع بناها و استفاده از مصالح جدید در و پیوستگی و تداوم می

کند. رعایت الگوهای سنتی در مقیاس، سبک، و فرم بناها، و ترکیب مصالح اریخی کمک میهماهنگی با نیازهای معاصر و حفظ هویت ت
تاریخی، و توجه  های متناسب با بافتها و بافتکند. همچنین، استفاده از رنگها، به حفظ اصالت و انطباق با محیط کمک میمدرن با سنتی

ناسب با بناهای مجاور کمک میجاد پیوستگی و تداوم بافت تاریخی و حفظ ارتباط به جزئیات نمای ساختمان، نظیر بازشوها و سردرها، به ا
دهد، منجر به های تاریخی، در عین حال که نیازهای معاصر را مدنظر قرار میکند. این رویکرد به طراحی هماهنگ و احترام به ویژگیمی

 .شودارتقاء کیفیت محیط تاریخی می

 

 تحقیق روش و مواد

اصول و  ییکه شامل شناسا یپژوهش، در بخش نظر راهبرد .است می باشد که از نظر هدف، کاربردی یکم-یفیاز نوع ک پژوهش حاضر
ی و مبتنی بر متون مرتبط و نظریات مطرح شده و با استفاده از لیتحل-یفیتوص باشد،یسرخاب( م ۀ)محل یخیدر بافت تار یطراح یهااریمع

در بافت  یطراح یاصول کل ،یجهان یو منشورها هانامهنییاصول، آ یبا بررسدر این بخش، که  به طوری باشد.ی میاکتابخانهروش 
تاریخی  بافت در مسکن وسازساخت و طراحی اصولدر ادامه، اند. اصول ارتباط داده شده نیبه ای خیتار یهابافت یآمده و نظام کالبددستبه
 تاریخی محله در مسکن وسازساخت و طراحی های اصولشاخص انۀ تاریخی بافت سرخاب بهسه خ کالبدی نظام هایابعاد و مولفه تحلیل با

آوری است. شیوۀ جمعی تحقیق متناسب با هدف پژوهش، از راهبرد کلی موردکاوی استفاده شدهدانیبخش مدر اند. شده تبدیل سرخاب،
محدوده انتخابی از مساکن نوساز ت. جامعه آماری پژوهش، تمامی اساطلاعات در بخش میدانی، روش مشاهده ساختارمند غیرمشارکتی بوده

سپس ساختار اند. بندی شدهگونه دسته 14در مسکن،  یکالبد یهایژگیها براساس ونمونه یتمام باشد کهنمونه( می 72سرخاب )جمعا  بافت
قرار  ی و تحلیلابیمورد ارزبه روش مشاهده  وساز مسکن در محله تاریخی سرخاب،طراحی و ساختاصول های شاخص براساس، هاگونه

« ای دانکنآزمون چنددامنه»ها با استفاده از های نظام کالبدی و مقایسۀ گونهآمده از آن، برای مقایسۀ مولفهدستهای خام بهداده .اندگرفته
مورد « روش ضریب همبستگی پیرسون»فضا با  گانۀ فضا، کالبد معماری و قرارگیری کالبد معماری درو جهت بررسی ارتباط بین ابعاد سه

 طرفه برای تعیین معناداری در سطح احتمال انجام گرفته است. اند. در هریک از این دو روش، تجزیۀ واریانس یکتحلیل آماری قرار گرفته
 

 مطالعه مورد محدوده

واقع  10منطقه  یتحفاظاس ۀو در حوزدر محلۀ شتربان ، محله در شمال شهر نیاست. ا زیشهر تبر یمیبزرگ و قد یهااز محله یکی سرخاب

 1های مهم تاریخی محدودۀ سرخابمله خانهالاسلام قرار دارد. از جمتحد و ثقهترین بناهای بافت اغلب مابین خیابان مللقدیمیاست. شده

 و اسیری اشاره کرد.اوغلی، انصاری، ریحانی ای، دکتر شاهی)شاهیدی(، علوی، شربتهای سرخهتوان به خانهمی

 

 
  و ترسیم نویسنگان( 12: 1400)منبع: عزتی، معرفی محدودۀ موردمطالعۀ سرخاب  -1لشک

                                                           
 .باشدیرگانه م، معرف اصول چهاشدهمطرح  یپس کدها نیاز ا 1
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قطعه دارای بازۀ ساخت  53حال ساخت، ها درقطعه از آن 5باشد که قطعۀ مسکونی می 260(، دارای 3، تصویر 2محدودۀ موردمطالعه)شکل
باشد )سایر بناها دارای بازۀ ساخت بیشتر از قطعه می 72سال هستند که در مجموع  20تا  10اخت قطعه دارای بازۀ س 14سال و  10کمتر از 

که حجم نمونه برابر طوریاند؛ بهخاب و تحلیل شدهقطعه موجود انت 260قطعۀ مسکونی نوساز از میان  72سال هستند(. درنهایت همۀ  20
ها)گونۀ مسکن، مصالح ساختمانی، تعداد طبقات، لبدی و ساختاری آنکاهای ویژگی باشد. هریک از این قطعات مسکونی، بررسی ومی 72

ها مشاهده های کالبدی آناشتراکی که در ویژگیتا براساس وجه(Azizi, 2004) اندسطح زیربنا، تراکم و سطح اشغال( مستندسازی شده
اند. های مشترک تبدیل شدهگونه با ویژگی 14شده به ی انتخاببنا 72بندی، و مورد ارزیابی واقع شوند. در این گونه بندی شدهشود، گونهمی

مورد، براساس الگوی مسکن به دو گونۀ آپارتمانی و ویلایی  72بندی، همۀ بندی این بناها به این صورت است که در ابتدای گونهروش گونه
-استفاده در نمای خود، به انواع آجری، سنگی و سنگی اساس مصالح موردهای آپارتمانی و ویلایی، براند. سپس، هر یک از گونهتقسیم شده

ها براساس تعداد طبقات، سطح زیربنا، تراکم و اند. درنهایت این گونهگونه شناسایی شده 9که تا این مرحله طوریاند؛ بهآجری تقسیم شده
 (.4اند)جدول نهایی افزایش یافتهگونه  14ها، به های مرتبط با این ویژگیسطح اشغال و با تعیین بازه

 
 

 بندی مساکن نوساز بافت سرخابگونه -4جدول

یمصالح ساختمان الگوی مسکن شمارۀ تیپ  پر و خالی سطح اشغال و نسبت تعداد طبقات سطح زیربنا تراکم ساختمانی 

250-150 اجری ویلایی 1 (045-250بزرگ )   3 60-70  

اجری _سنگی ویلایی 2  50-150 (250-05) کوچک   1-2  60-75  

ییلایو 3 150-50 سنگی  (504-50کوچک و بزرگ)   1-2  70-85  

جدید اجری –یسنگ اپارتمانی 4  250-350 (800-150کوچک)   4-5  60-75  

دیجد اجری –یسنگ اپارتمانی 5  350-450 (5001-800متوسط )   5-6  60-75  

یاپارتمان 6 میقد اجری –یسنگ   250-450 (5001-150کوچک و متوسط)   4-6  60-70  

میقد یاجر -یسنگ اپارتمانی 7  350/400 (800-150) کوچک   4 100 

یاجر-سیمانی اپارتمانی 8 (1002-1500بزرگ) 450   6 75 

(5001-800متوسط ) 350 سنگی رومی اپارتمانی 9  6 60 

450-250 سنگی جدید اپارتمانی 10 (5001-800متوسط )   5-6  60-75  

یاپارتمان 11 385/500 سنگی جدید  (800-150) کوچک   4-5  100 

یاپارتمان 12 400/300/200 اجری  (800-150) کوچک   2-4  100 

یاپارتمان 13 350-250 اجری  (800-150) کوچک   4-5  60-70  

یاپارتمان 14 350-250 اجری  (5001-800متوسط )   4-6  60-70  

 (1400های نویسندگان، )منبع: یافته

 

 هایافته ارائه و بحث

 سرخاب محلۀ تاریخی هایخانه کالبدی نظام براساس سرخاب محدودۀ نوساز مساکن ارزیابی و تحلیل
 است یو چندوجه دهیچیپ یموضوع شود،یانجام مشهر  یدرون شهر و در تعامل با ساختارها در که نیبا توجه به ا ،هادر این بافت طراحی

(Buchani et al., 2021: 20) شودیم هااین بافترساندن به  بیسآو  یکنواختیموجب  ن امرتدوین کرد؛ چرا که ایاصول  توانو نمی .
 تعمیم جهت پژوهش، از مرحله این ها انجام گیرد. درها با مدنظر قراردادن نظام کالبدی این بافتبنابراین لازم است طراحی در این بافت

 هایخانه کالبدی نظام ،1تبریز سرخاب محلۀ به ریخی(تا بافت کالبدی نظام هایابعاد و مولفه )براساس مسکن وسازساخت و طراحی اصول
 (.4تا  2است)شکل موردتحلیل قرار گرفته 1جدول  اوغلی و علوی، براساسای، شربتهای سرخهمحله از جمله خانه این سنتی

 

 
 ای، خانۀ شربت اوغلی، خانۀ علویترتیب خانۀ سرخهبه -4تا  2شکل 

                                                           
 .ردیگیدربرم یرا نسبت به سرخاب فعل یبزرگتر ۀمحدود ،یمیسرخاب قد ۀشده. محل فیتعر یفعل یشهر تیریمدهای ، براساس مرزها و محدودیتسرخاب ۀمحل 1
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صول سازساخت و طراحی ا سکن و شد،های  قبلی بحثتاریخی که در  بافت در م  سه این کالبدی نظام هایابعاد و مولفه تحلیل با تبیین 
صولشاخص به خانه، سازساخت و طراحی های ا سکن و سرخاب، در م شاخصطوری؛ به(4اند)جدولشده تبدیل محله  ها مختص که این 

 مشاهده، ارزیابی صورتبه میدانی برداشت ها و از طریقبراساس این شاخص گانۀ بافت،چهارده هایمساکن نوساز بافت سرخاب بوده و گونه
 اند.شده

 

وساز مسکن در محلۀ تاریخی سرخاب های اصول طراحی و ساختبراساس شاخصگانه چهارده یهاگونهحلیل و ارزیابی ت  -4جدول 

 گانۀ نظام کالبدی بافت تاریخیتبریز در هر یک از ابعاد سه

                                                           
 تزیینات درونی و ... دار،همچون سردر، ایوان ستون 1
  افزایش است.% و با افزایش ارتفاع)در تناسب عرض معابر(، قابل 60که با درنظر گرفتن سطح اشغال شده % در نظر گرفته 120سطح تراکم پایه)مجاز( برای شهر تبریز  3

 فضا

های مولفه
نظام کالبدی 
 بافت تاریخی

 مناظر معابر

 معابر به ارتفاعنسبت عرض
 بنا

سازی معابرمصالح و کف مراتبی شبکۀ دسترسی سواره و الگوهای سلسله 
 پیاده

 پوشش گیاهی توپوگرافی

های شاخص
اصول طراحی 

در بافت 
سرخاب 
براساس 

های خانه
 تاریخی آن

تعریض معابر 
و دسترسی 
سواره به 

حدهای وا
 مسکونی
(C.M) 

پیروی از 
تناسبات 

استاندارد عرض 
معابر و ارتفاع 
بنا )قوانین 
مصوب 

شهرداری 
 تبریز(

(I.C) 

استفاده از 
عنوان سنگفرش به

مصالح جدید و 
تقویت شده برای 

 (C.M)مسیر پیاده

استفاده از 
 سنگفرش

)مخصوص 
سواره( 

عنوان به
مصالح جدید 

شدهو تقویت  
(P.C) 

ض بندی عردرجه
معابر و سازماندهی 
آن برای رعایت 
الگوی سلسله 

مراتب سواره در 
 داخل بافت
(C.M) 

تعریف 
مسیر 
حرکت 
پیاده در 

کنار الگوی 
حرکت 
 سواره
(I.C) 

روی در عقب
بخش ورودی  

متر به  1الی 0.5
طور میانگین برای 

رعایت سلسله 
مراتب پیاده داخل 

 بافت
(I.C) 

عدم استفاده 
از شیب در 

 اساختار بن
(I.C) 

استفاده از 
درختان 

میوه و کاج 
در داخل 

 بناها
(I.C) 

توجه به 
فضای 

باز)مرکز 
محله(، باغ و 
 فضاهای سبز

(I.C) 

میزان رعایت 
اصول در 

 هاگونه

هاهمۀ گونه  1 ،2 ،3 ،5 ،7 ،
11 ،12 ،13  

8 ،9 9، 8 هیچ کدام   
 

11، 5، 2 هیچ کدام هاهمۀ گونه   1 ،2 ،3 ،
13 ،14  

1 ،2 ،3 ،13  

حجم کلیات-البد معماریک  

های مولفه
نظام کالبدی 
 بافت تاریخی

 شکل

هاترکیب احجام و فرم سبک الگوی مسکن  نمادهای آشنا 

های شاخص
اصول طراحی 

در بافت 
سرخاب 
براساس 

های خانه
 تاریخی آن

 

استفاده از الگوی 
قدیمی ویلایی و 

الگو جدید آپارتمانی 
با توجه به نیاز 

 (C.M)  زمان

گیری از م بهرهعد
الگوهای نامتجانس 

نسبت به بافت تاریخی 
مثل الگو 

و  سازیبلندمرتبه
 (I.C)سازی مجموعه

استفاده از عناصر 
های و شاخص

به  1معماری قاجار
شیوۀ جدید درعین 

تمایز از 
 (C.M)هانآ

انعکاس روحیۀ 
مکان و بازگویی 

معاصر و های ویژگی
تعادل بین تمایز و 

 هاسازگاری آن
(P.C) 

 استفاده از پر و خالی
تورفتگی و  

زدگی در بیرون
 (I.C)ترکیب احجام 

استفاده از نقاط 
و صفحات پر و 

خالی در 
 ترکیب احجام

(I.C) 

ی مایهگیری از نقشبهره
نمادهای فرهنگی موجود در 
بافت تاریخی همچون نقش 

ها و گیاهان، نقش جانوران و گل
ها به سبکی پرندگان و بیان آن

 (T.A)و ن

میزان رعایت 
اصول در 

 هاگونه

هاهمۀ گونه  
 

هاهمۀ گونه  2 ،8 13، 11، 8، 6، 2 هیچ کدام  ها به همۀ گونه 
، 11، 7، 3جز 

12 

 هیچ کدام

کلیات حجم-کالبد معماری  

های مولفه
نظام کالبدی 
 بافت تاریخی

 مقیاس

احجام تناسبات پر و  سطح اشغال و نسبت فضای ارتفاع )تعداد طبقات( 
 خالی احجام

بندی و تراکمدانه  

های شاخص
اصول طراحی 

در بافت 

از تناسبپیروی  
در  2.4تا  1به  1

به  ارتفاعنسبت 

پیروی از تعداد طبقات 
های تاریخی یا افزایش خانه

تعداد طبقات براساس عرض 

و  استفاده از روش
ابزارهای جدید برای 

ایجاد تناسب و مقیاس 

ایجاد تعادل 
شرایط روز با 

پیروی از الگوی پر و 
های سنتیخالی خانه  

ش تراکم در افزای
هماهنگی با بافت 

 )C.M( 3باشد

بندی پیروی از دانه
های سنتی بافت خانه

)مقیاس میانه طبق جدول 
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شهرداری تبریز، برای هر بنا  1 صوبات  شغال در م شد%  06سطح ا ست. با توجه به این که خانه% قابل 70که این مقدار تا  هدرنظر گرفته  شغال افزایش ا سطح ا  50های تاریخی دارای 

 % تجاوز ننماید. 60های تاریخی از شود این شاخص در بناهای نوساز بافتدرصدی هستند، پیشنهاد می

سرخاب 
براساس 

های خانه
 تاریخی آن

 

 طول وعرض
 (I.C)احجام 

( معابر بافت )آپارتمانی
(C.M) 

بصری جهت کم 
دادن بنا ارتفاع جلوه

(I.C) 

سطح اشغال 
 بافت موجود1

(C.M) 

)دو حیاط در بخش 
حیاط 2یا 1میانی، 
های حجم( درگوشه

(I.C) 

های معرفی گونه
 (I.C)گانه( چهارده

میزان رعایت 
اصول در 

 هاگونه

1 ،2 ،3 ،5 ،9 ،12 ،
13 

1 ،2 ،3 ،5 ،7 ،11 ،12،  
13 

4 ،5 ،8 ،14  6 ،9 ،13 ،14  1 ،3 ،5 ،7 ،8 ،11 ،
12 

13 5 ،9 ،10 ،14  

کلیات حجم-کالبد معماری  

های مولفه
نظام کالبدی 
 بافت تاریخی

 مصالح

 ترکیب مصالح بافت )تزیینات( جنس مصالح رنگ مصالح

های شاخص
اصول طراحی 

در بافت 
سرخاب 
براساس 

های خانه
 تاریخی آن

 

های استفاده از رنگ
سفید، کرمی، آجری 

)گرم( در ترکیب 
های محدود با رنگ

 (I.C)تند

استفاده محدود از 
مصالح خانه 

تاریخی چون آجر، 
چوب و شیشه به 

شکل سنتی 
(P.C) 

استفاده از شکل جدید و 
روز مصالح مانند آجر به

جدید )زرد، نسوز (، سیمان 
سفید )جایگزین گچ(، 

های جدید )دوجداره( شیشه
 (C.M)و سنگ 

الهام از 
بافت خفته 

 راسته،

 هشت و گیر
(T.A) 

تفاده از اس
نوع جدید 

بافت 
 مصالح

(C.M) 

استفاده از 
مصالح سنتی و 
مدرن و ایجاد 

تعادل بین 
تمایز و 

ها هماهنگی آن
(C.M) 

و  1استفاده از حداقل 
مصالح  2حداکثر  

 اصلی
مصالح با در  4تا  3)

نظر گرفتن مصالح در 
 (I.C)و بازشو( 

 4تا  3ایجاد ترکیب 
تایی از مصالح سنتی 

ده در و مدرن یاد ش
 (I.C)کنار هم 

میزان رعایت 
اصول در 

 هاگونه

ها به جز همۀ گونه
2 ،3 ،4 ،5  

، 3، 2، 1ها به جز همۀ گونه هیچکدام
12 

ها همۀ گونه
، 9به جز 
10 

2 ،4 ،5 هاهمۀ گونه هیچکدام   هیچ کدام 

 کالبد معماری-نما و جداره

های مولفه
نظام کالبدی 
 بافت تاریخی

 ارکان

زمین خط آسمان و تقسیمات نمای جداره و  
هاریتم  

 تاسیسات متصل به جداره جزییات اجرایی

های شاخص
اصول طراحی 

در بافت 
سرخاب 
براساس 

های خانه
 تاریخی آن

تغییرات  متناسب  
 خط آسمان بافت

(C.M) 

تقویت خط آسمان 
واسطۀ صاف بنا به

گیری برخی اوج
 (I.C)ها بخش

استفاده از خط زمین 
های انهصاف چون خ

 (I.C)تاریخی 

های پیروی از ریتم
عمودی و افقی و تاکید 

بر ریتم عمودی 
 (I.C)های بافت خانه

های روز آوردن به تکنولوژیروی
برای اجرای نما درحین حفظ 
یکپارچگی و پیوستگی مصالح 

(C.M) 

های پنهان شدن سیستم
تاسیساتی و تجهیزات در 

 (C.M)کلیت نما 

میزان رعایت 
ر اصول د

 هاگونه

1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،11 ،
12 ،13،14  

1 ،8 ،11 ،12 هاهمۀ گونه  ، 2، 1ها جز همۀ گونه 
3 ،7  

4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،10 ،11 ،13 ، 3، 1ها به جز همۀ گونه 
14 

نما و جداره-کالبد معماری  

های مولفه
نظام کالبدی 
 بافت تاریخی

 اجزا

های تزیینیآرایه بازشوها ورودی و سردر  ایوان 

های شاخص
اصول طراحی 

در بافت 
سرخاب 
براساس 

استفاده از 
انواع جدید 

درب با 
مصالح و 

تکنولوژی روز 
با مقاومت بالا 

ورودی 
مستطیل 
شکل  با 

 2ارتفاع 
متر و 
عرض 

استفاده 
از سردر 

در 
ورودی 

 هاخانه
(P.C) 

 بهره از نقش
چون  هاییمایه

گیاه، پرندگان 
و جانوران در 
سردرها و بیان 
مفاهیم آن به 

استفاده از 
جزییات و 

بافت سردرها 
چون گچبری 
و آجرکاری 

استفاده از 
بازشوها با 
مصالح و 
تکنولوژی 
 روز )پنجره
دوجداره( و 

بازشوهای 
نسبتا بزرگ 

ا فرم ب
مستطیلی با 

انحنای 
دایروی در 

توجه به 
نماد و 

مفاهیم روز 
در تزیینات 
بنا مانند 
نمادهای 

استفاده از 
های آرایه

تزیینی 
چون گیاه، 
پرندگان و 
جانوران  و 

استفاده از 
های آرایه

تزیینی چون 
 هایپنجره

ارسی، 
تزیینات 

پیروی از 
ریتم پر و 

خالی 
های جداره
های  خانه

پیروی از 
روشن سایه

نماهای 
های خانه

سنتی جهت 
کنترل نور و 
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 (1400)منبع: مطالعات میدانی نویسندگان، 
 

گانۀ )فضا، کالبد اند. در تحلیل بخش اول، به مقایسۀ ابعاد سهتحلیل قرار گرفتهوآمده از جدول بالا، در سه بخش مورد تجزیهدستاطلاعات به
طرفه برای تعیین سطح معناداری ست. بدین منظور ابتدا از روش تجزیه واریانس یکامعماری و قرارگیری کالبد معماری در فضا(، پرداخته شده

 داری از نظر امتیاز وجود ندارد. دهد که بین این سه بعد اختلاف معنیاست. نتایج حاصل از جدول زیر نشان میاستفاده شده

 در فضا( یبد معمارکال یریقرارگ ،یگانه)فضا، کالبد معمارابعاد سه انسیوار یۀتجز  -5جدول 

 

 

 

 

 

 دار: اختلاف غیرمعنیns(                                                    1400های نویسندگان، )منبع: یافته

 

دهد بین دو بعد فضا و نشان می  6است که نتایج حاصل از جدول بررسی ارتباط بین ابعاد نیز ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شدهبرای 
وجود دارد، یعنی با افزایش امتیاز در بعد فضا میزان امتیاز در  %5دار در سطح احتمال قرارگیری کالبد معماری در فضا همبستگی مثبت معنی

 یابد.کالبد معماری در فضا نیز افزایش می بعد قرارگیری

 

 در فضا( یکالبد معمار یریقرارگ ،یگانه)فضا، کالبد معمارابعاد سه یهمبستگ بیضرا -6جدول 

 گانهابعاد سه فضا کالبد معماری قرارگیری کالبد معماری در فضا

 فضا 1  

 کالبد معماری 104/0 1 

 ی در فضاقرارگیری کالبد معمار 560/0* -039/0 1

 دار(دارای رابطه معنی 0.5)بالای  %5دار در سطح احتمال *: معنی(             1400های نویسندگان، )منبع: یافته

 

، 7جدوال طبق است. طرفه انجام شدهروش تجزیۀ واریانس یکگانه نظام کالبدی بهها در هریک از ابعاد سهمولفهدر بخش دوم، مقایسۀ بین 

های خانه
 تاریخی آن

 

و ضد سرقت 
(C.M) 

متناسب 
(I.C) 

سیکی نو 
(T.A) 

راسته خفته 
(P.C) 

هماهنگ با 
های خانه

سنتی 
(C.M) 

ضلع بالایی 
 آن

(I.C) 

های خانه
سنتی 
(C.M) 

بیان آن ها 
 به سبک نو

(T.A) 

آجری به 
 سبک نو
(T.A) 

تاریخی 
 بافت
(I.C) 

کاهش دما در 
 فصول گرم

(I.C) 

میزان رعایت 
اصول در 

 هاگونه

همۀ گونه ها 
12، 9، 8جز،   

1 ،3 ،5 ،
10 ،11 ،

12 

کدامهیچ  4 ،5 ،7 ،10 14، 2 هیچ کدام 3   2 ،8  4 ،5 ،8 ،9 ،
10 ،13 ،14  

 قرارگیری کالبد معماری در فضا

های مولفه
نظام کالبدی 
 بافت تاریخی

ارتباط بنا با 
 معبر

بندی قطعات تقسیم
 زمین

گیری جهت
 ابنیه

فاصله بین 
 ابنیه

 باارتباط فضایی 
 بناهای مجاور

 رعایت حرایم ابنیه
 

انداز به عناصر شاخص طبیعی و چشمدید 
هاو توده  

های شاخص
اصول طراحی 

در بافت 
سرخاب 
براساس 

های خانه
 تاریخی آن

 

ارتباط 
مستقیم با 
 معابر اصلی

(I.C) 

انطباق مرز عدم
ساختار جدید بر مرز 

مالکیت ضمن 
احترام به مالکیت 

 (C.M)افراد 

پیروی از 
جهتگیری 

 _شمالی
جنوبی 

های خانه
سنتی 

 (I.C)بافت

پیروی 
فشردگی 

بناها در بافت 
(I.C) 

اشرافیت    عدم
)ارتباط بنا با 
بناهای مجاور 

 واسطۀصرفا به
 (I.C)ورودی( 

گرا ساختار درون
در الگوهای 

ویلایی جهت 
ممانعت از دید 

مستقیم به داخل 
 (T.A)بنا 

روی در عقب
ورودی و 
استفاده از 
فضای 
ارتباط 
دهنده 
(T.A) 

نداز نسبت اتقویت چشم
به بناهای با ارزشی 

الشعرا  و چون مقبره
های طبیعی شاخص

همچون پوشش گیاهی 
 (T.A)مرکز محله 

تقویت دید و 
انداز نسبت چشم

به عناصر طبیعی 
موجود در داخل 

 (T.A)بنا 

میزان رعایت 
اصول در 

 هاگونه

ها همۀ گونه
13، 10جز  

2 ،4 ،5  1 ،3 ،5 ،6 ،
10 ،11 ،12 ،

13 

هاهمۀ گونه  
 

1 ،2 ،3  11 5 ،9  1 ،2 ،3  

 (p-value)داریسطح احتمال معنی مربعات میانگین درجۀ آزادی منابع تغییر

 ns 158/0 120/0 2 ابعاد

  070/0 39 اشتباه آزمایشی
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های بعد کالبد معماری در سطح که بین مولفهاست. درحالیدست نیامدهدار بهو مولفۀ بعد فضا یعنی معابر و مناظر اختلاف معنیبین د 9و  8
 است. دست آمدهدار بهاختلاف معنی %1های بعد قرارگیری کالبد معماری در فضا در سطح احتمال و بین مولفه %5احتمال 

 بعد فضا یاهمولفه انسیوار یۀتجز -7جدول

 (p-valueسطح احتمال معنی داری) میانگین مربعات درجۀ آزادی منابع تغییر

 ns20/076  356/0 1 های بعد فضامولفه

190/27 8 اشتباه آزمایشی   

 دار: اختلاف غیرمعنیns(                                                   1400های نویسندگان، )منبع: یافته 
 

 یبعد کالبد معمار یهامولفه انسیوار یۀتجز -8جدول

 (p-valueداری)سطح احتمال معنی میانگین مربعات درجۀ آزادی منابع تغییر

 048/0 * 30/898 4 های بعد کالبد معماریمولفه

444/11 32 اشتباه آزمایشی   

 %5دار در سطح احتمال *: معنی              (                                  1400های نویسندگان، )منبع: یافته    

 در فضا یکالبد معمار یریبعد قرارگ یهامولفه انسیوار یۀتجز -9 جدول

                  %1**: اختلاف معنی دار در سطح احتمال (                                     1400های نویسندگان، )منبع: یافته      

ستفهای دو بعد کالبد معماری و قرارگیری کالبد معماری در فضا، از روش آزمون چنددامنهدر ادامه جهت مقایسۀ مولفه شدهای دانکن ا و  اده 
شده 2و1در نمودار  ست. نمودار آورده  شان می 1ا سایر مولفهدهد که مولفه ارکان با اختلاف معنین سبت به  شترین امتیاز داری ن ها دارای بی

ابنیه، ارتباط های فاصــلۀ بین دهد مولفهنشــان می 2داری با یکدیگر ندارند و نمودار های این بعد، اختلاف معنیکه ســایر مولفهبوده، درحالی
 ها، دارای بیشترین امتیاز هستند. داری، نسبت به سایر مولفهفضایی با بناهای مجاور و ارتباط بنا با معبر با اختلاف معنی

 
 

 
 دار بینای دانکن)حرف غیرمشترک بیانگر اختلاف معنیهای بعد کالبد معماری براساس آزمون چنددامنهمولفهمقایسۀ میانگین  -1نمودار

(1400های نویسندگان، )منبع: یافتهامتیازها(   
 

 
ای دانکن)حرف غیرمشترک بیانگر وسیله آزمون چنددامنهی بعد قرارگیری کالبد معماری در فضا بههامقایسۀ میانگین مولفه -2نمودار

(1400های نویسندگان، )منبع: یافته دار بین امتیازها(اختلاف معنی  

ها استفاده طرفه برای تعیین سطح معناداری بین گونهگانه، از روش تجزیۀ واریانس یکهای چهاردهونهدر بخش سوم، جهت مقایسۀ گ
 وجود دارد. %1داری در سطح احتمال های مسکن از نظر رعایت موارد مذکور اختلاف معنیدهد که بین گونهنشان می 11است. جدول شده

b b b
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ارتباط بنا با معبر تقسیم بندی قطعات

زمین

جهت گیری ابنیه فاصله بین ابنیه ارتباط فضایی با 

بناهای مجاور

رعایت حرایم ابنیه دید به عناصر شاخص

طبیعی و توده ها

از
متی

ن ا
گی

یان
م

 (p-valueداری)سطح احتمال معنی میانگین مربعات درجۀ آزادی منابع تغییر

 0001/0 607/89** 6 های بعد قرارگیری کالبد معماری در فضامولفه

  750/3 14 اشتباه آزمایشی
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 مسکن گانهچهارده یهاگونه انسیوار یۀتجز -10جدول

 (p-value)داریسطح احتمال معنی میانگین مربعات درجۀ آزادی منابع تغییر

 0001/0 396/42** 13 های مسکنگونه

  803/6 28 اشتباه آزمایشی

 %1دار در سطح احتمال **: اختلاف معنی                                  (1400های نویسندگان، )منبع: یافته

دهد که است. نتایج حاصل نشان میانجام گرفته %5ای دانکن در سطح احتمال وسیلۀ آزمون چنددامنههای مسکن بهنهمقایسۀ میانگین گو
 ها دارای بیشترین امتیاز هستند.          داری نسبت به سایر گونهبا اختلاف معنی 5و  2های گونه

                                     

 
 (هاازیامت نیب داریاختلاف معن انگریب رمشترکیدانکن)حرف غ یاگانه براساس آزمون چنددامنهچهارده یهاگونه ازیتام ۀسیمقا -3نمودار

(1400های نویسندگان، )منبع: یافته  

 

 پیشنهادها ارائه و گیرینتیجه

 نیدر ا ییاهاصول و شاخص نییمنظور تب نیدب رد؛یها صورت گبافت نیبا توجه به ارزش ا دبای هابافت نیمسکن در ا دیجد سازهایوساخت
شامل مدیریت _ یخیدر بافت تار یطراح یاصول کل ،یجهان یو منشورها هانامهنییاصول، آ یبا بررسدر این پژوهش دارد.  تیاهم نه،یزم

شامل فضا، کالبد معماری و _ی خیتار یهابافت یآمده و نظام کالبددستبه _وتداومانسجام و پیوستگیواصالت، یکپارچگی وتغییر، سنت
موردمطالعه، انتخاب  تاند. در ادامه، مساکن نوساز موجود در بافاصول ارتباط داده شده نیبه ا 3جدول  یط _قرارگیری کالبد معماری در فضا

 در مسکن وسازساخت و طراحی اصولاند. شده یبنددسته 4طبق جدول گونه  14مسکن، در  یکالبد یهایژگیها براساس ونمونه یو تمام
 در مسکن وسازساخت و طراحی های اصولشاخص سه خانۀ تاریخی بافت سرخاب، به کالبدی نظام هایابعاد و مولفه تحلیل با تاریخی بافت
 هایبرداشت ها و از طریقگانه، براساس این شاخصچهارده هایگونه از یک اند. در نهایت هرشده تبدیل 5طبق جدول  سرخاب، تاریخی محله

دانکن و  یاها، از آزمون چنددامنهگونه یابیآمده از ارزدستاطلاعات به لیتحل یبرا اند.گرفته قرار مشاهده، موردارزیابی صورتبه میدانی
را دارا هستند  ازیامت نیشتریب 5و 2 ۀ، گونشده یبررس یهاگونه نیب دهدینشان م هالیتحل جهیاست. نتاستفاده شده رسونیپ یهمبستگ بیضر

مطلوب در  یاگونه ،یآجر_یبا مصالح سنگ ییلایمربوط به نوع و 2 ۀگون .با بافت سرخاب دارند یشتریب یها، هماهنگگونه ریو نسبت به سا
 ،یتمانآن همچون تراکم ساخ یهایژگیو ریمصالح است که با نامطلوب بودن سا نیبا هم ینوع آپارتمان 5 ۀاما گون شود؛یبافت محسوب م نیا

صرفا براساس  توانیها را نمگونه نیاز ا کیهر ،یخیتار یهاکه در بافت افتیدر توانیمی پر و خال یتعداد طبقات و نسبت فضا ربنا،یسطح ز
 یریشامل فضا و قرارگ یابعاد نظام کالبد ریدر سا یخیدر بافت تار یکرد. چرا که اصول طراح یابیمسکن ارز یو ساختار یکالبد یهایژگیو

 لیدر تحل نیدارند. همچن یمحسوس ریسرخاب تاث یخیمساکن نوساز با بافت تار یدارند و بر هماهنگ یاژهیو تیدر فضا اهم یکالبد معمار
هرچه  کهیطوروجود دارد؛ به یدر فضا، ارتباط معنادار یکالبد معمار یریدو بعد فضا و قرارگ نیاز آن است که ب یحاک جیگانه، نتاابعاد سه

. دهندینشان م شتریدر فضا، ب یکالبد معمار یریدر بعد قرارگ یمثبت خود را بر هماهنگ راتیتاث رند،یموردتوجه قرارگ شتریبعد فضا ب یهالفهمو
لبد کا یریارکان و در بعد قرارگ ۀمولف ،یمعمار کالبدکه در بعد  دهدینشان م جیگانه، نتااز ابعاد سه کیمربوط به هر یهامولفه لیدر تحل
 تیتوسط طراحان رعا شتریمجاور و ارتباط بنا با معبر در بافت سرخاب، ب یبا بناها ییارتباط فضا ه،یابن نیب ۀفاصل یهادر فضا، مولفه یمعمار
عناصر های دید به های اجزا، مصالح، مقیاس و شکل و در بعد قرارگیری کالبد معماری در فضا؛ مولفهدر بعد کالبد معماری؛ مولفهاند. شده

کمتر بندی قطعات زمین و در بعد فضا؛ هر دو مولفه معابر و مناظر از گیری ابنیه و تقسیمها، رعایت حرایم ابنیه، جهتشاخص طبیعی و توده
یت جهت بهبود وضعدر  ها،کننده هر یک از این مولفههای ناهماهنگبرای شاخص ییاند که لزوم پرداختن به راهکارهاموردتوجه قرار گرفته

 (.11 )جدول کندیآشکار م بافت و تکمیل نمودن اهداف پژوهش
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 کننده در بافت تاریخی سرخاب های ناهماهنگارائۀ راهکار برای شاخص -11جدول 

 کننده در بافتهای ناهماهنگشاخص اصول کلی

 سرخاب 

 راهکار

 فضا )معابر و مناظر(

سیر حرکت پیاده  (C.M) مدیریت تغییر در کنار الگوی عدم تعریف م
 حرکت سواره

ــیر حرکت پیاده به ــواره با توجه به کمخلاقیت در تعریف مس عرض موازات حرکت س
ستفاده از خط شش بودن معابر بافت )ا ستفاده از جداول و پو صالح متفاوت، ا شی و م ک

 گیاهی(

اســـتفاده از آســـفالت برای مســـیر ســـواره 
ـــوء جذب آب)عدم های زیرزمینی و اثرات س

 زیستی در آسفالت(محیط

استفاده از مصالح سنگفرش)مخصوص سواره( که جاذب آب بوده و اثرات سوء محیط  
 دهد. زیستی ندارد و سرعت حرکت خودرو را در داخل محله کاهش می

ـــازماندهی عدم درجه بندی عرض معابر و س
ــله ــلس ــب برای رعایت الگوی س مراتب مناس

 سواره در داخل بافت

ـــبکۀ معابر و خیابانحفظ الگوی ارگانی ـــامل ش ها تا حدامکان/ حفظ و ک تاریخی ش
ساماندهی معابر  تقویت نظام ارتباطی بین محلات و محورهای حرکتی شهر تاریخی/ 

سلهشدگی/ درجهروی و عریضبعد از عقب سل مراتبی از بندی عرض معابر و تعریف 
مراتب سواره/ در سلسله و میدان ها و دربندها/ تعریف گرهعرض، کوچههای کمخیابان

بدون  نشـــینیموقت و دائمی در همســـایگی بافت/ عقب گاهو توقف تأمین پارکینگ
 هادار ساختن تداوم جدارهخدشه

 – - (T.A) سنت و اصالت

جام پارچگی و انســـ  یک

(I.C) 
ستفاده از درختان مثمر و  درختان بومی  عدم ا

توجهی به فضـــای منطقه در داخل بناها و بی
 از)مرکز محلۀ بافت(، باغ و فضاهای سبزب

 30توجهی از حیاط خانه و معابر بافت به فضــای ســبز)بیش از اختصــاص بخش قابل
های گیاهی رایج محله در تراس و بوته %(/ استفاده از گلجای در معابر/ استفاده از گل

شهری درخانه/ افزایش عمق تراس ضای خانه(/ طراحی پارک  شروی به داخل ف  )پی
 نزدیکترین زمین بایر

متر(   1-0.5روی در بخش ورودی )عدم عقب
 مراتب پیادهبرای رعایت سلسله

 شود متر پیشنهاد می 1ایجاد حدفاصل بین درون و بیرون خانه با عمق حداکثر  
ایجاد فضـــایی ســـکومانند همچون پیرنشـــین در طرفین یا یک طرف بخش پیش  

 و نه صرفا به شکل سنتی آن(ورودی )در تناسب بنای طراحی شده 

 شود.استفاده از سنگفرش پیاده که باعث تعریف و تفکیک مسیر سواره و پیاده نیز می عدم استفاده از سنگفرش مسیر پیاده (P.C)پیوستگی و تداوم 

 نمادهای آشنا( /ها/ ارتباط فضایی با بناهای مجاورکلیات حجم : شکل )الگوی مسکن/ سبک ترکیب احجام و فرم-کالبد معماری

سردر،  (C.M) مدیریت تغییر صر معماری قاجار ) ستفاده از عنا عدم ا
ایوان ستوندار، تزیینات( به شیوۀ جدید درعین 

ها و عدم تعادل بین روحیۀ مکان تمایز از آن
 های عصر معاصرو ویژگی

شاخص صر و  ستفاده از عنا ستفاده ا شده و  با ا ساده  از های معماری قاجار به صورت 
 های مشابه ولی با تفسیر جدید در زمان معاصرفرم

یهگیری از نقشعدم بهره (T.A)سنت و اصالت های ما ماد ی ن
ـــنتی و بافت فرهنگی موجود در خانه های س

ها و گیاهان، نقش جانوران همچون نقش گل
 ها به سبکی نوو پرندگان و بیان آن

ستفاده از این مفاهیم به سپت و تفکر ا بخش طراحی و نمادهایی با سازمانصورت کان
ـــبک نو و فرم رویکرد انتزاع، در جســـتجوی جوهر و ذات بناهای »های انتزاعی. س

ستفاده می ست که در بنای جدید ا هایی که همچنین جزئیات و آرایهشوند و موجود ا
مه و تفســـیر می یدی ترج جد ـــیوۀ  به ش ته  ـــ گذش بک  ـــ یان س ند درعین ب توان

 .(Guzman Torres, Zasha N, 2009: 12)«شوند

جام پارچگی و انســـ  یک

(I.C) 
فاده از حجمعدم ـــت خالی و اس های پر و تو

یکنواختی در ترکیــب احجــام، تورفتگی و 
 زدگی در احجامبیرون

های . استفاده از ترکیبات حجمی و تورفتگی در بخش میانی جدارۀ اصلی حجم خانه1
 میانی حجم( های سه طرف  بسته در بخشسنتی )استفاده از بالکن

ها در جدارۀ اصلی بیشتر از صفحات صاف و توخالی و عناصری چون ستون . استفادۀ2
 حجم 

 های مختلف آن. شکستگی در حجم و ایجاد اختلاف در بخش3

 – - (P.Cو تداوم ) یوستگیپ

 بندی، تراکم و نسبت فضای پر و خالی احجام(نهکلیات حجم: مقیاس)تناسبات کلی احجام/ ارتفاع )تعداد طبقات(/ سطح اشغال/ دا-کالبد معماری

 (C.M) مدیریت تغییر
 

عدم رعایت میزان افزایش تراکم در هماهنگی 
به فت ) با یا با  ندارد  تا ـــ فاع غیراس لت ارت ع

ــطح ــغال غیرمجاز و یا هر دو نمیس توانند اش
 قبولی داشته باشند(سطح تراکم قابل

شهر تبریز  شده 120سطح تراکم پایه )مجاز( برای  صد درنظر گرفته  ست که این در ا
شغال  سطح ا سب عرض  60مقدار با درنظر گرفتن  صد و با افزایش ارتفاع )در تنا در

 معابر(، قابل افزایش است.

 - – (T.A)سنت و اصالت
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 کننده در بافتهای ناهماهنگشاخص اصول کلی

 سرخاب 

 راهکار

جام پارچگی و انســـ  یک

(I.C) 
های تاریخی بافت در پیروی از تناســبات خانه

نسبت در  2.4تا  1به  1تناسبات کلی احجام )
 ارتفاع به طول و عرض(

عنوان ضـــوابط طراحی در بافت های حجمی بهکردن این تناســـبات در طراحیلحاظ
شان کنترل نماید یا درصورت که ارتفاع خانهبطوری سبت به ابعاد زمین ساز را ن های نو

 افزایش ارتفاع، ابعاد قطعات را افزایش داده یا تجمیع نماید تا از ایجاد احجام نامتناسب
 در این بافت اجتناب شود.

ها و ابزارهای جدید برای عدم استفاده از روش
ارتفاع ایجاد تناسب و مقیاس بصری جهت کم

 جلوه دادن بنا

بندی بندی کاذب )قابتاکید بر خطوط افقی، ایجاد شکست در دهانۀ نما و ایجاد قاب
عین حفظ یکپارچگی بندی نما به قطعات کوچکتر در کوچکتری در داخل نما( ، تقسیم

 آن، مخفی کردن خرپشته در نمای ساختمان

سطح  ضای پر و خالی و  سبت ف عدم رعایت ن
 اشغال مجاز در ساختار عرصه و اعیان 

خانۀ  %50)قوانین مصوب( با توجه به سطح اشغال زیر  %60اشغالعدم تجاوز از سطح
ساحت زیر  سطحمتر100تاریخی و تجدید نظر در قوانین بناهای با م شغال مربع که  ا

 .دارند 100%

نه خا خالی  های عدم پیروی از الگوی پر و 
ـــنتی )فضـــای پر با  حیاط در بخش  2یا 1س

 حجم( هایمیانی یا در گوشه

ستفاده از الگوی پر و خالی در خانه صورت کم بودن ا ساحت زیاد )در های ویلایی با م
بندی عرصه اعیان و قطعهمساحت، قطعات تجمیع شوند و یا نظم هندسی در طراحی 

 آن اعمال شود(.   

 - - (P.C)پیوستگی و تداوم 

 (نما و جداره: مصالح )رنگ مصالح/جنس مصالح/ بافت)تزیینات( مصالح / ترکیب مصالح-کالبد معماری

صالح در   (C.M)مدیریت تغییر سبک جدید بافت م ستفاده از  عدم ا
 های سنتی مصالحکنار بافت

ــالح خ ــیوهانهدر بافت مص ــت و گیر و خفتههای جدید از ش ــته، در کنار های هش راس
 های جدید مصالح که متناسب با بافت سنتی هستند، استفاده شود.بافت

ـــالح  ـــتفاده از مص عدم ایجاد تعادل میان اس
ـــنتی و مدرن و ایجاد تعادل میان تمایز و  س

ها )استفاده صرف از شکل جدید هماهنگی آن
 مصالح(

تایی از مصالح سنتی  4تا  3رکیب عدم ایجاد ت
 و مدرن یاد شده در کنار هم

های نوساز بافت برای رسیدن به تعادل بیشتر، نیازمند بازنگری در ترکیب مصالح خانه
 است. 

آجر )سنتی یا مدرن( مصالح غالب نما باشد و در ترکیب آن از مصالح سنگ و سیمان 
 اده شود. عنوان مصالح جدید به میزان کم استفسفید به

توان از مصالح چوب به شکل سنتی نیز در ترکیب مصالح استفاده شود که استفاده می
 باشد.از این مصالح در نما وابسته به نظر طراح معمار می

 - - (T.A)سنت و اصالت

جام پارچگی و انســـ  یک

(I.C) 
کاررفته در عدم اســتفاده محدود از مصــالح به

ب و شیشه های تاریخی همچون آجر، چوخانه
ستفاده  شکل جدید آن موردا سنتی) شکل  به 

 است(قرارگرفته

 صورت کنترل شدهاستفاده از فرم سنتی مصالح به
ستفاده در پنجره ست جنس آن یو پی ها و درهای خانهچوب: ا ساز که ممکن ا های نو

 های چوبی با فنلوری جدید(.وی سی باشد با روکش و یا طرح چوبی )و یا در و پنجره

 - - (P.C)وستگی و تداوم پی

 های تزیینی/ایوان(نما و جداره: اجزا )ورودی و سردر/ بازشوها/ آرایه-کالبد معماری

صالح و  (C.M) مدیریت تغییر شو با م ستفاده از انواع جدید باز عدم ا
ند پنجره مان جداره و تکنولوژی روز  های دو

ـــه ـــیش ـــوهای ش ای جدید هماهنگ با بازش
 های سنتیخانه

های جدید یو پی وی ســی و دو جداره با طرح ایجاد هماهنگی بیشــتر، از پنجره برای
 ها حفظ شود. چوب استفاده شود تا هم نیاز روز برطرف شده و هم پیوستگی جداره

 

عدم توجه به نمادها و مفاهیم روز و اســتفاده 
یه یاه، از آرا گل و گ های تزیینی همچون 

به ســـبک نو ها پرندگان و جانوران و بیان آن
 در تزیینات بناها

ـــنت و مدرنیته با توجه به تاریخی بودن بافت، احترام به  مفاهیمی چون ارتباط بین س
عنوان مفاهیم روز، روز به گذشته، مقاومت در برابر دگرگونی درعین استفاده از فناوری

ـــاز مورد توجهای تزیینی، در طراحی نماهای خانهصـــورت نماد و آرایهبه ه های نوس
 طراحان معمار قرار گیرد.

هایی همچون گل مایهگیری از نقشعدم بهره (T.A)سنت و اصالت
و گیاه، پرندگان و جانوران در ســردرها و بیان 
ـــتفاده از  ـــیکی نو و عدم اس مفاهیم آن به س
های موجود چون  ـــردر فت س با یات و  جزی

 گچبری و آجرکاری خفته راسته

ــنتی هتزیینات موجود در خانه ــتفادۀ های س ــورت اس مانند نقش گل و گیاهان، به ص
ستفاده از  شده( و با ا شده)مدرنیته  ساده  شکل نمادی و  موردی )و نه پرتکرار( و به 

 های نوساز مورد استفاده قرار گیرد.مصالح سیمان سفید)جایگزین گچ( در نمای خانه

عدم استفاده از آرایه های تزیینی چون ارسی، 
 وتزیینات آجری به سبک ن

ستفاده از پنجره سی خانها شده )مدرن های ار ساده  شیوۀ جدید و  سنتی نیز به  های 
 های رنگی تلطیف شدهشده( و با ترکیب
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 کننده در بافتهای ناهماهنگشاخص اصول کلی

 سرخاب 

 راهکار

جام پارچگی و انســـ  یک

(I.C) 
ــبتا بزرگ با فرم  ــوهای نس ــاخت بازش عدم س
مســتطیلی با انحنای دایروی شــکل در ضــلع 
بالایی آن)مطابق با الگوی رایج در خانه های 

 محله( تاریخی
جداره  خالی  های عدم پیروی از ریتم پر و 

 های تاریخی بافتخانه

صـورتی که میزان های سـنتی با ابعاد نسـبتا بزرگ بههای خانهاسـتفاده از فرم پنجره
 های سنتی کمتر باشد. انحنا در بالای پنجره نسبت به خانه

ضای نیمهاکثر خانه ستهای قاجار تبریز، دربرگیرندۀ یک ف ست که با عنوان باز  وندار ا
(، (Pourjavad & beyti, 2022: 88اســـتالگوی رواق ســـتوندار نامیده شـــده

عبارتی شود که بهزدگی در طرفین حجم توصیه میروی در بخش میانی و بیرونعقب
ــتفاده از بالکن ــت)جایگزین رواق اس ــته در بخش میانی حجم اس ــه طرف بس های س

 (های سنتیستوندار موجود در خانه

روشــن های نماهای پیروی نکردن  از ســایه 
های سنتی جهت کنترل نور و کاهش دما خانه

 در فصول گرم

شرایط اقلیمی هر منطقه به ست  شک مورد توجه بهتر ا سرد و خ صوص در اقلیم  خ
شــده برای عمق بالکن در هر شــهر با زاویۀ تابش معماران قرار گیرد و ضــوابط تعیین

 متفاوت، متغیر باشد.

نه (P.C)پیوستگی و تداوم  خا ـــردر ورودی  فاده نکردن از س ـــت ها اس
ـــردر خانه های تاریخی و رعایت همچون س

 مراتب ورود نکردن سلسله

شیوه سردر که در بافت آن از  ستفاده از مصالح آجر در  سته وگیر و خفتههای هشتا را
 در کنار بافت جدید مصالح استفاده شود. 

 ها(انداز به عناصر شاخص طبیعی و تودهدر فضا :)تقسیم بندی قطعات زمین/ رعایت حرایم ابنیه/ دید و چشمقرارگیری کالبد معماری 

وسازهای جدید بر مرز عدم انطباق مرز ساخت (C.M) مدیریت تغییر
 مالکیت ضمن احترام به مالکیت افراد 

 گذشتن از مرز مالکیت خود برای بهبود حرکت در معابر تا حد کم

باطنبو قبد فضـــای ارت نده و ع روی در ده
 ورودی 

ــله 1الی  0.6روی بخش ورودی بین عقب ــلس مراتب بین درون و متر جهت ایجاد س
 بیرون خانه 

صر عدم تقویت دید و چشم (T.A)سنت و اصالت سبت به عنا انداز ن
نه نا )در گو خل ب های طبیعی موجود در دا

ــتر و در گونه ر های آپارتمانی کمتویلایی بیش
 شود(دیده می

شود تا بتواند از خیابان ساخته ن ها و محلات ساختمان بلندمرتبه در اطراف این بناها 
سبت به اطراف قابل شدن دید ن سدود  سبب م شد. همچنین هیچ عاملی نباید  رویت با

  عناصر و بناهای باارزش موجود در بافت شود.

ید و چشـــم ناهای عدم د به ب نداز نســـبت  ا
شاخصن مقبرهباارزشی همچو شعرا  و  های ال

طبیعی همچون پوشش گیاهی مرکز محله در 
 ها با تعداد طبقات بالا برخی گونه

که بیشتر  انداز نسبت به عناصر طبیعی موجود در داخل بنا باید حفظ شوددید و چشم
شتر در گونههای ویلایی دیده میدر گونه شش شود. بنابراین باید بی های آپارتمانی پو

 آن تقویت شود. ی و دید بهگیاه

 - -  (I.C)وانسجامیکپارچگی

 - - (P.C)پیوستگی و تداوم 

(1400های نویسندگان، )منبع: یافته  
 

را  یخیتار یهابافت ریاستفاده در سا تیکرد که قابل اظهار توانیاست، اما مبافت سرخاب انجام گرفته یابیجهت ارزپژوهش اگرچه به نیا
ارتباط داده  یخیتار یهابافت ینظام کالبد یهابه ابعاد و مولفه دیجد یساختارها یپژوهش اصول طراح یاکه در ابتداخواهد داشت. چر

ها براساس نظام بافت نیاز ا کیامکان وجود خواهد داشت که اصول در هر نیها، ابافت نیموجود در ا یسنت یهاخانه لیاست و با تحلشده
با انتخاب بافت  ،یآت یهادر پژوهش ستیگردد. کاف سریم هاآن یتمام یبرا یابیشده و امکان ارز قیتدق ،یاببافت انتخ یهاخانه یکالبد

مختلف انجام  یخیتار یهابافت یبرا یمتعدد یهایابیو ارز شود لیتحل 1موجود در آن طبق جدول یسنت یهاخانه یموردمطالعه، نظام کالبد
با مدنظرقراردادن  توانندیم ربطیذ یهاو سازمان هایشهردار. دیموجود در کشور به دست آ یخیتار یهابافت تیاز وضع یکل یریگرفته و تصو

 سازند. تریاصول را عمل نیپرداخته و کاربرد ا نهیزم نیدر ا ییاصول اجرا نیپژوهش به تدو نیای هاافتهی
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