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 چكیده  

های بینی روشورودی به مخزن سد و پیشای پیچیده بوده و عدم اطلاعات از میزان رسوب  گذاری در مخازن سدها پدیدهپدیده رسوب

به منظور محاسبه بار رسوب ورودی به مخزن سد گتوند    گردد.های عظیم ملی میکنترل آن، موجب کاهش عمر مفید سد و اتلاف سرمایه

مدل، از حجم زیادی سازی  که توانایی انجام محاسبات رسوب را دارد استفاده شده است. برای آمادهCCHE2D علیا از مدل رایانه ای  

های  های با دوره بازگشتاطلاعات شامل مشخصات مقاطع رودخانه در بالادست محل احداث سد، آمار مربوط به دبی روزانه رودخانه، سیلاب

وب ورودی  بندی مواد بستر و دیگر اطلاعات مورد لزوم استفاده گردیده است. پس از کالیبره کردن و اجرای نرم افزار، بار رسمختلف، دانه

برداری از مخزن و وزن مخصوص  کیلوگرم بر متر مكعب محاسبه شد و با توجه به نوع حالت بهره  89435به مخزن سد گتوند علیا برابر با  

 23/7میلیون مترمكعب خواهد بود که    241درصد، حجم کل رسوب انباشته شده در مخزن این سد برابر با    90اندازی  ها و ضریب تلهانباشته

دهد. همچنین قسمت اعظم بار رسوبی ورودی به مخزن سد گتوند علیا ذرات  سال تشكیل می   100د حجم کل مخزن سد را پس از  درص 

 دهد. متر را تشكیل میمیلی 0625/0 - 125/0متر و ماسه بسیار ریز با محدوده اندازه میلی 310/0 - 6250/0سیلت درشت با اندازه 

 بار معلق   بار بستر،  رسوب ، انتقال ،   مخزن گذاری دررسوب  :های کلیدیواژه

mailto:mr_farshady@yahoo.com
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 مقدمه 

متر میلی  860خشر،، بووری که اگر میانگی  بارندگی سراهنه در سرور کره زمی  درحدود  ˝ایران سررزمینی اسرت نسر تا

احداث سردها در متر درسرور دنیا خواهد بود.  میلی 240تقری ا رقمی معادل   تخمی  زده شرود، متوسرب بارندگی سراهنه ایران،

باشررد. تامی  آب، کنترل میبرداری از منابع آب های بهرهپشررت آنها، از بهتری  رو ها و ذخیره نمودن آب در مسرریر رودخانه

باشرند. از میایجاد مراکز تفریحی و گردشرگری در دریاچه سردها از دیگر موارد اسرتفاده از سرد   و سریلاب، تویید انریی بر  آبی

بود، یذا    ها، همواره توأم با فرسرای  و حمل رسروب خواهدها و جریان آب در رودخانههای جوی در سرور حوضرهطرفی ریز 

احداث سرد به عنوان مانعی در مسریر جریان آب، سر ن کنترل جریان و به هو خوردن تعادل هیدرودینامیکی شرده، در نتیجه جا  

کننده عمر مفید  تعیی  قابل اجتناب اسررت. مهمتری  عامل محدود کننده ومی یا بخشرری از رسرروبات در مخزن  یرماندن تما

باشرد. عدم اطلاعات از میزان رسروب  مینشری  شرده و نحوه توزیع آنها در مخزن سرد ات تهتأسریسرات آنها، مقدار رسروب سردها و

گردد. با  میهای عظیو ملی  کاه  عمر مفید سرد و اتلا  سررمایه  های کنترل آن، موجنبینی رو سرد و پی  ورودی به مخزن

گذاری  اساس میزان رسوب  به اینکه عمر مخزن بر  توجه به تأثیر مستقیو عمر مفید مخزن سد در میزان بازده اقتصادی آن و نظر

گذار در اقتصرراد طرخ خواهد بود. بر اسرراس همتری  عوامل تأثیرگردد، یذا مسررایه رسرروب در مخزن سررد از ممیدر آن تعیی  

دیگر    در بعضی  ،دهندمیموایعات انجام شده در دنیا مخازن مختلف بسیاری از سدها ساهنه ی، درصد از حجو خود را از دست 

علیا و نظر به اینکه توند  گبا توجه به اهمیت سد   .باشردمیاز مخازن کاه  ظرفیت سراهنه دو درصرد حجو کل مخزن و یا بیشرتر 

جهت برآورد میزان رسرروبات ورودی به مخزن سررد  می  ، انجام موایعات دقیق علباشرردمیمخزن سررد در آسررتانه مرحله آبگیری 

که توانایی محاسر ه   CCHE2Dبرداری بسریار مفید خواهد بود. اسرتفاده از نرم افزار قوی   ضرروری بوده و در مدیریت زمان بهره

 (.1389)فرشادی،    نمایدمیآورد رسوب ساییانه را دارد، امکان انجام موایعات کامل و دقیق را میسر 

 ها  مواد و روش

های  نیافته. در شر کههای سراختیافته و شر کههای سراختع شر که وجود دارد: شر کهنو 2بندی ای  گونه مسرالل  برای شر که

بعدی( شررناخته   3های بعدی( و یا سرره اندی) ) در شرر که  2های  های شرر که با دو اندی) )در شرر کهیافته تمام گرهسرراخت

و دسررتیابی به آنها آسرران اسررت ویی در شرر که سرراخت نیافته ای  ویدگی وجود ندارد و نیاز به جداول اتصررال برای   ؛شرروندمی

یافته از دو رو  تفاضرل محدود و حجو محدود اسرتفاده  های سراختاصروه  در شر که های شر که اسرت.ناسرالی ارت ا  بی  گروهشر

پایه   بر  CCHE2Dشرود. نرم افزار تشرکیل ش که های سراخت نیافته تنها از رو  ایمان محدود اسرتفاده میشرود ویی در شر کهمی

دو بعدی  عددی  سرازی  در شر یه  CCHE2Dگروه نرم افزاری   (.1390)کمان بدسرت،   یافته توسرعه یافته اسرتهای سراختشر که

افزار تشرکیل شر که  ایف( نرم  شرامل دو قسرمت اسرت:  CCHE2Dافزاری  تقال رسروب کاربرد دارد. گروه نرمها و انجریان رودخانه
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CCHE2D  تحلیل افزارب( نرم CCHE2Dافزار تشرکیل شر که  . نرمCCHE2D  ار بسریار های ناپایدالل جریانبرای محاسر ه مسر

های آبی سرراده و پیدیده از معادهت دیفرانسرریلی با مشررتقات افزار برای حل مسررالل مربو  به حوزهکند. ای  نرمقوی عمل می

درسرتی و دقت حل معادهت دیفرانسریلی جزلی بسرتگی به کیفیت   کند.( همراه با رو  ایمان محدود اسرتفاده میP.D.Eجزلی )

نیافته. در های سراختیافته و شر کههای سراختع شر که وجود دارد: شر کهنو  2گونه مسرالل بندی اینبرای شر که  شر که دارد.

بعدی(   3های در شرر کهبعدی( و یا سرره اندی) ) 2های  کههای شرر که با دو اندی) )در شرریافته تمام گرههای سرراختشرر که

ویی در شر که سراخت نیافته ای  ویدگی وجود ندارد و نیاز به جداول اتصرال برای   شروند و دسرتیابی به آنها آسران اسرتشرناخته می

اده  یافته از دو رو  تفاضرل محدود و حجو محدود اسرتفهای سراختکه اسرت. اصروه  در شر کههای شر شرناسرالی ارت ا  بی  گروه

برپایه    CCHE2D. نرم افزار تشرکیل شر که  شرودنیافته تنها از رو  ایمان محدود اسرتفاده میهای سراختشرود ویی در شر کهمی

اسرتوک) برای شررایب اوییه توسرعه    -اسراس حل معادهت ناویر سرازی عددی برهای سراخت یافته توسرعه یافته اسرت. مدلشر که

د  طرخ سرد و نیروگاه گتون سرازی عددی هزم اسرت که ابتدا شررایب اوییه و شررایب مرزی تعیی  شروند.یافته اسرت. برای انجام مدل

شررقی و   48°57´تا  48°49´های جغرافیایی باشرد. سراختگاه سرد در میان طولهای بزرگ عمرانی کشرور میعلیا یکی از طرخ

 25از مصرررن رودخانه و در  8/382روی رودخانه کارون در کیلومتر   شرررمرایی که بر 32°17´تا   32°12´های جغرافیرایی عرض

  تری  سرد مخزنی از مصرن رودخانهدسرتسردگتوند علیا پالی   .باشرد  حداث میکیلومتری شرمال شرهرسرتان شروشرتر در حال ا

دسرت آن سرد شرود و در پایی میسردی اسرت که بر روی رودخانه کارون سراخته     ای  سرد از نظر حجو مخزن بزرگتری  باشرد.می

باهدسرت سرد مخزنی گتوند  ای از رودخانه کارون در موایعاتی در ای  تحقیق شرامل بازهمخزنی دیگری احداث نخواهد شرد. طرخ 

که با توجه به تعداد مقاطع موجود و اهمیت باهی قسررمت منتهی رودخانه   ؛باشرردمیکیلومتر  5 "علیا بوده که طول آن حدودا

 5ی، مقوع در حدود   ،ریانکارون به مخزن سرد ای  محدوده انتخاب شرده اسرت. در ای  موایعات به منظور محاسر ه پروفیل ج

مشرخصرات هندسی    انتخاب گردید. ت سرد بعنوان نقوه شرروع و مقوع پشرت دیواره مخزن سرد بعنوان نقوه آخرکیلومتری باهدسر

برداری صرحرالی مقاطع عرضری در امتداد جریان اسرت. ای  اطلاعات از نقشره  ، شراملکه برای تحلیل هر رودخانه مورد نیاز اسرت

ر باشرد و فاصرله مقاطع از هو  ، بیشرتبه ازاء ی، محدوده خاص  ده در مدلهر چه تعداد مقاطع عرضری اسرتفاده شر  .آیدمیبدسرت  

 در ای  تحقیق در محدوده مورد (n)مقادیر ضررین زبری مانین     .ز دقت بیشرتری برخوردار خواهد بود، نتایج بدسرت آمده اکمتر

اسرتفاده از جداول راهنمای   ها با توجه به بازدیدهای صرحرالی از رودخانه و مشراهده تصراویر وموایعه، جهت بسرتر اصرلی و کناره

گیری از موایعات انجام شرده و همدنی  مشراوره با مهندسران با تجربه تعیی  و ای  ضررین در نهایت با  ( و نیز بهرهchow) چاوو

پ) در (. سر1375شررکت خدمات مهندسری مشرانیر،  ؛  1388)شرفاعی بجسرتان،    انتخاب شرد  04/0توجه به توضریحات باه برابر 

سرازی  ه نخسرت، اقدام به شر یهسرازی جریان در سریسرتو رودخانه در مرحلشر یه  تحقیق جهت انجام محاسر ات هیدروییکی وای  

ایی   20های  های با دوره بازگشرتو سریلاب 88و  87،  86های آبسرنجی منوقه در سرال  سرتگاههای مختلف ث ت شرده در ایدبی
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  ، 88و   87،86های آبسررنجی منوقه در سررایهای  اها توجه به آمار ایسررتگب  .وده موایعه بر روی کارون شرردسررایه در محد 10000

مکعن متر 430یه و حداکثر آن برابر با  مکعن بر ثانمتر 95حل سرد گتوند علیا در حدود  میزان حداقل دبی رودخانه کارون در م

؛ و ای  سریلاب در نظر گرفته شردکه بعنوان دبی حداقل و دبی حداکثر در ای  تحقیق در شررایب بدون    ؛بر ثانیه ث ت شرده اسرت

ه مخزن سرد گتوند علیا، پی، همدنی  برای باه بردن حسراسریت مربو  به بار رسروب ورودی ب  اند.ها در مدل اعمال گردیدهدبی

باشرد نیز به مدل  میمکعن بر ثانیه متر 6400مترمکعن بر ثانیه و   5200ه که به ترتین برابر با  سرای  50سرایه و  20های  سریلاب

سرازی رسروب در ای  تحقیق شرامل  اطلاعات مورد نیاز جهت شر یه  عمال گردید و نتایج مربو  به آن مورد بررسری قرار گرفت.ا

باشرد. اطلاعات مربو  به میبندی مواد بسرتر و نوع معادیه انتقال رسروب و مشرخصرات ذرات رسروبی مشرخصرات جریان، دانه

وارد کردن   به مدل داده شرد. 1مندرج در شرکل  سرنجی گتوند موابق نمودار  آببسرتر بدسرت آمده توسرب ایسرتگاه   بندی مواددانه

 .زبری بستر ، د(رسوب ، ج(انتقال رسوب ، ب(کلاس اندازه رسوب جریانارامترهای رسوب به  ای  شرخ می باشند: ایف( پ 

 

 

 

 

 بندی ذرات رسوب ورودی به مدل : دانه 1شكل   

ار کف( را دارا سرازی انتقال رسروب در شررایب عدم تعادل برای هر دو مورد )بار بسرتر و بقابلیت شر یه  CCHE2Dافزار  نرم

سازی در حایت سازی در حایت بار معلق و از معادیه پیوستگی برای مدلانتشار برای مدل -افزار از معادیه انتقالباشد. ای  نرممی

سرازی انتقال رسروب اسرت که شرامل:  بی برای مدلفرمول )یا مدل( تجر 4دارای   CCHE2Dافزار  نرم  کند.بار بسرتر اسرتفاده می

  و  SEDTRA  (1995GABRECHT ET AL)مدل   ، WU ET AL, S(2000) فرمول  ،  VAN RIJN, S  (1984)فرمول 

 باشد.میACKERS AND WHITE,S  (1983 PROFFIT AND SUTHERLAND,  )فرمول اصلاخ شده  

های  دادهبرای وارد کردن اطلاعات و شررایب مربو  به محدوده رودخانه نیاز به سراخت ی، طرخ شرماتی، از آن خواهد بود. 

شروند. طرخ ی( ایجاد مGeometric Dataهای هندسری )هندسری ابتدا با ترسریو طرخ شرماتی، سریسرتو رودخانه در پنجره داده

. طرخ شرماتی، سریسرتو رودخانه باشردسریسرتو آبراهه به یکدیگر می  ل اجزای، نموداری از نحوه اتصراشرماتی، سریسرتو رودخانه

و    دسرت ) در جهت مث ت جریان( ترسریو شرده)شراخه( از باهدسرت به سرمت پالی   کارون در محدوده تحقیق با ترسریو ی، بازه

 نای مختصرات خب بازه  بر مکردن مقاطع عرضری رودخانه به مدل،   بندی مربو  به آن تهیه شرده اسرت. در ضرم  واردشر که
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هر مقوع عرضری بصرورت ی، خب مسرتقیو عمود بر  بندی می شروند.مقیاس رودخانه و فاصرله کانال اصرلی بی  مقاطع عرضری

بوور کلی   ای  موارد در هنگام تشرکیل شر که رعایت شرده اسرت.می  ه تماک  گرددرخ شرماتی، بازه رودخانه ترسریو میخب ط

 :باشدمیبه شرخ ذیل   CCHE2Dسازی جریان در مدل مراحل ش یه

 تنظیو پارامترهای مدل-3           تعیی  شرایب اوییه و شرایب مرزی -2                         تشکیل ش که  -1

 تعیی  شرایب مرزی رسوب-6    وارد کردن پارامترهای مربو  به رسوب -5     وارد کردن پارامترهای جریان--4

 سازیمشاهده و تفسیر نتایج ش یه  -9                                سازیاجرای ش یه-8            تعیی  نمونه رسوب بستر-7

شرود. برای انجام ای  کار نیاز به   اسرتفاده از ی، سرری داده واسرنجی کایی ره  سرازی هزم اسرت که مدل بابرای انجام مدل

مشرخصرات هندسری کانال، پوشر  گیاهی و... اسرت. معموه    اطلاعات زبری بسرتر حوضره از ق یل: مشرخصرات رسروب، شرکل بسرتر،

به همی  علت چند نقوه را به نمایندگی از کل حوضره انتخاب  ؛دانسرت  اطلاعات زبری تمام بسرتر حوضره بسریار مشرکل اسرت

عمق گیری بندی حوضره به منظور مشرخك کردن شرکل حوضره، اندازهشرود. شر کهی بسرتر آنها برداشرت مینموده و اطلاعات زبر

 آب و تعیی  مقاطع ورودی و خروجی حوضه است.

 نتایج و بحث  

ای نرمنتایج خروجی  نتایج خروجیها و نمودارها میها، گرا افزار ی، سری اطلاعات، عک)    برای  اطلاعات مدل    ،باشد. 

ساحل سمت چپ   ،که برای ای  چهار مقوع  ؛متری انتخاب شد  5000و    3500،  1500،  0هایی در فاصله  گره   ،(2موابق شکل)

  80،  40،  20،  1فرم    5ها در  شد. همدنی  مقایسه ای  گره  انتخاب  شود؛می  گره  12  و راست و وسب مقوع عرضی که در مجموع

اری مخزن، مشخصات یلومتری مخزن، شامل طول، شین، میزان بازشدگی و  گذاز مهمتری  عوامل در رسوب  انجام شد.   100و  

گذاری را در ری  مقدار رسوبدییل شین نس تا  زیاد بستر در ابتدای دریاچه بیشته  باشد. در چند سال اول بها میگیشدتن 

های میانی به دییل کاه  شین بستر در  باگذشت زمان و تجمع رسوب در قسمتهای میانی مخزن خواهیو داشت اما  قسمت

گذاری در ابتدای مخزن با سرعت بیشتری خواهیو بود. حجو  سوبتجمع رسوبات درشت دانه شاهد رای  قسمت و همدنی   

 ، بیشتر خواهد بود. خصوصیات لیظ با افزای  دبی   باشد، بنابرای  احتمال وقوع جریانات ورودی وابسته به میزان دبی می رسوب

در محل تشکیل جریانات  ثر  های ورودی مخزن، همانند عمق آب و شین بستر از عوامل موهیدروییکی مقاطع، بخصوص در قسمت

  CCHE2Dکه نرم افزار    باشد تشکیل رسوبات معلق ورودی می و  باشند. از جمله عوامل مهو دیگر، درصد ذرات رس   لیظ می

همدنی  هزم به ذکر است افزای  مقدار رس در   .تمامی حجو مربو  به اندازه و نوع ذره را بصورت جداگانه محاس ه کرده است

د. با داشت  اطلاعات داده شده و نتایج خروجی مدل در شرایب تحلیل رقوع جریانات  لیظ را باه خواهد ببار معلق احتمال و

گره در پروفیل مقوع    6332ها که به مقدار  ل ذکر است به دییل زیاد بودن گرهقاب  .رددگریان ماندگار، مدل رسوب اجراء می ج

 نمونه در ای  جداول و نمودارها اراله شده است. مقادیری از نتایج بدست آمده به طور   ،باشدمی
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 : چهار مقطع انتخاب شده 2شكل

نحوه تغییرات بستر و نقا  بحرانی  (4)دامنه و  شدت دبی رودخانه و نحوه توزیع سرعت و شکل شماره   (3)در شکل شماره 

 دهد.میاجرای مدل نشان از   در فرسای  بستر را در مقوع انتخاب شده بعد  

 

 

 

 

 
 

 

 : توزیع سرعت جریان رودخانه4شكل                        : شدت جریان رودخانه                        3شكل                  

نحوه توزیع و    (6) لظت و نحوه توزیع ذرات رسروبی حاصرل از آورد  بار رسروب معلق و در شرکل شرماره  (5)در شرکل شرماره  

 دهد.می لظت ناشی از آورد بار رسوب بستر را در مقوع انتخاب شده بعد اجرای مدل نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدار آورد رسوب حاصل از بار بستر6: مقدار آورد رسوب حاصل از بار معلق                   شكل5شكل     

که به تفکی،    ؛ خواهد بودکیلوگرم بر مترمکعن    75472برابر با  می  مقدار مواد رسوبی حاصل از بار معلق در مخزن سد رق

( نشان داده شده است. با توجه به نتایج ای  شکل بیشتری  نوع  7)  شماره ای در شکل  اندازه ذرات به صورت نمودار میلهجن) و  
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در  می  بوده که رق(  CM)متر و از جن) سیلت درشت  میلی031/0  -062/0ذرات رسوبی حاصل از بار معلق در محدوده اندازه  

برابر  می ستر در مخزن سد رقمقدار مواد رسوبی حاصل از بار ب دهد. میرا به خود اختصاص کیلوگرم بر مترمکعن  42651حدود

(  8)  ای در شکل شماره اندازه ذرات به صورت نمودار میلهخواهد بود که به تفکی، جن) و  کیلوگرم بر مترمکعن    13963با  

  0625/0  - 125/0با توجه به نتایج ای  شکل بیشتری  نوع ذرات رسوبی حاصل از بار بستر در محدوده اندازه    نشان داده شده است.

   باشد.می( VFS) ر و از جن) ماسه خیلی ریزمیلی مت

 ( kg/m3های مختلف): نمونه ای از مقدار حمل مواد رسوبی حاصل از بار معلق در کلاس1جدول 

Class-1 

FM 

Class-2 

MM 

Class-3 

CM 

Class-4 

VFS 

Class-5 

FS 

Class-6 

MS 

Class-7 

CS 

107/0  139/0  174/0  103/0  004/0  001/0  60/8 E-05 

167/0  169/0  174/0  133/0  004/0  001/0 60/8 E-05 

120/0  125/0  149/0  122/0  004/0  001/0   91/7 E-05 

109/0  119/0  136/0  105/0  004/0  000/0  54/7 E-05 

062/0  062/0  095/0  057/0  003/0  000/0 74/5 E-05 

033/0  049/0  074/0  023/0  002/0  000/0 84/4 E-05 

 

 

 : نمونه ای از نوع ذرات رسوبی حاصل از بارمعلق در مقطع منتهی به بدنه سد  7شكل
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 ( kg/m3های مختلف):  نمونه ای از مقدار حمل مواد رسوبی حاصل از بار بستر در کلاس2جدول 

 

 

 باربستر در مقطع منتهی به بدنه سد ای از نوع ذرات رسوبی حاصل از : نمونه 8شكل

 گیرینتیجه

و ماسره   مترمیلی  031/0  -062/0قسرمت اعظو بار رسروبی ورودی به مخزن سردگتوند علیا را ذرات سریلت درشرت با اندازه 

سرد    مقدار مواد رسروبی حاصرل از بار بسرتر در مخزن  دهد.میمتر را تشرکیل میلی 0625/0 -125/0بسریار ریز با محدوده اندازه  

متر  / میلی0625 -125/0که بیشتری  نوع ذرات رسوبی در محدوده اندازه   ؛باشدمیکیلوگرم بر مترمکعن   13963برابر با  می  رق

کیلوگرم بر  75472برابر با  می  مقدار مواد رسروبی حاصرل از بار معلق در مخزن سرد رق و از جن) ماسره خیلی ریز خواهند بود.

میلی متر و از جن)  031/0-625/0باشررد که بیشررتری  نوع ذرات رسرروبی حاصررل از بار معلق در محدوده اندازه  میمترمکعن 

کیلوگرم بر مترمکعن محاسر ه شرده    89435کل بار رسروب ورودی به مخزن سرد گتوند علیا برابر با    سریلت درشرت خواهند بود.

هی و ماسره به ترتین برابر با   برداری از مخزن، وزن مخصروص ظاهری مواد ترسرین شرده برای رس،وع بهرهن  اسرت که با توجه

کیلوگرم بر   967ها معادل با  به وزن مخصروص ان اشرته  در نتیجه ؛مکعن در نظر گرفته شرودکیلوگرم بر متر1150و 1140،  561

 100ها در مخزن ای  سرد پ) از گذشرت  ، حجو کل ان اشرتهبوددرصرد خواهد  90اندازی مخزن برابر با  مترمکعن و ضررین تله

هی به در قسرمت منت  دهد.میدرصرد حجو کل مخزن سرد را تشرکیل    23/7میلیون مترمکعن خواهد بود که   241سرال برابر با  
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Class-1 

FM 

Class-2 

MM 

Class-3 

CM 

Class-4 

VFS 

Class-5 

FS 

Class-6 

MS 

Class-7 

CS 

000/0 000/0 001/0 014/0 008/0 003/0 000/0 

000/0 000/0 001/0 014/0 008/0 003/0 000/0 

000/0 000/0 001/0 012/0 007/0 003/0 000/0 

000/0 000/0 001/0 012/0 007/0 002/0 000/0 

000/0 000/0 001/0 012/0 007/0 002/0 000/0 
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سررد،   کیلومتر باهدسررت مخزن  6در   و در ابتدای محدوده مدل یعنی  (aggradation)گذاری  مخزن سررد ما فقب پدیده رسرروب

 را خواهیو داشت. (degradationکنی )پدیده کف

 تشكر  وقدردانی

تشررکر و  ختلف انجام ای  موایعه  گل و دکتر جواد احدیان به علت همکاری در مراحل معلیسررعید حاجیاز آقایان مهندس 

 گردد.  قدردانی می

 منابع

 .   مخزن سد گتوند علیاموایعات توجیهی رسوب گذاری در  (، 1375) شرکت خدمات مهندسی مشانیر

   .اهواز چمران  شهید دانشگاه .رسوبانتقال  هیدرویی،اصول نظری و علمی   (1388م .) بجستان،  شفاعی

پایان    ، HEC-RASبررسی و برآورد رسوب ورودی به مخزن سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار    (.1389)   ، ، م ، رفرشادی

 . علوم و تحقیقات خوزستاننامة کارشناسی ارشد، دانشگاه 

 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.CCHE2Dآموز  نرم افزار ( .1390کمان بدست، ا. ع. )

ها، انتشارات معاونت برنامه ریزی  عات فرسای  و رسوب در ساماندهی رودخانهموایراهنمای  (.  1386)  383نشریه شماره  
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Abstract                                                                          

Sedimentation in the Tank’s dam is complicated phenomenon and If we don’t have any information 

about sediment transport and control method, It cause decrease duration of use dam and waste of huge 

popular wealth. Thesis goal is study on Estimate particles and Investigation and of tank`s sediment in olya 

Gotvand dam by using of CCHE2D software. To run this model use many base data like upstream river 

cross section specification, daily discharge statistics and air temperature, river discharge, varied reversion 

of flood water, river bed grain size and other need information’s. After insert all need data and run this 

model, the load sediment import in olia Gotvand dam`s tank is equal 89435 million cube meter per year and 

according to this result, after 100 year the sedimentation in order to trap coefficient 90 %, the whole 

sediment logs are jammed in the dam`s tank is equal 241 million cube meter and consequently this sediment 

to be formed 7.23% total volume of this dam`s tank. Most of Sediment Transport is kind of large silt with 

size 0.031-0.0625 mm and very small sand with size 0.0625-0.125. 

Keywords: Sedimentation in the Tank, Sediment Transport, Bed load, Suspended load. 
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