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 روستاهای شهرستان دماوند ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیر زمینی

 8 مجتبی صیادیو 2لیدا سلیمی ، 1مریم زرنگ
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 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهرانکارشناس ارشد  -3 

                                  

 چكیده 

آگاهی از شرایط کیفی منابع آب جهت ارزیابی روند آلودگی برای هر منطقه ضروری می باشد . محدوده مورد مطالعه روستاهای 

لغایت  1861ماه ، از دیماه  3در طول مدت ان تهران قرار دارد ، که جهت بررسی پارامترهای کیفی آب ، شهرستان دماوند در است

 11در آب  ( و قلیائیت سختی ، pH، کدورت ،   Ec  ،TDSرهای فیزیكی  )،ضمن نمونه برداری و سنجش متغی 1869مردادماه 

به قرار گرفتن در بافت مسكونی روستا و نزدیكی به مناطق کشاورزی  که با توجه  دماوندحلقه چاه از چاههای روستاهای شهرستان 

به عنوان چاههای نمونه انتخاب شده بودند ، با دو نوبت نمونه برداری و آنالیز به علت محدودیت ، کیفیت هر پارامتر در منطقه مورد 

تحقیق مبین این نكته است که  روستاهای حاشیه  بررسی و در نهایت نقشه کیفی مربوط به هر پارامتر تهیه شد.نتایج حاصل از این

که این ناحیه را به عنوان  بوده جنوبی منطقه دماوند بویژه روستای وادان در مورد اکثر پارامترهای کیفی آب دارای بیشترین غلظت 

.  می نمایدظیر معرفی پهنه باریک مخاطرات آلایندگی انسان ساز به علت بالا آمدگی  سنگ کف و کاهش نفوذپذیری این منطقه ن

علاوه بر این وضعیت حاکمیت قرارگیری روستای وادان در انتهای حوضه رسوبگذاری و وجود شرایط کافی سبب شده است که 

مشهود باشد ، که اثرات آن  افزایش غلظت  "نقش اثربخشی عوامل طبیعی )زمین شناسی( و هیدرژئولوژی در این بخش کاملا

نظر به اینكه در مورد بعضی از پارامترهای کیفی مشكلاتی در منابع آب زیر زمینی منطقه  ین منطقه می باشد .در ا پارامترهای قیزیكی

باشد، لازم است که همواره کیفیت آب شرب مشاهده شده است و از طرفی تنها منبع تامین آب درمنطقه دماوند آبهای زیر زمینی می

 ساکنین منطقه مورد توجه قرار گیرد .

 

 GIS، زمینی، آلودگی آب، کیفیت فیزیكی، آب زیر شهرستان دماوند: کلیدی انواژگ

 

 مقدمه 

    آلودگی منابع آب یكی از پیامدهاي مهم توسعه به 

شمار می رود که ازدیاد جمعیت و گسترش 

شهرنشینی ، صنعتی شدن و کاربرد نامناسب و 

استفاده بی رویه از زمین ایجاد کننده آن می باشد 

(.اثرات بالقوه توسعه و افزایش 1331 ،خستو)

جمعیت بر کیفیت آب را بایستی مبتنی بر یک 

توصیف روشن از ویژگیهاي مختلف کیفیت آب 

ارزیابی کلی در مورد  کهمورد بررسی قرار  داد. 

 بر و کیفیت آب انجام گیرد هاي کیفی آب  ویژگی

 

، شیمیایی و اساس متغیرهاي مختلف فیزیكی

 (.Alley , E. R. 2000)ان گرددباکتریولوژیک بی

در برنامه ریزي پروژه هاي توسعه منابع آب همواره 

بایستی جنبه هاي زیست محیطی و بهداشتی آب و 

لزوم پیشگیري از بروز حوادث تلخ و ناگوار را مد 

نظر قرار داد زیرا یكی از پیامدهاي مهم ناشی از 

عملیات متنوع توسعه در یک منطقه تغییراتی است 

در کیفیت آب محل اجراي پروژه یا پایین دست  که

 (.1333شریعت ، دهد)آن رخ می
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آب زیر زمینی تنها منبع تأمین آب  اجتماعاتدر اکثر 

داخل محدوده  رباشد و چاههاي برداشت عمدتاً دمی

هستند. اساساً کل میزان برداشت آب زیر اجتماع 

 زمینی در طولانی مدت بیشتر از میزان تغذیه آب زیر

زمینی خواهد شد که یک سري پیامدهاي منفی 

اقتصادي و اثرات زیست محیطی را دیر یا زود به 

 (.foster. S.S.D.,2001) دنبال خواهد داشت

آبهاي زیر زمینی ممكن است از طریق منابع نقطه اي 

که عمده (1332اسدي ، و غیر نقطه اي آلوده گردند )

 :عبارتند از منابع آلوده کننده آبهاي زیر زمینیترین 

سیستم هاي اختصاصی دفع فاضلاب ، مواد زاید 

جامد ، رودخانه هاي آلوده، پسابهاي صنعتی ، منابع 

کشاورزي ،ترکیب تشكیلات آبخوان و اثرات ذخیره 

(.علاوه بر منابع آلاینده فوق 1332اسدي ، سازي )

منابع دیگري نیز به عنوان آلوده کننده آبهاي زیر 

اند که به لحاظ اهمیت کمتر از  زمینی شناسایی شده

شود که از جمله آنها توضیح آنها صرف نظر می

توان به نمک پاشی جاده ها ، مخازن ذخیره مواد می

سوختی ، خطوط انتقال فاضلاب و سوخت 

مواد رادیواکتیو ، نفوذ آبهاي شور،   ،زهكشی معادن،

کاربري زمین ، چاههاي تزریق ، منابع و مخازن 

اي پایش و روان آبهاي شهري اشاره سطحی ، چاهه

 (.1331کردوانی ، کرد )

بنابراین در مورد قابلیت شرب یک آب چنین بیان  

شود: آبی که عوامل فیزیكی ، شیمیایی ، می

آن در حدي باشد که  لوژیكیبیولوژیكی و رادیو

مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سویی در کوتاه 

. زیرا وجود مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نكند

این عوامل در آب اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان 

 گرددمصرف بهینه آن می مانعارده و یا ذگ

 (.1332اسدي ، )

هاي براي مدلسازي کیفی پس از تعیین محدوده

مناسب کمی )مدلینگ کمی( بر اساس شناسایی 

هاي خانگی, صنعتی, دامی, عوامل آلاینده )فاضلاب

و  GPSها با مختصاتی آنکشاورزي( و برداشت 

 ،  و انطباق آن با لایه کمی GISمحیط  بهانتقال آن 

هاي زیرزمینی با عوامل آلاینده عد مكانی سفرهبٍ

شود. )بر اساس مدل حریم بهداشتی( در شناسایی می

مدلینگ کیفی چاهها اطلاعات کیفی هر چاه به 

و با  شودهاي منفک اطلاعاتی جدا مییهصورت لا

مبستگی اطلاعات چاهها در یک گستره تعیین ه

جغرافیایی روند تغییرات کیفیت چاهها مورد ارزیابی 

و بدین ترتیب یک باند یا بافر براي محل  گرفتهقرار

باشد. به عبارت هرچاه از نظر کیفی قابل تعریف می

دیگر پس از تعیین لایه کمی در لایه کیفی 

ند الارضی و روهاي کیفی منابع آب تحتپتانسیل

باشد و با تغییرات آن در یک گستره قابل تعقیب می

هاي اطلاعات کمی )منابع تغذیه, شرایط انطباق لایه

( لایه کیفی مراتب اثرگذار بر و غیره  شناسیزمین

الارضی قابل شناسایی و شرایط کیفی آبهاي تحت

توان بر ردیابی خواهد بود که در فازهاي بعدي می

بت به کنترل کیفی آن نیز اساس مطالعات جامعتر نس

 (. 1331صیادي ، اقدام نمود )

نقشه هاي  این بوده که هدف اصلی از این تحقیق 

با  دماوندکیفی آب چاههاي روستاهاي شهرستان 

در  استفاده از نتایج حاصل از آزمایشهاي فیزیكی

 ترسیم و مدلسازي شود .  GISمحیط 

 

  روش تحقیق

 1351 دیماه،از ماه  3در این پژوهش که در مدت 

انجام گرفت ، هدف بدست  1359ماه مردادلغایت 

آوردن کیفیت فیزیكی آب چاههاي شرب روستاهاي 

بوده که با توجه به محدودیت آنالیز  دماوندشهرستان 

نمونه ها و با توجه به اینكه با یكبار نمونه برداري و 

آنالیز نمی توان در مورد آلودگی و کیفیت سفره آب 

اظهار نظر نمود ، اقدام به نمونه برداري  زیر زمینی

که بدترین زمان  1359ماه  مردادنوبت یكی در  2در 

)  از نظر شرایط حاکم بر سفره هاي آب زیر زمینی

که   1351و دیگري در زمستان  دوره خشكسالی (

که سفره هاي آب زیر زمینی تحت تأثیر بارشهاي 
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 ذیرفت .صورت پ ، ()تر سالی پاییزي قرار می گیرند

تحت پوشش  تعداد کل  روستاهاي شهرستان دماوند

  33وستایی تهران در حدود شرکت آب و فاضلاب ر

ها در  بوده و با توجه به پراکندگی چاهروستا

حلقه از این  11روستاهاي شهرستان  و نظر به اینكه

ها در مناطق مسكونی و کشاورزي روستایی  چاه

فاضلاب  مناطق قرارداشته و احتمالاً  تحت تأثیر 

گیرند لذا مسكونی و زهابهاي کشاورزي  قرار می

ه هاي نمونه در تحقیق معین ها به عنوان چا این چاه

هاي نمونه  . نام و برخی از مشخصات چاهگردیده

ها با  برداريکلیه نمونه آمده است. 1در جدول

روستایی استان  هماهنگی شرکت آب و فاضلاب

 نجام و تمامی آزمایشاتا تهران و شهرستان دماوند 

در آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان 

همچنین کلیه  انجام شد. دماوندتهران در شهرستان 

هاي آب و پارامترهاي کیفی مربوط به آنالیز نمونه

گیري آنها بر همچنین آزمون توصیه شده براي اندازه

انجام پذیرفت که در  اساس کتاب استاندارد سال

 ,APHA|AWWA| wpcf آمده است1جدول 

ها با بعد از بدست آوردن نتایج آنالیز نمونه (.(1998

افزارهاي ) از سري نرم Excelافزار استفاده از نرم

office  اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی از نتایج )

هاي پایه با استفاده از همچنین نقشه. گردید

و همچنین  Microsoft ,Autocadافزارهاي نرم

ArcGIS هاي تبدیل به نقشهGIS  گردید.بانک

دماوند  منطقه GISهاي اطلاعاتی تهیه شده و نقشه

هاي کیفی منطقه بدست و نقشهبا یكدیگر لینک شد 

 آمد.
 

 

 دماوند های نمونه در روستاهای همشخصات چا  - 1جدول

 ه) متر( عمق چا نام روستا )چاه(

 

 نام دهستان نام شهرستان UTMموقعیت جغرافیایی  منبع تامین آب 
Y X 

 مشا

 چاه 181

52.03436 35.76115 

 تارود دماوند

 

 چنار شرق
 چاه 121

52.10451 35.69882 

 تارود دماوند

 

 لومان
 چاه 111

 52.18562 35.60115 

 جمع آبرود دماوند

 

 وادان
 چاه 111

52.13214 35.59712 

 جمع آبرود دماوند

 

 زان
 چاه 111

 52.20215 35.61252 

 جمع آبرود دماوند

 

 آیینه ورزان
 چاه 281

52.19229 35.69423 

 ابر شیوه دماوند

 

 جابان
 چاه 221

52.25885 35.62903 

 ابر شیوه دماوند

 

 سربندان
 چاه 211

52.32943 35.62919 

 ابر شیوه دماوند

 

 ارو
 چاه 111

52.40198 35.67183 

 ابر شیوه دماوند

 

 سید آباد
 چاه 181

52.37174 35.63017 

 تارود دماوند

 

 چاه 111 اسلام آباد 
52.04638 35.65783 

 تارود دماوند
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(6) گیری آنهاهای آب و آزمون توصیه شده برای اندازههای کیفی مربوط به آنالیز نمونهرمتغی - 2جدول

 کد آزمون توصیه شده یرمتغ

 

 

 

 عوامل

 ظاهری وگوارایی

 2113  حرارت درجه

pH Wide range pH meter A-1133 

 Conductivity meter A-2113 هدایت الكتریكی

 Nephelometery 2133 کدورت

 Visual / colorimetry 2123 رنگ

 TDS c180Total dissolve solids Driedat  2113کل جامدات محلول 

 3OCaC  EDTA Titration 2313سختی کل  

 3OCaC EDTA Titration 2313 سختی دائم

 M.o 3OCaC Acid Titration 2323قلیائیت 

 P 3OCaC Acid Titration 2323قلیائیت 

 Acid Titraion 2323 قلیائیت کل

 

 نتایجبحث و 

هاي نمونله آزملایش هاي حاصلل از بر اساس یافته 

( در دوره زملللانی 9-1اشلللكال  آب زیرزمینلللی )

یر در مورد پارامترهاي کیفی آب  برداري نتایج زنمونه

 بدست آمده است:

با توجه به آزمایشات صورت گرفته و نتایج حاصل 

در آورده شده است ،  1که در شكل شماره شده 

 هاي منطقه دماوند مورد هدایت الكتریكی آب چاه
 

مشخص گردید که بیشترین میزان هدایت الكتریكی 

ن و آرو آب در منطقه مربوط به روستاهاي ، وادا

 باشد.می

کمترین میزان هدایت الكتریكی منطقه نیز مربوط به 

باشند. در سایر روستاهاي روستاي آیینه ورزان می

هاي شرب در منطقه میزان هدایت الكتریكی آب چاه

باشد.در ضمن میانگین هدایت حد متوسط می

 باشد.می 193الكتریكی آب منطقه  

 

در دوره های تر سالی و خشكسالی Ec تغییراتروند نمودار  – 1شكل 
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هاي صورت گرفته بر روي نمونه  بررسیبا توجه به 

آورده شده اسلت  2که در شكل شماره  هاي موجود

و مقایسه این نتایج با استانداردهاي موجود مشخص 

آب در منطقلله دماونللد در  TDSگردیللد کلله میللزان 

 TDSتمامی موارد در حد استاندارد بوده و میلانگین 

 باشلللد. می mg/lit 311هلللاي شلللرب ر آب چاهد

مربوط به روستاهاي اسلام آباد  TDSبیشترین میزان 

باشللند. در ضللمن کمتللرین میللزان ، آرو و وادان می

TDS آیینللله ورزان نیلللز مربلللوط بللله روسلللتاهاي 

با توجه به  نتایج حاصلل شلده و مقایسله   می باشد. 

  3كل که در ش آنها با استانداردهاي داخلی و خارجی

در  pHمشخص گردید که میلزان  آورده شده است، 

تمامی چاههاي آب شرب منطقله در حلد اسلتاندارد 

 7/51در آب چاههاي منطقه  pHباشد و میانگین می

 در منطقلله pHباشللد. در ضللمن بیشللترین میللزان می

مربللوط بلله روسللتاهاي آیینلله ورزان و  اسلللام آبللاد 

بللوط بلله در منطقلله مر pHباشللد.کمترین میللزان می

 باشدروستاي  آرو می

 

در دوره های ترسالی و خشكسالی TDSتغییرات روند نمودار  – 2شكل 

 

 

 در دوره های ترسالی و خشكسالی pHتغییرات روند نمودار  – 8شكل 
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با توجه به آزمایشات صورت گرفته و مقایسه نتلایج 

کله در  حاصله بلا اسلتانداردهاي داخللی و خلارجی

مشخص گردید که ،  آورده شده است 1شكل شماره 

میللزان کللدورت در تمللامی روسللتاها و در فصللول 

  NTU 0.33مختلف در حلد اسلتاندارد و در حلد 

بوده است و بجز روستاي سربندان  که در یک مورد 

ضمن بررسی  مشاهده گردید. NTU 0.7   کدورت

نتایج آزمایشات صورت گرفته و مقایسه این نتایج با 

آورده شللده  1کلله در شللكل موجللود  اسللتانداردهاي

   است، مشخص گردید که  بیشترین میزان

سختی آب در منطقه دماوند  مربلوط بله روسلتاهاي 

وادان ،آرو  و سربندان بوده و کمترین میلزان آن نیلز 

سللام آبلاد و آیینله ورزان ملی مربوط به روستاهاي ا

   .باشد

 
 ترسالی و خشكسالی در دوره های کدورتتغییرات روند نمودار  –4شكل 

 در دوره های ترسالی و خشكسالی سختیتغییرات روند نمودار  –1شكل 

. 
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در دوره های ترسالی و خشكسالی قلیائیتتغییرات روند نمودار  –9شكل 

 

 

 

 

 در دوره ترسالی Ecتغییرات روند  نقشه –7شكل 
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 خشكسالیدر دوره  Ecتغییرات روند  نقشه –3شكل

 

 
 

 

 در دوره ترسالیTDSتغییرات روند  نقشه –6شكل 
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خشكسالیدر دوره TDSتغییراتروند  نقشه –11شكل

 

 

 در دوره ترسالی  pHتغییرات روند  نقشه –11شكل 
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 خشكسالیدر دوره   pHتغییراتروند  نقشه –12شكل

 

کند لذا مقدار چون سختی مشكل بهداشتی ایجاد نمی

آن در منلاطق ذکلر شلده مشلكل بالاتر از حد مجاز 

 کنلد فقلطبهداشتی براي سلاکنین منطقله ایجلاد نمی

هاي آبرسللانی بلله علللت وجللود امكللان انسللداد لوللله

 رسوبات وجود دارد. در ضلمن میلانگین سلختی در

با توجه به نتایج حاصل شده در  باشد.می 153منطقه 

که در شكل  مورد قلیائیت آب چاههاي منطقه دماوند

مشللخص گردیللد کلله  رده شللده اسللتآو 9شللماره 

بیشترین میزان قلیائیت مربوط بله روسلتاهاي وادان ، 

باشد. کمترین میزان قلیائیت نیلز چنار شرق و آرو می

مربوط به روستاهاي  آیینه ورزان ، سلربندان و مشلا 

 133باشد. در ضمن میلانگین قلیائیلت در منطقله می

 باشدمی

 
 

 بحث ونتایج

ت آب در روستاهاي شهرستان ، کیفیبا بررسی نتایج

 راي شرب ساکنین این روستاها مورددماوند که ب

 از نظر عوامل فیزیكی موجود استفاده قرار می گیرد

 

 بدست آمد. با توجه به نقشه هاي کیفی بدست آمده 

احیه نوار جنوبی ، در مورد اکثر مشخص گردید که ن

رها داراي بیشترین غلظت بوده  که علت آن متغی

شناسی ناحیه  از جنس زمین منطقه و زمینناشی 

.  با توجه به  بررسی هاي مورد بررسی می باشد

صورت گرفته و با توجه به نقشه هاي کیفی تهیه 

در دوفصل  ECافزایش غلظت  (3و3شده )شكل 

ترسالی و خشكسالی در روستاي وادان و افزایش 

روند غلظت متغیرمذکور در محدوده روستاي وادان 

بیانگر این اصل باشد که، با توجه به تواند یم

موقعیت توپوگرافی و بالا آمدگی سنگ کف چاه 

هاي شرب روستاي وادان و حاکمیت لایه هاي 

 تبخیري حاوي گچ و نمک در چاه مذکور و امتزاج

سفره با املاح تبخیري شرایط براي تبادل یونی و 

افزایش هدایت الكتریكی در این ناحیه پدید آمده  

 1313بل ذکر است که مقایسه با استاندارد است. قا

نسبت به سایر چاه هاي  ECافزایش چشمگیر غلظت 

اثرگذار زمین  "هدف بر وجود یک عامل کاملا
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شناسی دلالت دارد با توجه به  بررسیهاي صورت 

        گرفته و با توجه به نقشه هاي کیفی تهیه شده 

(،  در خصوص غلظت کل جامدات  13و 5) شكل 

لق در چاه هاي آب شرب هدف و  براساس مع

نمودار ترسیمی در دو دوره ترسالی و خشكسالی  

بین دومتغیر به ضریب همبستگی   "می توان کاملا

EC ،TDS ,   در دوره هاي  ترسالی و خشكسالی

پی برد. برهمین اساس روند تغییرات در نقشه هاي 

GIS گویاي افزایش غلظت ترسیمی  ،TDS  در

ان نسبت به روستاهاي همجوار خود روستاي واد

،  به حاکمیت بیان گردید  ECهمانند آنچه که براي 

لایه هاي تبخیري و رسوبی بویژه دربخش زیر لایه 

       هاي اشباعی این منطقه بستگی دارد .آنچه که 

می بابستی در این منطقه مد نظر قرار داد  این است 

وادان نظیر که اثر بخشی لایه هاي جنوبی تر روستاي 

روستاي زیارت و منطقه ساران )معدن گچ( به گونه 

اي است که توانسته اندیس هاي معدنی گچ و نمک 

را پدید آورد. براساس ادله هاي مربوط به اطلاعات 

چاه پیمایی و لوگ ترسیم شده از لایه هاي تحت 

الارضی چاه هاي محفوره وجود این لایه هاي 

مشهود و به اثبات  "تبخیري حاوي نمک و گچ کاملا

رسیده است. با توجه به اینكه سنگ بستر محدوده 

حفر چاه در منطقه اسلام آباد، که از آن به نام توف 

سبز یاد می شود )در تعاریف زمین شناسی در دامنه 

سنگ هاي بازیک تا اولترا بازیک قرار دارد ( ، از این 

مشهود است که منطقه اسلام آباد از "جهت کاملا

زمین شناسی  داراي درجه بازیک بالاتري باشد منظر 

که این امر باعث می گردد که  در شرایط  تر سالی و 

 مشهود با شد .   pHخشكسالی افزایش غلظت 

هاي صورت گرفته و  ضمن بررسی( 12و11) شكل 

با توجه به اینكه افزایش کدورت به دو عامل بسیار 

ین مهم وجود و حاکمیت لایه رسی در واحدهاي زم

شناسی درگیر با سفره و شرایط ریزشی آن به درون 

سفره ازیک سو و عامل ورود آب هاي سطحی 

حاوي کدورت از سطح زمین بویژه در زمان نزولات 

و بارش هاي فصلی و استقرار چاه در بخش 

فرودست حوضه هاي آبریز از سوي دیگر نسبت 

داده می شود .براین اساس و  باتوجه به نقشه هاي 

GIS (و موقعیت چاه مشا 13و12رسیمی ) شكل ت

افزایش کدورت را براي این چاه به دلیل قرارگرفتن 

چاه در کنار حوضه آبریز فرعی و عدم بهسازي 

مناسب و آبشوري هاي سطحی در فصول بارش و 

افزایش کدورت در چاه هاي زان و سربندان را به 

دلیل ریزش دیواره لایه هاي چاه حاوي رس در 

لی نسبت داد. با توجه به نقشه سامانه فصول ترسا

GIS  تغییرات کدورت درفصل خشكسالی در      

می یابیم که روستاي مشا در فصل ترسالی بعلت 

ر چاه با افزایش جاري بودن آب هاي سطحی در کنا

،  اما در فصل خشكسالی و هکدورت همراه بود

وضعیتی کدورت آن تابستان به دلیل نبود چنین 

اما در خصوص سربندان بعلت  است.کاهش یافته 

تغییرات شدید سطح ایستایی که خود بعلت برداشت 

هاي بی رویه سفره و گاه با تغییرات دیماند برق 

صورت می پذیرد ریزش هاي طبیعی در دیواره چاه 

با توجه به   .رایطی گرددمی تواند باعث چنین ش

بررسی هاي صورت گرفته و با توجه به نقشه هاي 

( در می یابیم که  11و  11یه شده ) شكل کیفی ته

روستاي وادان داري بیشترین غلظت سختی در 

.  موقعیت قرارگیري نطقه مورد مطالعه می باشدم

چاه وادان دربخش نزدیک به انتهایی حوزه آبریز 

شهرستان دماوند و بالا آمدگی سنگ کف از یک سو 

و حاکمیت واحدهاي رسوبی گچ و نمک که گاه با 

م جانشینی داشته سبب شده است که در این منیزی

منطقه عناصرکلسیم و منیزیم  و به تبع آن سختی 

با توجه به   افزایش چشمگیري داشته باشند.

بررسیهاي صورت گرفته و با توجه به نقشه هاي 

در می یابیم که  ( 13و19) شكل کیفی تهیه شده

روستاي وادان داري بیشترین غلظت قلیائیت در 

رد مطالعه می باشد که علت آن حاکی از منطقه مو

  .منشا طبیعی زمین شناسی است
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 در دوره ترسالیکدورت تغییرات روند  نقشه–18شكل

 

 

در دوره خشكسالی  کدورت تغییرات روند نقشه–14شكل
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 در دوره ترسالیسختی  تغییراتنقشه روند –11شكل

 

شه روند تغییرات سختی  در دوره خشكسالینق–19شكل                         
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 در دوره ترسالیقلیائیت  تغییراتنقشه روند –17شكل

 

در دوره خشكسالی  قلیائیتنقشه روند تغییرات –18شكل
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 نتیجه گیری 

نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر آنست که سه 

ویژگی کیفی در پهنه روستاهاي مطالعاتی وجود 

ابعی از شرایط کمی هیدروژئولوژي داردکه تا حدي ت

نواحی شمالی دشت  و نقش عوامل انسانی می باشد.

دماوند که باحاکمیت سازند زمین شناسی همراه می 

که به   و...باشند ،  نظیر روستاهاي مشاو چنارشرق 

علت شرایط زمین شناسی و تأمین آب از شرایط 

سازندي از  وضعیت کمی و کیفی مناسبی برخوردار 

شرایط میانی دشت مشتمل بر روستاهاي  باشند.می 

جابان ، سربندان ، آیینه ورزان به علت قرارگیري در 

ناحیه  آبرفتی )مخروط افكنه آبرفتی( رودخانه هاي 

تا حدي دائمی و ضخامت رسوبات مناسب آبرفتی 

به علت شرایط نفوذپذیري و تغذیه دائمی سفره و 

همتر همچنین ضخامت مناسب به لحاظ کمی و م

سطح تراز پایین سفره هاي آب زیرزمینی شرایط را 

براي خود پالایی واحدهاي زمین شناسی فراهم   "اولا

آورده و از سوي دیگر به علت عمق پایین سفره از 

پخش عوامل آلاینده به درون سفره با تأخیر فاز 

همراه  می باشد  که این عوامل موثر براي افزایش 

شی عوامل مخرب کیفی کیفیت به ویژه عدم اثربخ

انسانی )ورود عوامل  آلاینده انسانی به درون سفره 

 نظیر فاضلاب هاي خانگی و کشاورزي ( است . 

براساس نقشه هاي حاصل از مدل کیفی می توان 

محدوده جنوبی که مشتمل بر روستاي وادان را به 

عنوان پهنه باریک مخاطرات آلایندگی انسان ساز به 

سنگ کف و کاهش نفوذپذیري علت بالا آمدگی  

این منطقه نظیر کودهاي ازته معرفی نمود  . علاوه بر 

این وضعیت حاکمیت قرارگیري روستاي وادان در 

انتهاي حوضه رسوبگذاري و وجود شرایط کافی 

براي تبخیري سبب شده است که نقش اثربخشی 

عوامل طبیعی )زمین شناسی( و هیدرولوژئولوژي در 

شهود باشد ، که اثرات آن  م "این بخش کاملا

افزایش غلظت در این منطقه بوده که  در نقشه هاي 

کیفی منطقه مورد مطالعه در دوره هاي ترسالی و 

 خشكسالی به خوبی نمایش داده شده است . 

با توجه به اینكه روستاهاي حاشیه جنوبی منطقه  

دماوند بویژه روستاي وادان در مورد اکثر پارامترهاي 

داراي بیشترین غلظت می باشد که شاید کیفی آب 

باشد  لذا  براي ساکنین داراي مخاطرات بهداشتی

پیشنهاد می گردد که از حوزه اي داراي کمیت و 

کیفیت چند حلقه چاه حفر کرده و در قالب یک 

طرح انتقال آب و  مجتمع آبرسانی و با رعایت کلیه 

مسائل بهداشتی براي این روستاها و همچنین 

ایی که در مسیر این مجتمع قرار می گیرند روستاه

تامین آب شود که توجه به این نكته حایز اهمیت 

است که از نظر بافت فرهنگی و اجتماعی روستاهاي 

منطقه ، اجراي طرح هاي انتقال آب و مجتمع هاي 

آبرسانی با مقاومتهایی از سوي ساکنین همراه خواهد 

کار بستر شد لذا پیشنهاد می گردد که در ابتداي 

سازي مناسب براي مردم منطقه و ایجاد مشارکت 

 آنها در طرحهاي انتقال و مجتمع هاي آبرسانی

در نهایت می توان گفت که پس از  .انجام گیرد 

بدست آمدن نقشه هاي کیفی هر پارامتردر  منطقه 

موردنظرمی توان در غالب یک نقشه ،کل کیفیت آب 

ند را مشاهده زیر زمینی روستاهاي شهرستان  دماو

کرد . که با این کارمی توان در صورت لزوم ، براي 

حفر چاه جدید ، قبل از هر اقدام اجرایی و مطالعات 

پایلوت براي حفر چاه  ، منطقه مورد نظر را 

شناسایی نمود و با برداشت موقعیت مكانی آن نقطه 

مورد نظر ،بررسی کیفی را از نظر کاربرد آب آن چاه 

م این کار  باعث ممانعت از اتلاف نمود که  انجا

 سرمایه می شود.
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 ابعمن
بررسی اثر نوع و  " (1868)،  احمدی قلعه،  ن -

هاي آب شرب ها بر حریم بهداشتی چاهغلظت آلاینده

، پایان نامه  ")روستاهاي مجتمع شهید تهرانی شهرري (

براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی 

، دانشكده محیط زیست و انرژي دانشگاه محیط زیست 

 ص.113آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

 يکودها اثرات یبررس" ،(1861)،  م ،یاسكندر -

 "راناتیشم يروستاها ینیرزمیز آب بعامن بر ییایمیش

 ، ستیز طیمح یآلودگ ارشد یکارشناس نامه انی،پا

 یاسلام آزاد دانشگاه،  يانرژ و ستیز طیمح دانشكده

 ص.131.تهران قاتیتحق و علوم واحد

بررسی وضعیت بهداشت آب " ،(1832)، ع، اسدی -

تهران و اثرات طرح توسعه بر  22آشامیدنی در منطقه 

، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت  "آن

محیط ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی 

 ص.132.تهران

ي کیفی منابع آب زیر مدلساز" ، (1331) ، ح،خستو  -

زمینی استان تهران )مطالعه موردي روستاهاي تابعه 

پایان نامه کارشناسی ارشد ، "اسلامشهر ( شهرستان

مهندسی محیط زیست ، دانشكده محیط زیست ، دانشگاه 

 ص.112.آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
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