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  مقدمه  -1
در جهان امروز امنيت ملي اكثر كشورها به دسترسي مطمئن 
 انرژي وابسته بــوده، بـر ايـن اساس كاربرد بهينه از آن مورد

دولتمردان و محققين بوده است. انرژي لازمه توجه بسياري از 
ادامه زندگي و تداوم روند مطلوب حيات اقتصادي، صنعتي، 

و مقدار مصرف سرانه آن  باشد يكشاورزي و خدماتي در جوامع م
	د.باش يكشورها م يافتگي شاخصي براي تعيين پيشرفت و توسعه

گسترش مصرف در بخش خانگي ـ تجاري و اتلاف انرژي در 
نقل و توسعه صنايع از دلايل بارز  و  عه شهري، ناكارآئي حملجام

	.رود يرشد سريع شدت مصرف انرژي در اقتصاد ملي به شمار م
 بسيار زيادي توليد و عرضه يها نهيانرژي مصرفي در كشور با هز

 يها اني، زريناپذ شده و اتلاف آن علاوه بر خسارات مالي جبران 
. مصرف انرژي دينما يوارد م ستيز طيرا بر مح يانكار  قابل ريغ

بالاتر از حد استاندارد جهاني در كشور كه از فرهنگ نادرست 
مصـرف انـرژي به دليل وجود منابع فراوان انرژي و همچنين 

اين انگيزه را 	،رديگ يعدم نظارت صحيح بر مصرف آن صــورت م
 امر پژوهش بـراي رهـايي از انيكه كليه متصد آورد يبه وجود م

   .تلاش نمايند يرمنطقيايـن مشـكل بزرگ و بسيار غ
 افزار نرم از استفاده با انرژي مصرف سازي شبيهتوسط محققين 

 و علم دانشگاه در واقع آموزشي ساختمان براي بيلدر ديزاين
نتايج اين تحقيق . ه استگرفت قرار بررسي مورد تهران صنعت

 پوسته در ها شيشه هاي جداره تعداد افزايش با نشان مي دهد
 قابل ميزان به ساختمان برودتي و حرارتي بار ساختمان، خارجي
توسط  يحرارت يساز هيشب ].1[يافت خواهد كاهش قبولي

براي  دهد يمنشان  2و ديزاين بيلدر 1انرژي پلاس افزار نرم
 يها شهيدر جاكارتا، با استفاده از ش يادار يها ساختمان

جذب  ريتأث نييپا بيضر يساختمان (دارا يدوجداره در نما
 يدرصد 43و ارزش انتقال نوربالا) باعث كاهش  ديخورش يگرما

تاثيرات نصب عايق  ].2[است دهيسالانه گرد يمصرف انرژ
حرارتي در جدار خارجي يك نمونه ساختمان اداري شبيه سازي 
شده در چهار اقليم مختلف كشور تركيه توسط اسكين و تركمن 

نتايج تحقيقات نشان داد كه با نصب  مورد بررسي قرار گرفت.
ميليمتر در پوسته خارجي  75يك ورق عايق حرارتي به ضخامت 

 بوده 30تا  23ساختمان حداقل ميزان صرفه جويي انرژي بين 
ي عددي توسط ساز هيشب ليوتحل هيتجزمقايسه،  ].3[ است

                                                            
1
 energy plus Software 
2
 Design Builder Software 

دار مربع  آجر سوراخ ، براي حالت استفاده از3فلوئنت افزار نرم
در  4فاز دهنده رييمواد تغ يشكل و استفاده از آجر حاو

 هبا توجه ب ريالجزا يمسكون يها ساختمان يخارج يوارهايد
 يحاو يآن منطقه نشان داد كه استفاده از اجرها يمياقل طيشرا

 1/82 زانيفاز دهنده منجر به كاهش شار گرما به م رييمواد تغ
در ]. 4است [ دهيگرد يداخل طيبه محخارج  طيدرصد از مح

از  واريمصالح د رييبا تغ مطالعه ديگري نشان داده شده است
 افزار نرمي ساز هيشبتوسط به فوم بتن  يتوخال يبتن يها بلوك

 يانرژ در مصرف درصد 28 زانيبه م تواند يمانرژي پلاس، 
در تحقيقي ديگر با نرم افزار ديزاين بيلدر  ].5نمود [ يساز نهيبه

در  ها قياز عا تفادهاسحالت در نشان داده شده است كه 
يك دوجداره در  يها سقف و استفاده از پنجره ،يخارج يوارهايد

سالانه از  يمصرف يباعث كاهش انرژساختمان اداري 
  ]. 6[ شده استمگاوات ساعت  71/52مگاوات ساعت به 736/72

به دليل طراحي و ساخت در كشورمان بخش ساختمان 
كاررفته در  نامناسب، مصالح و تجهيزات غيراستاندارد و مواد به

ها اعم از  ها و انتخاب نامناسب پوشش ساختمان ساختمان
به كننده انرژي  مصرف نيتر ، بزرگيكار قيها و سيستم عا پنجره

ادي كشور اقتص يها در مقايسه با ساير بخشدرصد  34ميزان 
ي مصرف انرژي ساز نهيبهارائه كارهايي در جهت  رو نيازا. است

   .باشد يمدر اين بخش داراي اهميت بالايي 

  سازي انرژي مدل -2

   ساختمان مورد مطالعه معرفي - 1- 2
 نيساختمان موردنظر كه در اهندسي قسمت مشخصات  نيدر ا
 يمكان تي، آورده شده است. موقعي شده استساز مدل قيتحق

 دوپلان . باشد يمگرمسار شده در شهر  يساز ساختمان مدل
نشان  1ي شده در شكل ساز مدلي معماري ساختمان بعد
  است. شده داده

  

  
  ي شدهساز مدلپلان ساختمان  1شكل 

                                                            
3
 Feluent 

4
 Phase Change Material 
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نسبت به ساختمان با استفاده از مصالح ديوار دوجداره 
  پايه

  درصد در  57,8به ميزان  مصرف انرژي ساليانهكاهش
استفاده  درصد در فصل سرما، توسط 7,8فصل گرما و 

سانتي متر  5بلوك بلوك سفالي و  متر يسانت 10از 
سانتي متر بلوك سفالي در لايه  10پلي استايرن و 

 حرارتسقف  در مقايسه با ضرايب انتقال در خارجي 
  ساختمان با ديوار و سقف پايه
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