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Building	Regulations climate	 of	 Yazd	 city	 has	 been	 simulated	 and	 compared	 by	 Design	 Builder.
software	using	the	thermal	conductivity	coefficient	presented	in	topic	19	of	
the	National	Building	Regulations,	 Thermoelectric	 Technology	 and	Factory	
Catalogs.	

	
	

  مقدمه  -1
 ي،اجتماع يحوزه ها يبرا يقيعم يامدهايپ يمصرف انرژ

كشورها دارد. استفاده كنترل نشده از منابع  ياسيو س ياقتصاد
 يستز يطمح يبتا به حال منجر به تخر ي،انرژ يرو ذخا يعيطب

 ينبشر را در معرض خطر قرار داده است. از ا يشده كه كل زندگ
 يرا نشان م خود يبالا ياربس يتاهم يانرژ يساز يرهرو ذخ

كرده است  يرا معرف يستيز يطخطر مح يك يدهد. اتلاف انرژ
كند. در واقع، درصد  يجلب م  يداريكه توجه جهان را به پا

صرفه  .]1[باشد يبه ساختمان ها ممربوط  ياز اتلاف انرژ ييبالا
 يامروز است. در سال ها ياز چالش ها يكي يدر انرژ ييجو
 يطيمح يستز يراتروزافزون در مورد تأث يها ي، نگران يراخ

موضوع را دو  ينا يتاهم ينو گرم شدن كره زم يمصرف انرژ
درصد از كل  40 يباتقر، 2012در سال  .]2[چندان كرده است

و  يتجار يساختمان ها شامل يكاكشور آمر يمصرف انرژ
ساختمان ها  يزاروپا ن يهدر اتحاد ين. همچنمي شود يمسكون

 يدرصد انتشار د 36و  يينها يدرصد مصرف انرژ 40مسئول 
عامل مهم در  يك يبند يقعا .]4, 3[باشند يم يدكربناكس

 يازمورد ن يو كاهش انرژ يداخل يكمك به ثابت نگه داشتن دما
انتقال  يق،عاباشد. مواد  يم يشو گرما يشعادت به سرما يبرا

دهد، كه نه  يپوشش ساختمان كاهش م يحرارت را در اجزا
مطبوع است بلكه  يهتهو يستمتنها از عوامل كاهش اندازه س

تاكنون به  .]5[گردد يم يانرژ يها ينهباعث كاهش هز ارههمو
كامل  ينوساز ينهعمر ساختمان ها و بالا بودن هز يتاهم يلدل

نو  يدر ساختمان ها يبازده انرژ يشافزا يآن ها عمده تمركز رو
در حال  ينو در كشورها يساختمان ها يعبوده است. رشد سر

 يگزينيجا ييناست، اما نرخ پاچالش  يناز ا يتوسعه بخش
 يبه معن يافتهتوسعه  ايناكارآمد در كشوره يساختمان ها

 يانرژ ياكم مصرف  يد،جد يبودن ساخت ساختمان ها يناكاف
 يكباشد. در اروپا، سالانه حدود  يصفر  به عنوان تنها راه حل م
درصد (در 2/1 - 4/0شده و تنها  يدرصد از ساختمان ها نوساز

 و 1يكرال .]6[است يدهگرد يوپا) از آن ها بازسازار يهاتحاد
در تحقيقي با نرم افزار ديزاين بيلدر، نشان دادند كه  ]7[همكاران

در حالت استفاده از عايق ها در ديوارهاي خارجي، سقف و 
                                                            
1	Crawley 

داره در يك ساختمان اداري باعث استفاده از پنجره هاي دوج
مگاوات ساعت به  736/72كاهش انرژي مصرفي سالانه از 

 در يفراوان يقاتتا به امروز تحق مگاوات ساعت شده است. 71/52
 ينب يسهصورت گرفته است. مقا يكاهش مصرف انرژ ي ينهزم

فاز  ييرمواد تغ يدار مربع شكل و استفاده از آجر حاو آجر سوراخ
با  يرالجزا يمسكون يها ساختمان يخارج يوارهايدهنده در د
آن منطقه نشان داد كه استفاده از  يمياقل يطتوجه به شرا

فاز دهنده منجر به كاهش شار گرما  ييرمواد تغ ويحا ياجرها
 يدهگرد يداخل يطخارج به مح يطدرصد از مح 82،1 يزانبه م
اثيرات نصب عايق حرارتي در جدار خارجي يك نمونه ت. ]8[است

ساختمان اداري شبيه سازي شده در چهار اقليم مختلف كشور 
مورد بررسي قرار گرفت. نتايج  2سكين و تركمنتركيه توسط ا

تحقيقات نشان داد كه با نصب يك ورق عايق حرارتي به 
ميليمتر در پوسته خارجي ساختمان حداقل ميزان  75ضخامت 

بوده است. همچنين 	درصد 30تا  23صرفه جويي انرژي بين 
تمان نمونه، در خهاي روشن در پوسته خارجي سا انتخاب رنگ

درصد و نواحي گرمسير  4سردسير كشور تركيه در حدود مناطق 
 .]9[مراه داشته استه درصد صرفه جويي انرژي را به 10حداقل 
 يرتأث يدر قبرس بر رو يقيدر تحق ]10[انهمكار و 3يروكالوگ

با  ييو گرما ييبار سرما يبر رو يحرارت يقو عا يجرم حرارت
 يوارد يكبا  يمدل ساختمان يك يبرا يانرژ يساز يهشب

 يپل يقعا ي) و سقف داراينسنگ يجرم حرارت ي)دارا يحرارت
و  يوارهادر د رتياثر استفاده از جرم حرا يبا هدف بررس يرن،استا

و  ييسرما يبارها يسقف بر رو يدر رو يحرارت يقعا ينهمچن
 ينسنگ يبا جرم حرارت يوارد يريبردند كه به كارگ يپ يي،گرما

 يجنوب ينما يوارهايد يشده و برا شييباعث كاهش بار گرما
 يبرا ينو همچن ينسنگ يساختمان ها استفاده از جرم حرارت

	كردند.  يشنهادق پيبه كار بردن عا يزسقف ن

توليد محصولات ساختماني بخصوص عايق ها داراي فرايند 
هاي مختلفي مي باشند كه مي تواند علاوه بر ماده اوليه تشكيل 

تقيم بر ميزان ضريب هدايت حرارتي دهنده آن ها تاثير مس
همچنين ميزان ضريب هدايت حرارتي  توليدات داشته باشد.

                                                            
2
 N.	Eskin	and	H.	Turkmen 

3
 Kalogirou 
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عايق ها وابسته به عواملي مانند فشار،دماي عمل آوري، ميزان 
رطوبت دهي و رطوبت گيري، ميزان درصد تركيبات اوليه، زمان 
عمل آوري مخلوط اوليه و بررسي تمامي مراحل با تجهيزات و 

مقررات ملي ساختمان  19ابزار دقيق مناسب دارد. در مبحث 
دايت حرارتي مصالح ساختماني ارائه گرديده است. با ضريب ه

توجه به توضيحات مطرح شده در خصوص پارامترهاي تاثيرگذار 
بر ضريب هدايت حرارتي، برخي از ضرايب ارائه شده در مبحث 

مقررات ملي ساختمان داراي مغايرت هايي با ضرايب ارايه  19
لذا جهت شده توسط كاتالوگ هاي محصولات توليدي مي باشد. 

اهميت اين موضوع يك ساختمان با توجه به اقليم شهر يزد 
مدلسازي گرديد. در اين مدلسازي  1توسط نرم افزار ديزاين بيلدر

مقايسه بين عايق هاي مختلف با ضرايب هدايت حرارتي اندازه 
 19گيري شده بر اساس كاتالوگ كارخانه توليدي، مبحث 

ه گيري ضريب هدايت مقررات ملي ساختمان و دستگاه انداز
  حرارتي با تكنولوژي ترموالكتريك انجام گرفته است. 

 تئوري حاكم -2

  اقليم شهرستان يزد - 2- 1
و  يركوهش يها كوه ينخشك و پهناور ب يا در دره يزدشهرستان 

 يقهدق 54درجه و  40تا  يقهدق 53درجه و  15خرانق، در 
 يقهدق 32درجه و  15تا  يقهدق 31درجه و  46و  يخاور يدرازا
از  يزدشهرستان  يبلند يانگيناست. م واقع شده يشمال يپهنا

 يد،شد يربارش اندك همراه با تبخ متر است. 1200 ياسطح در
خشك و پهناور نمك، رطوبت  يربا كو يكينزد يا،دور بودن از در

را به  يزدهستند، كه  ياز عوامل يار،بس يكم همراه با گرما ينسب
  درآورده است. يرانمناطق ا ينتر از خشك يكيگونه 

  شده يساز مشخصات ساختمان مدل -2- 2
 ينشده كه در ا يبخش مشخصات ساختمان مدلساز يندر ا
مدل  1در شكل نشان داده شده است.  يده،گرد  يبررس يقتحق

شده  يساز ساختمان مدل دهد. يرا نشان مدر نرم افزار  موجود
تراز با  مترمربع و ارتفاع آن هم 400  يباًمساحت تقر يدارا

 نسبت يو از چهار جهت دارا باشد يمتر م 4محوطه به ارتفاع 
 يبرنامه زمان بند	. .باشد يبان م يهسا فاقد% و 20 يوارپنجره به د

بودن  اداريبعلت  يشيو گرما شيسرما يها ستمياستفاده از س
باشد.  يم 18الي  8از ساعت و از هفته  روز 6ساختمان در 

                                                            
1
 Design	Builder 

فرد بر متر مربع در نظر گرفته شده  11/0 زانيحضور افراد به م
  بار در ساعت مي باشد. 2تعداد دفعات تعويض هوا است. 

  

  
  ساختمان تحت مطالعه يشده برا يساز يهشب معماري 1 شكل

  

با استفاده از  يقمواد عا يحرارت يتهدا يرياندازه گ 2- 3
  يكترموالكتر تكنولوژي
وجود  ييگرما ييرسانا يرياندازه گ يبرا يمختلف يروشها

, 11[شوند يم يمتقس يدارو ناپا يدارپا  يدارد كه به دو گروه كل
 يتهدا يرياندازه گ يبرا يروش مناسب و عمل يكاب . انتخ]12

از جمله هندسه، شكل نمونه  يمواد به عوامل مختلف يحرارت
گرما ، انجام آزمون اندازه  لمواد به انتقا يت، حساس يشآزما يها
 ينهو هز يطيمختلف مح يطتحت شرا يحرارت يتهدا يريگ

 يرياندازه گ ي، برامقاله ين. در ا]14, 13[دارد يبستگ يازمورد ن
، پلي يورتان ، AACاز مواد (بلوك  يبرخ ضريب هدايت حرارتي

نشان داده شده  1اكسترود شده) كه در جدول  يرناستا يپل
 يوربا فنا ييگرما ييرسانا يريدستگاه اندازه گ يكاست ، از 
مختلف  يقسمتها 2. شكل ]15[استفاده شده است يكترموالكتر

 يندهد. ا يمآن را نشان  يلدستگاه ساخته شده و نمودار شما
ماژول خنك كننده  يك، و هيت سينكفن  دواز  يستمس

شده  يلتشك	ترموالكتريكماژول ژنراتور  يكو 	يكترموالكتر
مواد  ضريب هدايت حرارتي يرياندازه گ يدستگاه برا يناست. ا
	شود. ياستفاده م يينپا يحرارت يتبا هدا
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  ساختمان تحت مطالعه يشده برا يساز يهشب معماري 2 شكل

  مشخصات حرارتي اجزاي ساختمان 2- 4
مشخصات حرارتي اجزاي ساختمان كه شامل سقف، پنجره ها و 

نشان داده شده   2و  1ي ساختمان مي باشد، در جدول ها جداره
وات بر متر  25/0ضريب هدايت حرارتي كلي سقف نيز  است.

  مربع كلوين مي باشد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات حرارتي ديوارهاي خارجي مختلف 1 جدول
  

جنس 
  ديوارها

  

  
 ضخامت

(m) 
 

  
  چگالي

ضريب 
  هدايت
 كاتالوگ

ضريب 
  هدايت
مبحث 

19  
 

  ضريب هدايت
تكنولوژي 
  ترموالكتريك

 

 گرانيت
03/0 2800  - 8/2  - 

 يورتان
05/0  33 0225/0  03/0  025/0  

 سفال
15/0  1500  - 72/0   - 

 گچ
013/0   -  - 4/0   - 

 گرانيت
03/0 2800  - 8/2  - 

استايرن
05/0  25 03/0  04/0  029/0  

 سفال
15/0  1500  - 72/0   - 

 گچ
013/0   -  - 4/0   - 

 گرانيت
03/0 2800  - 8/2  - 

استايرن
05/0  19 034/0  044/0  033/0  

 سفال
15/0  1500  - 72/0   - 

 گچ
013/0   -  - 4/0   - 

 گرانيت
03/0 2800  - 8/2  - 

استايرن
05/0  3/8  04/0  056/0  039/0  

 سفال
15/0  1500  - 72/0   - 

 گچ
013/0   -  - 4/0   - 

 گرانيت
03/0 2800  - 8/2  - 

هبلكس
15/0  515 121/0  18/0  119/0  

 گچ
013/0   -  - 4/0   - 
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  پنجرهمشخصات حرارتي  2 جدول
  

ضريب جذب 
  1خورشيد 

ضريب هدايت 
  حرارتي

ሺW/m2	Kሻ 

  نوع پنجره

687/0  
 3 دوجداره شفاف ضخامت  97/1

  ميليمتر 13ميليمتر و گاز هوا 
 

  
  نرم افزار ديزاين بيلدر 5-2

 يها ساختمان از جنبه يساز مدل يبرا لدريب نيزايافزار د نرم      
 ي)، معماريساختمان (مصالح ساختمان كيزيمختلف مثل ف

 ،ييروشنا ستميس ،يشيو گرما يشيسرما يها ستميساختمان، س
 رهيو غ يينفوذ هوا، نوع پنجره، دهانه و روشنا زانيمحاسبه م

. ]16[ساختمان را دارد يژانر يساز مدل تيكاربرد داشته و قابل
تا با مطالعات  سازد يافزار طراحان ساختمان را قادر م نرم نيا

به دست  يساختمان برا كي يانرژ ليوتحل هيبه تجز كيپارامتر
  .]17[ كارآمد بپردازند يآوردن مصرف انرژ

  يروند مدلساز يحتشر - 3
ديوارهاي خارجي با مصالح و انواع  يريبخش با بكار گ نيدر ا

در ساختمان  1ول شده در جد ارائهضرايب هدايت حرارتي 
و ساختمان  شيو گرما شيبار سرما ليشده، به تحل يساز مدل

مقررات  19مبحث  ارائه شدهضرايب هدايت حرارتي مقايسه در 
ضرايب بدست آمده توسط دستگاه ضريب با ملي ساختمان 

  پرداخته خواهد شد.دايت حرارتي و كاتالوگ هاي كارخانه ه

مقايسه بار سرمايشي و گرمايشي ساليانه با استفاده از  3- 1
  ضرايب هدايت حرارتي مختلف 

 يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما يزانم 3در شكل 
بر متر  يلوگرمك 3/8 يتهبا دانس يرناستا ياستفاده از فوم پل

مقررات  19مبحث  يدي،مكعب بر اساس كاتالوگ كارخانه تول
با  يحرارت يتهدا يبضر يريساختمان و دستگاه اندازه گ يمل

زد نشان داده شده يشهر  يماقل يبرا يكترموالكتر يتكنولوژ
 يتهدا يبگردد استفاده از ضر ياست. همانطور كه مشاهده م

ساختمان در  يملمقررات  19ارائه شده در مبحث  يحرارت
شده توسط  يرياندازه گ يحرارت يتهدا يببا ضر يسهمقا

ارائه شده در  يحرارت يتهدا يبو ضر يكترموالكتر يتكنولوژ
وات  يلوك 757و  809 يزانبه م يبكاتالوگ محصول به ترت

                                                            
1
 Solar	Heat	Gain	Coefficient 

در  يشيو گرما يشيمجموع بار سرما يشساعت منجرب به افزا
  است. يدهگرد يزدشهر  يمسال با توجه به اقل

  
 ياستفاده از فوم پل يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما 3 شكل

  3/8 يتهبا دانس يرناستا

 يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما يزانم 4در شكل 
بر متر  يلوگرمك 19 يتهبا دانس يرناستا ياستفاده از فوم پل

مقررات  19مبحث  يدي،مكعب بر اساس كاتالوگ كارخانه تول
با  يحرارت يتهدا يبضر يريساختمان و دستگاه اندازه گ يمل

نشان داده شده است. همانطور كه  يكترموالكتر يتكنولوژ
ارائه شده در  يحرارت يتهدا يبگردد استفاده از ضر يمشاهده م

 يتهدا يببا ضر يسهساختمان در مقا يمقررات مل 19مبحث 
و  يكترموالكتر يتكنولوژشده توسط  يرياندازه گ يحرارت
 يبارائه شده در كاتالوگ محصول به ترت يحرارت يتهدا يبضر
مجموع  يشوات ساعت منجرب به افزايلوك 534و  592 ميزانبه 

 يزدشهر  يمدر سال با توجه به اقل يشيو گرما يشيبار سرما
  است. يدهگرد
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 ياستفاده از فوم پل يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما 4 شكل

  19 يتهبا دانس يرناستا

 يانهو مجموع سال يشي، گرمايشيبار سرما يزانم 5در شكل 
بر متر  يلوگرمك 25 يتهبا دانس يرناستا ياستفاده از فوم پل

مقررات  19مبحث  يدي،مكعب بر اساس كاتالوگ كارخانه تول
با  يحرارت يتهدا يبضر يريساختمان و دستگاه اندازه گ يمل

اده شده است. همانطور كه نشان ديك ترموالكتر يتكنولوژ
ارائه شده در  يحرارت يتهدا يبگردد استفاده از ضر يمشاهده م

 يتهدا يببا ضر يسهساختمان در مقا يمقررات مل 19مبحث 
و  يكترموالكتر يشده توسط تكنولوژ يرياندازه گ يحرارت
 يبارائه شده در كاتالوگ محصول به ترت يحرارت يتهدا يبضر
 يشوات ساعت منجرب به افزا يلوك 566و  628 ميزانبه 

شهر  يمدر سال با توجه به اقل يشيو گرما يشيمجموع بار سرما
  است. يدهگرد يزد

  
استفاده از فوم  يانهو مجموع سال گرمايشي يشي،بار سرما 5 شكل

  25 يتهبا دانس يرناستا يپل

 يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما يزانم 6در شكل 
بر متر مكعب  يلوگرمك 33 يتهبا دانس يورتان ياستفاده از فوم پل

 يمقررات مل 19مبحث  يدي،بر اساس كاتالوگ كارخانه تول
با  يحرارت يتهدا يبضر يريساختمان و دستگاه اندازه گ

نشان داده شده است. همانطور كه يك ترموالكتر يتكنولوژ
ارائه شده در  يحرارت يتهدا يبگردد استفاده از ضر يمشاهده م

 يتهدا يببا ضر يسهساختمان در مقا يمقررات مل 19مبحث 
و  يكترموالكتر يشده توسط تكنولوژ يرياندازه گ يحرارت
 يبارائه شده در كاتالوگ محصول به ترت يحرارت يتهدا يبضر

 يشوات ساعت منجرب به افزا يلوك 520و  316 يزانبه م
شهر  يمتوجه به اقل در سال با يشيو گرما يشيمجموع بار سرما

  است. يدهگرد يزد

  
 ياستفاده از فوم پل يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما 6 شكل

  يورتان

  
 يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما يزانم 7 در شكل

بر متر مكعب  يلوگرمك 515 يتهاستفاده از بلوك هبلكس با دانس
 يمقررات مل 19مبحث  يدي،بر اساس كاتالوگ كارخانه تول
با  يحرارت يتهدا يبضر يريساختمان و دستگاه اندازه گ

نشان داده شده است. همانطور كه  يكترموالكتر يتكنولوژ
ارائه شده در  يحرارت يتهدا يبگردد استفاده از ضر يمشاهده م

 يتهدا يببا ضر يسهساختمان در مقا يمقررات مل 19مبحث 
و  يكترموالكتر يشده توسط تكنولوژ يرياندازه گ يحرارت
 يبارائه شده در كاتالوگ محصول به ترت يحرارت يتهدا يبضر
 يشوات ساعت منجرب به افزا يلوك 2227و  2312ن يزابه م
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شهر  يمدر سال با توجه به اقل يشيو گرما يشيمجموع بار سرما
  است. يدهگرد يزد

  
تفاده از بلوك اس يانهو مجموع سال يشي،گرمايشيبار سرما 7 شكل

  هبلكس

تاثير ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن با استفاده از  3- 2
 يشده توسط تكنولوژ يرياندازه گ ضرايب هدايت حرارتي

  ساختمان يمقررات مل 19و مبحث  كيترموالكتر
با  يانهكربن سال يداكس يانتشار گاز د يدتول يزانم 8در شكل 

 يلوگرمك 25و  19، 3/8 يتهبا دانس يرناستا ياستفاده از فوم پل
 19مبحث  يدي،بر متر مكعب بر اساس كاتالوگ كارخانه تول

 يتهدا يبضر يريساختمان و دستگاه اندازه گ يمقررات مل
همانطور كه  نشان داده است. الكتريكترمو يبا تكنولوژ يحرارت

ارائه شده در  يحرارت يتهدا يبگردد استفاده از ضر يمشاهده م
 يتهدا يببا ضر يسهساختمان در مقا يمقررات مل 19مبحث 
و  يكترموالكتر يشده توسط تكنولوژ يرياندازه گ يحرارت
فوم  يارائه شده در كاتالوگ محصول برا يحرارت يتهدا يبضر
به  يبرم بر متر مكعب به ترتيلوگك 3/8 يتهبا دانس يرناستا يپل
 يماقل يطسال با توجه به شرادر  يلوگرمك 194و  207 يزانم

كربن در سال  يداكس يگاز د يدتول يشمنجرب به افزا يزدشهر 
 با يرناستا يفوم پل يبرا يرمقاد ينا يناست. همچن يدهگرد
و  151 يزانبه م يببر متر مكعب به ترت يلوگرمك 19 يتهدانس
 25 يتهبا دانس تايرناس يفوم پل يبراو در سال  يلوگرمك 136

 يلوگرمك 144و  160 يزانبه م يببر متر مكعب به ترت يلوگرمك
 يدهكربن گرد يداكس يگاز د يدتول يشدر سال منجرب به افزا

  است.

  
با  يانهكربن سال يداكس يانتشار گاز د يدتول يزانم 8 شكل

  استايرن با چگالي هاي مختلف ياستفاده از فوم پل

با  يانهكربن سال يداكس يانتشار گاز د يدتول يزانم 9در شكل 
بر متر مكعب  يلوگرمك 33 يتهبا دانس يورتان ياستفاده از فوم پل

بر متر مكعب بر اساس  يلوگرمك 515 يتهو بلوك هبلكس با دانس
ساختمان و  يمقررات مل 19مبحث  يدي،كاتالوگ كارخانه تول
 يبا تكنولوژ يحرارت يتهدا يبضر يريدستگاه اندازه گ

گردد  ياست. همانطور كه مشاهده م نشان داده يكترموالكتر
 19ارائه شده در مبحث  يحرارت يتهدا يباستفاده از ضر

اندازه  يحرارت يتهدا يببا ضر يسهساختمان در مقا يمقررات مل
 يتهدا يبو ضر ترموالكتريك يشده توسط تكنولوژ يريگ

به  يورتان يفوم پل يارائه شده در كاتالوگ محصول برا يحرارت
 يشدر سال منجرب به افزا يلوگرمك 133و  80 يزانبه م يبترت
 ينا يناست. همچن يدهدر سال گرد كربن يداكس يگاز د يدتول

بر متر  يلوگرمك 515 يتهبلوك هبلكس با دانس يبرا يرمقاد
در سال با توجه  يلوگرمك 693و  719 يزانبه م يبمكعب به ترت

 يداكس يد د گازيتول يشمنجرب به افزا يزدشهر  يماقل يطبه شرا
  است. يدهكربن گرد
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با  يانهكربن سال يداكس يانتشار گاز د يدتول يزانم 9 شكل

  يورتان و بلوك هبلكس ياستفاده از فوم پل

  نتيجه گيري - 4
در ساخت و  با ضريب هدايت حرارتي دقيق،استفاده از مصالح 

تاثير زيادي بر مصرف انرژي  ياقليم يساز با توجه به طراح
ساختمان دارد.  انتخاب مصالح از منظر ضريب انتقال حرارت و 
مقاومت حرارتي بر طراحي ساختمان هاي انرژي كارامد موثر 
است. علاوه براين چرخه حيات مصالح، انرژي نهفته و كربن 

دو ويژگي نهفته نيز كارايي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. 
بر عملكرد حرارتي بخش غيرشفاف پوسته، ضريب  بسيار موثر

محصولات  يدتول .انتقال حرارتي و ظرفيت حجمي حرارتي است
 يم يمختلف يها يندفرا يها دارا يقبخصوص عا يساختمان

 يردهنده آن ها تاث يلتشك يهتواند علاوه بر ماده اول يباشند كه م
 داشته باشد. يداتتول يحرارت يتهدا يبضر يزانبر م يممستق

جهت اهميت اين موضوع مقايسه اي بين ضرايب ارائه شده در 
مقررات ملي ساختمان با ضرايب بدست آمده توسط  19مبحث 

تكنولوژي ترموالكتريك و ضرايب موجود در كاتالوگ هاي 
كارخانه ها توسط مدلسازي يك ساختمان اداري در شهر يزد با 

مدلسازي ها نشان داد كه  ت.نرم افزار ديزاين بيلدر انجام پذيرف
مقررات ملي ساختمان در مقايسه  19استفاده از ضرايب مبحث 

با ضرايب اندازه گيري شده توسط تكنولوژي ترموالكتريك و 
ضرايب استفاده شده در كاتالوگ ها تاثير قابل توجهي در كاهش 
بار سرمايشي و گرمايشي ساختمان و كاهش انتشار گاز دي 

با توجه به توضيحات داده شده در د داشت. اكسيد كربن خواه
اين مقايسه مشخص گرديد با توجه به فرايند هاي مختلف در 
توليد عايق ها در كارخانه ها،  وجود يك دستگاه اندازه گيري 

به  عايقلازم مي باشد تا بعد از توليد هر  حرارتي ضريب هدايت
رداخته پاندازه گيري ضريب هدايت حرارتي آن ها بصورت رندوم 

تا بتوان از ضرايب هدايت حرارتي با درصد خطاي كمتر در  گردد
محاسبات بار سرمايشي و گرمايشي در اقليم هاي مختلف 
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