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 چکیده
های متعددی برای به حداقل اما راه؛ وجود دارد وسازساختاست. خطرات زیادی در محل  نیخطرآفرصنعت ساختمانی بیش از هر حرفه دیگری 

دانند که مدیریت کارگران می انیو کارفرمامستلزم ریسک زیادی است  وسازساخترساندن حوادث نامطلوب نیز پیش روی شماست. کار 

گیرد بایستی اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث را ترتیب دهد، به کارگران باشد. کارفرما وقتی تصمیم به احداث یک ساختمان میدشوار می

های خطرناک کارهای لیتها آموزش لازم برای جلوگیری از آسیب فیزیکی را بدهد. در این تحقیق فعاتجهیزات ایمنی ارائه کند و به آن

ریسک پایین  ءجز 10از  ترکوچکنظرات تیم کارشناسی محدوده اعداد  بر اساس( ارزیابی ریسک گردید. JSAساختمانی با استفاده از روش )

در پروژه فعالیت موجود  13ریسک بالا در نظر گرفته شد. از مجموع  عنوانبه 12ریسک متوسط و اعداد بالاتر از  ءجز 10-12و محدوده 

ها مورد از فعالیت 3و فعالیت با ریسک متوسط  ءها جزمورد از آن 5حوادث با ریسک بالا، تعداد  ءجز دادهرخمورد از حوادث  5ساختمانی تعداد 

محدوده خطرات  ها درمورد از فعالیت 3و تنها  شدهحذفهای با ریسک بالا در محدوده ریسک پایین قرار دارند. پس از اقدامات کنترلی فعالیت

 ها در منطقه امن در نظر گرفته شد.متوسط قرار گرفتند. بقیه فعالیت
 

 .روش آنالیز ایمنی شغلی ایمنی ساختمان،، اقدامات اصلاحیارزیابی ریسک،  :کلیدواژه
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 مقدمه

های صنعتی و گسترش فناوری و افزایش با افزایش فعالیت

های ، روند بروز حوادث در محیطآلاتینماشکاربرد 

سنتی، پس از  هاییستمدر سصنعتی نیز فزونی یافته است. 

، اقدام به بررسی یرناپذجبرانوقوع حوادث و بروز خسارات 

ند تعیین فرآیگردید و نقایص یک سیستم یا یعلل حوادث م

های ل وجود انواع مختلف روششد، اما امروزه به دلیمی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، قبل از وقوع حوادث 

خیز و بحرانی را مشخص کرد و نسبت به توان نقاط حادثهمی

بررسی  ها اقدام نمود.یری از وقوع حوادث و کنترل آنگپیش

مرگ  2در هر دقیقه  ،دهدحوادث صنعتی در دنیا نشان می

هد. این آمار دناشی از حوادث محیط کار در دنیا رخ می

برابر  4حداقل  توسعهدرحالاختصاصی در کشورهای  طوربه

 تر از نرخ متوسط جهانی آن است.بیش

درصد حوادث شغلی کشور به  30بر اساس آمارهای موجود 

صنعت ساختمانی اختصاص داشته و میزان فوت ناشی از 

که میزان  درصد برآورد شده است 15ث در این صنعت حواد

ماهیت  یچیدگیپاست. صنعت ساختمان به دلیل  یتوجهقابل

که نرخ رخداد حوادث  کار و شرایط غیر ایمنی در محیط کار

باشد، جز صنایع پر ریسک به شمار در آن بسیار زیاد می

کاهش امنیت [. تغییرات بسیار زیاد در محیط کار، 1] آیدمی

کار نامناسب، نامساعد  استفاده از منابع متعدد، شرایطشغلی، 

 بد، شرایط گردوغبارصدا،  جمله ازبودن محیط کار )

موجب افزایش  کهو جابجایی وسایل سنگین(  ییوهواآب

  [.2] این خطرات در این صنعت شده است

در این  کشنده یرغکه نرخ رخداد حوادث مرگبار و طوریبه

آلات سنگین باشد. استفاده از ماشینمی بسیار بالاصنعت 

ایجاد  موجبها، بولدوزرها و غلتک، هاکامیون ازجمله

سازی ساختمان صنعتمحیط غیر ایمن برای فعالیت شاغلین 

ریسک مانند؛ هایی ریسکدر این صنعت شده است. همچنین 

سک ری های تجهیزات ساختمانی،ریسک حریق و انفجار،

های مربوط به نصب و ریسک مربوط به جریان الکتریکی،

های مربوط به احداث اسکلت برداری داربست، ریسکبهره

های مربوط به عملیات گودبرداری و کار در ارتفاع و ریسک

ا توجه به اطلاعات ب[. 3] نام برد توان و اجرای فونداسیون می

صنایع ساختمان، نرخ رخداد  مؤسساتتوسط  منتشرشده

درصد  50متوسط  صورتبهحوادث در صنعت ساختمانی 

 هرروزتر از سایر صنایع است. در کشور آمریکا، در طول بیش

اشی از کاری، سه یا چهار مورد مرگ بر اساس حوادث ن

این صنعت دارای نرخ  [.4] دهدصنعت ساختمانی روی می

هزار  100نفر در هر  36تا  12باشد )میر بالایی می و مرگ

کارگر( و همچنین نرخ حوادثی که منجر به افت کارکرد 

برخی  [.5] شود، در این صنعت بسیار بالاستکارگران می

از تولید ناخالص ملی خود را  یتوجهقابلکشورها درصد 

های ناشی از حوادث و مشکلات صنایع برای رفع هزینه

 دهند. ساختمانی اختصاص می

درصد  10درصد تولید ناخالص ملی ژاپن و  1۷، مثال عنوانبه

مرتبط با حوادث و مشکلات صنایع  هایینههزبه  انگلستان

گزارش  بر اساس [.6]است  شده دادهساختمانی اختصاص 

 54۷۹، تعداد 13۹1سازمان تأمین اجتماعی ایران در سال 

حادثه ناشی از کار در صنایع ساختمانی به ثبت رسیده است 

م آن از کل حوادث ناشی از کار در کشور معادل که سه

  [.۷]باشد درصد می 26.6۹

با توجه به نرخ بالای رخداد حوادث در صنایع ساختمانی، این 

ایم  [.8]بندی صنایع با ریسک بالا قرار دارد صنعت در طبقه

و همکاران در پژوهشی نشان دادند که در صنایع ساختمانی، 

 4333در کشور کره، از مجموع  2004تا  1۹۷۷های بین سال

( به سقوط از ۷/52مورد )درصد  2283حادثه ناشی از کار، 

مورد  415سازه،  یختنفرور( به 6/۹مورد )درصد  41۷ارتفاع، 

( به 6/8 مورد )درصد 3۷4گرفتگی، ( به برق6/۹)درصد 

( به برخورد با وسایل 2/8مورد )درصد  355برخورد با اشیا، 

( به برخورد 8/2مورد )درصد  122نقلیه در محیط کارگاه، 

مورد  62سوزی، ( به آتش۹/1مورد )درصد  82کردن با اشیا، 

مورد )درصد  33تراز و ( به سقوط به سطح هم4/1)درصد 

دهند که نتایج نشان میباشد. این ( به انفجار، مرتبط می08/0

دو عامل اصلی  عنوانبهها سازه یختنفرورسقوط از ارتفاع و 
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 شناختهدر حوادث شغلی منجر به فوت در صنایع ساختمانی 

 [.۹] اندشده

گفتگوهای صورت گرفته با مدیران و پیمانکاران نشان 

ایمنی، بهداشت و  ها به موضوعاتدهد که آنمی

کنند. علاوه بر وجه کافی را نمیدر کار خود ت زیستیطمح

های اجرایی نیز نظارت کافی در این زمینه را این، دستگاه

 های فنی، مسائلدهند و در بسیاری از ارزیابیانجام نمی

لحاظ نشده است. از  (HSE) بهداشت، ایمنی و محیط زیست

های طرف دیگر، سطح فرهنگی کارگران در کارگاه

ی فرهنگی و موارد ناهنجار بودهپایین  یطورکلبهساختمانی 

 صورتبهنظیر استفاده از مواد مخدر در محیط کار 

تواند منجر به کاهش ای وجود دارد. این موارد میگسترده

رخ دادن حوادث کاری  یجهنت درسطح هوشیاری کارگران و 

 شود.

های ایمنی فعالیتهدف از انجام این پژوهش نوآوری در 

ل باشد که انجام اقدامات اصلاحی تا حد قابساختمانی می

 شود.در پیشگیری از حوادث موثر واقع قبولی 

 هامواد و روش 
است که  کیستماتیس کردیرو کی (JSA) یشغل یمنیا آنالیز

تا به  شودیم لیتحل اتیجزئ صورتبهشغل  یکآندر 

 خطرات محتمل آن پرداخته شود.  ییشناسا

 تیریمد یمناسب برا یمتد کنترل زیو ن سکیسطح ر

. شوندیم یبررس دقتبه نیهمچن شدهشناسایی یهاسکیر

 منیا یروش افتنی، JSA کیتکن یاز اجرا یهدف اصل [.10]

 از وقوع حوادث است. یریشگیانجام شغل و پ یبرا

کارکنان  یآموزش یازهاین توانیروش، م نیبا استفاده از ا 

در  توانیم JSAاز  ن،یکرد. همچن نییتع را یمنیا نهیدر زم

از حوادث بهره  یریشگیو پ یمنیا تیریبرنامه مد نیتدو

مناسب استفاده  یحفاظت فرد لیوسا انتخابگرفت و در 

                                                             
 
 
 
 

 "اگر ...؟ افتدیم یچه اتفاق"روش بر پرسش  نیا یکرد. مبنا

 استمرتبط با شغل  یهاتیو پاسخ دادن به آن در رابطه با فعال

و  یمنیا تهیکم یاعضا ،JSA کیتکن یدر اجرا [.11]

 فایرا ا یمهم اریبهداشت و کارشناسان مرتبط نقش بس

است؛  مؤثرو  یضرور هاآنحضور  ندیفرا نیو در ا کنندیم

 نهیدر زم یادیز یگروه از تجارب عمل نیمعمولاً ا رایز

 یهاارائه روش نیو همچن سکیر یابیخطرات، ارز ییشناسا

 [.12]هستند  رخوردارمناسب ب یکنترل

 از: اندعبارت یشغل یمنیا لیمراحل انجام تحل

 تحلیلانتخاب شغل برای -1

 شغل به مراحل مختلف انجام کار تحلیل و تجزیه-2

 موجود شناسایی خطرات-3

 حلراهپیشنهاد -4

 پیگیری و نظارت-5

 ازنظرچهار روش برای آنالیز ایمنی شغلی وجود دارد که 

 :ارزش و تقدم، به ترتیب زیر هستند

  1یکبهیکروش مشاهده -1

  2روش گفتمان گروهی-2

 3روش یادآوری، ثبت و بررسی-3

 4روش غیرحضوری-4

رو  شیخطرات پ توانیم سک،یر وتحلیلتجزیهبا استفاده از 

 جادیا یاحتمال سکیو محاسبه کرده و ر یابیارز ،ییرا شناسا

 نیکرد. ا یصدمات را بررس ایجراحت  ب،یآس

مرتبط با  یهایریگمیدر تصم توانندیم هاوتحلیلتجزیه

 یابیو ارز ییشناسا ات،یعمل تیهدا ،یفن یهاحلراه

بهبودها و  یی، انواع خطاها، شناساHSE ،یبحران یهاتیفعال

 یابعاد و اثرات احتمال ییشناسا ینحوه انجام اقدامات برا

آن به  میشغل و تقس لیبعد از تحل .[13] شوندواقع  دیمف اریبس

 ازنظر دیبا یمراحل کار نیاز ا هرکداممراحل مختلف، 

1 One-On-One-Observation Method 
2 The Group Discussion Method 
3 The recall & Check Method 
4 The Absentee Method 
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 ،یبررس نیشوند. هدف ا یها، بررسوجود خطرات در آن

که  یخطرات کهطوریبهخطرات است،  یتمام ییشناسا

 یهاکه مرتبط با روش یو خطرات اندشده ایجاد طیتوسط مح

 اتیکار، تجرب نیانجام ا یبراگردند.  ییهستند، شناسا یکار

 شبهراهنما خواهند بود. مطالعه حوادث و  نیگذشته بهتر

خطرات  یگذشته با کارکنان و کارشناسان، در بررس حوادث

 هیاول یهاکمک یهابرگه یبررس ن،یخواهد بود. همچن دیمف

باشد.  دیمف تواندیحوادث م یثبت و بررس یهاو فرم

نشان دهد  تواندیثبت حوادث، م قسواب ی، بررسمثالعنوانبه

 مورد دیحوادث در صنعت، با نیترعیکدام حادثه از شا

شغل به مراحل مختلف،  هیپس از تجز .[14] ردیقرار گ مطالعه

و  یبررس دقت بهرا  یاز مراحل کار کیلازم است هر 

 ،یبررس نی. هدف از امیکن ییخطرات ممکن را شناسا

که  هاییآنهمه خطرات مرتبط با شغل است،  صیتشخ

انجام شغل  یکه برا هاییآنو  شوندیم جادیا طیتوسط مح

گذشته  اتیاز تجرب توانیکار، م نیانجام ا یلازم است. برا

کمک گرفت و با کارکنان صحبت کرد تا درباره حوادث و 

 . میریبگ حاتیشبه حوادث گذشته توض

ثبت و  یهاو فرم هیاول یهاکمک یهابرگه یبررس ن،یهمچن

سوابق  ی، بررسمثالعنوانبهخواهند بود.  دیحوادث مف یبررس

 نیترعینشان دهد کدام حادثه از شا تواندیثبت حوادث م

 .ردیقرار گ بررسی مورد دیحوادث در صنعت، با

برای  Excelو  PHA-Proدر این مطالعه از نرم افزارهای 

 های ساختمانی استفاده شده است.ارزیابی ریسک فعالیت

به ترتیب جدول شدت اثر، احتمال وقوع  3و2و1های جدول

 .]15[ دهدرا نشان می JSAو جدول کار درروش 
 

 JSAکار در روش جدول  -1 جدول

 JSAارزیابی ریسک مخاطرات شغلی به روش 

 ردیف
مرحله 

 شغلی

خطرات 

 بالقوه
 پیامد

-کنترل ارزیابی ریسک

های 

 موجود
 احتمال شدت

عدد 

 ریسک

  
 

 

 

 

 شدت اثر -2جدول 

 شدت اثر

 شرح رتبه نام طبقه

 5 فاجعه بار
قطع -مرگ و میر چند نفر

 جراحت بسیار شدید -عضو

 4 بحرانی

آسیب منجر  -مرگ یک نفر

به از کار افتادگی دائمی یک 

 نفر و بیشتر

 3 متوسط

آسیب طولانی مدت بدون 

آسیب موقتی  –توان دائمی 

 آسیب قابل جبران –

 2 ضعیف

نیازمند به آسیب جزئی 

روزهای از )های اولیه کمک

 (روز و کمتر 3دست رفته 

 1 خیلی ضعیف
آسیب های خیلی جزیی مثل 

 خراش و ...

 
 احتمال وقوع -3جدول 

 احتمال وقوع

 شرح رتبه

 درصد احتمال وقوع دارد( ۹0بیش از )حتمی  5

 درصد است ۹0تا  50احتمال وقوع بین  4

استدرصد  50شانس وقوع نزدیک  3  

 تواند اتفاق بیفتدمی 2

1 
 احتمال وقوع بسیار ناچیز است

 

های ساختمانی را نشان محدوده درجه خطر فعالیت 4جدول 

 دهد.می
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 جدول درجه خطر -4جدول 

 نماد
سطح 

 ریسک
 معیار پیشنهادی

محدوده 

 درجه خطر

 بالا 

اصلاحات فوری برای 

کنترل ریسک مورد 

 نیاز است.

 12بالاتر از 

 متوسط 

توجهات  –اضطراری 

لازم در اسرع وقت 

 بایستی صورت گیرد.

10-12 

 پایین 
خطر تحت نظارت و 

 کنترل می باشد.

کوچکتر از 

10 

 

 ها و بحثیافته
و شور مشورت، فرم  JSAگروه  لیبا تشک ق،یتحق نیدر ا

هر  یابر یکنترل شنهاداتیو فرم پ یشغل یمنیا زیآنال یابیارز

بخش  ریگروه شامل مد یشد. اعضا هیشرکت ته تیفعال

HSEیبهداشت، سرپرستان هر بخش و پرسنل تیری، مد  

 یهاشغل زیدر محل، آنال میبودند و با حضور مستق باتجربه

در طول چهار ماه  زیانجام شد. پرسنل هر بخش ن موردنظر

مستمر مورد مصاحبه و گفتگو قرار گرفتند. در کل  صورتبه

 ،یجوشکار یهاتیمختلف شامل فعال تیفعال 13

 ،یکیمکان لیداربست بند، راننده ب ،یآرماتوربند ،یکاربرش

قرار گرفتند.  زیو... مورد آنال یکیالکتر اتیعمل ،شناسیینزم

 ییفرم شناسا لینظر و تکم مورد یهاتیفعال زیاز آنال سپ

اقدامات  ت،یهر فعال یبرا ،یفن تهیجلسه کم لیخطر، با تشک

با  یتدرنهاکاهش خطر ارائه شدند که  شنهاداتیو پ یکنترل

لازم به پرسنل داده  یهادر هر بخش، آموزش یحضور

پرسنل، کاهش  یراندمان کار شیروش باعث افزا نیشدند. ا

در وقت و زمان شرکت  ییجوصرفهمواجه پرسنل و  خطرات

کاهش  منظور به JSAبه روش  ق،یتحق نی. در اشودیم

 پرداخته زین یسازساختمان یهاموجود در پروژه یهاسکیر

بر  رگذاریمشخص، عوامل تأث ستیلچک هیاست. با ته شده

، JSAشدند و سپس با استفاده از روش  ییشناسا یمنیا

 پروژه انجام شد. سکیر یابیارز

 JSAارزیابی ریسک مخاطرات شغلی که به روش  5جدول 

 دهد.انجام شده را نشان می

 

 JSAارزیابی ریسک مخاطرات شغلی به روش  -5جدول 

 مرحله شغلی ردیف
خطرات 

 بالقوه
 پیامد

قبل از  ارزیابی ریسک

های کنترل اقدامات اصلاحی

 موجود

بعد از اقدامات  ارزیابی ریسک

 اصلاحی

 احتمال شدت
عدد 

 ریسک
 احتمال شدت

عدد 

 ریسک

1 

ندی و ب بقال

جک گذاری 

هاسازه  

باز شدن و 

 یدررفتگ

و  هاقالب

هاجک  

 یامدهایپ

اقتصادی و 

جانی برای 

 اپراتور

5 2 10 

بازدید و اطمینان 

از استحکام 

و  هاقالب

در  هاجک

 یهاسازه

اسکلت بتنی و 

فلزی و توجه به 

زمان برداشتن 

 ریز یهاجک

 یسقف

 یهاساختمان

5 1 5 
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یا  بلوکرچهیت

هاسازهدیگر   

2 
کار با بالابر و 

 جرثقیل

-برق گرفتگی

سقوط بالابر و 

 پرسنل از ارتفاع

مرگ و 

 نقص عضو
5 2 10 

الزام کارگر 

از  کنندهاستفاده

بالابر به بستن 

کمربند ایمنی 

قبل از کشاندن 

سبد بار داخل 

طبقه و تخلیه 

آن، مهار کامل 

و مطمئن بالابر، 

اطمینان از 

سلامت سیم 

 بکسل بالابر،

استفاده از سبد 

ایمن و مقاوم 

جهت حمل 

مصالح، آموزش 

کارگران، 

ممانعت از 

 ییجاجابه

کارگران با هر 

نوع بالابر حمل 

مصالح اعم از 

 تاور و...

4 2 8 

 جوشکاری 3

 یزدگبرق

و  هاچشم

 سوختگی اعضا

-مرگ

-سوختگی

 -کوری

 نقص عضو

4 4 16 

به  پرسنلالزام 

 لوازم ازاستفاده 

حفاظت فردی 

 ازجملهمناسب 

عینک و 

 یهانقاب

مخصوص 

 جوشکاری

3 4 12 

4 
کار با داربست و 

 نردبان

سقوط مصالح و 

 پرسنل از ارتفاع

قطع  -مرگ

 عضو
4 4 16 

اجرای داربست 

 دقیق، صورتبه

و مطمئن و  کامل

همچنین 

تمهیدات لازم 

جهت ایجاد 

2 4 8 
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جایگاه کار ایمن 

 نآبر روی 

مهار کامل 

داربست به 

ساختمان و 

استقرار محکم 

آن بر روی زمین 

الزام کارگر به 

استفاده از 

کمربند ایمنی در 

مواقع کار بر 

 روی داربست

ممانعت از کار 

بر روی داربست 

در مواقع 

 یجونامناسب 

در زمان وزش )

 باران باد شدید،

 و برف(

عدم استفاده از 

داربست جهت 

 کردن انبار

 مصالح

5 
کار با تجهیزات 

 الکتریکی

و  یسوزآتش

یگرفتگبرق  

 -مرگ

 سوختگی
4 3 12 

استفاده از لوازم 

و تجهیزات 

حفاظت فردی، 

افراد  یریکارگبه

و  دهیدآموزش

، صلاحیذ

اطمینان از 

و  یکشمیس

تابلوهای برق 

 موقت

3 3 ۹ 

6 

عملیات 

و  یبردارخاک

 حفاری

سقوط از ارتفاع 

و ریزش 

 یهاساختمان

 مجاور

نقص  -مرگ

 عضو
5 4 20 

 زمانهماجرای 

با  سازه نگهبان

عملیات 

، یبردارخاک

شناسایی خطوط 

انتقال برق قبل از 

3 4 12 
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 کنترل عملیات،

و حصول 

اطمینان از عدم 

 یهاترکایجاد 

بزرگ و اساسی 

 یهاساختماندر 

 مجاور

۷ 

عملیات تخریب 

بافت های 

 فرسوده

ریزش 

 یهاساختمان

مجاور و گیر 

افتادن در زیر 

 آوار

قطع  –مرگ 

 عضو
5 4 20 

تخلیه محل از 

افراد و 

 ابزارآلات،

عملیات  یاجرا

تخریب توسط 

 افراد کاردان

2 4 8 

 نشست زمین 8
ریزش 

هاساختمان  

مرگ و 

جراحات 

جدی و قطع 

 عضو

4 2 8 

کنترل گزارش 

با  یشناسنیزم

وضعیت موجود 

و آزمایش 

مکانیک خاک، 

زه کشی منطقه 

مورد احداث از 

آب، استفاده از 

بتن تحکیم با 

عیار مناسب و 

 یهاشفت

آهکی در زمین 

 سست

2 2 4 

۹ 

کار با 

 آلاتنیماش

 ساختمانی

و  یگرفتگبرق

اعضا  رکردنیگ

بدن در 

آلاتنیماش  

 -قطع عضو

 مرگ
4 3 12 

استفاده از لوازم 

و تجهیزات 

حفاظت فردی، 

افراد  یریکارگبه

و  دهیدآموزش

 در صلاحیذ

 از استفاده

 آلاتنیماش

 ساختمانی

3 3 ۹ 

 برشکاری 10

برش اعضای 

بدن در اثر 

در  رکردنیگ

 دستگاه

قطع و نقص 

 عضو
4 4 16 

استفاده از لوازم 

و تجهیزات 

حفاظت فردی 

 ازجمله

های دستکش

2 4 8 
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مخصوص 

 برشکاری

11 

کار با تجهیزات 

 یهاستمیسو 

 گازی

 

و  یسوزآتش

یگازگرفتگ  

 

مرگ، 

سوختگی، 

 خفگی

 

4 3 12 

استفاده از 

 یهاستمیس

اعلان حریق در 

 هاساختمان

جهت جلوگیری 

، یسوزآتش از

استفاده از 

 یهاماسک

تنفسی و تعبیه 

جهت  هاماسک

جلوگیری از 

خفگی، چک 

کردن مداوم شیر 

 گاز

2 3 6 

12 

فرایند اختلاط 

 بتن

 

 ناهمگونی

اختلاط بتن و 

نامناسب 

درآمدن عیار بتن 

و ریزش 

ساختمان در 

 هنگام زلزله

 

مرگ و قطع 

 عضو

 

3 2 6 

تنظیم اختلاط 

 هاسازهبتن در 

طبق مقررات 

ملی ساختمان، 

کنترل و بازدید 

پیمانکار ناظر و 

مجری ساختمان 

از عملیات 

یزیربتن  

2 2 4 

13 

 یمحصورساز

 حریم کارگاه

 

سقوط 

ابزارآلات و 

مصالح 

ساختمانی، 

، یگرفتگبرق

رتفاعاسقوط از   

 نقص عضو

 
3 3 ۹ 

تنظیم اختلاط 

 هاسازهبتن در 

طبق مقررات 

ملی ساختمان، 

کنترل و بازدید 

پیمانکار ناظر و 

مجری ساختمان 

از عملیات 

یزیربتن  

2 3 6 
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 و هاریسک مدیریت و ارزیابی برای ریسک، نمودارهای

 هاسازمان یا هاشرکت ها،پروژه در موجود هایفرصت

 به مدیریتی ابزار یک عنوان به نمودارها این. شوندمی استفاده

 کمک هاریسک بهتر مدیریت و شناسایی به و روندمی کار

 ساختمانی هایپروژه در نیز ریسک نمودار از مثالی. کنندمی

 داده نشان هافعالیت و ریسک اعداد به توجه با که دارد وجود

  .شودمی

 های ساختمانیفعالیت ریسک اعداد مقایسه نمودار 1 شکل

 .دهدرا نشان میاصلاحی  اقدامات بعد و قبل

 

 
 نمودار مقایسه اعداد ریسک قبل و بعد اقدامات اصلاحی :1 شکل

 
 

 

 گیرینتیجه
 هایآموزشارائه  دهد که نشان می قیتحق نیحاصل از ا جینتا

پرسنل  یکه باعث بالا بردن سطح آگاه هاییدورهمستمر و 

 یراندمان کار شیبه افزا دتوانمی، شوندمیاز خطرات 

در وقت  جوییصرفهپرسنل، کاهش خطرات مواجه پرسنل و 

 و نظارت  یمنیا فرهنگ جادیا ن،ی. همچنشودو زمان شرکت 

و بهداشت  یمنیا تیریمد ستمیو بهبود س دیتولمستمر بر خط 

  یانسان یرویو ن زاتیتجه یبه حفظ و نگهدار تواندمی ،یشغل

 هایریسک ق،یتحق نیکمک کند. در ا زیستمحیطو 

صدمات  ،یکه شامل صدمات جان یبه صورت شدهشناسایی

و  یابیارز موردبود،  زین زاتیتجه یسقوط و خراب ،یمال

 ت،یهر فعال سکیر زیآنال اساس بر. قرارگرفت ییشناسا

طبق  است. شدهبندیطبقهسند  صورتبه زین یاقدامات کنترل

های هایی از قبیل عملیاتفعالیت آمدهنتایج بدست

که دارای خاکبرداری و حفاری و تخریب بافت های فرسوده 

باشند پس از می 20 با اعداد ریسک برابرسطح ریسک بالا و 

 به سطح ریسک متوسط و پایین ترتیب اقدامات اصلاحی به

و  40 کاهشکه به ترتیب  اندرسیده  8و  12 ریسک اعدادبا 

روش  نیا ،طورکلیبه دهد.ریسک را نشان می درصدی 60

در شرکت و  یو بهداشت شغل یمنیباعث بهبود سطح ا

 .شودمیآن  هایفعالیتکاهش خطرات مرتبط با 
 

 اریزسپاسگ

ارشد با  یکارشناس نامهپایان یهااز بخش یکیمقاله  نیا

با استفاده از  یسازصنعت ساختمان سکیر یابیارز"عنوان 

که  دهدیرا پوشش م "PHA-proافزار و نرم JSA کیتکن

واحد اهر پژوهشگران آن به انجام  یدر دانشگاه آزاد اسلام

واحد  دهارزن یهاتیو حما یبانیاز پشت وسیلهبدین .انداندهرس

 .شودمی یگزاراهر سپاس یدانشگاه
 

 منابع
ارزیابی ریسک ایمنی با استفاده از مدل  ،2015 ،امیدواری. مکنت جو [1]

در محیط فازی درفرایند  DEMATELویلیام فاین بهبود یافته با تلفیق 

 .42-31(. 5)12کاری. مجله سلامت کار ایران. ماشین 

[2] Pinto, A., Nunes, I. L., & Ribeiro, R. A., 2011, Occupational 

risk assessment in construction industry–Overview and 

reflection. Safety science, 49(5), 616-624. 

[3] Choe, S., Leite, F., Seedah, D., & Caldas, C., 2014, Evaluation 

of sensing technology for the prevention of backover accidents in 

construction work zones. Journal of Information Technology in 

Construction (ITcon), 19(1), 1-19. 

[4] Kartam, N. A., & Bouz, R. G., 1998., Fatalities and injuries in 

the Kuwaiti construction industry. Accident analysis & 

prevention, 30(6), 805-814. 

[5] Colak, B., Etiler, N., & Bicer, U., 2004, Fatal occupational 

injuries in the construction sector in Kocaeli, Turkey, 1990-2001. 

Industrial health, 42(4), 424-430. 

 [6] Gürcanli, G. E., & Müngen, U., 2013, Analysis of 

construction accidents in Turkey and responsible parties. 

Industrial health, 51(6), 581-595. 

[7] Social Security Organization. Statistical report of 

occupational accidents., 2012. 

 [8] Hamid, A. R. A., Abd Majid, M. Z., & Singh, B., 2008, 

Causes of accidents at construction sites. Malaysian journal of 

civil engineering, 20(2). 

[9] Jafari, M. J., Gharari, M., Ghafari, M., Omidi, L., Fardi, G. R. 

A., & Akbarzadeh, A., 2014, An epidemiological study of work-

related accidents in a construction firm. Safety promotion and 

injury prevention (Tehran), 2(3), 196-203. 

[9] Chao, E. L., & Henshaw, J. L., 2002, Job hazard analysis, 

OSHA Publication 3071 2002 (Revised). Occupational Safety 

and Health Administration, US Department of Labor, 

Washington, 29, 30. 

10 10

16 16

12

20 20

8

12

16

12

6
9

5
8

12

8 9
12

8

4

9 8
6

4
6

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ک
یس

د ر
دا

اع

فعالیت
اعداد ریسک قبل اعداد ریسک بعد



25...                                                                                           سازیساختمان هایپروژه در ایمنی هایریسک شناسایی و تحلیل و تجزیه 
                                                                                                    

 

ارزیابی وضعیت ایمنی یک شرکت یخچال ، 13۹0 .،نجفی، ر [10] 

ایمن برای مشاغل مختلف،  یکار یهاو ارائه روش JSA سازی به روش

 .پایان نامه کارشناسی ارشد

[11] Hinze, J., 2008, Construction safety. Safety science, 46(4), 

565-565. 

موجود  یهاارزیابی ریسک ،13۹0 .،روانشادنیا، م  ،.امیریان فر، ا [12] 

لی ها با استفاده از روش تحلیل ایمنی شغدر عملیات تخریب ساختمان

ه، کاهش اثرات آن، دومین کنگره بین المللی ساز یارهوارائه راهکا
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