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 چکیده
 تغييرات و بودن پذيريبآس به توجه . بااندشدهشهرها نظامي پويا داشته و در پي تعامل انسان و محيط در طي زمان ايجاد 

 در یآورتاب فضايي تحليل يافته است. هدف پژوهش حاضر،يشافزا مخاطرات شهری شهری اراضي به شدن تبديل و هایکاربر

 و پيمايشيروش پژوهش . باشديمدر شهر ايذه  ANPو  AHPمدل  با استفاده از سيلاب بر تأکيد با طبيعي مخاطرات برابر

بر  هانامهپرسشطراحي و در بين متخصصان توزيع شد.  ييهانامهپرسش ،پژوهشاجرای روش جهت است.  تحليلي –توصيفي

در سيل در  مؤثراست که در ارزيابي پارامترهای  آن از حاکي پژوهش هایشد. يافته یگذارارزشکميتي ساعتي  9اساس مقياس 

را از نظر  يرتأثکمترين  0.056و پارامتر فاصله از جاده با وزن  يرتأثبالاترين  0.348، پارامتر کاربری اراضي با وزن AHPمدل 

 0.044بيشترين و پارامتر ارتفاع با وزن  0.107نتايج نشان داد پارامتر کاربری اراضي با وزن  ANPدر مدل  کارشناسان دارد. 

هکتار بيشترين و در  244.691حت ، کلاس خطرپذيری سيل زياد با مساAHPدر مدل را از نظر کارشناسان دارد.  يرتأثکمترين 

 همچنين دقتهکتار بيشترين مساحت را به خود اختصاص داده است.  216.92نيز کلاس خطر زياد با مساحت  ANPمدل 

با بررسي . باشديم ترمناسب AHPمحدوده مطالعاتي در مقايسه با مدل  سيل استعداد دارای مناطق شناسايي در ANN تکنيك

 سيل خطر ارزيابي درو تلفيق اطلاعات مکاني و توصيفي  GIS تکنيك از استفادهتوان نتيجه گرفت يمنتايج به دست آمده 

 است.اعتماد قابل و مفيد گرفتگي،

 ، مخاطرات طبيعي، سيل، ايذهیآورتاب کلمات کلیدی:
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 مقدمه

مهه يا مهندسي نظامي، هایحوزه از وسيعي طيف در بلايا جغرافيايي درک برای هانقشه که هاستمدت  شههری ريزیبرنا

هها اهداف از يکي(. Tomaszewski, 2015؛36)اندگرفته قرار استفاده مورد شهه  کهاني  نق ههای م يهل  ئهه، GISو تحل  ارا

صهميم پشتيباني مهم ابزار يك به GIS (.Ren et al., 2013؛2).است گيرندگان تصميم برای درک قابل علمي اطلاعات  ت

 کهه(. Tomaszewski ,2015؛ 64)است شده تبديل بلايا مديريت های جنبه از بسياری برای اطلاعات مديريت و گيری

خهاطرات مهوثرتر مهديريت و درک ،ريسك و پذيری آسيب خطر، های نقشه تهيه برای ای گسترده طور به  شههرها در م

 اغلب در ترديد بدون مي گذارند؛ برجای منفي تأثيرات انسانها زندگي در مخاطرات (.Cova، 1999؛ 9).اند شده استفاده

صهادی توسعة در تأخير سبب امر اين که مي کند تحميل کشور بر را گزافي هزينه های و خسارت ها موارد سهعة و اقت  تو

شههری،  جديدی مفهوم سال، چندين برای ،رويکرد اين با(. 3؛1395)هادی،مي شود کشورها پايدار تهاب آوری  با عنوان 

سهت. شهده وارد عمومي های سياست در ادغام و شهرها در ريسك مديريت برای ای فزاينده طور به نهابراين ا سهي ب  برر

ههم تاب های نقشه از استفاده و ساخت افزوده ارزش درک و مفهوم اين ترسيم برای ها راه ترين مناسب سهت آوری م . ا

ههای  GISشهر ايذه با استفاده از تکنيك  آوری تاب فضايي تحليل هدف،در اين پژوهش نيز   در ANPو  AHPو مدل 

  سيل است. طبيعي مخاطره برابر

سهت شهده تعريف مختلفي طرق به آوری تاب اصطلاح يهراً کهه ا ههای در اخ گهاه  گهر جاي حه  مهورد دي تهه قهرار ب  گرف

سههت) نههايي بههه شهههری آوریتههاب (.3؛Meerow et al., 2016ا سههتم يههك توا مههه و شهههری سي  هایشههبکه ه

 عملکردهای سريع بازگشت يا حفظ برای - مکاني و زماني مقياس در آن سازنده فني -اجتماعي و اکولوژيکي_اجتماعي

يهر بها سهازگاری بهرای اختلال، يك با مواجهه در نظر مورد شهاره تغي جهه بها .(Meerow et al., 2016؛39)دارد ا  بهه تو

 تاب آوری و مکاني تاب آوری باشد، حساس شرايط پاسخگوی که رويکردی اتخاذ بلايای طبيعي، احتمالي خصوصيات

سهبوئي، شهرهاست)رمضانزاده در طبيعي بلايای مديريت فرايند در شهروندان لهي طهور بهه (.13؛1395ل ههای ک سهي   برر

سهت .است کرده تجربه را بسياری طبيعي حوادث تاکنون شهر اين که مي دهد نشان ايذه تاريخي شهر و آماری  از اين رو

ههد که نتايجي به توجه با آن اثرات کاهش و تهديدات در برابرِ تاب آوری رابطة تبيين که بهر خوا شهت در  يهت از دا  اهم

 در اين باره تحقيقاتي در ايران و جهان کار شده است. است. برخوردار بالايي

 رةيجز را در در برابر سوانح یمناطق شهر یکالبد یتاب آور زانيم يابيسنجش و ارز(، 14؛ 1399)معمارزادهزياری و 

 فيرد نيتر نييدر پا یتاب آور یمؤلفه ها یدر رتبه بند شيک رةيجز یکه بعد کالبدانجام دادند. نتايج نشان داد  شيک

 یکالبد یتاب آور یشاخص ها تيبا تقو سهيدر مقا شيک رةياست در رشد و توسعة جز ازيگرفته است و ن قرار

 يطيمح یکالبد یها شاخص(، در پژوهش خود سعي کردند 1؛1400نصيری و همکاران) .رديصورت بگ یجد اقدامات

و عوامل  ارهايبراساس معکنند. نتايج پژوهش ايشان نشان داد که  ييناکارآمد را شناسا یهادر بافت یشهر یآور تاب

فرسوده  یهستند بلکه بافت ها رگذاريعوامل موثر تاث نه تنها يکاهش بحران زلزله در منطقه مورد بررس یبرا رگذاريتاث
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 يدر طراح ييفضا یانگاشت تاب آور نييتب(، 10؛ 1401دستجردی و همکاران) شفيعي د.ندار يفراوان ريتاث زين یشهر

آن با  يکپارچگيو  یشهر ستميس يو محل يمکان یبر جنبه ها یبودن تاب آور ييفضانتايج نشان داد  ی پرداختند.شهر

تاب آوری بافت فرسوده در مقابل زلزله با استفاده  يابيبه ارز يقي(، درتحق1؛1401)يفيدارد. عف ديفراتر تأک یها اسيمق

ها و  يخواجه عطا، چاهستان بند،يشهر بندرعباس شامل محلات نا 2در منطقه  ارهيچندمع ریيگ مياز روش های تصم

داشته  یعملکرد بهتر ANPنشان داد که روش  ری،يگ ميتصم وشحاصل از دو ر جينتا سهيکمربندی پرداخت. مقا

 از تحقيقاتي بررسي سيل انجام داد. با آوری تاب تا سيل کنترل سيل، از مديريت بر (، مروری2؛ 1402)اردلان،  است.

 گذار سيل تحقيقات نتايج نشان داد روند. نمود فراهم سيل روند تحقيقاتي مورد در بينش جديدی 2021 تا 2000 سال

 که سنتي، سيل مديريت از سيل تحقيقات که داد نشان بررسي اين. است کرده تجربه را سيل آوری به تاب سيل کنترل از

 مي فراهم را تعديلي اقدامات - انطباقي رويکرد يك که سيل، خطر مديريت به کند، مي فراهم را های کاهشي استراتژی

سيل  برابر در روستايي خانوارهای مساکن کالبدی تاب آوری (، بررسي1؛1402)کمالي و قاسمي، .است شده منتقل کند

 آوری تاب مالکين، سن افزايش و روستا در سکونت افزايش را در شهرستان دره گز بررسي کردند. نتايج نشان داد با

 با مسکن کالبدی آوی تاب درآمد و تحصيل سال های افزايش با اما مي يابد کاهش شدت ضعيف با مسکن کالبدی

 به مسکن آوری کالبدی تاب ساختمان، طبقات تعداد و بنا قدمت افزايش با همچنين. يابد مي افزايش ضعيف شدت

فرآيند  را با روش روش بادی های نيروگاه يابي (، مکانAsadi & Karami,2016).يابد مي کاهش داری معني طور

 مورد منطقه ها، داده تحليل و تجزيه از ايران انجام دادند. پس بلوچستان و سيستان در استان مراتبي سلسله تحليل

نتايج . ضعيف متوسط، خوب، عالي،: شد تقسيم سطح چهار به بادی، نيروگاه های ساخت حساسيت برای نظر از مطالعه،

 et al، 2019؛32) بسيار مفيد و موثر است. گيری تصميم سيستم يك عنوان به جغرافيايي اطلاعات سيستم که داد نشان

Keys،) طريق )مانند سيل( از آب نامرئى و مرئى مکانيزم که رسيدند نتيجه به اين آب امنيت با مرتبط پژوهشى در 

، 2021؛32)کرد.  مديريت آنها با مطابق را تاب آورى و مىتوان است کنترل قابل اراضى کاربرى و گياهى پوشش تعيين

et al Sen ،)و بهترين ادغام: مسکن زيرساخت سيستم برای سيل آوری تاب چارچوب توسعه عنوان با ای مطالعه در 

 رويکرد از استفاده بارا  های مسکن زيرساخت برای آوری تاب ارزيابي برای شواهد، چارچوبي نظريه با روش بدترين

 ارائه سيل خطر برابر در شافر-دمپستر نظريه اساس بر مراتبي سلسله شواهد استدلال و روش بدترين-بهترين ترکيبي

 مدل ارزيابي و دره آن پذيری انعطاف ميزان تا شد اجرا هند شرقي شمال در باراک دره در پيشنهادی چارچوب داد.

 آوری تاب وضعيت و داد نشان را بخشي رضايت نتايج پيشنهادی سيل آوری تاب ارزيابي مدل. گيرد قرار ارزيابي مورد

 سازی عنوان مدل با خود مطالعه (، درet al Sen، 2023؛2). داد نشان را نشده تعيين قطعيت عدم يا باور درجه با همراه

 تاب گيری اندازه بيزی به پويا شبکه از استفاده با مسکن زيرساخت برای زمان با متغير سيل آوری تاب سازی کمي و

 از استفاده با سيل خطرات برابر بازيابي( در سناريوهای و استحکام آسيب پذيری، نظر ) از مسکن های زيرساخت آوری

 مسکن، های زيرساخت آوری تاب گيری اندازه کنار در مطالعه اين. پرداخت باراک دره در DBNبيزی  پويا شبکه يك
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 (، سنجش1402)حاتمي نژاد و همکاران،  کنند. اتخاذ آوری بر تاب مبتني های تصميم تا کند مي کمك دولتي مقامات به

 شهر های رودخانه مسير بر واقع مناطق چندمعياره در رويکردی از استفاده را با سيل مخاطره برابر در شهری آوری تاب

 برای AHP مدل است، گرفته انجام ترکيبي چندمعياره گيری تصميم روش يك توسعه با پژوهش کردند.تهران بررسي 

 تهران شهر های رودخانه مسير بر واقع مناطق بندی رتبه منظور به TOPSIS مدل و انتخابي های شاخص بندی اولويت

 درحالي است، منطقه آورترين تاب 22 منطقه که داد نشان نتايج. است شده استفاده ها آن آوری تاب سطوح اساس بر

 بررسي مطالعات پيشين نشان مي دهد تحقيقاتي اين چنين. هستند آوری تاب سطح کمترين دارای 14 و 5 ،4 مناطق که

 کند ادغام شهری ريزی برنامه در را بلايا برابر در آوری تاب تا کند کمك شهری ريزی برنامه های سازمان به تواند مي

 به حساس شهری اراضي کاربری ريزی برنامه مانند پيشگيرانه شهری انطباقي های استراتژی به واکنشي های برنامه از و

 .دهند تغيير ريسك

  

 مواد و روش ها

 محدوده مطالعاتی •
 و شرقي طول دقيقه 52 و درجه 49 مختصات در که باشد مي ايذه شهرستان مرکز پژوهش، مطالعاتي محدوده ايذه شهر

 است ارتفاعات از مملو شهر اين اطراف. است گرفته قرار خوزستان شرق شمال در شمالي عرض دقيقه 50 و درجه 31

 در گژگرد کوه. است هکتار 2329.1 مطالعاتي محدوده مساحت. باشد مي متر 840 دريا سطح از آن ارتفاع متوسط و

 با شهر اين غرب در گنجانك کوه. است متر 2200 آن قله ارتفاع و دارد تندی شيب شهر شرق در سفيد کوه و شمال

 ارتفاع شهر اين جنوب در تنوش کوه. دارد ملايمي شيب ايذه شهر سمت دامنه که است گرفته قرار 1296 پايين ارتفاع

 شرق و شرقي شمال شمال، سمت در. کند مي عبور کوه اين بين های تنگه از اهواز ايذه ارتباطي مسير و دارد بالايي

 شهر اين شرقي جنوب و غربي جنوب و جنوب جهات در. است گرفته قرار بندان آب و گران ميان  های تالاب شهر

 در ايذه شهرستان جمعيت .است محدود جهات اين در شهر گسترش بنابراين باشد مي شديد شيب و زياد توپوگرافي

 سرشماری در ايذه شهر جمعيت. باشند مي بختياری لر آن ساکنان است، بوده نفر 198000 حدود در ،1395 سرشماری

 شکل در. (1395)سازمان مديريت و برنامه ريزی،رسيد نفر 119399 به ،1395 سال سرشماری در و نفر 122013 ،1390

 .است شده داده نمايش ايذه شهرستان و خوزستان استان و ايران در مطالعاتي محدوده از نمايي 1
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 نمايي از محدوده مطالعاتي -1شکل 

 روش پژوهش •

با ی شهر یهابافت یکالبد یآورتاب یهاشاخص ييشناسا یمستندات و مدارک برا یآورمطالعه در بخش جمع نيدر ا

 شدهیاطلاعات گردآور يليدر مرحله تحل. شدتحليلي استفاده  –توصيفي و پيمايشي وهياز ش مخاطرات طبيعي کرديرو

 ،يليتفص یهاو مشاوران طرح هایاريکارشناسان شورا با نيمحله و همچن نيساکن ،یسازمان نوساز نيمصاحبه با مسئول

 هدف لحاظ به حاضر مطالعه جهيدرنت ،شدموردمطالعه اخذ  یدرباره محدوده ييو اجرا يعلم یهادگاهينظرات و د

و تحليل شبکه  AHP. در تحليل کمي نيز با بررسي ارتباط بين پارامترها در مدل تحليل سلسله مراتبي .ميباشد کاربردی

ANP  ی متغيرها پرداخته شد. خروجي اين بخش از پژوهش، دارای بعد مکان و در بخشي گذارارزشو وزن دهي و

متغيرهای انتخابي پژوهش، فاصله از رودخانه، ارتفاع از سطح دريا، درجه شيب، جهت  کمي است. صورتبهتوصيفي و 

کميتي  9ه از مقياس شيب، کاربری اراضي، فاصله از جاده مي باشد. ارزش گذاری معيارها در پرسش نامه با استفاد

 Super Decisionو  Expert Choiceساعتي توسط کارشناسان انجام پذيرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار

 استفاده شد. نتايج تحليل های انجام پذيرفته در بخش نتايج تحقيق ارائه گرديده است.

 

 نتایج پژوهش

 سیل بر تأکید با طبیعی مخاطرات برابر در شهری بافت آوری تاب تبیینمعیارهای موثر  •

 رودخانه های شهر ایذه
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 طريق از تواندمي جاری هایآب. است اهميت حائر بسيار سيل خطر ارزيابي در مهم عوامل از يکي عنوانبه عامل اين

 با شدهشناخته اصل يك عنوانبه درواقع. دهد قرار تأثير تحت را شيب هایشکست دامنه، پای در مواد اشباع يا فرسايش

 رودخانه به نزديك مناطق. است شدهداده نشان 2 شکل در و يابدمي کاهش سيل وقوع پتانسيل هاآبراهه از گرفتن فاصله

 .شود مي مشاهده مطالعاتي محدوده مرکز و شرق ، جنوب،شمال در که دارند سيل وقوع در بالاتری حساسيت

 
 رودخانه های محدوده مطالعاتيفاصله از  -2شکل 

 

 

 دریا سطح از ارتفاع
 و داشته مناطق مختلف گياهي پوشش کيفي و کمي وضعيت همچنين و بارندگي پراکنش در مهمي نقش ارتفاع متوسط

 ارتفاعي نقشه متوسط ارتفاع GISهای يلتحل از استفاده با. شد واقع مؤثر حاصل رواناب مقدار بر توانيم اين طريق از

باشد. يم متر 823.76تا  شروع متر 917.29از موردنظر  منطقه ارتفاع حداقل و حداکثر همچنين و باشديم متر 870برابر 

 به دارند کمتری ارتفاع که مناطقي سيلاب، وقوع محدوده مطالعاتي دارای ارتفاع بالاتر است در جنوبي، مناطق 3در شکل

 محدوده مطالعاتي قرار دارند. شمالمي باشند که در  خطر معرض در بيشتر کمتر، ارتفاع در گرفتن قرار دليل
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 طبقات ارتفاع محدوده مطالعاتي -3شکل 

 شیب درجه
خطر  شيب، زاويه افزايش با يطورکلبه است. شيب پايداری ارزيابي در ضروریکننده کنترل پارامتر يك شيب درجه

باشد.  ملايم شيب با یهادامنه از بيشتر پرشيب یهادامنه در سيل وقوع ميزان روديم انتظار و يابديم افزايش نيز سيل

 مطالعاتي منطقه شيب نقشه روی بر پراکنش ی شد. توزيعسازآمادهطبقه  5در  DEMارتفاعي  رقومي شيب از مدل نقشه

، مناطق 4بيشترين مساحت را به خود اختصاص داده است. در شکل  درجه 2.61- 0کلاس  که است آندهنده نشان

محدوده مطالعاتي قرار داشته بنابراين حساسيت بيشتری در وقوع سيل دارند و مناطق  مرکز و جنوب شرقپرشيب در 

 محدوده مطالعاتي واقع شده و حساسيت کمتری به وقوع سيلاب دارند. شمال و شرقکم شيب در 

 
   محدوده مطالعاتيشيب  -4شکل
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 شیب جهت
از  شيب ثباتييب در شيب جهت اثرات. شوديم ناميده شيب جهت شمال به توجه با زمين سطح از شيب جهت حداکثر

باشد. يم ريشه رشد و گياهي پوشش هوازدگي، روند بر تأثير تعرق، و تبخير طريق از هيدرولوژيکيدرروند  تأثير طريق

 شيب جهت به سيلاب وقوع بيشتر در پذيری است. خطر شدهدادهکلاس نشان  10، نقشه جهت شيب در 5در شکل 

 را پوشانده اختصاص محدودهکه اکثر قسمت های  شمالي های جهت به کمتر خطر و ،جنوبجنوبي قسمت های از 

 دارد.

 
 محدوده مطالعه جهت شيب -5شکل

 کاربری اراضی
را  زمين هایيژگيو اين عامل. شوديم گرفتهدر نظر  زمين حساسيت يابيدر ارز مهم يك عاملعنوان به اراضي کاربری

آموزشي، اداری، ی هاکلاسدر  اراضي کاربری لايه پژوهش اين در. شوديم آن رفتار سبب و داده قرار تأثير تحت

 سازها و ساخت است. هرچه شدهداده، نشان 6ی شد که در شکل سازآماده انتظامي، فضای سبز، پارک ها، پارکينگ و ...

 در نيز سازندها نوع و ابنيه کيفيت و مصالح سن با پارامتر اين البته دارد، سيل وقوع در بيشتری خطرپذيری باشد بيشتر

 فضاهای سبز و پارک ها، مناطق شهری با تراکم ساخت بالا است. 6است بنابراين خطرپذيرترين مناطق در شکل  ارتباط

 نيز کم خطرترين مناطق مي باشند.
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 محدوده مطالعه کاربری اراضي نقشه -6شکل

 جاده از فاصله
در  یاجاده یوسازهاساخت است.شده نظر گرفته در سيل خطر ارزيابي در يرگذارتأث عوامل از يکي نيز عامل اين

و موجب ايجاد  دهد ييرتغ کاملاً ،بوده متعادلوساز ساخت شروع از قبل که را شيبي شرايط است ممکن دامنه نزديکي

ی محدوده مطالعاتي مشاهده هاراهفاصله از ، نقشه 7در شکل  (2؛Yalcin،2008)حساسيت بيشتر در وقوع سيل شود

شود. لازم به توضيح است حساسيت بالاتر در نقشه در مناطق نزديك به حريم راه که ساخت و سازها در آن انجام يم

 شده مي باشد.

 
 مطالعه محدوده یهاراهفاصله از  نقشه -7شکل
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 معیارها یگذارارزش •
تر و جامع یديو د شتريکسب اطلاعات ب یبراکميتي ساعتي انجام شد.  9و معيار  ANP و AHPارزش گذاری معيارها با روش 

و  يبار نظرات کارشناس ديشد و با تأک عيتوز متخصصان انيدر م يدلف كيبا استفاده از تکن ييهاپرسشنامه ت،يبر واقع يمبتن

 یها. سپس دادهگرديد یآورها جمعشاخص یبندانتخاب و رتبه یبرا يها و اطلاعاتآنان داده يافراد و نظرخواه نيا يتخصص

 در ANP و AHP حوزه ( بر اساس مدل نيبر اساس نظر کارشناسان ا یسازيو بوم ینظر ي)مستخرج از مبانشدهیآورجمع

 شد ليوتحلهيو تجز يوزن ده يزوج سهيپژوهش مقا يانتخاب یهادر قالب شاخص Expert choice، Super decision افزارنرم

  .شده استارائه  در اذامه مقاله ينقشه، نمودار و جداول وزن ده صورتبه ليتحل یهايخروجو 

 
 Expert choiceماتريس مقايسه زوجي در  -8شکل
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 Expert choiceوزن های به دست آمده در  -9شکل

 

انجام  ANPبا توجه به روش  ،ابتدا سلسله مراتب تشکيل شد و پس از آن مقايسات AHPنيز مانند مدل  ANPدر مدل 

 نشان داده شده است. 11و  10پذيرفت که فرآيند تشکيل سلسله مراتب و مقايسات در شکل 

 
 ANPسلسله مراتب مدل  -10شکل 
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 ANPوزن های به دست آمده مدل  -11شکل 

نقشه های پهنه بندی خطر سيل شهر ايذه  ANPو  AHPمدل  2لايه ها در هر در  ی مقايسات زوجيبا اعمال وزن ها

 نشان داده شده است. 15و  14نقشه های وزن دهي و در شکل های  13و  12به دست آمد که در شکل های 
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 AHPشهر ايذه با روش وزن دهي نقشه  -12شکل

 
 ANPنقشه وزن دهي شهر ايذه با روش  -13شکل
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 و تلفيق کاربری ها AHPنقشه پهنه بندی مدل سيل شهر ايذه با روش  -14شکل

 
 و تلفيق کاربری ها ANP روش با ايذه شهر سيل مدل بندی پهنه نقشه -15شکل
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کلاس های خطرپذير بر مناطق مسکوني،  کاربری مشاهده مي شود،با توجه به نقشه های پهنه بندی و کلاس هايي 

کاربری های صنعتي و مناطقي که از کاربری های سبز و فضای سبز به ساخت و سازهای شهری تبديل شده است 

 ، نشان داده شده است.1مساحت کلاس های خطرپذيری سيل در شهر ايذه در جدول  منطبق است. 
 آنها درصد و نهايي پهنه بندی نقشه های های کلاس مساحت -1جدول

 مساحت به هکتار ANPمدل  مساحت به هکتار AHPمدل  کلاس

 161.613 161.577 خيلي زياد

 216.926 244.691 زياد

 178.185 229.391 متوسط

 115.386 73.083 کم 

 65.924 29.219 کمخيلي 

 

 بحث و نتیجه گیری
خيزی و مدل های يلسشرايط  برمؤثر  عوامل (، وGISجغرافيايي) اطلاعات سامانه تلفيق با حاضر که تحقيق نتايج

AHP و ANP خيزی محدوده مطالعاتي را يلس پتانسيل برمؤثر  عوامل متقابل اثر توانيم، انجام پذيرفت نشان داد

 رژيم بر مستقيمطور به(، بيان کردند خصوصياتي همچون شيب، جهت، ارتفاع 100؛et al Rohani ،2005بررسي کرد. )

است که در  آن از حاکي پژوهش هایيافته .گذارنديم يرتأث منطقه یوهواآب بر يرمستقيمطور غبه و هيدرولوژيکي

بالاترين تاثير و پارامتر فاصله از  0.348، پارامتر کاربری اراضي با وزن AHPارزيابي پارامترهای موثر در سيل در مدل 

نتايج نشان داد پارامتر کاربری اراضي با وزن  ANPدر مدل  کمترين تاثير را از نظر کارشناسان دارد.  0.056جاده با وزن 

 در ANN تکنيك دقتکمترين تاثير را از نظر کارشناسان دارد. همچنين  0.044ارتفاع با وزن  بيشترين و پارامتر 0.107

 از استفاده بنابراين. باشديمتر  مناسب AHPمحدوده مطالعاتي در مقايسه با مدل  سيل استعداد دارای مناطق شناسايي

al et  Tehranyمطالعات) نتايج با است کهاعتماد قابل و مفيد گرفتگي، سيل خطر ارزيابي در GIS تکنيك

Shafapour،2014 .هکتار مي باشد که در مرکز شهر با توجه  222.5محدوده بافت فرسوده در شهر ايذه، (، مطابقت دارد

 کشخالي ها، جنگل، پارک ديناور، سلطان دهي پهنه بندی نشان داده شده است و در محلات)سرتل،به نقشه های وزن 

 منطقه و خيابان ترين مهم جمله از .شود مي و نورآباد( مشاهده اصفهان جاده شمالي، حافظ و جنوبي حافظ سرقنات،

 امام ميدان علي)ع( تا امام ميدان از شهر مرکزی محدوده :از است عبارت شهر فرسوده بافت محدوده در واقع

درصد در  30در نقشه پهنه بندی به دست آمده نيز حدوده  .شود مي محسوب شهر تجاری اصلي محور خميني)ره( که

در معرض خطر سيل قرار دارد. بنابراين تاب آوری اين بافت در هنگام  ANPدرصد در مدل  40و حدوده  AHPمدل 

 تعريضي از محور اين در ساختمان و زمين و سرقفلي گراني خيابان، اين بودن تجاری به توجه با وقوع سيل کم است.

 به دست و خيابان اين جوار در ها ساختمان نوسازی به مالکين تشويق برای و شود مي اجتناب تخريب شود به منجر که
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نوسازی برای ايجاد تاب آوری بيشتر در  صورت در را خيابان اين مجاور املاک تراکم توان مي مورد نظر عرض آمدن

جهت افزايش تاب آوری شهر در برابر خطر سيل به خصوص در شمال و شمال شرق شهر  داد. افزايش بافت فرسوده

را  ايمن شناخته شدة خطر سيل جلوگيری نمود و زمين های مناطق نزديکي در ساخت وسازها و احداث بايد ازايذه، 

خطرات  کاهش برای قديمي ساختمان های مسکن سازی تخصيص داد و بازسازی و استراتژيك فعاليت های تمام برای

 ، درختWofEلجستيك،  روش رگرسيون مختلف مثل یهاروشبا توجه به نتايج پژوهش، سيل را انجام داد. 

 آينده مطالعات در سيل مستعد شناخت مناطقمنظور به تلفيقيصورت به، ازدورسنجشتکنيك  با تعامل در گيریيمتصم

 اين در گيرد. قرارمورداستفاده  اجرايي و مديريتي در کارهای بيشتری اطمينان باها آن از حاصل نتايج تا شوديمپيشنهاد 

، ايجاد پوشش گياهي و فضای سبز، وسازهاساختتدوين نظارت  ازجمله اقداماتي انجام و تصميمات گرفتن با راستا

ها از مسير طبيعي خود جهت يلمسها مانند راه و عدم تغيير يرساختزو مديريت  های مشارکت مردمينهزمفراهم کردن 

  ای را برای توسعه هر چه بيشتر شهر فراهم آورد. ينهزم توانيم زيستيطمح سيل و تخريب از جلوگيری
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 منابع
سالانه يافته های هشتمين کنگره ملي  مروری بر مديريت سيل: از کنترل سيل تا تاب آوری سيل،(، 1402)اردلان، حامد،

 .https://civilica.com/doc/1828031،تهران،گریردشگ نوين در علوم کشاورزی و منابع طبيعي، محيط زيست و 

،سنجش تاب آوری شهری در برابر مخاطره سيل با استفاده از رويکردی 1402حاتمي نژاد، حسين و صادقي، عليرضا،

 https://civilica.com/doc/1919939.،دخانه های شهر تهرانچندمعياره مورد مطالعه: مناطق واقع بر مسير رو

 امور و برنامه ريزی مطالعات معاونت شهرها، تاب آوری مفاهيم و (، مباني1395مهدی.، ) لسبوئي، رمضان زاده

 تهران. شهر برنامه ريزی و مطالعات مرکز جامع، طرح و زيرساخت

در برابر  یمناطق شهر یکالبد یتاب آور زانيم يابيسنجش و ارز(، 1399.، )محمدرضا، معمارزاده.، کرامت اللهزياری، 

 .43-23، صص 1، شماره 8دورة ،یشهر یزيبرنامه ر یايجغرف یپژوهش ها(، شيک رةي: جزیمطالعة مورد)سوانح

 (، سرشماری عمومي نفوس و مسکن.1395سازمان مديريت و برنامه ريزی)

 كي: یشهر يدر طراح ييفضا یانگاشت تاب آور نييتب(، 1401.، )آزاده، لكي.، علی، غفار.، مسعودی، دستجرد يعيشف

 .80-69(، 109)19باغ نظر، يعلم يةنشري، فيمند ک مرور نظام

: یمطالعه مورد) GISبافت فرسودة شهر در برابر زلزله با استفاده از  یآور تاب يابيارز(، 1401ي، محمد ابراهيم،)فيعف

،  9 ياپيسال سوم، شماره دوم، پ ،يساحل ينواح ييايمطالعات جغراف يعلم هينشر(، بندرعباس یشهردار 2منطقه 

 .88- 69صفحات 

(. بررسي تاب آوری کالبدی مساکن خانوارهای روستايي در برابر سيل )مطالعه 1402) ،مريم. ،قاسمي.، زهرا ،کمالي

 doi: 10.22077/vssd.2023.5126.1086 .135-111 ,(3)4ا،روستا و توسعه پايدار فض، موردی: شهرستان درگز

. 
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