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 چکیده

سيلاب ها نه تنها در . شوندها، يکي از پديده ها و مخاطرات طبيعي بسيار مهم و مخرب در سطح جهان محسوب ميسيلاب

تغييرات انساني ايجاد شده در الگوی  . شهری نيز خسارات فراواني به بار مي آورند نواحي برون شهری ،بلکه در نواحي

های زهکشي در نواحي شهری وحاشيه شهرها عامل اصلي بروز سيلاب وخسارات وارده است. روند رو به طبيعي سيستم

هدف  . سيلاب قرار دارندجم تهارشد رخداد سيل در سال های اخير حاکي از آن است که اکثر مناطق کشور نيز در معرض 

استان فارس است.برای اين منظور پس از رقومي سازی داده های مورد  ت سيل خيزی در شهر لاراين نوشتار ، بررسي وضعي

، زمين شناسي ، جاده ، رودخانه ، خاکشناسي نياز در سيستم اطلاعات جغرافيايي ، لايه های نقشه ای مختلف شامل بارندگي 

با طبقه بندی خطر به عمل آمد. نقشه نهايي  knnاستفاده از مدل سپس ارزيابي و پهنه بندی سيل خيزی با  د.ش دتوليو ... 

که بر اساس نتايج تحقيق قسمت های شمالي و مرکزی حريم رودخانه لار در معرض پتانسيل خطر بالا   متنوع ترسيم شد.

 قرار داد . ين پايقرار دارد و قسمت های جنوبي در معرض با پتانسيل خطر 

 Knnتوسعه، خطر،مدل سيلاب ، پتانسيل سنجي ،کلمات کلیدی : 
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 مقدمه

برخي اين موضوع را مطرح مي کنند که جهان نسبت به آن چه سابقاً و پيش از اين بوده مخاطره انگيز تر شده است. اما       

ادل بين مخاطرات و خطرات تغيير کرده است .ما در جهاني به هر حال دوران و زمان ما خطرناک تر از گذشته نيست،بلکه تع

به همان اندازه يا بيش از آن چه که از دنيای خارج به ما تحميل مي  ده استشايجاد زندگي مي کنيم که مخاطراتي که خود 

ها ،خسارات مالي  شود، است.مخاطرات محيطي عبارتند از رويدادها يا شرايط فيزيکي که توانايي ايجاد مرگ و مير ها ،آسيب

و ديگر ضررها و خسارت  ،خسارات زير بنايي ،ضرر و زيان های مربوط به کشاورزی ،خسارت به محيط ،وقفه های تجاری

 . بلايای طبيعي رويدادهای ناخواسته و اغلب ناگهاني هستند که باعث بوجود آمدن خسارات( 1371)اميراني ،  ها را دارند

مي شوند و فراتر از قدرت مقابله کشور يا جامعه تحت تاثير آن ها هستند.در طي چند دهه حيط جاني ،مادی ،اقتصادی و يا م

و اثرات اقتصادی بلايای طبيعي و انسان ساخت با سرعت زيادی رو به افزايش بوده و همچنان ادامه دارد  گذشته آسيب ها

بلايا)طبيعي و انسان ساخت ( ممکن است پيامدهای منطقه  .دامنه اين بلايا و ارتباط جهاني ما تا نقطه ای رشد کرده که در آن

تحقيقات نشان مي دهد که جوامع جهاني نسبت به قبل در برابر بلايای  ای ،ملي و حتي پيامدهای جهاني داشته باشد. نتايج

در ايران داشته و طبيعي و انسان ساخت حساس تر شده اند . از بين مخاطرات طبيعي شايد سيلاب ها گستره و فراواني زيادی 

عمولاً،در حين وقوع توجه مسئولين در ايران م .سيلاب ها ( 1401)عفيفي،هميشه ايران را با مشکلات فراواني مواجه مي سازند

به بوته فراموشي سپرده شده است. شايد همين موضوع يکي از دلايل عدم  قطع سيلاب ها را به خود جلب کرده است، و با 

 1393) مجرد کاهاني، اين پديده شده است  ارياني،پايش و مقابله و تخفيف آثار ز1مسائلي نظير پيش بيني برنامه ريزی موثر در

) . 

ريزی های پيچيده و مخرب طبيعي است که هر ساله خسارات فراواني را به دنبال دارد. به منظور برنامهسيل يکي از پديده     

سيل که از مسائل موجود در کره زمين و از جمله کشور ما نيز مي باشد، بيعي های طبرداری بهينه و کنترل پديدهجهت بهره

سيل در سال رخ  30سيل با ميانگين  1260زيادی مورد نياز است. در کشور ايران، در طي چند سال اخير مطالعات و تحقيقات 

که سيلاب  اشد. آمارها حاکي از آن استمي ب %40های اخير به ميزان داده است، که اين آمار حاکي از رشد وقوع سيل در سال

را در ميان حوادث ديگر داراست. اين امر کشور ايران را به لحاظ  چه از نظر تلفات جاني و چه از نظر تلفات مالي مقام اول

 (1401عفيفي،) سيل خيزی در رتبه هفتمين کشور دنيا قرار داده است.  سيل علل مختلفي مي تواند داشته باشد

نتايج حاصل ند که پرداختGISپهنه بندی خطر سيلاب شهر شيراز با استفاده از در پايان نامه ارشد خود به (  1394) دهقاني  -

نشان مي دهد که در اراضي بالا دست حوضه که دارای شيب بالا، اراضي لخت، خاکهای نفوذ ناپذير پراکندگي  SCSاز مدل 

نتيجه ميزان رواناب توليدی نيز بيشتر است. با افزايش رواناب در سطح  بيشتری دارد ظريب نگهداشت خاک پايين بوده و در

 ن افزايش پهنه های سيلابي با وسعت بيشتری زير اب فرو مي روند .حوضه بالا دست حداکثر دبي نيز افزايش يافته و با اي

مطالعه موردی: شهرستان  GISبندی خطر سيل با استفاده از تحليل چندمعياره و پهنه( به  1396نژاد و همکاران ) حاتمي  -

 14/  16درصد از شهرستان در پهنه خطر خيلي زياد ،  43بندی سيلاب نشان داد که حدود نقشه نهايي پهنه پرداختند که ايذه

د خيلي کم از درص 3/  8درصد در پهنه خطر کم و  91/  10درصد در پهنه خطر متوسط،  46 / 12درصد در پهنه خطر زياد ، 

طبق  گيری خيلي زياد و زياد است .رخطر سيلهای شهرستان ددرصد از پهنه 60طورکلي حدودگيری قرار دارد. بهلحاظ سيل

وبي نقشه ارزيابي خسارت، بيشترين خسارت مربوط به مناطق شهر ايذه، سوسن شرقي و غربي و روستاهای دنباله رود جن

 
1 - Forecast 

http://dpmk.ir/article-1-131-fa.pdf
http://dpmk.ir/article-1-131-fa.pdf
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ين مناطق در ب گيری قرار دارند. زيرا تمام ايناند، درخطر سيلتوان گفت مناطقي که در موقعيت کوهستاني واقه شدهاست. مي

بندی خطر سيلاب، به های ريز پهنهتوان گفت نقشهطورکلي مياند. بهشدهها واقع ها و تنگهها و يا محل تلاقي درهکوه

خيزی را ، از نظر سيلهای امندهد تا بخشريزی اين امکان را ميکند و به مديران برنامهک ميای سيل کممديريت غير سازه

روس تصميم سيل با استفاده ازپذيریبندی ريسک( به بررسي و پهنه 1397مي فيروزجاني ) برای توسعه انتخاب کنند.کري

رداختند که بر اساس نتايج بدست آمده از آبخيز نکا پ شافر درحوزه –گيری چند معياره مبتني بر استدلال شهودی دمپستر 

بررسي طبقات مختلف ريسک پذيری زير حوزه پاياب نکا و سراب نکا به ترتيب بيشترين و کمترين مساحت مربوط به طبقه 

هری با خطر سيلاب ش ( به پتانسيل سنجي 1398ريسک زياد و خيلي زياد را به خود اختصاص داده اند . حسام و همکاران ) 

د توسعه شهری ايمن شهر گنبد کاووس پرداختند که نتايج حاصل از نقشه حاصل از خطر پذيری شهرستان گنبد رويکر

پارامتر تعيين شد بيانگر قرار گيری اين شهر در پهنه با پتانسيل خطر زياد است که نتايج حاصل و  9کاووس که با استفاده از 

( در تحقيقات خود با نام خطر سيل و  2010ي سيلاب است . پلات)ز ريسک بيرونکاووس ناشي ااتفاقات سيل اخير گنبد 

مديريت آن ، پهنه بندی خطر را به عنوان شيوه کاملاً مشخصي برای ساماندهي و مديريت خطرهای ناشي از عوامي طبيعي ، 

به بررسي د ( در تحقيقات خو2011د . استفان)سيل نيز بارزتر است ، تعريف کر هاآنزيست محيطي يا انساني که از بين 

ۀ آبخيز رودخانه سنگ زرد واقع در ايالت مونتانای آمريکا حوزدر  1977و 1966ی هاسالی به وقوع پيوسته در هاليس

 18مقطع را در طول يک مسير  25سال مشخصات  2ی سيل رخ داده در اين هاپهنهپرداخت . وی همچنين برای تعيين 

( در تحقيقي با عنوان تجزيه و 2012ی بازگشت مختلف را تعيين کرد . تل فورد)هادورهی سيل با هاپهنهرداشت و کيلومتری ب

از ديدگاه ژئومورفولوژيک پرداخته است .وی  هالابيسآورنده  به وجوددر کشور آمريکا به بررسي عوامل  هالابيستحليل 

به مقوله فوق پرداخته و در پايان به اين نتيجه AHPمدلبا و  (GIS)ايي در روش خود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافي

 حوزه( با بررسي  2013آمون) در منطقه مورد نظر دارند. هالابيسرسيد که عوامل ژئومورفولوژيک نقش بسزايي در پيدايش 

ل بسياری در پيدايش به اين نتيجه رسيد که عوام  RSو GISهای مختلف در کاليفرنيا از لحاظ سيلابي بودن با استفاده از 

سهم بيشتری را به عوامل ژئومورفولوزيک داد.وی با مدلي جامعه به بررسي مقوله فوق  توانيمنقش دارند که  هالابيس

( در پژوهشي پس از بررسي و مطالعه  2014پرداخته است و به نتايجي مطلوب ديگری نيز دست يافته است .پارکر) 

پرداخته است .وی با مطالعه بيش از صد سيلاب به اين پژوهش  هاآناقتصادی و اجتماعي  ی کشور فرانسه به اثراتهالابيس

 هاآنبه نتايجي دست يافته که يکي از  هالابيسی اقتصادی اجتماعي مطالعه هامدلپرداخته است .در روش خود با استفاده از 

غيير باعث تبديل شده و به جان بشر امروزی افتاده ين تو ا باشديمئومورفولوژيکي مداخله انسان در طبيعت و تغيير اشکال ژ

مورد  GIS( در تحقيقي پتانسيل خيزی رودخانه آرنو در ايتاليا را با استفاده از سنجش از دور و  2018است . موريلس ) 

رار دارند . ه تر بيشتر در معرض ريسک قبررسي قرار دادند که نتايج تحقيق حاکي از آن است که مناطق شهری توسعه يافت

رخ داده است و آثار و پيامدهای نامطلوب خود منطقه مورد مطالعه ) لارستان ( گذشته در  دهه هایطي  سيل و سيلاب پديده 

منطقه مورد و شرايط اقليمي  ناشي از آنو محدوديت  های شديد طي ساليان گذشته را نشان داده است . وضعيت بارندگي

برنامه داشت و در زمان وقوع با آن آثار مقابله نمود.از  سيلاب که بايد برای مقابله پديده  دهديماين واقعيت را نشان  لعه  مطا

آن به لحاظ وقوع،  يسيلابي هاو به خصوص پي بردن به رفتار خاص دوره سيلاب اين رو شناخت وضعيت منطقه به لحاظ 

 برنامه ريزان شهری اردمندی و کارآمدی در اختيبدون شک ابزار بسيار سو سيلاب ها از  کيشدت و گسترش مکاني هر 

برای شناسايي و ناشي از اين حالت منظور است ، نائل گرديد. یهاانيخواهد داد که از اين طريق به اهدافي که در خصوص ز

ات محيطي آبريز سيستم اطلاعات جغرافيايي ابزار توانمندی هستند و بوسيله آن مي توان تغيير هایخيزی حوضهپتانسيل سيل
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پتانسيل سنجي خطر سيلاب شهری با رويکرد لذا در اين تحقيق به بررسي  مانند،آلودگي آب، فرسايش و... پايش نمود .

کاهش پوشش گياهي و خگويي به سوال آيا توسعه شهری ايمن در شهر لار پرداخته مي شود که اين تحقيق در صدد پاس

 خيزی شهر لار مي باشد ؟ است . بارندگي از دلايل اصلي افزايش پتانسيل سيل 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 

اين . شمال غرب بندرعباس قرار دارد یلومتريک 190و  رازيشهر ش يجنوب شرق یلومترکي330لار در فاصله ستانشهر    

ر و هرمزگان واقع شده و ، فيروزآباد و استان بوشه ، جهرم در جنوب استان فارس، در حدفاصل شهرستانهای داراب ستانشهر

رود و ارتفاع آن از سطح ، از نظر وسعت بزرگترين شهرستان استان فارس به شمار مي کيلومتر مربع است 33/667ساحت آن م

دارای  1390نفر و مطابق سرشماری سال  183921دارای  1355، برابر سرشماری سال  اين شهرستان . باشدمتر مي 915ا دري

 باشد، گراش و بيرم مي ، اوز ، خنج ، جويم : مرکزی . از نظر تقسيمات کشوری شامل شش بخش ت استنفر جمعي 226879

، بطوری که مجموع تبخير ساليانه به بيش از سه هزار  بارندگي حکايت از خشکي حاکم بر اين شهر دارد و درجه حرارت .

. بنابراين در طراحي و ساخت شهرهای  باشدميليمتر( مي 188برابر بارش متوسط ساليانه )حدود  16رسد که حدود ميليمتر مي

مکاناتي استفاده نمود که نه تنها اثر اين عوامل نامساعد جوی را بايست از تکنيکها و ا، مي مناطق گرم و خشک مانند لار

 55، ْ 44'تا  17ْ،50'لي و عرض شما 28، 30ْ'تا  5ْ،27'، شهرستان لارستان از  ، بلکه از آثار مضّر آن نيز بکاهد تشديد نکند

ر و جهرم و فيروزآباد و از شرق نوب شرقي فارس قرار گرفته است . لارستان از شمال به زرين شهشرقي وسعت دارد و در ج

کيلومتر 20964و جنوب شرقي به بندرعباس و بندرلنگه واز جنوب غربي و غرب به لامرد محدود است . لارستان با وسعت 

 اسدياني و همکاران )درصد از مساحت استان را شامل مي شود  17رستان استان فارس است و حدود مربع وسيع ترين شه

 330در جنوب استان فارس و مرکز شهرستان لارستان که در فاصله که  تان لارستان شهر لار است مرکز شهرس ( .1387،

 واقع شده است.کيلومتری 
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 ( 1402:نده : نگارندهتصوير ماهواره ای لارستان ) ترسيم کن 1شکل 

 عوامل موثر بر سیلاب های شهر لار –

 : از عبارتند لارستان آبريز حوضة سيلابهای بر مؤثر عوامل مهمترين ، شده انجام های بررسي اساس بر

 : فیزیکی الف . عوامل

 مدت در زياد باران ،ل سي پيوستن وقوع به برای چند هر باشد مي جوی نزولات اندازه از بيش ريزش سيل قوع و اصلي علت

شيب  بررسي دليل  همين به . دارد بستگي هم محيط به ريزش چگونگي اما ، باشد مي نياز مورد آن تداوم و زياد شدت و کم

 خصوصيات،  ژئومورفيک فرآيندهای و اشکال حوضه ، و محيط مساحت حوضه ، ارتفاع تمرکز ، ، زمان زهکشي تراکم ،

 سيل خصوصيات و سيلاب تأثيرگذاريرابرحجم ميتواند خود نوبة به هرکدام گياهي پوشش و خاک خصوصيات ساختي ، زمين

 . باشند داشته

 : زمین جنسب . 

 متفاوتي خصوصيات دارای کدام هر و باشد نمي يکسان هيدرولوژيک واحدهای در زمين جنس تأثير ، لارستان منطقة در    

 شدت از ، شود مي زمين درون به آب نفوذ سبب خود که کارستيک يا آهکي های زمين در درزوشکاف وجود . هستند

 . است حاکم آن عکس شرايط ، رسي و مارني های درزمين و . ميکند تعديل را آن و کاهد مي ها سيلاب

 : گیاهی پوششج . 
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 پوشش دارای که هايي زمين با تمتفا ی بازتاب جوی های ريزش مقابل در تنک گياهي پوشش با يا و باير های زمين وجود

 ايجاد به منجر"نهايتا که سطحي روانابهای شدت از گياهي پوشش تراکم افزايش با طرفي از.  دارند ، هستند متراکم گياهي

 پوشش از که دهند مي تشکيل مراتع را آن های زيرحوضه و وربند حوضه وسعت بيشترين . گردد مي کاسته ميشوند سيل

 . شود مي سيلاب تشکيل به منجر و گردد مي جاری آب بيشتر دليل همين به نيست برخوردار آنچناني گياهي

 

 روش تحقیق 

سيل يکي از مهم ترين مخاطراتي است که در مخروط افکنه ها ايجاد مي شود و تحليل آن با پيچيدگي های زيادی همراه      

افکنه ها واقع شده اند و بالقوه در خطر وقوع است . از طرفي ديگر تعداد زيادی از شهرها و روستاهای ايران بر روی مخروط 

به روش بررسي فرضيه ها ، تحليل محتوا ، اسنادی . در اين تحقيق خطر سيل در شهر لار در استان فارس  سيلاب قرار دارند

ای  تحليلي مبتني بر مطالعات ميداني و کتابخانه ای و آناليز نقشه –. روش تحقيق توصيفي  است و تاريخي صورت گرفته

برای پهنه بندی خطر  GISاز طريق تکنيک های دور سنجي و بوده و تحقيق از نوع تحقيقات کاربردی است . اطلاعات لازم 

 و آمار آوری جمع ق ابتدا بهتحقي اين در . ميباشد  متفاوت کاری ماهيت و اهداف به توجه با تحقيق روش سيل فراهم گرديد .

 شناسي ، زمين ،  ژئومورفولوژی  اقليمي ، پارامترهای :شامل  ) منطقه حطس در شده انجام مطالعات و اطلاعات

طبيعي ، محيطي  ويژگيهای شناخت جهت مطالعه مورد منطقه از بازديد و سپس( . محيطي  و هيدروژئولوژی ، انساني

مي باشد . ابتدا نقشه  knn مدل مورد استفاده در تحقيق الگوريتم  .منطقه با موجود های نقشه تطبيق و قتصادی وا اجتماعي،

مورد تجزيه و  orangeو سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار ترسيم  گرديدند  GISها با استفاده از سنجش از دور و 

 .تحليل قرار گرفتند 

      

 

 ( 1402:رخ داده شهر لار ) ترسيم کننده : نگارندهمسيل های موقعيت و  1نقشه 
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 GISن حاصل از بکار برد جینتا

 DEMمحدوده ارتفاعی الف . 

در مطالعات و پژوهش های مهم که مي تواند بازتاب جهاني داشته باشد  DEM(Digital Elevation Model)نقشه ارتفاعي يا 

و ايلات متحده امريکا  (METI)محصول وزارت صنايع، تجارت کشور ژاپن DEM. نقشه ارتفاعي يا  ميشوداستفاده

شروع به توليد داده های ارتقاعي با ارتفاع  NASA (national Aeronautics and Space Administration)سازمان

 استفاده شده است.  متر 30محدوده مورد نظر از نقشه ارتفاعي متر توليد کرد و ما در اين پژوهش مهم هم برای  30

 

  

 ( 1402منطقه مورد مطالعه ) ترسيم کننده : نگارنده شيب 3نقشه مطالعه ) ترسيم کننده : نگارنده (                       منطقه مورد  ارتفاع 2نقشه 

 شیب منطقه ب . 

اشد. شيب بسيار بالای منطقه علاوه بر عيين شناسايي نقاط خطر سيل مطرح مي بشيب به عنوان يکي از عوامل موثر در ت     

فرسايش ، مانع از نفوذ آب به زمين مي شود و شيب کمتر فرصت نفوذ آب را فراهم آورده و به ذخيره مناسب آب کمک مي 

 اريمع کييژگيو ايمقدار ي باشد. درصد بهترين شيب م از آنجا که  15لي ا 5کند و بر اساس بررسي ها و مطالعات شيب بين 

 کسانييژگيو ايمقدار  یکه دارا يبه نقاط کنديم رييتغ هيلاGISکيدر نقاط مختلف  نيزم  بيمانند مقدار ش یريگ ميتصم

 . ابديياختصاص م  ی( مساوريتاث  بيارزش )ضر هستند

 Spatial Analystاده از نرم افزار  در قسمت برای تهيه نقشه شيب منطقه ، نقشه ارتفاعي منطقه تهيه گرديد  سپس با استف

tool  سپس گزينهSurface  گزينهSlope . سپس در قسمت طبقه بندی محدوده  و مقدار را بر حسب درصد بيان شده است

متر از نظر  300سپس مرزهای بين واحد های مجاور و با مساحت زير  قسمت تقسيم انجام شده است . 5مورد نظر را به 

درصد  10ت که شيب کمتر از و نقشه شيب تهيه شده است . در نقشه شيب منطقه مطالعاتي نشان دهنده آن اسشيب حذف 

منطقه مورد  هکتار از کل 1131درصد با مجموع مساحت  10بيشترين عرصه را در سطح منطقه دارد و شيب های بالاتر از 

باشد  %10رد مطالعه را در بر مي گيرد . شيب زمين کمتر از مطالعه و بيشترين پتانسيل خطرات سيلابي شهری را در منطقه مو

نيز استفاده  %16 -10تر در دره ها يا رودخانه ای باريک و يکدست مي شود در شرايط استثنايي از شيب اين خصوصيت بيش
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نقشه شيب منطقه نطقه ، ابتدا مدل ارتفاعي رقومي منطقه تهيه شده و سپس با استفاده از آن شده است . جهت بررسي شيب م

 فاده گرديده است.است  %10تهيه شده ، که در اين مطالعه شيب های بالاتر از 

 ( 1402نگارنده مشخصات شيب منطقه مورد مطالعه 1جدول 

 منطقهدرصد سطح نسبت به کل  مساحت )هکتار( کد طبقات  رديف

1 0-87 /3 1 964 46 /0 

2 87/3–25/12 2 401 19 /0 

3 25/12- 09/27 3 130 06 /0 

4 09/27- 83/44 4 295 14 /0 

5 83/44–25/82 5 305 15 /0 

 منطقه  بیجهت شپ . 

بارش در جهات مختلف  زانيگرم و خشک و م ی، بادها دينور خورش افتيدر زانيمتفاوت م رينشان دهنده تاث بيش جهت    

دامنه و تفاوت در روند گسترش  بيبا توجه به حضور عوامل مختلف در جهات مختلف ش بيجهت ش یاست . رده بند

بوده و  يجهت غرب نيشتريبدست آمده ب یمنطقه مورد مطالعه با توجه به مساحت ها بي. جهت ش رديگ يدامنه صورت م

 ديآن تابش خورش يشمال ینسبت به دامنه ها يجنوب ی، دامنه ها يکره شمال ميمنطقه در ن یريقرار گ ليواضح است که به دل

 یها هدارند و در برابر آن دامن یخشک تر یکنند و آب و هوا يم افتيرا در طول روز در دير خورشنو از یشتري، تابش ب

 مرطوب هستند .  

 

 ( 1402نگارندهمورد مطالعه ) ترسيم کننده : شيب منطقه جهتنقشه  4 نقشه

 

 شيب منطقه مورد مطالعه جهت مشخصات 2جدول 

 زوايا منطقهدرصد سطح نسبت به کل  مساحت جهت شيب رديف

1 Flat 5 0 1- < 
2 North 323 15 /0 5 /22-0 
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3 NorthEast 295 14 /0 5 /67-5 /22 

4 East 165 08 /0 5 /112-5 /67 

5 SouthtEast 108 05 /0 5 /157-5 /112 

6 South 167 08 /0 5 /202-5 /157 

7 SouthWest 153 07 /0 5 /247-5 /202 

8 West 215 10 /0 5 /292-5 /247 

9 NorthWest 363 17 /0 5 /337-5 /292 

10 North 301 14 /0 360-5 /337 

 

 یشناس نقشه خاکج . 

 طياز شرا يکيتواند وجود داشته باشد  يم ييآب و هوا طياست که عموما در همه جا و در هر نوع شرا يعيطب دهيپد کيخاک

خشک و کم رطوبت قرار  هير ناحاست . از آنجا که منطقه مورد مطالعه د نيکره زم یبر رو یو تمدن ماد  اتيح شيدايمهم پ

باشد دست به دست هم داده  يم یه اغلب بصورت رگبارمنطقه ک یها يارندگگرفته است . کمبود رطوبت به همراه شدت ب

ممکن است که از خاک از مناطق با ارتفاع بالا به مناطق مرتفع به  يرخ دهد و حت يدر مناطق خطر سيلشود که  يو باعث م

 فراهم کند. شيفرسا يو حت يسيل و سيلابرا برا طيشرا ريمناسب در مس ياهيو عدم پوشش گ اورديدست ب نييپا

 

 

 ( 1402نگارندهمطالعه ) ترسيم کننده : مورد منطقه خاک 5نقشه 

 منطقه مورد مطالعه خاکمشخصات  3جدول  

 مساحت کل )درصد( مساحت )هکتار( کد رديف

1 XBL 1249 60 /0 

2 XRO/ent 21 01 /0 
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3 Inc 825 39 /0 

 

 

 زمین شناسی محدوده مورد مطالعه چ . 

بررسي خصوصيات زمين شناسي و ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه از جمله نيازهای اوليه وضروری برای مطالعات زمين 

ين شناسي شناسي و بعنوان پايه و اساس ساير مطالعات ديگر مي باشد . منطقه مورد مطالعه معمولا از سازندهای متنوع زم

، شده که هر کدام از آنها تاثير خاص خود را بر ساير خصوصيات ديگر مانند لغزش و رانش ، نفوذپذيریتشکيل 

هر چه  نکهيبا توجه به ا نيهمچن ژئوموفولوژی منطقه و عوامل موثر بوجود آورنده اشکال مختلف زمين را دارا مي باشد.

 تيبرخوردارند لذا قابل یکمتر یريچرا که از نفوذپذ ،مي کندی ب زمين جلوگيردر سيل و سيلاباشد  رترينفوذناپذ هيجنس لا

بررسي زمين شناسي بيانگر اين است که با توجه به نوع سنگ های اين منطقه و  دارند ريمخزن نفوذناپذ ليجهت تشک یبالاتر

تياز دهي به انواع مطالعه حاضر ام ميزان نفوذپذيری آنها کم است.در کل مطالعاتي که در گذشته صورت گرفته و همچنين

 واحد های زمين شناسي و تعيين مناطق مناسب به دليل گسسته بودن معيار زمين شناسي بر اساس نظر کارشناسي بوده است.

 

 

 ( 1402نگارنده زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ) ترسيم کننده : 6نقشه 

 مشخصات زمين شناسي منطقه مورد مطالعه 4جدول 

 امتياز مساحت کل )درصد( مساحت )هکتار( کد  رديف

 Mm 12 0 1 ميشان 1

 Mr 229 11 2 مارن 2

 OE 222 11 3 ابرفت 3

 Qf 1624 78 4 ابرفت کواترنری 4
 ( 1402نگارنده
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 اربری اراضی محدوده مورد مطالعه نقشه کخ . 

کاربری اراضي به عنوان يک عامل مهم در پتانسيل سنجي سيلاب در نظر گرفته است. اين عامل ويژگي های زمين را تحت 

رفتار مي شود . واحد اراضي به تقسيماتي در درون تيپهای اراضي اطلاق مي شود که بر اساس  تاثير قرار داده و سبب تغيير

يوگرافي مي توان آنها را تشخيص داد و از هم تفکيک کرد . لذا هر يک از پوشش فيزيکي سطح زمين در  يک فيز تفاوت در

تيپهای فيزيوگرافي دارای شيب زياد نظير کوهستان و تپه ، براساس رخساره های ژئومورفولوژيکي بيرون زدگي سنگي ، دامنه 

موجود  یهايانواع کاربر ياراض یردر نقشه کاربوچتر تقسيم مي شوند. پوشيده از نهشته های منفصل ، به واحدهای اراضي ک

 يزدگ رونيب ،يجنگل دست کاشت، مناطق مسکونو باغات،  يزراعت آب کممتراکم، مرتع متراکم، مرتع  مهيشامل مرتع ن

آنها نشان داده شده مختلف و مناسب بودن  یهاي. با توجه به کاربردنديمشخص گرد يسطوح آب مي، تراکم، زراعت د يسنگ

 Fuzzyقسمت Spatial Dara Modeller Toolز و با استفاده ا GISطيدر محArcSDMمودن ابزار. با اضافه ناست 

Logic دستورCategorical &Reclass آن بر اساس  یکاربر یکه وزنها ديگرد ديتولي اراض یزندار کاربرنقشه شاهد و

نفوذ  نيشتريبا ب يمربوط به آنها به اراض یاو وزنه ياراض یکاربر یبند شدهاند،با توجه به نقشه طبقهيبند تيآنها اولو تياهم

 ازيامت نيباشند کمتر ميرا دارا  تيمحدود نيشتريو ب یرينفوذپذ نيکه کمتر يو به اراض، ازيامت نيشتريب تيمحدود نيو کمتر

شده گزارش  در مناطق مختلف در مطالعات انجام شده پژوهش حاضرعامل در نياثر ا يبررسبه آنها اختصاص خواهد داشت .

س سليقه و نظر کارشناسي بوده است که وزن های اختصاص يافته ، در تمام مطالعات انجام شد و نيز مطالعه حاضر بر اسا

 .است
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 ( 1402نگارندهکاربری زمين منطقه مورد مطالعه ) ترسيم کننده :  7نقشه 

 

 ( 1402ارندهنگکاربری زمين منطقه مورد مطالعه ) ترسيم کننده :  6 جدول

 مساحت کل )درصد( امتياز مساحت )هکتار( نوع کاربری رديف

1 Urban 1080 1 51 /0 

2 Agri 1 2 01 /0 

3 mix(agri_follow) 675 3 32 /0 

4 Poorrange 339 4 16 /0 

 

 ه . مسیر رودخانه منطقه مورد مطالعه 

مل فيزيکي گفته مي شود که مقادير آنها برای هر برای خصوصيات هندسي يا مورفومتری مسير رودخانه ها به مجموع عوا     

هر حوضه نسبتا ثابت بوده و نشان دهنده وضع ظاهری است . اين پارامتر از اين جهت حائز اهميت اند . به منظور تعيين 

بر اساس نقشه های  استفاده شد . ابتدا GISمتريک با دقت بالا از توابع تحليل محدوده مورد مطالعه و برآورد پارامترهای موفو

توپوگرافي مربوط به سازمان نقشه بردارری کشور مرز و محدوده اوليه حوضه تعيين گرديد و پس از مرزبندی روی نقشه های 

يين شد. مجموع طول آبراهه در اين توپوگرافي با عکس های هوايي مطابقت گرديده و محدوده مورد مطالعه بطور دقيق تع

 متر است . 30995ه منطقه محدوده مورد مطالع
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 ( 1402نگارندهنقشه مسير رودخانه منطقه مورد مطالعه ) ترسيم کننده :  8قشه ن

 مسیر جاده محدوده مورد مطالعهع . 

از پای شيبهای طبيعي ، وضعيت تعادلي تنش را در شيبهای مشرف بر جاده بهم مي زند و در نتيجه شرايط مناسب برای     

اين مناطق را فراهم مي آورد. از آنجاييکه راههای در منطقه اخيرا احداث گرديده اند ، تعداد  بروز حرکات دامنه ای در

سير ها کم مي باشد و پراکندگي در اين منطقه چندان از مسيرهای پيروی نمي حرکات دامنه ای بوقوع پيوسته در حاشيه اين م

عدم تطابق بين سيل و سيلاب بوقوع پيوسته ليکن بروز  کند ليکن در حاشيه مسير های قديمي قابل مشاهده اند . هر چند

هری در اين منطقه مورد مطالعه ناپايداری های آتي در حاشيه مسيرهای قابل انتظار است، لذا در پهنه بندی خطر سيلاب ش

ب در نظر گرفته تاثير عامل ناپايدار کننده را بصورت نيمي از طول راه  بصورت از طول راه در هر واحد از شبکه های انتخا

 شده است . با توجه به نحوه تاثير عامل ناپايدار کننده را به صورت نيمي از طول راه در هر واحد از شبکه های انتخاب در نظر

گرفته شده است . با توجه به نحوه تاثير عوامل ناپايدار کننده راه و بدين منظور مجموع جاده ها و نيمي از طول راه برای 

متر است . سپس فاصله   360881محاسبه گرديد . مجموع طول جاده در اين منطقه محدوده مورد مطالعه  واحدهای شبکه

 (1401)عفيفي،اقليدسي جاده حساب شده است .
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 ( 1402نگارندهفاصله اقليدسي مسير رودخانه منطقه مورد مطالعه ) ترسيم کننده :  9 نقشه 

 بارندگیغ . 

ت پتانسيل سنجي سيلاب ، ميزان بارندگي در منطقه است که با توجه به ايستگاه های يکي از فاکتور های مهم در بح

يزان بارندگي ميزان بارندگي در منطقه مي توان داشت که با توجه به مهواشناسي در منطقه و يا روش های درون يابي مي توان 

 ي را نمايش داد . مي توان خطوط بارندگ

 

 

 ( 1402نگارندهنطقه مورد مطالعه ) ترسيم کننده : نقشه خطوط بارندگي م 10نقشه 

 Kيکي از متداول ترين الگوريتم ها طبقه بندی است . اين الگوريتم مبتني بر نمونه است و بر اساس  KNNالگوريتم      

تني بر تقريب به عنوان الگوريتم تنبل شناخته مي شود ، زيرا مب KNNهمسايه نزديک طبقه بندی را انجام مي دهد . الگوريتم 

اند. اين روش بر اساس شباهت داده ها طبقه بندی را انجام مي محلي است و همه محاسبات تا انجام طبقه بندی معوق مي م

همسايه نزديک را محاسبه و بر چسبي مشابه بر چسب غالب اين  Kی آزمايشي جديد ، فواصل دهد . در واقع برای هر داده
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k عيين مي کند. طبقه بندی کننده همسابه برای نقطه مورد را تK م های طبقه بندی نزديکترين همسابه ، يکي از الگوريت

شناخته شده و ساده مي باشد. اين اولين بار توسط فيکس و هادجس به عنوان يک الگوريتم ناپارامتری معرفي شد که هيچ 

در طبقه ر کاربردهای مختلف استفاده مي شود.فرضي بر توزيع داده های ورودی ايجاد نمي کند ؛ بنابراين به طور گسترده د

نمونـه  ناشـناخته  براسـا س شـباهت  بـين  نمونـه هـای  ،  شناخته شده آموزش ديده يا يـک   KNNبنـدی  کننـده 

 Kمي شود. سپس  برچسب دار برمبنای محاسـبه فاصـله بـين نمونـه هـای ناشـناس بـا نمونه های برچسب دار، شناخته

شود و نمونه های نامشخص به کلاسي اختصاص مي مي  نمونه هـا  بـه  عنـوان  پايـه  بـرای  طبقه بندی انتخاب ترين نزديک

بستگي دارد به  KNNيابد که بيشترين نمونه را در ميان نزديکترين نمونه ها دارد. به همين منظور الگوريتم طبقه بندی کننده 

داده های  (مجموعه2که ممکن است نتايج طبقه بندی را تغيير دهد.  Kدار پارامتر ( تعداد همسايه عدد صحيح و تغيير مق1

 KNNبرچسب دار بنابر اين اضافه کردن يا حذف هر گونه نمونه به نمونه های آموزشي، بر تصميم نهايي طبقه بندی کننده 

يار فاصله برای اندازه کيری فاصله بين دو از فاصله اقليدسي معمولا به عنوان مع KNN( معيار فاصله در 3تاثير مي گذارد و 

به صورت تحليلي قابل رديابي است و به سادکي پياده سازی مي شود اما  KNNقه بندی کننده نمونه استفاده مي شود. طب

اين است که به همه نمونه های آموزشي نياز دارد که در زمان اجرا در حافظه باشند،  KNNيکي از مشکلات اصلي الگوريتم 

 : K-Nearest Neighborsک ترين همسايه )نزدي Kه همين دليل طبقه بندی مبتني بر حافظه ناميده مي شود. در روشب

KNN ( دسته يا کلاس يک نمونه )شئء يا مورد( جديد مشابه دستهK  نزديک ترين نمونه از مجموعه داده های آموزشي به

اشاره به تعداد نمونه هايي دارد که در همسايگي نمونه مورد نظر از  Kنمونه مورد نظر است. در واقع مي توان گفت پارامتر 

)آبيل و هت نزديکي بررسي مي شوند. معمولا معيار اقليدوسي برای سنجش نزديکي مورد استفاده قرار مي گيرد.ج

 نزديک ترين همسايه به صورت زير قابل بيان است. Kالگوريتم روش  (1398همکاران،

را  Kمونه های آموزشي( شامل نمونه هايي که دارای بر چسب دسته يا کلاس هستند را بگيرد و ( داده آموزشي )ن1گام

 مشخص کنيد.

( فاصله نمونه جديد که قرار است بر چسب دسته يا کلاس آن پيش بيني شود را با همه نمونه های آموزشي حساب 2گام

 کنيد.

 همسايه نزديک را انتخاب کنيد. Kو س فاصله مرتب نماييد ( نمونه های آموزشي را بر اسا3گام

 رای دسته نمونه جديد انتخاب کنيد.ی همسايه دارد، به عنوان تخميني بنمونه K( دسته ای که اکثريت را در 4گام

 ( 1402نگارنده ماتريس عوامل موثر در پتانسيل سنجي خطر سيلاب 7جدول 

 خاکشناسي جهت شيب شيب متر((ارتفاع رديف
زمين 

 شناسي
 اراضي کاربری

مسير 

 رودخانه
 مسير جاده

)ميليمبارندگي

 تر(

1 821 3 Northeast XBL QF Urban 192 223 188 

2 815 11 North XBL QF Urban 155 372 187 

3 816 32 /1 North XBL QF Urban 155 156 188 

4 810 3 South XBL QF MIX 174 80 196 
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5 851 9 Southeast Inc QF Urban 160 266 243 

6 820 2 South XBL MR Urban 135 123 266 

7 815 2 East XBL QF Urban 124 266 186 

8 815 2 SouthWest XBL QF MIX 99 106 190 

9 811 3 Northeast XBl QF Urban 62 376 185 

10 810 4 Southeast XBL QF Poorrange 78 0 212 

11 819 2 Northeast XBL QF Urban 116 0 187 

12 817 4 Southeast XBL QF Urban 174 266 187 

 

منجر به يک مدل و سپس استفاده از آن برای پيش بيني نمي شود و در هر بار  KNNهمان گونه که مشخص است، روش 

پيش بيني بايد به کل داده آموزشي رجوع کرد. اين امر مي تواند برای داده های با حجم بالا دردسر ساز گردد. از طرفي 

زوج انتخاب شود، احتمال داشتن تعداد رای مساوی برای دو برچسب دسته وجود دارد. برای جلوگير از  Kچه عدد چنان

عددی فرد انتخاب شود. اما چنانچه زوج هم باشد، در صورتي که تعداد  Kبوجود آمدن اين مساله معمولا توصيه مي شود 

توان با برچسب نمونه هايي که نزديک ترين نمونه با د را مي رای برای دو برچسب دسته مساوی باشد، بر چسب نمونه جدي

رکورد از مجموعه رکورد های  Kنزديک ترين همسايه يک گروه شامل  Kنمونه جديد در آن حضور دارد برار گرفت. روش 

. به مي نمايدآموزشي که نزديک ترين رکوردها يا برچسب مربوط به آن ها در مورد دسته رکورد آزمايشي مزبور تصميم گيری 

عبارت ساده تر اين روش رده ای را انتخاب مي کند که در همسايگي انتخاب شده بيشترين تعداد رکورد منتسب به آن دسته 

نزديک ترين همسايه مشاهده شود، به عنوان رده رکورد جديد در نظر  Kها بيشتر در بين باشند. بنابراين رده ای که از همه رده

ی طبقه بندی است. که همه موارد موجود را نگهداری و مورد مسايگي يک الگوريتم سادهيکترين هنزد Kگرفته مي شود. 

 جديد را بر اساس محاسبه شباهت طبقه بندی مي کند. 

 (1)رابطه

𝑋 = √∑ (xi − yi)
𝑘
𝑖=1

2 

K نزديک ترين همسايه يا همانKNN يم تا داده هايي را با ويژگي های در خانواده الگوريتم هايي قرار ميگيرد که ما نياز دار

مشخص ميکنيم، را داشته باشيم تا بتوانيم در قبال نمونه جديد که  Yمشخص ميکنيم و با برچسب مربوطه که با  Xخاص که با 

 برچسب آن را نميدانيم تصميم گيری کنيم.

 

KNNClassifier ظيمات دسته بندی يا همان يتم يادگيری مبتني بر نمونه و ناپارامتری است که در تنيک الگور

Classification با توجه به مقدار مشخص شده برای ،K به محاسبه فاصله نقطه ای که ميخواهيم برچسب آن را مشخص ،

يه، در رابطه با برچسب نقطه مورد نظر کنيم با نزديک ترين نقاط ميپردازد و با توجه به تعداد رای حداکثری اين نقاط همسا

يم. برای محاسبه اين فاصله ميتوان از روش های مختلفي استفاده کرد که يکي از مطرح ترين اين روش ها، کنتصميم گيری مي

 توان آن را محاسبه کرد.فاصله اقليدسي است که از طريق رابطه زير مي
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 (2)رابطه

 

ول زير به محاسبه مقدار ترين همسايه های ما، چه برچسبي دارند، با توجه به فرم حال با توجه به اينکه مجموعه نزديک

احتمال رخداد يک برچسب پرداخته و نهايتا با توجه به اينکه احتمال وقوع کدام برچسب، بيشتر از بقيه است، به تعيين 

گزاره درستي باشد، مقدار  xصورتي که  يک تابع شاخص است که در I(xپردازيم. در فرمول زير، )برچسب نقطه مورد نظر مي

 در غير اينصورت برابر با صفر مي باشد. آن برابر با يک و

 (3)رابطه

 

نزديک ترين همسايگي مهم ترين فاکتور تاثيرگذار بر روی نتيجه دسته بندی و برچسب  Kدر الگوريتم  Kتعيين مقدار 

که مقدار بينيد، در صورتي گذاری است که با تغيير آن، ممکن است برچسب نمونه نيز تغيير کند. همانطور که در شکل زير مي

K  برابر با يک باشد، برچسبX  و وقتي که مقدار  "آبي"به صورتK ه باشد، برچسب برابر سX  پيشيبني  "قرمز"به صورت

در نظر بگيريم تا پيشبيني دقيق تری انجام دهيم، بايد  Kميشود. در پاسخ به اين سوال که چطور ميتوانيم بهترين مقدار را برای 

يری مقادير مختلف کارگپردازيم و تحليلگر بايد با بهبستگي به داده هايي دارد که به بررسي آن مي کاملا Kگفت تعيين مقدار 

 ، بهترين مقدار از نظر دقت را مشخص نمايد. Kبرای 

 

مناسب به نظر نميرسد. چون در  K( شکل بالا مشهود است، بکارگيری اعداد زوج برای bالبته همانطور که در قسمت )

شود. در برخي خت تر ميعداد داده های هر کلاس با هم برابر باشند، برچسب گذاری بر روی نمونه مورد نظر سصورتي که ت

موارد نيز ممکن است برخي نقاط همسايه، فاصله بسيار کمتری، نسب به باقي همسايه ها داشته باشند که در اين موارد نيز 
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را با دقت بالاتری پياده سازی  KNNهيم تا از اين طريق بتوانيم توصيه ميشود به همسايه های نزديک تر، وزن بيشتری د

 کنيم.

 

 ( 1402نگارنده عوامل موثر در پتانسيل سنجي خطر سيلابوزن هر کدام از  8جدول 

 وزن نقشه نام نقشه رديف

 11 نقشه بارندگي 1

 15 نقشه جهت شيب 2

 15 نقشه رودخانه ها 3

 10 نقشه کاربری اراضي 4

 12 مين شناسينقشه ز 5

 10 نقشه خاکشناسي  6

 15 نقشه شيب 7

 12 مسير جاده 8

 100  جمع کل

 

 تلفیق نقشه ها

هدف از اين نوشتار، بررسي و مقايسه و ترکيب و تلفيق نقشه های مختلف در پتانسيل سنجي سيلاب  با استفاده از      

کاربردی داده شده است که شامل موارد زير مي باشد . به هر  ترکيبات منطقي بوده و برای ترکيب نقشه به هر نقشه ای درصد

 رایدر مطالعات ارزش خاصي داده مي شود . ب پتانسيل سنجي سيلاب يک از نقشه های اطلاعاتي بر اساس اهميت آن در

فته شده مهم ترين عوامل در نظر گر شيبو  بارندگي، عوامل موثر اولويت بندی مي شوند که در آن  پتانسيل سنجي خطر

 است .

 

 ( 1402نگارنده مقادير شاخص های محاسبه شده برای عوامل موثر در پتانسيل سنجي خطر سيلاب 9جدول 

 زمين شناسي خاکشناسي کاربری اراضي فاصله از رود فاصله از جاده بارندگي جهت شيب شيب شاخص های محاسبه شده

xi 908 /0 873 /0 968 /0 951 /0 931 /0 911 /0 897 /0 942 /0 

yi 564 /0 985 /0 836 /0 973 /0 896 /0 933 /0 894 /0 951 /0 
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 ( 1402نگارندهنقشه ارزيابي پتانسيل خطر در شهر لار ) ترسيم کننده :  11نقشه 

 نتیجه گیری

ميکند .  تهديد را بشری جوامع که است طبيعي بلايای ترين جدی از و هيدرواقليمي رويدادهای از يکي سيل پديده     

 قرار مخرب و ادواری های سيلاب تهاجم معرض در کشور مناطق اکثر که شدهث باع اخير دهه چند در سيل وقوع اوانيفر

 بهره برای ريزی برنامه ضعف با همراه جمعيت افزايش . يابد  افزايش چشمگيری نحو به سيل مالي و جاني تلفات و گيرد

 به بکمتری، آبخيز های حوزه در تا شده سبب نفوذ قابل غير سطوح سعهتو نيز ،و مراتع و جنگلها تخريب ، زمين از برداری

 افراد و شده تر ناگهاني و شديدتر ، فراوانتر سيلها نتيجه در ؛ کند پيدا جريان دست پايين طرف به تر سريع و کرده نفوذ زمين

 حوزه اکثر در زا خسارت های سيلاب وقوع به توجه با .(  1394ميبينند ) اکبرپور و همکاران ،  آسيب ها سيل اين از بيشتری

 پيش از بيش ها حوضه اين در سيل برآورد نيز و بندی پهنه ، بيني پيش های سامانه ايجاد ضرورت ، کشورمان آبخيز های

 در کشورهای در که است سال 40از  بيش ، سيلاب مديريت ابزار عنوان به ، سيل بيني است . پيش گرفته قرار توجه مورد

 1379حيدری ، (  است شده اندازی راه سيل بيني پيش سامانه 400 از بيش ، امريکا کشور در تنها و يافته اهميت وسعهت حال

 تعيين و سيل بيمه حق تعيين ، سيل خسارات تخمين ،  سيل کنترل ، دشت سيلاب مديريت در ها گام ترين اساسي از (

 مدل  . نيست هيدروليکي باتحليل جز نتايج اين به دستيابي که ستا سيلاب بندی پهنه همان يا دشت سيلاب دقيق مرزهای

 سطح های پروفيل توان مي ، ها مدل اين از استفاده با که طوری به ؛ هستند دارا ها تحليل اين در محوری نقش ، رياضي های

 اين اکثر نقص اما ؛ ودنم تعيين سادگي به ، است خاصي جريان شدت به مربوط يک هر که ، رودخانه مسير طول در را آب

 زمين روی آنها کي فيزی موقعيت با آب سطح پروفيل خصوصيت به مربوط اطلاعات دادن ارتباط در آنها ناتواني ها مدل

(  GISاطلاعات جغرافيايي )  سامانه ، کامپيوتری های تحليل کارايي و ديجيتال اطلاعات به دسترسي قابليت افزايش بااست 

پتانسيل سنجي خطر سيلاب شهری با در اين تحقيق به بررسي و ( . 1394مدلسازی ها دارد ) مطوف ، نقش بسيار مهمي در 

داد نشان  در تصاوير KNNخروجي مدل در شهر لار پرداخته مي شود Knnرويکرد توسعه شهری ايمن با استفاده از مدل 

در  KNNتری بوده و به نظر مي رسد که مدل نتايج قابل قبولشده دارای با توجه به مطالعاتي که انجام  KNNکه مدل 

مطالعات اجمالي در فرسايش خاک موفقيت آميز باشد و از آنجاييکه به آمار خاصي نياز ندارد و برای حوضه های بدون آمار 
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 عامل شيب، مسير رودخانه و جهت KNNآماده مي شود . در مدل  قابل اجرا است و نقشه با نرم افزار ها به آساني و سريع

شيب به ترتيب بيشترين تاثير را در ميزان خطر سيل در منطقه مورد مطالعاتي ما دارد. با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي 

جزيه و تحليلهايي و از طرفي استخراج پارامترهای از جمله شيب ، شبکه آبراهه ها ، جهت شيب و به عنوان يکي از عوامل ت

در زمان کم و دقت بالاتری نسبت به روشهای معمول امکان پذير است . همچنين  GISيط تحليل مدل رقومي ارتفاع در مح

عه تغييرات کاربری اراضي مطالماهواره ای و نقشه کاربری اراضي در مقاطع مختلف زماني با توجه به پوشش تکراری تصاوير 

 مورد مطالعه قرار داد .  اشد و از طريق آن مي توان وضعيت فرسايش را در مقاطع مختلفامکانپذير مي ب

 

 پیشنهادات ارائه

چون همه سيلاب های اتفاق افتاده در حريم رودخانه شهر لار مي باشد قبل از اقدام به هر گونه برنامه ريزی يا فعاليت  - 1

 حريم مناسب برای ساخت و سازها رعايت شود.عمراني ويژگيهای هيدرولوژيکي منطقه توجه شده و 

ت جغرافيايي به عنوان ابزاری کارا و مفيد مي تواند در انجام هر گونه طرح و يا پژوهشي که در رابطه با سيستم اطلاعا - 2

 . سيلاب باشد کمک های زيادی به برنامه ريزان و مجريان طرح ها بنمايد
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