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  چكيده

 نتيجـه  كـه  را كـاربري  تغييـرات  نقشـه  بنـابراين  .است طبيعي منابع ارزيابي و مديريت در اساسي ينيازها از يكي تغييرات آشكار ساختن

 و متفـاوت  هـاي روش كـه  اسـت  ذكـر  بـه  لازم .كـرد  تهيـه  دور از سنجش تصاوير براساس توانمي مي باشد، تغييرات آشكارسازي فرآيند
ي دو روش طبقه بندي نظارت هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه. است شده هاراي هاربريكا تحولات و آشكارسازي تغييرات براي گوناگوني

  است. OLIاي سنجنده قان با استفاده از تصوير ماهوارهشده و فازي جهت استخراج نقشه كاربري اراضي تالاب مي
لندست مربوط به سـال   ماهواره OLI اراضي تالاب ميقان با استفاده از تصاوير سنجنده  پوشش و كاربري تحولات تغييرات، تحقيق اين در

 هـاي نمونه آنگاه شدند؛ تصحيح راديومتريك و هندسي لحاظ از مناسب الگوريتم هاي از استفاده با شده ياد تصوير سپس شد؛ اخذ 2013

  شدند. ايجاد كلاس كاربري در پنج فازي و نظارت شده به صورت طبقه بندي  آموزشي
هـا  ضي تهيه گرديد سپس دقت طبقه بندينقشه كاربري ارا OLIو فازي بر روي تصوير ماهواره اي پس از اعمال طبقه بندي نظارت شده 

هـا تعيـين   فاده كننده براي هـر كـدام از كـلاس   مورد ارزيابي قرار گرفت براي انجام اين كار مشخصات آماري دقت توليد كننده و دقت است
  اي حاصل از طبقه بندي نظارت شده و فازي مشخص شد.هبا استفاده از دقت كلي، دقت نقشهگرديد و در نهايت 

  91/84نتايج حاصل از ارزيابي دقت اين دو روش با استفاده از تعيين دقت كلي،  نشان داده است كه طبقه بندي نظارت شده با دقت كلـي  
 .يشتري برخوردار استاز دقت ب 7667/0و ضريب كاپا   49/83نسبت به طبقه بندي فازي با دقت كلي  7861/0و ضريب كاپا 

  كاربري اراضي، روش نظارت شده و فازي، تالاب ميقان.كلمات كليدي: 
  
  

  
  

                                                           
 (مسئول مكاتبات).*دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ارزيابي و آمايش سرزمين، دانشگاه پيام نور، تهران  -1

 ست، دانشگاه پيام نور، تهران.استاديار، گروه منابع طبيعي و محيط زي -2
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  مقدمه
        از انسـان  بـرداري  بهـره  نـوع  توصـيف  اراضـي،  كـاربري 

 و ريـزي برنامـه  منظور به ديرباز از كه باشد مي زمين قطعه يك
 و دور از سـنجش . اسـت  گرفتـه  قـرار  نظـر  مـد  منـابع  مديريت
ــايي اطلاعــات مسيســت ــه از جغرافي ــوژي جمل                  هــايتكنول

 عبـارت  1دور از سـنجش  باشـند.  مي امر اين در استفاده مورد 

           زمـين  سـطح  هـاي پديـده  خصوصـيات  گيـري  انـدازه  :از اسـت 
 مـاهواره  و هواپيما توسط دور راه از كه هاييداده از استفاده با 

ابع اطلاعات كه بـه طـور مـؤثر و    يكي از من .)1شوند (مي كسب
هـاي اراضـي مـي باشـد،     فيد قابل كاربرد در شناسايي پوشـش م

ــاب  ــه كــار گيــري تصــاوير  ســنجش از دور مــي باشــد. بن راين ب
مناسـب   هـاي بـا الگـوريتم   هـا و پـردازش رقـومي آن   ايماهواره

 ياتبه حداقل رساندن خطاي انساني جزي شود ضمنموجب مي
هـا نيسـت،   انسـان قـادر بـه تمـايز آن    ا كـه چشـم   هايي رپديده

         رســد بــا اســتفاده از شناســايي و تفكيــك شــوند. بــه نظــر مــي
تـوان اراضـي را   ، ميهاطبقه بندي آن هاياين تصاوير و تكنيك

كه داراي شباهت سطحي و بازتاب مشابه هستند در يك طبقـه  
قرار داد و شرط اول كه همان گروه بندي اراضي مشابه اسـت را  

   .)2فراهم آورد (
طبقه بندي تصاوير ماهواره اي فرآيند پيچيده اي اسـت  

رد ها تحت تأثير قرار گيممكن است توسط بسياري از فاكتور كه
هـاي پيشـرفته   و تكنيـك  هامحققان در راستاي توسعه ي روش

وسـيع و   هـاي ي جهت بهبود دقت طبقه بندي  تلاشطبقه بند
    تـوان  مـي  هـا از جملـه ايـن روش  كه  اندرا انجام داده ايگسترده
هـاي هوشـمند   عصبي مصنوعي، منطق فازي و سيستم به شبكه

 نقشـه  تهيـه  بـا  رابطه در كه تحقيقاتي جمله از ).3( اشاره كرد

 انجـام  دور از سـنجش  تكنيـك  از اسـتفاده  بـا  اراضـي  كـاربري 

)، 1386زاده و همكـاران (  بـه فيضـي   تـوان مـي  پذيرفته اسـت، 
 از اسـتفاده  بـا  ملكـان  شهرسـتان  اراضـي  هايكاربري استخراج

 بنديطبقه الگوريتم استفاده از و با 7 لندست  +ETM تصاوير

 و ). سـفيانيان 4گرفـت اشـاره كـرد (    احتمـال انجـام   حـداكثر 

                                                           
١- Remote sensing 

        را همـدان  اسـتان  از منـاطقي  اراضـي  كـاربري  نقشه همكاران،
 كه ندنمود گيري نتيجه و نمودند تهيه فازي روش از استفاده با

        كشـت  الگـوي  و اراضـي  پوشـش  نقشـه  تهيـه  قابليت روش اين
، )1390( همكـاران  و ). يوسفي5باشد ( مي دارا را بالا صحت با 

 هـاي روش اسـتفاده از  بـا  را نور شهرستان اراضي كاربري نقشه

 بندي طبقه روش كه كردند گيري نتيجه و نمودند تهيه مختلف

 بـالاتري  ديگر دقـت  هايروش به نسبت پشتيبان بردار ماشين

  ).6دارد (
ــيتو  ــاران و 2سـ ــال  در همكـ ــه2002سـ                      ، نقشـ

 از اسـتفاده  با را چين كشور جنوبي قسمت هاي اراضيكاربري 

             اي مـاهواره  تصـاوير  از اسـتفاده  بـا  و TM لندسـت  تصـاوير 
 ـ7نمـود (  بررسـي  را كـاربري  تغييـرات  زمانـه  چنـد    و ا). آيان

 و دور از سـنجش  تكنيـك  از 2012 در سال  3كوزيتساكولچاي
ــاركو مــدل ــراي بررســي 4م ــرات ب ــاربري تغيي            اراضــي ك

        دو، ايـن  تركيب كه كردند گيري نتيجه و نمودند استفاده

باشـد   مـي  مفيـد  اراضـي  تغييركاربري ميزان دقيق تشخيص در
 تصـاوير  كـه  دهـد مـي  نشـان  پيشينه تحقيـق  بندي ). جمع8(

            هـاي نقشـه  اسـتخراج  بـراي  بـالايي  قابليـت  از دور از سـنجش 
 توسـط  جهـان  سراسـر  در و بـوده  برخـوردار  اراضـي  كـاربري  

       گرفتـه  كـار  بـه  اراضـي  پوشش و كاربري ارزيابي براي محققين
      فـازي و نظـارت شـده    تكنيـك  از تحقيـق،  اين در لذا شودمي 

 اسـتفاده  اراضـي  كاربري نقشه تهيه نظورم به دور از سنجش در
ــه ي دو روش     ــق، مقايس ــن تحقي ــام اي ــدف از انج ــد. ه         گردي

بندي نظارت شده و فازي جهت اسـتخراج نقشـه كـاربري    طبقه
اراضي تالاب ميقان با اسـتفاده از تصـوير مـاهواره اي سـنجنده     

OLI5 .است  

  
  

                                                           
٢ - Seto 
٣ - Ayana& Kositsakulchai 
٤ - Markove 
٥- Operational Land Imager 
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  روش بررسي
در تـاريخ   OLIنده  در اين تحقيق از تصاوير ماهواره اي سـنج 

 9,3و   ERDAS imagin 9,2، و نرم افزار هاي 18/6/2013
Arc GIS   .استفاده شده است 

  

  
  

  
  

  8لندست  OLIمشخصات باندهاي تصوير ماهواره اي  -1جدول 

  قدرت تفكيك (متر)  طول موج (ميكرومتر) باند طيفي

1باند - Coastal/Aerosol 0/433-0/453 30 

 30 0/515-0/450 آبي -2باند

 30 525/0 -600/0 سبز -3باند

 30 630/0 -680/0 قرمز -4باند

 30 845/0 - 885/0 مادون قرمز نزديك -5باند

 30 560/1 - 660/1 مادون قرمز طول موج كوتاه -6باند

 30 2/300-2/100 مادون قرمز طول موج كوتاه -7باند

8باند - Panchromatic 680/0- 500/0 15 

9باند - Cirrus 1/360-1/390 30 

  

  

مطالعه مورد منطقه معرفي
در شـمال  هكتار  75/49661وسعت  با تالاب ميقان آبخيزحوزه 

تـا     º49  40/ 56"شرقي استان مركزي در مختصات جغرافيـايي 
"36   /4  º50   6 / 17"طول شرقي و º 34  19/  5"تا º34  عرض

 كـه  هـا حوزهزير از يكي تحقيق ايندر . شمالي قرار گرفته است

 10/ 00"موقعيـت   در وبـوده   هكتار  24/38650مساحت داراي
º38   05/  00"تا º04   76/  00"طول جغرافيايي و º 37  50"تا 
/97 º37 ــرض جغراف ــه اســت بررســي   ع ــرار گرفت ــايي ق ــد ي ش

  ).1(شكل
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  تالاب ميقان آبخيز حوزه در مطالعه مورد زيرحوزه موقعيت -1شكل 
  
 

ــ ــاهواره ه مرحل ــاوير م ــردازش تص ــيش پ ــس ازاي : پ            پ
 پردازش پيش مرحله در اي منطقه،تصاوير ماهواره آماده كردن

          د.ش ـ اعمـال  راديومتريـك،  اصـلاحات  ايمـاهواره  تصـاوير  روي
 و سيسـتماتيك  خطاهـاي  رفـع  مرحلـه  ايـن  اصـلي  هـدف  

 و صـحت  افـزايش  و خـام  تصـاوير  در موجـود  غيرسيستماتيك
 ينـد آفر در .اسـت  مختلـف  رقومي اطلاعات بندي دسته ابليتق

 اسـتخراج  و شـناخت  از قبـل  اي،ماهواره تصاوير پردازش پيش

 سازيآماده براي ضروريات از جوي آثار هرگونه حذف اطلاعات،

 آشكارسـازي  مقايسـه  منظـور  بـه  ايمـاهواره  تصوير چند يا دو

 ثـرات ا). 9(اسـت  ضـروري  تصـاوير  هندسـي  تصـحيح ت، تغييرا

ــاي ــق خط ــازتطبي ــحيحي س ــي تص ــه هندس ــورت ب                       ص
 خطـاي  اگـر . شـود مـي  كارگرفتـه  بـه  پيكسـل  بـه  پيكسـل  

 اشتباهات است ممكن ، دباش پيكسل ازيك بزرگتر سازيتطبيق

). رايج ترين روش غير پـارامتري انجـام   10آيد ( حاصل فاحشي
). 11ي باشـد ( تطابق هندسي استفاده از نقاط كنترل زميني م ـ

نقطـه كنتـرل در منطقـه     25براي انجام عمليات زمين مرجـع،  
ــاظر    ــاوير متنـ ــد و در تصـ ــخص گرديـ ــه مشـ ــورد مطالعـ             مـ

ــدد و روش      ــرداري مج ــه ب ــا نمون ــپس ب ــد، س ــت زده ش علام

 اين عمليات انجام گرفت.  =7/0RMSEنزديكترين همسايه با 
ــس ــال از پ ــحيح اعم ــي تص ــر هندس ــاوير، روي ب ــبت تص         ركي
 OLIتصـوير   9و  8، 1بـه جـز بانـد     7تـا   2 هايباند در باندي

  انجام شد. 8لندست 
 ايماهواره تصاوير بندي طبقه: ايطبقه بندي تصاوير ماهواره

          تصـوير  در موجـود  رقـومي  هـاي ارزش دادن نسـبت  منظـور  به
 اشيا كردن متمايز هدف با همگن، هايمشخصه با هاييگروه به 

           ). 12( رود مـي  كـار  بـه  يكـديگر  از مختلـف  هـاي  پديـده  يـا 
هاي طيفي مشابه و تقسيم بندي طبقـاتي  به جداسازي مجموعه

آن ها كه داراي رفتار طيفي يكساني باشد، طبقه بندي اطلاعات 
هـاي  به عبـارتي طبقـه بنـدي پيكسـل     شودگفته مي ايوارهماه

ا معرفي كردن هر يـك  دن يتشكيل دهنده تصاوير، اختصاص دا
ي را، طبقه بندي اطلاعـات  ها به كلاس يا پديده خاصاز پيكسل

اي بـه شـكل   ). طبقه بندي تصاوير ماهواره13( اي گويندماهواره
       حاضـر  مطالعـه  درگيـرد.  نظارت شده و نظارت نشده انجام مـي 

              توجـه و بـا    GPS بـا  نقـاط  برداشـت  و ميـداني  بررسـي  بـا  
 و پوشش لحاظ از ها كاربري با تعليمي هاي نمونه  پراكنش، هب 

          كـاربري  كـلاس  ميقـان پـنج   تـالاب  محـدوه  در اراضي كاربري
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زراعـت آبـي، زراعـت ديـم، مرتـع،       : شـد  انتخاب شرح اين به 
 تصـاوير  ايجـاد  و تعليمـي  نقـاط  همپوشـاني  باتالاب، شوره زار 

 آموزشي هاينمونه بانتخا در گرديد سعي مختلف رنگي كاذب

       شـود  رعايـت  تصـوير  همـه  در نمونه برداشت مناطق پراكندگي

 سـال  تصـوير  بنـدي  طبقه از بعد. باشد نرمال هانمونه توزيع تا 
 نهايي نقشه توليد براي شده استخراج رستري هاينقشه، 2013

  .شدند برداري ،تغييرات

 
  

  كاربريتعداد نقاط شاهد و تعليمي براي هر  -2جدول 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

مفسران در طبقه بندي نظارت شده : طبقه بندي نظارت شده
 ـ   واحي كـوچكي را در تصـوير   در به كارگيري ايـن روش، ابتـدا ن

ــام آن  كــه ايمــاهواره ــابي ارق ــادير بازت هــا حالــت از حيــث مق
كنند. نواحي مزبـور بـه نـام    يكنواختي داشته باشند، انتخاب مي

شـوند. تعـداد نـواحي    نواحي آموزشـي يـا تعليمـي ناميـده مـي     
-هاي موجود در هر تصوير ماهواره با انواع گونه تعليمي، معمولاً

   س يـا طبقـه  هـا، كـلا  بر خواهد بود. هريـك از ايـن گونـه   اي برا
       شود. در عمل، مقادير عـددي هـر طبقـه اسـتخراج و    ناميده مي

كه موجوديت هر يـك از   شود. بعد از آنبه نام آن طبقه ثبت مي
طبقات مزبور از طريق بررسي و بازديد از محل به ثبـت رسـيد،   

-هاي كامپيوتري ويژه، پيكسـل  مفسران با بهره برداري از برنامه

بـا ارقـام    هـا ه از تصـوير را بـر اسـاس مطابقـت آن    هاي باقيماند
  ).14كنند (هاي طبقات نظارت شده، طبقه بندي ميپيكسل

 بار اولين فازي لوجيك براي  يا فازي منطقطبقه بندي فازي: 
كـامپيوتري   علـوم  استاد زاده، لطفي دكتر توسط 1960سال در

        درسـتي  فـازي  منطـق . شـد  مطـرح  كاليفرنيـا  بركلـي  دانشگاه 
 اسـت  يـك  و صـفر  بـين  آن مقـدار  كه عدد با يك را چيزي هر

 كمـك  منظـور  به دور، از سنجش در اين تكنيك. دهدمي نشان
ــه ــه ب ـــدي داده طبق ـــايي بنـ ــه هـ ــاً ك ــه دقيق ــك ب ــه ي            طبق

 اسـتفاده  بـا  بندي طبقه اين. شود برده مي كار به نــدارند تعلق
 توجه با پيكسل يك مقدار و نمايد عمل مي عضويت تابع يك از
       اسـت  ديگـر  كـلاس  از تـر  كـلاس نزديـك   يـك  بـه  كـه  اين به

ماننـد طبقـه بنـدي    در اين طبقه بندي، ه). 15( شودمي تعيين
هاي تعليمي مورد استفاده قرار مي گيـرد امـا   نظارت شده نمونه

ست بزرگترين تفاوت آن با روش نظارت شده آن است كه قادر ا
كه در پيكسل هاي مخلـــوط  هاي مختلفي لاساطلاعات را از ك

بـر آن، در طبقـه بنـدي     شوند به دسـت آورد و عـلاوه  يافت مي
هـاي كـاملا مشـابه    تعليمي نبايسـتي پيكسـل   هايفـازي مكان
      بنـدي  طبقـه  ايـن  ERDAS افزار نرم در ). 16( داشته باشند
هـاي  كـلاس  همـه  فاصـله  عكـس  وزنــي ميانگين با محــاسبه

بنـدي   طبقـه  لايه يك محاسباتي پنجره در موجود، هايپيكسل
  .  )17كند (مي ايجاد منفرد

نظارت  بندي طبقهاعمال  ازپس  : ارزيابي صحت طبقه بندي
 انجام براي شد. بندي طبقه دقت ارزيابيبه  اقدام و فازيشده 

 كاربري تعداد نقاط تعليمي شاهد  نقاط تعداد

 زراعت آبي 78 78

 زراعت ديم 64 64

 مرتع 28 28

 تالاب 18 18

 اراضي باير 14 14
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 صورتهب هاكلاس از كدام هر براي آموزشي هاي نمونه كار اين
 كه گرديد، آوري جمع مطالعه مورد طقهمن سطح از تصادفي
نقطه از  202نقطه مي باشد كه  402درمجموع نقاط  اين تعداد

به عنوان نمونه هاي تعليمي و ما بقي آن نمونه هاي شاهد مي 
براي  گيرد.مي باشد كه در ارزيابي صحت مورد استفاده قرار

استفاده  Assessment Accuracyارزيابي صحت از روش 
 دقت كننده، توليد دقت آماري مشخصات بعدي رحلهم شد. در
 )1و2(جدول  شرح به هاكلاس از كدام هربراي كننده  استفاده
شد  بندي طبقه كلي دقت محاسبه به اقدام شد. سپس استخراج
 .)3(جدول

        از بعــد كليــه عمليــات بــه: عمليــات پــس از طبقــه بنــدي
ــدي اصــطلاحاً  ــه بن ــردازش پــس طبق ــه مــي شــود  1پ       در گفت

 مرحله پس پردازش شامل شده در اقدامات انجام تحقيق حاضر 
 تشـكيل  وGIS  محـيط  بهانتقال ارتفاع، تطبيق با مدل رقومي 

  نتايج مي باشد.ه اراي و ، كارتوگرافي2اطلاعات زمينيپايگاه 
  

  يافته ها
پس از اعمال طبقه بندي نظارت شـده و فـازي بـر روي تصـوير     

). 3،2كاربري اراضي تهيه گرديد (شـكل نقشه  OLIماهواره اي 
هـاي  سپس دقت طبقه بندي ها مورد ارزيابي قرار گرفت نمونه 

هـا بـه صـورت طبقـه بنـدي      آموزشي براي هر كـدام از كـلاس  
       تصــادفي از ســطح منطقــه مــورد مطالعــه جمــع آوري گرديــد. 
پــس از پيــاده ســازي نمونــه هــاي آموزشــي بــر ســطح تصــوير 
مشخصات آماري دقت توليد كننده و دقت استفاده كننده بـراي  

  ها تعيـين گرديـد و در نهايـت بـا اسـتفاده از      هر كدام از كلاس
هاي حاصل از طبقه بندي نظارت شـده و  دقت كلي، دقت نقشه

)     3( فازي مشخص شـد كـه نتـايج حاصـل از آن هـا در جـدول      
ه شده است. براساس نتايج بدست آمده مي توان بيـان كـرد   اراي

          نقشــه كــاربري اراضــي حاصــل از طبقــه بنــدي نظــارت شــده  
نسبت به طبقه بندي فازي بـا دقـت كلـي     91/84با دقت كلي 

                                                           
1- Post -Processing 
2- Geo database 

از دقت بالاتري برخوردار بوده است. دقت توليـد كننـده    49/83
ندي در همـان كـلاس در   احتمال يك پيكسل در تصوير طبقه ب

روي زمين است و دقت كاربر احتمال يـك كـلاس مشـخص در    
     روي زمين در همان كلاس بـر روي تصـوير طبقـه بنـدي شـده     

باشــد و بــراي پــنج كــلاس تعيــين شــده در ايــن مطالعــه، مــي
 ـبيش دسـت آمـده از   ه ترين دقت را براي نقشه كاربري اراضي ب

  اند.روش نظارت شده داشته
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  تهيه شده به روش نظارت شده، محدوده مورد مطالعه 2013نقشه كاربري اراضي سال  - 2شكل

  

  
  تهيه شده به روش فازي، محدوده مورد مطالعه 2013نقشه كاربري اراضي سال  - 3شكل
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 2013صحت نقشه كاربري اراضي طبقه بندي نظارت شده تصوير سال  -3ل جدو

 نوع كاربري دقت نرم فزار بردقت كار

09 /00 001  تالاب 00/

 اراضي باير 92/86 65/00

001  مرتع 28/57 00/

73/42 09  زراعت ديم 63/

 زراعت آبي 94/25 97/62

   91/84صحت كلي

  78/0ضريب كاپا 

  

  2013صحت نقشه كاربري اراضي طبقه بندي فازي تصوير سال  - 4جدول 

  

  

هاي نقشه كاربري اراضي بدست آمـده  مساحت هر يك از كلاس
         نشــان 1 از دو طبقــه بنــدي نظــارت شــده و فــازي در نمــودار 

         مشـخص اسـت   1 طـور كـه در نمـودار   داده شده اسـت. همـان  
با توجه به دقت هاي بدست آمده براي دو كلاس تالاب و مرتـع  
در نقشــه هــاي حاصــل از طبقــه بنــدي نظــارت شــده و فــازي 
ــي     ــاربري اراض ــه ك ــر دو نقش ــلاس در ه ــن دو ك ــاحت اي               مس

س زراعت ديـم در  به هم نزديك است در حالي كه مساحت كلا
نقشه حاصل از طبقه بندي نظارت شده از نقشه حاصل از فـازي  
كمتر و در مورد مساحت دو كلاس اراضـي بـاير و زراعـت آبـي     

طبقه بندي  باشد كه ناشي از تفاوت دقت دوفراواني بالعكس مي
  باشد.براي اين پنج كلاس مي

 

 كاربرينوع  دقت نرم افزار دقت كاربر

07 /00 001  تالاب 00/

09 /00 001  اراضي باير 00/

07  مرتع 25/00 00/

73/ 80  89/ 60  زراعت ديم 

69  زراعت آبي 91/95 39/

  49/83 صحت كلي

   76/0 ضريب كاپا
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  هاي نقشه كاربري اراضي بدست آمده از دو روش طبقه بندي نظارت شده و فازيمساحت كلاس  - 1نمودار

  

  مساحت هر كاربري با استفاده از طبقه بندي فازي و نظارت شده - 5جدول 

  

  

گيريبحث و نتيجه
در اين مطالعه از دو روش طبقـه بنـدي نظـارت شـده و     

اي ه كاربري اراضي از تصـوير مـاهواره  فازي جهت استخراج نقش
OLI در رده بنـدي نظـارت شـدة     استفاده شده است. 8لندست

       مرســوم در ســنجش از دور، نقــاط تعليمــي و نتــايج رده بنــدي
      بر مبنـاي روش يـك پيكسـل يـك رده هستنـــد، در حقيقـت      

   يك پيكسل فقط بـــه يك رده مي توانـد تعلـق داشـته باشـد،     
رض تواند به عنوان نقاط تعليمي يا يك طبقه ف ـرده مخلوط نمي

ــزان عضــويت   ــود و مي ــا مشــخص نيســت.   2ش           در پيكســل ه
هــاي كلاسيك رده بندي مرزهاي منـاطق  در حقيقت در روش

كند و به صـورت تـدريجي   آموزشي به صورت ناگهاني تغيير مي

 مساحت (هكتار) حاصل از

  طبقه بندي فازي
مساحت (هكتار) حاصل از 
  طبقه بندي نظارت شده

  نوع كاربري

 تالاب 7887/35 7742/33

7203/78 2677  اراضي باير 34/

 مرتع 2408/27 2403

96191 /39 56182  زراعت ديم 08/

2127/41 2331/ 54  زراعت آبي 

06538 /24 06538   مساحت كل 24/
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آشكار باعث كاهش ارزش رده بندي  هايمحدوديت اين نيست. 
اسـت  سطوح و استخراج اطلاعات ضـعيفي مـي شـود و ممكـن     

اطلاعات با ارزشي از بين برود اين مشـكل، بيشـتر بـه خاطـــر     
       مفهـوم عضويت در نظريه مجموعـه هـاي كلاسـيك اسـت كـه     

   بر اساس آن يك مجموعه مرزهايي دارد و هـر عضـو مـي توانـد     
طبقه بنـدي  . )5به طور كامل عضو اين مجموعه باشد يا نباشد (

  توانـد متعلـق بـه    ل مـي رزهاي معيني ندارد و هر پيكس ـفازي م
         فـازي كـه   هــاي نظريــه مجموعــه  ). 15(چنـد كـلاس باشـد    

رود، يك مفهوم به كار مي هاهبه منظور از بين بردن ابهام در داد
دهـد  اجازه مـي  ييبر اساس آن عضويت جز جديدي اسـت كـه

هـاي  پوشـش  "هاي پيچيده تــر مــثلا  كه اطلاعات در موقعيت
ــرايط  ــا ش ــوط ي ــده و   مخل ــايش داده ش ــر نم ــط بهت ــد واس              ح

تصاوير سنجش از دور با اسـتفاده از   چه تحليل به كار روند، اگر
 تحقيـق  نتـايج ). 5( هاي فازي دشـوار و مشـكل اسـت   مجموعه

 قابليت از 8لندست  OLI اي  ماهواره تصاوير كه دهدمي نشان

              .برخوردارنــد اراضــي هــايكــاربري خــوبي بــراي اســتخراج
 تحقيـق،  ايـن  در كاربري مختلف طبقات صحت ارزيابي از پس

 نسبت احتمال حداكثر بندي طبقه الگوريتم كه داد نشان نتايج

، 23( بـود  نتيجه بهترين داراي بنديطبقه هايالگوريتم ديگر به
ــله،  18، 19، 20، 21، 22 ــايج حاص ــر اســاس نت ــين، ب    ). همچن

ــازي،  طبقــه بنــدي نظــارت شــده نســبت   ــه طبقــه بنــدي ف              ب
از دقت بيشتري براي طبقه بندي و تهيـه ي نقشـه ي كـاربري    

 منظـور  بـه  آن از اسـتفاده  اساس بر ايناراضي برخوردار است. 
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Abstract: 
Introduction: Revealing changes is one the most fundamental needs in the management and 

assessment of natural resources. With regard to remote sensing images, it is then possible to prepare 

land-use change maps, which are the result of the change detection processes. It should be noted that 

different methods have been presented to detect changes and developments of land-uses. The purpose 

of this study is prepared Mighan wetland –land use mapping in 2013 and Comparison of supervised 

and fuzzy classification methods. 

Material and Methods: In this study, Mighan Wetland changes as well as its land-use and land-cover 

improvements were obtained through using OLI Landsat satellite images in 2013. Then, the images 

were geometrically and radiometrically corrected using appropriate algorithms. Subsequently, training 

samples were classified in five land-use classes based on fuzzy and supervised classification methods.  
Results and Discussion: After applying fuzzy classification and land use map was prepared on the 
Satellite image OLI .The classification accuracy was evaluated were to do a statistical profile accuracy 
and precision manufacturer for each of the classes was determined using Finally, the overall accuracy, 
the accuracy of the maps fuzzy and supervised classification was determined.Evaluating the accuracy 
of these two methods through determining the overall accuracy the results revealed that supervised 

method with an overall accuracy of 84,91 and kappa value of 0,7861 is more accurate than the fuzzy 

method with an overall accuracy of 83,49 and kappa value of 0,7667. 

 
Key words: Land-use, fuzzy and supervised methods, Mighan Wetland. 
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