
 

  
  درعملیات تبدیل )لاردهو  لاشه گرده،( کاتینیضایعات چوب آلات و خور بررسی میزان افت اره

  
  3علی محمد شعبانی ، 2 محمد رضا آذرنوش،1نصرت اله رأفت نیا 
 10/12/91:                تاریخ پذیرش3/12/90: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 نمونه 14 تعداد درعملیات تبدیل )لاردهو  لاشه گرده،( کاتینیآلاتضایعات چوب  و خوربررسی میزان افت اره       جهت 
 طرح جنگلداري 3 سانتی متر در سري 80/2 و 60/2، 40/2 سانتی متر و در طول هاي40 تا 26بینه از گونه ممرز از قطر 

یه و به گرده، لاشه و بودند، ته.. . که از نظر سلامت عاري از پوسیدگی و یا باختگی و شکستگی 36کلاردشت حوزه آبخیز 
خور ناشی از تبدیل اندازه گیري میزان افت اره) جرم ویژه(آنگاه از دو روش مستقیم و روش آزمایشگاهی . لارده تبدیل گردید

و در تبدیل تنه به گرده، لاشه و . یابدخور با افزایش حجم بینه کاهش میداد که میزان افت ارهو نتایج تحقیق نشان. گردید
خور همچنین میزان متوسط درصد افت اره. باشدخور میلا نداریم و تنها افت ناشی از افت ارهصورت پشتهضایعات بلارده 

مقایسه آماري دو روش محاسبه . است درصد بوده56/3 درصد و لارده 11/2 درصد، لاشه 40/0بري شده براي بینهمحاسبه
دست آمده هاره خور ب درصد بین میزان و درصد افت95داد که با احتمال نشان t-testخور با استفاده از آزمون میزان افت اره

گیري شده در دو  بینه اندازه5خور محاسبه شده براي و میزان درصد افت اره. داري وجود دارداز دو روش اختلاف معنی
  . است درصد بوده54/3 و 04/3ترتیب هروش آزمایشگاهی و روش مستقیم ب

  
  خور، ضایعات، بینه بريتبدیل، گرده، لاشه، لارده، افت اره :یديهاي کلواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس گروه جنگلداري-1
   استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس گروه جنگلداري-2
   دانشجوي کارشناسی ارشد واحد چالوس گروه جنگلداري-3
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  مقدمه
برداري از جنگل یک نوع برداشت چوب بهره     

از درختان جنگلی است که مترادف بـا مـوازین          
علمی، فنی و زیست محیطی باشد و در عین حال 

کنـد  از اصول اقتـصادي اجتمـاعی پیـروي مـی         
رفـتن  افزایش جمعیت و بالا    ).1380ساریخانی،(

هاي نیاز به محصولات چوبی و لزوم داشتن پروژه
ین مناطق را بیشتر نمـوده      اي فشار روي ا   توسعه

برداري و مدیریت جنگـل     است و از طرفی بهره    
 و Tan(سازد ترین تخریب خاك را وارد میعمده

  ).2008همکاران، 
 انسان ازجنگل به قدمت نسل يورسابقه بهره    

 ـگردد تا دو سه قرن گذشته در ب  یبشر بر م   شتر ی
 ـ        عنـوان  هنقاط جهان وجـود انـسان در جنگـل ب

 دیـ ـگردیستم قلمــداد مـ ـیــاکوس از يعــضو
از یک ن یعنوان   به يبرداربهره ).1380ان،یلطفعل(
- درختان قابل بهره  یک با برداشت اصول   یولوژیب

 و ی برابر برنامه زمانیه ملیعنوان سرما بهيبردار
ات یحدی استقرار تجدی برداشت و چگونگیمکان

 شده در قالب طرح     يگذاربا قطع درختان نشانه   
-ن خواستهی مابی که حلقه رابط فردیگیصورت م

باشــد و یچــوب مــعی و صــناي جنگلــداريهــا
 ـخود نبـوده بلکـه ر      مستقل به  يدهایپد شه در  ی

 وجنگلـشناسی دارد    ين جنگلدار یاصول و مواز  
 ـن، پویتـر شـاداب ). 1386سام دلیري  ( ن و یاتری

 ياند که بر مبنـا    ییهاها، جنگل ن جنگل یترسالم
کـه   شوند، نـه آن يربردادار بهرهیاصل توسعه پا  

که مثـل آنچـه     ا آن ی نگردند و    يبرداراصلاً بهره 
ب یه تخریروی بيبرداردر اثر بهره گذردیامروز م
  ). 1382یخکشی،(شوند 

ــیش از      ــورد  50ب ــان م  درصــد حجــم درخت
برداشت در شرایط نامناسب حمل و نقل چوب از 

 درصـد حجـم کـل       15بین مـی رود، و حـدود        
ز به علت نادرست بودن روش درختان مقطوعه نی

قطع و وسایل مورد استفاده کارگران جنگل از بین 
  ).1352ساریخانی، (می رود 

 9/1هاي شمال کشور حدود وسعت جنگل      
% 31/73که  ،)1374سعید، (میلیون هکتار است 

- سام(باشد می% 50سطح آن داراي شیب کمتر از 

داري برهاي قابل بهرهسطح جنگل). 1385دلیري، 
 میلیون هکتار بوده که از 33/1شمال کشور حدود 

 هزار هکتار داراي 975این میزان سطحی حدود 
بنابراین در حال . باشد درصد می50شیب زیر 

 هزار هکتار از 975حاضر ما در سطحی حدود 
هاي شمال کشور با استفاده از مسیرهاي جنگل

هاي صنعتی تنه) رورو و ماشیناسکیدر(چوبکشی 
 گرددبلند خارج میبینه و بینهصورت گردههب
و در مابقی سطح ). 2007لطفعلیان و همکاران، (

گرده، ( آلات الواري و کاتینیدرختان به چوب
گردند هر چند که از تبدیل می) لاشه و لارده

صورت بینه خارج ههاي درختانی که بسرشاخه
ار کاتین تبدیل و به کنگردند عموماٌ نیز به گردهمی

بیشترین میزان تولید در . گرددجاده حمل می
متر بوده و  سانتی5/82 تا 5/52کلاسه قطري 

- کمترین افت و ضایعات نیز در همین کلاسه می

- پور نجارحسین. 1378موسوي میرکلایی،(باشد 

 )1371 کلایی،

 هـزار   700(از میزان برداشت حـال حاضـر            
 درصـد حجـم     60 احـدود ) مترمکعب در سـال   

از . باشدگذاري، صنعتی و مابقی هیزمی مینهنشا
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 48طور متوسط این میزان حجم صنعتی سالیانه به
 12، ) هزار مترمکعب201حدود ( بینهدرصد گرده

ــواري درصــد چــوب آلات ــزار 50حــدود(ال  ه
 درصد چوب آلات کاتینی شامل 30و ) مترمکعب

 هـزار  126حـدود  (باشد گرده، لاشه و لارده می   
در این بین متوسـط     . گرددولید می ، ت )مترمکعب

 هزار متـر    6/33( درصد حجم صنعتی     8حدوداٌ  
 ـ    تبدیل به خـاك   ) مکعب صـورت  هاره و هیـزم ب
 228 و نشریه 1385دلیري، سام. (گرددلا میپشت

  ).1383برداري و صنایع جوب دفتر بهره
 درصد 58راندمان کار براي چوب خالص به     

 درصد حجم 4/6حجم تنه رسید در همین حال     
 ـ     4/19تنه به خاك اره تبدیل و        -ه درصـد نیـز ب

سـلطانی  (شـود   لا کنار گذاشته می   صورت پشت 
خور تبدیل  همچنین میزان افت اره   ). 1368ژاد،    ن

 درصد و میزان افت ناشی از تبدیل تنه 06/1بینه 
لا  درصد و میـزان پـشت      67/11به چوب آلات    
ان  درصـد در مقابـل میـز       76/18ناشی از تبدیل    
 درصد بـوده    75/69هاي صنعتی   چوب دهی تنه  

مقـدار ضـایعات در   ). 1387نیـا،  رمـضان (است  
 73/4هـا    درصد، خـروج تنـه     14/8مرحله قطع   

 درصــد بــوده اســت 21درصـد، در محــل دپــو  
  ).1379عمادي، (

همیشه این سوال مطرح است که از این میزان     
 درصد حجم صنعتی که به خـاك اره و   8حدود  
گردد، سهم هـر کـدام چقـدر        تبدیل می لا  پشت
اره (هر چند تحقیقاتی در مورد میزان افت . است

بینـه و  هـاي گـرده  براي فراورده ) لاخور و پشت  
گرفته ولی در مـورد     چوب آلات الواري صورت   

تحقیقی ) گرده، لاشه و لارده(چوب آلات کاتینی

در تبـدیل گـرده بینـه بـه     . صورت نگرفته است  
 درصـد بـه     10بی میزان   محصولات مختلف چو  

 فر و همکاران،  شفیعی( شوندخاك اره تبدیل می   
1366.(  

بـرداري و  ضایعات بهـره عموماٌ در جنگل از         
گردد در حـالی کـه در        استفاده نمی  سرشاخه ها 

ها با سوزاندن جهت افزایش بعضی کشورها از آن
و کـاهش    )2004تره و همکـاران     (حاصلخیزي  

 تردد ماشین آلات    تخریب و فرسایش حاصل از    
وود و ( شـود بـرداري اسـتفاده مـی     سنگین بهـره  

  ).2003همکاران، 
 در استحصال چوب اکه عمومبا عنایت به این    

طور تجربی میزان افت ناشی از خاك اره هآلات ب
 درصد و براي 2,5کاتین بینه و گردهرا براي گرده

 درصد و بـراي لاشـه و        10چوب آلات الواري    
 درصد حجم صنعتی را   7,5ور متوسط   طهلارده ب 

گیرند، ما را بر آن داشت تا تحقیقی در در نظر می
این باره انجام و میزان افت ناشـی از خـاك اره            

  .   تر تعیین گردددقیق
  

  ها مواد و روش
ــه        ــه مــورد مطالع   طـــــرح3ســريمنطق

سفید آب در حوزه آبخیـز      -جنگــلداري گوسر 
ــماره  ــاظم (36ش ــت) رود ازا–رود ک ــع اس . واق

 هکـــتار بوده که در     3292مساحت کـل سري    
-هاي قابل بهـره   را جنگل  هکتار آن  2025حدود  

این سري از حد ارتفاعی .دهد برداري تشکیل می
. یابد متر ادامه می1400 متر از سطح دریا وتا 50

 -هاي ممـرز  هاي این سري عمدتاً از تیپ     جنگل
 شمـشاد،   – بلـوط – خرمندي، ممـرز  –انجیلی 
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 افرا تشکیل شده کـه بـشدت   – توسکا  –وممرز  

  .دست خورده وتخریب یافته اند 
عوامــل تاثیرگــذار در رونــد کمــی و کیفــی     

ــراورده ــامل روش    ف ــی ش ــوبی جنگل ــاي چ ه
برداري،  شیوه جنگلشناسی، روش بهره جنگلداري

هاي جنگلـداري، شـرایط     امکانات مجریان طرح  
آلات مختلف،  وبها، قیمت چ  هوایی، گونه وآب

-آلات نـشانه  صنایع چوبی منطقه، کیفیت چوب    

ــات   ــادرات، امکان ــده، واردات و ص ــذاري ش گ
، )هــا و مــسیرهاي چوبکــشیجــاده(دسترســی 

باشـند، و   تقاضاي بازار، شیب منطقه و غیره می      
عوامل بسیاري در میزان افت و ضایعات ناشی از 

، گذار است که شامل میانگین قطر بینهتبدیل تاثیر
شکل ظاهري بینه، طریقه تقسیم طول بینه، مهارت 
گروه تبدیل، بازار مصرف، نوع قـرار داد نجـار          
تبدیل، ابعاد چوب آلات، نوع گونه تبدیلی و غیره 

  می باشند 
دلیل انتخاب گونه ممرز براي موضوع تحقیق     

باشد کـه از    هاي شمال می  فراوانی آن در جنگل   
ظـر میـزان حجـم    ن نظر فراوانـی رتبـه اول و از    

  . هاي شمال در رتبه دوم قرار داردجنگل
 نمونه بینه مـورد نیـاز تحقیـق بـا           14تعداد      

متر  سانتی40متر تا حدود  سانتی26قطرهاي بین 
گذاري شده تهیـه     اصله درخت ممرز نشانه    4از  

ها و با استفاده از فرمول اسمالین حجم بینه. گردید
  .محاسبه گردید

 فرمول اسمالین  d1d2L  
4  

V= 
  

V =        ،حجم بینه بر حسب مترمکعبd1 =  قطر
قطر بینه  = d2بینه قسمت قطورتر بر حسب متر، 

طول بینه بر  = Lقسمت نازك تر بر حسب متر، 
  حسب متر

که در این فرمول جهت محاسبه حجم نیـاز بـه           
که جهت تعیـین    . طول و قطر دو سر بینه داریم      

 5/0با دقت تا ) حیطمحاسبه م(قطر از متر نواري 
و از رابطـه زیـر قطـر        . متر استفاده گردید  سانتی

  . محاسبه گردید
  محاسبه قطر دو سر بینه   محیط دایره

  
d1,d2 = 

خور بـراي   جهت دستیابی به میزان افت اره          
از دو ) گرده ، لاشـه و لارده    (آلات کاتینی   چوب

گیري مستقیم و روش آزمایـشگاهی  روش اندازه 
در روش  . اسـتفاده گردیـد   ) اسبه جرم ویژه  مح(

گیري خط برش یا ضخامت برش      مستقیم اندازه 
ایجاد شده در اثر شکافتن زنجیر اره موتوري در  

که با دستگاه کـولیس بـا        .هاي تبدیلی است  بینه
گیري جهت اندازه. متر استفاده گردید میلی1دقت 

گیـري  دقیق و میزان ضخامت در سه نقطه اندازه  
  . و میانگین آن در نظر گرفته شدانجام

جهـت  ) جـرم ویـژه   (در روش آزمایشگاهی        
خور به جرم ویژه و محاسبه حجم میزان افت اره

 5در این پژوهش تعداد . وزن خاك اره نیاز داریم
  .نمونه بینه با روش فوق انجام گردیده است

-دست میهجرم ویژه از تقسیم وزن به حجم ب    

هـاي مـورد    م ویـژه نمونـه    جهت تعیین جر  . آید
بري یک دیسکت به پژوهش بلافاصله پس از بینه

متـري   سـانتی 34متر با قطر     سانتی 7,5ضخامت  
تهیه و جهت حفظ رطوبت در نایلون قـرار داده      

گیري دقیق وزن شد و به آزمایشگاه جهت اندازه 
  .با ترازوي دیجیتال حمل گردید
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ر و آنگاه با محاسبه حجم دیسکت از فرمول هوب
  . دست آمدهداشتن وزن، جرم ویژه از فرمول ذیل ب

  

که در این فرمول وزن بر حسب کیلوگرم و حجم 
بر حسب مترمکعب و واحد جرم ویژه کیلوگرم        

گیـري وزن   جهت انـدازه  . باشدبر مترمکعب می  
 4*3خاك اره با تهیه نایلون پلاستیکی به ابعـاد    

 در زیر بینه تبدیلی نسبت به   متر و قرار دادن آن    
آوري خاك اره ناشی از تبدیل اقدام و خاك جمع

آوري شده بلافاصله جهت از دست هاي جمعاره
بندي جهت ندادن رطوبت در کیسه نایلونی بسته

توزین با ترازوي دیجیتال به آزمایـشگاه حمـل          
ها با با داشتن جرم ویژه و وزن خاك اره   . گردید

  .دست آمدهزان افت اره خور بفرمول زیر حجم می

  

که در این فرمول واحد میزان افت اره خور 
هر بینه بر حسب مترمکعب و وزن خاك اره هر 
بینه بر حسب کیلوگرم و واحد جرم ویژه کیلو 

  .باشدگرم بر مترمکعب می
نه و محاسبه افت اره بعد از عملیات تبدیل بی

خور نسبت به حجم یابی چوب آلات مستحصله 
با متر اقدام گردید ابتدا جهت دقت در کار مقاطع 
عــرض و ضــخامت در دو طــرف چــوب آلات 

گیـري  گیري آنها و اندازه   گیري و با نسبت   اندازه
طول چوب آلات نسبت به حجم یابی کلیه چوب 

  .آلات مستحصله اقدام گردید

ها و کسر داشتن حجم اولیه بینهبا در دست 
میزان حجم چوب آلات تبدیلی، میـزان افـت و         

آید و بـا کـسرحجم      دست می هضایعات تبدیل ب  
دست هافت از این میزان، میزان ضایعات تبدیل ب 

  .آیدمی
 1389ها در تابـستان سـال       آوري داده جمع

انجـام گردیــده اسـت، وضــعیت آب و هــوا در   
 آفتابی و صاف بود و    هاآوري داده روزهاي جمع 

  .ها کاملاً خشک بوده استمحل تبدیل بینه
هـا و   هـا داده  جهت تجزیـه و تحلیـل داده      

مقایسه دو روش مورد مطالعه جهت تعیین افت        
روش مستقیم و روش آزمایشگاهی از     (اره خور   

.  استفاده گردیدSpssافزار از نرم) طریق جرم ویژه
هـت مـشخص    ج T-testو با استفاده از آزمون 

داربودن اخـتلاف   داري یا عدم معنی   نمودن معنی 
  .هاي دو روش با هم مقایسه گردیدداده

  

  نتایج
دست آمده در   هخور ب بررسی میزان افت اره        

هـاي مـورد   تبدیل گـرده، لاشـه و لارده از بینـه        
د که با افزایش حجم بینه در هر اپژوهش نشان د

 و میـزان    یابدسه میزان افت اره خور کاهش می      
شیب کاهش در لارده بیشتر از لاشه و لاشه بیشتر 

  .باشداز گرده می
  
  
  
  
  
  

  وزن

  حجم
  جرم ویژه= 

  وزن خاك اره هر بینه

  جرم ویژه
  میزان افت اره خور هر بینه= 
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   میزان درصد افت اره خور محاسبه شده براي بینه، لاشه و لارده در روش مستقیم-1شکل 
  
  

   مقادیرحجم خاك اره و درصد افت اره خور ناشی از تبدیل در روش آزمایشگاهی-1جدول 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

دست آمـده در    هخور ب بررسی میزان افت اره       
د که با افزایش حجم اروش آزمایشگاهی نشان د 

 1جدول (یابد خور کاهش میبینه میزان افت اره  
  ).2و شکل 

  

 

حجم  شماره
 بینه

وزن خاك اره هر 
 بینه

حجم خاك 
 اره

 درصد

     
1 0,517 13,325 0,0140 2,71 
2 0,36 11,725 0,0103 2,85 
3 0,482 12,695 0,0118 2,44 
4 0,357 12,250 0,0121 3,39 
10 0,263 11,250 0,0100 3,82 

 3,04 0,0116 12,249 0,3958 میانگین
 15,21 0,0582 61,245 1,979 جمع

 



  ان و همکاررافت نيا
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درصد افت محاسبھ شده از روش آزمایشـگاھی 

y = -4.75x + 4.922
R2 = 0.7767

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

ب ) حجم بینھ  (مترمکعـ

فت
د ا

ص
در

  
  

   رابطه میزان حجم بینه با درصد افت در روش آزمایشگاهی-2شکل 
  

دست هخور بمیزان درصد افت اره 2در جدول     
دو روش مورد پژوهش روش مستقیم و       آمده از   

ــه  ــراي بین ــشگاهی ب ــماره  روش آزمای ــاي ش ه

که در جدول طوريهمان.  آمده است1،2،3،4،10
دهد میـزان افـت ارخـور        نشان می  3 و شکل    2

  . محاسبه شده در دو روش با هم اختلاف دارند
  

  دست آمده از دو روش مورد پژوهشه مقادیر درصد افت اره خور ب-2جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درصد افت اره خور حجم بینه

 )مترمکعب( اره بینهشم

روش 
 مستقیم

روش 
 آزمایشگاهی

10 0,263 4,30 3,82 

4 0,357 3,61 3,39 

2 0,360 3,67 2,85 

3 0,482 3,12 2,44 

1 0,517 2,99 2,71 

 3,042 3,54 0,3958 میانگین

 15,21 17,69 1,979 جمع
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y = -4.9635x + 5.5026
R2 = 0.972

y = -4.75x + 4.922
R2 = 0.7767

0.00

1.00
2.00

3.00
4.00

5.00

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600

حجم بینھ (متر مکعب)

ور  
خــ

ره 
ت ا

 افــ
صــد

در

روش مستقیم روش آزمایشگاھی
Linear (روش مستقیم) Linear (روش آزمایشگاھی)

  
  م بینه و افت اره خور براي دو روش مورد مطالعه نمودار رابطه حج-3شکل 

  
دهد که در هر دو روش      و بررسی نشان می   

ــه   ــورد مطالعــ روش مــــستقیم و روش (مــ
خور ناشی از تبدیل    میزان افت اره  ) آزمایشگاهی

نتـایج   ضـمنا . استبا افزایش حجم کاهش یافته    
خور هداد که میزان و درصد افت ارپژوهش نشان

روش آزمایشگاهی نـسبت بـه      دست آمده در    هب
  . روش مستقیم کمتر بوده است

خـور محاسـبه   جهت مقایسه میزان افت اره  
-شده در دو روش مورد مطالعه و بررسی معنـی  

دست ههاي بداري اختلاف دادهداري یا عدم معنی
و نتـایج  .  استفاده گردیـد  T-test از آزمون آمده
-هاختلاف افت ار% 95داد با سطح اطمینان   نشان

روش (گیري شده خور تبدیل در دو روش اندازه
  . باشددار میمعنی) مستقیم و روش آزمایشگاهی

که در مجموع حجم کل چوب آلات تبدیلی 
نتایج پژوهش .  مترمکعب گردید4858/5برابر با 

داد که ما در تبدیل تنه درختان به گرده، لاشه نشان
 صورت خاكهو لارده به غیر از افت ارخور که ب

صورت هاره از بین می رود افت ضایعات تبدیل ب
  . لا نداریمپشت

  

  گیريبحث و نتیجه
- حداقل قطر لازم جهت تهیه چوب      اعموم

لـذا  . متر است  سانتی 38آلات الواري قطر بالاي     
قطرهاي کمتر قابلیـت تبـدیل بـه چـوب آلات           
الواري را نداشته و لذا بایستی بـه چـوب آلات           

  .تبدیل گردند) ردهگرده، لاشه و لا(کاتینی
 ـ       طـور  هعموماٌ در استحصال چـوب آلات ب

 میزان افت ناشـی از خـاك اره را بـراي       ،تجربی
 درصد و براي چوب 5/2بینه و گرده کاتین گرده

-ه درصد و براي لاشه و لارده ب10آلات الواري   
درصد حجم صنعتی را در نظر  5/7طور متوسط   

 متوسط  بنابر نتیجه این پژوهش میزان    . گیرندمی
آلات گرده، لاشه و لارده خور براي چوبافت اره

.  درصد بوده است 56/3 و   11/2،  42/0ترتیب  هب
خوري بوده که در اثر که این مقدار تنها حجم اره

متر ایجاد گردیده است  میلی10برش به ضخامت 
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وجود نیامده هو در اثر تبدیل هیچگونه ضایعاتی ب
  . است

صد افـت اره خـور ایـن       حال با این میزان در       
سوال مطرح است که ما کدام یک از چوب آلات 

هر چند ما در . گرده، لاشه و لارده را تهیه نمایم  
جنگل در تهیـه چـوب آلات کـاتینی ضـایعات           

هاي چوب بـري جهـت      نداریم ولی در کارخانه   
تهیه چوب آلات چهارتراش با ابعاد مصرف مبل 

 ـ. و غیره میزان ضایعات بالاست     ی کـه   صـورت هب
ــت اره خــور و ضــایعات حاصــل در   ــزان اف می

هاي چوب بري براي لارده بالاتر از لاشه، کارخانه
درحالی کـه بـراي     . باشدلاشه بیشتر از گرده می    

آلات الواري میزان ضایعات بـسیار کمتـر        چوب
ضمناٌ باید یادآوري نمود که اگـر چـوب         . است

هاي چـوب کاغـذ، یـا       آلات کاتینی در کارخانه   
 مصرف گـردد مـا در کارخانـه ضـایعات        نئوپان

-نداریم و ضایعات ذکر شده تنها مربوط به چوب

هایی است که از چوب آلات کـاتینی قامـه          بري
تهیـه  ) آلات چهارتراش به ابعاد مختلـف     چوب(

  .کندنمایند، صدق میمی
هاي که قابلیت تولید چوب آلات در تبدیل تنه

لاشه و در کاتینی را دارند الویت اول گرده و بعد 
و این الویت رابطه مستقیم با . باشدانتها لارده می

وزن یک اصله که قابلیت بارگیري و حمل با قاطر 
از جنگل به کنار جاده و بارگیري توسط انسان در 

  .کنار جاده بر روي کامیون دارد
 24-26 در جنگل گرده بلنـد تـا قطـر        عموما

د با باشگردد که قابل حمل می متر تهیه می  سانتی
هاي توان در بینهتوجه به موارد ذکر شده بالا می    

متر با کاهش طـول بـه    سانتی 30بالاتر تا حدود    

توان گرده تهیه نمود و از تبدیل  متر می  2حدود  
تنه به لاشه جلوگیري نمود و ایـن عمـل را در             

  . مورد تبدیل لاشه به لارده نیز اعمال گردد
 و از عوامــل ذکرشــده مــوثر در میــزان افــت

باشد ضایعات ناشی از تبدیل میانگین قطر بینه می
که رابطه مستقیم به حجم بینه دارد و سایر عوامل 

اند و این موارد در ذکر شده تاثیري کمتري داشته
آلات الـواري تـاثیر بیـشتري     تبدیل تنه به چوب   

  . دارند
  بـري نـشان    خـور بینـه   بررسی میزان افت اره   

ه افـزایش یابـد،     دهد که هرچه قدر حجم بین     می
خور گـرده، لاشـه و لارده       میزان درصد افت اره   

دلیل کاهش رابطه مستقیم با قطر . یابدکاهش می
هاي کـم قطـر قابـل       صورتی که در گرده   هدارد ب 

تبدیل به لاشه و لارده، ضـخامت بـرش درصـد     
چون . هاي قطورتر را داردبالاتري نسبت به گرده

هاي بینهضخامت برش ثابت است در نتیجه در        
با حجم بالاتر میزان درصد ضخامت برش نسبت 

در تبدیل لاشـه و     . باشدبه حجم گرده کمتر می    
لارده برعکس گرده نقش طول و قطـر متفـاوت          
است بصورتی با ثابت بودن قطر با افزایش طول  

بـا  . نمایدخور تغییري نمی  میزان درصد افت اره   
فرض ثابت بودن طـول و افـزایش قطـر میـزان            

  ..یابدخور کاهش می افت ارهدرصد
در تحقیقات مشابه انجام گرفته جهت تعیـین   

صورت مکعب مستطیل هجرم ویژه بخشی از تنه ب
استفاده گردید ولی در این پژوهش جهت تعیین        
دقیق جرم ویژه نسبت به تهیه نمونـه دیـسکت          

اي شکل که در آن هم درون چوب، بـرون          دایره
تا خطـاي   . یدچوب و پوست بوده، استفاده گرد     
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 ـ         دسـت آمـده    هجرم ویژه کاهش یابـد و عـدد ب

  .میانگین واقعی باشد
دست آمـده در    همیزان درصد افت ارخور ب          

روش آزمایشگاهی نسبت به روش مستقیم کمتر 
خور اختلاف بین میزان درصد افت اره .بوده است

تواند دست آمده در دو روش مورد پژوهش میهب
اره در روش   مـل خـاك   آوري کا ناشی عدم جمع  

آزمایشگاهی است با وجود برزنت و پلاستیک در 
آوري هاي در زمان تبدیل جهـت جمـع       زیر بینه 

صورت ذرات ریـز  هاره باره بخشی از خاك خاك
آوري آن در هوا پراکنده گردید که امکـان جمـع     

از دسـت دادن بخـشی از       . وجود نداشته اسـت   
-ا جمعاره در فاصله زمانی تبدیل ترطوبت خاك

آوري آوري که با وجود آفتاب بودن زمان جمـع    
توانـد رخ داده باشـد و در روش         ها که مـی   داده

اره سطح برش مستقیم جهت محاسبه حجم خاك
که برآورد سطح   اندازه گیري شد با توجه به این      

باتوجه به شکل ظاهري قسمت بـرش یافتـه از          
مـستطیل  (کند  شکل هندسی خاصی تبعیت نمی    

  هـاي طـول    در بعـضی از قـسمت     کامل نیـست    
زدگـی دارد و یـا عـرض در         رفتگی یا بیرون  فرو

لذا سطح ) هاي مختلف طول یکسان نیستبخش
  . گیري شده با خطا همراه بوده استاندازه
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مبانی اقتصادي عملـی    . 1374.  سعید، ا  -6

شـماره  . انتشارات دانشگاه تهـران   . اداره جنگلها 
  . ص288. 2257
، بررسی میزان   1378 سلطانی نژاد، س،     -7

ضــایعات در روش الــوارگیري، پایــان نامــه    
نشکده منابع طبیعی دانـشگاه     دا. ارشدکارشناسی

  .تربیت مدرس
ــر، س -8 ــفیعی ف ــی، م. ش ، 1366، .، نخع

سـازمان  . ضایعات چوب از جنگـل تـا صـنعت        
  .27ها و مراتع کشور، نشریه شماره جنگل

، تعیین ضایعات و    1379.  عمادي، ص  - 9
برداري، پایان افت چوب در مراحل مختلف بهره

بیعـی  نامه کارشناسی ارشـد، دانـشکده منـابع ط        
  .دانشگاه تربیت مدرس
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اداره کل منـابع طبیعـی   . 1388. طرح سرد آبرود  
  .  نوشهر-استان مازندران

بررسی میزان . و. موسوي میرکلایی، س-11
افت چوب و نوع محصولات در مرحله قطـع و        
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