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 چکيده 

ها از اهميت بسياری های پویا هستند و آگاهي از تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب رودخانهترین اکوسيستمها یکي از مهمرودخانه

با استفاده از    1400-1401برخوردار است. در این پژوهش تغييرات زماني و مکاني پارامترهای کيفيت آب در حوزة آبخيز دز طي دورة آبي  

ایستگاه  6ر . ابتدا پارامترهای کيفيت آب رودخانه دز دقرار گرفتمورد تحليل و مطالعه  SPSSو  Excelافزارهای استانداردهای کيفي و نرم

گيری گردید. عمده برداری و اندازه نمونه  ، و کدورت   TDS،  (T  دما )  کله، پل قدیم و پل پنجم شاملپارک جنگلي، پل چهارم، پل سوم، علي

های  وسيله کانالگردند و یا بباشد که یا مستقيماً توسط ساکنين کنار رودخانه، به آن وارد ميهای شهری ميآلودگي رودخانه دز از فاضلاب

ای  کنندهدر بازه مورد مطالعه عامل تهدید  دما  ، شود. با توجه به نتایج مشاهداتيآوری شده، سپس در یک نقطه وارد رودخانه ميشهری جمع

از لحاظ  ،  رودخانه دز هيچگونه محدودیتي در بازه مورد مطالعه  ،  برداریدر طي دوره نمونه  TDS  رپارامت  .باشد برای حيات آبزیان محسوب نمي

سبب افزایش غلظت پارامترهای    است که  هاپایين بودن دبي و بارگذاری بالای آلاینده  ، کند. شرایط بحراني رودخانه دزکشاورزی تهدید نمي 

دار عنيهای مطالعاتي م، کدورت در ایستگاهTDSميانگين پارامترهای    ANOWA. با توجه به نتایج تست  شودميدست  کيفي آب در پایين

 . (>05/0p )ها وجود ندارد داری بين ایستگاهحرارت اختلاف معني  ولي برای پارامترهای درجه (.<05/0p بود )

 . خودپالایی، رودخانه دز، کیفیت آبکليدی:  هایواژه
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 مقدمه 

مناسب از بارزترین شرایط های انسان حیاتی است و دسترسی به آب سالم، کافی و با کیفیت  آب برای زندگی و همه فعالیت

پایدار می  از مهمترین منابع تامین آب  در میان منابع آب، رودخانه  .(Srebotnjak et al., 2012)  باشد دستیابی به توسعه  ها 

آلودگی    .(Bordalo et al, 2001)  گیرندباشند که جهت مصارف شرب، کشاورزی، آبیاری، صنعت و... مورد استفاده قرار می می

که کشور ایران نیز با تمدن چهار  ؛باشدویژه در کشورهای در حال توسعه میهها یکی از مهمترین مشکلات دنیای امروز برودخانه

( در تحقیقی  1398زلقی و افروس )  .(Ruibin et al, 2012; Asadollahfardi, 2009)  اش با این مشکل روبرو استهزار ساله

  15ایستگاه بر روی رودخانه دز به طول    7سازی پارامترهای کیفی نیترات و فسفات در  جهت شبیه  Qual2kwاز مدل کیفی  

پارامتر   ،باشد. با توجه به نتایجهای شهری میعمده آلودگی رودخانه دز از فاضلاب  حاکی از این بود. نتایج  نمودندکیلومتر استفاده  

.  شودای برای حیات آبزیان محسوب میکنندهعامل تهدید  ،ها به رودخانه دزفسفات در بازه مورد مطالعه در محدوده ورود فاضلاب

پایین ها سبب افزایش غلظت پارامترهای کیفی آب بوده است.  دست رودخانه دز و بارگذاری بالای آلایندهپایین بودن دبی در 

دست  بر اساس نتایج به  . دادند  روی رودخانه آزاد رود در منطقه سروآباد استان کردستان انجام  ( تحقیقی1400سهامی و همکاران )

ه سلامت اکولوژیکی جریان  کشود ن تخصیص جریان، سبب میاین مطالعه نشان داد که عدم احتساب شرایط کیفی در زما  آمده، 

نشان    (  1400مقصودی و همکاران )پژوهش  نتایج    .پروری برخوردار نباشدآبزیاز دست رفته و رودخانه از استاندارد لازم برای  

بهشتداد   رودخانه  آب  رودخانهکیفیت  آب  تخلیه  از  جلوگیری  با  و  آباد  زیاد  آلودگی  دلیل  به  جونقان(  و  )کیار  بالادست  های 

 Babamiriدست بهبود خواهد یافت.  یینهمچنین اضافه شدن آب چشمه باغ رستم در ادامه مسیر، کیفیت آب این رودخانه در پا

دارد و محل    یکوهستان   یهارودخانه  روی خودپالاییبر    یتریقو  ریرودخانه تأث  انیسرعت جر  ندن داد( نشا2021و همکاران )

های  فاضلابرا  ( عمده آلودگی رودخانه دز  2022و همکاران )  Jamalianzadeh  دارد.   یمحدود  اریبس  ریتأث  یامنبع نقطه  یآلودگ

در دو ایستگاه پل پنجم و پل   BOD5و  DO  ،سازی و مشاهداتی. با توجه به نتایج شبیهبیان داشتندای ورودی به رودخانه نقطه

استاندارد محیط  ،حمیدآباد مجاز  از حد  تهدیدکه  ؛  باشد زیست میکمتر  برای  کنندهعامل  ایستگاهایی  این  در  آبزیان  ها  حیات 

پارامترهای کیفی آب بوده است.  شود. بارگذاری بالای آلاینده محسوب می افزایش غلظت  بار قابل تحمل برای    زانیم ها سبب 

  . داخل رودخانه است  یطیمح  طیشرا  زیورودی و ن  یمرتبط با نوع و شدت بار آلودگ  ی و مکان  ی رودخانه تابع عوامل مختلف زمان 

رودخانه متناسب   ی و هندس یکیدرولی، هدرولوژییه طیرودخانه با توجه به شرا کی یی ها با توان خودپالاندهیبارگذاری آلا زانیم
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  هیارا  یندگیکاهش بار آلا  یبرا  یی کارهاورود فاضلاب به رودخانه دز، راه  یدان یم  یخواهد شد تا با بررس  یسع  قیتحق  نیگردد. در ا

 شود.

 مواد و روش 

هایی  کیلومتر بوده و دارای انشعابات و کانال   285رودخانه دز در استان خوزستان و شهرستان دزفول واقع شده که طول آن  

رود و الیگودرز بوده و مصب آن، رود کارون  ثانیه و سرچشمه آن از بروجرد، د  مترمکعب بر  3893باشد. حداکثر آبدهی آن  می

صنعت، کاغذ پارس    ترین منبع تامین آب اراضی کشاورزی، کارخانه کشت وهای انشعابی آن مهمانه دز و کانالباشد. آب رودخمی

ای برخوردار است. علاوه  های این رودخانه از نظر فضای تفریحی، گردشگری و ایجاد پارک از اهمیت ویژهباشد. حاشیههفت تپه می

دهد. رودخانه دز به عنوان یکی از  این رودخانه اهمیت اقتصادی آن را بیشتر نشان میهای پرورش ماهی در مسیر بر آن حوضچه

های صنعتی، کشاورزی و شهری قرار دارد. با توجه به اهمیت  ترین منابع تامین کننده آب مصرفی استان تحت تاثیر آلایندهمهم

ه به آب رودخانه دز بسیار مهم بوده که با بررسی زیست به خصوص منابع آبی، ورود هرگونه عامل آلوده کنندو سلامت محیط

توان به سلامت و کیفیت آب رودخانه دز پی برد و انجام این تحقیق ضروری زیست میپارامترهای کیفی و استانداردهای محیط

 است.

 برداریهای نمونهانتخاب ایستگاه

تحقیقات از  سپس با استفاده   . برداری شناسایی شدنمونههای  ایی معیارهای انتخاب ایستگاه پس از تحقیق و مطالعه کتابخانه

دهنده روند وضعیت کیفی  نحوی که نشان های ورود فاضلاب به رودخانه دز در حد فاصل بازه مورد مطالعه بهمیدانی نقطه محل

خانه  فاضلاب خروجی تصفیههای زیباشهر و چمگلک،  های شهری منطقهآب در بالادست هر بازه باشد انتخاب گردید. فاضلاب

های شهری در محدوده پل قدیم از ساحل غربی و فاضلاب شهری  دست پل سوم از ساحل غربی، فاضلابپادگان ارتش پایین

برداری صورت گرفت.  های انتخاب شده نمونهدست پل پنجم از ساحل شرقی بر روی رودخانه دز شناسایی و سپس از ایستگاه پایین

اند،  ( ذکر شده1)ها در جدول دهد. همچنین مختصات جغرافیایی ایستگاهها را بر روی نقشه نشان میایستگاه( موقعیت 1)شکل 

 . افزار گوگل ارث برداشت شدندو نرم GPSمختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از 
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 برداری بر روی نقشه های نمونهموقعيت ایستگاه:  1شکل 

 هامختصات جغرافيایي ایستگاه :1جدول 

 ایستگاه ردیف 
 طول جغرافيایي

(utm) 

 عرض جغرافيایي

(utm) 

ارتفاع 

 )متر(

دست فاصله از پایين

 )کيلومتر(

 17 142 264023 3593825 پارک جنگلی لاله  1

 7 134 258539 3589205 پل چهارم  2

 3/5 136 256519 3588509 کله( سد تنظیمی )علی 3

 35/3 121 255033 3587304 سوم پل  4

 5/1 118 254340 3585616 پل قدیم  5

 0 117 253514 3584740 پل پنجم 6

 

  ن یمنظور در ا  ن یبه ا  .گرفتقرار    ی ابیمورد ارزدر این تحقیق اثرات تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کیفی رودخانه دز  

کیلومتر مورد  17له تا بند انحرافی به فاصله جنگلی لاحدفاصل بازه مکانی پارکی رودخانه دز در فیمختلف ک یپارامترها قیتحق

گیری  اندازه  1401تا شهریور ماه  1400حرارت و کدورت در فاصله زمانی شهریور    ، درجهTDSپارامترهایی نظیر    . ارزیابی قرار گرفت



 67-80ت ، صفحا1401 بهار ،35، شماره 12نشریه علمی علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دوره 

 

71 

دست پل چهارم، سد تنظیمی )علی  پارک جنگلی لاله، پایینهای روبروی  در جهت جریان رودخانه دز از ایستگاه  برداریشد. نمونه

در این پژوهش جهت بررسی روند تغییرات   .دست پل پنجم صورت گرفتدست پل قدیم و پاییندست پل سوم، پایینکله(، پایین

 IBM SPSS STATISTICSدر نرم افزار  LSDهای مختلف از آزمون  در ایستگاه   1401تا    1400های  کیفیت آب در طی سال 

 استفاده شد.  25

 و بحث  نتایج  

های لازم  ها، میزان تغییرات پارامترهای مختلف کیفی نسبت به زمان ترسیم و تحلیلمنظور تحلیل اطلاعات و آمار آلایندههب

های مختلف کیفی رودخانه  ها، شاخصعمل آمد. با استفاده از میزان تغییرات بار آلودگی در رابطه با نحوه تغییرات زمانی و مکانی به

 های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در ایستگاه

 حرارت   بررسي روند درجه

ها معمولاً در  ( و در فصل زمستان کمترین دما را دارد. سرعت رشد جلبکTرودخانه دز در فصل تابستان بیشترین دما )

ها شود. های حجیمی از آنها و تشکیل گروهبروز مشکل ناشی از رشد جلبکتواند موجب های گرم زیاد است و این پدیده میآب

های شیمیایی نظیر حل  گذارد. بیشتر واکنشهای شیمیایی و مقدار حلالیت مواد شیمیایی اثر میتغییرات دما بر سرعت واکنش 

های بالا از خود کاهش  ر درجه حرارتیابند. از طرف دیگر حلالیت گازها دشدن جامدات در اثر افزایش دما سرعت بیشتری می

ت در  حرار  روند تغییرات پارامتر درجه  (.1394نژاد و همکاران،  شود )مقیمیدهد که باعث کاهش اکسیژن محلول مینشان می

تابستان ترتیب در فصل زمستان و  حرارات به  ( نشان داده شده است. کمترین و بیشترین میزان درجه2)رودخانه دز در شکل  

باشد که  های بالادست میدست بیشتر از ایستگاههای پایینگراد مشاهده شد. دمای آب در ایستگاهدرجه سانتی  20و    15معادل  

نسبت به   1401سال در شهریور  حرارت در طول زمان یک  دست اشاره کرد. درجههای خانگی در پایینتوان به ورود فاضلابمی

اتحادیه اروپا برای آبریان رود    EC/44/2006استاندارد  اساس    بر   داشته است.  گراد افزایشسانتی  درجه  1حدود    1400شهریور  

در  حرارت ( پارامتر درجه1395زیست ) در نظر گرفته شده است. با توجه دستورالعمل سازمان حفاظت محیط  2دز کلاس گروه 

 باشد. آبزیان محسوب نمیای برای حیات کنندهبازه مورد مطالعه عامل تهدید 
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 حرارت رودخانه دز : روند تغييرات درجه2شکل 

داری در ستون آخر درج شده که مقدار  ( آزمون همگنی واریانس برای پارامتر درجه حرارت سطح معنی2)با توجه به جدول  

 برابر است. Tها برای پارامتر پذیریم که واریانس گروهکند و میبالای آن، دلالت بر تایید فرض صفر می

 های مختلف حرارت آب در ایستگاه آزمون همگني واریانس درجه :2جدول 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Temprature Based on Mean 0.956 5 72 0.451 

Based on Median 0.686 5 72 0.636 

Based on Median and with adjusted df 0.686 5 67.311 0.636 

Based on trimmed mean 0.893 5 72 0.491 
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 های مختلف حرارت رودخانه دز در ایستگاه دار ميانگين پارامتر درجه بررسي اختلاف معني :3جدول 

ANOVA 

temprature   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18.064 5 3.613 3.508 0.007 

Within Groups 74.154 72 1.030   

Total 92.218 77    

 

نشان3)جدول   بین گروه (  آزادی  درجه  مربعات،  گروهدهنده مجموع  و کل میها، درون  آنالیز  ها  و  مربعات  میانگین  باشد. 

درجه   برای پارامتراست که    .sig)فیشر( نیز در جدول آمده است. ستونی که باید به آن توجه نمود ستون    Fی  واریانس با آماره

بدین معنا که حداقل بین میانگین دو گروه از  ؛ گرددباشد و همین موجب رد فرض صفر میمی  05/0کمتر از  .sigحرارت میزان 

  2،  1های  با ایستگاه  6در ایستگاه    LSDنتایج آزمون تعقیبی  با توجه به    همچنینداری وجود دارد.  ها اختلاف معنیاین ایستگاه

 وجود دارد. 05/0در سطح   ی درجه حرارتهاداری بین میانگین گروهتفاوت معنی 4و  3، همچنین بین دو ایستگاه 4و 

 TDSروند تغييرات  

با میانگین    1400در شهریور ماه    TDS( نشان داده شده است. کمترین میزان  3)در رودخانه دز در شکل    TDSروند تغییرات  

مشاهده شد. روند جامدات محلول در طول رودخانه    343با میانگین    1400در آذر و بهمن ماه    TDSو بیشترین میزان    293

کند.  دار شفافیت آب را مشخص میمق TDS کل مواد جامد محلول در واقع .استباشد. ولی دارای نوسانات فصلی  تقریبا ثابت می

گردد که  آب بیشتر باشد سبب می TDS هر چقدر  .آلی )مواد معدنی( باشنددر آب ممکن است مواد آلی یا غیر  مواد جامد محلول

نامطلوب  بو،  ،آب رنگ  و  بگیرد  تریطعم  خود  بربر    .به  کاربری کشاورزی  برای  آب  کیفیت  استاندارد  ازاساس  حداکثر    گرفته 

پارامترهای    کیفیت  ،برای حدود مجاز  (1994و    1992)  شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی  های مجاز توصیهغلظت

هیچگونه محدودیتی در بازه مورد مطالعه رودخانه دز را از لحاظ کشاورزی   ،برداریدر طی دوره نمونه  ، pHالکتریکی و    هدایت

ها  در نتیجه واریانس گروه  ؛باشد دار میمعنی  TDS( آزمون همگنی واریانس برای پارامتر  4)جدول    با توجه به  کند.تهدید نمی 

 برابر است. TDSبرای پارامتر 

  



 67-80ت ، صفحا1401 بهار ،35، شماره 12نشریه علمی علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دوره 

 

74 

 های مختلف آزمون همگني واریانس جامدات محلول آب در ایستگاه :4جدول 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

TDS Based on Mean 0.012 5 72 1.000 

Based on Median 0.011 5 72 1.000 

Based on Median and with adjusted df 0.011 5 71.866 1.000 

Based on trimmed mean 0.012 5 72 1.000 
 
 

 های مختلف رودخانه دز در ایستگاه  TDSدار ميانگين پارامتر بررسي اختلاف معني :5جدول 

ANOVA 

TDS   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.385 5 2.277 0.010 1.000 

Within Groups 16187.231 72 224.823   

Total 16198.615 77    

 

 

 : روند تغييرات جامدات محلول رودخانه دز 3شکل 
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بیشتر بوده و همین موجب پذیرفتن   05/0از    .Sig  مقدار  TDSبرای پارامتر    ANOVA( نتایج آنالیز  5جدول )  به  با توجه

 ها وجود ندارد. فرضیه صفر این است که اختلافی بین میانگین جمعیت  ،گردد. در آنالیز واریانسفرض صفر می

 روند تغييرات کدورت

مورد مصرف انسان و دیگر صنایع حائز اهمیت است. کدورت در آب به    هایفرآوردهزلال بودن آب برای صنایع تولید کننده  

شود.  علت وجود مواد معلقی مانند خاک رس، شن، مواد آلی و معدنی ریز، پلانکتون و دیگر موجودات میکروسکوپی ناشی می

( نشان  4)یرات کدورت در رودخانه دز در شکل  . روند تغی(1394)نادعلی و امامیان،  توان به خاصیت نوری بیان نمود  کدورت را می

مشاهده شد.    1401و بیشترین میزان کدورت در اردیبهشت ماه    1400ماه  ت. کمترین میزان کدورت در شهریور  داده شده اس

برداری  نمونههای  ها متناسب با ماه باشد. ولی نوسانات فصلی در ایستگاهبرداری اندک میهای نمونهنوسانات کدورت در بین ایستگاه 

ها برای در نتیجه واریانس گروه  ؛ باشد دار می ( آزمون همگنی واریانس برای پارامتر کدورت معنی6) با توجه به جدول  باشد.  زیاد می

 پارامتر کدورت برابر است.

 

 

 : روند تغييرات کدورت رودخانه دز 4شکل
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 مختلف های  آزمون همگني واریانس کدورت آب در ایستگاه :6جدول 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

NTU Based on Mean .016 5 72 1.000 

Based on Median .012 5 72 1.000 

Based on Median and with adjusted df .012 5 71.280 1.000 

Based on trimmed mean .017 5 72 1.000 

 های مختلف رودخانه دز در ایستگاه کدورت دار ميانگين پارامتر بررسي اختلاف معني :7جدول 

ANOVA 

NTU   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.005 5 .801 .050 .998 

Within Groups 1150.837 72 15.984   

Total 1154.843 77    

 

بوده و همین موجب پذیرفتن  بیشتر    05/0از    .Sigبرای پارامتر کدورت مقدار    ANOVAنتایج آنالیز  (  7)جدول  با توجه به  

 ها وجود ندارد. اختلافی بین میانگین جمعیتنتیجه گردد. درفرض صفر می

 گيری و پيشنهادات نتيجه

انجام گردید. و    Spssو    Excleافزار  نرممنظور آگاهی از روند تغییرات کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از  این پژوهش به

اساس استاندارد کیفیت آب برای کاربری کشاورزی بر    صورت زیر بیان نمود:توان بهنتایج حاصل از پژوهش را به صورت خلاصه می

برداری طی دوره نمونه  (1994و    1992)  شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی های مجاز توصیه حداکثر غلظت  گرفته ازبر

 EEC/75/440کند. بر اساس استاندارد  هیچگونه محدودیتی در بازه مورد مطالعه رودخانه دز را از لحاظ کشاورزی تهدید نمی

  و هدایت  TDSزیست آمریکا برای کاربری شرب برای پارامتر  ان حفاظت محیطسازم  62-302-530اتحادیه اروپا و استاندارد  

و    TDSاختلاف پارامترهای    ANOWAهای سال این استاندارد رعایت شده است. با توجه به نتایج تست الکتریکی در تمامی ماه 

داری وجود حرارت اختلاف معنی  بیشتر بوده است. ولی برای پارامترهای درجه  05/0از    .sigمیزان    .باشددار نمیکدورت معنی 

 های درجه گروه   بین میانگین  LSDها به روش کمترین مربعات  در بررسی جزیی گروهباشد.  می  05/0کمتر از    .sigدارد میزان  

ها در سطح  داری بین میانگین گروهتفاوت معنی  4و    3ایستگاه  ، همچنین بین دو  4و    2،  1های  با ایستگاه   6در ایستگاه  حرارت  

خانه شهر دزفول( که حجمی تصفیه ءهای شهری دزفول و روستاهای مسیر رودخانه )به استثنامجموع فاضلاب  وجود دارد. 05/0
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گونه عمل  باشند مستقیماً و بدون هیچکننده میها و مواد پاکلیتر در روز دارند و خود محتوی انواع میکروب  250تقریبا معادل  

رودخانه می وارد  پالایش  و  آلوده  .شوندتصفیه  منابع  بهاهم  دز  رودخانه  برای  به شمار میکننده  رود  ورود  خصوص ساحل  آید. 

گیاهان    دشود نیز از دلایل اصلی رشهای کشاورزی که از بالادست وارد رودخانه میفاضلاب خانگی دارای نیترات و فسفات و پساب

ی  رویه انواع جلبک و خزه در بخش وسیعهای اخیر موجب شده رشد بی. لایروبی نشدن رودخانه در سالآبزی در رودخانه دز است

ها به  جریان آب به شدت کند شده و خزه  مهرگاندست پل قدیم و اطراف پل  که در پایین  طوریاز این رودخانه اتفاق بیافتد ب

محیطی به منظور حفظ کیفیت آب رودخانه دز در  و زباله تبدیل شده است. از جمله راهکارهای زیست  محل انباشت انواع پسماند

ها، سازی و لایروبی مناطق بحرانی رشد جلبکپاک  زرهی،  292تیپ    ،زیباشهر، چمگلکتوان به ساماندهی فاضلاب  طول مسیر می

سازی دبی خروجی مطابق حق آبه رودخانه دز توسط سازمان آب و برق و  آوری و یا اقدامات فوری بازسازی پل شناور، رهاجمع

عمل آمده، اهم منابع و  های بهبا توجه به مطالعات و بررسی  زرهی اشاره کرد.  292خانه فاضلاب تیپ  اندازی تصفیهتعمیر و راه

های شهری و کشاورزی در بالادست  فاضلابها و  های روستاهای مسیر، پسابتوان فاضلابکننده رودخانه دز را میمراکز آلوده

( روی رودخانه  1394( روی رودخانه چالوس، شکری و همکاران )1390دانست و این نتایج با نتایج مطالعات میرباقری و همکاران )

( 2022و همکاران )  Jamalianzadeh  و  (1398زلقی و همکاران )( بر روی رودخانه دز،  1397فر و طاهری قناد ) ، سعادتی گرگر

سنجی  های آبتر بر کیفیت آب رودخانه دز ایستگاهشود جهت نظارت هر چه دقیقتوصیه می  مطابقت دارد.روی رودخانه دز    بر

های  ها، کلیفرم، آمونیوم، نیترات، نیتریت، فسفات، کل کلیفرمBOD5پارامترهای )اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی  

 طور روزانه مورد سنجش قرار گیرند.  بندی شده منظم بهشریچیا کلی( را در چارچوب یک برنامه زمانمدفوعی و ا

 منابع 

. مجله QUAL2Kwسازی کیفی نیترات و فسفات در طول رودخانه دز با استفاده از مدل شبیه(.  1398و افروس، ع. )   . زلقي، م

 .  2099 – 2111، ص 9، شماره 50تحقیقات آب و خاک ایران، دوره  

 ص. 14های ایران، استاندارد کیفیت آب (.1395زیست. )سازمان حفاظت محيط

از جریان آب در  سازی کیفی برای مدیریت بهرهمدل  (.1400سهامي، س.، شکوهي، ع.، ختار، ب. و چهرزاد، ف. )  برداری 

 . 31-46، ص 3، شماره 11، دوره ( یپژوهش -  ی حفاظت منابع آب و خاک )علم هینشر.  هارودخانه

سازی کیفی آمونیوم و نیترات در طول رودخانه گرگر با استفاده از  شبیه  .(1394)و معاضد، ه.    . ا.س.، هوشمند، ع  ، یشکر

 .68-57ص  ،23شماره   ،7دوره  ،تالاب یولوژیاکوب یپژوهش  ی. مجله علمQual2kwمدل 
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برنامه راهبردی رئيسمعاونت  رودخانه  (.1384جمهور. ) ریزی و نظارت  خودپالایی  ظرفیت  مطالعات  شرکت    .ها راهنمای 

 الف. -292سهامی مدیریت منابع آب ایران، نشریۀ شمارۀ 

های سطحی جاری. وزارت دستورالعمل پایش کیفیت آب  (.1388جمهور. ) ریزی و نظارت راهبردی رئيسمعاونت برنامه

 ص. 222، 522نیرو، نشریه شماره 

، 481ها. نشریۀ  راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه  (.1388جمهور. )ریزی و نظارت راهبردی رئيسمعاونت برنامه

 ص.  161

برنامه رئيسمعاونت  راهبردی  نظارت  و  )ریزی  مدل  راهنمای(.  1391جمهور.  مطالعات  کاربرد  در  فیزیکی  و  ریاضی  های 

 ص.  153، 584مهندسی و ساماندهی رودخانه. وزارت نیرو، نشریه شماره 

اثرات برداشت آب رودخانه بهشت آباد بر    (. 1400آبادی، ر. )و ميرعباسي نجف   .کوهپایي، جمقصودی، ر.، عابدی بررسی 

-2499، ص  9، شماره  52مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره    .QUAL2Kw  کیفیت آب پایین دست با استفاده از مدل 

2485. 
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Abstract 

Dez river is one of the major rivers of Khuzestan province and water of this river is used for 

agriculture in the surrounding villages. In this study, temporal and spatial changes of water quality 

parameters in Dez River period of 2021-2022 were analyzed and studied using quality standards and 

Excel and SPSS software. Water quality parameters temperature, TDS and turbidity were sampled and 

measured. First, water quality parameters of Dez River were sampled and measured in six stations of the 

forest park, the fourth bridge, Ali Kale, the third bridge, the old bridge and the fifth bridge, including T, 

TDS and turbidity. Dez river`s major pollution are thay are form domestic wastewater which are entered 

directly by the residents along the river, or collected by the city canals, then at a point enters into the 

river. According to the observational results T in the studied period, there is no risk to aquatic life, for 

the permissible limits of the quality of TDS parameters during the sampling period, it does not threaten 

any restrictions in the study area of the Dez River in terms of agriculture. Crisis conditions of the Dez 

River The low flow and high load of pollutants cause increased the concentration of water quality 

parameters in the downstream. According to the results of the ANOWA test, the average parameters of 

TDS, turbidity in the study stations are significant, p>0.05. But for the temperature parameters, there is 

no significant difference between the stations (p<0.05). 

Key words: Self-purification, Dez River, Water quality. 
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