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 های سطحی در استان مازندرانسازی آبها در مهار و ذخيره بندان بررسی بهسازی آب

 * 1باقریعلی  

 ایران. شهر،آزاد اسلامی، قائمدانشگاه  ، شهرواحد قائم ،مهندسی آبعلوم و   گروه  یاراستاد (1

 ali523b@yahoo.com :ویسنده مسئولن*

 10/06/1401:  رشیپذ  خیتار                                   26/05/1401:  افتیدر  خیتار

 چکيده

ار بزرگ است که  يره خاکی و بسيک استخر ذخیدر واقع  بندان  آب  باشد.بندان میهای ذخيره آب در استان مازندران، آبیکی از سازه

ای جاد دیدن و ايختن و کوبیک محدوده و ری برداری  از گود کردن و خاک های مازاد در فصول . آبدیآوجود می  ن محدوده بهیواره دور 

ها از قدمت زیادی بندانشود. با توجه به اینکه اکثر آببرداری  میشود و در فصول زراعی از آن بهرهها ذخيره می بندان غيرزراعی در آب

باشد و های آنها از استحکام کافی برخوردار نمیباشند و دیواره می  اند دارای عمق کمیبرخوردار هستند و با وسایل مقدماتی احداث شده

باشد و با  با بارش سنگين باران احتمال تخریب دیواره و بروز خسارات وجود دارد؛ و همچنين ميزان هدررفت آب از طریق نشت زیاد می

با توجهها  بندانآبورود رسوبات حجم ذخيره آب در   بنابراین    ،نياز مبرم به لایروبی  هابندان به موارد ذکر شده آب  کاهش یافته است، 

هکتار در نظر گرفته شد و    690بندان در سطح استان با مساحت  آب  7. در این تحقيق  دارند، تحکيم و تثبيت دیواره  مخزن افزایش عمق  

ت. نتایج تحقيق نشان داد که پس از  تاثير بهسازی آنها بر افزایش حجم ذخيره آب و افزایش مهار آبهای سطحی مورد بررسی قرار گرف

بندان حجم ذخيره پس از بهسازی  ميليون مترمکعب افزایش یافت. یعنی برای هر هکتار آب 35/19بندان آب 7بهسازی، حجم ذخيره این 

 باشد. می درصد 7/185بندان معادل یابد. که این افزایش حجم ذخيره برای هر هکتار آبمترمکعب افزایش می 28043بطور متوسط،  

 رسوبات، کشاورزی، نشت، ذخیره آب، آبهای سطحی.  های کليدی:واژه
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 مقدمه

کشتاورزان منطهه رستد که ظر میه نبهای فراوان در استتان مازندران و با  بودن متوستب بارندگی ستا نه با توجه به بارندگی

عدم تطابق زمانی  آن ستت و  ا یگریز دیت چیواقعخود مشتللی نداشتته باشتند. اما   برای تامین آب مورد نیاز اراضتی کشتاورزی

وجود بارد که احتیاج به آب زیادی  ها در فصتو  ییرزراعی ااییز و زمستتان می)یعنی اینله بیشتتر بارندگیها با فصت  کشتت بارش

شتود و در این دو  بهار و تابستتان کشتت میباشتد که در فصتو  و این در حالی استت که کشتت عمده این نواحی برنم می  ندارد؛

اتفاق  بیشتتتر بارش در نواحی کوهستتتانی و ستتنگلا   )لنواخت آنیع و اراکنش یعدم توز  ،(  استتتفصتت  احتیاج به آب فراوان 

)بدلی  عدم مهار    هاهای مخرب، هرز رفتن آب رودخانهلابی، ستتتشتتتود(در حالیله زراعت در نواحی دشتتتت ان ام می  افتدمی

باعث شتده که کشتاورزان در  استت. این امر  نه آب در جهت کشتاورزییا قب  از استتفاده بهیها به درزش آنیو ر  های ستطحی(آب

های ستطحی و تامین آب ستازی آبتامین آب مورد نیاز اراضتی کشتاورزی با مشتل  مواجه شتوند، یه راه مناستی برای ذخیره

)  شتود یباشتد، این ستازه به دو صتورت یهلی و ام اغ ته یه مبندان میمورد نیاز اراضتی کشتاورزی در فصت  کشتت احدا  آب

بندان زاری استت که به ازای هر هلتار آبین آب برای اراضتی شتالیتأم لی از منابع مهمیبندان آب(. 1389اورمحمد و هملاران، 

 نیز مهمی نهش آب، کردن ذخیره نهش بر علاوه بندان هاآب (.138۶شتود ) درگاهی،  شتالیزاری آبیاری می نیهلتار زم  ۶تا   ۵

به دلی  استتتفاده چند جانبه از  (.1372)خراستتانی،  دندار منطهه آبزی کنار و آبزی جانواران و گیاهان از حمایت و حفظ در

و بزرگ   شوند و ایوسته در حا  ار و تخلیه شدن هستند )فرهنگیآببندان ها در هیچ فصلی از سا  به طور کام  تخلیه نمیآب

 بندانآب هرشتود.  هزار هلتار آن آبگیری می 13بندان استت که ستا نه هزار هلتار آب 17(. مازندران دارای حدود  1389حداد،  

عمق  متر یه متوستب  به طور فعلی وضتعیت در هابندانآب این. (1391دارد )ویوقی و احمدی،  اختصتا  روستتا یه به معمو ٌ

ریزی متاهیتان  برای تخم  یایگتبنتدان برای آبزیتان و ارنتدگتان دارای مصتتتار  یت ایی و انتاه(. آب1380دارنتد )کمتالی و مهتدیتان،  

کنند نهش مهمی در ج ب مواد ستمی و اایش محیب آبی  ها رشتد میبندان(. گیاهان آبزی که در آب  Fasset , 2006باشتد ) می

(. قدرت انباشتتگی فلزات ستنگین در گیاهان آبزی م   عدسته آبی، آزو  و ستالوینیا بستیار   Unnikannan et al., 2011دارند )

 & Satapathyهای صتنعتی و ارزیابی میزان ستم در رستوبات مناستی استت )با ستت، از این رو مطالعه آنها برای مطالعات فاضتلاب

Chand, 2010  .)   درصتد از بار نیتروغن   49/13و  91/11درصتد مستاحت حوزه آبریز،  ۵/0ای اد یه تا ب مصتنوعی با مستاحت

بنتدان وجود دارد کته ح م تنظیمی آنهتا  قطعته آب  880در متازنتدران   (  Ham et al, 2010کت  و فستتتفر کت  را کتاهش خواهتد داد )

ها تامین  بنداننیاز اراضتتی کشتتاورزی مازندران از طریق آبدرصتتد از آب مورد   22باشتتد. ستتا نه میلیون مترملعی می 314

های مهم ستیستتم مدیریت منابع آب در استتان مازندران هستتند که نهش بستیار مهمی را در تامین  ها از ابنیهبندانشتود، آبمی

اند که این استتان واقع شتدهها در مازندران در دشتت مرکزی بنداندرصتد از آب 90آب مورد نیاز اراضتی کشتاورزی دارند. بیش از 

اند و جانمایی  ها با هد  تامین آب زراعی احدا  شتدهبندانامر با اتانستی  منابع آب و خا  استتان تطابق و هماهنگی دارد، آب
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باشد و اهدا  دیگر از جمله ارورش ماهی، گردشگری آنها متناسی با تاسیسات سنتی و مدرن آبگیری از م اری عمومی آب می

میزان تلفات نشتتت آب در   (.1397شتتوند )جهاد کشتتاورزی استتتان مازندران،  بندان تلهی میبه عنوان اهدا  جانبی آب  و ...

 آب نشتت  با هابندانآب  کارایی(. 1391درصتد متهیر استت )عرب زاده و راهبر،   ۶0تا   40های مناطق شتمالی کشتور بین بندانآب

 مختلف  درصتتدهای استتتفاده از. استتت بندانآب خا   به مختلف مواد افزودن راهلار مناستتی  یه ل ا  یابدمی  کاهش هاآن از

(. 139۵باشتتد ) بهاری و هملاران،  بندان مویر میآب  خا  هیدرولیلی  هدایت  تا حد زیادی در کاهش و آهه ستتیمان  نانورس،

بندان بر نیتروغن و فستتفر ورودی ستته آب  ها( در تحهیهی به بررستتی ایر زیستتت اا یی آببندان139۶ماهفروزی و شتتاهنظری )

بندان در ستتطش شتتهرستتتان ستتاری ارداختند و نتی ه گرفتند که تنها تفاوت  للمرز، نوبور )با کاربری ارورش ماهی( و ستترآب

ای آ یندهداری بین میانگین یلظت فستفر ک  ورودی و خروجی سترآب بندان وجود دارد و ارورش ماهی نیز ایر اا ینده و  معنی

 و اجتماعی عوام  ( در تحهیهی به بررستتی1391ویوقی و احمدی )   دار بر یلظت خروجی اارامترها نداشتتت.به صتتورت معنی

 نظریه مختلف هایشتاخه از با استتفاده ، آنهاارداختند  فریدونلنار در روستتاهای آب منابع جمعی مدیریت در مؤیر اقتصتادی

 بر مؤیر عوام  کردند تا تلاش نظریه بازی شتتناختی جامعه رویلرد و جمعی کنش نظریه ،بازی نظریه مانند عهلایی انتخاب

 عوام  تأییر دولت، آنها نتی ه گرفتند که دخالت کنند. تبیین اجتماعی را هایگروه و افراد کنش نحوه و م کور منابع مدیریت

خوشتمو و    کند.می تضتعیف را جمعی کنش و رستاندحداق  می به را کنش ستطش دهد،می کاهش را داخلی اجتماعی - اقتصتادی

شتتهرستتتان جویبار ارداختند، روش   کلااستتماعی   ریم و هایبندانآب آبزی  گیاهان  ( در تحهیهی به معرفی1391هملاران )

 24ها  بنداندر این آبهای گیاهی موجود بود، آنها نتی ه گرفتند که مطالعه آنها به طریق فلوریستتیه و شتناستایی تمامی نمونه

گونته گیتاه آبزی وجود دارد و همینین تیره گنتدم، اویتارستتتلام، بتارهنتد آبی و عتدستتته آبی مهمترین   47جنس و    33تیره،  

ستازی و تامین  بندان در ذخیره( در تحهیهی به بررستی نهش آب1389های گیاهی این منطهه هستتند. باقری و یوستفوند )تیره

بندان در نواحی دشتت و نزدیه اراضتی اورزی در شتما  کشتور ارداختند و نتی ه گرفتند که احدا  آبآب مورد نیاز اراضتی کشت

ر و ذخیره کند و از اهای ستطحی را مهتواند بخش زیادی از آبباشتد بطوریله میکشتاورزی بستیار مهرون به صترفه و منطهی می

تبدی  اراضتی دیم به آبی و افزایش راندمان آبیاری استتفاده توان در جهت افزایش تولیدات کشتاورزی و های ذخیره شتده میآب

 رشتد دوره یه در آب کیفیت بر را چین جنوب شتالیزاری اراضتی آب ذخیره استتخرهای نهش( 2009و هملاران )  Dong  کرد.

 مهدار برنم گیاه رشتد دوره ۵ در یافته، اما افزایش م موع در استتخر از عبور در آب کیفیت داد نشتان نتایم،  نمودند مطالعه برنم

در استتان مازندران  های شتما  کشتوربنداندرصتد از آب ۶0  استت. بوده نیز منفی ان م و چهارم دوره در و متفاوت ح   راندمان

وجود داشتته  بر آب استتان  ت خوبییریدهد اگر مد  مییتشتل بندانن استتان را آبایدرصتد از خا   ۵/2  و حدوداند،  واقع شتده

اتی آب برای کشتاورزی ی. نهش حشتودز یقطی صتادرات ن از کشتور،ین ن محصتو ت کشتاورزی موردیتوان علاوه بر تأم، میباشتد

قاب  توجهی از  دیدار تولعی عهدهیهای فراوان طبتی  قابلیای که به دلنی تا منطههیرزمیآب ستطحی و ز کند تا منابع اب مییا
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د. چرا  ین منابع کوشتش کافی به عم  آینه از ایبه برداریفی کنتر  شتده و در بهرهیکمی و کمحصتو ت کشتاورزی استت، از نظر 

برداری  دستترس خارج شتده و اراضتی در فصتو  زراعی با کمبود آب و کاهش راندمان بهره های استتان ازدرصتد آب 90ش از یکه ب

سازی در ذخیره  بندانبا توجه به نهش اساسی که آب (.1387) محمدی،   شوندرزراعی با معض  آبگرفتگی مواجه مییفصو  ی  در

 بندان ضرورت دارد.و مدیریت آب در استان مازندران دارد، ان ام تحهیق و اژوهش در مورد آب

 هامواد و روش

بتاشتتتد کته در تتابستتتتتان گرم و مرطوب و بتارنتدگی کم و  ای میآب و هوای منطهته طر  جز  اقلیم حرارتی نیمته متدیترانته

باشتد. متوستب گراد میدرجه ستانتی  1۶باشتد. میانگین درجه حرارت ستا نه منطهه طر  های معتد  با بارندگی زیاد میزمستتان

های اردیبهشتت تا  درصتد ستالیانه ( در ماه 18متر )میلی  140باشتد و توزیع بارندگی از حداق  متر میمیلی 793بارندگی ستا نه  

بندان با توجه به اینله بیشتتر آب  باشتد.های شتهریور تا آذر متهیر میدرصتد ستالیانه( در ماه ۵0)متر  میلی 400مرداد و حداک ر 

ها در استتان مازندران دارای قدمت زیادی هستتند با ورود رستوبات همراه با آب به داخ  آببندان با کم شتدن سترعت آب رستوبات  

ستتوبات ار شتتده استتت. همینین با افزایش جمعیت و با ورود  نشتتین شتتده و با گ شتتت زمان ح م زیادی از مخزن آنها با رته

بایستت  های اخیر ستطش زیر کشتت محصتو ت کشتاورزی افزایش ایدا کرده و به تبع آن میآ ت کشتاورزی در طی ستا ماشتین

ها ی آببندانها، بازستتازی و  یروبذخیره آب نیز افزایش یابد. که یه راه ح  مناستتی برای افزایش ح م ذخیره آب در آببندان

های اخیر این کار  دهد. که در طی ستتا باشتتد که این عم  ح م ذخیره را بطور قاب  توجهی)حدود چند برابر(  افزایش میمی

 7های ستطحی در استتان مازندران ،  ها در مهار آببه منظور بررستی نهش بهستازی آببندان شتروع شتده و با جدیت ادامه دارد.

الدین در نظر گرفته شتدند و  وند، واستوکلا، فر  آباد، ماچه اشتت، خشتلرود، استفندیار محله و شتهابآببندان حستین آباد و زین

 ( آمده است .1های مورد مطالعه در این تحهیق در جدو  )بندانمورد بررسی قرار گرفتند. مشخصات و موقعیت آب

 های مورد مطالعه در این تحقيق بندان: مشخصات و موقعيت آب 1جدول 

 نام شهرستان آببندان  نام
مساحت 

 (  هکتارآببندان)

حجم ذخيره سازی قبل از  

 بهسازی)مترمکعب( 

حسین آباد و  

 زینوند 
 ۵00/۵۶7/۵ 299 بهشهر 

 000/400/1 11۶ جویبار  واسوکلا 

 000/200/1 108 ساری  فر  آباد 

 000/000/1 78 ساری  ماچه اشت 

 000/420 33 بابلسر  خشلرود

 000/۵2۵ 30 بابلسر  اسفندیار محله 

 000/312 2۶ نلا   شهاب الدین 
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برداری های مورد مطالعه در این تحهیق ابتدا با استفاده از عملیات نهشهبندانسازی آببرای تعیین مساحت و ح م ذخیره

آببندان نرمداده  ،از سطش هر  از  استفاده  با  برداشت شد و س س  نیاز  اولیه مورد  اتوکد  های  آبافزار  ها و ح م بندانمساحت 

  ۶90( دارای  1های مورد مطالعه در این تحهیق بر اساس جدو  شماره )بندانآبسازی آنها قب  از بهسازی تعیین گردید.  ذخیره

قابلیت ذخیرههلتار مساحت می این آبباشند که  از بهسازی  بندانسازی  باشد،  میلیون مترملعی در سا  می  42/10ها قب  

ه بطور متوسب  بطوریله  آببندان  هلتار  می  1۵100ر  ذخیره  خود  در  را  آب  آبمترملعی  این  آبگیری  نحوه  به بندانکند.  ها 

ت  یها هدابندانها و ام اغ به آبق کانا  یطر رکاشت ازیهای ی و هرزآب ناشی از بارندگی در فص ها  اینصورت است که آب رودخانه

بهار و تابستان برای معمو  روستاهای زیادی در مازندران دارای آببندان   رد.یگمورد استفاده قرار می   ارییآب شده و در فص  

با توجه به اینله کشت یالی در استان مازندران برنم است و این    . باشدهستند و وظیفه مدیریت نیز بر عهده اهالی روستا می

شود نحوه مدیریت آببندان به اینصورت است که در نیمه تابستان که دیگر برنم احتیاج به  تابستان کشت می  محصو  در بهار و

معمو  آب    . شودری شروع میشود و آبگیهای ورود آب باز میشود و درییهبندان بسته میهای خروجی آبدرییه  ؛ آب ندارد

یا از طریق نزو ت جوی    و   ؛شودهای انتها  تامین میبندان یا از طریق آب اشت سد از طریق کانا  مورد نیاز برای ار شدن آب

بندان باز شده و آب از طریق کانا  و  های خروجی آبدرییه  ،شودشود. در اوای  فص  بهار که کشت برنم شروع میتامین می

اایینجوی   اراضی  منته  میبه  میراب  .شوددست  توسب  مزارع  بین  آب  تهسیم  انتخاب    یکار  توسب کشاورزان  ان ام    هدشکه 

با حداک ر بازدهی به    .شودبرای کاهش تلفات آب ناشی از تبخیر معمو  آبیاری مزارع در بعد از ظهر و شی ان ام می  .شودمی

یه روش مناسی برای افزایش ظرفیت ذخیره مخزن   شود.کاری مشروب می یضی شالاز ارا هلتار  ۶تا    بندانآب  ازای هر هلتار

باشد، در عملیات بهسازی و  یروبی  ها می بندانهای سطحی منطهه، عملیات  یروبی و بهسازی آبها و افزایش مهار آببندانآب

بندان با خاکریزی  رفتن نلات طراحی، ارتفاع دیوار دور مخزن آبگبندان با در نظر  بندان، اس از تهیه نهشه تواوگرافی آبآب

شود میزان ذخیره آب در  ( که این امر باعث می1شود ) شل   یابد و همینین از کف مخزن خاکبرداری ان ام میافزایش می

با    .تامین آب مورد نیاز کشاورزی برطر  شود  و مشل  کشاورزان منطهه برای  ؛ای افزایش یابدبندان به میزان قاب  ملاحظهآب

بندان در عملیات بهسازی، همزمان با خاکریزی به صورت  یه به  یه با استفاده از یلطه متراکم  های آبتوجه به اینله دیواره

از دیواره  ؛شودمی به میزان زیادی کاهش میهای آبمیزان نشت  ورودی و خروبندان  بندان  جی آبیابد. همینین سازه های 

 شود.  اصلا  می
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 بندان جهت بهسازی مقطع طراحی دیواره آب   : 1شکل

 نتایج و بحث

باشتتد و همینین برای انتها  آب از ستتد به اراضتتی می برذخیره آب از طریق احدا  ستتد بستتیار هزینه با توجه به اینله 

ها در نواحی دشتتت و نزدیه اراضتتی بندانباشتتد، احدا  آبهای انتها  میاحتیاج به احدا  شتتبله  ،دستتتکشتتاورزی اایین

 ها بههای فصتلی و مستی در مناطق شتمالی کشتور آب بیشتتر رودخانه  رستد.نظر میهصترفه و منطهی بکشتاورزی بستیار مهرون به

در نواحی دشتت که املان احدا  ستد   هاندانببا با احدا  آل   ؛ریزدصتورت بلااستتفاده از دستترس منطهه خارج شتده به دریا می

صتتورت بهینه ذخیره و در جهت  را به  های ستتطحیاز آب زیادی  بخش توانها میبندانوجود ندارد و همینین با بهستتازی آب

ای استتان مازندران،  منطهه)آب افزایش تولیدات کشتاورزی و تبدی  اراضتی دیم به آبی و افزایش راندمان آبیاری استتفاده کنند

بنتدان مورد مطتالعته در این آب  7بنتدان برای  بنتدان در افزایش ح م ذخیره مخزن آب( تتاییر بهستتتازی آب2(. جتدو  )1397

 دهد.را نشان میتحهیق 

 بندان بندان در افزایش حجم ذخيره مخزن آب : تاثير بهسازی آب  2جدول 

 بندان نام آب

حجم ذخيره قبل  

از بهسازی  

 مترمکعب()

حجم ذخيره بعد  

از بهسازی  

 مترمکعب()

ميزان افزایش حجم ذخيره 

 مترمکعب(مخزن )

درصد افزایش حجم  

 ذخيره مخزن 

حسین آباد و  

 زینوند 
۵00/۵۶7/۵ 000/۵00/14 ۵00/932/8 1۶0 

 221 000/100/3 000/۵00/4 000/400/1 واسوکلا 

 2۵8 000/100/3 000/300/4 000/200/1 فر  آباد 

 220 000/200/2 000/200/3 000/000/1 ماچه اشت 

 173 000/730 000/1۵0/1 000/420 خشلرود

 109 000/۵7۵ 000/100/1 000/۵2۵ اسفندیار محله 

 228 000/713 000/02۵/1 000/312 شهاب الدین 
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ها به میزان بندانذخیره آبشود که ح م  باعث می  هابندان( می توان نتی ه گرفت که  یروبی و بهسازی آب2از جدو  )

باشد،  هلتار می   ۶90های مورد مطالعه در این تحهیق که مساحت آنها جمعا  بندانقاب  توجهی افزایش یابد، بطوریله برای آب

بندان برای هر هلتار آب  به عبارتی  . میلیون مترملعی افزایش یافته است  3۵/19بندان  اس از بهسازی ح م ذخیره این هفت آب

مترملعی افزایش ایدا کرده است. این افزایش ح م ذخیره بسیار قاب  توجه   28043ذخیره اس از بهسازی بطور متوسب،  ح م  

شود را مهار و ذخیره های سطحی منطهه که در فصو  ییرزراعی از دسترس خارج میشود که بخش زیادی از آببوده و باعث می

شود بخش زیادی های سطحی باارزش میاین عم  علاوه بر اینله باعث مهار آبکه    کرد و در فصو  زراعی از آن استفاده کرد.

های آبگیری و تخلیه آب اصلا  ها، سیستمبندانکند. همینین با بهسازی آباز آب مورد نیاز کشاورزان منطهه را نیز تامین می

ها در سطش  بندان. وظیفه آبگیری و توزیع آب آبکندها می بندانبرداری و نگهداری از آبشده که این امر کمه زیادی به بهره

ها از حاصلخیزی با یی برخوردار  بندانباشد. با توجه به اینله رسوبات موجود در کف آباراضی کشاورزی به عهده میراب روستا می 

از هزینه  یروبی آبمی  ؛باشدمی این خا ، بخشی  با فروش  تامین  بندانتوان  را  بومی منطهه  بندانآب  .نمودها  با فرهند  ها 

و  ها نیازمند تلنولوغی خا  و ایییده و سطش با  نبوده  نبرداری از آنگهداری و بهره  ،عبارت دیگر احدا  باشند و بهسازگار می

و ت هیز ها در مهایسه با حفر  برداری از این سازههای نگهداری و بهرهبا توان علمی و فنی ساکنین منطهه مطابهت دارد. هزینه

دانید در  که می طوری عمیق، همانهای عمیق و نیمهها با چاهبندانهای عمیق و نیمه عمیق کمتر است.  در مهایسه آبچاه

باشد بلله در  صرفه نمی های زراعی حفر چاه نه تنها مهرون بهد ی  بافت زمین و مرتفع بودن زمین به  مازندرانبرخی از مناطق  

عنوان آخرین چاره و یا بهترین گزینه  بندان بهها شور و تلخ است و در واقع در چنین مناطهی آبگونه چاهبسیاری موارد آب این

های  زمینبرای    آب مورد نیاز  که شود در حالیهای کم صادر میباشد. همینطور م وز حفر چاه ایلی برای آبدهیبرای آبیاری می

های  ترین آفتهای زیرزمینی هم از شایعافت سطش آب   ، همینینباشد مهدار می  مراتی بیش از این زراعی قاب  کشت و توسعه به

ها وجود ندارد.  بندان ال کر در آبکه مشللات فوق  در صورتی  ؛است  مازندرانعمیق در بیشتر مناطق  های عمیق و نیمهحفر چاه

ا، زهدار و باتلاقی شدن بسیاری از اراضی کشور هرویه و دادن آب بیش از حد نیاز به گیاه سبی شوری خا آبیاری یرقابی و بی

های میلیاردی به بودجه کشور  گونه اراضی همه ساله هزینهشده است و برای زهلشی اینمازندران    و از جمله اراضی زراعی استان

های  زمین  ، های با دستبنا ه ضمن ت میع رواشود کباعث میها  زمین  ایندر    بنداناحدا  آبکه   در صورتی  ،شودتحمی  می

گونه  بندان در اینعبارت دیگر آب و به  شود های بسیار زیبا و حاصلخیز تبدی   شالیزار  و به   هیافتاز خطر نابودی ن ات    نیز   اایاب

ه های اخیر با رشد جمعیت نیاز به ی ا افزایش یافته است کدر طی سا   .دهدمیهای زهلشی را حتی به صفر تهلی   موارد هزینه 

، ح م ذخیره  ها آببندان اس از ان ام عملیات بهسازی  با توجه به اینله  توان از کشت دوباره برنم استفاده کرد، برای تامین آن می

توان با برداشت محصو  برنم در مرداد ماه ، م ددا با توجه یابد، می (  افزایش می 2ای )مطبق جدو   طور قاب  ملاحظه  به   آنها

سازی کرد و برنم کاشت که این عم  به خودکفایی ما در تولید برنم  ها را آمادهها زمینبندانافی در آببه داشتن ذخیره آب ک
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تواند کمه کند و درآمد آنها را افزایش  مورد نیاز کشور کمه خواهد کرد ضمنا کشت م دد از نظر اقتصادی به کشاورزان می

شود که بخش  های استان را بهسازی کرد، این عم  باعث میبندانآبریزی مناسی ک   دهد. در صورتیله بتوان با یه برنامه

زیادی از آبهای سطحی با  ارزش استان مهار و ذخیره شود و همینین بخش زیادی از آب مورد نیاز کشاورزان منطهه را نیز  

 تامین خواهد کرد.      

 گيری نتيجه

تواند یه  های قدیمی در استتان مازندران میبندان یروبی و بهستازی آبهای جدید و  بندانکه ستاخت آب نتایم نشتان داد

تواند بخش زیادی از نیاز آبی اراضتی  ستتازی هرزآب در فصتتو  ییر زراعی باشتتد.که میآوری و ذخیرهراهلار مناستتی برای جمع

ا در نظر گرفتن اکوستیستتم منطهه های جدید باید ب.  زم به ذکر استت که احدا  آببندانکشتاورزی را در فصت  کشتت تامین کند

ها تامین  بنداندرصتد از آب مورد نیاز اراضتی کشتاورزی مازندران از طریق آب 22ستا نه    رودخانه و با مطالعه صتورت ا یرد.  و

توان همینین میدهد،  ها را در تامین و مدیریت آب در استتتان مازندران را نشتتان میبندانکه این مطلی اهمیت آب  شتتودمی

توجهی افزایش یابد،  ها به میزان قاب بندانشتتتود که ح م ذخیره آبباعث می هابندانی ه گرفت که  یروبی و بهستتتازی آبنت

باشتتتد، اس از بهستتتازی ح م هلتار می  ۶90های مورد مطالعه در این تحهیق که مستتتاحت آنها جمعا بندانبطوریله برای آب

ریزی منتاستتتی کت   میلیون مترملعتی افزایش یتافتته استتتت. در صتتتورتیلته بتوان بتا یته برنتامته 3۵/19بنتدان  آب  7ذخیره این  

 314میلیون مترملعی و ظرفیت تنظیمی آنها   240ظرفیت ذخیره آنها    وباشتد  قطعه می 880های استتان مازندران که بندانآب

میلیون مترملعی افزایش خواهد  444ره باشتد را بهستازی کرد، اس از بهستازی بطور متوستب ح م ذخیمیلیون مترملعی می

شتتود که بخش زیادی از درصتتد افزایش خواهد یافت، این عم  باعث می 7/18۵ها تهریبا بندانیافت، یعنی ظرفیت ذخیره آب

طی   آبهای ستطحی با  ارزش استتان مهار و ذخیره شتود و همینین بخش زیادی از آب مورد نیاز کشتاورزان منطهه تامین شتود.

ها در حا  ان ام بندانها تخصتی  داده شتده و  یروبی و بهستازی آببندانبی و بهستازی آبواعتباراتی برای  یر ،ی اخیرهاستا 

با هدایت کشتاورزان به ستمت ارورش ماهیان گرمابی در این استتخرهای  .  شتودباشتد، که این امر باعث افزایش ذخیره آب میمی

ها برای جوانان اشتتتها  ای اد کرد و با ای اد  بندانیش داد و با استتتفاده توریستتتی از آبتوان درامد کشتتاورزان را افزاآبی، می

های استتان مازندران  یروبی و بهستازی بنداناشتتها  برای جوانان روستتا، از مهاجرت آنها جلوگیری کرد. در صتورتیله تمام آب

 شود که:گیری کرد. ایشنهاد میهای با ارزش سطحی بیش از ایش جلوتوان از هدر رفت آبمی ؛شود

 ها ارداخته شود. بندانمدیریتی و ماللیتی آب ای ،به بررسی مشللات سازه -1
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گ اری گیری از تسهیلات بانلی و جلی سرمایهبران و بهرهبا اختصا  ردیف اعتباری مسته  ، ای اد تشل  زراعی و آب  -2

 ها ارداخت .بندانبخش خصوصی  به احیا  آب

 ها و افزایش ذخیره آب، با ان ام کارهای تروی ی کشاورزان را به طر  کشت دوم هدایت کرد.  بنداناس از بهسازی آب -3

 منابع 

 .  4سا  سوم شماره  ،وزارت نیرو –فصلنامه امور آب (.  1374آب و توسعه. ) 

تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شما   سازی و  بندان در ذخیرهبررسی نهش آب(.  1389باقری،ع. و یوسفوند، ف. )

 ، تهران. ایران.1389آبان  18کشور. نهمین کنفرانس هیدرولیه ایران، دانشگاه تربیت مدرس،  

آهه.    و   سیمان  نانورس،  از  استفاده   با  بندان  آب  از  آب  نشت  مهار  (.1395بهاری،م.، شاهنظری، ع. و عمادی، ع. ) 

 .۶2۵-۶3۵   ، 3 شمارۀ ،  47 دورۀ  ایران، خا  و آب م له تحهیهات

وضعیت آببندان در محدوده اروغه های البرز، اولین (.  1389پورمحمد، و.، شاهنظری، ع.، پروین، ر. و آقاجانی، ق. )

 ، ساری، ایران.1389آذر  17کنفرانس مدیریت منابع آب نواحی ساحلی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، 

 ، شماره ۵زیست، دوره   محیب  فصلنامه.  بابلرود آبریز حوزه هایبندانآب محیطی زیست مطالعه. (1379ن. ) خراساانی، 

3   ،38-32. 

 اژوهشتی – علمی فصتلنامه کلا )جویبار(. استماعی   ریم و هایبندانآب آبزی  گیاهان  معرفی(. 1391خوشامو، م. )
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Abstract 

The water pond is one of water storage structures in the Mazandaran province. In fact, water pond is 

an earthen storage pool and very large, that by using rake up and excavation of a range and pouring and 

banging and creating of wall in this area achieved. Surplus surface waters were stored in these ponds during 

non-agricultural seasons and used in growing seasons. Since most of the water ponds have a long history 

and were constructed with basic equipment, they have little depth and the walls have not sufficient strength. 

The heavy rain may destroy walls and cause damages. Besides, the amount of water loss through leakage is 

high. With the arrival of sediments, water storage volume in the ponds decreased. Considering the 

foregoing, the water ponds need to dredging, increasing the depth of the reservoir, consolidation of wall. In 

this study, seven water ponds in the mazandaran province were considered and the impact of their 

improvements on increasing the water storage volume and control of surface water were evaluated. The 

results showed that after rehabilitation, storage volume of Water Ponds 19.35 Mm3 increases, this means 

that for every hectare of water pond after rehabilitations storage volume on average 28043 m3 increases. 

that this increase of storage volume for every hectare of water pond is equivalent to 185/7 percent.                

Key words: sediments, agriculture, leakage, water storage, Surface water. 

 


