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 چکیده

  .اسـت  شده مطرح کشور تمام شهرهاي در کمابیش گذشته، ي دهه در فرسوده هاي بافت  نوسازي و فرسودگی ي مسئله   
 هاي فرسوده محلهّ به آنها تفکیک و محدوده درست شناسایی از شهري، ي فرسوده هاي بافت  نوسازي و  بهسازي ي چرخه

مـدیریت   بـراي  مهـم  ابـزار  یک نوسازي، اول گام عنوان به فرسوده شهري، بلوك هاي رتبه بندي و شناسایی. می شود آغاز
 همحدود اي نمونه ي همطالع پژوهش، این از هدف. شهري است نوسازي در گذاري سرمایه و منابع برنامه ریزي جهت شهري

 میـزان  شناسـایی  هـاي  شـاخص  جغرافیـایی،  اطلاعات سیستم از استفاده با شهرداري تبریز می باشد که 4شرقی منطقه   ي
گرفت.  قرار استفاده مورد بعدي گیري هاي تصمیم و سازي ها تصمیم براي خروجی هاي و نقشه استخراج آن، در فرسودگی

 ابنیـه،  کیفیـت  قـدمت ابنیـه،   ، عمـده  مصـالح (کالبـدي  فرسودگی هاي شاخص نظر از مطالعه مورد محلات تحقیق این در
% 70نتایج پژوهش حاکی از ان است که حدود  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ) مسکونی قطعات ریزدانگی و نفوذپذیري

% مربـوط بـه   27% مربـوط بـه فرسـودگی شـدید و     1از محدوده داراي فرسودگی متوسط به بالا هستند که از این مقـدار  
فرسودگی، استحکام کالبدي( بخصوص کیفیت و قـدمت   شدت در تأثیر درصد ترتیب چنین بههم فرسودگی زیاد می باشد.

  ابنیه)، و شاخص نفوذپذیري مهم ترین عوامل موثر در شدت فرسودگی منطقه مورد مطالعه هستند.
 

ــدي ــان کلیــ ــوده: واژگــ ــت فرســ ــه  بافــ ــایی، منطقــ ــات جغرافیــ ــتم اطلاعــ ــز 4، سیســ تبریــ

14/1/1395 :پذیرشتاریخ  17/12/1394 تاریخ دریافت:   



 1395تابستان،28،شمارههشتمانداز زاگرس،دوره  / فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم 20

 

  مقدمه
 همزیسـتی مردمـان   گویاي فرهنگ دیگر بیان به و شهر یک تولد آغاز نقطه ي شهري، فرسوده ي بافت هاي   

 تـاریخی،  ارزش هاي متعـدد  شهرها، در کالبدي هاي محدوده این  .است آن گیري شکل ابتداي در مجتمع یک
 واقعیـت هـاي   بـا  برخـوردي متناسـب   و سـاماندهی  نیازمند که دارد معماري و شهرسازي اجتماعی، فرهنگی،
 و نـوگرایی  رونـدهاي  بـه  توجـه  بـا  امـروزه  بافـت هـا   ). این94:1392آنهاست(صفایی پور و علیزاده، امروزي

 ـ2 چـالش آفـرین   و ناکارآمـد  بافـت هـاي   شهرها، و فرهنگی کالبدي سترب در جریان حال در 1فرانوگرایی  رايب
  ).Rajab, 2011:108(قلمداد می شوند شهرها در برنامه ریزي و مدیریت

طولانی به فرسـودگی   هاي فرسوده شهري یا در گذشته قابل سکونت بوده و در یک دوره زمانی نسبتا افتب   
در مـدت   هـا  از مطلوبیت لازم برخـوردار نبـوده و فرسـودگی در آن    ،نیزگیري  شکلیا در زمان اند و  گرائیده

ها، ســبب گسترش شهرها بـه   توجه به این بافت). عدم 89:1388(ماجدي،زمانی کوتاهی آشکار گردیده است
هاى هنگفتى را در بر خواهد داشت. لذا به منظور پیشگیرى از عواقب نـامطلوب و   هزینهو سمت اطراف شده 

ها ضـرورى   هاى فرسوده شهرى و نوسازى آن قابل جبران این معضل فراگیر، مداخله صحیح در بافتگاه غیر 
هاى فرسوده باید از اهداف اصـلى باشـد، تـا در برابـر چرخـه توسـعه        است. از  این رو توسعه نوسازى بافت

 ـ و نیافتگى  و هـاى فرسـوده   تفرسودگى ایستادگى کند. بدین منظور اتخاذ مدل و روش علمى در شناسایى باف
مـی   شـمار  بـه  ین موضـوعات در ایـن رابطـه   ي تـر هاى فرسـودگى شـهرها از کلیـد    شاخصو  تعیین معیارها

  ).6:1390آیند(بمانیان و رضایی راد، 
 مطـرح  کشور تمام شهرهاي در کمابیش گذشته، ي دهه در فرسوده هاي بافت  نوسازي و فرسودگی ي مسئله
 و محـدوده  درسـت  شناسـایی  از شـهري،  ي فرسوده هاي بافت  4ازينوس و  3بهسازي ي چرخه  .است شده

 روبنـایی  فضـاهاي  تـأمین  و فرسـوده  ساختمان هـاي  نوسازي با و شده آغاز هاي فرسوده محلّه به آنها تفکیک
 تأسیسـا  بازسـازي  و مطلـوب  سرانه هاي حد در بهداشتی و ، فرهنگی آموزشی مراکز سبز، فضاي همانند لازم،

 .)Goncalves et al,2009:2796(گیرد ن می پایا دسترسی شبکه هاي گسترش و زیربنایی ت
 زنـدگی  بالاي کیفیت به دستیابی ابزار از یکی پایداري اجتماعی به شدن نزدیک راستاي در شهري، نوسازي    

 اول گـام  عنـوان  بـه  فرسـوده شـهري،   بلـوك هـاي   رتبه بندي و شناسایی .)ODPM,2004:30(شهري است

                                                             
1 Modernism and Postmodernism 
2 Problem- created 
3 Rehabilitation 
4 Renovation 
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شـهري   نوسـازي  در گـذاري  سـرمایه  و منـابع  برنامه ریزي جهت مدیریت شهري براي مهم ابزار یک نوسازي،
  ).Greg et al,2010:478(است

 ، گرفتـه شـود   فرسوده بـه کـار   هاي بافت تر کامل شناخت ي زمینه در تواند می که هایی دانش این از یکی   
 ي اسـتفاده  بـه دلیـل   پـژوهش هـایی،   چنـین  در شـده  گفته سیستم جغرافیایی است. انتخاب سیستم اطلاعات

 خروجـی هـاي   .دارد بهینه اي کاربرد اداره این کارمندان براي و است شهري امور هاي اداره  آن در ي گسترده
 بیشـتر  زمـان  صـرف  و اضـافی  کارهاي انجام از را کارمندان ، کاربردي فراهم کردن  برنامه هاي با این سیستم

 انجـام  تـر  سـریع  و خودکـار  صـورت  بـه  را تکـراري  مـدل مـی تواننـد کارهـاي    راه تهیـه   از و دارنـد  بـازمی 
  ).Stevens et al, 2007:763(دهند

 حال در  کشور سطح در شده گفته محدوده هاي ي درباره که بنیادي و اساسی هاي گیري تصمیم به توجه با   
 و مسـاحت  از درسـت  آگـاهی  با چرا که دارد، بسیاري آن ها اهمیت درست مکانیابی و تشخیص است، اتخاذ

 گـرفتن راهکارهـاي   در مـی تـوان   آن هـا،  پـراکنش  چگـونگی  از شناخت با همچنین و هایی بافت سهم چنین
 هـاي  بافـت  تعیـین  راسـتاي  ). در1:1386برداشت(بهزادي، گام آن از فراتر یا ملیّ در سطوح مقتضی و مناسب

اسـت.   کـرده  معرفّـی  مـذکور  ي زمینـه  در کـاري  را مبنـاي  بلوك شهرسازي، و معماري عالی شوراي فرسوده،
شود کـه   طلاق میا، بافت فرسوده شهري به محدوده یا بلوك شهري این شورا هاي مصوب  براساس شاخص

باشـد(آیینی و   "ریزدانـه "، و امـلاك آن  "نفوذناپـذیر " و معـابرآن ، "ناپایـدار  " درصد بناهـاي آن  50بیــش از 
شـهرداري   4بافت فرسوده منطقـه    ي محدوده اي نمونه ي مطالعه ژوهش،پ این از ). هدف49:1389اردستانی،

 آن، در فرسـودگی  میـزان  شناسـایی  هـاي  شاخص جغرافیایی، اطلاعات سیستم از استفاده با تبریز می باشد که
 گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  بعدي گیري هاي تصمیم و سازي ها تصمیم براي خروجی هاي و نقشه استخراج

 ي فرسوده بافت شناسایی شاخص هاي استخراج است، شده آن پرداخته به حاضر پژوهش در که روشی. است
 شناسـایی  ي زمینه در که شود می موجب این سیستم، متعدد کارکردهاي .است (GIS) سیستم کمک با شهري
  بخشید. بهبود را شهري کیفیت مدیریت و کرده عمل مناسب تر اي شیوه به بتوان شهري ي فرسوده هاي بافت

  
 
 
 



 1395تابستان،28،شمارههشتمانداز زاگرس،دوره  / فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم 22

 

  آن و ابعاد5بافت فرسوده
 طـور  به .دانست شهري کالبدي بافت و اقتصادي اجتماعی، شرایط تنزل توان را می شهري فرسودگی مفهوم   

 بـه  آن حیات شهر، از اي در محدوده که دارد. هنگامی پی در را آن فرسودگی اي، هر پدیده کارآیی کاهش کلی
 Rosemary, et(گیـرد  مـی  فرسودگی قـرار  روند در محدوده آن يشهر بافت رود، رکود می به رو هر علتی

al,2005:9.( هـاي  بافـت  سـایر  کارآمدي به نسبت بافت کارآیی یک کاهش و ناکارآمدي فرسودگی، از مراد 
بـر   فنـی  نظارت و توسعه برنامه فقدان یا و سبب قدمت به یا آن درونی و عناصر بافت شهري است. فرسودگی

 محـدوده  از هایی عرصه به شهري فرسوده بافت ).Loosim,1996:79(آید می وجود به بافت آن گیري شکل
 سـواره،  دسترسـی  از مناسـب  برخـورداري  عـدم  کالبدي، دلیل فرسودگی به که گردد می اطلاق شهرها قانونی

 نـازلی  اقتصـادي  و محیطـی  مکـانی،  ارزش از و بـوده  آسـیب پـذیر   شهري زیرساختاهاي و خدمات تأسیسات
 گـذاران  سرمایه و نداشته را خودبخودي امکان نوسازي آنها مالکین و ساکنین فقر بدلیل بافتها این ارند.برخورد

  ).Robert et al,1997,85(ندارند را درآن گذاري سرمایه جهت اي انگیزه نیز
ابعـاد   نتـری  امـا مهـم   دارنـد،  متقابـل  پیوند و ارتباط دیگر یک با که است برخوردار متعددي ابعاد از فرسودگی
  آورده شده است. 1در جدول  فرسودگی

  
  ابعاد فرسودگی بافت هاي شهري -1شماره جدول

  ویژگی  ابعاد فرسودگی

 فرسودگی نوع این میتواند سبب مختلفی عوامل شود که می ناشی بافت یا بنا کالبدي کیفیت از افت که فرسودگی  اي سازه - کالبدي فرسودگی
  .فضا نامطلوب و نا مناسب رينگهدا یا بنا نگهداري عدم  :شامل شود

 مناسب استفاده، براي شده، خاطرش طراحی به که کارکردي براي بافت که افتد می زمانی اتفاق فرسودگی نوع این  کارکردي فرسودگی
  .نباشد

  اقتصادي یا نسبی فرسودگی
 زمان آن در کنند، گذاري یهتاریخی سرما بافت محدوده از خارج ولی باشند سرمایه داشته و خرید قدرت مردم که زمانی

محله  در گذاري سرمایه هزینه که است این خاطر آن به دلیل و شود می مطرح اقتصادي یا نسبی مفهوم فرسودگی که است
  برخوردارند. کمتري جذابیت از سرمایه گذاري براي و است دیگر نقاط از بیشتر تاریخی

 )Alvin,1970:65() 135:1391منابع: (وارثی و همکاران،

  
  
 
 

                                                             
5 Rusty texture 
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  ي فرسودههاي عمومی بافتها ویژگی
باشند یا اگر در  سال می 50ها داراي قدمتی بیش از  ها در این گونه بافت % از ساختمان80بیش از  :عمر ابنیه    
هـا   اي که غیر استاندارد بودن آن سال اخیر ساخته شده باشند فاقد رعایت استانداردهاي فنی هستند به گونه 50

اي با شدت متوسط  ها عمدتاً تاب مقاومت در مقابل زلزله ن قابل تشخیص است. ابنیه این بافتاز ظاهر ساختما
  را ندارند.

دانـه بـوده و مسـاحت عرصـه     ریزها عمدتاً  ابنیه مسکونی واقع در این گونه بافت :تعداد طبقات و بندي دانه   
  هاي فرسوده یک یا دو طبقه هستند. بافت باشد. اکثر ابنیه در می مترمربع 200ها به طور متوسط کمتر از  آن
ها عمدتاً از انواع خشتی، خشت و آجر و چوب و یا آجر  مصالح به کار رفته در این گونه بافت :نوع مصالح   

  باشند.   اي می و آهن بدون رعایت اتصالات افقی و عمودي و فاقد سیستم سازه
اند عمدتاً از ساختاري نامنظم  ون طرح قبلی ایجاد شدههاي فرسوده که عمدتاً بد بافت :ها  وضعیت دسترسی   

بسـت یـا بـا     اي که اکثـر معـابر آن بـن    باشد به گونه هاي موجود در آنها عمدتاً پیاده می برخوردارند و دسترسی
  ها کم است.  متر بوده و ضریب نفوذپذیري در آن 6عرض کمتر از 

 ، زیرسـاخت  ده به لحاظ برخورداري از خـدمات هاي فرسو بافت وضعیت خدمات و زیرساختهاي شهري:   
هـا از نـوع تجمیـع و     اند مداخله در این گونـه بافـت   ، سبز و عمومی دچار کمبودهاي جدي ها و فضاهاي باز

  ).22: 1386( جمال، نوسازي خواهد بود
 مـی  ، رودهـا  و هـا  قنـات  مسیر گسلها، حریم در که بافت هایی پذیري جمعیت مسأله کیفی: شاخص هاي   

 مـوثر  فرسـوده  هاي بافت درتعیین که هستند مسائلی دیگر ازو ...  شهري درون روستایی هاي بافت ونیز باشند
 ).4:1385باشند(ایازي، می
بافت هاي فرسوده بـه سـبب فرسـودگی، در کلیـت از خصوصـیات نسـبتا مشـابه و مشـترکی          به طور کلی   

 زیسـت محیطـی،   اجتمـاعی،  ملی چـون ابعـاد اقتصـادي،   ها عمدتا تحت تاثیر عـوا  این بافت برخوردار هستند
 زمینه ساز فرسـودگی نـامبرده   آن به عوامل بسترساز و این عوامل که از مدیریتی نیز شکل می گیرند. -حقوقی

ایـن منـاطق    موجب نابه سامان شدن محیط زندگی ونمودهاي منفـی شـده وکـارکردي مخـرب را در     شود، می
  ).1(شکلشکل می دهند
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 )62:1389) به نقل از (عندلیب،157:1391(هادوي و همکاران، فرآیند شکل گیري بافت هاي فرسوده: 1شماره شکل

  
 

 شهري ي فرسوده بافت شناسایی هاي شاخص
 سنجش براي را معیارهایی و شاخص ها توان می شهري، ي فرسوده هاي بافت اصلی ویژگی هاي اساس بر   

 ویژگی ایران، سه معماري و شهرسازي عالی کرد. شوراي تدوین شهري ي فرسوده هاي بافت میزان فرسودگی
 است: کرده تعیین شهري ي فرسوده هاي بافت مبناي شناسایی زیر را
نبـود   که به دلیل نباشد مقاوم آن بناهاي از درصد 50 کم، دست که است بلوکی ناپایدار، بلوك ناپایداري:    1-

 آیـین  مفـاد  آن، اجـراي  در کـه  بناهـایی  همچنـین  است.  فنیّ نموازی نکردن رعایت و مناسب سازهاي سیستم
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 ناپایـدار  بناهـاي  جـزء  باشـد  نداشـته  را شـده  اشاره آیین نامه با انطباق توانایی یا باشد رعایت نشده 2800نامه
 .شود می شمرده

 
 ـ 6 کمتـراز  عـرض  یـا  بسـت  بن آن معابر عرض درصد 50 کم، دست که است بلوکی ناپذیري: نفوذ    2-  رمت

 کمبـود  و نامناسـب  دسترسـی هـاي   ي دهنده باشد و نشان درصد 30 از کمتر آن نفوذناپذیري باشد یا ضریب
حاصـل   از شهري بافت هر نفوذپذیري ضریب تعریف، براساس  است. سواره حرکت براي کافی با عرض معابر

  ی آید.م به دست بلوك مساحت بر ساختمانی بلوك اطراف هاي خیابان سطح نصف مجموع تقسیم
  

متـر   200درصد قطعـات آن مسـاحت کـم تـر از      50 کم، دست که است بلوکی ریزدانه بلوك :ریزدانگی   3-
زنگـی  (اسـت   انـدك  مسـاحت  بـا  کوچک قطعات فراوانی و بافت فشردگی ي دهنده نشان مربع داشته باشدکه
  ).123:1390آبادي و همکاران،

  
  معرفی محدوده مورد مطالعه

% از 21نفـر). کـه    316126بریز به لحاظ جمعیتی ، پرجمعیت تـرین منطقـه مـی باشـد(    شهرداري ت 4منطقه    
 1100هکتار بوده کـه از ایـن مقـدار     2540جمعیت شهر تبریز را در خود جاي داده است. مساحت این منطقه 

در % از بافتهاي فرسـوده کـل شـهر تبریـز را     44هکتار شامل بافت هاي فرسوده این منطقه می باشد که حدود 
قـرار گرفتـه    4ترین مساحت مربوط به بافت فرسوده شهر تبریز در منطقـه   در واقع بیش ).2(جدولبرمی گیرد

. محدوده مورد نظر براي استخراج شاخص هاي بافت فرسوده از این منطقه انتخـاب شـده کـه در ضـلع     است
  ).2(شکلواقع شده است 4شرقی منطقه 

  
  تبریز 4: مساحت بافت فرسوده  منطقه  2شماره جدول

شهرداري  4منطقه 
  تبریز

مساحت بافت   جمعیت منطقه  مساحت منطقه(هکتار)
  فرسوده(هکتار)

درصد مساحت بافت 
فرسوده به کل بافت 

  فرسوده شهر

رتبه منطقه به لحاظ 
مساحت بافت فرسوده 

  در بین مناطق تبریز

2540 316126  1100  44%  1  
  )23:1390منبع: (آمارنامه شهرداري کلانشهر تبریز،
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 4وقعیت محدوده مورد مطالعه در منطقه : م 2شماره شکل

  
 

  بحث و یافته ها
 شـده  اسـتفاده  مطالعـه  مـورد  ي محدوده بافت فرسودگی میزان ارزیابی براي شاخص سه از پژوهش این در   

 :است آمده 3 جدول در آن فرایند )شدند داده توضیح این پیش از که( است
 دارند؛ متر 6 از کمتر عرض که معابري تعیین نفوذپذیري: با 1-
 دارند؛ متر 200 از کمتر مساحت که هایی پلاك تعیین راه از ریزدانگی:  2-
  .دارند ناپایدار و نامناسب سازهاي سیستم که قطعاتی تعیین با ناپایداري:  3-
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  فرسودگی شدت تعیین براي فرسودگی هاي شاخص استخراج عملیاتی : فرایند3شماره جدول

 قسیم بندي داخلی شاخص هاي فرسودگیت  منطق شاخص فرسودگی
شاخص هاي 

 فرسودگی
  نوع فرسودگی

 و شهري فشردگی بافت بیانگر شاخص، این بودن بالا
 هاي زیرساخت و خدمات و ارائه زندگی کیفیت کاهش

  .شهري است

  مترمربع 200پلاك هاي مسکونی بالاي  
 مترمربع 100-200پلاك هاي مسکونی  
  ربعمترم 70-100پلاك هاي مسکونی 
  مترمربع 70پلاك هاي مسکونی زیر 

 ریزدانگی

فرسودگی 
 کالبدي

 عملیات انجام عدم امکان بیانگر شاخص، این بودن بالا
کاهش  همچنین و اضطراري مواقع نجات در و امداد

  .است انتظامی نیروهاي نظارت

 معابر عرض درصد 50 کم، دست که است بلوکی 
 .باشد متر 6 کمتراز عرض یا بست بن آن

 نفوذناپذیري

 زمینه دهد که می نشان شاخص، این بودن بالا
 است و نشان ها یشتر بلوك در کالبدي فرسودگی

 سوانح برابر پذیري در آسیب و ریزش خطر دهنده
  .است طبیعی

 در حال ساخت  
 نوساز  

 قابل نگهداي  
 مرمتی 

 کیفیت ابنیه

  ناپایداري

 اسکلت بتنی  
 اسکلت فلزي  
 آهن و آجر  

 م دوامسایر مصالح ک 

 سازه ابنیه

  سال 10زیر  
 20-10 سال  
 30-20 سال  
  سال 30بالاي 

 قدمت ابنیه

  منبع:نگارندگان

  
 جدول و نقشه قالب در مناسب خروجی ي تهیه و آنالیزها انجام

 و جـدول  شـکل  بـه  خروجـی  نتایج ،  (GIS) استفاده سیستم با مناسب خروجی تهیه ي و آنالیزها انجام با   
  .شد مشخّص فرسودگی مقدار و نوع و بافت فرسودگی ترتیب بدین که شدند آماده ، اسبمن هاي نقشه

هـدف   .است بافت مسکونی قطعات ریزدانگی فرسودگی، هاي شاخص از یکی مسکونی: قطعات ریزدانگی   
 نیاز گوي جواب مسکونی، هاي پلاك در موجود فضاهاي آیا که است مسئله این تبیین شاخص، این بررسی از

 ناشـی  فرسـودگی  نظر دسته  از چهار قطعات در بافت، ریزدانگی تعیین میزان براي .خیر یا ساکنان هستند هاي
 شدت فرسـودگی  باشد، کمتر مترمربع 200 از مساحت قطعات هرچه ).3(شکلشدند بندي طبقه  ریزدانگی از

% قطعات، زیر 57رمربع دارند و مت 200% از قطعات محدوده مورد مطالعه مساحتی بالاي 43 . بود خواهد بیشتر
  ).4(جدولمترمربع می باشند که نشان دهنده ي، ریزدانگی قطعات می باشد 200
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  نقشه وضعیت فرسودگی محدوده به لحاظ ریزدانگی قطعات  -3شماره شکل

  
  قطعات ریزدانگی لحاظ از بافت وضعیت-4شماره جدول

  وزن  درصد کل  مساحت قطعات (مترمربع)
  1  %43  مترمربع 200بالاي 

  2  %37  مترمربع 200-100
  3  %11  مترمربع 100-70

  4  %9  مترمربع 70زیر 
  منبع:یافته هاي تحقیق                                    
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مـؤثر   بافـت  شدت فرسـودگی  تعیین در که است هایی شاخص از یکی کالبدي استحکام  کالبدي: استحکام   
 مجموع که شود می تقسیم ابنیه ي سازه و قدمت ، کیفیت زیرمعیار سه به ابنیه کالبدي استحکام وضعیت .است

  .دهد می نشان را بافت کالبدي استحکام وضعیتا آنه
 مصـالح  مسکونی برحسب واحدهاي فراوانی نخست شاخص، این تعیین کردن براي ابنیه: ي سازه وضعیت   

 ، محـدوده  ي ابنیه از زیادي بخش  ).4(شکلشد دسته بندي و استخراج موجود آمارهاي محدوده از در عمده،
محـدود مـی    کالبـدي،  اسـتحکام  ضـعف  بـا  پراکنـدگی بلـوك هـایی   بـوده و  اسکلت بتنـی و اسـکلت فلـزي    

  ).5باشد(جدول
  

  
  نقشه وضعیت فرسودگی به لحاظ سازه ابنیه-4شماره شکل

  سازه ابنیه لحاظ از بافت وضعیت -5شماره جدول
  وزن  درصد کل  سازه ابنیه

  1  %42  اسکلت بتنی
  2  %51  اسکلت فلزي
  3  %6  آهن و آجر

  4  %1  سایر مصالح کم دوام
  ي تحقیقمنبع:یافته ها                                    
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براي بررسی کیفیت ابنیه، قطعات محـدوده در چهـار دسـته طبقـه بنـدي و اسـتخراج        وضعیت کیفیت ابنیه:   
ق و جنـوب محـدوده   و بناهاي موجود شـر ) 6(جدول. بیشتر بناها نوساز و قابل نگه داري بوده )5(شکلشدند

  مرمتی می باشند.
  

  
  نقشه وضعیت فرسودگی محدوده به لحاظ کیفیت ابنیه -5شماره شکل

  
  کیفیت ابنیه لحاظ از بافت وضعیت -6شماره جدول
  وزن  درصد کل  کیفیت ابنیه

  1  %1.5  در حال ساخت
  2  %33  نوساز

  3  %51  قابل نگهداري
  4  %14.5  مرمتی

  تحقیقمنبع:یافته هاي                                     
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 چهار به نظر قدمت از بناها موجود، داده هاي و اطلاعات به توجه با پژوهش، این در  وضعیت قدمت ابنیه:   
ســال قــدمت  20-30). کــه بیشــتر بناهــاي موجــود در ایــن محــدوده بــین 6(شــکلشــده اند تقســیم دســته

  ).7دارند(جدول
  

  
  نقشه فرسودگی محدوده به لحاظ قدمت ابنیه -6شماره شکل

  
  قدمت ابنیه لحاظ از بافت وضعیت-7شماره جدول
  وزن  درصد کل  قدمت ابنیه

  1  %24  سال 10زیر 
  2  %33  سال 20-10
  3  %42  سال 30-20

  4  %1  سال 30بالاي 
  منبع:یافته هاي تحقیق                                   
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 ، لایه هـا  پوشانی مه با بناها کالبدي استحکام تعیین شاخص سه از هرکدام به مربوط ي لایه ي تهیه از پس   
 داده هـاي  و )7(شـکل شد آمـاده  محـدوده  ي فرسوده بافت در موجود ي ابنیه کالبدي استحکام نهایی ي نقشه

% از بافت محدوده بـه لحـاظ   67مطابق جدول  آمد. دست به است شده ارائه 8 جدول در آنچه موردنظر، مطابق
شـد. در واقـع بیشـتر بافـت محـدوده ، داراي      مـی با  1% درجـه 10و  3% درجـه 23،  2استحکام کالبدي درجه 

  استحکام کالبدي متوسط می باشند.
  

  
  نقشه فرسودگی محدوده به لحاظ درجه استحکام کالبدي-7شماره شکل

  
  استحکام کالبدي محدوده با همپوشانی سه لایه(قدمت ، کیفیت و سازه)-8شماره جدول

  وزن  درصد کل  استحکام کالبدي
  1  %10  1درجه
  2  %67  2درجه
  3  %23  3درجه

  منبع:یافته هاي تحقیق                                    
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 اسـاس  دنظر، معابر  بر مور ي محدوده در شاخص این تعیین براي  نظر: مورد ي محدوده بافت نفوذپذیري   
 بـراي  مشخّص شده استانداردهاي به توجه با شاخص، ). این8(شکل شدند  تقسیم دسته سه  به ها، آن عرض

 . با توجه بـه نقشـه  دهد می نشان را بافت آن فرسودگی شدت) متر  6 از کمتر عرض با عابريم تعیین یعنی (آن
 دسترسـی هـاي   ي دهنـده  نشـان  کـه  متر دارند 3یمی از معابر موجود ، عرض معبر زیر و جدول، نزدیک به ن

    است. سواره حرکت براي کافی با عرض معابر کمبود و نامناسب
  

  
  دسترسیده به لحاظ نقشه فرسودگی محدو-8شماره شکل

  
  تعیین شدت فرسودگی بافت بر اساس نفوذ پذیري-9شماره جدول

  وزن  درصد کل  عرض معبر  دسترسی
  1  %34  متر) 6(بالاي  معابر اصلی  1درجه
  2  %20  متر 3-6  2درجه
  3  %46  متر 3زیر   3درجه

  یافته هاي تحقیق منبع:                      
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 مـورد  ي محـدوده  در آن مختلـف  سـطوح  و فرسـودگی  نهایی ي ه ها، نقشهلای کلّ پوشانی هم با درنهایت   
% 42% از محـدوده مـورد نظـر فرسـودگی کـم،      30کلی می توان گفت که  . به طور)9(شکلگشت تهیه مطالعه

. در واقـع بیشـترین میـزان    )10(جـدول % فرسـودگی شـدید دارد  1% فرسـودگی زیـاد و   27فرسودگی متوسط، 
  .جنوبی محدوده مشاهده می شود فرسودگی در قسمت شرقی و

  
  شدت فرسودگی محدوده-10شماره جدول

  درصد کل  شدت فرسودگی
  %30  کم

  %42  متوسط
  %27  زیاد

  %1  شدید
  یافته هاي تحقیق منبع:                                                   
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  نهایی شدت فرسودگی محدوده مورد مطالعه(هم پوشانی کل لایه ها)نقشه -9شماره کلش

  



 1395تابستان،28،شمارههشتمانداز زاگرس،دوره  / فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم 36

 

  بحث و نتیجه گیري 
 بـر  علاوه و شده برخوردار زیادي فراگیري و مقبولیت از دنیا سیستم اطلاعات جغرافیایی در حاضر حال در   

 ایـن  جملـه  از که داراست مختلف هاي زمینه در نیز متنوعی کاربردهاي ، مختلف جهات در تکامل و پیشرفت
 بافـت  شناسـائی  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  دیگـر  طرف از .است شهري ریزي برنامه و به مدیریت کمک کاربردها
 رسـد  مـی  کشور بنظر روستاهاي حتی و ها سطح شهر در بافت ها این بهسازي و نوسازي در تاکید و فرسوده

 را مختلـف  پارامترهـاي  اسـاس  بر فرسوده هاي بافت استخراج و شناسائی جهت لازم قابلیت هاي سیستم این
 تهیـه  و فرسـوده  بافت هاي شناسائی با است بدیهی .گردد می پیشنهاد شهرداري ها استفاده در براي و بوده دارا

 ها اولویت تعیین ، ها هزینه دقیق آنالیز امکان ، اعتماد قابل و بهنگام ، دقیق آمار ارائه بر علاوه ي،بند پهنه نقشه
  .آید می فراهم فرسوده هاي بافت بهسازي هاي طرح اجراي زمان برآورد و

 استفاده با شهرداري تبریز می باشد که 4شرقی منطقه   ي همحدود اي نمونه ي همطالع پژوهش، این از هدف   
 خروجـی  هاي و نقشه استخراج آن، در فرسودگی میزان شناسایی هاي شاخص جغرافیایی، اطلاعات سیستم از

 مـورد  محـلات  تحقیـق  ایـن  گرفـت. در  قـرار  استفاده مورد بعدي گیري هاي تصمیم و سازي ها تصمیم براي
 ریزدانگی و نفوذپذیري ابنیه، کیفیت قدمت ابنیه، ، عمده مصالح(کالبدي فرسودگی هاي شاخص نظر زا مطالعه
 ایـن  انجـام  بـراي  .مشخص گـردد  نقشه بروي و گرفته قرار بررسی و تحلیل و تجزیه مورد ) مسکونی قطعات
 و عمـده  مصـالح  نیـه، اب قـدمت  ابنیـه،  کیفیـت  مسـکونی،  قطعـات  رقومی(ریزدانگی اطلاعاتی لایه 5 از ارزیابی

  .گردید استفاده نفوذپذیري)
 لایـه اي  بـین  وزن یک می باشد، فرسوده مناطق دهنده نشان که نهایی نقشه آوردن دست به نهایت جهت در   
 نقشـه  شده، وزن دهی لایه هاي تلفیق با سپس . گردید اعمال لایه ها از هر یک اثرگذاري و اهمیت به توجه با

 پـژوهش  بـه  توجـه  با آمد. دست بهطبقه  4در  فرسودگی می باشد داراي مناطق دهنده اننش که فرسوده مناطق
 و بافـت  داخلـی  بلـوك هـاي   به شدن وارد با در ضلع شرقی و جنوبی محدوده  که شد مشخّص گرفته، انجام

اراي % از محـدوده د 70حـدود   .مـی شـود   افـزوده  فرسـودگی  شـدت  بـر  اصـلی،  خیابان هاي از فاصله گرفتن
بـوط بـه فرسـودگی    % مر27% مربوط به فرسودگی شـدید و  1که از این مقدار  ودگی متوسط به بالا هستندفرس

% از قطعات، مسـاحتی  43وضعیت واحدهاي مسکونی بر حسب دانه بندي نشانگر آن است که   .زیاد می باشد
ریزدانگی قطعـات مـی    مترمربع دارند که نشان دهنده ي، 200% قطعات، مساحتی زیر 57مترمربع و  200بالاي 
 شـامل  قسـمت  است کـه ایـن   3و درجه 2% از بافت منطقه، داراي دسترسی درجه66 . از نظر نفوذپذیريباشد
لحـاظ   بـه  نظر ردمو ي منطقه ادامه، تمامی است. در پایین بسیار آنها نفوذپذیري ضریب که می شود هایی بافت



  تبریز) 4(مطالعه موردي:منطقه اطلاعات جغرافیایی سیستم از استفاده با شهري ي فرسوده بافت شناسایی هاي شاخص استخراج
 

 کالبـدي  فرسـودگی  شـدت  تعیین براي مطمئن شاخصی که سازه) و ابنیه قدمت ابنیه، کالبدي(کیفیت استحکام
 کالبـدي  اسـتحکام  تعیین شاخص هاي مجموع از.شد داده نمایش نقشه روي و گرفته قرار مورد بررسی است،
که از این نظر  بیشتر بناها نوساز و قابل نگه داري بوده و تنها بناهاي موجود شرق و جنوب  مشخص شد ابنیه،

اسکلت بتنـی و اسـکلت فلـزي بـوده و      ، محدوده ي ابنیه از زیادي هم چنین بخش محدوده مرمتی می باشند.
 ایـن اسـت   از حاکی پژوهش کلیّ ي نتیجه محدود می باشد. کالبدي، استحکام ضعف با پراکندگی بلوك هایی

فرسودگی)، استحکام کالبدي( بخصوص کیفیت و قدمت ابنیه)، و شـاخص   شدت در تأثیر درصد ترتیب که(به
  پذیري مهمترین عوامل موثر در شدت فرسودگی منطقه مورد مطالعه هستند.نفوذ
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